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HEBEANLAGE 

Instrucțiuni de instalare și utilizare 

POMPĂ ADAPTABILĂ DE DEȘEURI MENAJERE PENTRU TOALETĂ 

         POMPĂ CU TOCATOR 



2 

AVERTISMENT!!! 

1. Citiți cu atenție manualul înainte de instalare.

2. Evitați pătrunderea în aparat a solvenților chimici, a acizilor puternici și
a substanțelor alcaline.

3. Numai hârtia igienică, materiile fecale și apa reziduală pot fi eliminate.
Nu aruncați alte tipuri de deșeuri în toaletă.

4. Deșeurile de duș pot fi eliminate fără dispozitiv de tăiere.

5. Evitați să introduceți prea mult păr în aparat.

6. La instalarea dispozitivului, este necesară plasarea unei supape de
reținere.

7. Asigurați-vă că apa reziduală care curge din echipament intră automat
în pompă.

8. Păstrați aparatul uscat și departe de mediile umede.

9. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.

10. Întreținerea trebuie efectuată numai de către profesioniști calificați.

11. Dezactivați alimentarea cu energie electrică și scoateți ștecherul din
priză înainte de a efectua reparații la aparat.

12. Instalați o priză de protecție împotriva scurgerilor și un conductor de
împământare.
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Model 3 

 Model S  Model 2 

Model 3  (3 în 1)  :   Intrare în toaletă în partea frontală 

Model S  (3 în 1)  :   Intrare în toaletă în lateral 

Model 2  (2 în 1)  :   Fără intrare în toaletă 



4 

Tehnic 

Putere: 400W Tensiune: 
220~240V  
/50Hz 

Evacuare orizontală: 95M Evacuare verticală: 9,5M 

Temperatura maximă a 
apei: 

90‘C Protecție termică: 100’C 

Debit maxim: 135L/Min Cotare IP: IPX4 

① Panou de reparații ② Gură de aerisire

③ Intrare în toaletă φ100mm ④ Intrare φ40mm

⑤ Intrare φ40mm ⑥ Ieșire φ23/28/32/44mm

Fig. 1: Dimensiune 
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Model 3 

Model S
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Fig2: Piese de schimb (Modelul 2 fără capac pentru intrarea în toaletă și doar 1 set de

capac pentru intrarea laterală) 

    Model 2 
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Fig. 3: Echipament 

1. Supapa de reținere pentru ieșire este necesară

2. Instalați o supapă de reținere manuală suplimentară pentru reparații (Sugestie)

3. Ridicați dușul la 14 cm înălțime când conectați intrarea laterală

4. Utilizați un filtru în duș și lavoar pentru a reduce părul care intră în aparat.

Model 3 

Model S 
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Fig. 4: Racordare 

Model 2 
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Fig. 5: Capac pentru intrare (Acoperiți intrările nefolosite) 

Fig. 6: Fixare 
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Fig. 7: Ieșire (Supapă de reținere) 

Țeava de evacuare, inserarea supapei de reținere este doar 1~2CM, evitați să 

inserați prea mult 
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Fig. 8: Panou de reparații 

Deschideți panoul de reparații din partea de sus, puteți scoate cu ușurință blocul de 

lângă lamă 

Fig. 9: Înălțime de pompare 
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Fig. 10: Debit 

Fig. 11: Distanța minimă de la ieșirea toaletei la peretele din spate este 

205 mm 
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Fig. 12:  Unghi 

Vă sugerăm să utilizați 2 coturi de 45' în loc de 1 cot de 90' 

Fig. 13 și 14:  Racordarea țevii de evacuare 
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1. Avertisment

- Aparatul este pregătit pentru utilizare doar după instalare.

- Aparatul trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de
funcționare rezidual nominal care să nu depășească 30mA.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător

sau de către agentul său de service sau de către o persoană cu calificare similară pentru a evita

un pericol.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice,

senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în

care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o

persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

2. Principiu de funcționare

Pompa a fost proiectată pentru a pompa deșeurile din toalete și alte aparate sanitare. 

Pompa pentru toalete cuprinde o pompă electrică (D) care este controlată automat de un 

întrerupător flotant (C). 

Acțiunea de evacuare este declanșată atunci când este acționat sistemul de spălare, ca la o 

toaletă convențională.  A se vedea imaginea. 

3. Instalare

3a   RACORDAREA la toaletă 
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• În primul rând, puneți niște silicon sau săpun lichid pe racordul toaletei.

• Montați gulerul furnizat pe ieșirea vasului.

• Trageți manșonul flexibil peste racordul vasului.

• Poziționați clema jubilee peste marginea manșonului flexibil și strângeți-o cu o șurubelniță.

• După ce aparatul a fost poziționat, fixați-l pe podea cu ajutorul celor 2 șuruburi furnizate.

Dacă utilizați cele două urechi de fixare pe podea, fixați-le pe podea înainte de a poziționa aparatul. 

AVERTISMENT!!! 

Nu ar trebui să existe picurare de apă din rezervorul toaletei sau din orice alt aparat sanitar. Dacă 

există, acest lucru va determina activarea repetată a unității în timp ce aceasta pompează apa. 

3b   RACORDAREA CONDUCTELOR DE EVACUARE 

Introduceți cotul de evacuare în conducta de evacuare din cauciuc, rotiți-l în direcția dorită și fixați-

l cu clema metalică jubilee furnizată (36-50 mm). Apoi, conectați furtunul la acesta cu ajutorul 

clemei jubilee metalice de 20-32mm, asigurându-vă că furtunul nu este îndoit. Se furnizează un 

reductor din plastic de 22-32 mm dacă urmează să fie instalată o conductă de evacuare de 32 

mm.    

3c SFATURI TEHNICE PENTRU CONDUCTELE DE EVACUARE 

•Traseele orizontale ale conductelor trebuie să aibă o cădere minimă de 1:200 (5 mm pe metru)

față de instalația sanitară.

•În cazul în care este necesară o ridicare verticală, aceasta trebuie să fie efectuată înainte de traseul

orizontal, la începutul traseului de conducte.

• Se recomandă instalarea unui punct de scurgere pentru a permite scurgerea conductelor de

evacuare înainte de orice lucrare de întreținere.

• În cazul în care conducta de evacuare se află la un nivel considerabil mai jos decât unitatea, efectul

de sifonare rezultat poate aspira garnitura de apă din unitate. Montarea unei supape de admisie a

aerului (aprobată de BBA) în punctul înalt al conductei va rezolva această problemă.

• Conductele de evacuare trebuie să fie conectate • la instalația sanitară cu ajutorul unei curele de

bosaj adecvate.

Asigurați-vă că toate țevile externe sunt bine fixate pentru a evita posibilitatea de îngheț.

N.B.: Orice cot de pe conducta de evacuare a unității va crea pierderi prin frecare (aproximativ 50

cm pentru fiecare cot, care trebuie deduse din specificațiile de pompare verticală).
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Folosiți întotdeauna coturi netede (SAU 2 coturi de 45 de grade împreună) și nu coturi de 90 de 

grade. 

3d  CONNECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ 

 Instalarea electrică trebuie să fie efectuată de o persoană calificată. 

 Unitatea trebuie să fie conectată la o sursă de alimentare electrică cu împământare 

completă. 

4  PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A UNITĂȚII 

După ce au fost făcute conexiunile electrice și ale țevilor, trageți o dată apa la toaletă. Motorul ar 
trebui să funcționeze între 5 și 10 secunde pentru a elimina deșeurile (în funcție de înălțimea 
traseului țevii). Dacă acesta funcționează mai mult de 20 de secunde, verificați dacă țevile sunt 
libere și dacă furtunul de evacuare nu este îndoit. Trageți apa la toaletă, verificând dacă toate 
garniturile și conexiunile sunt etanșe. Verificați atât țevile de evacuare de la unitate, cât și 
racordurile celorlalte aparate sanitare. 

Instalarea electrică trebuie să fie efectuată de o persoană calificată. 

Unitatea trebuie să fie conectată la o sursă de alimentare electrică cu împământare 

completă.  

5  UTILIZARE ȘI AVERTISMENTE 

AVERTISMENT!!! 

Dacă sunteți plecat pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în vacanță), vă 

recomandăm să opriți alimentarea cu apă la WC-ul deservit de unitate. 

Toaleta conectată la această unitate poate fi utilizată ca orice toaletă normală și necesită o 

întreținere minimă. Unitatea va funcționa automat imediat ce nivelul necesar de apă intră în cutie. 

Protectorul termic al motorului va funcționa odată ce motorul se supraîncălzește, scoateți 

ștecherul din priză, apoi conectați-l din nou, aparatul va funcționa normal după o așteptare de 

aproximativ 30-60 minute. 

AVERTISMENT!!! 

Numai eliminarea hârtiei igienice, a materiilor fecale și a apelor reziduale va fi garantată. 

Orice deteriorare cauzată de corpuri străine, cum ar fi bumbacul, prezervativele, 

absorbantele, șervețelele umede, alimentele, părul, obiectele din metal, lemn sau plastic nu 

vor fi acoperite de garanție. Solvenții, acizii și alte substanțe chimice pot provoca, de 

asemenea, deteriorarea unității și vor invalida garanția. 
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6  ÎNTREȚINERE 

DECONECTAȚI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ, ÎNAINTE DE A ÎNCERCA 

SĂ EFECTUAȚI ORICE LUCRARE LA UNITATE. 

Nu este nevoie de o întreținere specială. 

Această unitate este dotată cu un filtru cu carbon activ și nu necesită ventilație externă. 

 Eliminarea corectă a acestui produs 

Acest marcaj afișat pe produs sau pe documentația acestuia indică faptul că acesta nu trebuie 

eliminat împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul perioadei sale de funcționare. Pentru a 

preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a 

deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să îl reciclați în mod 

responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. 

Utilizatorii casnici ar trebui să contacteze fie comerciantul cu amănuntul de unde au cumpărat 

acest produs, fie biroul guvernamental local, pentru detalii despre locul și modul în care pot duce 

acest articol pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic. 

Utilizatorii din mediul de afaceri trebuie să contacteze furnizorul lor și să verifice termenii și 

condițiile contractului de achiziție. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale 

pentru a fi eliminat. 

Subsemnata TANASE VIVIANA SUZANA interpret şi traducător autorizat pentru limbile 
străine Engleza / Italiana, în temeiul autorizaţiei nr. 24367/2020, eliberată de Ministerul 

Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZA în 
limba ROMANA.




