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Spray vopsea pentru radiatoare  
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Pregatiti cu acuratete suprafata pe care doriti sa o vopsiti, indepartand orice urma de mizerie 
sau grasime sau rugina, eventual utilizand smirghel n.400 si apa. 
-Uscati perfect suprafata.  
-Agitati puternic recipientul timp de 1 minut, pulverizand de cateva ori in gol, pentru a controla 
fie functionarea sprayului, fie indemanarea dvs.  
-Dupa ce ati delimitat suprafata pe care o veti retusa, pulverizati-o de la o distanta de 25-
30cm, cu miscari uniforme de la dreapta la stanga, de sus in jos. Pentru a evita scurgeri ale 
vopselei, se recomanda sa aplicati mai multe straturi foarte subtiri de vopsea, la intervale de 
circa un minut. 
-La final, cand nu mai utilizati sprayul de vopsit, insa continutul sau nu este epuizat, rasturnati 
recipientul si apasati butonul puverizatizator pana cand va iesi doar aer, in acest fel valva de 
evacuare a vopselei se va curata si va ramane perfecta pentru utilizarea ulterioara. 
 

VOPSEAUA SE POATE INDEPARTA SAU CURATA CU ACETONA SAU 
NITRO DILUANT 
 
ACC    DUPA UTILIZARE, NU ARUNCATI RECIPIENTUL SPRAY IN AMBIENT 
RECICLATI 
 
NU CONTINE GAZ  DAUNATOR STRATULUI DE OZON 
RECIPIENT PRESURIZAT CU GAZ ECOLOGIC 
 
Continut net: 400 ml 

 
AVERTISMENTE 
Recipient sub presiune. Protejati de razele solare si nu expuneti la o temperatura mai mare 
de 50ºC. Nu gauriti sau aruncati in foc dupa utilizare. Nu pulverizati asupra unei flacari sau pe 
un corp incandescent. Evitati inhalarea directa sau pulverizarea catre ochi. Nu lasati la 
indemana copiilor. 
 
Email nitro-sintetic 
 

Extrem de inflamabil. Nu lasati la indemana copiilor. In caz de contact cu ochii, 
spalati imediat cu apa din abundenta si consultati medicul. 
 

Iritant. Nu expuneti la gaze, fum, aerosoli. In caz de ventilatie insuficienta, 
utilizati un aparat de respirat adecvat. 
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