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 Producator:  LAZZARINI Italia 

 

Calorifere de baie portprosop,  
alb/cromat, drept/curbat   

 
Model: SAN REMO  

 

Cod Romstal:       34N 0036, 34N 0037, 34N 0038,        
34N 0049, 34N 0050, 34N 0068, 34N 0112, 34N 0113,       
34N 0114, 34N 0116, 34N 0118, 34N 0119, 34N 0120. 

 
  FISA TEHNICA 
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Dotarea standard: 1 kit de fixare la perete – 1 dezaerator  
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La cerere, produsele pot fi vopsite cu culori RAL sau culori speciale VOV Lazzarini.  
Pentru corespondenta exacta, consultati un paletar de culori RAL si tabelul de culori 
Lazzarini.  
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  Alb RAL 9016 – drept si curbat  

 
 
  Cromat – drept si curbat 

 
 

Radiatoarele sunt testate in cadrul laboratoarelor conform sdandard EN-442 pentru a  
determina puterea termica la un ∆T50ºC. ∆T este diferenta dintre temperatura medie a apei 
din interiorul radiatorului si temperatura mediului ambiant din camera si este calculat cu 

urmatoarea formula:  
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Ex. : . Pentru a obtine valoarea puterii termice la un  alt ∆T, se poate 

utiliza urmatoarea formula:  
 
  In continuare un exemplu pentru a calcula puterea termica la ∆T60º a codului 

 
  Pentru a obtine valoarea in kcal/h, inmultiti puterea in watt cu 0,85984. Pentru a obtine 
valoarea in btu, inmultiti puterea in watt cu 3,412.  
 
LEGENDA 
T1 = Temperatura de tur 
T2 = Temperatura de retur 
T3 = temperatura ambianta  
Øx= putere termica x – care trebuie calculata 
Ø∆T50= putere termica la 50ºC (din tabel) 
∆Tx = valoarea ∆T de calculat  
n = exponent „n” (tabel).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colectivul de redactare a cartii tehnice: 
   
  Traducere:   Iuliana BELEGANTE 
  Tehnoredactare:  Iuliana BELEGANTE  
 

 

 

 

 
 
 
 

 


