Scheda tecnica

h 1190
h 730
E’t!ﬂ Ce TUBI: 16 TUBI: 26
L ¥
Materiale acciaio al carbonio
Tubi - @ 22x1,2
Collettori - & 35x1.5
Connessioni Itz
Fissaggi a muro 3
Pressione max d'esercizio 6 bar
Temperatura max d'esercizio a0 °c

Vemiciatura

a polveri epassipoliestere

Imballo

angalari in P.P. + scatola di cartone

+ nylan esterno

* attaceo per lavalvola di sfiato, incluso

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfiato

=110 mm

U lazzarini

h 1738
h 1450
TUBI: 30 TUBI: 37
7590 mm
L
'Y
55;’55 mim

Su richiesta i prodotli possono essere verniciati con colori RAL o colori speciali VOV Lazzarini.

Per I'esatla corrispondenza, consultare una mazzetta RAL e |a tabella color Lazzarini.

VOowvoa VOowvoa
Bianco sabbiato

Tabacco

VOowvi3 VOowvi14
Smeraldo

Argento metallizzato  Argento sabbiato

VOowvi11 Vowvi2
Antracite sabbiato

Vovie
Azzumite



