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DECLARATIE DE CONFORMITATE 
 

Societatea THERMOROSSI S.P.A., VIA GRUMOLO N° 4 36011 ARSIERO (VI), declara pe 

propria raspundere ca echipamentul descris mai jos: 

 

Descriere Soba pe lemne 

 

Marca 

 

THERMOROSSI S.P.A. 
 

Modele    BOSKY COUNTRY 

BOSKY COUNTRY – F  

BOSKY 25 

BOSKY F25  

BOSKY 30  

BOSKY F30 

 

este in conformitate cu dispozitiile legislative care transpun urmatoarele Directive: 

• 2004/108/CE (Directiva Compatibilitate Electromagnetica) 

• 2006/95/CE (Directiva Joasa Tensiune) 

• 2011/65/EU (Directiva RoHS 2) 

 

si ca au fost aplicate toate standardele si/sau specificatiile tehnice indicate in continuare  

 

EN 55014-1    EN 60335-1    EN 50581 

EN 55014-2    EN 60335-2-102 

EN 61000-3-2   EN 62233 

EN 61000-3-3 

 

Ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicata marca CE 11 

 
 
Locul  Arsiero 
 
Data    
 
Semnatura  
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DECLARATIE DE PERFORMANTA 
1/2 

Declaratie de performanta in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 
N° 20 

 
Cod unic de identificare a tipului de produs: 
1  BOSKY 25, echipament de incalzire pentru spatii rezidentiale, cu apa, alimentat cu 
busteni de lemn  
EN 12815:2001 A1:2004 
 
2 Numar de tip, lot , serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de 
constructie in temeiul articolului 11, paragraful 4: 
BOSKY 25 
 
3 Utilizarea sau utilizarile prevazute ale produsului de constructie, in conformitate cu 
specificatia tehnica armonizata corespunzatoare, asa cum este prevazut de producator: 
Echipament pentru incalzirea rezidentiala, cu apa, alimentat cu busteni de lemn 
 
4 Nume, denumirea comerciala inregistrata sau marca inregistrata si adresa 
producatorului in temeiul articolului 11, paragraful 5: 
THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) 
 
5 Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului 
de constructie, astfel cum sunt prevazute in anexa V: 
 
Sistemul 3 si 4 
 
6 In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructie reglementat de un 
standard armonizat: 
 
7 Organismul notificat KIWA ITALIA S.P.A. N° 0694 a efectuat determinarea tipului de 
produs pe baza testarii tipului in cadrul sistemului 3 si a emis raportul de testare 400238 
 
8 Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu 
performanta declarata la punctul 7. Aceasta declaratie de performanta este eliberata pe 
raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4. 
 
 
Semnat pentru si in numele producatorului 
(numele si functia) 
 
 
Locul  Arsiero  
 
Data 27/06/2013 
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Specificatie tehnica armonizata: EN 12815:2001 A1:2004 

Caracteristici esentiale Performanta 

Siguranta impotriva incendiilor 

Reactia la foc A1 

Distanta fata de materialele 
combustibile 

Distante minime (mm):  
spate = 200 
lateral = 200  
frontal = 800  
plafon = -  
pardoseala = - 

Risc de cadere a bucatilor de 
combustibil incandescent 

Trecut 

Emisia gazelor arse CO 4692 ppm la putere termica nominala 

Temperatura la suprafata Trecut 

Siguranta electrica - 

Posibilitate de curatare Trecut 

Presiune maxima de lucru 3 bar 

Temperatura gazelor arse la putere 
termica nominala 

T287°C 

Rezistenta mecanica (pentru a sustine 
un cos de fum/conducta de evacuare a 
gazelor arse) 

NPD (Nicio performanta determinata) 

Putere termica nominala 21,00 kW 

Putere termica cedata in ambient 3,00 kW 

Putere termica preparare apa calda 18,00 kW 

Randament 71,00 % la puterea termica nominala 
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DECLARATIE DE PERFORMANTA 
1/2 

Declaratie de performanta in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 
N° 20B 

 
Cod unic de identificare a tipului de produs: 
1  BOSKY F25, echipament de incalzire pentru spatii rezidentiale, cu apa, alimentat cu 
busteni de lemn  
EN 12815:2001 A1:2004 
 
2 Numar de tip, lot , serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de 
constructie in temeiul articolului 11, paragraful 4: 
BOSKY F25 
 
3 Utilizarea sau utilizarile prevazute ale produsului de constructie, in conformitate cu 
specificatia tehnica armonizata corespunzatoare, asa cum este prevazut de producator: 
Echipament pentru incalzirea rezidentiala, cu apa, alimentat cu busteni de lemn 
 
4 Nume, denumirea comerciala inregistrata sau marca inregistrata si adresa 
producatorului in temeiul articolului 11, paragraful 5: 
THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) 
 
5 Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului 
de constructie, astfel cum sunt prevazute in anexa V: Sistemul 3 si 4 
 
6 In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructie reglementat de un 
standard armonizat: 
 
7 Organismul notificat KIWA ITALIA S.P.A. N° 0694 a efectuat determinarea tipului de 
produs pe baza testarii tipului in cadrul sistemului 3 si a emis raportul de testare 400238 
 
8 Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu 
performanta declarata la punctul 7. Aceasta declaratie de performanta este eliberata pe 
raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4. 
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Specificatie tehnica armonizata: EN 12815:2001 A1:2004 

Caracteristici esentiale Performanta 

Siguranta impotriva incendiilor 

Reactia la foc A1 

Distanta fata de materialele 
combustibile 

Distante minime (mm):  
spate = 200 
lateral = 200  
frontal = 800  
plafon = -  
pardoseala = - 

Risc de cadere a bucatilor de 
combustibil incandescent 

Trecut 

Emisia gazelor arse CO 4692 ppm la putere termica nominala 

Temperatura la suprafata Trecut 

Siguranta electrica - 

Posibilitate de curatare Trecut 

Presiune maxima de lucru 3 bar 

Temperatura gazelor arse la putere 
termica nominala 

T287°C 

Rezistenta mecanica (pentru a sustine 
un cos de fum/conducta de evacuare a 
gazelor arse) 

NPD (Nicio performanta determinata) 

Putere termica nominala 21,00 kW 

Putere termica cedata in ambient 3,00 kW 

Putere termica preparare apa calda 18,00 kW 

Randament 71,00 % la puterea termica nominala 
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DECLARATIE DE PERFORMANTA 
1/2 

Declaratie de performanta in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 
N° 20C 

 
Cod unic de identificare a tipului de produs: 
1  BOSKY 30, echipament de incalzire pentru spatii rezidentiale, cu apa, alimentat cu 
busteni de lemn  
EN 12815:2001 A1:2004 
 
2 Numar de tip, lot , serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de 
constructie in temeiul articolului 11, paragraful 4: 
BOSKY 30 
 
3 Utilizarea sau utilizarile prevazute ale produsului de constructie, in conformitate cu 
specificatia tehnica armonizata corespunzatoare, asa cum este prevazut de producator: 
Echipament pentru incalzirea rezidentiala, cu apa, alimentat cu busteni de lemn 
 
4 Nume, denumirea comerciala inregistrata sau marca inregistrata si adresa 
producatorului in temeiul articolului 11, paragraful 5: 
THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) 
 
5 Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului 
de constructie, astfel cum sunt prevazute in anexa V: 
 
Sistemul 3 si 4 
 
6 In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructie reglementat de un 
standard armonizat: 
 
7 Organismul notificat KIWA ITALIA S.P.A. N° 0694 a efectuat determinarea tipului de 
produs pe baza testarii tipului in cadrul sistemului 3 si a emis raportul de testare 400238 
 
8 Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu 
performanta declarata la punctul 7. Aceasta declaratie de performanta este eliberata pe 
raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4. 
 
 
Semnat pentru si in numele producatorului 
(numele si functia) 
 
 
Locul  Arsiero  
 
Data 27/06/2013 
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Specificatie tehnica armonizata: EN 12815:2001 A1:2004 

Caracteristici esentiale Performanta 

Siguranta impotriva incendiilor 

Reactia la foc A1 

Distanta fata de materialele 
combustibile 

Distante minime (mm):  
spate = 200 
lateral = 200  
frontal = 800  
plafon = -  
pardoseala = - 

Risc de cadere a bucatilor de 
combustibil incandescent 

Trecut 

Emisia gazelor arse CO 4630 ppm la putere termica nominala 

Temperatura la suprafata Trecut 

Siguranta electrica - 

Posibilitate de curatare Trecut 

Presiune maxima de lucru 3 bar 

Temperatura gazelor arse la putere 
termica nominala 

T360°C 

Rezistenta mecanica (pentru a sustine 
un cos de fum/conducta de evacuare a 
gazelor arse) 

NPD (Nicio performanta determinata) 

Putere termica nominala 21,40 kW 

Putere termica cedata in ambient 2,30 kW 

Putere termica preparare apa calda 19,10 kW 

Randament 70,10 % la puterea termica nominala 
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DECLARATIE DE PERFORMANTA 
1/2 

Declaratie de performanta in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 
N° 20D 

 
Cod unic de identificare a tipului de produs: 
1  BOSKY F30, echipament de incalzire pentru spatii rezidentiale, cu apa, alimentat cu 
busteni de lemn  
EN 12815:2001 A1:2004 
 
2 Numar de tip, lot , serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de 
constructie in temeiul articolului 11, paragraful 4: 
BOSKY F30 
 
3 Utilizarea sau utilizarile prevazute ale produsului de constructie, in conformitate cu 
specificatia tehnica armonizata corespunzatoare, asa cum este prevazut de producator: 
Echipament pentru incalzirea rezidentiala, cu apa, alimentat cu busteni de lemn 
 
4 Nume, denumirea comerciala inregistrata sau marca inregistrata si adresa 
producatorului in temeiul articolului 11, paragraful 5: 
THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) 
 
5 Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului 
de constructie, astfel cum sunt prevazute in anexa V: 
 
Sistemul 3 si 4 
 
6 In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructie reglementat de un 
standard armonizat: 
 
7 Organismul notificat KIWA ITALIA S.P.A. N° 0694 a efectuat determinarea tipului de 
produs pe baza testarii tipului in cadrul sistemului 3 si a emis raportul de testare 400238 
 
8 Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu 
performanta declarata la punctul 7. Aceasta declaratie de performanta este eliberata pe 
raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4. 
 
 
Semnat pentru si in numele producatorului 
(numele si functia) 
 
 
Locul  Arsiero  
 
Data 27/06/2013 
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Specificatie tehnica armonizata: EN 12815:2001 A1:2004 

Caracteristici esentiale Performanta 

Siguranta impotriva incendiilor 

Reactia la foc A1 

Distanta fata de materialele 
combustibile 

Distante minime (mm):  
spate = 200 
lateral = 200  
frontal = 800  
plafon = -  
pardoseala = - 

Risc de cadere a bucatilor de 
combustibil incandescent 

Trecut 

Emisia gazelor arse CO 4630 ppm la putere termica nominala 

Temperatura la suprafata Trecut 

Siguranta electrica - 

Posibilitate de curatare Trecut 

Presiune maxima de lucru 3 bar 

Temperatura gazelor arse la putere 
termica nominala 

T360°C 

Rezistenta mecanica (pentru a sustine 
un cos de fum/conducta de evacuare a 
gazelor arse) 

NPD (Nicio performanta determinata) 

Putere termica nominala 21,40 kW 

Putere termica cedata in ambient 2,30 kW 

Putere termica preparare apa calda 19,10 kW 

Randament 70,10% la puterea termica nominala 
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DECLARATIE DE PERFORMANTA 
1/2 

Declaratie de performanta in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 
N° 27 

 
Cod unic de identificare a tipului de produs: 
1  BOSKY COUNTRY, echipament de incalzire pentru spatii rezidentiale, cu apa, 
alimentat cu busteni de lemn  
EN 12815:2001 A1:2004 
 
2 Numar de tip, lot , serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de 
constructie in temeiul articolului 11, paragraful 4: 
BOSKY COUNTRY 
 
3 Utilizarea sau utilizarile prevazute ale produsului de constructie, in conformitate cu 
specificatia tehnica armonizata corespunzatoare, asa cum este prevazut de producator: 
Echipament pentru incalzirea rezidentiala, cu apa, alimentat cu busteni de lemn 
 
4 Nume, denumirea comerciala inregistrata sau marca inregistrata si adresa 
producatorului in temeiul articolului 11, paragraful 5: 
THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) 
 
5 Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului 
de constructie, astfel cum sunt prevazute in anexa V: 
 
Sistemul 3 si 4 
 
6 In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructie reglementat de un 
standard armonizat: 
 
7 Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu 
performanta declarata la punctul 7. Aceasta declaratie de performanta este eliberata pe 
raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4. 
 
 
Semnat pentru si in numele producatorului 
(numele si functia) 
 
 
Locul  Arsiero  
 
Data 27/06/2013 
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Specificatie tehnica armonizata: EN 12815:2001 A1:2004 

Caracteristici esentiale Performanta 

Siguranta impotriva incendiilor 

Reactia la foc A1 

Distanta fata de materialele 
combustibile 

Distante minime (mm):  
spate = 200 
lateral = 200  
frontal = 800  
plafon = -  
pardoseala = - 

Risc de cadere a bucatilor de 
combustibil incandescent 

Trecut 

Emisia gazelor arse CO 4630 ppm la putere termica nominala 

Temperatura la suprafata Trecut 

Siguranta electrica - 

Posibilitate de curatare Trecut 

Presiune maxima de lucru 3 bar 

Temperatura gazelor arse la putere 
termica nominala 

T360°C 

Rezistenta mecanica (pentru a sustine 
un cos de fum/conducta de evacuare a 
gazelor arse) 

NPD (Nicio performanta determinata) 

Putere termica nominala 21,40 kW 

Putere termica cedata in ambient 2,30 kW 

Putere termica preparare apa calda 19,10 kW 

Randament 70,10% la puterea termica nominala 
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DECLARATIE DE PERFORMANTA 
1/2 

Declaratie de performanta in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 
N° 27B 

 
Cod unic de identificare a tipului de produs: 
1  BOSKY COUNTRY - F, echipament de incalzire pentru spatii rezidentiale, cu apa, 
alimentat cu busteni de lemn  
EN 12815:2001 A1:2004 
 
2 Numar de tip, lot , serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de 
constructie in temeiul articolului 11, paragraful 4: 
BOSKY COUNTRY - F 
 
3 Utilizarea sau utilizarile prevazute ale produsului de constructie, in conformitate cu 
specificatia tehnica armonizata corespunzatoare, asa cum este prevazut de producator: 
Echipament pentru incalzirea rezidentiala, cu apa, alimentat cu busteni de lemn 
 
4 Nume, denumirea comerciala inregistrata sau marca inregistrata si adresa 
producatorului in temeiul articolului 11, paragraful 5: 
THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI) 
 
5 Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului 
de constructie, astfel cum sunt prevazute in anexa V: Sistemul 3 si 4 
 
In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructie reglementat de un 
standard armonizat: 
 
Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta 
declarata la punctul 7. Aceasta declaratie de performanta este eliberata pe raspunderea 
exclusiva a producatorului identificat la punctul 4. 
 
 
Semnat pentru si in numele producatorului 
(numele si functia) 
 
 
Locul  Arsiero  
 
Data 27/06/2013 
 



 

 

15 

 

Specificatie tehnica armonizata: EN 12815:2001 A1:2004 

Caracteristici esentiale Performanta 

Siguranta impotriva incendiilor 

Reactia la foc A1 

Distanta fata de materialele 
combustibile 

Distante minime (mm):  
spate = 200 
lateral = 200  
frontal = 800  
plafon = -  
pardoseala = - 

Risc de cadere a bucatilor de 
combustibil incandescent 

Trecut 

Emisia gazelor arse CO 4630 ppm la putere termica nominala 

Temperatura la suprafata Trecut 

Siguranta electrica - 

Posibilitate de curatare Trecut 

Presiune maxima de lucru 3 bar 

Temperatura gazelor arse la putere 
termica nominala 

T360°C 

Rezistenta mecanica (pentru a sustine 
un cos de fum/conducta de evacuare a 
gazelor arse) 

NPD (Nicio performanta determinata) 

Putere termica nominala 21,40 kW 

Putere termica cedata in ambient 2,30 kW 

Putere termica preparare apa calda 19,10 kW 

Randament 70,10% la puterea termica nominala 
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1 INTRODUCERE 
1.1 INSTRUCTIUNI GENERALE 
Acest manual de instalare, utilizare si intretinere face parte integranta si esentiala a 
produsului si va trebui sa fie pastrat de utilizator. Inainte de a incepe instalarea, utilizarea si 
intretinerea produsului, cititi cu atentie instructiunile. Acest echipament trebuie sa fie folosit 
numai in scopul pentru care a fost conceput de catre producator. Orice alta utilizare trebuie 
considerata necorespunzatoare si deci periculoasa; din acest motiv orice responsabilitate 
pentru utilizarea necorespunzatoare a produsului va fi in sarcina clientului. 

 
 
In calitate de producatori responsabili, avem grija sa ne asiguram ca produsele noastre sunt 
proiectate si construite pentru a respecta standardele de siguranta cerute atunci cand sunt 
instalate si utilizate corespunzator. 
 
AVERTISMENT IMPORTANT: CITITI INSTRUCTIUNILE URMATOARE 
 
GARANTIE: Orice modificare care nu este aprobata de Thermorossi, ar putea invalida 
aprobarea echipamentului, valabilitatea garantiei si v-ar putea afecta, de asemenea, 
drepturile legale. Folositi numai piese de schimb autorizate. 
 
La instalarea echipamentului, trebuie respectate toate reglementarile locale, inclusiv cele 
care se refera la standardele nationale si europene. 
 
Controlul substantelor - sanatate si siguranta 
 
Acest echipament poate contine unele dintre materialele indicate. 
 
Este responsabilitatea Utilizatorilor/Instalatorilor sa se asigure ca echipamentul individual de 
protectie necesar este purtat atunci cand manipuleaza, daca este cazul, piesele pertinente 
care contin oricare dintre materialele enumerate care ar putea fi interpretate ca daunatoare 
pentru sanatate si securitate; consultati textul mai jos pentru informatii. 
 
Atunci cand manevrati caramizile refractare, patul de combustibil, combustibilul artificial 
folositi manusi de unica folosinta. 
 
Atunci cand manevrati mortarul refractar de ciment folositi manusi de unica folosinta. 
 
Folositi o masca de fata si manusi de unica folosinta atunci cand adezivii si etansantii sunt 
inca sub forma lichida. 
 
Fibra de sticla, vata minerala, placutele izolatoare, fibra de ceramica - pot fi daunatoare daca 
sunt inhalate, pot fi iritante pentru piele, ochi, nas si gat. La manipulare, evitati inhalarea si 
contactul cu pielea sau cu ochii. Folositi manusi de unica folosinta, masti pentru fata si 
protectie pentru ochi. Dupa manipulare, spalati mainile si alte piese expuse. Cand aruncati 
produsul, reduceti praful cu apa pulverizata, asigurati-va ca piesele sunt infasurate in 
siguranta. 
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Instalarea, intretinerea si reparatiile trebuie efectuate de personal calificat profesional si in 
conformitate cu standardele actuale de reglementare si cu instructiunile producatorului 
echipamentului. Folositi numai piese de schimb originale. O instalare incorecta sau o 
intretinere deficitara pot cauza vatamari corporale, ranirea animalelor sau deteriorarea 
lucrurilor; in acest caz, producatorul va fi exonerat de orice responsabilitate. Inainte de a 
incepe orice operatiune de curatare sau intretinere, asigurati-va ca echipamentul a fost 
deconectat de la sursa de alimentare cu ajutorul comutatorului principal al sistemului sau al 
unui alt dispozitiv de deconectare instalat in amonte de echipament. Produsul trebuie instalat 
in locuri adecvate pentru stingerea incendiilor si dotat cu toate serviciile (alimentare si 
evacuare) de care are nevoie echipamentul pentru o functionare corecta si sigura. Daca 
echipamentul este vandut sau transferat unui alt utilizator, asigurati-va ca va fi insotit de 
manual. 
Thermorossi S.p.A. isi pastreaza drepturile de autor asupra prezentului manual de 
instructiuni. Informatiile din aceasta brosura nu pot fi reproduse sau date unor terti sau 
utilizate in scopuri concurentiale, fara autorizarea corespunzatoare. 
 
 
1.2 NORME DE SIGURANTA 
VATAMARI CORPORALE 
Acest simbol de siguranta identifica mesaje importante in intregul 
manual. Cand intalniti acest simbol, cititi cu atentie urmatorul mesaj. 
Utilizatorii sobei tip semineu pentru incalzire centralizata trebuie sa 
respecte cu strictete instructiunile. 
DAUNE MATERIALE 
Acest simbol de siguranta identifica mesaje sau instructiuni esentiale 
pentru functionarea corecta a sobei si a instalatiei de incalzire. Aceste 
recomandari trebuie respectate cu rigurozitate pentru a evita 
deteriorarea grava atat a sobei, cat si a instalatiei de incalzire. 
INFORMATII 
Acest simbol de siguranta semnaleaza instructiuni importante pentru 
buna functionare a sobei si/sau a instalatiei de incalzire. 
Echipamentele nu vor functiona corect daca instructiunile nu sunt 
respectate cu rigurozitate. 
 
1.3 STANDARDE SI RECOMANDARI 
• Referinte normative: standarde nationale si internationale utilizate ca ghiduri de referinta 
pentru proiectarea, industrializarea si fabricarea produselor indicate in acest manual 
– Directiva Europeana 73/23/CEE – standard CEI 61/50 
– Directiva Europeana 93/68/CEE – standard CEI EN 60204  
–  Directiva Europeana 89/336/CEE – standard CEI64-8 (IEC364)  
 

RECOMANDARI:  
Inainte de a utiliza echipamentul, cititi cu atentie fiecare sectiune din acest manual de 
instructiuni, deoarece cunoasterea informatiilor si a reglementarilor continute in acesta sunt 
esentiale pentru o utilizare corecta a echipamentului. Intreaga operatiune referitoare la 
conectarea panoului electric trebuie efectuata de personal calificat; nu va fi recunoscuta nicio 
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responsabilitate pentru daune, chiar si catre terti, daca instructiunile de instalare, utilizare si 
intretinere a echipamentului nu sunt respectate cu rigurozitate. 
Modificarile aduse echipamentului de catre utilizator sau in numele acestuia trebuie 
considerate pe raspunderea sa completa. 
Sunt in sarcina utilizatorului toate operatiunile necesare pentru mentinerea eficienta a 
echipamentelor inainte si in timpul utilizarii sale. 
 
AVERTISMENTE GENERALE 
Atentie: echipamentul trebuie sa fie conectat la o instalatie echipata cu un conductor de 
impamantare PE (in conformitate cu specificatiile din 73/23/CEE, 93/98/CEE, referitoare la 
aparatura de joasa tensiune). Inainte de a instala echipamentul, verificati eficienta circuitului 
de impamantare a sistemului de alimentare. Atentie: linia de alimentare trebuie sa aiba o 
sectiune adecvata pentru alimentarea echipamentului. In orice caz, sectiunea cablurilor 
trebuie sa nu fie mai mica de 1,5 mm2. Soba pentru incalzire centralizata necesita o 
alimentare de 220-240 V si 50 Hz. Variatiile de tensiune mai mari de 10% din valoarea 
nominala pot provoca functionarea neregulata sau deteriorarea dispozitivului electric. 
Asigurati-va ca in amonte de echipament este instalat un comutator diferential adecvat. 
 
1.4 TRANSPORT SI DEPOZITARE 
Ambalare  
Sobele pentru incalzirea centralizata modelele 25-30-F25-F30 Country, Country F sunt 
ambalate intr-o lada de lemn, in timp ce celelalte modele sunt ambalate intr-o cutie de carton. 
Transport si manipulare  
Soba pentru incalzirea centralizata trebuie mentinute in pozitie verticala si deplasate exclusiv 
cu carucioare; aveti grija deosebita sa nu deteriorati componentele din sticla. 
Depozitare  
Soba pentru incalzirea centralizata trebuie depozitate in medii protejate de umezeala, la 
adapost de actiunea intemperiilor; este inadmisibil sa depozitati soba pentru incalzire 
centralizata direct pe pardoseala. 
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2. CARACTERISTICI TEHNICE 
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DATE TEHNICE BOSKY 25 BOSKY 30 BOSKY F25 BOSKY F30 
Capacitate semineu kW 29,6 30,5 29,6 30,5 
Capacitate utila kW 20,9 21,4 20,9 21,4 
Capacitate utila Btu 72.000 73.000 72.000 73.000 
Puterea termica cedata apei (Kw) 18 19,1 18 19,1 
Puterea termica maxima cedata apei Btu 61000 65000 61000 65000 
Radiatia termica din partea de sus kW 3 2 3 2 
Latime  mm 642 642 1055 1055 
Adancime mm 636 636 636 636 
Inaltime mm 869 869 869 869 
Deschidere alimentare dim. mm 210x235 210x235 210x235 210x235 
Latime semineu Max. mm 300 300 300 300 
Adancime semineu Max. mm 442 442 442 442 
Inaltime semineu Max. mm 540 540 540 540 
Latime cuptor  mm   360 360 
Adancime cuptor mm   550 550 
Inaltime cuptor mm   320 320 
Greutate 221 221 304 304 
Capacitate cuptor   LT   63 63 
Dimensiunile plitei   mm 525x525 525x525 930x525 930x525 
Diametru iesire gaze arse   mm 150 150 150 150 
Inaltime iesire gaze arse spate mm 707 707 707 707 
Diametru racorduri incalzire 1” ¼ F 1” ¼ F 1” ¼ F 1” ¼ F 
Continut corp cazan lt 27 27 27 27 
Tiraj minim gaze arse (Pa) 13 13 13 13 
Cantitate de fum (g/s) 20,8 20,8 20,8 20,8 
Emisii CO (ppm la 02) 4692 4630 4692 4630 
Temperatura gaze arse °C 287 360 287 360 
Randament % 71 70,1 71 70,1 
Presiune de lucru (bar) 1 1 1 1 
Presiune de lucru maxima (bar) 3 3 3 3 
Electricitate 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz 
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 Country Country F 

Inaltime (mm) 850 850 

Adancime (mm) 600 600 

Latime (mm) 600 1048 

Greutate (Kg) 251 342 

Putere maxima kW 31,6 31,6 

Putere maxima (Btu) 108.000 108.000 

Putere termica cedata apei (kW) 18,9 18,9 

Putere termica cedata apei (Btu) 65000 65000 

Putere termica cedata aerului (kW) 3,6 3,6 

Putere termica cedata aerului (Btu) 12000 12000 

Diametrul cosului de fum (mm) 150 150 

Deschizatura semineului mm 210 x 235 210 x 235 

Latimea semineului mm 300 300 

Adancimea semineului mm 442 442 

Inaltimea semineului mm 540 540 

Dimensiunile plitei mm 480 x 480 930x480 

Latimea cuptorului  360 

Adancimea cuptorului  550 

Inaltimea cuptorului  320 

Capacitatea cuptorului LT  63 

Tiraj minim cos de fum (Pa) 13 13 

Randament % 71 71 

Continut de apa (It) 27 27 

Cantitatea de gaze arse (g/s) 20,8 20,8 

Emisii CO (ppm la 02) 4680 4680 

Presiunea de lucru (bar) 1 1 

Presiune de lucru maxima (bar) 3 3 

Electricitate 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz 

Diametru racorduri incalzire 1"F 1"F 

Timp de reincarcare (min.) 75 75 
 

RECOMANDARE: Valorile de mai sus (pentru 25 & F25 si 30 si F30) au fost obtinute folosind lemn 
de fag in busteni (9 busteni) cu o greutate totala de 7,2 kg, lungimea lor a fost 
de 400 mm, iar valoarea calorifica de 4104kcal/kg si umiditatea a fost de 12%. 
Folosirea lemnului cu specificatii diferite in acest sens va afecta direct 
performanta, randamentul, formarea de cenusa, curatenia sticlei si murdaria 
generala. Valorile de mai sus (pentru Country & Country F) au fost obtinute 
folosind lemn de fag in busteni (9 busteni) cu o greutate totala de 7,6 kg, 
lungimea lor a fost de 400 mmn si valoarea calorifica de 4104kcal/kg, iar 
umiditatea de 12%. Folosirea lemnului cu specificatii diferite in acest sens va 
afecta direct performanta, randamentul, formarea de cenusa, curatenia sticlei si 
murdaria generala. 
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2.1 VITRIFICARE 
Sobele pentru incalzire centralizata seria 25 - 30 - F25 - F30 Country - Country F 
pot fi furnizate cu corpul cazanului cu tratament de vitrificare. Acest tratament are 
loc la temperaturi foarte ridicate, care permit sticlei si otelului sa se topeasca intr-
un aliaj care este complet impermeabil la coroziunea cauzata de gazele de 

ardere acide. Vitrificarea protejeaza corpul cazanului din coroziunea cauzata de gazele de 
ardere acide si condensul dezvoltat prin arderea combustibilului lemnos. Prezenta unor 
defecte de suprafata, cum ar fi crapaturi, zgarieturi, etc., nu afecteaza durata de viata sau 
rezistenta tratamentului de rezistenta la coroziune. ACEASTA ASIGURA CORPULUI 
CAZANULUI O GARANTIE DE 8 ANI. 

 
 

 
 
3 DESCRIERE GENERALA 
 
3.1 PRINCIPIU DE FUNCTIONARE 
 
• Soba dumneavoastra pentru incalzire centralizata a fost construita pentru a satisface toate 
nevoile dumneavoastra de incalzire si de gatit. 

 
3.2 COMBUSTIBILUL 
 
Utilizarea CORECTA a echipamentului atunci cand utilizati combustibil lemnos 
 

Pentru oricine este interesat de arderea lemnului, sunt multe de invatat; in textul urmator veti 
gasi instructiuni si informatii pe aceasta tema. 
 
Inainte de a instala sau de a folosi un echipament cu combustibil solid, cititi cu atentie 
procedura de instalare intocmita de producator sau daca aveti nelamuriri cu privire la 
soliditatea cosului dumneavoastra, sunati-ne si vom fi incantati sa va oferim asistenta 
tehnica. TOATA LUCRAREA TREBUIE SA FIE IN CONFORMITATE CU 
REGLEMENTARILE ACTUALE CU PRIVIRE LA CONSTRUCTII. 
 
Nu uitati ca, la aprinderea initiala a echipamentului, pot curge cantitati mari de apa din 
echipament, acest lucru fiind destul de normal si provocat de condensarea masiva, din cauza 
faptului ca cazanul este rece iar focul tocmai aprins este fierbinte. 
 
Diferenta maxima de temperatura = condensarea maxima. 
 
O data ce temperatura apei din cazan incepe sa creasca, diferenta de temperatura incepe sa 
scada si la fel si condensul initial. 
 
1-1 TEHNICA BUNA DE ARDERE A LEMNULUI 
 
Daca lemnul este ars la temperaturi ridicate, se produce o combustie mai completa, o 
combustie completa inseamna ca majoritatea hidrocarburilor volatile blocate in lemn sunt 
eliberate sub forma de caldura, in general, vazuta ca o combustie cu flacara lunga galbena. 
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Cu cat temperatura camerei de combustie este mai ridicata, cu atat procesul de ardere este 
mai complet. 
 
1-2 TEHNICA DEFECTUOASA DE ARDERE A LEMNULUI 
 
Daca lemnul este ars la temperaturi scazute, atunci se obtine foarte putin si se produce o 
combustie incompleta. 
 
Arderea incompleta este caracterizata de depozite de gudron de lemn peste tot in interiorul 
semineului, cailor de evacuare a gazelor arse si geamului usii. 
 
Cu cat temperatura camerei de combustie este mai scazuta, cu atat este mai defectuoasa 
combustia si mai mare cantitatea de gudron de lemn. 
 
In cazuri foarte nefavorabile, gudronul de lemn poate cadea din echipament. 
 
• Tehnica BUNA de ardere a lemnului creste eficienta procesului de ardere. 
• Tehnica DEFECTUOASA de ardere a lemnului scade eficienta procesului de ardere. 
• Tehnica BUNA de ardere a lemnului scade costurile dvs. de exploatare. 
• Tehnica DEFECTUOASA de ardere a lemnului creste costurile dvs. de exploatare. 
• Tehnica BUNA de ardere a lemnului creste speranta de viata a cazanului. 
• Tehnica DEFECTUOASA de ardere a lemnului scade speranta de viata a cazanului. 
• Tehnica BUNA de ardere a lemnului are drept rezultat un echipament si un cos de fum 

curate. 
• Tehnica DEFECTUOASA de ardere a lemnului are drept rezultat un echipament si un cos 

de fum acoperite cu gudron. 
• Mai jos este prezentat un exemplu de acumulare de gudron care provoaca daune 

excesive atunci cand cosul de fum ia foc – poate fi prevenit in totalitate! 
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1-3 incarcarea si functionarea echipamentului 
 
Focul este aprins in modul obisnuit si aerul este admis automat prin clapeta de admisie a 
aerului controlata prin setarea corespunzatoare a butonului termostatului. 
 
Cand focul este aprins, construiti-l incet prin adaugarea unei cantitati mici de lemn, aveti grija 
sa nu puneti prea mult lemn dintr-o data, altfel acest lucru: 

Va stinge focul. 

Va reduce temperatura din semineu.  

Va genera fum. 

Va cauza formarea gudronului.  

Va cauza condens. 

Cand incaperea de ardere ajunge la o temperatura suficient de inalta, uleiul de lemn incepe 
sa se evaporeze din lemn si creeaza flacari galbene lungi. 

Se adauga aer secundar pentru a se amesteca cu aceste flacari si acest lucru imbunatateste 
si mai mult combustia.  

Pe masura ce combustibilul solid arde, se descompune incet lasand o cenusa de culoare gri 
deschis. 

Asa cum este cazul oricarui foc, daca se lasa sa se stinga prea mult, nu va fi posibila 
recuperarea acestuia.  

Incercati sa continuati sa completati in mod regulat focarul, dar nu il supraincarcati pentru a 
nu reduce temperatura acestuia. 

Daca trebuie sa mentineti echipamentul in functiune pentru o perioada lunga de timp, 
incercati sa completati cu combustibil care nu genereaza fum, in caz contrar lasati-l sa se 
stinga si reaprindeti-l. 
 
2. DESPRE COMBUSTIBILUL SOLID 
 
2-1 Stiu ce cantitate de lemn va trebui sa ard? 
 
Aproximativ 0,45 kg de lemn echivaleaza cu 1 Kw de energie; Prin urmare, daca aveti nevoie 
de 30Kw de energie pe ora, va trebui sa ardeti aproximativ 13,6 kg de lemne pe ora. 
 
Pinul si stejarul au o densitate diferita, prin urmare, o tona de pin va prelua substantial mai 
mult volum decat o tona de stejar. 
 
Daca descoperiti cate ore Kilowatt sunt necesare pentru a va mentine proprietatea calda, 
atunci ar trebui sa puteti calcula greutatea lemnului necesara pentru incalzirea sezoniera. 
 
2-2 Am un furnizor de lemn de incredere si dovedit si stiu costul? 
 
Dupa ce ati stabilit cerintele sezoniere, puteti comanda cantitatile necesare de la un furnizor 
local de combustibil solid. 
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2-3 Stiu cum sa depozitez lemnul? 
 
Inainte de a arde lemnul, ar trebui sa aiba un continut de umiditate de cel mult 20%. 
 
Acest lucru poate fi obtinut prin uscarea in aer liber timp de 12 luni si apoi acoperit timp de 
alte 12 luni, presupunand ca lemnul a fost taiat, spart si depozitat in asa fel incat sa permita 
circulatia aerului adecvat prin stiva de lemne. 
 
Frasinul este o exceptie de la aceasta regula, deoarece poate fi taiat la inceputul anului si (cu 
conditia sa fie pastrat corect), ars toamna. 
 
2-4 echipamente care sa ma ajute sa obtin cele mai bune din aparatul meu cu 
functionare prin arderea lemnului 
 
Exista mai multi factori care vor afecta functionarea aparatului dvs. cu functionare prin 
arderea lemnului, dar cele mai frecvente probleme sunt: 
 
LEMNE UMEDE 
 
FUNCTIONAREA ECHIPAMENTULUI LA TEMPERATURA GRESITA  
 
INSTALARE INCORECTA 
 
COS DE FUM INCORECT 
 
Principala problema aici este cunoasterea modului 
 
De unde stiu ca combustibilul solid are un continut de umiditate corect pentru ardere?  
 
Cum stiu daca ard lemnul la temperatura corecta? 
 
Doua echipamente va vor ajuta aici, un contor de umiditate va va spune care este continutul 
de umiditate al lemnului dvs., iar un termometru al sobei va va spune la ce temperatura 
functioneaza dispozitivul. 
 
Ambele sunt disponibile de la noi. 
 

CARBUNE 
 
Daca doriti sa ardeti carbuni obisnuiti de uz rezidential intr-o soba sau intr-un cazan pentru 
incalzire centralizata, trebuie sa stiti cum sa o faceti si ca soba sau cazanul pe care il utilizati 
are caracteristicile necesare pentru proiectare. 
 
Combustibili solizi recomandati 
Fabricati - Sunbrite simpli, Sunbrite dubli, Coalite, Phurnacite si Supacite. Natural – antracit 
tip oua mari si mici, carbuni selectati pentru incalzirea locuintelor (tripli/oua mari si dubli/oua), 
Taybrite, cocs. 
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Bulgarii de combustibil supradimensionati trebuie sparti pentru a diminua dimensiunile. 
Pietrele si alte corpuri straine ar trebui indepartate atunci cand se face alimentarea. 
Combustibilul trebuie pastrat intr-un spatiu acoperit si ventilat, in special combustibilii 
fabricati, care trebuie pastrati intr-un spatiu uscat. Nu trebuie arse deseurile umede rezultate 
din bucatarie. 
Evitati temperaturile excesive ale focului cu combustibil solid - acestea sunt inutile si pot 
dauna grav sobei. Primele simptome ale unei sobe supraincalzite sunt formarea clincherului 
(cenusa topita) care va deteriora caramizile refractare. 
Caramizile refractare deteriorate vor trebui sa fie inlocuite cat mai curand posibil, dar vor 
putea fi temporar reparate cu ciment refractar. 
 
Principalele probleme sunt aproape intotdeauna cauzate de: 
 
• Punerea de prea mult carbune pe un foc care este aproape stins si apoi deschiderea usii 
cenusarului pentru a creste tirajul. Daca puneti mase de carbune pe foc mic si apoi 
deschideti usa de acces la cenusarul din partea de jos sau termostatul de temperatura a 
apei, rezultatul va fi ca focul va produce prea mult fum care nu va putea arde si care, cand va 
izbucni in flacari, va cauza o mica explozie in semineu si, de asemenea, sus, in cosul de fum, 
acesta din urma fiind deosebit de periculos. 
• Pornirea echipamentului la o temperatura prea joasa determinand ca focul sa arda 
continuu. 
• Daca focul nu este atatat destul de des astfel incat sa se previna cantitatea necesara de 
aer de ardere care ajunge la foc. 
• Este importanta mentinerea unei flacari care sa arda sanatos. Formati-l cu cantitati mici in 
mod regulat, mai degraba decat cantitati mari in mod rar si folositi carbune nu mai mic decat 
cel dublu. Bolovanii sunt mai buni pentru ca permit patrunderea unui volum mare de aer in 
jurul focarului. 
• Atunci cand se alimenteaza focul cu o incarcatura proaspata de carbune, daca este posibil 
sa trageti jarul incandescent catre partea din fata a focarului si sa puneti carbunele cel nou in 
partea din spate. In acest fel, noul carbune se va aprinde mult mai rapid iar jarul 
incandescent va face ca fumul sa se aprinda rapid. 
• Carbunii marunti, sistul bituminos, combustibilul individual sau mic pur si simplu va opri 
trecerea aerului si va provoca problemele de funingine si explozie, care trebuie evitate. 
Atatarea regulata are o importanta primordiala, dupa cum am mentionat anterior. 
• Daca o faceti in mod gresit, in mod normal o veti face in prima saptamana sau luna. In 
anumite cazuri, rezultatul poate fi un cos de fum blocat in mai putin de o saptamana. Partea 
cosului de fum care se blocheaza prima, va fi conducta care face legatura dintre soba si 
cosul de fum. Aceasta conducta trebuie sa fie cat mai aproape de verticala pentru arderea 
carbunelui. Trebuie evitate cu orice pret cosurile de evacuare in spate sau coturile, conform 
reglementarilor de constructie, unghiul minim pe care il poate avea o conducta de evacuare a 
gazelor arse este de 45°, desi credem ca un minim de 60° este mai bun. 
• Curatarea periodica a echipamentului si a cosului de fum este esentiala, frecventa unei 
astfel de curatari se stabileste din experienta, dar am crede ca o data la 6 saptamani ar fi 
adecvata. 
 
In aceeasi incapere cu soba ar trebui instalata o alarma pentru prezenta monoxidului de 
carbon. 
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4 INSTALAREA 
ESTE OBLIGATORIU CA OPERATIUNILE DE INSTALARE SA FIE EFECTUATE NUMAI DE 
PERSONAL CALIFICAT. 
 

4.1 AMPLASAREA SOBEI PENTRU INCALZIRE CENTRALIZATA 
Un aspect vital de luat in considerare este faptul ca pardoseala incaperii in care 
este instalata soba pentru incalzire centralizata trebuie sa poata sustine greutatea 
sobei pentru incalzire centralizata. 

Asigurati-va ca exista intotdeauna un spatiu liber de siguranta minim de 75 mm intre soba 
pentru incalzire centralizata si peretii sau materialele combustibile. In cazul in care in 
apropierea sobei pentru incalzire centralizata sunt pozitionate articole inflamabile, (lambriuri, 
mobilier, perdele, carpete de perete, canapele, etc...), acest spatiu trebuie crescut 
considerabil. Respectati distantele minime recomandate ilustrate in desenul de mai jos. Este 
permisa instalarea sobei in apropierea materialelor sensibile la caldura atata timp cat intre 
material si soba este plasata o protectie adecvata de izolare (ref. UNI 10683). 
In cazul instalatiilor cu insertie, asigurati-va ca cornisa din fonta din partea de sus este izolata 
fata de mobilierul din jur cu ajutorul unor spatii laterale de aer sau placa de izolatie 
vermiculita comprimata. 
La modelele Country, tevile de tur si de retur sunt disponibile numai cu racorduri in partea 
posterioara din cauza panourilor ceramice, spre deosebire de optiunea pe stanga sau in 
spate la modelul Bosky. De asemenea, modelele vintage sunt putin mai late (70 mm), 
deoarece panourile sunt convexe. 
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4.1.1 INTEGRAREA SOBEI PENTRU INCALZIRE CENTRALIZATA 
Daca doriti sa integrati soba dumneavoastra pentru incalzire centralizata in 
mobilierul de bucatarie sau cu un aranjament de mobilier special, indepartati 
suportul pliabil pentru prosoape, desfacand cele 2 suruburi, asa cum este ilustrat 
in figura de mai jos, apoi montati carcasa emailata (numai pentru modelele 25 - 30 

- F25 - F30). De asemenea, este recomandabil sa aplicati distante de 75 mm pe partile 
laterale ale sobei pentru incalzire centralizata pentru a impiedica deteriorarea mobilierului 
adiacent de la caldura din cornisa din fonta din partea de sus. 

 
4.2 MONTAREA SCHIMBATORULUI DE CALDURA DE SIGURANTA (OPTIONAL) 25 - 
30 - F25.F30) 
Pentru a instala schimbatorul de caldura de siguranta, indepartati usa verticala, partea 
stanga impreuna cu izolatia sa si vertical in sus care tine usa impreuna cu suruburile sale, 
asa cum este indicat. Glisati in interior schimbatorul de caldura (1) si fixati-l la cazan folosind 
dispozitivul (2) furnizat. Inchideti orificiul cu dopul (3). Prin instalarea unei supape de 
descarcare termica, excesul de caldura este absorbit imediat ce soba pentru incalzire 
centralizata creste temperatura la valori excesive din cauze externe. Aceasta functie se 
numeste faza de deconectare rapida. 

 



 

 

32 

MONTAREA SCHIMBATORULUI DE CALDURA DE SIGURANTA (OPTIONAL) Country, 
Country F 
Aceasta trebuie realizata prin indepartarea panourilor ceramice din stanga (actionand 
conform indicatiilor de la punctul 4.13). Scoateti capacul (10) rotind suruburile (7) si saibele 
(8) ale acestuia. Acum fixati schimbatorul de caldura (1) si accesoriile (2) (3) (4) (5) la soba. 
Acum atasati cele doua coturi furnizate (6) la schimbator, apoi conectati acelasi lucru la o 
supapa de siguranta legata de apa de alimentare. In acest fel, absoarbe excesul de caldura. 
Instaland o supapa de descarcare termica, excesul de caldura este absorbit de indata ce 
soba pentru incalzire centralizata creste temperatura la valori excesive din cauze externe. 
Aceasta functie se numeste faza de deconectare rapida. 
 

 
 
4.3 SCHEMA ELECTRICA 25 - 30 
Conexiunile electrice trebuie realizate inainte de a monta panoul lateral stanga intrucat regleta cu 
borne este amplasata in spatele panoului lateral stanga (vezi figura de mai jos, la dreapta). 
 
ATENTIE: ESTE OBLIGATORIU SA EFECTUATI IMPAMANTAREA PENTRU SOBA PENTRU 
INCALZIRE CENTRALIZATA ASA CUM ESTE ILUSTRAT IN SCHEMA DE MAI JOS. DACA 
ACESTE INSTRUCTIUNI NU SUNT RESPECTATE, POT APAREA DAUNE IMPORTANTE, CARE 
NU SUNT ACOPERITE DE GARANTIE, LA CORPUL SOBEI PENTRU INCALZIRE CENTRALIZATA. 
SOLICITATI UNUI ELECTRICIAN SA VERIFICE IMPAMANTAREA. NU TREBUIE SA EXISTE 
NICIUN POTENTIAL ELECTRIC (VOLTI) INTRE IMPAMANTAREA SOBEI PENTRU INCALZIRE 
CENTRALIZATA SI IMPAMANTAREA CURENTA A INSTALATIEI. 
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4.4 SCHEMA ELECTRICA F25 - F30 
Conexiunile electrice trebuie realizate inainte de a monta panoul lateral stanga intrucat regleta cu 
borne este amplasata in spatele panoului lateral stanga (vezi figura de mai jos, la dreapta). 
 
ATENTIE: ESTE OBLIGATORIU SA EFECTUATI IMPAMANTAREA PENTRU SOBA PENTRU INCALZIRE 
CENTRALIZATA ASA CUM ESTE ILUSTRAT IN SCHEMA DE MAI JOS. DACA ACESTE INSTRUCTIUNI NU 
SUNT RESPECTATE, POT APAREA DAUNE IMPORTANTE, CARE NU SUNT ACOPERITE DE GARANTIE, 
LA CORPUL SOBEI PENTRU INCALZIRE CENTRALIZATA. SOLICITATI UNUI ELECTRICIAN SA VERIFICE 
IMPAMANTAREA. NU TREBUIE SA EXISTE NICIUN POTENTIAL ELECTRIC (VOLTI) INTRE 
IMPAMANTAREA SOBEI PENTRU INCALZIRE CENTRALIZATA SI IMPAMANTAREA CURENTA A 
INSTALATIEI. 

Legenda 
Pompa 
Pompa de circulație 
Termostat anticondens 

M2 
POMPA DE CIRCULAȚIE 
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4.5 SCHEMA ELECTRICA COUNTRY - COUNTRY F 
Conexiunile electrice trebuie realizate inainte de a monta panoul lateral stanga intrucat regleta 
cu borne este amplasata in spatele panoului lateral stanga (vezi figura de mai jos, la dreapta. 

ATENTIE: ESTE OBLIGATORIU SA EFECTUATI IMPAMANTAREA PENTRU SOBA 
PENTRU INCALZIRE CENTRALIZATA ASA CUM ESTE ILUSTRAT IN SCHEMA DE MAI 
JOS. DACA ACESTE INSTRUCTIUNI NU SUNT RESPECTATE, POT APAREA DAUNE 
IMPORTANTE, CARE NU SUNT ACOPERITE DE GARANTIE, LA CORPUL SOBEI PENTRU 

INCALZIRE CENTRALIZATA. SOLICITATI UNUI ELECTRICIAN SA VERIFICE IMPAMANTAREA. NU 
TREBUIE SA EXISTE NICIUN POTENTIAL ELECTRIC (VOLTI) INTRE IMPAMANTAREA SOBEI 
PENTRU INCALZIRE CENTRALIZATA SI IMPAMANTAREA CURENTA A INSTALATIEI. 

LUMINA CUPTOR 

Legenda 
Pompa 
Pompa de circulație 
Termostat anticondens 
Lumine cuptor 

M2 
 POMPA DE CIRCULAȚIE 
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Caracteristica cheie a acestei scheme este injectorul, care permite circulatia gravitationala primara 
atunci cand pompa nu functioneaza si ca fluxul gravitational indus sa apara atunci cand pompa 
functioneaza. 

M2 
 POMPA DE CIRCULAȚIE 

EXPANSIUNE DIA 22 MM 

PREAPLIN 

VAS DE EXPANSIUNE SI DE ALIMENTARE 

RADIATOR CĂLDURA ALIMENTARE GRAVITATIONALA 

CIRCUIT PRIMAR 
NU DEPASESTE LUNGIME TOTALA DE 6 METRI 

DIA 15 MM 
TUR IN URCARE SI RETUR IN CADERE 

DETALIU TEU INJECTOR 

EXPANSIUNE DIA 22 MM 

RETEA PRINCIPALA 

REZERVOR APA RECE 

APA CALDA MENAJERA 

ROBINET DE GOLIRE 

CILINDRU APA CALDA INDIRECT 

LEGENDA 
A = TEAVA PREAPLIN 
B = ALIMENTARE APA RECE 
C = PRESOSTAT SUS 
D = PRESOSTAT JOS 

POMPA DE CIRCULATIE APA 

TEU INJECTOR (VEZI DETALIU) 

ROBINET DE GOLIRE 

RETUR PRIMAR INDUS 

RETUR 
SECUNDAR 
POMPAT 

BUCSA  
REDUCTOR 28-22 

TEU EGAL 
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Pentru a reduce necesitatea de a alimenta patru conducte de la cazan, este posibila integrarea teului 
injector la nivelul primului etaj si apoi sa potriviti un tur si un retur numai la cazanul racordat in 
diagonala, asa cum este aratat. 
In cazul unei defectiuni electrice, este esential sa se permita cel putin 25% - 30% din puterea 
cazanului sa fie disponibila sub forma de descarcare termica prin gravitatie. Acest lucru poate fi 
obtinut prin montarea radiatoarelor in afara circuitului primar, asa cum este ilustrat in schema. 
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4.7 INSTRUCTIUNI PENTRU RACORDURILE HIDRAULICE ALE SOBEI PENTRU 
INCALZIRE CENTRALIZATA LA SERPENTINELE CAZANULUI. 

 
Vasele de expansiune termice pot fi proiectate pentru a integra o varietate de surse de caldura diferite 
si permit prepararea atat a apei calde, cat si a incalzirii centrale la o economie maxima. Marimea 
depozitului este determinata de sarcina termica a proprietatii si de debitele de apa calda necesare. 

In ilustratie, serpentina solara este utilizata pentru a furniza caldura in vasul de expansiune termic, 
care poate fi utilizat pentru prepararea de apa calda si ca o contributie la incalzirea centralizata. 

Soba pe lemne, cazanul pe ulei sau pe gaz ventilat si rezistenta electrica sunt toate optionale. 

Daca se folosesc echipamente neventilate, se poate folosi o versiune diferita a depozitului termic dar 
acest lucru ar impiedica soba optionala pe lemne, daca este necesara o soba pe lemne optional 
atunci trebuie sa se foloseasca vasul de expansiune termic deschis si ar trebui sa fie montat pe 
pardoseala deasupra sobei pe lemne, deoarece caldura de la soba trebuie sa ajunga la vas prin fluxul 
gravitational natural. 

In functie de puterea cazanului sobei pe lemne si de capacitatea vasului, poate fi necesara si 
montarea unui radiator de descarcare termica pe turul de incalzire al vasului. 

Apa calda pentru uz menajer este furnizata prin schimb de caldura de la serpentina mare, cu surse de 
caldura de dimensiuni corecte, se pot atinge debite de pana la 25 de litri pe minut. 

Retineti ca optiunea sub pardoseala foloseste un sistem inchis, spre deosebire de un sistem deschis 
pentru a opri contaminarea incrucisata din celelalte surse de caldura. 

ALIMENTARE APA RECE 

ALIMENTARE APA RECE 

PREAPLIN 

VAS DE EXPANSIUNE DESCHIS 

CAZAN PE ULEI 
DESCHIS 

CAZAN PE LEMN/ 
COMBUSTIBIL 

SOLID 
INCALZIRE CENTRALA 

REZISTENTA ELECTRICA IMERSATA 

STATIE DE POMPARE 
SOLARA 

H2O sau Compact 
CAZAN PE PELETI INCHIS 

INCALZIRE SUB PARDOSEALA 
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A: Tur instalatie incalzire 
R: Retur instalatie incalzire 
E: Teava de siguranta care merge de la 
cazan la vasul de expansiune deschis 
S: Golire din cazan 
PC: Pompa de circulatie instalatie 
VI: Robinet de sectionare 
VNR: Clapeta de sens 
VST: Supapa de descarcare termica 
VS: Supapa de siguranta 
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4.7 INSTRUCTIUNI PENTRU RACORDURILE HUDRAULICE ALE SOBEI PENTRU 
INCALZIRE CENTRALIZATA TO THE AIR-CASED BOILER. 

 
4.9 RECOMANDARI PENTRU EXECUTAREA INSTALATIEI HIDRAULICE SI 
ELECTRICE 
 

 

Inainte de a instala soba dumneavoastra pentru incalzire centralizata recomandam ca 
iesirea de evacuare a gazelor arse sa aiba un tiraj potrivit. 

 

Recomandam conectarea pompei de circulatie a instalatiei la panoul de comanda al 
sobei pentru incalzire centralizata. 

 

Recomandam instalarea clapetelor de sens pentru a preveni fenomenele de circulatie 
naturala intre soba pentru incalzire centralizata si instalatie (vezi desenele par. 4.5 - 4.6 - 
4.7 - 4.8). Prezenta cazanelor deschise determina circulatia naturala pe suprafata apei 
cu oxigenarea ulterioara a apei. Prezenta circulatiei naturale produce condens si poate 
provoca coroziunea pieselor sobei pentru incalzire centralizata. 

 

Recomandam efectuarea impamantarii la soba pentru incalzire centralizata si verificarea 
eficientei impamantarii instalatiei electrice la care este conectata soba pentru incalzire 
centralizata. 

 

Recomandam un sistem magnetic de curatare pentru a va asigura ca fluidul de sistem 
este optim pentru maximizarea performantei si durata de viata a produsului 

 

Echipamentele de tratare a apei sunt necesare atunci cand: apa de alimentare are o 
duritate mai mare de 100mg / ml, acest lucru poate fi verificat la societatea dvs. locala de 
furnizare a apei sau, daca furnizarea este dintr-o sursa privata, va trebui sa verificati 
calitatea acesteia. 

A: Tur instalatie incalzire 
R: Retur instalatie incalzire 
E: Teava de siguranta care merge de la cazan 
la vasul de expansiune deschis 
S: Golire din cazan 
PC: Pompa de circulatie instalatie 
VI: Robinet de sectionare 
VNR: Clapeta de sens 
VST: Supapa de descarcare termica 
VS: Supapa de siguranta 

golire 
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Este obligatorie montarea unei vane de amestec cu 3 cai (vezi mai jos) pentru a reduce 
la minimum coroziunea datorata condensului, acest lucru asigura ca apa de retur care 
intra in cazan este peste 55c, ceea ce reduce drastic cantitatea de coroziune acida si, 
prin urmare, creste durata de viata a produsului. 

 

 
 

 

Este necesara o presiune minima a apei de 0,2 bar 

 

Schimbatorul de caldura de siguranta nu poate fi utilizat pentru prepararea apei 
calde menajere 

 

Echipamentul nu poate fi folosit “uscat” adica fara apa in interior. 

 

Trebuie sa aveti grija atunci cand folositi un sistem de amestec, cu surse 
alternative de caldura care nu permit inchiderea Bosky, ceea ce ar face ca 
combustibilul din lemn sa fie inabusit si sa creeze multiple probleme, precum cele 
mentionate in ghidul cu privire la combustibil de mai sus. 

 
THERMOROSSI ISI DECLINA ORICE RESPONSABILITATE PENTRU CORECTA 

FUNCTIONARE SI DURATA DE VIATA A ECHIPAMENTULUI DACA INSTRUCTIUNILE 

MENTIONATE MAI SUS NU SUNT RESPECTATE CU RIGUROZITATE. NU VA FI 

ACOPERITA DIN GARANTIE NICIO LUCRARE TEHNICA DIN PARTEA SAU IN LOCUL 

THERMOROSSI, CAUZATA DE NERESPECTAREA ACESTOR RECOMANDARI. 

 
4.10 INSTALAREA CARCASEI PENTRU BOSKY 25 - 30 - F25 - F30 
Dupa pozitionarea sobei pentru incalzire centralizata, conectarea instalatiei electrice si a 
instalatiei hidraulice (numai daca utilizati prizele din spate de tur si retur) (vezi paragrafele 4.2 
- 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9) continuati cu instalarea carcasei asa cum este ilustrat in 
imaginile de mai jos: 
Mai intai montati profilul frontal (figura de mai jos, dreapta): - Ridicati si indepartati plita (A) -
Introduceti profilul frontal (B) in carcasa din fonta. 
Fixati profilul ci dispozitivul specificat mai jos. -In continuare, inlocuiti plita (A). 
Apoi montati usa verticala (figura de jos, stanga) : - Montati usa pe balamale, asa cum este 
indicat de sagetile din desenul din stanga. Aliniati usa verticala prin reglarea balamalelor. 
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Apoi fixati usa cuptorului (numai la: F25 – F30). 
- Fixati carligele (C) la balamalele (D) de pe usa 
cuptorului. (vezi figura de mai jos) 
- Glisati usa cuptorului in locasuri, asa cum este indicat in 
figura de mai jos. 
- Eliberati dispozitivul de blocare (E) asa cum este indicat 
in figura de mai jos 

 

 
Apoi montati partea frontala a 
compartimentului pentru lemne 
(numai pentru F25 – F30) (vezi 
figura de mai jos) 
- Glisati in interior partea frontala 
a cenusarului (F) dotata cu 
maner. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Strangeti partea frontal cu 9 suruburi autofiletante TC+ 3,9X13 negru z.. 
 

Legenda 
surub 
piulita 

SURUB TSP+ 5X20 + PIULITA 

SURUB TSP+ 5X20 + PIULITA M5 

SURUB TSP+ 5X20  
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Apoi montati panoul lateral stang complet cu izolatie (a se vedea figura din stanga): 
- Introduceti urechile (G) in orificiile dreptunghiulare de sub cornisa din stanga -Fixati urechile 
(H) in orificiile din baza si impingeti panoul lateral inapoi pana cand se blocheaza, apoi fixati-le 
cu cele 2 suruburi indicate. 
Montati panoul lateral drept folosind aceeasi procedura. 

 
 

4.13 MONTAREA PANOURILOR LATERALE COUNTRY COUNTRY F 
 
Dupa pozitionarea sobei, continuati sa montati panourile, asa cum este reprezentat in 
imaginile de mai jos; Procedati mai intai la fixarea ceramicii (4) si (5) pe locasurile lor, este 
recomandabil sa efectuati aceasta operatiune prin scoaterea usilor. Fixati dupa ce ati degresat 
atat ceramica, cat si locasurile, precum si suportul pentru ceramica cu siliconul termic furnizat. 
Inainte de a misca si reasambla usile la soba, trebuie sa asteptati cel putin 24 de ore 

Indepartati profilurile (2) si (1). Acum continuati la asamblarea ceramicii laterale (3) pentru a 
asambla mai intai partea inferioara si apoi cea superioara. Introduceti ceramica (3), asa cum 
se arata in figura 2 si figura 3 deformand mai intai aripioarele indicate. 
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Asigurati reasamblarea ceramicii (6) prin indepartarea mai intai a butonului negru al clapetei 
de reglare a gazelor arse si apoi prin tragerea ceramicii de sustinere centrala (8) prin tragere 
in interior; ulterior treceti prin utilizarea suruburilor (7) la fixarea ceramicii (6) pe suport (8). In 
cele din urma, fixati suportul (8) plin de ceramica pe soba. 

 
 
2 Montarea sinelor laterale (OPTIONAL country, country F) 
 
Pentru a asambla manerele laterale (optional), trebuie sa asamblati inainte de montarea 
ceramicii. Procedati la fixarea distantierelor (2) si a suporturilor (4) cu ajutorul suruburilor (3). 
Acum atasati grupul creat la soba cu ajutorul suruburilor (1). Acum aliniati suporturile (4) si 
introduceti sina (7). Introduceti fisele de capat ale sinei (6) si fixati suruburile de blocare fara 
cap. 
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5 FUNCTIONARE 
5.1 DESCRIEREA PRINCIPALELOR COMENZI SI COMPONENTE 
5.1.1 DESCRIEREA PRINCIPALELOR COMENZI SI COMPONENTE ALE SOBEI PENTRU 
INCALZIRE CENTRALIZATA 25 - 30 - F25 - F30 

Principalele comenzi si componente enumerate mai jos sunt situate in spatele usii 
emailate, pe partea cazanului si pe suprafata superioara. 

 

 
A REGULATOR AUTOMAT DE AER DE ARDERE  
B COMUTATOR LUMINA CUPTOR (NUMAI F25-F30) 
C TERMOSTAT PENTRU APA 
D TERMOSTAT ANTICONDENS SI  LUMINA ACTIVATA DE POMPA DE APA  
F DEMAROR 
G CLAPETA DEFLECTOR GAZE ARSE (NUMAI F25-F30)  
H SENZOR DE TEMPERATURA 
I AER PRIMAR 
L USA CENUSAR 
M USA SECUNDARA CENUSAR 
N LEVIER DE BLOCARE A POZITIEI GRATARULUI 
O LEVIER DE REGLARE A POZITIEI GRATARULUI  
P SCHIMBATOR DE CALDURA DE SIGURANTA (OPTIONAL)  
Q USA DE INCARCARE 
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5.1.2 DESCRIEREA PRINCIPALELOR COMENZI SI COMPONENTE Country, Country F 

 
A REGULATOR AUTOMAT DE AER DE ARDERE  
C INDICATOR DE TEMPERATURA PENTRU APA 
D TERMOSTAT ANTICONDENS AMPLASAT JOS STANGA IN SPATELE PANOURILOR)  
E LUMINA ACTIVATA DE POMPA DE APA 
F DEMAROR 
G CLAPETA DEFLECTOR GAZE ARSE 
H SENZOR DE TEMPERATURA 
I AER PRIMAR 
L USA CENUSAR 
M USA SECUNDARA CENUSAR 
N PIULITA DE REGLARE A POZITIEI GRATARULUI 
P SCHIMBATOR DE CALDURA DE SIGURANTA (OPTIONAL) (AMPLASAT IN STANGA, IN 

SPATELE PANOURILOR)  
Q USA DE INCARCARE 
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5.2 APRINDEREA SI PORNIREA SOBELOR PENTRU INCALZIRE CENTRALIZATA 
Inainte de a folosi soba pentru incalzire centralizata, asigurati-va ca toate piesele 
mobile sunt pe pozitia lor; indepartati, de asemenea, orice eticheta si autocolant de 
pe sticla pentru a evita sa ramana urme permanente pe suprafete. Verificati daca 

racordurile hidraulice si conexiunile electrice au fost realizate perfect. 
INDEPARTATI PELICULA ADEZIVA DE PROTECTIE DE PE PLITA. 
Pentru a porni soba pentru incalzire centralizata porniti mai intai demarorul ridicand stiftul 
pana cand se agata de placa cu ajutorul canelurii de pe acesta (vezi fig. de mai sus si de la 
pagina F - 9; folositi instrumentul furnizat). Lasati deschis inelul de reglare I - 14 open. Acum 
faceti un foc mic folosind hartie sau carton impreuna cu aschii de lemn sau bucati mici de 
lemn si continuati sa adaugati bucati mai mari de lemn pe masura ce focul se va aprinde. 
Cand combustia este in derulare, rotiti demarorul F - 9 in pozitia initiala si inchideti inelul de 
reglare I - 14. 

ATENTIE: NU UITATI SA INCHIDETI INELUL DE REGLARE! DACA ESTE LASAT 
DESCHIS, EXISTA UN RISC SERIOS DE SUPRAINCALZIRE A CAZANULUI SI 
ULTERIOR DE DETERIORARE A ACESTUIA. ACESTA DAUNA NU ESTE 

ACOPERITA DE GARANTIE INTRUCAT AR FI REZULTATUL NEGLIJENTEI DIN 
PARTEA UTILIZATORULUI. DACA DEMARORUL ESTE LASAT DESCHIS,  
REZULTATUL ESTE TRANSFER TERMIC MAI MIC CATRE APA IN SOBA PENTRU 
INCALZIRE CENTRALIZATA INTRUCAT SCHIMBATORUL DE CALDURA 
SUPLIMENTAR NU ESTE UTILIZAT. 
 
5.3 FUNCTIONAREA SOBELOR PENTRU INCALZIRE CENTRALIZATA 
Trebuie mentionat ca indicatorul de temperatura de pe usa cuptorului citeste cu 20°C 
mai putin decat temperatura interioara a cuptorului si atunci cand usa a fost deschisa 
ar putea scadea, dar acest lucru nu reflecta temperatura interioara care isi 
redobandeste temperatura mai repede decat termometrul.  
Odata ce rezistenta electrica a fost aprinsa si pornita, arderea poate fi crescuta sau redusa 
prin actionarea butonului de reglare automata a termostatului cu aer de ardere pentru a 
adapta soba pentru incalzire centralizata la nevoile dvs. de incalzire sau de gatit. Pompa de 
incalzire se porneste imediat ce termostatul anticondens calibrat la 60°C da semnalul de 
pornire a pompei de circulatie a instalatiei. 

Valoarea termica maxima este obtinuta prin utilizarea combustibilului cu un 
diametru de 5-7 cm, in mod evident, pot fi folosite bucati mai mari, dar in 
detrimentul unei puteri mai mari. Pentru a reactiva focul mutati gratarul in pozitia 
cea mai joasa. Mutati manerul (O) inainte si inapoi de mai multe ori: acest lucru 
va elibera fante de gratar pentru cenusa de ardere. 

ATENTIE: Sarcina lemnului trebuie sa fie intotdeauna adecvata cerintelor de absorbtie 
termica efectiva ale instalatiei. Sarcinile termice mari ale lemnului de foc in conditii de 
absorbtie limitata determina ca lemnul ars sa ramana in semineu timp indelungat. Aceasta 
situatie incurajeaza distilarea lemnului, ceea ce duce la formarea unor cantitati mari de gaze 
si vapori care sunt arse doar partial. Gazele se condenseaza in soba pentru incalzire 
centralizata si in conducte si creeaza depozite de gudron. 
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5.4 POZITIILE GRATARULUI IN 25, F25, 30 & F30 
In perioada de iarna, gratarul trebuie sa ramana in cea mai joasa pozitie pentru a garanta 
schimbul maxim de caldura de la ardere la cazan si, prin urmare, la apa. Exista 3 pozitii de 
gratar: 
Gratar coborat si numai incalzire 

Toata caldura este transferata in apa pentru a profita din plin de suprafetele umede. 
Gratarul complet sus cu clapeta (paragraful 5.5) la cuptor 
Toata caldura este transferata la plita, flacara acopera cuptorul complet. 
Pozitiile intermediare ale gratarului si clapetei 
Combinat prin simpla pozitionare a gratarului si clapeta in pozitii intermediare. 
Pentru a ridica gratarul trageti usor manerul gratarului (O). Cand gratarul este in pozitia dorita, 
intoarceti maneta in pozitia initiala. Gratarul va fi ridicat la una din cele 3 pozitii ale sale. Daca 
miscarea este grea, trageti manerul inainte si inapoi de mai multe ori pentru a elibera gratarul, inainte 
de a-l duce in pozitia superioara. Este mai usor sa efectuati aceasta operatiune atunci cand exista 
putin material in semineu. 
Pentru a cobori gratarul trageti de maner (O) pana cand gratarul se ridica usor, ridicati mecanismul 
de eliberare a manetei de reglare a gratarului (N) si schimbati manerul (O) pana cand gratarul este 
coborat. 
 
5.5 Pozitia gratarului Country, Country F 
Deschideti usa cenusarului (L) cu ajutorul instrumentului pentru a roti piulita (N) in sens invers acelor 
de ceasornic pentru a ridica si in sensul acelor de ceasornic pentru a cobori gratarul. 

 
 
Diagramele de mai jos indica calea caldurii, arata cele trei pozitii ale gratarului si modul in 
care cantitatea maxima de caldura este transferata apei din cazan sau cuptor. 
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5.5 CUM SE FOLOSESTE CUPTORUL IN SOBA PENTRU INCALZIRE CENTRALIZATA 
F25 - F30 
 
Actionand pe clapeta deflector de gaze arse (diagrama de mai jos), soba pentru incalzire 
centralizata poate avea 2 moduri de functionare: 
-Numai incalzire centralizata, in acest mod, cuptorul nu poate fi incalzit, doar partea stanga 
a plitei este incalzita. In acest mod de functionare, puterea maxima de caldura este 
transferata apei. – Incalzire si gatit, in acest mod cuptorul poate fi incalzit, intreaga plita este 
incalzita. 
 

Numai incalzire centralizata    Gatit si incalzire centralizata 

 
5.5 SUPORTUL PLIABIL PENTRU PROSOAPE (NUMAI PENTRU 25 - 30 - F25 - F30) 
Sobele pentru incalzire centralizata modelele 25 - 30 - F25 - F30 sunt prevazute cu 2 
suporturi pliabile practice pentru uscarea rufelor dumneavoastra. 
Pentru a-l extinde pur si simplu trageti-l in afara asa cum este indicata in figura de mai jos. 

 
 
 

6 CURATARE SI INTRETINERE 
6.1 CURATAREA GENERALA 
Inainte de a incepe orice operatiune, deconectati soba pentru incalzire centralizata de la 
sursa de energie electrica. Soba dumneavoastra pentru incalzire centralizata nu necesita 
nicio intretinere speciala; respectati pur si simplu elementele simple si de baza, controlele 
regulate si curatarea generala. Acest lucru va garanta functionarea normala si un rezultat 
optim in orice moment. La fel ca la toate echipamentele care functioneaza pe combustibil 
solid, inamicul principal este, fara indoiala, murdaria generata de cenusa, condens, 
combustibili de calitate inferioara; in consecinta, este important sa curatati intreaga soba 
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pentru incalzire centralizata de doua ori pe an. Gurile de admisie a aerului pot fi curatate cu 
un aspirator obisnuit. 

In orice caz, va recomandam sa solicitati curatarea conductei de evacuare a gazelor 
arse de catre un tehnician calificat in curatarea cosurilor de fum. 
Atentie: Sticla si toate partile din otel vitrat trebuie curatate cu apa si un 
detergent delicat dupa ce cuptorul s-a racit. 

 
6.2 CENUSA 
Sobele pentru incalzire centralizata sunt prevazute cu 2 cenusare amplasate sub baza 
focarului. Pentru a avea acces la cenusare, trebuie sa deschideti complet usa emailata a 
sobei dumneavoastra pentru incalzire centralizata. Pentru a colecta cenusa, pur si simplu 
scuturati manerul (O) (vezi desenele de mai jos). 
Recomandam golirea cenusarelor (G si P) periodic pentru a evita umplerea acestora 
completa. Este necesar sa curatati in mod regulat sub cuptor prin deschiderea dopului K si 
aspirand depozitele de cenusa. Pentru a va asigura ca soba dumneavoastra pentru incalzire 
centralizata functioneaza in mod eficient, este recomandat sa curatati in mod regulat 
suprafetele schimbatorului de caldura si ale cailor de fum spre cos, folosind echipamentul 
special furnizat; pentru a avea acces la acestea, scoateti placile plitei X asa cum este ilustrat 
in desenul de mai jos. Depozitele de gudron reduc schimbul termic si, in consecinta, puterea 
termica. 
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6.3 CURATAREA PLACILOR CALDE 
Curatati placile calde cu un detergent normal. Dupa curatare (pentru modelele cu placa 
fierbinte ne-vitrificata), protejati placa aplicand o pelicula de ulei pentru a o pastra curata si 
lucioasa. Ca o alternativa la ulei, aplicati o pelicula subtire de pasta de protectie cu crom 
(disponibila imediat din magazinul dumneavoastra local). Aveti grija atunci cand aplicati pasta 
sa nu murdariti in mod definitiv cornisele laterale din fonta. Daca detectati orice urma de 
rugina, folositi un tampon de curatare usor abraziv pentru a o indeparta si apoi continuati sa 
aplicati uleiul de protectie sau pasta cu crom. 
 
6.4 CUM SE INLOCUIESTE LAMPA CUPTORULUI (NUMAI F 25 - F 30) 
Pentru a inlocui lampa cuptorului, deschideti mai intai usa cuptorului. Folositi o surubelnita 
sau un cutit cu varful rotund pentru a face parghie usor usor intre sticla (V) si spatele 
cuptorului, pana cand sticla V se desprinde de carligele de fixare. Apoi scoateti lampa L si 
inlocuiti-o cu una noua tip E 14 25 W 230-240 V 300°C. Lampa nu este acoperita de garantie, 
deoarece este un obiect consumabil. 
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6.5 RECOMANDARI 
-De fiecare data cand zgandariti focul, folositi unealta de atatat pentru a misca gratarul. 
Miscati tija O indicata in paragraful 6.2. Trecerea aerului prin gratarul focului trebuie sa fie 
intotdeauna neobstructionata. 
- La fiecare 10 ore de functionare cel putin sau ori de cate ori este necesar, curatati 
cenusarele G si P asa cum este descris la paragraful 6.2. 
- La fiecare 2 saptamani sau ori de cate ori este necesar, curatati suprafetele interne ale 
schimbatorului de caldura, cuptorul si usa K de sub cuptor. 
-Asigurati-va intotdeauna ca combustibilul introdus in focar ia foc normal. Asigurati-va 
intotdeauna ca acest lucru se produce pentru a preveni exploziile periculoase in focar 
cauzate de acumularea de gaze nearse. Daca aceste explozii se dovedesc a fi destul de 
violente, producatorul isi declina toata responsabilitatea pentru rezistenta mecanica a 
componentelor din sticla si de incalzire. 
-Respectati intocmai consumul declarat: max. 8,5 Kg /ora pentru modelele 25 - F25, 
max.10 Kg /ora pentru modelele 30 F30. 
- Curatati temeinic rezistenta electrica si conducta de evacuare a gazelor arse cel putin de 
doua ori in fiecare sezon de utilizare. 
In cazul in care exista eventualitatea ca aparatul sa nu functioneze in conditii de inghet, apa 
trebuie evacuata din cazan pentru a preveni deteriorarea din cauza inghetului. 
THERMOROSSI SPA ISI DECLINA ORICE RESPONSABILITATE PENTRU DAUNELE 
MATERIALE SI/SAU VATAMARILE CORPORALE CAUZATE DE NERESPECTAREA 
ACESTOR INSTRUCTIUNI. 
 
7  CONDUCTA DE EVACUARE A GAZELOR ARSE 
 
Elementele de baza ale cosurilor de fum 
O soba eficienta pentru arderea lemnului este una dintre cele mai eficiente metode de a 
imbunatati eficienta energetica si de a reduce emisiile de CO2 intr-o casa. Pentru a-si atinge 
performantele optime, un echipament eficient are nevoie de un sistem eficient de evacuare a 
gazelor arse. Elementul cheie al unui cos de fum performant este izolarea constanta pe 
intreaga lungime a fumului, fara pete reci. 
Vid.05” WG in medie. 
Echipamentele cu functionare pe combustibil solid au nevoie de cosuri de clasa 1 care sunt 
proiectate pentru a face fata temperaturilor gazelor de ardere de peste 260°C. 
Cosurile de fum din clasa 1 pot fi constructii din zidarie, captusite sau constructii metalice 
prefabricate izolate. 
Rolul cosului de fum este: 
1. Sa elimine in siguranta produsele de ardere (FUMUL) 
2. Sa genereze aspiratie (VID) pentru a asigura focului o sursa adecvata de aer. 
3. Puterea (TIRAJUL), (aspiratia sau vidarea pe care le poate dezvolta cosul de fum) 
depinde de urmatoarele: 

• INALTIMEA. 
• POZITIA TERMINALULUI RELATIV CU ALTE OBIECTE LOCALE 
• DIAMETRUL. 
• TEMPERATURA GAZELOR DIN ACESTA. (captuseala si izolatia pot veni in acest sens) 
• REZISTENTA SUPRAFETEI INTERIOARE A COSULUI DE FUM. 
• DISPONIBILITATEA VENTILATIEI ADECVATE. 
• INALTIMEA PESTE NIVELUL MARII 
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4. Orice cot in orice parte a cosului de fum sau rugozitatea peretelui interior al cosului va 
incetini viteza urcarii gazelor si va reduce eficacitatea cosului de fum. 
5. Orice usoara reducere a temperaturii gazelor arse va reduce vidul sau aspiratia, prin 
urmare, atunci cand soba este incetinita in procesul de ardere toata noaptea, pe masura ce 
gazele de ardere se racesc, vidul de fum se reduce si odata cu scaderea vidului de cos, soba 
se poate stinge. Aceasta problema este evidentiata si mai mult pe vreme foarte rece, cand 
cosul de fum se poate raci si mai repede. 
Tiraj minim de 18/20 PASCAL 0,18/0,20 mBAR 
ATENTIE, nimeni nu poate garanta ca un cos de fum va functiona chiar si dupa efectuarea 
recaptusirii. Verificati cosul de fum, cautati in jur, in localitatea dumneavoastra, la alte cosuri 
de fum pentru a vedea daca exista o problema localizata de tiraj inversat. 
Daca ati cumparat o casa si nu aveti experienta in ceea ce priveste performanta cosului de 
fum, fiti foarte atenti, intrebati proprietarii precedenti si incercati sa adunati cat mai multe 
informatii inainte de a va implica. 
Ca regula generala, se considera ca pentru un cot la 90° intr-o conducta de evacuare a 
gazelor arse, este nevoie de inca 1 m de inaltime si pentru fiecare metru de conducta de 
evacuare a gazelor arse pe orizontala este nevoie de inca 2 m de inaltime. 
 
CAPTUSIREA COSURILOR DE FUM EXISTENTE 
Cele mai multe cosuri de fum vechi, care au scurgeri au nevoie de captuseala si de izolare cu 
materiale speciale concepute pentru: 
1. Eliminarea scurgerilor. 
2. Reducerea acumularii de gudron si funingine pe peretii conductei. 
3. Rezistenta la caldura extraordinara generata de gudron si funingine. 
4. Generarea unui vid in conducta de evacuare a gazelor arse constant si controlat. 
Cosurile de fum vechi necaptusite nu sunt indicate, daca cu aceste cosuri se folosesc 
echipamente de ardere a lemnului, se pot intampla urmatoarele: 
Se acumuleaza gudron pe fetele caramizilor peretilor interiori ai cosului de fum. 
Aceasta acumulare poate dura de la 12 luni la 5 ani si, o data cu trecerea timpului, gudronul 
devine din ce in ce mai gros, in cazuri foarte nefavorabile gudronul poate lucra prin peretii 
cosului de fum in tencuiala camerelor alaturate care pateaza tapetul sau rigipsul si provoaca 
un miros intepator de fum de lemn care poate contamina incaperile afectate. 
Daca un in a, rezultatele sunt severe, ceea ce face ca caramizile si tencuiala cosului de fum 
sa se sfarame si sa se darame, iar gudronul sa se prelinga prin peretii afectati. 
Adesea, cu un cos de fum de aceasta natura, ar putea fi necesar sa indepartati complet 
zidaria si sa inlocuiti toti peretii afectati de acumularea de gudron. 
De asemenea, pot aparea daune severe la unele tipuri de cosuri de otel inoxidabil cu pereti 
dubli, provocand distorsiuni si scurgeri de gaze arse. 
 
O palarie pentru cosul de fum este un dispozitiv care este amplasat in mod normal deasupra 
unei evacuari a gazelor arse in scopul facilitarii dispersiei produselor de ardere; trebuie sa 
satisfaca urmatoarele cerinte; 
-sa aiba o sectiune de evacuare utila care sa fie cel putin dublul sectiunii de iesire a 
conductei de evacuare a gazelor arse pe care este introdus; 
-sa aiba o forma care sa impiedice intrarea zapezii sau a ploii in evacuarea conductei de 
gaze arse; 
-este construita astfel incat evacuarea produselor de ardere sa fie garantata indiferent de 
directia vantului. 
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INALTIMEA COSULUI DE FUM SI POZITIA PIESEI TERMINALE 
Fig 1 este un ghid sumar referitor sa inaltimile cosului si pozitiile piesei terminale. 
Multi producatori vor solicita o inaltime minima a conductei de evacuare a gazelor arse de 4,5 metri. 
Documentul J din reglementarile de constructie ofera detalii despre inaltimile legale de evacuare si 
pozitiile piesei terminale, Standardul britanic pentru calculul inaltimii cosului este BS5854: 1980. 
(1996) 
Ar fi ilegal sa instalati orice echipament intr-o locuinta rezidentiala fara a respecta Documentul 
J sau instructiunile producatorilor. 
In schemele prezentate in fig. 1, amplasamentele cosurilor de fum sunt clasificate pe o scara de la 1 
la 4 
4. fiind pozitia optima. 
3. fiind urmatorul 
2. nefiind foarte bun si poate cauza probleme 
1. Nu este in masura sa respecte legislatia in vigoare. 
Retineti ca ilustratia din fig. 1 nu este exacta si trebuie utilizata doar ca un ghid general. 
Inainte de efectuarea oricarei lucrari de instalare, trebuie sa se asigure respectarea cu exactitate a 
documentului J din reglementarile cu privire la constructii. 
 
Fig. 1 
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Cosuri de fum prefabricate 
FIG. 2 Instalari pe un singur nivel INTERIOR 
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7. PĂLĂRIE ÎMPOTRIVA PLOII 

6. COLIER ÎMPOTRIVA FURTUNII 

6. ETANȚARE LA ACOPERIȚ 
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4. SUPORT GRINDĂ 

3. SUPORT PLAFON 
DISTANȚIER IGNIFUG 

2. ADAPTOR PERETE 
DUBLU 

1. CONDUCTĂ EMAILATĂ 
EVACUARE GAZE ARSE 
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FIG. 3 INSTALARI INTERIOARE PE DOUA NIVELURI 
 

 
 

7.3 RACORDAREA LA COSUL DE FUM 
Racordul de iesire a gazelor arse poate fi conectat la partea de sus a plitei sau in partea din 
spate a sobei pentru incalzire centralizata folosind dispozitivele furnizate asa cum este 
ilustrat in figura de mai jos. Daca doriti sa conectati cosul de fum in partea din spate a sobei, 
atunci trebuie sa inchideti orificiul de evacuare a gazelor arse cu capacul furnizat, indepartati 
capacul perforat din spate si indepartati capacul fix prin desfacerea suruburilor. Apoi 
conectati colierul din fonta folosind dispozitivele furnizate. Nu trebuie sa existe nicio ingustare 
a conductelor care conecteaza soba pentru incalzire centralizata la orificiul de evacuare a 
gazelor arse. Imbinarile trebuie sa fie complet etanse. Numarul de coturi utilizate trebuie sa 
fie minim. Traseele pe orizontala trebuie sa fie minime si sa aiba o panta minima de 4%. Nu 
folositi niciodata aceeasi iesire pentru mai mult de un echipament. 

PĂLĂRIE ÎMPOTRIVA PLOII 

COLIER ÎMPOTRIVA FURTUNII 

ETANȚARE LA ACOPERIȚ 

BENZI DE PRINDERE 

SUPORT GRINDĂ 

SUPORT PLAFON 
DISTANȚIER IGNIFUG 

ADAPTOR PERETE DUBLU CONFORM 
BS 4543 PĂRȚILE 2 ȚI 3 

PĂLĂRIE ÎMPOTRIVA PLOII 

CONSOLE SUPORT PERETE 
DACĂ SUNT NECESARE 

SUPORT PLAFON 
DISTANȚIER IGNIFUG 

SISTEM EVACUARE GAZE ARSE 
PERETE DUBLU CLASA I CONFORM BS 
4543 PĂRȚILE 2 ȚI 3 

CONDUCTĂ EVACUARE GAZE ARSE PERETE 
SIMPLU CLASA I CU UȚĂ DE CURĂȚARE 

A SE CONFORMA CU INSTRUCȚIUNILE 
PRODUCĂTORILOR SAU REGLEMENTĂRILE 
PRIVIND CONSTRUCȚIILOR A SE CONFORMA CU INSTRUCȚIUNILE 

PRODUCĂTORILOR SAU 
REGLEMENTĂRILE PRIVIND 
CONSTRUCȚIILOR 

300 MINIM ÎN FAȚA 
ECHIPAMENTULUI 

GROSIME MIEZ 
A SE CONFORMA CU INSTRUCȚIUNILE PRODUCĂTORILOR SAU 
REGLEMENTĂRILE PRIVIND CONSTRUCȚIILOR 
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7.4 VENTILAREA INCAPERILOR 
Este esential ca incaperea in care este instalat echipamentul sa fie bine ventilata, de 
asemenea sa garanteze aer secundar pentru arderea in soba pentru incalzire centralizata. 
Fluxul natural de aer are loc direct prin deschideri permanente catre exterior realizate in 
peretii incaperii sau prin intermediul unei conducte de ventilatie simple sau multiple. 
Aerul de ventilatie trebuie sa vina din exterior si, daca este posibil, departe de sursele de 
poluare. Ventilarea indirecta este permisa si prin preluarea aerului din incaperile adiacente 
celei in care este instalata soba tinand cont de toate avertismentele si limitarile specificate 
mai jos. • Deschiderile din pereti trebuie sa respecte urmatoarele cerinte: 
- - sa aiba o sectiune neobstructionata de cel putin 6cm² pentru fiecare Kw de putere 
termica instalata, cu o limita minima de 100cm²; 
- sa fie realizate astfel incat orificiile de evacuare, atat la interior cat si la exterior, sa nu 
poata fi obstructionate; 
- sa fie protejat cu gratare sau sisteme similare pentru a nu reduce sectiunea descrisa mai 
sus; - sa fie amplasat la nivelul pardoselii. 
 
De asemenea, fluxul de aer poate fi obtinut dintr-o incapere adiacenta, atat timp cat: 
- incaperea alaturata este dotata cu ventilatie directa in conformitate cu punctele descrise mai 
sus; 
- in incaperea de ventilat, aparatele instalate sunt conectate numai la o priza de combustie; 
- incaperea alaturata nu este folosita ca dormitor sau zona comuna a cladirii; 
- incaperea alaturata nu este o incapere cu pericol de incendiu, cum ar fi magazii de 
depozitare, garaje, depozite de materiale combustibile, etc ...; 
- incaperea alaturata nu devine vidata in comparatie cu incaperea care trebuie ventilata din 
cauza unui efect de tiraj opus; 
- fluxul de aer din incaperea alaturata catre incaperea care trebuie ventilata nu este 
obstructionat prin orificiile permanente cu o sectiune neta totala nu mai mica decat cea 
indicata mai sus. Aceste deschideri pot fi obtinute prin largirea spatiului dintre usa si 
pardoseala. 
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8. DEPANAREA DEFECTIUNILOR 

8.1 CAUZELE PROBLEMELOR SI REMEDII PENTRU CAZANELE BOSKY 
 

Arzatorul este infundat 

Curatati arzatorul mutand 
gratarul in pozitia de iarna si 
scuturati pana cand cade 
cenusa  

Continutul de umiditate al 
lemnului este prea mare sau 
bucatile prea mari 

Folositi bucati mai mici de 
lemne de foc si lemn de foc 
mai uscat 

Aer insuficient in incapere 
Creati o deschidere adecvata 
pentru intrarea aerului (vezi 
paragraful 7.4) 

Tiraj slab 
A se vedea cauzele -remedii 
„Tiraj slab” (mai jos) 

Dificultate la aprinderea 
focului 

Lemnul de foc nu s-a aprins 
inca 

Deschideti inelul de aprindere a 
focului (paragraful 5.1) si 
asteptati sa se aprinda 

Usa cenusarului si/sau inelul 
de stimulare a focului este 
deschis/a. 

Inchideti usa cenusarului si/sau 
inelul de stimulare a focului 

Apa din cazan are tendinta de 
fierbere 

Pompele nu functioneaza Verificati pompele 
Termostat anticondens defect Inlocuiti termostatul 

Tiraj slab 
A se vedea cauzele -remedii 
„Tiraj slab” (mai jos) 

Tendinta de a genera 
condens (prezenta umiditatii / 
apei in cenusar si sub soba 

Temperatura redusa in cazan Conectati pompele la panou 

Cazanul nu incalzeste 
suficient 

Bucatile de lemne de foc sunt 
prea mari 
Cazanul nu este suficient de 
mare pentru sistem 

Spargeti lemnele de foc in 
bucati mai mici 

Tiraj slab 
A se vedea cauzele -remedii 
„Tiraj slab” (mai jos) 

Fum in camera. 
Dificultate de a mentine focul 
aprins. 
Dificultate de atingere a 
temperaturii corecte a 
cuptorului Temperatura 
scazuta a plitei. 
Flacara insensibila la variatiile 
de tiraj. Perdea de fum in 
timpul functionarii. 
Depuneri de pete pe hota. 
Imposibil de functionat in 
timpul noptii (combustibilul 
ramane nears). 
Apa nu atinge temperatura 
necesara. 

Aer insuficient in camera 
Creati o deschidere adecvata 
pentru intrarea aerului(vezi 
paragrafele 7.4) 

Plita oxidata Intretinere defectuoasa a plitei 
Intretineti plita asa cum este 
descris la paragraful 6.3 

Imposibil de functionat 
noaptea (combustibilul arde 
prea repede). 
Ardere necontrolata. 

Tiraj prea puternic 
Reduceti tirajul prin instalarea 
unui registru in cosul de fum. 



 

 

61 

 

Tiraj slab 

Inaltati orificiul de evacuare a 
gazelor arse, instalati o palarie 
impotriva reducerii tirajului in 
partea de sus a cosului de fum. 

Dificultate in controlul temperaturii. 

Tiraj prea puternic 
Reduceti tirajul prin instalarea 
unui registru in cosul de fum. 

 Tiraj slab 

Verificati tirajul de ardere: 
prezenta constrictiilor in cosul 
de fum, prea multe coturi, 
izolatie slaba; sectiune prea 
mica / curatati evacuarea 
gazelor arse/ ridicati plita si 
curatati temeinic fumurile si, in 
special, schimbatorul de 
caldura suplimentar. 

Aer insuficient in incapere 
Creati o deschidere adecvata 
pentru intrarea aerului(vezi 
paragrafele 7.4) Apare o perdea de fum in partea 

de sus a sobei cand usa este 
inchisa. 

Tiraj variabil 

Inaltati orificiul de evacuare a 
gazelor arse, instalati o palarie 
impotriva reducerii tirajului in 
partea de sus a cosului de fum. 

Ritmul de ardere variabil. 
O buna ardere este doar 
ocazionala, aproape ca depinde 
de conditiile vantului. 

Aer insuficient in incapere 
Creati o deschidere adecvata 
pentru intrarea aerului (vezi 
paragrafele 7.4) 

   
   

 
 

Legenda  
Bianco  
Canna fucile  
Marron fumè  
Beige  
Rosso 
Vetro est.  
Vetro int. 
Termometro 

Legenda  
Alb 
Gri ”teava de pusca” 
Maro fumuriu  
Bej 
Rosu 
Sticla exterioara 
Sticla interioara 
Termometru 
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9. PIESE DE SCHIMB 
9.1 PIESE DE SCHIMB PENTRU BOSKY 25 – 30 (PARTEA 1) 
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SCHIMBATOR CU ARIPIOARE 

COLIERE DIN FONTA 
DISTANTIER 

USITA BOLT 

GARNITURA 

GARNITURA 

PANA LA 

DE LA 

DE LA 

GARNITURA 
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SCHIMBATOR CU ARIPIOARE 

COLIERE DIN FONTA 

GARNITURA 

PANA LA 

DE LA 

DE LA 

GARNITURA 
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REGLETA CU BORNE 

TERMOSTAT 60°C 
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CADRU 

GARNITURĂ D. 12 

PLAN COMPLET VITRIFICAT 

PLAN COMPLET SATINAT 

Plan complet satinat fără disc 

Plan complet vitrificat fără disc 

Disc satinat 

Disc vitrificat 
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Complet 
Maner  

R
eg

le
ta

 
Te

rm
os

ta
t 6

0°
C

 

C
om

pl
et

 fa
ra
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er

am
ic

a 

R
os

u 

Be
j 

Pi
el

e 
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CADRU 

GARNITURĂ D. 12 

PLAN COMPLET VITRIFICAT 

PLAN COMPLET SATINAT 

Plan complet satinat fără disc 

Plan complet vitrificat fără disc 

Disc satinat 
Disc vitrificat 

Disc satinat 
Disc vitrificat 
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Maner Country otel 

Usa incarcare completa 

Maner Country otel 

Maner Country otel 

Maner Country otel 

Usa cuptor completa 

Usa subcuptor completa 

Usa cenusar completa 

(specificati unde este folosit) (specificati unde este folosit) 

(specificati unde este folosit) 

(specificati unde este folosit) 

Bolt fixare maner Country Bolt fixare maner Country 

Bolt fixare maner Country 

Bolt fixare maner Country 

Semiteaca anterioară maner gri inchis Semiteaca anterioară maner gri inchis 

Semiteaca anterioară maner gri inchis 

Semiteaca anterioară maner gri inchis 

Semiteaca posterioară maner gri inchis Semiteaca posterioară maner gri inchis 

Semiteaca posterioară maner gri inchis 

Semiteaca posterioară maner gri inchis 

Surub fixare maner 

Surub fixare maner 

Surub fixare maner 

Surub fixare maner 

Termometru d 40 scara 0-500°C 

Garnitura usa 

Garnitura usa 

Garnitura usa 

Geam usa incarcare 
Garnitura usa 

Garnitura geam 

Geam usa cuptor 

Sediu panou complet Country 

Panou aluminiu 

Maner reglabil indicator alb 

Led luminos verde led      Termometru fund 0-120°C d37 
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Schimbator de caldura de siguranta dotat cu flanse si coturi 
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9.14 PIESE DE SCHIMB PENTRU BOSKY 25-30, COUNTRY (CAPACE DE IZOLARE) 

 
9.15 PIESE DE SCHIMB PENTRU BOSKY F25, F30, COUNTRY F (CAPACE DE IZOLARE) 

 
 
Colectivul de redactare a cartii tehnice: 
   
  Traducere:  S.C. Syntax Trad S.R.L. 
  Tehnoredactare: S.C. Syntax Trad S.R.L. 
 
 
 

 


