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 Producator:  KOSPEL – Polonia 

 

Centrala electrica pentru incalzire, cu pompa 
electrica si fara vas inclus  

 
Model:  HABITAT EKCO36.LN2.ROM  
Cod Romstal:  35CE2036 

 

  

 

 
INSTRUCTIUNI DE SERVICE 
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CUPRINS 
 
1. Vedere frontala a EKCO36.L2 ROM. 

Figura 1 Vedere frontala 
 
2. Demontarea mantalei frontale  
Figura 2 Demontarea mantalei frontale  

2.1. Vedere interioara a EKCO36.L2 ROM 
Figura 3 Vedere interioara 
2.2. Configuratia cazanului EKCO36.L2 ROM – partea hidraulica 
Figura 4 Configuratia cazanului – partea hidraulica   
2.3. Asamblarea placii de comanda  
Fig. 5 Asamblarea placii de comanda 
 
3. Conectarea dispozitivelor externe la panoul de comanda PSK.P12. 
Fig. 6 Conectarea dispozitivelor externe 
 
4. Schimbatorul de caldura 
Figura 7 Schimbatorul de caldura 
Tabelul 1 Parametrii electrici pentru schimbatorul de caldura 
 
5. Conectarea placii de comanda EKCO36.L2 ROM 
Figura 8 Conectarea placii de comanda 
 
6. Schema conexiunilor electrice EKCO36.L2 ROM 
Figura 9 Schema conexiunilor electrice 
 
7. Piese de schimb 
Figura 2 Piese de schimb 
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4. Schimbatorul de caldura 
Figura 7 Schimbatorul de caldura 
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5. Conectarea placii de comanda EKCO36.L2 ROM 
Figura 8 Conectarea placii de comanda 
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6. Schema conexiunilor electrice EKCO36.L2 ROM 
Figura 9 Schema conexiunilor electrice 

 
ZG - Schimbator de caldura 
ZM - Placa de comanda ZM.62/3 
PSK - Panou de comanda PSK.P12 
XF - WT-3 termostat de siguranta 
XP - Regleta 
PUMP - pompa de circulatie  
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T1 - senzor de temperatura de retur 
T2 - senzor de temperatura de tur 
P - senzor de presiune 
7. Piese de schimb 
Tabel 2 Piese de schimb 
Poz. Cod de 

service  
Numar figura Denumire  Nr. 

piese 
Obs. 

1 01181 OK.B7-00.00/01 Manta frontala  1  
2 01422 EKCO.L2-

51.00.00/01 
Carcasa EKCO.L2 1  

3 02245 PSK.P12-
00.00.00/02 

Panou de comanda PSK.P12 
EKCO36.L2 ROM 

1  

4 00516 WT3a-00.00.00/02 Termostat de siguranta WT-3 
EKCO.L2 

1 C.O. 100°C 

5 02258 EKCO36.L2-
01.00.00/02 

Schimbatorul de caldura 
EKCO36.L2 400V 

  

6 02266 01.305.0004.0 Dezaerator automat    
7 01541 WE-029/03 Senzor de temperatura de tur 

NTC (tip clip) EKCO. LN2/ MN2 
  

8 01609  EKCO36.L2-
02.00.00 

Racord de tur EKCO36.L2   

9 02256 EKCO36.L2ROM-
01.01.00 

Teava interna a placii de 
comanda EKCO36.L2 (fara 
senzor de tur) 

  

10 01194  01.000.0007.1 Senzor de presiune   

11 02257 EKCO.36.L2ROM-
02.00.00 

Record de retur EKCO36.L2 
ROM 

  

12 01607 PCA-ZM.62/03 Placa de comanda EKCO36.L2   
02172  

 
Pompa GRUN UPM3 15-75 130 
AZA EUX9 
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02086  Pompa WILO Para 15-130/7-
50/iPWM1-3 

  

14 00144 Wat interni  Diafragma supapei de siguranta 
MSL MSL 30.1/2" 

  

15 00882 WP-054/12 Garnitura 1,5x16x24   
16 00253 WP-054/02 Garnitura 1,5x14,8x 8   

17 01917 WP-054/10 Garnitura 1,5x13x18,6   
18 00647  Garnitura 2x30x21 (1")   
 
Colectivul de redactare a cartii tehnice: 
  Traducere:   Iuliana BELEGANTE 
  Tehnoredactare:  Iuliana BELEGANTE  
 

 
 
 

 


