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(K) : ALBERINO IN POSIZIONE D1 SPINTA
OUOTA DA VERIFICARE SOTTO CARICO 40 N DATI ETICHETTA AUTOADESIVA

HES | T
(8) : ALBERINO IN POSIZIONE DI R1POSO ADHESIVE LABEL DATA
OUOTA DA VERIFICARE CON UN CARICO DI 0.2 N

Codice Elbi (es.:3160) \ndige di quifica
<:>: Shaft in working position Elbi code (i e 0 3/60) e Drawing review
The dimension must be fested with load 40 N 3“360 .OO Tensione ¢ frequenza
Codice cliente—f—= === (es.: 220-240 V. 50/60 Hz)
1 Shalt in rest position Customer code Volta d f
ge an requency
. The dimension must be tested with load 0.2 N 220-240V m (i.e.. 220-240 V 50/60 Hz)
55+8 (\)g @ /:71'70 '808 Settimana ¢ anno di
Temperatura (es.: T70) - fabbricazione (es.: 1808)
54 6 7 578 | Temperature (i.e.: T70) Production date,
- : week and year (/.e..: 1808)
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; ; Colore etichetta: bianco

Label colour. white

(172.95)
18 POSIZIONE DI CONSEGNA: OUOTA
I ciclo = 10 I ciclo = 10
SCHEMA ELETTRICO DELIVERY POSITION: DINENSION — = - =
6 4 6 4
ELECIRICAl SCH["[ sec T sec sec T sec
0° 108° 180° 288° 360°
GRADO DI PROTEZIONE: IP44 SECONDO EN 60529 AOTALIONE CAVMA ATTUATORE 5 13 185° 29%°
o N
CON CONNETTORE ELBI SPECIFICO (DIS. 16000518) MONTATO OPZIONALMENTE ACTUATOR CAM ROTATION
/\J CON VITE AUTOFILETTANTE ST2.2 (DIS. 11300178) E ASSEMBLATO SU CALDAIA pos. A
? PROTECTION LEVEL: 1P44 ACCORDING TO EN 60529 ATTUATORE S
o) USING ELBI DEFAULT CONNECTOR (DRW. 16000518) ASSEMBLED OPTIONALLY ACTUATOR s2 / /
WITH ST2.2 SELF-TAPPING SCREW (DRW. 11300178), AND ASSEMBLED ON HEATER e pos. B
fa DATI TECNICI: chivse
TENSIONE - FREQUENZA 220-240 V - 50/60 Hz CONTATTO DESTRO D) “”f
3 120V - 60 Hz RIGHT CONTACT aper o
10V - 60 Hz ch/\us%
close
24V - 50 Hz CONTATTO SINISTRO (D aperto
] TEMPERATURA DI ESERCIZIO : 0° - 70°C LerTconmcr open SCHENA TUNT IONALE
. I' | 3{ CORSA ‘A’B‘ SENZA CArico FUNCTIONAL DIAGRAM
T I FORZA DI AZIONAMENTO 70 N min a 70°C a 187V 50Hz
T TEMPO DI LAVORO: APERTURA VALVOLA 4.8 sec (60Hz)
‘ 6.0 sec (50Hz)
; CHIUSURA VALVOLA 3.2 sec (60Hz)
‘ —
‘ 4.0 sec (50Hz) TOLLERANZE GEOMETRICHE, CARATTERISTICHE DI CONTROLLO [ (“eS==)PRODOTTO SECONDD NORMA TECNICA ELBI/BITRON 030000
| ‘ | ECHNICAL DATA- GEOMETRIC TOLERANCE, CONTROL AND PRODUCT CHARACTERISTICS SPEC.ACCORD\NG T0 ELBI/BITRON TECHNICAL SPECIFICATION 03.00.00
: 1 : : UP 10 3:0.125[>3 10 6:£0.15]>6 10 10£0.18[>10 T0 18:0.215] >18 T0 30:£0.26]>30 T0 50£0.31[>50 T0 80:£0. 37580 10 120::0.435[>120 0 180:0.5/>180 10 250£0.515b250 T0 315:£0.65[OVER 315:£0.7
\ ! / Voltage and frequency o 220-240 V - 50/60Hz CENTRO DI COMPETENZA 7 COMPETENCE CENTER
}, ) ‘ U { 120V - 60 Hz ﬁg—@; DINENSIONI, LUNGHELZE £ DIAMETRI (nm) SEC. UNI EN 20286 1T14 1 DINENSIONS, LENGTH AND DIANETERS (nm) ACCORDING T0 UNI EN 20286 T4 | oy BT [nternational S p.A
110V - 60 Hz STAWFOIT 6. OLDICAVITY  [SCALATSCALE] proms | APPLICAZIONE / APPLICAT ION DATA 7/ DATE ENTE / DEPT.
T 24V - 50 He 1000 | oo PROGRAMMATORE AT 24/02/2009 | SETEC
‘ Working temperature : from 0° to +70°C AT PROGRAMMER DISEGNATO / DRAWN [VISTO / APPROVED
‘ Stroke - [A-8] without load MATERTALE E CODICE GREZZO / MATERTAL AND MATERTAL CODE PESO /WEIGHT (gr.) Cerri Querio
' . . SOSTITUISCE 1L / REPLACE :
Operating force : 70 N -min at 70°C ot 187V 50Hz ===
Wor/(/{/g ()/(/e Cvalve o/pen/ng n 4.8 sec (60Hz7) I ELETTROCOMAN:] Eim{n GROUP TRATTAMENTO / TREATMENT ARCHIVIO O N°DISEGNO/ARCHIVE OR DRAWING N.
6.0 sec (50Hz) a i International S.p.A./ Bitron si riserva a
%crrEn::\ c‘i\*\cgg: lo ;rgprr)\}c‘?g Bc*\ presente d\scgno] DENOMINAZIONE / D 1.0 IDENTIFICATIVO / PART N. : IGE
alve closing in 3.2 sec (60H2) STl S gt v 1 ATTUATORE COMPATTO CORSA 10w s14360 00
D D COMPACT ACTUATCR ma STROKE
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