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PARAMETRII CHEIE

Optimizati spatiul limitat
Putere maxima 275W

E Performanta excelenta Anti-PID

De 2 ori testare standard industrial Anti-PID de catre TUV Rheinland

Foarte fiabil datorita controlului strict al calitatii
Testele efectuate in cadrul fabricii sunt executate peste cerintele de certificare

Certificat pentru a indeplini cele mai provocatoare conditii de mediu
2400 Pa sarcina vantului -5400 Pa sarcina zapezii -25 mm grindina la 82 km/h

Cel mai inalt nivel de impermeabilitate

@ REGLETA IP68

COEFICIENTI DE TEMPERATURA REDUSA
Creste puterea generata

DESPRE TALESUN SOLAR

TALESUN Solar este unul din cei mai mari furnizori de energie ecologica cu module de
productie cu capacitate globala cu celule 4 GW si 5 GW. Este un produs standard sau de
inalt randament ce ofera unul din cele mai puternice echipamente din domeniu la un pret
avantajos. Talesun Solar se angajeaza sa furnizeze clientilor solutii personalizate,
sistematizate, de incredere, la cheie. Pana acum, Talesun Solar a livrat peste 10 GW module
globale.

CERTIFICATE SISTEM & PRODUSE
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e |[EC61215/IEC 61730/ UL 1703
e SO 9001 : 2008 Sistemul de management al calitatii
e |SO 14001 : 2004 Sistemul de management al Mediului
e (OHSAS 18001 : 2007 Sistemul de management al Sigurantei si sanatatii la locul de
munca
GARANTAREA CALITATII

TALESUN garanteza faptul ca nu vor aparea defecte la materialele si manopera definita de
IEC61215, IEC61730 sau UL1703 in conditii normale de instalare, utilizare si intretinere
conform specificatiilor din manualul de instalare al Talesunt pentru o perioada de 10 ani de la
data punerii in functiune.
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GARANTIA PERFORMANTEI
Modul solar policristalin

10 Q25

Quality Power output
assurance guarantee

100%
97.5% Garantie liniara panou solar Talesun

90%

80%

Putere garantata

Ani ) 10 15 20 25

l standard Talesun

standard Industrial

Performanta la STC (Toleranta de putere 0 — +3%)

Putere maxima [ Pmax/w ) 265 270 275
Tensiune de functionare {Vmpp/h/ ) 31.0 31.3 N
Curent de functionare (Impp/A) 8.56 863 8.69
Tensiune circuit deschis { VooV ) 38.2 385 38.7
Curent scurt circuit { lsciA) 9.04 9.09 9.17
Eficienta modul nm (%) 16.2 16.5 16.8
Performanta la NOCT
Putere maxima ( Prmax/W ) 196 189 203
Tensiune de functionare {Vmpp/A' ) 28.7 28.9 29.2
Curent de functionare ( Impp/A) 6.83 6.90 6.97
Tensiune circuit deschis {Voeh) 3.2 35.5 32.7
Curent scurt circuit (IsciA) 7.32 7.36 742



Tipul celulei

Dimensiunile celulei

Aranjarea celulelor
Masa

Dimensiunile modulului

Lungimea cablului

Sectiunea cablului

Sticla frontala

Mr. diodelor de by-pass
Configuratia ambalajului (1)

Configuratia ambalajului ~ (2)

Cadru

Regleta

Fali
156.75*156.75mm(Binch)
60(6*10)
18.5kg(48.5lbs)
1650*992*35mm(64.96*39.06%1.38inch)
900mmi(47.24inch)
Amm?3(0.006sq.in)

3.2mm  Inalta transmisie Sticla securizata
3/6
30 puc Palet ,840 pye'40hq
30 buct5 puc Palet » 910 bue’40hq
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CONDITII DE FUNCTIONARE

Tensiunea maxima a sistemului 1000V/DC(IECY1500V/DC(IEC)
Temperatura de functionare -40TC-+85T
Siguranta fuzibila maxima 154
Sarcina statica 5400Pa
Conductivitate la impamantare =0.1Q

Clasa de siguranta I

Rezistenta =100MQ

Conector MC4 Compatibil

COEFICIENTUL DE TEMPERATURA

Coeficientul de temperatura  prgy ~0.40%/C
Coeficientul de temperatura oG -0.31%/C
Coeﬁci_entul de temperatura |sc +0.06%/T
NOCT 45+ 2C
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Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere: luliana BELEGANTE
Tehnoredactare: luliana BELEGANTE

BUCURESTI - ROMANIA - Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, sector 4; Tel'Fax: 021-332.09.01, 334 .84 63;
Reg. Com. J/40/14205/1984 - Cod fiscal R 5890324 - Cont RO74RNCB5010000000130001 B.C.R.
Sector 1, BUCURESTI - RO43BACX0000000030565310 HVB sucursala Grigore Mora
BUCURESTI; Capital Social: 139.400.000.000 ROL (13.840.000 RON)
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