
Nume sistem

Tip acoperiș

Unghiul de înclinare

Sarcina vântului     

Sarcina de zăpadă

Modulul solar aplicabil

Dispunerea panoului

Standard de proiectare  

Material

Culoare     

Garanție

MetaRoof-MT-Placă Alu + șurub de suspendare

Tabla Ondulata

0°-45°

0.7kn/mp

2.5kn/mp

Înrămate / neînrămate

Portret

BS EN1991, ASCE7-10,BS 6399, AS- NZS 1170, GB 50009-2012, MS 1553 

AL-6005-T6 & SUS304 & EPDM

Sliver 

10-ani

1. Bună flexibilitate. Bună flexibilitate pentru a se potrivi cu diferite tipuri de acoperișuri 
metalice.
2. Stabilitate bună. Stabilitate bună atunci când este atașată direct pe grinda de acoperiș.
3. Conformă cu differente standarde. Conform cu standardele europene, americane, 
australiene și alte standarde internaționale.

SPECIFICAȚIE

Soluția este utilizată pe scară largă pentru acoperișurile metalice ondulate cu performanțe 
ridicate în ceea ce privește rezistența la vânt și la zăpadă. Șuruburile autofiletante și 
șuruburile de suspendare sunt alternative pentru a conecta purlinul și structura 
solară.Economisiți timp și costuri de la proiectarea structurii până la service-ul la fața 
locului.

MetaRoof-MT-Placă Alu + șurub de suspendare

CERTIFICATE

Prezentare generală CARACTERIZARE

katherine.zhang@antaisolar.com

universal for trapezoid &
corrugated metal sheet

www.antaisolar.com

Description 12-Panel10-Panel4-Panel 8-Panel6-Panel
COMPONENT

Sina table ondulata si tigla A0104-CG010-01            L=4800mm  W=18.24mm  H=24.44mm 3.308kg/pcs

Clema de capat 30/35mm   C0104-TYN435-02 

Set surub prezon fixare
tabla ondulata 200mm

Clema impamantare C0501-TYN16-07 L=20mm                                                        0.052kg/pcs

Clema pentru Cablu B0605-XJ002-01                1-2 cables                                                    0.004kg/pcs

Imagini Denumirea piesei Codul

L=125 / M10x200                                           0.262kg/pcs          

Dimensiune Greutate

L=40mm                                                      0.066kg/pcs

Clema de mijloc 30/35mm    C0103-TYN436-18         L=40mm                                                         0.06kg/pcs

C0108-89261pLB-08

Cantitat
e 3KW

Cantitat
e 5Kw

4 6

8 12

12 18

20 30

4 6

8 12


