Preparatoare instant de apa calda

EPS2 Twister — preparator de apa calda pentru lavoar

Cod EAN ARTICOL Putere/Tensiune Profil| Clasa | Eficienta [%] | Consum anual [kWh] | Putere acustica [dB] | Lungime | Latime | Adancime | Greutate | Volum [m3]
i
5906564180255 | EPS2-4,4 TWISTER.PL | 4,4 kW /230V XXS| A 39,8 464 15 275 175 95 1,7 0,0046
&
[ EPS2.P Prister — preparator de apa calda pentru dus
Cod EAN ARTICOL Putere/Tensiune Profil| Clasa | Eficienta [%] | Consum anual [kWh] | Putere acustica [dB] | Lungime | Latime | Adancime | Greutate | Volum [m3]
il
] 5906564132186 | EPS2-4,4 PRISTER.PL | 4,4 kW /230V XXS| A 39,8 464 15 240 240 90 1,7 0,0052
- EPO 2 Amicus - preparatoare de apa calda presurizate
Cod EAN ARTICOL Putere/Tensiune Profil| Clasa | Eficienta [%] | Consum anual [kWh] | Putere acustica [dB] | Lungime | Latime | Adancime | Greutate | Volum [m3]
5906564031069 | EPO2-4. AMICUS.PL 4,4 kW / 230V XXS| A 39,7 465 15 239 178 82 1,5 0,0035
EPO Amicus - preparatoare de apa calda presurizate
Cod EAN ARTICOL Putere/Tensiune Profil| Clasa | Eficienta [%] | Consum anual [kWh] | Putere acustica [dB] | Lungime | Latime | Adancime | Greutate | Volum [m3]
5906564030529 | EPO.D-5.AMICUS.PL 5 kW /230V XXS| A 394 468 15 245 235 100 25 0,0058
5906564030420 | EPO.G-5.AMICUS.PL 5 kW / 230V XXS| A 394 468 15 245 235 100 25 0,0058
EPMH hidraulic — preparatoare de apa calda monofazice cu intrare hidraulica
n Cod EAN ARTICOL Putere/Tensiune Profil| Clasa | Eficienta [%] | Consum anual [kWh] | Putere acustica [dB] | Lungime | Latime | Adancime | Greutate | Volum [m3]
= 5906564170423 EPMH-8,5.PL 8,5 kW / 230V XS| A 384 480 15 390 225 130 38 0,0114
. PPE2 cu LCD electronic — preparatoare de apa calda trifazice cu control electronic si afisaj LCD
Cod EAN ARTICOL Putere/Tensiune Profil| Clasa | Eficienta [%] | Consum anual [kWh] | Putere acustica [dB] | Lungime | Latime | Adancime | Greutate | Volum [m3]
E 5906564110771| PPE2-09/12/15.LCD.PL | 9/12/15 kW/400V 3 XS| A 39,3 470 15 490 255 135 5 0,0169




