12  Verificarea setarii pentru gaz

Aparatele Grupei gazului metan 2H sunt reglate din fabrica la indicele
Wobbe 15 kWh/m3 si 20 mbar presiune de racordare si sunt sigilate.

- Daca aparatul functioneaza cu acelasi tip de gaz setat din fabrica, nu
este necesara setarea sarcinii nominale de incalzire si a sarcinii
minime de incalzire.

- Daca aparatul este setat [a un alt tip de gaz, este necesara setarea
CO, sau O,.

- Daca un aparat este modificat de la functionarea cu gaz metan la

gaze lichefiate (sau invers), este necesara reconstructia prin
intermediul unuisetde reconstructie atipului de gaz si o setareaCO,

sau 0,.

» Dupa fiecare adaptare a tipurilor de gaz, montati placuta indicatoare
a tipului de gaz (in pachetul de livrare al aparatului de incalzire sau al
setului de reconstructie al tipului de gaz) la echipamentul de incalzire
din apropierea placutei de tip.
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Raportul intre gaz si aer poate fi setat numai prin masurarea CO, sau 09
la puterea termica nominala maxima si minima cu ajutorul unui
echipament de masura electronic.

12.1 Reconstructia tipului de gaz

Aparat Conversie la Cud de comanda

WBC 24-1 DE Gaze lichefiate | 7736900925
(Gaz metan 7 736900926

Gaze lichefiate 7736900532
(3az metan 7 736900533

Tab. 26 Marcaje pentru reconstructia tipului de gaz furnizat

WBC 28-1 DCE

Condens 2500 W -- 6720864803 (2017/07)




