
CONDENS 2000 W, 24 KW
centrala termica in condensatie
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•  cel mai bun raport preţ-performanţă 
•  funcţionare silenţioasa
•  poate fi utilizat şi la sisteme de încălzire în pardoseală 
•  randament ridicat datorită schimbătoarelor de căldură 
eficiente 
• afişajul LCD comunică utilzatorului toate informaţiile nece-

sare exploatării în condiţii bune a aparatului 
• sistemul inteligent de gestionare a aprinderii determină 
funcţionarea normală a aparatului chiar şi atunci când se 
înregistrează fluctuaţii ale presiunii gazului. 
•  dimensiuni compacte, poate fi instalată chiar şi în spaţii 
înguste

Caracteristici:

MODEL Condens 2000 W

putere termica utila maxima la 80~60 °C / 50~30 °C kW 24 / 25,6

randament maxim in regim de condensare (50~30 °C) % 103

randament energetic sezonier % 88

clasa de randament B

presiune maxima acm / incalzire bar 10 / 3

debit ACM la Δt=30 °C l/min 10

alimentare electrica V/Hz 230/50

putere electrica absorbita W 120

consum maxim gaz metan nmc/h 2,6

consum maxim GPL kg/h 1,9

temperatura ACM °C 40 - 60

temperatura min/max agent termic - tur °C 35 - 82

temperatura maxima gaze de ardere °C ? ?

profilul de sarcina L

nivel zgomot la putere maxima db 50

dimensiuni (inaltime / latime / adancime) mm 725 x 440 x 355 

masa kg 37

COD 35RB0001

Centrala termică murală cu condensare Bosch Condens 2000 W (cod ZWB 24-1AR) de 24 kW reprezintă 
soluţia perfectă pentru cei care îşi doresc să folosească - pentru încălzirea locuinţei şi prepararea 
apei calde în regim instantaneu - un aparat fiabil , de eficienţă ridicată, dar având un preţ rezonabil. 
Bosch oferă acum centrala Condens 2000 W, combi, care asigură un consum redus de combustibil gazos 
datorită înaltei eficienţe energetice de 103 %. 



CONDENS 2500 W, 25 KW
centrala termica in condensatie

CONDENSING2A
N

I   
G A R A NT I E

A
N

I  GARANT
IE

•  Randament ridicat
•  Raport mare de modulare 1:8
•  Automatizare integrată dependentă de condiţiile meteo
•  Putere ce poate fi reglată în permanentă
•  Confort de 3 *** privind prepararea apei calde menajere
•  Mod de functionare cu performantă ridicată privind 

prepararea apei calde menajere 
•  Utilizare simplă datorită interfeţei LCD 
•  Afisaj LCD iluminat
•  Dimensiuni mici pentru reducerea spatiului de montare
•  Posibilitate de montare rapidă si simplă
•  Întretinere usoară

Caracteristici:

MODEL Condens 2500 W

putere termica utila maxima la 80~60 °C / 50~30 °C kW 24,1 / 25,2

randament maxim in regim de condensare (50~30 °C) % 102

randament energetic sezonier % 88

clasa de randament A

presiune maxima acm / incalzire bar 10 / 3

debit ACM la Δt=30 °C l/min 14

alimentare electrica V/Hz 230/50

putere electrica absorbita W 113

consum maxim gaz metan nmc/h 3,18

consum maxim GPL kg/h 2,27

temperatura ACM °C 40 - 60

temperatura min/max agent termic - tur °C 35 - 82

temperatura maxima gaze de ardere °C ? ?

profilul de sarcina XL

nivel zgomot la putere maxima db 49

dimensiuni (inaltime / latime / adancime) mm 400 × 815 × 300

masa kg 36

COD 35RB0002

Bosch Condens 2500 W asigură în mod fiabil și eficient încălzirea și prepararea apei calde menajere în 
locuinţa dumneavoastră, facilitând în același timp economisirea de energie.



CONDENS 7000 W, 35 KW
centrala termica in condensatie
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•  Randament excepţional: 109 %.
•  Optimizarea sistemului integrat alcătuit din centrală cu 
condensare şi instalaţie solară, datorită automatizării cu 
algoritm patentat, asigură un randament maxim la preluarea 
energiei solare.

•  Economie de energie electrică datorită optimizării pompei 
de circulaţie.
•  Exploatare simplă datorită afişajului multifuncţional.

Caracteristici:

MODEL Condens 7000 W

putere termica utila maxima la 80~60 °C / 50~30 °C kW 34,1 / 35,2

randament maxim in regim de condensare (50~30 °C) % 109

randament energetic sezonier % 92

clasa de randament A

presiune maxima acm / incalzire bar 10 / 3

debit ACM la Δt=30 °C l/min 15,3

alimentare electrica V/Hz 230/50

putere electrica absorbita W 160

consum maxim gaz metan nmc/h 3,7

consum maxim GPL kg/h 2,7

temperatura ACM °C 40 - 60

temperatura min/max agent termic - tur °C 35 - 82

temperatura maxima gaze de ardere °C ? ?

profilul de sarcina XL

nivel zgomot la putere maxima db 54

dimensiuni (inaltime / latime / adancime) mm 440x850x350

masa kg 50

COD 35RB0003

Bosch Condens 7000 W este o centrală termică murală cu condensare, care funcţionează extrem de 
silenţios.Ea oferă utilizatorilor bucuria şi relaxarea adusă de căldura casei , dar şi satisfacţia unor 
economii considerabile în ceea ce priveşte consumul de combustibil. Este ideală pentru locuinte cu 
suprafeţe mari.


