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1 Securitate

1.1 Indicaţii de atenţionare referitoare la
acţiune

Clasificarea indicaţiilor de atenţionare referi-
toare la acţiune
Indicaţiile de atenţionare referitoare la acţiune
sunt clasificate în felul următor cu semne de
atenţionare şi cuvinte de semnal referitor la
gravitatea pericolului posibil:

Semne de atenţionare şi cuvinte de semnal
Pericol!
Viaţa pusă nemijlocit în pericol sau
pericol de vătămări grave

Pericol!
Pericol de electrocutare

Atenţionare!
Pericol de accidentări uşoare ale
persoanelor

Precauţie!
Risc de pagube materiale sau polu-
are

1.2 Utilizarea conform destinaţiei

La utilizarea improprie sau neconformă cu
destinaţia pot rezulta pericole pentru sănă-
tatea şi viaţa utilizatorilor sau a terţilor resp.
deteriorări ale aparatului şi alte pagube mate-
riale.

Produsul este prevăzut ca generator de căl-
dură pentru instalaţii de încălzire închise şi
pentru prepararea apei calde.

Utilizarea corespunzătoare conţine:

– observarea instrucţiunilor de utilizare alătu-
rate ale produsului, cât şi ale tuturor com-
ponentelor instalaţiei

– respectarea tuturor condiţiilor de inspecţie
şi întreţinere prezentate în instrucţiuni.

Acest produs poate fi utilizat de copii peste
8 ani şi de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
cele cu lipsă de experienţă şi cunoştinţe dacă
sunt supravegheate sau dacă au fost instruite
referitor la utilizarea sigură a produsului şi la
pericolele astfel rezultate. Este interzis jocul
copiilor cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea
realizată de utilizator nu pot fi realizate de
către copii fără supraveghere.

O altă utilizare decât cea descrisă în instruc-
ţiunile prezente sau o utilizare care o depă-
şeşte pe cea descrisă aici este neconformă
cu destinaţia. Neconformă cu destinaţia este
şi orice utilizare comercială şi industrială di-
rectă.
Atenţie!
Este interzisă orice utilizare ce nu este con-
formă cu destinaţia.

1.3 Instrucţiuni generale de siguranţă

1.3.1 Pericol de comandă eronată

Prin comanda eronată puteţi să vă puneţi în
pericol pe dumneavoastră şi pe cei din jur şi
să provocaţi pagube materiale.
▶ Citiţi cu atenţie instrucţiunile prezente şi

toate documentele complementare, în spe-
cial capitolul "Securitatea" şi indicaţiile de
atenţionare.

▶ Efectuaţi numai operaţiunile cuprinse în
aceste Instrucţiuni de utilizare.

1.3.2 Pericol de moarte în caz de modificări
aduse produsului sau împrejurimii
produsului

▶ Este interzisă îndepărtarea, şuntarea sau
blocarea dispozitivelor de siguranţă.

▶ Nu manipulaţi dispozitivele de siguranţă.
▶ Nu distrugeţi sau îndepărtaţi plombele

componentelor.
▶ Nu efectuaţi modificări:

– asupra produsului
– la alimentările pentru apă şi curent elec-

tric
– la supapa de siguranţă
– la conductele de scurgere
– asupra caracteristicilor constructive,

care pot avea influenţă asupra siguran-
ţei în exploatare a produsului

1.3.3 Pericol de moarte cauzat de lipsa
dispozitivelor de siguranţă

Fără dispozitivele de siguranţă (de ex. su-
papa de siguranţă, vasul de expansiune) se
pot provoca opăriri mortale şi alte accidentări,
de ex. prin explozii.
▶ Solicitaţi unui specialist să vă explice func-

ţionarea şi poziţia dispozitivelor de sigu-
ranţă.
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1.3.4 Pericol de accidentare şi pericol
de pagube materiale prin întreţinerea
şi reparaţia necorespunzătoare sau
neglijentă

▶ Nu încercaţi niciodată să efectuaţi prin mij-
loace proprii lucrări de întreţinere sau re-
parare asupra produsului dumneavoastră.

▶ Solicitaţi remedierea de urgenţă a avariilor
şi pagubelor de către un specialist.

▶ Respectaţi intervalele de întreţinere pres-
tabilite.

1.3.5 Pericol de pagube materiale cauzate
de îngheţ

▶ Asiguraţi-vă de faptul că instalaţia de în-
călzire rămâne în funcţiune la temperaturi
exterioare sub limita de îngheţ şi că toate
camerele sunt încălzite suficient.

▶ Dacă nu puteţi asigura funcţionarea, atunci
solicitaţi unui instalator să golească insta-
laţia de încălzire.

1.3.6 Risc de daună materială datorită
conductelor de apă caldă neetanşe

▶ În cazul scurgerilor în domeniul conducte-
lor de apă caldă dintre produs şi punctele
de prelevare ale robinetului de apă rece in-
stalate pe partea locaţiei.

▶ Solicitaţi indicarea de către instalatorii
dumneavoastră a locaţiei robinetului de
apă rece.

1.3.7 Risc de daună materială datorită unei
prea scăzute presiuni de umplere a
instalaţiei de încălzire

Funcţionarea instalaţiei cu o cantitatea de
apă prea scăzută poate conduce la daune
consecutive la instalaţie.
▶ Controlaţi la intervale regulate de timp pre-

siunea de umplere a instalaţiei de încăl-
zire.

▶ Respectaţi indicaţiile referitoare la presiu-
nea de umplere a instalaţiei de încălzire
(→ pagina 7).
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2 Indicaţii privind documentaţia

2.1 Respectarea documentaţiei conexe

▶ Respectaţi obligatoriu toate instrucţiunile de exploatare
alăturate componentelor instalaţiei.

2.2 Păstrarea documentaţiei

▶ Păstraţi atât aceste instrucţiuni, cât şi toate documentaţi-
ile conexe pentru utilizare viitoare.

2.3 Valabilitatea instrucţiunilor

Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv pentru:

Produs - număr articol
Număr de articol

VE 6 /14 EU II 0010023682

VE 9 /14 EU II 0010023683

VE 12 /14 EU II 0010023684

VE 14 /14 EU II 0010023685

VE 18 /14 EU II 0010023686

VE 21 /14 EU II 0010023687

VE 24 /14 EU II 0010023688

VE 28 /14 EU II 0010023689

3 Descrierea aparatului

3.1 Construcţia produsului

3

4

1

2

1 Display şi elemente de
control

2 Canal cablu pentru
conexiunea la reţea

3 Tur de încălzire

4 Retur de încălzire

3.2 Vedere de ansamblu a elementelor de
deservire

50
F.01

1

2

3

4

5

1 Afişaj

2 Tasta dreapta, de ale-
gere

3 Tastă de pornire şi
oprire / tastă de reset

4 Buton rotativ

5 Tasta stânga, de ale-
gere

3.2.1 afişajul produsului

50
F.01

2

1

3

4

1 Temperatura actuală
pe turul de încălzire,
presiunea instalaţiei,
modul de funcţionare,
codul de eroare sau
informaţii suplimentare

2 Tasta de selectare din
dreapta

3 Tasta de selectare din
stânga

4 Mod de funcţionare
activ

Simbol Semnificaţie

bar Presiunea instalaţiei:

– permanent pornit: presiunea de umplere în do-
meniul admis

– intermitent: presiunea de umplere în afara dome-
niului admis

Liniile întrerupte marchează domeniul admis

Regimul de încălzire activ:

– permanent pornit: solicitarea de căldură a regi-
mului de încălzire

– aprindere intermitentă: încălzire

Prepararea apei calde activă (produs cu prepararea
apei calde integrată/produs cu boiler pentru apă
caldă menajeră racordat):

– aprindere permanentă: Regim de golire
– aprindere intermitentă: încălzire

Întreţinere necesară

Mod vară activ
Regimul de încălzire este oprit
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Simbol Semnificaţie

F.XX

Eroare în produs:
Apare în locul afişajului de bază, eventual afişaj text
clar explicativ

3.3 Datele de pe plăcuţa de timbru

Plăcuţa cu datele constructive o găsiţi în interior la placa de
bază a carcasei.

Datele de pe plă-
cuţa de timbru

Semnificaţie

Citiţi instrucţiunile!

VE.. /14 Indicativul tipului

..6.. Putere

EU II Piaţa ţintă

eloBLOCK Denumirea de marketing

PMS Suprapresiunea totală admisibilă în
regim de încălzire

Tmax. (de ex. 85 °C) Temperatură max. pe tur

V Hz Tensiunea şi frecvenţa reţelei

IP Tip de protecţie

P Intervalul nominal al puterii termice

Q Domeniul de solicitare din diferenţe de
temperatură

Cod Data Matrix cu număr de serie,
7 până la 16 cifre = numărul de articol al
aparatului

3.4 Caracteristica CE

 

Prin caracteristica CE se certifică faptul că produsele înde-
plinesc cerinţele de bază ale directivelor în vigoare conform
plăcuţei cu date constructive.

Declaraţia de conformitate poate fi consultată la producător.

4 Funcţionarea

Atenţionare!
Pericol de opărire cu apa fierbinte!

Temperaturi de apă incorect reglate şi apă
fierbinte în conducte poate conduce la opăriri.

▶ Verificaţi temperatura apei cu mâna.

Valorile reglabile sunt afişate întotdeauna intermitent.

Trebuie să confirmaţi întotdeauna modificarea unei valori. În
acest fel este memorat noul reglaj.

4.1 Carcasă tip dulap

Carcasa tip dulap a produsului este supusă anumitor regle-
mentări de execuţie.

În cazul în care vă doriţi o carcasă tip dulap pentru produ-
sul dumneavoastră, atunci adresaţi-vă unei întreprinderi de
specialitate. Este interzisă învelirea produsului prin decizie
proprie.

4.2 Deschiderea robinetelor de service

1. Solicitaţi specialistului care a instalat produsul să vă
explice poziţia şi manevrarea robinetelor de service.

2. Deschideţi robinetele de întreţinere în turul şi returul
instalaţiei de încălzire.

Condiţie: Produs cu prepararea integrată a apei calde sau cu boiler pentru
apă caldă menajeră racordat

▶ Deschideţi robinetul de încărcare cu apă rece.

4.3 Punerea în funcţiune a produsului

▶ Puneţi produsul în funcţiune dacă este complet închisă
carcasa.

4.4 Pornirea produsului

▶ Asiguraţi-vă că a fost realizată alimentarea produsului cu
energie electrică.
– Produsul este conectat imediat ce este racordat la re-

ţeaua de curent. Pe display este afişată temperatura
actuală pe turul de încălzire.

Indicaţie
Pentru ca dispozitivele de protecţie contra în-
gheţului şi de monitorizarea să rămână active
ar trebui să porniţi şi să opriţi (conectare şi de-
conectare) produsul printr-un aparat regulator
de temperatură opţional. Consultaţi-vă specia-
listul pentru aceasta.

4.5 Setarea temperaturii pe turul de încălzire

Condiţie: Niciun regulator racordat

▶ Apăsaţi pe ( ).
◁ Pe display apare temperatura pe turul de încălzire.

▶ Cu ajutorul butonului rotativ, setaţi temperatura dorită a
apei calde.

▶ Apăsaţi pe pentru a confirma setarea.

Condiţie: Regulator racordat

▶ Apăsaţi pe ( ).
◁ Pe display apare temperatura pe turul de încălzire.

▶ Reglaţi temperatura dorită pe turul de încălzire la regula-
tor (→ Instrucţiuni de utilizare a regulatorului).
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4.6 Reglarea temperaturii apei calde menajere

Condiţie: Niciun regulator racordat

▶ Apăsaţi pe ( ).
◁ Pe display se afişează intermitent temperatura setată

a apei calde.
▶ Setaţi temperatura dorită a apei calde cu ajutorul buto-

nului rotativ.
▶ Apăsaţi pe pentru a confirma setarea.

Condiţie: Regulator racordat

▶ Apăsaţi pe ( ).
◁ Pe display se afişează intermitent temperatura setată

a apei calde.
▶ Reglaţi la produs temperatura maximă posibilă a apei

calde cu ajutorul butonului rotativ.
▶ Apăsaţi pe pentru a confirma setarea.
▶ Reglaţi temperatura dorită a apei calde la regulator

(→ Instrucţiuni de utilizare a regulatorului).

4.7 Prelevarea apei calde

▶ Deschideţi un robinet de apă caldă, pentru a preleva apă
caldă de la boilerul pentru apă caldă menajeră.
◁ Dacă temperatura acumulatorului este mai mică de-

cât temperatura reglată a apei calde, atunci produsul
este conectat automat şi apa este încălzită în acumu-
latorului de apă caldă.

◁ Dacă temperatura acumulatorului corespunde tempe-
raturii apei calde reglate, atunci produsul este deco-
nectat. Pompa mai funcţionează după aceea încă o
perioadă.

4.8 Asigurarea presiunii corecte de umplere a
instalaţiei de încălzire

4.8.1 Verificarea presiunii de umplere a instalaţiei de
încălzire

Indicaţie
Pentru o exploatare impecabilă a instalaţiei de
încălzire presiunea de umplere trebuie să se situ-
eze între 0,1 MPa şi 0,2 MPa (1,0 bar şi 2,0 bar)
atunci când instalaţia de încălzire este rece.

Dacă instalaţia de încălzire se întinde peste mai
multe etaje, atunci poate fi necesară o presiune
de umplere mai mare a instalaţiei de încălzire.
Consultaţi-vă specialistul pentru aceasta.

Dacă presiunea de umplere a instalaţiei de încă-
lzire scade sub 0,08 MPa (0,8 bari), pe afişaj se
aprinde intermitent simbolul pentru presiunea din
instalaţie. Dacă presiunea de umplere scade sub
0,03 MPa (0,3 bari), aparatul este deconectat. Pe
afişaj apare mesajul de eroare F.22.

1. Apăsaţi de două ori pe .
◁ Pe display se afişează atât presiunea actuală a in-

stalaţiei, cât şi intervalul de presiune admis.
2. Verificaţi presiunea de umplere pe display sau la mano-

metru.
Rezultat 1:
Presiunea de umplere: 0,1 … 0,2 MPa (1,0 … 2,0 bar)

Presiunea de umplere se află în intervalul de presiune
prevăzut.
Rezultat 2:
Presiunea de umplere: < 0,08 MPa (< 0,80 bar)
▶ Umpleţi instalaţia de încălzire. (→ pagina 7)

4.8.2 Umplerea instalaţiei de încălzire

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate de agentul termic cu conţinut ridicat de
calcar, puternic corozivă sau cu substanţe
chimice!

Apa din reţea neadecvată deteriorează garni-
turile şi membranele, înfundă componentele
aparatului şi instalaţiei de încălzire prin care
trece apa şi produce zgomote.

▶ Umpleţi instalaţia de încălzire numai cu
agent termic adecvat.

1. Consultaţi-vă specialistul privind poziţia robinetului de
umplere.

2. Racordaţi robinetul de umplere la alimentarea cu apă
fierbinte, aşa cum v-a explicat specialistul.

3. Deschideţi toate ventilele radiatorului (ventile cu ter-
mostat) ale instalaţiei de încălzire.

4. Deschideţi alimentarea cu apă fierbinte.
5. Rotiţi lent robinetul de umplere prin rotire şi umpleţi cu

apă până la atingerea presiunii de umplere necesare.
6. Închideţi alimentarea cu apă fierbinte.
7. Aerisiţi toate radiatoarele.
8. Verificaţi presiunea de umplere pe display sau la mano-

metru.
9. Dacă este cazul, completaţi din nou cu apă.
10. Închideţi robinetul de umplere.

4.9 Oprirea funcţiilor produsului

4.9.1 Oprirea regimului de încălzire (mod vară)

Condiţie: Niciun regulator racordat

▶ Apăsaţi pe ( ).
◁ Pe display apare valoarea temperaturii pe turul de

încălzire.
▶ Cu ajutorul butonului rotativ, setaţi temperatura pe turul

de încălzire off.
▶ Apăsaţi pe pentru a confirma setarea.
◁ Regimul de încălzire este oprit.
◁ Pe afişaj apare simbolul .
◁ Funcţia de protecţie contra îngheţului a produsului

rămâne activă.

4.9.2 Apelarea codurilor de statut

▶ Apăsaţi simultan pe şi pe .
◁ Se apelează meniul.
◁ Pe afişaj se afişează starea de funcţionare actuală

(Cod statut).
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5 Remedierea defecţiunilor

5.1 Identificarea şi remedierea avariei

Mesajele de eroare au prioritate faţă de toate celelalte afi-
şaje pe display.

▶ Dacă apar erori sau mesaje de eroare (F.xx), atunci pro-
cedaţi conform tabelului din anexă.
Recunoaşterea şi remedierea erorilor (→ pagina 10)

▶ Dacă produsul nu funcţionează ireproşabil după verifica-
rea pe baza tabelului, atunci adresaţi-vă unui specialist în
vederea remedierii problemei.

6 Îngrijirea şi întreţinerea

6.1 Întreţinere

Pentru o funcţionare în siguranţă, fiabilitate şi durată de ser-
viciu îndelungată, sunt necesare o inspecţie anuală şi o în-
treţinere la doi ani, efectuate de un instalator. În funcţie de
rezultatele inspecţiei poate fi necesară o întreţinere mai din
timp.

6.2 Îngrijirea aparatului

▶ Curăţaţi carcasa cu o cârpă umedă şi puţin săpun fără
solvenţi.

▶ Nu folosiţi spray-uri, materiale abrazive, detergenţi sau
produse de curăţare cu solvenţi sau clor.

7 Protecţia contra îngheţului

Instalaţia de încălzire şi conductele de apă sunt protejate
suficient contra îngheţului, atunci când instalaţia de încălzire
rămâne în funcţiune în timpul unei perioade de şi încăperile
sunt suficient aduse la temperatură.

Alternativ puteţi să goliţi instalaţia de încălzire şi produsul.
Contactaţi meseriaşul specialist.

7.1 Funcţia de protecţie anti-îngheţ

Produsul este dotat cu o funcţie de protecţie contra îngheţu-
lui.

Atunci când temperatura pe tur scade sub 8 °C, pompa de
încălzire porneşte automat. Atunci când temperatura pe tur
creşte din nou şi atinge 10 °C, pompa de încălzire se opreşte
din nou automat.

Când produsul este racordat la reţeaua de curent electric şi
temperatura pe tur scade sub 5 °C, atunci produsul începe
să funcţioneze automat şi încălzeşte circuitul de încălzire a
produsului la cca. 25 °C. Dacă temperatura de pe tur scade
sub 3 °C, pe afişaj apare F.161. În acest caz, adresaţi-vă
unui instalator.

7.1.1 Funcţia anti-îngheţ a boilerului pentru apă
caldă menajeră (numai la un boiler extern
opţional pentru apă caldă menajeră cu senzor
de temperatură NTC)

Temperatura apei calde din boilerul pentru apă caldă mena-
jeră este în permanenţă de aproximativ 15 °C dacă nu există
o cerinţă de apă caldă. Dacă temperatura din boilerul pentru
apă caldă menajeră scade sub 3 °C, sistemul de preparare

a apei calde este deconectat, iar pe afişaj apare F.162. În
acest caz, adresaţi-vă unui instalator.

Indicaţie
Această funcţie nu este activă atunci când boilerul
pentru apă caldă menajeră este racordat cu un
termostat.

8 Scoaterea din funcţiune

8.1 Scoaterea temporară din funcţiune a
produsului

Precauţie!
Riscul producerii de pagube materiale cau-
zate de îngheţ!

Dispozitivele de protecţie contra îngheţului
şi de monitorizare sunt active numai atunci
când nu este prezentă nici o separare de
reţeaua de curent electric.

▶ Decuplaţi produsul de la reţeaua electrică.

▶ Închideţi supapa de închidere a apei reci.
▶ Deschideţi robinetul de apă pentru a lăsa să se scurgă

apa reziduală din conductă.
▶ Închideţi robinetul de apă.
▶ Închideţi robinetul de închidere a apei calde.
▶ Opriţi (deconectaţi) produsul de la regulatorul de tempe-

ratură opţional.

8.2 Scoaterea definitivă din funcţiune a produsului

▶ Produsul se scoate definitiv din funcţiune de către un
instalatori.

9 Reciclarea şi salubrizarea

▶ Permiteţi salubrizarea ambalajului să fie realizată de spe-
cialistul care a instalat aparatul.

Dacă aparatul este marcat cu simbolul acesta:

▶ În cazul acesta, nu salubrizaţi aparatul în gunoiul mena-
jer.

▶ În loc de aceasta, predaţi aparatul unui loc de colectare
pentru aparate uzate electrice sau electronice.

Dacă aparatul conţine baterii marcate cu simbolul
acesta, atunci bateriile pot conţine substanţe toxice sau
poluante.

▶ În cazul acesta, salubrizaţi bateriile la un loc de colectare
pentru baterii.
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10 Garanţia şi serviciul de asistenţă tehnică

10.1 Garanţia

Puteţi solicita informaţii privind garanţia producătorului la
adresa de contact indicată pe partea posterioară.

10.2 Serviciul de asistenţă tehnică

Vaillant Group România
Soseaua Bucuresti Nord nr. 10 incinta Global City Business
Park, Cladirea O21, parter si etaj 1
077190 Voluntari jud. Ilfov
Tel. +40 (0) 21 209 8888
Fax +40 (0) 21 232 2273
office@vaillant.com.ro
www.vaillant.com.ro

E-Mail: office@vaillant.com.ro

Internet: http://www.vaillant.com.ro
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Anexă

A Recunoaşterea şi remedierea erorilor

Problema cauză posibilă Măsura de remediere

Lipsa apei calde
Încălzirea rămâne rece
Produsul nu porneşte să
funcţioneze

Alimentare cu energie electrică a clădirii este deco-
nectată.
Produsul nu este racordat la reţeaua de curent sau
este deconectat printr-un aparat de reglare opţional.
Presiunea de umplere a instalaţiei de încălzire prea
scăzută.
Aer în instalaţia de încălzire.

Conectaţi alimentarea cu energie electrică pe
partea clădirii.
Asiguraţi ca produsul să fie racordat la reţeaua
de curent electric. În cazul utilizării unui regulator
opţional de temperatură conectaţi produsul la
regulatorul de temperatură.
Creşteţi presiunea de umplere a instalaţiei de
încălzire.
Aerisiţi instalaţia de încălzire.

Regimul de funcţionare încă-
lzire nu porneşte, regimul de
pregătire a apei calde însă
funcţionează fără deficienţe.

Cerinţa termică de la regulatorul extern de tempera-
tură nu este prezentă.

Reglaţi regimul de încălzire la regulatorul extern
de temperatură.

Pe display este afişat F.22
(ardere uscată).

Lipsă de apă în instalaţia de încălzire Umpleţi instalaţia de încălzire cu apă suficientă.
în continuare puneţi produsul din nou în func-
ţiune.
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Furnizor
Vaillant Group România
Soseaua Bucuresti Nord nr. 10 incinta Global City Business Park, Cladirea O21, parter si etaj 1 077190 Vo-
luntari jud. Ilfov
Tel. +40 (0) 21 209 8888 Fax +40 (0) 21 232 2273
office@vaillant.com.ro www.vaillant.com.ro

© Aceste instrucţiuni, sau părţi din acestea, sunt protejate prin drepturi de autor şi pot fi multiplicate sau distribu-
ite numai cu acordul scris al producătorului.
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice ulterioare.
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