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SB-4LED-DCV
S-BUS Ready LED 4ChX1A Driver

Acest produs este un driver LED tip Smart-BUS care poate fi utilizat pentru a face voltajul DC cum ar fi: becuri tip spot,
leduri etc. Curentul maxim pe canal nu treubie sa depaseasca 1A . Acest driver nu poate controla decat 4 canale diferite
sau poate sa schimbe culorile cum ar fi RGB sau RGBW

LED-SBUS Driver poate controla si schimba culoarea, intensitatea, viteza de schmbare si ritmul luminii. Acesta poate fi utilizat ca un

modul de sine statator.
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technical data

Applications

Compatibilitate
Orice LED dimabil cu o tensiune
constanta(12VDC/24VDC)

Functii

Controlul culorii RGBW

Canale ( 4 canale)

Control total (culoare, intensitate,
viteza de schimbare a culori)

Actionare manuala

Actionarea manuala este posibila
pentru : selectia cunorii, a intensitatii
precum si ajustarea vitezei de
schimbare a canalului

Putere consumata

5A - 12VDC sau 24V DC pentru a
suplini nevoile de putere a unui
LED.

Putere generata

12VDC sau 24VDC

Rated as 1A per Channel Max
And Total of 4A

Control 10
1 x RS485 S-BUS

Caldura
Tehnologie de disipare a caldurii
utilizeaza

Conformitate
CE Mark EMC
ROHSs, CPT
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Protectia in exploatare

. Protectie la polaritatea BUS-ului

. Protectie la scurt circuitul BUS-ului
. Protectie la supraincalzire

. Protectie la supra-sarcina

Alimentare DC

24V DC cu toleranta flexibila
12-36V DC. Abilitatea flexibila de
a adauga surse de putere unde este
nevoie.

UpgradelO
1 x mini USB (pentru a fi conectat la
placuta speciala de programare)

Controlul utilizatorului
. Indicator statusului prin LED
. Diagnostic LED+ BROADCAST

Programare
. Programare si configurare avansata a

softwareului

Montaj
. Gata de montaj pe perete

Temperatura ambientala
De la 0° la 45°C temperatura
ambientala. De la 10% la 93% RH

Materialcarcasa
Aluminiu

Dimensiuni si masa
WO9lmm x L 73mm x H 75mm
Masa: 0.26 kg

Controlul Ledurilor (pornit/oprit, dimare, schimbare culori, viteza de

schimbare culori)
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SMART[OMEBUS SB-4LED-DCV

Generation-4 SBUS S-BUS Ready LED 4ChX1A Driver

connection options connection topology

% W
© | | ©
elefofalele]ele)
B s O G Be B Ve W #— Conectare 8 calburi
1areg Max/Ch
© . ©
Ch2 Ch3 _ H
Chi Ché of @ .°
a0
8 ilof
@ | LED | @ ? i
[oJelele]ele]e]e) 7
44—} Conectare 4Canale g
Rt e G+ G B+ B W+ W .3
1areg Max/Ch 2 =z
= m
© . ) i
H — @ Alimentare led
G W N -
\ / +ve Com 5656
@ — \".' LE‘|‘:$ “ | @
[slelele]e]e]e]e]
44—} Conectare a 4-5 cabluri

B W+ -
1Amg Max/Ch

R+ R G+ & B+

S-BU

Smart-BUS Network

.

© , - ©

S$-BUS connection

+24V D+D- GND
1 1

\

o~
I1

Broadsast Speed Sequence

1
Manual Operason

=1
(©iRGBW-LED DRIVER

4CH X 1Amp

Conectare S.BUS

<+

o,

Ao speabdn
g B

©
©

N
/

CAT5e UTP Cable
T

Cupru 98%
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