
Fişă tehnică

ECsafe™ 20T - 230V

Aplicaţie

ECsafe™ 20T este un cablu electric de 
încălzire flexibil, de înaltă performanţă, care 
respectă exigenţele riguroase ale clasei M2 a 
standardului IEC 60800:2009. 

Datorită profilului rotund, cablul este simplu 
de instalat într-o gamă variată de aplicaţii 
pentru exterior, precum jgheaburile sau 
aplicaţiile pentru sol.

ECsafe™ este un conductor bifilar complet 
ecranat cu un înveliş exterior robust din PVC 
de culoare neagră, cu protecţie UV. Mate-
rialele de calitate superioară şi construcţia 
robustă ne permit să vă oferim cu plăcere 
toate cablurile ECsafe™ cu garanţia unică de 
20 de ani Danfoss warranty.

Conformitatea cu  
standardele

• ECsafe™ respectă cerinţele standardului 
IEC60800:2009

• Aprobare de tip terţă parte de la SEMKO

Beneficii • Uşor de instalat
• Cablu flexibil
• Sigur şi robust
• Protecţie UV
• Durată de viaţă mare
• Garanţie Danfoss warranty 20 de ani

Tip Valoare

Tensiune 220 V – 240 V

Construcţie Conductor bifilar rotund cu înveliş de protecţie, 
un capăt rece

Putere efectivă 20 W/m

Temperatură ambiantă maximă 65 °C

Diametru cablu Ø 6,9 mm

Rezistenţă la deformare 1.500 N

Rezistenţă la tracţiune 500 N

Izolaţie conductor PEX

Înveliş exterior PVC cu protecţie UV

Ecranare 
ecranare 100%; folie de aluminiu; 

cablu cu împământare din cupru cositorit de 0,5 
mm²

Cablu rece DTWC 2,5 m, cu înveliş de protecţie

Temperatură minimă de instalare -5 °C

Rază minimă de îndoire 6 x diametrul cablului (Ø)

Specificaţii tehnice
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Fişă tehnică ECsafe™ 20T - 230V

Tipuri Cod  
comandă Putere la 230 V~ Lungimea  

cablului Rezistenţă Cablu rece Nr. EAN

088L2170 125W 6 m 423,2 Ohm 2 x 1,5 mm² 5703466227312

088L2171 245W 12 m 215,9 Ohm 2 x 1,5 mm² 5703466227329

088L2172 335W 17 m 157,9 Ohm 2 x 1,5 mm² 5703466227336

088L2173 505W 25 m 104,8 Ohm 2 x 1,5 mm² 5703466227343

088L2174 670W 33 m 79,0 Ohm 2 x 1,5 mm² 5703466227350

088L2175 835W 42 m 63,4 Ohm 2 x 1,5 mm² 5703466227367

088L2176 1000W 50 m 52,9 Ohm 2 x 1,5 mm² 5703466227374

088L2177 1200W 60 m 44,1 Ohm 2 x 1,5 mm² 5703466227381

088L2178 1365W 68 m 38,8 Ohm 2 x 1,5 mm² 5703466227398

088L2179 1700W 85 m 31,1 Ohm 2 x 1,5 mm² 5703466227404

088L2180 2030W 101 m 26,1 Ohm 2 x 2,5 mm² 5703466227411

088L2181 2360W 118 m 22,4 Ohm 2 x 2,5 mm² 5703466227428

088L2182 2690W 135 m 19,7 Ohm 2 x 2,5 mm² 5703466227435

088L2183 3035W 152 m 17,4 Ohm 2 x 2,5 mm² 5703466227442

088L2184 3390W 170 m 15,6 Ohm 2 x 2,5 mm² 5703466227459

088L2185 3890W 194 m 13,6 Ohm 2 x 2,5 mm² 5703466227466
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