
220 V  /  50 Hz

Aplicaţie TVM-W este o vană de amestec cu acţionare 
directă, care furnizează apă amestecată la 
temperatură constantă. Este folosită pentru a 
furniza instantaneu apă la temperatura necesară.

TVM-W:
	 •	 Setarea temperaturii în domeniul 30 °C - 70 °C
	 •	 Presetată şi blocată la 50 °C
	 •	 Funcţiile de blocare fixează temperatura setată
	 •	DN 20
	 •	 �Opreşte curgerea dacă se întrerupe alimentarea 

cu apă caldă sau rece
	 •	 �Menţine temperatura prin variaţia condiţiilor 

de alimentare

Reacţia rapidă a elementelor termostatice asigură 
controlul precis al temperaturii.
Este potrivită pentru ieşiri unice (de exemplu băi, 
bazine, duşuri şi bideuri) sau câteva ieşiri grupate.

Construcţia sa robustă şi simplă furnizează fiabilitate 
superioară şi siguranţă mai bună. Dacă alimentarea 
cu apă rece se întrerupe, o închidere totală şi rapidă 
a curgerii are ca rezultat o siguranţă mai mare pentru 
utilizatorul final. Designul şi construcţia simplificate, 
cu mai puţine componente, asigură fiabilitate, 
longevitate şi siguranţă superioare.

Vana de amestec TVM-W asigură un nivel înalt de 
protecţie la arsuri, lucru important mai ales în spitale, 
şcoli sau case cu mai multe familii (de exemplu, în 
cazul dezinfecţiilor de legionella).

Fig. 1 - Schema recomandată a instalaţiei de apă 
caldă cu - TVM-W

Fig. 2 Instalaţia recomandată a sistemului de apă caldă şi circulaţie.
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Fig. 3a:	 Instalaţia tipică pentru TVM-W 
	 - cu folosirea boilerului.

Prin amestecarea de apă fierbinte şi rece pentru 
obţinerea temperaturii dorite, vana furnizează 
efectiv un volum mai mare de apă caldă dintr-un 
rezervor de mărime dată. 

Depozitarea apei la temperatură înaltă previne 
dezvoltarea bacteriilor legionella.

Vana poate fi instalată în orice poziţie în coloana 
montantă:
	 •	 �În situaţiile în care presiunea apei calde 

depăşeşte presiunea apei reci şi la sistemele cu 
pompă, clapetele non-retur trebuie montate 
la ambele intrări, pentru apă caldă şi rece.

	 •	 �O vană TVM-W va furniza performanţă optimă 
când este instalată la surse de apă caldă şi rece 
cu presiune dinamică egală, adică presiunea 
în condiţii de curgere.

	 •	 �Pentru a asigura funcţionarea corectă a 
defectării în stare sigură şi performanţa optimă, 
este recomandat ca temperatura sursei de apă 
caldă să fie cu cel puţin 10 °C mai înaltă decât 
temperatura setată.

Dimensiuni

Tip Mărime Racordare Domeniu 
temp.

E
(l/min) kvs 1 kvs 2 Nr. cod

TVM-W DN 20 G 1/1 30 - 70 °C 39 1.9 1.65 003Z1125

E = cantitate extrasă (ieşire) la
∆p = 1,5 bar
kvs 1 = fără robinet de reţinere
kvs 2 = cu robinet de reţinere

Accesorii şi piese de schimb

Tip Presiune max. Temperatură 
max. Nr. cod

Clapetă unisens DN 20 10 bar 95 °C 003Z1130

Element termostatic 003Z1132
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Mod de comandare  
şi date

Puteţi conecta:
	 •	 1 duş sau
	 •	 2 chiuvete sau
	 •	 �1 chiuvetă de bucătărie/curăţare la vana 

TVM-W.
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Debit, l/h

Presetare temperatură din fabrică 50 °C 
Temperatura sursei de apă rece 10 °C
Temperatura sursei de apă caldă 70 °C
Stabilitatea temperaturii (în funcţie de presiune şi temperatură) +/- 3 °C 
Temperatura maximă a apei calde 100 °C
Presiune sursă de alimentare, statică max. 10 bar
Presiune sursă de alimentare, dinamică max. 500 kPa
Raport maxim al pierderilor de presiune 10:1

Materiale

Corp DZR + tratament anticalcar
Capac de plastic Polistiren
Arc Oţel inox 1.4301 (inoxidabil)
Garnituri de etanşare EPDM
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