
Descriere  Design standard
Un cartuş termostatic şi un arc de retur asigură 
temperatura constantă a amestecului la ieşire.
Mulţumită designului vanei de amestec, cartuşul 
termostatic poate fi uşor înlocuit la vana instalată 
dacă performanţa scade, fapt care se întâmplă din 
cauza uzurii normale.

Vana TVM-H 25 poate fi folosită şi în aplicaţiile 
pentru apă.

Puteţi conecta:

Fără clapete cu retur Cu clapete cu retur

3 duşuri 2 duşuri

4 chiuvete 3 chiuvete

2 chiuvete de bucătărie/
curăţare

1 chiuvetă de bucătărie/
curăţare

la TVM-H 25 (003Z1127).

Fig. 2: Temperatura amestecului de retur la boiler pentru a evita condensul sau a asigura o bună incinerare.

Aplicaţie

Vana de amestec TVM-H limitează şi menţine nivelul 
constant al temperaturii amestecului dintr-un sistem. 
Vana de amestec termostatică asigură o temperatură 
constantă a amestecului de apă la ieşire.
Vana TVM-H poate fi folosită în aplicaţiile de încălzire.

Avantaje
•	 Temperatura	constantă	a	apei	la	ieşire
•	 	Setarea	variabilă	a	domeniului	temperaturii	

nominale: 30 °C . . . 70 °C
•	 Design	special	cu	înveliş	anti-arsură
•	 	Componentele	sistemului:	accesorii	şi	piese	 

de schimb

Notă pentru fig. 1:
Soluţia Danfoss PACK este 
compusă din vana de amestec 
termostatică TVM-H, vana 
motorizată şi termostatul 
programabil.
Această soluţie furnizează un 
control excelent al temperaturii 
pentru sisteme de încălzire 
situate sub podea, cu suprafaţă 
de până la 200 m2 (TVM-H DN 
25).

Fig. 1 Aplicaţie de încălzire a podelei

1) Danfoss TVM-H                          
2) Vana zonală Danfoss HP
3) Termostatul programabil TP5E
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Fişă tehnică Vană de amestec termostatică TVM-H
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Fişă tehnică Vană de amestec termostatică TVM-H

DN G Domeniu	de	
temperatură

E 1)

(l/min) kvs 1 2) kvs 2 3) Nr. cod

TVM-H 20 1" 30 - 70 °C 39 1.9 1.65 003Z1120

TVM-H 25 1¼SDSq 30 - 70 °C 61 3.0 2.6 003Z1127
1)  E = cantitate extrasă (ieşire) la ∆p = 1,5 bar

2)  kVS 1 = fără robinet de reţinere

3)  kVS 2 = cu robinet de reţinere

Accesorii şi piese de schimb

Tip Presiune max. Temperatură max. Nr. cod

Robinet	de	reţinere	DN	20 10 bar 95	°C 003Z1130

Robinet	de	reţinere	DN	25 10 bar 95	°C 003Z1131

Element termostatic 003Z1132

Dimensiuni

Tip G

DN	20 1"

DN	25 1 1/4"
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Fişă tehnică Vană de amestec termostatică TVM-H

Aprobat pentru: Presetare temperatură din fabrică 70 °C

Temperatura sursei de apă rece 10 °C

Temperatura sursei de apă caldă 70 °C

Stabilitatea	temperaturii +/- 3 °C
(în funcţie de presiune şi temperatură)

Temperatură max. de operare max. din 100 °C apă caldă

Presiune sursă de alimentare, statică max. 10 bar

Presiune sursă de alimentare, dinamică max. 500 kPa

Raport maxim al pierderilor de presiune 10:1

Materiale: Corp DZR	+	tratament	anticalcar

Capac de plastic Polistiren

Arc Oţel inox 1.4301 (inoxidabil)

Garnituri de etanşare EPDM
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