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1. Montarea

1.1 Identificarea termostatului Danfoss Eco™

Nr. cod

Caracteristicile versiunii

014G1000

Adaptoare incluse: adaptor RA

014G1001

Adaptoare incluse: adaptoare RA, M30 x 1,5

014G1002

IT - Adaptoare incluse RA, M30, Caleffi & Giacomini

014G1003

RU - Adaptoare incluse RA si M30

014G1020

UK (Combi, robinet bidirectional) - RA (Premontat)

014G1021

UK (Combi, robinet bidirectional, RLV-D) — RA (Premontat)

Nr. cod

Caracteristicile versiunii

014G1100

DK - Adaptoare incluse RA, M30, RAV si RAVL

014G1101

DE - Adaptoare incluse RA, M30, RAV si RAVL

014G1102

FR - Adaptoare incluse RA, M30, M28 Comap

014G1103

HU, HR, RO, SK, UA — Adaptoare incluse RA, M30, RTD

014G1104

IT - Adaptoare incluse RA, M30, M28 Herz, Caleffi & Giacomini

014G1105

PL, CZ, LT, EE, LV, SI - Adaptoare incluse RA, M30 si RTD

014G1106

NL, BE, NO, FI, IS, TR - Adaptoare incluse RA si M30

014G1107

ES, PT - Adaptoare incluse RA, M30, M28 Orkli

014G1108

UK — Adaptoare incluse RA, M30

014G1109

AT - Adaptoare incluse RA, M30, RTD si M28 Herz

014G1110

SE - Adaptoare incluse RA, M30 si M28 MMA

014G1111

RU - Adaptoare incluse RA, M30, M28 Herz & Giacomini

014G1112

CH - Adaptoare incluse RA, M30, RAVL si RAV

4
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1.2 Continutul pachetului

Termostatele Danfoss Eco™ sunt livrate impreund cu adaptoarele mentionate mai sus.
in plus, fiecare pachet contine:

)
s"\

Danfoss Ec

o
[Termostat electronic de radiator
(Ghid rapid

<>

Danfoss Eco™

Ghid rapid

Necesitd 2 baterii AA Cheie imbus

Sablon adaptoare

Adaptoare

1.3 Prezentarea generala a adaptoarelor pentru robinete
Adaptoarele pentru o gama largd de diverse tipuri de robinete sunt disponibile ca accesorii.

Tipul de adaptor Nr. cod Adaptor Robinet

Pentru robinete

Danfoss RA 014G0251

Pentru robinete

M30x 1,5 (K) 014G0252
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Pentru robinete
Danfoss RAV

014G0250
Pentru robinete
Danfoss RAVL
Pentru robinete
Danfoss RTD 01460253
Pentru robinete
M28:
- MMA 014G0255
- Herz 014G0256
- Orkli 014G0257
- COMAP 014G0258
Pentru robinete
Caleff 013G5849
Pentru robinete 013G5849

Giacomini

6
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1.4 Instalarea adaptorului corect

Pachetul Danfoss Eco™ contine un sablon pentru adaptoare, care vd va ajuta sa gasiti adaptorul
potrivit pentru robinetul dvs. Dacd aveti nevoie de asistenta suplimentard pentru a gdsi
adaptorul potrivit, urmati codul QR de pe sablon si vizionati videoclipul cu instructiuni.

Adaptor pentru robinetele RA Adaptor pentru robinetele M30 x 1,5 (K)

VILTH146 © Danfoss | Heating Segment | 2017.05 |
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Adaptor pentru robinetele Caleffi Adaptor pentru robinetele Giacomini

1.5 Introducerea bateriilor

Indepartati capacul compartimentului pentru baterii asa cum se arata in ilustratie si introduceti
doua baterii AA.
Asigurati-vd cd bateriile sunt orientate corect.

Nu trebuie utilizate baterii reincarcabile.

Cand inlocuiti bateriile, setdrile de data si ora se pierd imediat.
Dupa inlocuirea bateriilor, reconectati la un smartphone pentru
a activa un program. Inelul rosu va clipi intermitent. Dupad ce
reconectati la aplicatie, setarile de data si ora se vor restabili.
Daca nu reconectati, senzorul va ramane in modul manual.

Simbolul pentru nivelul scazut al bateriei T4l este afisat cu
aproximativ o luna inainte ca bateriile sa se descarce complet.

Inainte ca bateriile sa se descarce complet, Danfoss Eco™ va lisa
robinetul in pozitia de protectie la inghet, pentru a proteja
sistemul de incalzire impotriva deteriorarii.

Durata estimatd de viata a bateriei este de pand la 2 ani.

8
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1.6 Montarea termostatului Danfoss Eco™

> v

4
//\/001,0
*

Insurubati termostatul Danfoss Eco™ pe adaptorul montat pana cand se aude un declic. Dupa
ce ati strans bine in pozitie termostatul, reglati orientarea afisajului in functie de preferinte.
Un simbol mare {71 clipeste intermitent pe ecran pentru a indica faptul cd modul de instalare
este activat. Apasati si tineti apasat butonul @ timp de 3 secunde.

Valoarea de setare a temperaturii va apdrea pe ecran dupa ce ati montat termostatul

Danfoss Eco™.

1.7 Descarcarea aplicatiei Danfoss Eco™ App

Descarcati aplicatia Danfoss Eco™ App.

# Download on the

}\ GETITON

¢ App Store

Google Play

4 Danfoss Eco™

Ok=x10

=

R
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1.8 Conectarea termostatului Danfoss Eco™

Notad: activati functia Bluetooth pe smartphone pentru a vd conecta la Danfoss Eco™.

Conectare Eco

Apasati scurt pe butonul
de pe Eco pentru conectare
la aplicatie

e

9:41 AM

Conectat

,Danfoss Eco”
este acum conectat
la aceasta aplicatie

®

Redenumire

) -

OK

9:41 AM

Utilizati
programul?

Sfat: puteti activa/dezactiva
modul ,Programare” de
la butonul de pe termostat

Q

® ®

Utilizare Nuincs
Programare

) -

= Cameradezil 4

Danfoss Eco™.

si de imprejurimi).

Urmati instructiunile date de aplicatia Danfoss Eco™ App pentru a conecta termostatul

Raza de actiune a functiei Bluetooth este de 10 m (depinde de constructia cladirii

1.9 Reglari automate

™ 4
|

statul Danfoss Eco

1. Reglarea robinetului
In timpul primei nopti de functionare, termostatul Danfoss Eco™ va opri cildura radiatorului
si apoi o va porni din nou, pentru a detecta punctul exact de deschidere a robinetului. Astfel,
termostatul Danfoss Eco™ va putea controla incalzirea cu eficientd maximad. Dacd este necesar,
procedura se repeta o data pe noapte, timp de o saptamana.

2. Sistem de invatare adaptiva
Daca activati sistemul de invatare adaptiva, in timpul primei sdptdamani de functionare termo-
nvata cand este necesar sa porneascad incalzirea camerei, pentru a obtine
temperatura corectd la momentul potrivit.

Controlul inteligent va regla in mod continuu timpul de incalzire in raport cu schimbarile
sezoniere de temperatura.
Utilizarea programului de economie necesita ca sistemul dvs. de incalzire sa dispuna
de caldura suficienta pentru o perioada scurtd in timpul incalzirii. Daca intampinati
probleme, contactati instalatorul.

Dupa ce termostatul Danfoss Eco™ a fost instalat, el va incepe in mod automat sa se adapteze
la sistemul dvs. de incalzire in timpul primei s&ptamani dupa instalare. In timpul acestui proces,
este posibil sa remarcati cd termostatul reactioneaza cu intarziere sau porneste si opreste

de la sine incalzirea. Este normal si reprezinta o parte necesara a procesului de reglare.

10 | © Danfoss | Heating Segment | 2017.05
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1.10 indepirtarea termostatului Danfoss Eco™

T
<3

Apasati si tineti apasat @ pana cand simbolul
de dimensiuni mari {71 clipeste intermitent.
Acest lucru indica faptul ca modul de montare
este activat.

2,

Indepartati capacul.

3.

Apasati cu fermitate pe buton si desurubati
termostatul de pe adaptor.

1.11 Resetarea termostatului Danfoss Eco™ la setarile implicite

1.

Indepértati capacul si scoateti o baterie.

2.

Apasati si tineti apasat pe @; tineti
apasat in timp ce reintroduceti bateria.
Ecranul nu va mai afisa nimic dupa
aproximativ 3 secunde.

VILTH146
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2. Specificatii tehnice

Tip de termostat

Termostat electronic programabil al robinetului
de radiator

Utilizare recomandata

Rezidentiald (grad 2 de poluare)

Element de actionare

Electro-mecanic

Afisaj LCD cu iluminare de fundal alba
Clasificare software A
Control PID

Sursa de alimentare

2 baterii alcaline de tip AA de 1,5 V (nu sunt incluse)

Consum electric

3 uWin modul de stationare
1,2 W cand este activ

Durata de functionare a bateriei

Panala 2 ani

Semnal pentru nivel scazut
al bateriei

Pictograma bateriei va clipi intermitent pe afisaj.
Daca nivelul bateriei este critic, inelul rosu
va clipi intermitent.

Interval de temperaturi
ambientale

Intre 0si 40 °C

Gama de temperaturi de transport

Intre -20 si +65 °C

Temperatura maxima a apei

90 °C

Gama de setare a temperaturilor

Intre 4 si 28 °C

Interval de masurare

Masoara temperatura in fiecare minut

Precizia ceasului

+/-10 min/an

Miscarea axului

Liniara, pana la 4,5 mm, max. 2 mm pe robinet (1 mm/s)

Nivel de zgomot

<30dBA

Clasificare din punctul de vedere
al sigurantei

Tip 1

Greutate (inclusiv bateriile)

198 g (cu adaptorul RA)

Clasa de protectie IP

20 (a nu se utiliza in instalatii periculoase sau in locuri
in care va fi expus la apa)

Aprobari, marcaje etc.

S,

Intertek

E 3 Bluetooth
[

12
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3. Afisajul

3.1 Ecranul cu afisaj

Apasati scurt pe O) pentru ca ecranul cu afisaj sa apara.
Danfoss Eco™afiseazd temperatura setata, nu temperatura masurata a camerei.

P
L5
T O

Simbolurile de pe afisaj:

_ - Modul de instalare trebuie sa fie intotdeauna activat atunci cand se instaleaza sau
Tl se indeparteaza termostatul Danfoss Eco™. Termostatul se poate deteriora ireversibil
daca nu se afld in pozitia corecta in timpul instalarii.

M° Temperatura este afisatd in grade celsius. Danfoss Eco™afiseaza temperatura setata,
L5 nu temperatura masurata a camerei.

Modul programat

Simbolul antend va clipi intermitent atunci cand trebuie sa conectati aplicatia
la termostat.

Daca sunteti conectat, inelul rosu se va aprinde (nu va aparea nimic pe afisaj).

N O

a Nivel scazut al bateriei. Pictograma bateriei va clipi intermitent pe afisaj.
Daca nivelul bateriei este critic, inelul rosu va clipi intermitent.

3.2 Inelul luminos rosu

Inelul rosu va rdmane aprins cat timp sunteti conectat la aplicatia Danfoss Eco™ App.
Va clipi intermitent pentru a indica faptul ca nivelul bateriilor este foarte scazut.

<N
T

VILTH146 © Danfoss | Heating Segment | 2017.05| 13
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3.3 Orientarea afisajului

Danfoss Eco™ poate fi montat in pozitie orizontala sau verticala, in functie de robinetul
de radiator. In aplicatia Danfoss Eco™ App, la Advanced Settings (Setari avansate), puteti
seta orientarea afisajului laorizontal” sau ,vertical” din aplicatia Danfoss Eco™ App.

3.4 Modul manual

In modul manual, termostatul Danfoss Eco™ poate fi utilizat fara aplicatia Danfoss Eco™ App.
Functionarea este redusa.

Utilizati roata de mana pentru a regla temperatura. Pe afisaj apare temperatura solicitats,
nu temperatura camerei. In modul manual, nu sunt setate temperaturi de confort sau
cu valori scazute si nici ore.

14 | © Danfoss | Heating Segment | 2017.05 VILTH146




Ghid de instalare

Dan

Danfoss Eco™ Termostat electronic de radiator

4. Programe si temperaturi

4.1 Ora

Dispozitivul va prelua ora corectd de la smartphone-ul dvs. Nu este necesar sa setati ora.
Danfoss Eco™ afiseaza ora in modul de 24 de ore.

Nota. Dacd bateriile au fost indepdrtate din termostatul Danfoss Eco™, va trebui sd vd conectati
la aplicatia Danfoss Eco™ App pentru a corecta ora dupd ce reintroduceti bateriile.

4.2 Temperaturaimplicita

Temperaturile implicite pentru termostatul Danfoss Eco™ sunt aratate mai jos:

@) Acasa 22'0:'

AN
()8 Plecat 1 7[00

[

vaants 1 5,0°

@ Program ( )

Pictograma Nume Temperatura implicita
@ Acasa 21°C
(%
I
Plecat/Somn 17 °C
)
II Vacanta 15°C

Temperaturile implicite pot fi modificate din aplicatia Danfoss Eco™ App.

4.3 Setarea temperaturii

In aplicatia Danfoss Eco™ App, setati temperatura dorita pentru perioadele cu valori scizute.

@) Acasa

QQ Plecat

© Somn

] vacants | 5,()’

@ Program ( ]

Derulati temperaturile pentru a seta temperatura preferata.
Temperatura termostatului Danfoss Eco™ poate fi setata
intre 5°Csi 28 °C.
Danfoss recomanda ca diferenta dintre temperatura
modului,Acasd” si cea a modului,Plecat/Somn”

sd nu depdseasca 4 grade.

Nota. Schimbadrile temperaturii din ecranul de pornire sunt
temporare (pdnd la urmatoarea perioadd cu valori scazute)

VILTH146
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4.4 Crearea propriului program

il & 9:41 AM -

< Cameradezil

Planificare saptamanala

@ Program ©

il & 9:41 AM -

< Cameradezi1

Planificare saptamanala

@ Program ©

il & 9:41 AM -

< Cameradezi1 oK

Program luni

06:30 - 08:30

15:30-2330 | Coplere

Cu ajutorul aplicatiei Danfoss
Eco™ App puteti sa va creati
propriul program. Puteti
alege orice perioada din
intervalul de 24 de ore in
care sa setati valori scazute
de temperatura si maximum
3 perioade cu valori scazute
pe zi.

Programul saptamanal
afiseaza cu rosu perioadele
pentru modul Acasa.

Cu ajutorul functiei de
copiere puteti copia
programul creat pentru

a-l aplica siin alte zile.

Afisajul aplicatiei Danfoss
Eco™ App arata cercul de 24
de ore, pe care sunt marcate
cu rosu perioadele pentru
modul Acasa; de asemenea,
apare un rezumat al
programului dvs., insotit

de orele setate.

Perioada minima pentru
modul Acasa este de 30

de minute.

16
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4.5 Vacanta

Programul Vacanta mentine temperatura scazuta pentru o perioada definita de dvs.
Utilizati programul Vacanta pentru a economisi energia cand sunteti plecat de acasa.
Programul Vacanta se seteaza din aplicatia Danfoss Eco™ App.

il B 9:41 AM = catam ] il B 9:41 AM - il B 9:41 AM
X < Planificare oK < Planificare OK X
Parasice 02 Feb.2016 08:00 Parisite  02Feb.2016 0800
Vacanta? Revenire 09 Feb. 2016 0800 Vacanta?
Feb 2016
Scade temperatura 9 00 < Februarie > Scade temperatura
cu150°Ccéand cu150°Ccéand
sunteti plecat 1 e 3 4 5 6 sunteti plecat
Revenire 09 Feb. 2016 0800 7 8 @ 0o 2o

14 15 16 17 18 19 20
< Februarie2016 >

21 2 23 24 25 26 27

® & 1@ s - ® &

Acum Planificare e @ oon oo Acum Planificare

1415 16 17 18 19 20

Modul Vacanta poate | Vacantele planificate | Programati modul Afisajul aplicatiei
fi planificat sau setat utilizeaza un calendar | Vacanta din aplicatia Danfoss Eco™ App
pe loc (acum). si setarile de ora. Danfoss Eco™ App. va confirma data

modului Vacanta.

4.6 Anularea unui program Vacanta

Daca va intoarceti mai devreme decat va asteptati, se recomanda sa treceti de la programul
Vacanta inapoi la programul dvs. normal.

“_m’“-; In modul Vacanta, aplicatia Danfoss Eco™ App va prezenta
optiunile de incheiere a perioadei de vacanta sau de
modificare a datei si orei.
Inchideti modul
Vacantd?

Reveniti la modul
anterior?

O

D2 Modificare

VILTH146 © Danfoss | Heating Segment | 2017.05 |
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4.7 Anularea unui program Vacanta existent

S X Dacd modul Vacanta este planificat in viitor, puteti pur
si simplu sa modificati datele ori sa anulati programul.

Inchideti modul
Vacantd?

Reveniti la modul
anterior?

©

Da Modificare.

4.8 Pauza

Programul Pauza mentine temperatura scazuta pana cand este selectat un alt program.

e — = Daca termostatul Danfoss Eco™ este adus manual
— creeoent | la nivelul minim, apare un baner de notificare,
iar pictograma centrala afiseazd modul Pauza.
o Pentru a iesi din modul Pauza, faceti clic pe pictograma
centrald din aplicatia Danfoss Eco™ App si reveniti
[l I] la setarea programata sau manuala.

4.9 Functia Fereastra deschisa

Termostatul Danfoss Eco™ este prevazut cu functia
Fereastra deschisa, care inchide robinetul daca temperatura
camerei scade drastic, reducand astfel pierderea de caldura.
Caldura este inchisa timp de cel mult 30 de minute, inainte
ca termostatul Danfoss Eco™ sa revina la setarile initiale.
Dupa ce functia Fereastra deschisa a fost activata, aceasta
este blocata timp de 45 de minute.

N

Atentie! Retineti cd functia Fereastrd deschisd va fi
afectatd dacd termostatul Danfoss Eco™ este acoperit
de draperie sau de mobild, impiedicandu-I sa
detecteze scdderea temperaturii.

18 | © Danfoss | Heating Segment | 2017.05 VILTH146
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5. Setarile si modurile de instalare

5.1 Setarea optiunilor prin aplicatia Danfoss Eco™ App

Comanda

Optiuni

Lista de termostate
Danfoss Eco™ instalate

Optiunea de a schimba denumirea unui
termostat Danfoss Eco™ sau de a deconecta

minime/maxime

Termostate (dupd denumire) un termostat Danfoss Eco™ existent.
Addugare termostat Optiunea de a adduga alt termostat
Danfoss Eco™ Danfoss Eco™
Codul PIN Optiunea de a adduga un cod PIN la aplicatia
Danfoss Eco™ App
Schimbare cod PIN Optiunea de a schimba codul PIN
Blocare de sigurantd Pentru a proteja termostatul Danfoss Eco™,
pentru copii activati functia de blocare de sigurantd pentru
Restrictii copii; odata activata, termostatul Danfoss Eco™
va putea fi reglat numai din aplicatia Danfoss
Eco™ App, iar functia manuald va fi anulata.
Temperaturi Limiteazd intervalul de temperaturd.

Setarile MIN/MAX sunt ajustate prin
derularea temperaturilor in aplicatia
Danfoss Eco™ App.

Setari avansate

Sistem de invdtare adaptiva

Cu ajutorul sistemului de invdtare adaptivd,
puteti obtine temperatura doritd la momentul
potrivit. Sistemul de invdtare adaptivd foloseste
date statistice pentru a stabili cat de repede
(grade/ora) poate fi reincadlzitd fiecare camerd.

Controlul incalzirii

Prin functia de control al incdlzirii termostatul
Danfoss Eco™ atinge temperatura de confort
la timp, conform setdrilor. Optiunile sunt
Moderat sau Rapid. Optiunea Moderat
asigurd o temperaturd de retur suficientd.

Orientarea afisajului Afisajul termostatului Danfoss Eco™ poate
fi rotit cu 180. In acest fel, afisajul poate fi citit
chiar dacd este montat in pozitie orizontald
sau verticald.

Mod Modul de montare

Protectia la inghet

Temperatura minimd necesard pentru protectia
sistemului de incdlzire. Setati temperatura intre
4°Csi 10 °C.

VILTH146
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Informatii legate

Informatii privind
versiunea software-ului

Confirmd cea mai recentd versiune
de software a aplicatiei Danfoss Eco™ App

istem . . . "
de siste care a fost descdrcatd pe dispozitivul dvs.
EULA Informatii juridice Termenii si conditiile de utilizare a aplicatiei
Danfoss Eco™ App.

Subiecte Trimitere la site-ul de intrebdri frecvente
pentru principalele subiecte de ajutor pentru
depanarea termostatului Danfoss Eco™.

Afisarea ecranelor intro- Ruleazd ecranele introductive care apar

ductive prima datd cand descdrcati aplicatia
Danfoss Eco™ App.

Ajutor Mod demonstratie Testati aplicatia Danfoss Eco™ App cu ajutorul

functiei Mod demonstratie. Aceastd functie
nu va regla termostatul Danfoss Eco™, civa
rula ecranele si functiile aferente in aplicatia
Danfoss Eco™ App.

NB. Pentru a iesi din modul demonstratie,
faceti dublu clic pe cuvantul ,Demo” de pe
ecranul aplicatiei Danfoss Eco™ App.

5.2 Actualizarile software-ului

Termostatul Danfoss Eco™ poate fi actualizat cu ajutorul aplicatiei Danfoss Eco™ App.
Aplicatia Danfoss Eco™ App vé va informa cand este disponibil un software nou.
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5.3 Securitatea datelor

Se garanteaza securitatea datelor pentru termostatul Danfoss Eco™ si pentru aplicatia
Danfoss Eco™ App, care este configuratd pe smartphone-ul dvs. Sistemul este testat
anual de specialisti independenti.

Criptarea datelor: Conexiunea wireless cu termostatul Danfoss Eco™ este protejata
impotriva amenintarilor de la dispozitive necunoscute cu ajutorul tehnologiei de
criptare de ultimd generatie; conectarea cu termostatul pentru prima data se poate
realiza numai prin apdsarea butonului de pe termostat.

Securitate asiguratd de codul PIN: Datorita codului PIN care este alocat utilizatorului,
numai persoanele autorizate pot efectua modificari ale sistemului.

Datele personale ale utilizatorului, cum ar fi temperatura sau valorile de setare, sunt stocate
numai in termostat, prin urmare, doar aplicatia dvs. personald poate avea acces la acestea.

Pe langa functiile de securitate care asigurd protectia datelor pe intreaga perioada
de transmitere a acestora de pe smartphone catre termostatul Danfoss Eco™,
asiguram cel mai inalt nivel de protectie prin mdsuri tehnice si administrative
suplimentare. Danfoss le verifica si le dezvoltd in permanenta.

6. Masuri de siguranta

Termostatul nu este destinat pentru uzul copiilor si nu trebuie utilizat ca jucarie.

Nu lasati ambalajele in locuri in care copiii ar putea fi tentati sa se joace cu ele, deoarece acest
lucru este extrem de periculos.

Nu incercati sa demontati termostatul, deoarece nu contine componente care pot fi reparate
de catre utilizatori.

Nu scoateti carcasa pentru a curata termostatul. Carcasa poate fi curatata cu o lavetd moale.

7. Eliminarea

Termostatul trebuie dezafectat ca deseu electronic.
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Danfoss A/S
Haarupvaenget 11
DK-8600 Silkeborg
Denmark

Phone: +45 7488 8000
Fax:  +457488 8100
www.danfoss.com

Danfoss nu isi asuma nicio responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, brosuri si alte materiale tiparite. Danfoss isi rezerva dreptul de a modifica produsele fara nicio
notificare. Aceasta se aplica, de asemenea, produselor care au fost deja comandate. Toate marcile comerciale din acest material sunt proprietatea companiilor respective.
Danfoss si logoul Danfoss sunt marci comerciale inregistrare ale Danfoss A/S. Toate drepturile sunt rezervate.
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