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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
Grupa specializatdi nr.05 — Produse, procedee si echipamente pentru
instalatii aferente constructiilor din cadrul SC PROCEMA-CERCETARE SRL -
Bucuresti, analizind documentatia de extindere agrement tehnic 003-05/514-2016,
prezentatd de firma S.C. GROHE AG Reprezentantd - ROMANIA si inregistrati
cu nr. 1718 din data de 10.05.2017, referitoare la BATERII AMESTECATOARE
MONOCOMANDA TIP GROHE, fabricate de firma GROHE AG. — Germania,
elibereazd prezentul Agrement Tehnic nr. 003-05/581-2017, in conformitate cu
documentele tehnice romanesti aferente domeniului de referinfd si ghidurile de
agrement tehnic nr. GAT 161 si GAT 246, toate valabile la aceastd datd. Motivul
extinderii constd in ldrgirea gamei de fabricatie cu modelele:Allure Brilliant,
Lineare New, Eurocube Joy, Eurodisc Joy, BauEdge, BauFlow, Sail Cube, Start

Loop, Start Edge, Swift, Touch cosmopolitan Feel, Wave Cosmopolitan si Get.

1. Definirea succinta

1.1 . Descrierea succinti

Prezentul agrement tehnic se refera la
baterii amestecdtoare monocomandd,
fabricate de firma GROHE AG. — Germania,
utilizate  in  instalatiile  sanitare,  pentru
alimentarea punctelor de consum cu apa rece,
apa calda sau amestec de apa rece cu apa calda.

Bateriile  amestecatoare  monocomanda
fabricate de firma GROHE, sunt armadaturi
sanitare, cu corpul realizat din bronz cromat, cu un
design modern si formd inovatoare, cu montaj
aparent pe obiectul sanitar sau pe perete,
prevazute cu / fara dus, cartus cu placute
ceramice, cu presiunea maxima de operare de
10 bar si temperatura maxima de functionare de
60 °C.

Gama de baterii amestecatoare
monocomanda, fabricatd de firma GROHE
cuprinde baterii cu montaj aparent, pentru
lavoar, bideu, spaldtor §i cu moniaj pe perete
pentru, cada si dus dupa cum urmeaza:

e baterii amestecdfoare monocomandd pentru
montaj aparent pe obiectul sanitar:
- seriile EUROSMART, EUROSMART
COSMOPOLITAN, START, LINEARE,
LINEARE NEW, ESSENCE, CONCETTO,
EUROPLUS, EURODISC, EURODISC JOY,
EURODISC JOYSTICK, EURODISC
COSMOPOLITAN, EUROSTYLE,
EUROSTYLE COSMOPOLITAN, SAIL CUBE,
TOUCH COSMOPOLITAN, WAVE
COSMOPOLITAN, FEEL, GET, EUROECO,
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EUROCUBE, EUROCUBE JOY, ATRIO,
ALLURE, ALLURE BRILLIANT, BAULOOP,
START LOOP, START EDGE, SWIFT,
BAUEDGE, BAUFLOW, GRANDERA,
ONDUS, QUADRA, VERIS - sunt baterii
pentru lavoar, pentru o singura gaura de
montare, cu maner drept sau curbat, cu / fara
limitator reglabil de debit, cu piesa de
scurgere orientabila, cu jet perlat, cu cartus
ceramic de 28 mm, sau 35 mm, cw/fara set
capac ventil metalic 1%", cu tija de actionare,
cu montaj la instalatie cu teava de cupru @ 10,
sau racord flexibil G 3/8".

- seriile  EUROSMART, START EDGE,
TOUCH COSMOPOLITAN, WAVE
COSMOPOLITAN, FEEL, SAIL CUBE — sunt
realizate §i in varianta baterii pentru spalator
de bucatarie, prevazute cu piesa de scurgere
(pipa) orientabila, cu distanta de iesire de 226
mm, sau 182 mm, cartus ceramic & 35 mm.

- seriile EUROSMART, START, LINEARE,
ESSENCE, CONCETTO, EUROPLUS,
EURODISC, EURODISC JOY, EURODISC
JOYSTICK, EUROSTYLE, EUROCUBE JOY,
BAUEDGE, BAUFLOW, ALLURE
BRILLIANT, TOUCH COSMOPOLITAN,

WAVE COSMOPOLITAN, FEEL, GET ,
START LOOP, START EDGE, SWIFT — sunt
realizate $i in varianta baterii pentru bideu,
pentru o singura gaura de montare, cu maner
curbat,drept, cu / fara limitator reglabil de
debit; cu piesd de scurgere orientabild, cu jet

/perlat, cu cartus ceramic de 35 mm, cu moniaj
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la instalatie cu racord flexibil G 3/8", cu /fard
set capac ventil metalic 1%", cu tija de
acfionare,

o baterii amestecdtoare monocomandd
pentru montaj pe perete:

- seriile EUROSMART, LINEARE, ESSENCE,
CONCETTO, EUROPLUS, EURODISC,
EURODISC  JOYSTICK, EUROSTYLE,
ATRIO, ALLURE BRILLIANT, LINEARE
NEW, EUROCUBE JOY, EURODISC JOY,
BAUEDGE, BAUFLOW, TOUCH
COSMOPOLITAN, WAVE COSMOPOLITAN,
FEEL, GET, START LOOP, START EDGE,
SWIFT - sunt baterii  pentru cadd — dus,
peniru montare aparentd pe perete, cu
racorduri excentrice (montaj de tip S cu cotd
de 150 mm), prevdzute cu rozete de mascare,
cu mdner drept sau curbat, cu limitator
reglabil de debit, cu cartus ceramic de 35mm
sau 46 mm, cu comutator automat cadd — dus,
cu scurgere fixd, cu orificiul de iegire dug de
2", Bateriile Europlus, Eurodisc, Eurostyle,
sunt fabricate si cu montaj aparent pe cadd.
Setul de dus este compus din pard, suport de

dus §i furtun flexibil de 1500 mm cu
racordurile pe capete de " x %7
Comutatorul de distributie §i racordul pentru
Sfurtunul de dus sunt amplasate pe gura de
scurgere a bateriei;

1.2 Identificarea produselor

Bateriile amestecitoare monocomandd,
fabricate de firma GROHE AG. — Germania,
sunt marcate din fabricatie prin imprimare pe
corpul bateriei cu sigla firmei i cu valoarea
presiunii de operare.

Identificarea  bateriilor ~ monocomandd,
Jfabricate de firma GROHE AG. — Germania se
Jace printr-o etichetd de produs pe care sunt
marcate urmdtoarele date:

- numele fabricii producdtoare;

- tipul bateriei;

- locul de montare a bateriei (ex. pentru
montare pe obiecte sanitare sau pentru
montare la perete);

- norma de fabricatie,

- seria de fabricatie.

2. Agrementul Tehnic

2.1 Domenii
constructii

acceptate de utilizare in

Bateriile amestecdtoare monocomandd,
fabricate de firma GROHE AG. — Germania,
pot fi utilizate in instalatiile sanitare cu
presiunea maximd de lucru 10 bar §i
femperatura maxima de 60 °C, pentru
alimentarea punctelor de consum cu apd rece,
apd calda sau amestec de apd rece cu apd
calda.

Pentru utilizarea preconizatd in contact
cu apa potabild, bateriile amestecitoare
monocomandd, trebuie sd detind aviz
sanitar, eliberat in conformitate cu
reglementdrile emise de Ministerul Sandtdtii.

Bateriile amestecdtoare monocomandd defin
aviz sanitar nr. 11 CRSPB/03.04.2013 emis de
MS-INSP-CRSPB, pentru utilizare in contact cu

apa potabild.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in constructii

Bateriile amestecdtoare monocomandd,
Jabricate de firma GROHE AG. — Germania,
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au calitatea de a fi utilizate in constructii
deoarece indeplinesc cerintele fundamentale
ale Legii 10/1995, privind calitatea in
constructii, cu modificdrile si completdrile

ulterioare.

o Rezistentd mecanicd si stabilitate

Solutiile adoptate in conceptia armdturilor
si utilizarea  la  fabricarea acestora a
unor materiale de inaltd calitate (aliaje de
cupru CuZn39PblAIB-C-CM, CuZn35Pb2Al-
C-GM conform EN 1982, cartus ceramic, otel
inoxidabil, polipropilend, cauciuc tip WRC-
70) conferd produselor rezistenfd mecanicd,
rezistenfd la uzurd, stabilitate  §i
manevrabilitate.

Materialele utilizate sunt rezistente la soc
termic §i presiune, au stabilitate dimensionald
la cresterea temperaturii §i nu sunt corodate
sau dizolvate de fluidul de lucru, garantdnd
rezistenf{d mecanicd si etangeitate.

Prin aplicarea tehnologiilor proprii firmei
GROHE, respectiv Silk Move®, Start Light®,
bateriile. monocomandd au un grad ridicat
de nianevrabilitate \'si suprafete superfinisate
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ce le asigurd o
exploatare.

e Securitate la incendiu

Bateriile amestecdtoare nu fac obiectul
unor exigenfe particulare de comportare in
caz de incendiu.

Produsele au corpul §i elementele de
actionare fabricate din materiale
incombustibile, clasa de reactie la foc Al
Asupra acestor produse nu s-au efectuat
incercdri de comportare la foc.

rezistentd sporitd in

o Igiend, sandtate si mediu inconjurdtor

Forma constructiva si materialele utilizate
fac ca bateriile sa nu prezinte niciun pericol
pentru sandtatea oamenilor §i sd nu constituie
un factor de poluare.

Produsele indeplinesc condiitiile prevdzute
de legislatia in domeniu §i anume:Legea
Securitatii si Sandtdatii in Munca nr. 319/2006,
Ordinul M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igiend si sdndtate publicd
privind mediul de viatd al populatiei, Ordin
MS. nr. 275 / 2012 pentru aprobarea
procedurii de reglementare sanitard pentru
punerea pe piafd a produselor, materialelor,
substantelor chimice/amestecurilor si
echipamentelor utilizate in contact cu apa
potabild, Legea Protectiei Mediului nr.
265/2006, Legea privind regimul deseurilor
nr. 211/2011, HG nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor, cu modificdrile
si completdrile ulterioare si Legea privind
asigurarea pentru accidente de muncd si boli
profesionale nr. 346/2002.

Materialele  folosite la fabricare sunt
nepoluante, nehigroscopice, stabile din punct
de vedere chimic, nu degajd halogeni, nu confin
substante radioactive, nu contin substanfe
potential  cancerigene sau alte substante
ddaundtoare sandtdatii oamenilor sau integritdtii
mediului inconjurator.

Bateriile amestecdtoare cu termostat defin
aviz sanitar nr. 11 CRSPB/03.04.2013 emis de
MS-INSP-CRSPB, pentru utilizare in contact cu
apa potabild.

Dupd  expirarea  duratei de  viatd,
materialele utilizate la fabricarea produselor se
pot recicla.

e Sigurantd si accesibilitate in exploatare
Calitatea  materialelor,  modul de
asamblare a pieselor componente §i precizia
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cotelor de montaj garanteazd constanfa
caracteristicilor de functionare §i exploatare
a bateriilor in conditii de siguranfd.

Bateriile  monocomandd GROHE suni
astfel concepute incdt sa reziste la presiuni
de lucru de 10 bar i la presiuni de
incercare de 1,5xPn

Suprafata exterioard a bateriilor este
realizatd cu un grad deosebit de finisare §i nu
prezintd muchii tdioase sau bavuri care sd
conducd la leziuni prin contact.

Firma Grohe AG fabricd o gama
diversificatd de baterii amestecdtoare care
diferd prin construcfie §i design, care au un
mdner solid si 0 manevrabilitate ridicatd prin
tehnologia Grohe SilkMove®,

Constructia cartusului (capsulat ermetic)
si sistemele de etansare utilizate (etansare de
tip fromtal cu garniturd din cauciuc
amplasatd  in locas pe cartus - pentru
etansarea dintre cartug §i corpul bateriei) §i
modul de asamblare a bateriilor in instalafie
(cu filet si materiale de etansare specifice
domeniului de utilizare) fac ca instalatiile
realizate  cu  bateriile  amestecdioare
monocomandd GROHE sd prezinte o bund
etanseitate in conditii normale de exploatare.,

cu respectarea instructiunilor
producdtorului.
Constructia  armdturilor §i suprafetele

superfinisate,  prelucrate  ale  pieselor
usureazd curgerea §i impiedica depunerea §i
formarea de biofilm.

o Protectie impotriva zgomotului
Incercdrile la care se supun bateriile
amestecdtoare ~ monocomandd — GROHE,
privind zgomotul produs la curgerea fluidului
de lucru, in conditii normale de exploatare,
aratd cd nivelul de zgomot produs de o
armdturd este redus (sub 30 dB). In acest sens
produsele au fost testate de MPA NRW
(laborator acreditat DAKKS )- Germania,
pentru conformitate cu norma DIN 4109.

e Economie de energie si izolare termica
Produsele in domeniile de utilizare

acceptate nu necesitd lucrari de izolare

termicd.

Ultilizarea bateriilor amestecdtoare

monocomandd. duce la scdderea consumului

| de:apd rece sau caldd (prin comanda a doud
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circuite de la un singur organ de manevrd,
prin scdderea timpilor de reglare a debitului
§si a lemperaturii apei prin amestecare),
conducdnd astfel la realizarea economiei de
energie. Cartusul ceramic prevdzut cu
sistemul ~ GROHE  EcoJoy®,  asigurd
economisirea apei (reduce consumul de apd
cu 50%) §i conduce la costuri scdzute de
functionare.

Prin aplicarea tehnologiei GROHE Quick
Fix®, cu utilizarea unor elemente speciale de
asamblare, rezultd  un montaj rapid, ce
faciliteazd o economie de manoperd de 50%,
fatd de sistemul standard .

e Utilizare sustenabild a resurselor naturale
Nu e cazul

2.2.2 Durabilitatea si intretinerea produsului

Solutiile adoptate in conceptia
bateriilor ~ amestecdtoare  monocomandd
GROHE, calitatea materialelor utilizate la
Jabricatie, rezistenfa la coroziune, principiul
de functionare precum si controlul eficient
efectuat in scopul mentinerii constante a
calitatii, fac posibil ca durabilitatea sd fie de
minim 70 000 de cicluri deschidere /
inchidere, cel putin 20 ani, in conditii
normale de exploatare.

Producdtorul acordd bateriilor o garantie
de 12 luni de la livrare in condifiile
respectdrii instructiunilor de punere in operd
si exploatare.

Bateriile  amestecdtoare  GROHE  nu
necesitd operatii de intrefinere speciald.

Forma armdturilor §i gradul de finisare
ridicat a acestora, in conditiile unei
proiectdri §i a wunei execufii corecte, nu
permite impuritdtilor sd se depund, excluzdnd
formarea de biofilm.

Bateriile amestecdtoare GROHE permit
inlocuirea fard dificultati a pieselor uzate,
asamblarea componentelor realizdndu-se cu
filet.

Pentru o fiabilitate ridicata a produselor,
se recomandd montarea unui filtru tip Y, cu
madrimea ochiului sitei de maxim Ix 0,6 mm,
in amonte de prima armdturd.

2.2.3 Fabricatia §i controlul

Fabricarea  bateriilor  amestecitoare
monocomandd, produse de firma GROHE
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AG - Germania, se face in sistem de
management al asigurdrii calitatii DIN EN
ISO 9001, firma fiind certificatd de cdtre TUV
NORD CERT — Germania cu certificatul nr.
04100 021140.

Firma GROHE AG - Germania a
implementat §i aplicd sistemul
managementului  conditiilor  de  mediu,
conform ISO 14001, fiind certificatd, de cditre
TUV NORD CERT- Germania, cu certificatul
nr. 04 104 021140.

Produsele se fabricd in sectii specializate:
Jorjd, turndtorie, prelucrdri mecanice, injectie
mase plastice, acoperiri electrochimice,
montaj.

Prelucrdrile mecanice se realizeazd pe
masini automate cu program, aplicndu-se
continuu un control interfazic.

La montaj nu se acceptd decdt reperele
care corespund cerintelor normei de produs.
Toate reperele cu defectiuni (exfolieri, fisuri,
zgdrieturi, urme de lovituri, discontinuitdati in
stratul de acoperire §i alte defecte care
dauneazd functiondrii §i aspectului armdturii)
sunt identificate §i excluse, dupd care se
aplicd o procedurd corectivd pentru a putea
evita repetarea defectelor. La sfdrsitul
ciclului de fabricatie, fiecare baterie este
inspectatd individual pentru a se asigura
conformitatea cu specificatia de produs.

Verificarea filetelor se realizeazd cu
calibre, conform standardelor SR EN ISO
228-1.

2.2.4 Punerea in operid

Punerea in operda a bateriilor
monocomandd GROHE  se face de cditre
persoane specializate, pe baza documentatiei
producdtorului, cu respectarea conditiilor
tehnice impuse de standardele si normativele
prevazute la pct. 2.3.4. din prezentul
agrement.

Bateriile sunt prevdzute la partea de
racordare in instalatie cu filete standardizate
(SR EN ISO 228) si cu adaptoare ce fac
posibild punerea in operd a acestora atdt
intr-o instalafie noud cdt si la modernizarea
unei instalatii vechi. La montajul
armdturilor _in ~instalatie  sunt necesare
materiale specifice de etansare pe filet sau
garnituri (pentru-etansdrile frontale).
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2.3 Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

Bateriile monocomandd, produse de
firma GROHE AG — Germania sunt astfel
concepute §i executate incdt corespund
prevederilor standardelor si specificatiilor
EN 817, EN 1982, EN 12164, DIN 50930-6,
DIN 4109, SR EN ISO 228-1 DVGW — W 270,
W 574 si a standardelor §i a normativelor
romdnesti in domeniu.

Bateriile  amestecdtoare  monocomandd
sunt concepute pentru a rezista acfiunilor
mecanice, termice, chimice §i de coroziune la
care sunt supuse in timpul exploatdrii.

Produsele prin concepfie, materialele
utilizate §i modul de montare prezintd
rezistentd, stabilitate, siguranid in exploatare
§i oportunitdfi pentru montarea rapidd §i
usoard.

Toate elementele componente ale bateriei
sunt prevdzute a fi realizate din maleriale
ce corespund cerintelor normelor EN 200,
EN 817, EN 1982, EN 12165 pentru a
rezista solicitarilor diferitelor forme de uzurd
ce apar in conditii normale de exploatare, in
limitele admise de producdtor §i care sd nu
modifice calitatea fluidului transportat.

Bateriile monocomandd GROHE sunt
astfel concepute incdt: rezistd la solicitarea
temperaturii §i a presiunii fluidului din
instalatie.

Materialele de bazd utilizate sunt aliaje de
cupru, CuZn39Pb1AIB-C-CM, CuZn35Pb2Al-
C-GM in acord cu cerintele normei EN 1982,
Elementele de etansare utilizate sunt fabricate
din cauciuc siliconic SH / 70 si cauciuc
elastomeric tip WRC -70.

Bateriile amestecdtoare monocomandd
GROHE sunt astfel concepute incdt: permit
utilizarea sculelor universale la interventie,
inchiderea /  deschiderea circuitelor
armaturii; reglarea debitului  si reglarea
temperaturii apei. Reglarea debitului  §i
reglarea temperaturii apei se realizeazd
actiondnd cartusul cu pldacute ceramice, cu un
singur organ de manevrd. Inchiderea
armdturii  §i reglarea debitului se realizeazd
prin acfionarea in plan vertical sau orizontal
a organului de manevrd.  Reglarea
temperaturii apei se obtine prin rotirea
organului de manevrd in jurul axei
elementului de actionare a cartusului intr-un
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unghi de max. 110° cu pozitie de mijloc - in
care deschiderile circuitelor sunt egale si
pozitiile extreme - in care numai unul din
circuite este deschis la maxim (circuitul de
apd rece sau circuitul de apd caldd). Fixarea
organului de manevrd se face fard joc, prin
organe de asamblare si stift de fixare.

2.3.2 Conditii de fabricare

Procesul de fabricatie al bateriilor
amestecditoare monocomandd, se desfasoard
in conformitate cu prevederile standardului
de produs §i cu prevederile planului calitdfii,
in sistem de management al asigurdrii
calitdtii, conform standardului DIN EN ISO
9001.

In elaborarea si aplicarea tehnologiei de
fabricatie la  bateriile  amestecdtoare
monocomandd GROHE s-a avut in vedere
obtinerea  §i  pdstrarea  constantd a
proprietdtilor §i caracteristicilor tehnice ale
produselor.

Conditiile de fabricatie sunt impuse de
standardul de produs si de standardele, EN
200, EN 248, ISO 3822, EN 817, EN 1982,
DIN 50930-6, DIN 4109 si SR ISO 228-1
pentru  respectarea  caracteristicilor  de
material, constructiv-functionale §i incercdri.

Filetele de racordare in instalatie sunt
executate conform normei de produs cu
respectarea prevederilor cerinfelor normei
SR EN ISO 228. Verificarea filetelor se
realizeazd cu calibre. Se verificd ca filetele sd
aibd  spirele continue, fara bavuri, fard
rupturi, urme de strivire sau lovire.

Suprafetele de etansare nu trebuie sd
prezinte muchii, bavuri, care sa impiedice
contactul intim pe tot conturul sdu cu
elementele de etansare. La montajul bateriei
si in timpul manevrelor de actionare se
verifica ca garniturile sd nu se deplaseze din
locagurile prevdzute pentru ele.

Fiecare produs este testat si verificat in
laboratorul propriu in proporfie de 100%,
incepdand de la materiale §i termindnd cu
produsele finite.

2.3.3 Conditii de livrare

La - livrare  bateriile  amestecditoare
monocomandd, sunt insofite de certificat de
garantie, ., aviz  sanitar, instrucfiuni de
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montare, exploatare §i intrefinere in limba
romdnd,  precum §i de  declaratia
producdtorului de conformitate a produsului
cu Agrementul Tehnic eliberat pentru acesta,
potrivit prevederilor standardului SR EN
ISO/CEI 17050-1: 2010 si SR EN ISO/CEI-
2:2005 “Evaluarea conformitdtii. Declaratia
de conformitate datd de furnizor”.

Bateriile se livreazd in colete sau cutii din
carton, care asigurd prolectia acestora
impotriva  loviturilor  sau cdderilor
accidentale, ce pot afecta integritatea lor.

Pe durata transportului, depozitdrii si
parfial a punerii in operd, produsele se
pastreazd in ambalajele originale.

Pe fiecare colet se aplicd o etichetd de
identificare cu inscrisurile de la pct. 1.2.

Garantia acordatd este de 12 luni de la
punerea in functiune, dar nu mai mult de 18
luni de la livrare.

2.3.4.Conditii de punere in operi

Punerea in operd a bateriilor
amestecdtoare monocomandd, fabricate de
firma GROHE AG - Germania, se face
respectand instrucfiunile de utilizare ale
producdtorului §i cerintele legii 10/1995
privind  calitatea in  constructii, cu
modificarile si completdrile ulterioare.

La intocmirea proiectelor de instalatii
sanitare de alimentare a punctelor de consum
cu apda rece/caldd se vor respecta
instructiunile de montare, exploatare §i
intretinere ale fabricantului, standardele
europene in domeniu, ca §i prevederile
normativelor si a standardelor romdnesti in
vigoare:

- [ 9-2015 — Normativ pentru proiectarea,
executarea  §i  exploatarea instalatiilor
sanitare;

- STAS 6156 — Acustica in constructii.
Prescripfii impotriva zgomotului — constructii
civile si social culturale. Limite admisibile si
parameirii de izolare acusticd;

- C 56-2003 - Normativ pentru verificarea
calitatii §i receptia lucrdrilor de constructii §i
instalatiile aferente;

- C 300-1994 — Normativ de prevenire §i
stingere a incendiilor pe durata execuldrii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora;
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- Ordinul MS. nr. 119/2014 pentru
aprobarea Normelor de igiend si sdndtate
publicd privind mediul de viatd al populatiei;

- Ordin M.S. nr. 275 / 2012 pentru aprobarea
procedurii de reglementare sanitard pentru
punerea pe piatd a produselor, materialelor,

substantelor chimice/amestecurilor i
echipamentelor utilizate in contact cu apa
potabild;

- Legea Securitdtii si Sandtatii in Muncd
nr.319/2006;

- Legea Protectiei Mediului nr.265/2006;

- Norme generale de apdrare impotriva
incendiilor aprobate  prin Ordinul
nr.163/2007 al MA.L;

- Legea privind regimul deseurilor nr.
21172011 ;

- Legea privind asigurarea pentru accidente
de muncd si boli profesionale nr. 346/2002;

- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor, cu modificarile si completdrile
ulterioare ;

Concluzii
Aprecierea globald

Utilizarea bateriilor amestecdtoare
monocomandd, fabricate de firma
GROHE AG - Germania, in

domeniile de utilizare acceptate este

apreciatd _ favorabil, in conditiile
specifice din Romdnia, dacd se
respectd  prevederile  prezentului
agrement.

Pentru utilizarea preconizatd in
contact cu apa potabild, bateriile
amestecdtoare monocomandd, trebuie
sa defind aviz  sanitar, emis in
conformitate cu reglementirile emise
de Ministerul Sanatdatii.

Bateriile  amestecdtoare  monocomandd
defin aviz sanitar nr. 11 CRSPB/03.04.2013
emis de MS-INSP-CRSPB, pentru utilizare in
contact cu apa potabild.

Conditii

o Calitatea produsului si metoda de
fabricare, au fost examinate si gdsite
corespunzdatoare de cdtre MPA NRW-
Germania, TUV Rheiland LGA- Germania,
DVGW' - Germania §si GROHE AG -

Germania §i . trebuie mentinute la acest
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standard pe toatd durata de valabilitate a
acestui agrement.

e Oriunde se face referire in acest agrement
la acte legislative sau reglementdri tehnice,
frebuie avut in vedere cd aceste acte erau in
vigoare la data elabordrii acestui agrement.

e Acorddnd acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent Pentru Construcfii, nu se
implicd In  prezenta gsi/sau  absenfa
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau intrefine produsul
sau echipamentul.

o Orice recomandare relativd la folosirea in
conditii de sigurantd a acestui produs,
procedeu sau echipament, care este
continutd sau se referd la acest agrement
tehnic, reprezintd cerinfe minime necesare
la punerea sa in operd.

. PROCEMA-CERCETARE  rdspunde
de exactitatea datelor inscrise in agrementul
tehnic §i de incercdrile sau testele care au
stat la baza acestor date. Agrementul tehnic
nu ii absolvd pe furnizori si/sau pe
utilizatori de responsabilitdtile ce le revin
conform reglementdrilor legale in vigoare.
. Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produsului  va fi realizatd
conform programului stabilit de comun
acord cu PROCEMA-CERCETARE conform
programului stabilit de comun acord §i care
constd in verificarea la interval de 12 luni a
comportdrii produsului pus in operd la cel
pufin o lucrare selectatd din lista de
referinte pusd la dispozitie de titularul
agrementului tehnic, actualizatd periodic si
atasatd la dosarul tehnic (verificarea
etangeitdatii §i a rezistenfei la presiune a
instalatiei si a menfinerii calitatii
produselor)
o Orice modificare a tehnologiei de
fabricare si / sau introducere de noi materii
prime §i materiale se va aduce la cunostinfa
elaboratorului de agrement tehnic pentru a
[ luata in considerare §i a se va proceda la
extinderea/modificarea agrementului tehnic.
o Actiunile cuprinse in program §i modul
lor de realizare vor respecta actele
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normative §i  reglementdrile tehnice in
vigoare.

o PROCEMA-CERCETARE va informa
Consiliul ~ Tehnic ~ Permanent  Pentru
Constructii despre rezultatul verificdrilor,
iar dacd acestea nu dovedesc menfinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC-lui
declansarea actiunii de suspendare a
agrementului tehnic.

o Suspendarea se declanseazd §i in cazul
constatarii  prin  controale, de cdtre
organisme  abilitate, a  nerespectdrii
mentinerii  constante a conditiilor de
Jfabricatie si utilizare a produselor. '
o In cazul in care titularul de agrement’
fehnic nu se conformeazd acestor prevederi,
se va declansa procedura de retragere a
agrementului tehnic.

Valabilitate:
18.07.2020
Prelungirea valabilitatii sau
revizuirea prezentului agrement tehnic
trebuie solicitatd cu cel putin trei luni
inainte de data expirdrii. In cazul
neprelungirii valabilitatii, agrementul
tehnic se anuleazd de la sine.

Pentru grupa specializatd Nr.05

Presedinte ,
ing. Claudia IONESCU

DIRECTOR GENERAL,
ing. Mihgela TOPOLOG

7 |
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3. Remarci complementare ale grupei specializate

In vederea extinderii agrementului tehnic nr.003-05/514-2016 Baterii amestecitoare
monocomandd fabricate de firma GROHE AG — GERMANIA, a fost analizatd documentatia
pusd la dispozitie de cdtre firma GROHE AG Reprezentanti - Romdnia, in calitate de solicitant si
titular. In urma analizdrii documentatiei s-a constatat ¢d firma GROHE AG — Germania isi
desfasoard activitatea in sistem de management al asigurdrii calitdfii, pentru proiectare, productie
si distributie conform standardului DIN EN ISO 9001-2008. In acest sens firma GROHE AG —
Germania este certificatd de cdtre TUV NORD CERT - Germania cu certificatul Nr. 04 100 2002
1140. De asemenea firma GROHE AG - Germania a implementat si aplicd sistemul
managementului condifiilor de mediu, fiind certificatd ISO 14001, de cditre TUV NORD CERT-
Germania, cu certificatul nr. 04 104 021140.

Tehnologia modernd de fabricatie aplicatd de firma GROHE AG - Germania, prin
procedeele Silk Move®, Start Light®, Eco Joy® si Quick Fix®, conferd produselor realizate
eficienfd, fiabilitate §i o durabilitate de cel putin 20 de ani, in condiiile respectdrii prevederilor
prezentului agrement tehnic.

Bateriile amestecdtoare monocomandd au fost puse in operd de firme specializate la
urmdtoarele obiective: AVANGARDEN — Brasov, AVANGARDEN — Sibiu, PLAZA MALL-
Bucuresti, COSMOPOLIS RESIDENCE-Bucuresti, PURE FITNESS Bucuresti HOTEL
MICHELANGELO — Bucuresti, RESTAURANT MARGINENI - Bucuresti MODATIM -
TIMISOARA, HOTEL SILVA — Busteni, HOTEL CENTRAL PLAZA —Piatra Neamt .

Pe durata valabilitdtii agrementelor tehnice s-a constatat de cdtre beneficiari si de cdtre
membrii grupei specializate cd produsele puse in operd, in condifii normale de exploatare, se
incadreazd in parametrii de functionare declarafi de producdtor si au prezentat o fiabilitate
ridicatd. Pe durata valabilitdtii agrementelor tehnice nu au existat avarii si accidente tehnice.

Deoarece pe durata de valabilitate a agrementului tehnic nr. 003-05/514-2016 producdtorul
nu a schimbat tehnologia de fabricatie, caracteristicile tehnice ale materialelor utilizate in
fabricatie ale produselor ramadndnd aceleagi §i ludnd in considerare §i referintele de la beneficiari,
grupa de specialitate nr. 05 din cadrul PROCEMA CERCETARE nu a considerat necesard
refacerea testelor de laborator, considerdndu-le valabile si insusindu-si rezultatele.

Agrementul tehnic este valabil pentru “Baterii amestecitoare monocomanddi”,
identificabile conform datelor din dosarul tehmic i la care fabricafia, punerea in operd si
performantele sunt cel putin la nivelul prezentat.

Grupa specializatd nr.5 din cadrul PROCEMA CERCETARE isi insuseste rezultatele
incercarilor efectuate de MPA NRW- Germania ( acreditat de DAKKS CU NR. D-PL-11142-01-
06), DVGW- Germania ( acreditat de DAKKS cu nr. D-ZE-16028-01-01), TUV Rheiland LGA-
Germania ( acreditatde DAR cu nr.DAP-PL-1524.11), TUV SUD Product Service GmbH-Germania
(notificat cu nr. NB0123) si GROHE AG, conform buletinelor de incercdri §i a documentelor care
stau la baza incercdrilor si care sunt atasate la dosarul tehnic. Prezentiim mai jos sinteza acestor
incercdri.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARI

Nr. | Denumire caracteristicd

Crt UM Valoarea Norma Valoare Obs.
de referinti STAS determinati
Baterie sanitard monocomandd pentru lavoar gama EUROECO
7 Dimensiuni:

- filet interior de racordare foli %" 180 228 %" Corespunde

2 Material
- piese turnate- alama aliaj - Cuzn35Pb24l | EN 1982 -| CuZn35Pb24l Corespunde
de cupru rezistent la -C-GM -C-GM
dezincare o TaCh]
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3. Rezistenta la presiunea de
incercare Corespunde
-temperaturd apd 20 °C. =15 EN 817 >15 Nu aqu existat
~duratd de incercare 60 sec. | bar Fara neetanseitati sau
deformari si deformari
fard pierderi
de lichid
4. Etanseitatea la presiune
-temperaturd apa 20 °C. 10 10 Corespunde
-duratd de incercare 30 min. | bar fard pierderi EN 817 Nu au existat
de lichid neetanseitati
5h Test anduranta cicluri Corespunde
inchis/deschis la pres.de Manevrarea
Jfunctionare de 1,0+35,0bar cicluri >30000 ENS817 70000 manerului se face
cu usurinta
(F=4,45N)
4. Anexe

o EXTRASE SEMNIFICATIVE DIN PROCESUL VERBAL NR. 795 DIN 12. 05.2017 AL
SEDINTEI DE DELIBERARE A GRUPEI SPECIALIZATE NR. 05.

In sedinta grupei specializate nr. 05 din cadrul SC PROCEMA-CERCETARE SRL
Bucuresti la care au participat: dr.ing. Sorin BOTEZ, ing. Claudia IONESCU, ing. Cristina

GEORGESCU si ing. Gianni FLAMAROPOL, s-au evidentiat indeosebi urmdtoarele aspecte:
> Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate

instructiunile PAT 1/2004, elaborate de CTPC;
» Produsul “Baterii amestecitoare monocomandi” fabricate de firma GROHE AG —
Germania, corespund cerinfelor fundamentale cuprinse in Legea 10/1995, privind
calitatea in constructii cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Constatdnd acestea, comisia internd de avizare a APROBAT prezentul Agrement Tehnic, cu
o valabilitate de 3 ani.

Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 003-05/581-2017 contindnd 123 de pagini face
parte integrantd din prezentul agrement tehnic.

Raportorul Grupei Specializate Nr.05
ing. Cristina GEORGESCU

Baterie monocomandi Baterie monocomandi Baterie monocomandi

EUROECO QUADRA EUROSMART
AT 003 - 05/581- 2017 . Pagina 10din 11



. |
e |

Baterie monocomandd Baterie monocomandi
ALLURE BRILLIANT EURODISC JOYSTICK

Membrii grupei specializate:
Ing. Claudia IONESCU - Pregedinte ;"Zc._

Ing. Cristina GEORGESCU =7 ’
Dr. Ing. Sorin BOTEZ ()

Ing.Gianni FLAMAROPOL j%n
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