ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE,

ADMINISTRATIEI PUBLICE S| FONDURILOR EUROPENE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZTEHNIC

in baza procesului verbal nr. 2-128, din data de 03.04.2017 al Comisiei de avizare nr.
2 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 017-05/2735-2017, elaborat de INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU
STIINTE TERMICE BUCURESTI, pentru BATERII CU MONOCOMANDA
PENTRU INSTALATII SANITARE, al carui producitor este KLUDI GmbH & CO-KG,
Menden, Germania.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 03.04.2019 si se poate prelungi in
situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic,
conform prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.

Pentru utilizarea preconizatd in contact cu apa potabild, a bateriilor cu monocomanda
titularul va define aviz sanitar, eliberat in conformitate cu reglementdrile emise de Ministerul
Sdnatatii.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 03.04.2020, pentru titular, producitor si

distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
CIPRIAN LUCIAN-ROSCA

Sef Secretariat Tehnic al CTPC
) Ghe HASCAU



MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI
FONDURILOR EUROPENE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
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Agrement Tehnic
017-05/2735-2017

BATERII CU MONOCOMANDA PENTRU INSTALATII SANITARE
MITIGEURS MECANIQUES POUR INSTALLATIONS SANITAIRES
MECHANICAL MIXING VALVES FOR SANITARY INSTALLATION

EINHANDMISCHER FUR SANITARINSTALLATION
cod categorie 29

PRODUCATOR: KLUDI GmbH & CO-KG,
D-58685, Menden, Am Vogelsang 31-33, Germania,
tel:0237390402, fax:02373904465.

TITULAR AGREMENT TEHNIC: KLUDI ROMANIA SRL,

Calea Floreasca, nr. 218, sector 1, Bucuresti,
tel: 0215298856; fax: 0215298857

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE BUCURESTI
Str. Pache Protopopescu, nr. 66, sect. 2, Bucuresti; tel/fax: 0212521157.

Grupa specializata nr.5 - Produse, procedee si echipamente pentru instalatii aferente
constructiilor

Prezentul agrement tehnic este valabil pana la data de 03 aprilie 2020.
numai insotit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru N ‘Eﬁ‘i’\"%
Constructii si nu tine loc de certificat de calitate. &
e




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializata nr.05 “Produse, procedee §i echipamente pentru instalatii de
incdlziri, climatizari, sanitare, gaze §i electrice aferente constructiilor” din cadrul
Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuregti analizand documentatia de
solicitare de agrement tehnic, prezentatd de firma KLUDI ROMANIA SRL din
Bucuregti §i inregistratd cu nr. 170106 din data de 11.01.2017, referitoare la
produsele: “Baterii cu monocomandd pentru instalatii sanitare” fabricate de firma
KLUDI GmbH & CO-KG din Germania, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr.
017-05/2735-2017, in conformitate cu normativele: 1 9-2015. Normativ privind
proiectarea, executia §i exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor, cu
certificatele emise de TUV NORD CERT GmbH, DVGW, LGA TUV Rheinland
Germania, cu documentele tehnice romdnesti aferente domeniului de referintd, toate
valabile la aceasta data.

1. Definirea succintd.

1.1. Descrierea succinta. lucru este de +90°C, temperatura de
Bateriile cu monocomandd sunt  lucru recomandatd este de +65°C. Se
fabricate de firma KLUDI GmbH & produc baterii cu monocomanda,
CO-KG din Germania prin procedeul  pentru urmétoarele obiecte sanitare: cada
de turnare si prelucrari mecanice si sunt  de baie, cada de dus, lavoar, spélétor si
utilizate pentru inchiderea-deschiderea si bideu, cu urmatoarele denumiri
reglarea debitului de apa din instalatiile =~ comerciale:
interioare de alimentare cu apd rece si -ADLON, JOOP!, AMPHORA, NEW
caldd. Principalele elemente compo- WAVES, KIDO, EVITA, KLUDI MX,
nente ale bateriilor amestecdtore cu BINGO STAR, ALMERA, OBJEKTA-
monocomanda sunt: MIX NEW, ZENTA, TERCIO, MARIS,
-corpul, din alama marca CuZn39Pb3; LOGO-MIX, STANDARD, SENSORA,
-organul de 1inchidere-deschidere si MEDI-CARE, MEDI-MIX, STEEL, ZIP,
reglare, tip cartug, din ABS cu pliacute KLUDI-MIX, KOMET, TRENDO

ceramice; STAR, TRENDO, L-INE, BOZZ, Q-
-manerul de actionare, din metal marca  BEO, O-CEAN, PEARL, ESPRIT, E-GO,
GD-CuAl4Cul; SCOPE, LOGO NEO, BALANCE,

-garnituri de etansare, din PTFE NBR; AMBA, OBJEKTA, FLEXX.BOXX,
-racorduri flexibile, pentru legatura PROVITA, LINE S, D-CORE, D-TAIL,
bateriei la instalatia de alimentare cu =~ D-VISE, LOGO NEO CARE, E2, PUSH,
apd. Bateriile cu monocomandd au LOBO, AMEO, DIANA LIFE. Se produc
dimensiunile de racordare in instalatiile =~ accesorii de tipurile: set de preinstalare,

interioare de alimentare cu api, Dn %" kit de preinstalare, rozete de manevra,
sau %". Montarea bateriilor se realizeazi  ventile, dopuri si tije de actionare,
pe perete sau pe obiectul sanitar. schimbétoare de sens, sisteme de fixare,
Presiunea minima de lucru este de 0,5 parda de dus, furtun de dus, corpuri
bar, presiunea maxima este de 10 bar, incastrate, pipe pentru baterii, ornamente
EEresiunea recomandata este de 1+5 bar, de mascare, cutie de montaj pentru baterii

’eJasele de debit sunt: A (<15 1/min), incastrate, cot racord, port prosoape, port
‘ 5 /min), C (<30 I/min), D (<38  hartie, port sdpun, port perie, port pahar,

Jisau Z (<9 l/min), in functie de  etajere.
sifine. Temperatura maxima de

S
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1.2 Identificarea produselor.

Bateriile cu monocomanda
fabricate de firma KLUDI GmbH &
CO-KG din Germania sunt marcate la
fabricatie din turnare, pe marcaje
indicandu-se:

- sigla KLUDI;

- codul de fabricatie;
- data fabricatiei;

- desenul produsului.

2. Agrementul Tehnic.

2.1 Domeniile de utilizare 1in
constructii, acceptate.

Bateriile cu monocomanda
fabricate de firma KLUDI GmbH &
CO-KG din Germania se utilizeaza in
instalatii de alimentare cu apa potabila
rece si calda. Bateriile cu mono-
comanda fabricate de firma KLUDI
GmbH & CO-KG din Germania detin
Aviz Sanitar eliberat de Ministerul
Sanatatii-Centrul Regional de Sanitate
Publica’ 7 Bucusiest, « vcull = i - 1R
CRSPB/02.10.2012.

2.2 Aprecierea asupra produsului.
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii.

e Rezistentd mecanica si stabilitate

- produsele se executd cu magini speciali-
zate, cu sisteme semiautomatizate.
Bateriile cu monocomanda sunt produse
din materiale de calitate, analizate si
verificate de laboratoarele  firmei
producatoare sau laboratoare autorizate.
Bateriile cu monocomanda au rezistenta
mecanicd la conditiile normale de
transport specificate de producéitor si la
sarcinile mecanice din exploatare, fiind
controlate §i testate la producdtor
conform normelor In domeniu: rezistenta
la presiune, etangeitate, s.a.

eSecuritate la incendiu - pentru
produsele din constructii care fac
obiectul agrementului tehnic nu au fost
efectuate incercari pentru determinarea
performantelor de comportare la foc.
elgiend, sanédtate si mediu
inconjurdtor- produsele nu prezinta
pericol pentru mediu sau sdndtatea

AT 017-05/2735-2017

oamenilor la utilizarea lor in conditii
normale, in conformitate cu procedurile
legislatiei in domeniu si anume: Legea
Securitatii §i S&natatii in Muncad nr.
319/2006 si Legea Protectiei Mediului nr.
265/2006, Legea privind regimul
deseurilor nr. 211/2011, Legea privind
asigurarea pentru accidente de munca si
boli profesionale nr. 346/2002, cu
completérile si modificarile ulterioare.

eSigurantd In exploatare - produsele nu
prezintd riscul de accidente la utilizarea lor
in conditii normale. Bateriile cu
monocomanda sunt protejate la exterior
prin procedeul de nichelare si cromare, cu
un strat de nichel cu grosimea de 5,0 um si
cu un strat de crom cu grosimea de 0,2
um. Bateriile cu monocomandad pot fi
previzute cu sistem antioparire. In

amonte de bateriile se pot monta
clapete de sens.

eProtectie impotriva zgomotului

- produsele nu fac obiectul unor
cerinte speciale la zgomot.

eEconomie de energie si izolare

termicd - produsele nu se izoleaza
termic. Produsele sunt realizate cu
tehnologii moderne, pe instalatii
automatizate, astfel se realizeaza
importante economii de energie.
Bateriile sunt prevdzute cu sistem
economic pentru deschiderea debitului
de fluid (50%).

eUtilizarea sustenabild a resurselor
naturale - se va aplica conform Legii
nr. 10/1995 privind calitatea in
i cy ‘completirile i si
ulterioare.




2.2.2.Durabilitatea  (fiabilitatea) si
intretinerea produsului.

Materialele utilizate, precum si
tehnologiile de fabricare, permit executia
unor produse cu o duratd de viatd estimati
de 80.000 de cicluri inchis-deschis.
Producdtorul acordd o garantie a
produselor de 5 ani de la data livrarii,
pentru produsele supuse unui grad ridicat
de uzurd (furtun de dus, pard de dus,
racorduri flexibile, garnituri) se acordd 2
ani de garantie de la data livrarii.

2.2.3. Fabricatia si controlul.

Bateriile cu monocomanda se produc
pe linii  tehnologice  automatizate.
Constanta calitatii produselor este
asiguratd prin executarea unui control
intern in conformitate cu procedurile
Sistemului de Management al Calitatii
realizat in conformitate cu reglementa-
rile normei ISO 9001:2008. Firma
producatoare  este  certificatd 1in
conformitate cu standardul DIN EN ISO
9001:2008. Periodic se efectueazd un
control extern prin intermediul unui
laborator autorizat.

2.2.4. Punerea in opera.

Bateriille cu monocomandd se
monteazd 1in instalatii conform cu
procedurile de proces, cu instructiunile de
montare date de producdtor si cu
normativul 1 9-2015. Lucrarile de
imbinare dintre bateriile cu mono-
comanda si instalatiile de alimentare cu
apa, se vor executa de cétre personal
calificat cu dispozitivele recomandate
de producator.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice.
2.3.1. Conditii de conceptie.
Produsele sunt astfel concepute incat
prin performantele lor sunt adecvate
tru utilizarea preconizata, bazatd pe
st 9£acerea cerm;elor esentiale apllcablle

%Ompletarlle si modificarile ulterloare
AT 017-05/2735-2017

2.3.2. Conditii de fabricare.

Bateriile cu monocomandd sunt
fabricate de firma KLUDI GmbH &
CO-KG din Germania in conformitate
cu procedurile Sistemului de Management
al Calitatii si cu precizérile din Manualul
de Asigurare a Calitatii intocmite conform

recomandarilor din norma ISO
9001:2008.

2.3.3.Conditii de livrare.

La livrare produsele trebuie si fie
insotite de Agrementul Tehnic, de De-
claratia de Conformitate cu acesta (data
de producdtor sau de reprezentantul
acestuia), de Certificate de calitate
pentru materiile prime si materialele
utilizate, Aviz Sanitar si de instructiuni
de utilizare, exploatare si intretinere
elaborate de producdtor in limba
romand. Bateriile cu monocomandi se
livreazd ambalate individual in cutii din
carton. Producédtorul va furniza datele
privind conditiile de transport, manipulare
si depozitare.

2.3.4.Conditii de punere in opera.
Punerea in operd a bateriilor cu
monocomanda se realizeaza cu respecta-
rea prescriptiilor producatorului si
prevederilor din normativele:
-I 9-2015. Normativ privind proiec-
tarea, executia si exploatarea
instalatiilor sanitare aferente cladirilor.

Concluzii

Aprecierea globala

eUtilizarea  bateriilor cu mono-
comandd, in domeniile de utilizare

acceptate este apreciata favorabil, in
conditiile specifice din Romaénia, daca
se respectd prevederile prezentului
agrement tehnic. Bateriile cu mono-
comanda fabricate de firma KLUDI
GmbH & CO-KG din Germania
detin Aviz Sanitar eliberat de
Ministerul Sanatatii-Centrul Regional
de Sanatate Publicd Bucuresti, cu nr.
18 CRSPB/02.10.2012.
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¢ Conditii:

eCalitatea produselor si metoda de
fabricare au fost examinate si gisite
corespunzitoare de TUV NORD CERT
GmbH, DVGW, LGA TUV Rheinland
Germania si trebuie mentinute la acest
nivel pe toatd durata de valabilitate a
acestui agrement.

eAcordand acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii nu
se implicd 1n prezenta si/sau absenta
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau intretine
produsul sau echipamentul.

eOrice recomandare relativ la folosirea in
conditii de sigurantd a acestui produs,
procedeu sau echipament, care este
continutd sau se referd la acest agrement
tehnic, reprezintd cerinte minime
necesare la punerea sa in opera.
elnstitutul European pentru Stiinte
Termice  Bucuresti  rdspunde  de
exactitatea datelor inscrise in Agrementul
ilehnic

eVerificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizati
conform programului stabilit de comun
acord cu Institutul European pentru
Stiinte Termice Bucuresti si anume:
-verificarea aspectului;

-verificarea etansgeitatii;

-verificarea rezistentei la presiune.
Verificarile se vor efectua la un interval
de 24 luni la producdtor sau la un
laborator autorizat.

eOrice modificare a tehnologiei de
fabricare si/sau introducere de noi
materii prime §i materiale se va aduce
la cunostinta elaboratorului de agrement
tehnic pentru a fi luata in considerare si a
se proceda la extinderea/modificarea
agrementului tehnic.

eActiunile cuprinse in program si
modul lor de realizare vor respecta
actele normative i reglementarile
tehnice in vigoare.

eInstitutul European pentru  Stiinte
Termice Bucuresti va informa Consiliul

AT 017-05/2735-2017

Tehnic Permanent pentru Constructii
despre rezultatul verificarilor, iar daca

acestea nu dovedesc mentinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita
CTPC  declangarea  actiunii de

suspendare a agrementului tehnic.
eSuspendarea se declangeaza si in
cazul constatarii prin controale, de
citre organisme abilitate, a neres-
pectdrii  mentinerii  constante a
conditiilor de fabricatie si utilizare a
produselor.

ein cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeazad acestor
prevederi, se va declanga procedura de
retragere a agrementului tehnic.

Valabilitate: 03 aprilie 2020.
Prelungirea valabilitdtii sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni inainte
de data expirdrii. In cazul neprelungirii
valabilitatii, agrementul tehnic se
anuleaza de la sine.

Presedinte grupa specializata nr. 05
dr. ing. Daniela TEODORESCU

|

Institutul European pentru Stiinte
Termice

C€TOR EXECUTIV
“jig. Anica ILIE




3. Remarci complementare ale grupei specializate.

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusi la
dispozitie de cétre solicitant.

S-a constatat cd firma producétoare are certificat pentru Sistemul de Management al
calitatii, conform cu standardul ISO 9001:2008 valabil la data elabordrii acestui
agrement.

Bateriile cu monocomanda, fabricate de firma KLUDI GmbH & CO-KG din
Germania, igi vor mentine caracteristicile functionale in timpul exploatirii, cu conditia
respectdrii instructiunilor de utilizare ale producatorului si cu normativul I 9-2015.

Pentru verificarea comportirii in exploatare se va urmdri, observa si analiza, pe
intreaga duratd de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a produselor.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fati de
producator.

Bateriile cu monocomandd, produse de firma KLUDI GmbH & CO-KG din
Germania, nu ridica probleme speciale la punerea in opera.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE
Baterie monocomanda tip LOGO NEO.

VERIFICAREA METODA VERIFICATOR CERINTE REZULTAT
tului si LGA-TUV in tolerantele admise
A DIN EN 817 | Rheinland, DVGW conf. DIN EN
dimensiunilor Gk corespund
etanseitatii LGA-TUV e .
P=4 bar DINEN 817 | Rheinland, DvGW | [aré scépéri de fluid de corespunde
t=60 sec. Germania k
rezistentei la =
: LGA-TUV S ;
St DIN EN 817 | Rheinland, DVGW - scéparl S e corespunde
Pi=16 bar AT incercare
t=60 sec.
LGA-TUV
i 2
fofa deachionateal DIN EN 817 | Rhenlnd DYGW; <3 Nm e
manerului e corespunde
LGA-TUV i T
o . 80.000 cicluri 80.000 cicluri
andurand NN Rhelgl::ni;rll)iZGW inchis/deschis inchis/deschis

Grupa specializatd nr. 5 din Institutul European pentru S$tiinte Termice din
Bucuresti isi insugeste verificarile efectuate de LGA-TUV Rheinland, notificat nr. NB
0197, buletin nr. 7310437-01/2011, DVGW din Germania, notificat cu nr. NB 0085,

£ S”;’ >
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4. Anexe.

eExtrase din procesul verbal al sedintei de deliberare a grupei specializate nr. 5, a
Institutului European pentru Stiinte Termice Bucuresti.

In sedinta de deliberare nr. 170219 din data de 20.02.2017 a Grupei Specializate nr.

5 din cadrul Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuita din: dr.

ing. Daniela Teodorescu, ing. loan Razvan Vincene, dr. ing. Anica Ilie, dr. ing. Madalina

Nichita, sing. Grigore Vincene, s-a analizat Dosarul agrementului nr. 017-05/2735-2017
referitor la:

Baterii cu monocomanda, fabricate de firma KLUDI GmbH & CO-KG din
Germania.

In cadrul sedintei s-au evidentiat urmitoarele aspecte:
Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate
Instructiunile PAT 1 si PAT 3 din 2004.

Bateriile cu monocomanda, corespund cerintelor esentiale stabilite in cadrul art. 5 al
Legii Calitatii in Constructii - Legea nr.10/1995, cu completarile si modificarile ulterioare.

Constatand cele de mai sus, Grupa Specializatd aproba agrementul tehnic in forma
elaboratd, cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 03 aprilie 2020.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita
elaboratorului urmarirea comportarii in timp a produsului pus in opera, rezultatele acestor
verificari urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitati
Agrementului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/2735-2017 continand 181 file face
parte integranta din prezentul agrement tehnic.
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eTitular de agrement tehnic:

KLUDI ROMANIA SRL
Calea Floreasca, nr. 218, sector 1, Bucuresti
tel: 0215298856; fax: 0215298857

Raportorul grupei specializate nr. 5

ing. loan Razvan VINCENE

Membrii grupei specializate: ‘

dr. ing. Daniela TEODORESCU - presedinte kjéb/
ing. loan Razvan VINCENE - raportor gédfv‘/

dr. ing. Anica ILIE 4’; M

dr. ing. Madalina NICHITA . (/77 /0 75
sing. Grigore VINCENE aéj
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