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Declaratie de conformitate

Data : 18.06.2018

Firma REMER declara ca:

Bateria K102ROE4 a fost creata conform indicatiilor din normativul European EN 817.
Placarea cu crom a tuturor suprafetelor este executata conform indicatiilor din
Normativul European EN 248. Racordurile flexibile sunt certificate ACM.

Materiale

CuZn37Pb2Ni1AlFe - CB753S

Alama turnata

CuZn39Pb3 - CW614N

Alama uzinata

Cartuse

Cartusele utilizate pentru baterii de amestec sunt foarte puternice si rezista la lovituri de
berbec cu presiune de 50 bar. Toate materialele utilizate sunt atoxice si de inalta
calitate. Nivelul de zgomot de functionare este scazut, conform standardelor europene.
Certificare NSF - WRAS - ACM

Perlatoare

Executate din materiale de inalt nivel calitativ si concepute pentru a ajunge la debitul
maxim nominal, nivelul minim de zgomot si o durata lunga de viata. O mare parte din
perlatoarele noastre sunt certificate.

Certificare NSF — NF - WRAS

Certificari ale companiei: UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015

REMER RUBINETTERIE S.p.A.
Ss indescifrabil

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba engleza anexata in
copie.

SC Romstal Imex SRL
Dep. Tehnic, Comp. Traducator
luliana Belegante
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