
•
AQUAPHOR filtre de apa

Cartuse K5, K7B, K7M

FILTRAREA IMPURITATILOR MECANICE DIN APA POTABILA
Cartus K5
Retine eficient nisipul, rugina si alte impuritati mecanice cu dimensiunea pana 5 microni.

FILTRAREA FINALA A APEI POTABILE CU MEMBRANA TUBULARA
Cartus K7B
Se foloseste la filtrele AQUAPHOR Crystal, Crystal Solo B.
Cartus complex compus din carbonblock si membrana tubulara.
Retine eficient si in totalitate substantele nocive, inclusiv clorul activ, metalele grele si substantele organice. Datorita membranei tubulare
retine impuritati pana 0,1 microni

ФИНИШНАЯ СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
И КОРРЕКЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

FILTRAREA FINALA SI MINERALIZAREA APEI POTABILE
Cartus K7M
Retine complet si eficient particule de substante nocive, inclusiv clorul activ, metalele grele si substantele organice. Retine eficient
impuritatile mecanice pana in 0,8 microni.
Fabricat dupa tehnologia carbonblock,i reprezinta o matrita de filtrare din fibrele schimbatoare de ioni AQUALEN si o cantitate mai mare
de carbon activ de nuca de cocos pentru imbunatatirea proprietatii de filtrare. Argintul microcristalic fixat in fibrele AQUALEN
debacterizeaza eficietnt apa.
Contine un mineralizator incorporat, care proportional adauga in apa potabila ioni de calciu si magneziu pentru toata perioada de utilizare
pravazuta.

CARACTERISTICI TEHNICE:
Dimensiunile cartuselor, nu depasesc:

diametrul• 80 мм
inaltimea • 310 мм

Presiunea MAX • 0,63 (6,5) МПа MPa(ат)atm
Temperatura apei • + 5...+ 38 °С

Greutatea, nu depaseste • 0,7 кг kg
Culoarea stutului din partea sus/superioara a cartusului

К5 • negru
K7B • matealic argintiu
K7M • portocaliu


