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RT08-240AC AC 230 V

10 A
230 V AC
28 V DC

80 g RS90.22

RT08-110AC AC 110 V
RT08-48AC AC 48 V
RT08-24AC AC 24 V
RT08-12AC AC 12 V
RT08-110DC DC 110 V
RT08-48DC DC 48 V
RT08-24DC DC 24 V
RT08-12DC DC 12 V
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VDC A m

RT11-240AC AC 230 V

10 A
230 V AC
28 V DC

80 g
RS90.23
PF11-3A

RT11-110AC AC 110 V
RT11-48AC AC 48 V
RT11-24AC AC 24 V
RT11-12AC AC 12 V
RT11-110DC DC 110 V
RT11-48DC DC 48 V
RT11-24DC DC 24 V
RT11-12DC DC 12 V

105107 J/0

J/8
 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 6947-5-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61810

Ta
-40..+55°C

Relee

Relee industriale de putere

 Cu 2 perechi de contacte (2 × CO)

Cu 3 perechi de contacte (3 × CO)

 RELEE

Releele sunt echipate cu două sau trei contacte alternante şi indică cu 
lumină LED şi dispozitiv mecanic starea momentană a releului. Dioda 
LED semnalizează starea indusă a bobinei de acţionare, dispoziti-
vul mecanic semnalizează starea schimbată (închisă) a contactelor. 
Braţul TEST de pe panoul frontal al aparatelor - spre deosebire de bu-
tonul TEST al aparatelor de tip RM - dacă este acţionat, ţine contactele 
închise până la revenirea sa în poziţia de bază. Combinaţia rezistenţă-
fotodiodă conectată în paralel cu circuitul bobinei de acţionare elimină 
eventualele vârfuri de tensiune la desfacerea contactelor, ca acestea 
să nu provoace perturbări de funcţionare în circuite electronice de 
alimentare. 
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