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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE L RO _J
FAMILIA DE PRODUSE A TRANSFORMATOARELOR MONOFAZATE MICI
Transformatoarele noastre de tipul T.... — se pot utiliza in circuitele de comanda si de transfer a puterii la tensiuni reduse si in alte circuite pentru separare galvanica,

respectiv pentru producerea tensiunilor foarte mici, corespunzitoare din punctul de vedere al protectiei impotriva atingerii. Toate transformatoarele noastre satisfac
prescriptiile standardului MSZ EN 60742. Transformatoarele livrate de firma noastrd se pot imparti in trei categorii principale.

Transformatoarele de separare sunt asemenea transformatoare la care bobinajul primar este despartit de bobinajul secundar cel putin cu o izolatie de baza.
Transformatoarele de izolare sunt asemenea transformatoare la care intre bobinajele primare si cele secundare exista o separare de protectie. Transformatoarele de
izolare de siguranta sunt asemenea transformatoare de izolare, care au fost astfel proiectate ca sa furnizeze tensiuni foarte mici, corespunzitoare din punctul de vedere
a sigurantei (SELV). Transformatoarele noastre sunt fabricate intr-o executie monofazata (UPr=230/400V) si cu noua valori pentru tensiunile secundare (USEC=3-
6-12-18-24-42-110-230-400V). Transformatoarele noastre, din punctul de vedere al gradului de protectie, sunt realizate deschise, ca si fie utilizate in montaj IP
00. Deoarece bobinajele secundare sunt realizate din conductor cu sectiunea identicd, prevazut cu prize, curentul maxim de sarcina a diferitelor ramificatii se poate
calcula din puterea unitard a transformatorului si ludnd in considerare tensiunea secundard ceea mai mare.
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NAVODILO ZA UPORABO
DRUZINA ENOFAZNIH MALIH TRANSFORMATORJEV

Transformatorji tipa T... so uporabni v nizkonapetostnih tokokrogih za krmiljenje vecje energije (moci) in v drugih tokokrogih za locevanje izolacij, kot tudi za
vzpostavitev zelo nizke napetosti kratkega stika. Nasi transformatorji izpolnjujejo zahteve standarda MSZ EN 60742. Transformatorje, ki jih zastopamo, lahko
delimo v tri skupine. Locilni transformatorji imajo primarno navitje loceno od sekundarnega vsaj z osnovno izolacijo. Izolirni transformatorji z lo¢enima navitjema,
med katerima je varnostna lo¢nica. Varnostni transformatorji so izolirni transformatorji, katerih zascita pred elektricnim udarom temelji na SELV in pri katerih se
ne pojavi napetost visja od SELV. Transformatorji se izdelujejo v enofazni izvedbi (UPr=230/400V) in devetimi razli¢nimi sekundarnimi napetostnimi vrednostmi
(USEC=3-6-12-18-24-42-110-230-400V). Nasi transformatorji so s stal varnosti izdelani za notranjo montaZo in imajo stopnjo mehanske zascite IP 00. Ker
se izrezani sekundarni navoj izdeluje iz navoja Zic enakega preseka, se pri maksimalnem obremenilnem toku posameznih odcepov razli¢nih napetosti upostevata
zmogljivost danega transformatorja in najvecja sekundarna napetost.

Semnificatia simbolurilor din codul produsului Date tehnice Opis tipov Tehniéni podatki
Tensiunea primara nominala: 400/230 V Nazivna primarna napetost: 400/230 V
TVTR Q-000-0 Umiditatea relativi: 95% TVTR Q-000-0 Relativna viaznost: 95%
Frecventa nominala: 50 Hz Nazivna frekvenca: 50 Hz
Temperatura de lucru: -5...+40 °C Delovna temperatura: -5..+40°C
Tipul executiei ; Valori ale tensiunii Puterea nominald: 63...630 VA I, " Napetosti na Nazivna zmogljivost: 63...630 VA
Firi simbol = Normal glite;ed din secundar Clasa de rezistent la cdldura: E (+120 °C) Tip izvedbe . Zn;(lglj;vost sekundarni strani Temperaturni razred: E (+120 °C)
S = de siguranti (:]60_’ 600VA A=3-6-12-24V Clasa de prot. fmp. atingerii: I Brezoznake= Osnovni %60_’ 500\"; A=3-61224V Zagitni razred: L
B = de protectie - 160: 160 :’/A B=6-12-1824V Grad de protectie: IP 00 iy ] ]60: 160 :’/A B=6-12-18-24 V Stopnja mehanske zaséite: IP 00
separare =160vA C=1224-42V -la clemele de conectare: IP20 B = Vamostni lo¢ilni 143 C=122442V -ob priklju¢nih sponkah: 1P 20
250=250 VA D 2442110V 250=250 VA D=24-42-110 V
400=400 VA E=42-48-110 V LESENED E=42-48-110 V
630=630 VA P 2448V 630= 630 VA a5y
G=24-230V G=24-230V
H=12-24V H= 1224V
K=110-230 V K=110-230 V.
L= 230-400 V L=230-400 V
Dimensiuni Mere
Tipul Dimensiuni [mm] Distanta dintre gaurile de | Dimensiunea gaurii [mm] Tip Mere [mm] Razdalja izvrtin za Mere izvrtine [mm]
fixare [mm)] pritrditev [mm]
B D E A C K J B D E A C K J
TVTR-63 76 80 77 56 50 5 7 TVTR-63 76 80 77 56 50 5 7
TVTR-100 87 94 87 64 60 6 8 TVTR-100 87 94 87 64 60 6 8
TVTR-160 102 88 100 83 70 6 8 TVTR-160 102 88 100 83 70 6 8
TVTR-250 102 102 926 75 85 8 11 TVTR-250 102 102 96 75 85 8 11
TVTR-400 120 110 110 920 88 8 11 TVTR-400 120 110 110 90 88 8 11
TVTR-630 147 145 135 115 125 8 11 TVTR-630 147 145 135 115 125 8 11




