Doze si cutii de distributie pentru instalatii

Installation Boxes

JIETZEL

UG D 2, doza pentru aparate pentru montarea sub
tencuiala, dubla; negru (RAL 9005) pentru montarea a doua

UG D 2, outlet box, flush type, twin gang;
black (RAL 9005), for mounting of twin gang devices in standard

aparate la o distanta standard de 71mm, distanta standard intre distance of 71mm, mounting screw spacing 60mm

suruburi 60mm

in conformitate cu: IEC/EN 60670
‘?9\ Material

n PS

UGD 2

&

AKU y doza de derivatie, partea inferioara, pentru
montare sub tencuiala; negru (RAL 9005), cu suprapunere,
cu prestantarea gaurilor pentru introducerea tuburilor in doza,
rupere usoara ale intrarilor prestantate

in conformitate cu: IEC/EN 60670

AK/TD, capac pentru tapet pentru doza AKU; alb
(RAL 9010), capac ingropat in doza, montare cu suruburi sau
prin fixare simpla

Material
PVC

art

AK/TD 80
AK/TD 100
AK/TD 150
AK/TD 200

art dim

In accordance with: IEC/EN 60670

Temp.
-5°C/+60°C
ps pl ref
136x65x45mm 50 1750 026 466

AKU y distribution box, lower part, flush type;
black (RAL 9005), stackable, with pre-punched conduit entries,
easy to knock-out

In accordance with: IEC/EN 60670

Material Temp.

PS, dim. 200 PVC -5°C/+60°C

art dim ps pl ref
AKU 80 75x75x50mm 100 3500 020 924
AKU 100 100x100x50mm 100 2400 020 925
AKU 150 150x150x70mm 50 1200 020 926
AKU 200 200x200x80mm 20 480 020 927

AK/TD, wallpaper lid for AKU; white (RAL 9010), flush
with the box rim, for plug fixing

Temp.
-5°C/+60°C
ps pl ref
100 6300 020 856
100 3500 000 748
100 3500 000 749
80 1920 000 750

AK/R D, capac cu margini pentru doza AKU; alb (RAL AK/R D, cover lid for AKU; white (RAL 9010), overlaps

9010), sunt capace care depasesc marginile dozei, montare cu

suruburi sau prin fixare simpla
in conformitate cu: IEC/EN 60670

Material
PVC

' art

. AK/RD 80
AK/RD 100
AK/RD 150
AK/RD 200

the box rim, for plug or screw fixing

In accordance with: IEC/EN 60670

Temp.
-5°C/+60°C
ps pl ref
100 6300 020 857
100 3500 000 735
100 3500 000 737
80 1920 000 739




