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Fişă tehnică produs
Caracteristici

A9C20732
contactor iCT 25A 2ND 230/240V 50Hz

Principale
Gama de produse ICT
Gama Acti 9
Nume produs Acti 9 iCT
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului ICT
Domeniul de aplicare al aparatului Motor-heating-lighting
Descriere poli 2P
Compozitie contact pol 2 NO
Tip retea C.A.
Categorie de utilizare AC-1 conformitate cu SR EN 60947-4-1

AC-3 conformitate cu SR EN 60947-4-1
AC-7A conformitate cu SR EN 61095
AC-7A conformitate cu SR EN 1095
AC-7B conformitate cu SR EN 61095
AC-7B conformitate cu SR EN 1095

Tip de control Telecomanda
Tensiune circuit de comandă 230...240 V c.a. 50 Hz

Suplimentare
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A AC-7A

8.5 A AC-7B
Frecventa retea 50 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 250 V c.a. 50 Hz
Putere maximă 1.2 W 250 V AC
[Ui] tensiune nominală de izolaţie 500 V c.a. 50 Hz
[Uimp] tensiune de ţinere la impuls 2.5 kV
Tip semnal de control Comandă meţtinută
Frecventa de comutare 100 switching operations/day
Semnalizare locala Indicator de acţionare
Puterea consumata la mentinere în VA 2.7 VA
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Vârf de putere în VA 9.2 VA
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Module de 9 mm 2
Înălţime 81 mm
Lăţime 18 mm
Adâncime 68 mm
Culoare Alb
Durabilitate electrică 200000 cic c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 61095

200000 cic c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 1095
Conexiuni - borne Circuit de comanda: 2 terminal tunels 1.5 mm² pentru rigid cablu(uri)

Circuit electric: 1 terminal tunels 1...4 mm² pentru flexibil cablu(uri)
Circuit electric: 1 terminal tunels 1.5...6 mm² pentru rigid cablu(uri)
Circuit de comanda: 1 terminal tunels 1.5...2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)
Circuit de comanda: 2 terminal tunels 1.5...2.5 mm² pentru flexibil cablu(uri)

Cuplu de strângere Circuit de comanda: 0.8 N.m
Circuit electric: 0.8 N.m

Compatibilitate produs IACTc
IACTp
IACTs
IATEt
IACT 24

Cod compatibilitate ICT
Segment de piață Rezidențial

Clădiri comerciale mici

Mediu
Standarde SR EN 61095

SR EN 1095
Nivel de zgomot 30 dB
Disipare de căldură 0.9 W at 50/60 Hz
Grad de protectie IP IP40 (in modular enclosure) conforming to IEC 60529

IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 2
Tropicalizare 2

2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativă 95 % (55 °C)
Altitudine de funcţionare 2000 m
Temperatura ambiantă pentru utilizare -5...60 °C
Temperatura de depozitare -40...70 °C

Durabilitatea ofertei
Sustainable offer status Green Premium product
RoHS Conform cu  - de la  0627  -  Declaratie de conformitate Schneider Electric

Declaratie de conformitate Schneider Electric

REACh Referinţa nu conţine SVHC peste prag
Referinţa nu conţine SVHC peste prag

Profil de mediu pentru produs Disponibil

Fişă cu informaţii de mediu despre produs

Instrucţiuni sfârşit de viaţă produs Nu necesită operații specifice de reciclare

Garanție contractuală
Perioada 18 luni

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13671304&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=13671304&lang=${CaPLanguage}
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=2300490

