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ValenaTM  Life  - ValenaTM 
Comenzi pentru iluminat 10 
AX 

 

Referinț  (referinăăăă țe): 7 520 01/03/05/06/07/08/10/23 –  7 521 01/03/04/05/06/07/08/09/10/21/22/23/26/28/48 7 522 01/03/04/05/06/07/08/09/10/21/22/23/26/28/48 7 523 01/03/04/05/06/07/08/09/10/21/22/23/26/28/48 
 

 

 

 7 521 06 7 521 10 7 520 01 
 

 1. UTILIZARE 
 Mecanisme de comand  a iluminatului 10 AX ă - 250 V~. Mecanisme livrate împreun  cu carcas  de protecă ă ție a instalației. Pentru echiparea pl cilor de acoperire monopost sau multipost. ă  Montaj la același nivel sau de suprafaț .ă  Fixare cu ancore sau cu șuruburi. 
 

 2. GAMĂĂĂĂ 
 Mecanism + înveliș Doar învelișul  Denumire Alb Fildeș Aluminiu         Doar mecanismul Alb Fildeș   Aluminiu Întrerup toră  7 521 01 7 522 01 7 523 01 7 520 01 Circuit du-te vino 7 521 06 7 522 06 7 523 06 7 520 06 Circuit du-te vino cu born  de împ mântareă ă  - - - 7 520 10  

 7 550 00  

 7 550 01  

 7 550 02 Comutator 7 521 07 7 522 07 7 523 07 7 520 07 7 550 70 7 550 71 7 550 72 Întrerup tor cu led de semnalizare, nr. ref. 0 ă 7 521 10 7 522 10 7 523 10 - Întrerup tor martor că u led de semnalizare, nr. ref. 6 650 91 7 521 04 7 522 04 7 523 04 - Întrerup tor cu led de semnalizare, nr. ref. 0 ă 7 521 26 7 522 26 7 523 26 -  

 7 551 00  

 7 551 01  

 7 551 02 Comutator cu led de semnalizare, nr. ref. 6 650 90 7 521 48 7 522 48 7 523 48 7 520 07 7 552 70 7 552 71 7 552 72 Întrerup tor dubluă  7 521 05 7 522 05 7 523 05 7 520 05 Circuit du-te vino dublu 7 521 08 7 522 08 7 523 08 7 520 08 Întrerup tor cu led de semnalizare, nr. ref. 0 ă 7 521 28 7 522 28 7 523 28 7 520 05 Circuit du-te vino dublu cu led de 7 521 09 7 522 09 7 523 09 7 520 08  

 7 550 20  

 7 550 21  

 7 550 22 Circuit du-te vino + întrerup toră  7 521 21 7 522 21 7 523 22 - - - - Circuit du-te vino + întrerup tor cu led de ăsemnalizare, nr. ref. 0 676 86 7 521 22 7 522 22 7 523 22 - - - - Întrerup tor acă ționat cu mâner  7 521 23 7 522 23 7 523 23 7 520 23 - - - Întrerup tor tripluă  7 521 03 7 522 03 7 523 03 7 520 03 7 550 30 7 550 31 7 550 32 
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Rezistența împotriva smulgerii: 200-226 N 
Referințe A B C D 

7 521 01/03/04/05/06/08/09/10/26/28/48 

7 522 01/03/04/05/06/08/09/10/26/28/48 

7 523 01/03/04/05/06/08/09/10/26/28/48 

 75  75  41.5  14 
7 520 01/03/05/06/08/10 75 75 37.5 10 
7 521 23 - 7 522 23 - 7 523 23 75 75 52 24.5 
7 520 23 75 75 37 7 
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ValenaTM  Life  - ValenaTM 
Comenzi pentru iluminat 10 
AX 

Referinț  (referinăăăă țe): 7 520 01/03/05/06/07/08/10/23 –  7 521 01/03/04/05/06/07/08/09/10/21/22/23/26/28/48 7 522 01/03/04/05/06/07/08/09/10/21/22/23/26/28/48 7 523 01/03/04/05/06/07/08/09/10/21/22/23/26/28/48 
 

 

 3. DIMENSIUNI (mm) 
 Nr. ref 7 520 01 
 B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr. ref 7 521 01 
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5. CARACTERISTICI TEHNICE 
 5.1 Caracteristici mecanice C Protecția împotriva corpurilor solide și lichide: IP 20 D  

Protecția împotriva impactului: IK 04 5.2 Caracteristici materiale Aspect polyglass Culoare: - Alb RAL 9003 - Fildeș RAL 1013  - Aluminiu Material: - Braț de control: ABS - Manșon: PC - F r  halogenă ă  - Rezistenț  la UVă  Materialul suportului: - Policarbonat gri RAL 7037 + Metal - F r  halogenă ă  Stingere automat :ă  + 850° C / 30 s pentru piesele izolante care fixeaz  ăcomponentele aflate sub tensiune. + 650° C / 30 s pentru alte piese din materiale izolante. C 5.3 Caracteristici electrice D Tensiune: 250 V~ Intensitate: 10 AX Frecvenț : 50/60 Hză  5.4 Caracteristici climatice 
Temperatură de stocare și de utilizare: - 5° C à + 35° C 

 

 6. ÎNTREȚINERE 
 Curățarea superficial  cu o cârp .ă ă  A nu se utiliza: aceton , substană țe pentru îndep rtarea gudronului, ătricloretilen .ă  Conținut de substanțe enumerate mai jos: Hexan (EN 60669-1), alcool pentru ardere, ap  cu s pun, amoniac diluat, în lbitor pur ă ă ădiluat pân  la 10%, produs ă pentru ferestre, tampoane de pre-umezite. 
 Atenție: În cazul utiliz rii unor produse specifice de cură ățare, este necesar  efectuarea unui test preliminar.ă  
 

 

    7. STANDARDE ȘI AGREMENTE   
 Conform normelor de instalare și de fabricare. Consultați catalogul. 
 

 4. CONEXIUNE 
 Tip de borne: automatice Capacitate: 2 x 2,5 mm2 Lungime de stripare: 13 mm Cabluri flexibile sau rigide compatibile 
 

 

 

 


