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Produkt: SFW, SIE, SAE, SK, ST, SWAL, SWAR,SE,SKE  
Product: SFW, SIE, SAE, SK, ST, SWAL, SWAR,SE,SKE 
 
Produktbeschreibung: Zubehör für MIK (Minikanal) 
Productdescription: Accessories for MIK (Mini trunking) 
 
Farben: weiß 
Colours: white 
 
Material: PVC-U 
Material: PVC-U 
 
Zutreffende Normen: EN 50085-1, EN 50085-2-1 
Relevant standards: EN 50085-1, EN 50085-2-1 
 
 

Verfügbare Teile:: 
Available parts]: 

 
 

    
 SFW SIE SAE 
 Flachwinkel/Flat Angle Inneneck/Internal Corner Ausseneck/External Corner 

    
 SK ST SWAL 
 Kupplung/Coupler Seitenabgang/Side Tee Winkelabgang/ links/Intersection left 

    
 SWAR SE SKE 
Winkelabgang rechts/Intersection right Endstück/Stop End Kanaleinführung/Trunking Adaptor 
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Technische Daten: 
Technical Data: 
 
 

 Einheit, Unit Wert, Value 
Physikalische Eigenschaften, Physical properties 
Spezifisches Gewicht 
Density g/cm³ 1,4 

E-Modul 
Modulus of elasticity N/mm² 3.000 

Reißdehnung 
Elongation at break % 40 

Wasseraufnahme 
Water absorption % 0,08 

Elektrische Eigenschaften, Electrical properties 
Durchschlagsfestigkeit 
Dielectric strength kV/mm 25 

Dielektrizitätskonstante 
Dielectric constant 
 (E 800Hz) 

- 3,4 

Brandverhalten, Fire behaviour 
nach EN 50 085 
acc. to EN 50 85 - Nicht  flammenverbreitend

Non flamepropagating 
Thermische Eigenschaften, Thermal properties 
Temperaturbeständigkeit 
Temperature resistance °C +60 

Kältebeständigkeit 
Cold impact resistance °C -25 

Linearer Ausdehnungskoeffizient 
Coefficient of linear expansion m/m/°C 0,7 x 10-4 

 
 


