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Dispozitiv de fixare a cablului 

Dispozitiv de cuplare 
intern 

MVC 
Dispozitiv de 

cuplare 
 

 

 

Produs: MFW, MIE,MAE, MCP, ME, MHK, MK,MIC,MVC 

  

Descrierea produsului Accesorii pentru MAK (Canal de cabluri Maxi) 

  

Culori: alb 

  

Material: PVC-U 

 
 

                    EN 50085-1, EN 50085-2-1 

 

Piese disponibile: 

Standarde relevante 

Unghi de 1800 Colț interior Colț exterior 

MCP 
Traversă 

ME 
Opritor 

MHK 

Dispozitiv de 
cuplare 

MIC 
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Date tehnice: 

      |               Unitate           |                 Valoare 

Proprietăți fizice 

Densitate 
g/cm

3
 1,4 

Modul de elasticitate 
N/mm

2
 3.000 

Întinderea la rupere 
% 40 

Absorbția apei % 0,08 

Proprietăți electrice 

Rezistență dielectrică 
kV/mm 25 

Constantă dielectrică 

(E 800Hz) 
- 3,4 

Comportamentul la foc 

Conform  EN 50 085 
- 

Rezistență la propagarea 

flăcărilor 

Proprietăți termice 

Rezistență la temperatură 
°C +60 

Rezistență la frig 
°C -25 

Coeficientul expansiunii liniare 
m/m/°C 0,7 x 10

-4
 


