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Fișă tehnică
Bandă de montaj perforată

Art.-Nr. 1471260

 
 

St Oţel
FS zincat în bandă

Bandă perforată de montaj în cutie practică de derulare.

 

 

 
 

 

Date de bază
 

1471260
5055 LIII26 FS
Banda de montaj
26x1mm
Oţel
St
zincat în bandă
DIN EN 10346
FS
1,00 bucată

172,30 kg/100 buc.

Nr.art.
Tip
Denumirea 1
Dimensiune
Material
Material
Suprafaţă
Suprafaţa conform DIN
Prescurtare suprafaţă
Cea mai mică unitate de
vânzare
Greutate

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/1471260
https://obo.de/article/sku/de-DE/1471260
https://obo.de/article/sku/de-DE/1471260
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Fișă tehnică
Bandă de montaj perforată

Art.-Nr. 1471260

Date tehnice
 

25,00 mm
26,00 mm
8,50 mm
26 x 1 mm
= Perforat
III
8,50 mm
10,00 m
rotund/cu patru margini

Măsură A
Măsură b
Dimensiune d
Dimensiune
Variantă
Mărime
Diametru gaură
pe fiecare rolă
Perforaţie

d

b
A A

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/1471260
https://obo.de/article/sku/de-DE/1471260
https://obo.de/article/sku/de-DE/1471260
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