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   1. UTILIZARE  

 

Prize cu protecție la apă , conform standardelor franco-belgiene 

ș i germane. Mecanisme livrate cu suport, capac, priză  de aer, 

protecție individuală . 

Se montează  pe plăci pentru unul sau mai multe 

module. Montaj pe plăci standard. 

 

   2. GAMĂ   

 

Descriere 
Valena 

Life 

Valena 

Allure 

2 P+E prize cu protecție standard 

german 

Se echipează cu plăci. 

 

7 531 19 

 

7 552 04 

2 P+E prize cu protecție standard 

franco-belgian 

Se echipează cu plăci. 

 

7 531 79 

 

7 553 04 

 

   3. DIMENSIUNI (mm)  

   4. CONEXIUNE  

Borne automate Capacitate: 2 x 2.5 

mm2 Lungime de dezizolare: 13 mm 

Compatibil cu conductoare flexibile sau 
rigide. 

 

   5. CARACTERISTICI TEHNICE  

■ 5.1 Caracteristici mecanice 

Protecţie împotriva corpurilor solide ş i lichide: IP 

44 Protecţie împotriva impacturilor: IK 04 

■ 5.2 Caracteristici 

material Culoare: Alb RAL 

9003 Material: - Membrană: 

PP 

- Clapetă: PP 
- Capac ( pentru priză): PC 
- Fără halogen 
- Rezistent UV 

Materialul suportului:   - Policarbonat gri RAL 7037 + metal 
- Fă ră  halogen 

Cu auto-stingere: 
+ 850 °C/30 s pentru piese izolante ce fixează  piese parcurse de 

curent electric 

  + 650 °C/30 s pentru alte piese fabricate din materiale de izolare 

■ 5.3 Caracteristici electrice 

Tensiune: 250 V~ 

Curent: 16 A 

Frecvență : 50/60 

Hz 

■ 5.4 Caracteristici climatice  

 Temperatură  de depozitare: de la - 10° C la + 70° C 

 Temperatura de funcționare: - 5° C la + 35° C 

 

   6. ÎNTREŢ INERE  

Cură ţare suprafaţă  cu o lavetă . 

B C 

 D 

7 552 
04 
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Nu utilizaţi: acetonă , agenţi de îndepă rtare gudron, tricloretilenă . 

Întreţinere cu urmă toarele produse: Hexan (EN 60669-1), alcool 

metilic, apă  cu săpun, amoniac diluat, înă lbitor diluat la 10%, 

produse de cură ţare pentru geam. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fişă  tehnică : F01950EN/01 Actualizată : 17/01/2017 Creată  la: 

17/07/2014 

Atenţie: Un test preliminar trebuie să fie efectuat dacă 

sunt utilizate alte produse specifice de curăţare. 

Nr(e). Cat.: A B C D 

7 531 19 78,5 78,5 48 20 

7 531 79 78,5 78,5 45,5 19,5 

7 552 04 78,5 78,5 49 21 

7 553 04 78,5 78,5 46 20 
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   7. STANDARDE ŞI APROBĂRI  

În conformitate cu standardele de instalare ș i fabricație. 

Vezi catalogul electronic. 
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