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Rame cu finisaj
Ivoar

4. MONTAJ

Ramele se clipseaza cu ajutorul clemelor de suporturi (clemele
compenseaza grosimea. De exemplu: in cazul unui perete finisat
cu tapet). Usor de indepartat cu ajutorul unei surubelnite folosind
orificiile laterale.

5. DATE TEHNICE

| 5.1 Caracteristici mecanice
Teste de impact: IK 04

| 5.2 Caracteristici material

Rame decorative:

ABS Sub-rame: PC

Rezistente la UV

Fara halogen

Cu auto-stingere: 650°C /30 s

| 5.3 Caracteristici climatice
Temperatura de depozitare: de la - 10° C la + 70°
C Temperatura de functionare: - 5° C la + 50° C

6. CURATARE

Curatare suprafata cu o laveta.

Nu utilizati: acetona, agenti de indepartare
gudron, tricloretilena. Se poate spéla in masina
de spalat vase.

| 6.1 Rezistenta la urmatoarele substante de curatare

- Hexan (EN 60669-1),

- Alcool metilic,

- Apa cu sapun,

- Amoniac diluat,

- Inalbitor diluat la 10%,

- Produse de curatare pentru geam,

- Lavete pre-impregnate. I

| 6.2 Rezistenta la urmatoarele substante de curatare dedicate mediilor
spitalicesti !

- Anion,

- Surfanios,

- Bactilysine,

- Peroxid de hidrogen (ap3 oxigenata 35%).

\ Atentie: Se va efectua un test local daca sunt utilizate alte
' produse specifice de curatare.

7. UTILIZARI SPECIALE

Ramele nu trebuie vopsite.
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