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Amb. Ref. Taste false

1/2 modul
10 HD4949  Alb
10 HC4949  Tech
10 HS4949  Antracit

1 modul
10 HD4950  Alb
150 HC4950  Tech
50 HS4950  Antracit

2 module
1 HD4951  Alb
10 HC4951  Tech
10 HS4951  Antracit

Tastă falsă cu decupare, diametru 9 mm
10 HD4953  Alb
10 HC4953  Tech
10 HS4953  Antracit

Tastă falsă cu decupare, diametru 9 mm cu 2 borne 
pentru conexiune

10 HD4954  Alb
10 HC4954  Tech
10 HS4954  Antracit

Ieșire cabluri 20A neprotejată
10 HD4955A20  Alb
10 HC4955/20  Tech
10 HS4955/20  Antracit

Ieșire cabluri 45A neprotejată
5 HD4955A45  Alb
5 HC4955/45  Tech
5 HS4955/45  Antracit
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Axolute

caracteristici tehnice

Microîntrerupător
pentru oprirea
iluminatului

Se fixează pe doză cu montaj

îngropat

Se poziţionează în spatele ramei

Se obţine un iluminat

de fundal în jurul ramei

MicMicMicMic
penpen
ilu

230VA230

Suporturi și rame cu iluminare pe fundal

locaș LED în 
membrană 
protectoare

INSTALAREA LED-ULUI
Ref. H4743B/230 se introduce în spatele
mecanismului, prin membrana protectoare
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