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Descriere 

 
Placi cu nuturi pentru teava cu diametrul de 14x2 mm si 16x2 mm, utilizata in sisteme de 
incalzire in pardoseala. Placile sunt prevazute cu prelungiri pe ambele parti pentru a se 
asigura etanșarea plăcilor.  
Nuturile sunt pline iar fixarea tevii pe placa se realizeaza fara a fi nevoie de dispozitive 
suplimentare.  
Suprafata de asezare: 1430mmx770mm - ( 1.1m²). 
Permite montarea tevii atat in unghi drept cat si pe diagonala. 
Distantele de asezare:  

- drept: 5,5/11/16,5/22/27,5/33 
- pe diagonala: 7,5/15/22,5/30 

    Gradul de protecție împotriva incendiilor - Materiale de construcții clasa B2 conform DIN 
4102.  Placa respecta standardul DIN 18560. 

 
 
CARACTERISTICI 

 

Domeniul de aplicare 
XNET C11 placa cu nuturi 30-2 mm XNET C11 placa cu nuturi 11 mm 

Pentru izolarea plafoanelor, cu îmbunătățirea 
izolatiei fonice la impact 

Pentru sarcini utile mari, fără îmbunătățirea 
izolatiei fonice la impact 

 
Clasa de izolatie 

XNET C11 placa cu nuturi 30-2 mm XNET C11 placa cu nuturi 11 mm 
Izolație termică și fonică la impact - EPS 040 
DES sg în conformitate cu DIN EN 13163 

Izolație spuma solida cu rezistenta la impact, 
fără izolatie fonica la impact – EPS 035 DEO 
conform EN 13163 

Grupa de conductivitate termică WLG040 Grupa de conductivitate termică WLG035 
 

Rezistenta termica R [m²K/W] 
XNET C11 placa cu nuturi 30-2 mm XNET C11 placa cu nuturi 11 mm 

0,75 0,314 
 

Sarcina utila maxima [kN/m²] 
XNET C11 placa cu nuturi 30-2 mm XNET C11 placa cu nuturi 11 mm 

5 75 
 

Rigiditate dinamica [MN/m3] 
XNET C11 placa cu nuturi 30-2 mm XNET C11 placa cu nuturi 11 mm 

20 - 

Indice de reducere a sunetului de impact ∆Lw,R conform DIN 4109 pentru masa 
de șapă  ≥70 kg/ m² [dB] 

XNET C11 placa cu nuturi 30-2 mm XNET C11 placa cu nuturi 11 mm 
28 - 
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Dimensiuni placă 
XNET C11 placa cu nuturi 30-2 mm XNET C11 placa cu nuturi 11 mm 

1458x798x48 1458x798x29 

 
Inaltime placa pina la nuturi / inaltime placa inclusiv cu nuturi 

XNET C11 placa cu nuturi 30-2 mm XNET C11 placa cu nuturi 11 mm 
30/48 11/29 

 
 Schita 

XNET C11 placa cu nuturi 30-2 mm XNET C11 placa cu nuturi 11 mm 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Tehnoredactare: ing Cristian Mirica  
 
 

 

 

 

 

 


