
Model Volum Dimensiuni (Lxlxh) Conexiuni
intrare/ieºire

Masa Cod

[litri] [mm] [kg]

Fosã septicã 3500

Fosã septicã 5000

3000

4700

2400 × 1400 × 1820

2650 x 1760 x 1945

Ø 110 mm

Ø 110 mm

190

300

48601035000

48601050000

OPÞIONAL  (pentru reglarea poziþiei capacelor la cotã)

Denumire accesoriu Cod

Prelungire L=600 mm pentru staþie epurare ºi rezervor 5000L

Piesã fixare prelungire cãmin

48710000604

47901000125

Garniturã etanºare cãmin DN640 47901000116

Sistem de epurare a apelor uzate
Waste water treatment plants

i n s t a l a þ i i  p e n t r u  a p ã ,  g a z  º i  c a n a l i z a r e162

Zone de
acces

2 x 630 mm

2 x 630 mm

Standard de conformitate : SR EN 12566-1:2000/A1:2003

Destinaþie:

În fosele septice, apele menajere se limpezesc parþial ºi apoi sunt evacuate în puþuri absorbante sau drenuri, iar nãmolul 
depus pe fundul fosei fermenteazã timp îndelungat 6 luni, transformându-se din punct de vedere chimic pânã la 
mineralizare prin acþiunea organismelor vii ºi este îndepãrtat dupã acest interval prin vidanjare. Fosele septice degajã 
puternic gaze de mlaºtini, amoniac (NH), bioxid de carbon (CO ), hidrogen sulfurat (H S) ºi foarte puþin metan (CH ), 2 2 4

deaceea este necesarã o aerisire eficace.

ATENÞIE!

NUMAI PENTRU APE MENAJERE!
NU introduceþi în fose ape pluviale sau apa din piscina.
Înainte de instalare ºi exploatare asiguraþi�vã cã puteþi drena apa limpezitã.
Locul de montare trebuie sã permitã accesul vidanjei.
Asiguraþi�vã cã fosa este ventilatã suficient, distanþa între 2 capete de ventilaþie de maxim 15 m.
NU se monteazã în zone cu pânza freaticã ridicatã sau inundabile.
Apa rezultatã Nu se foloseºte la irigaþii.

Fose septice 
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MANIPULARE, TRANSPORT ªI DEPOZITARE

Folosiþi frânghii prinse de urechile destinate acestui scop.
ATENÞIE! Nu deplasaþi prin târâre sau rostogolire; 
Transportaþi ºi depozitaþi în poziþie verticalã.

MONTARE

ATENÞIE! Înainte de instalare citiþi cu atenþie documentaþia tehnicã primitã odatã cu fosa.

 1. sãpaþi groapa de instalare cu dimensiuni suficiente astfel încât sã aveþi un spaþiu de 30 - 40 cm în jurul bazinului, spaþiul  
  necesar compactorului; 
 2. tasaþi pamântul de la baza gropii ºi turnaþi un radier de beton armat de cca 10÷30 cm care va susþine greutatea 
    bazinului; 
 3. coborâþi bazinul în groapã, poziþionaþi-l ºi asiguraþi-vã cã este într-o poziþie stabilã ºi fermã;
 4. conectaþi-l la instalaþia de canalizare ºi cea de drenare a apei;
 5. montaþi ventilaþia, (!) Ventilaþia se poate prelungi cu tub PP cu mufa DN 110 . Se recomandã ca nivelul piesei capãt de  
   ventilaþie sã fie peste 1-1,5 m faþã de nivelul solului;
 6. montaþi accesorile pentru reglarea poziþiei capacului (în caz cã sunt necesare);  
 7. umpleþi spaþiul dintre bazin ºi groapã cu straturi alternative de pamânt sau nisip, cu grosime de cca 30 cm, ºi tasaþi;
 8. fosa va fi obligatoriu umplutã cu apã curatã atât înainte de punerea în funcþiune cât ºi dupã fiecare vidanjare;
 9. în cazul în care se monteazã ca ºi fosã de acumulare vidanjabilã, se obtureazã racordul de evacure ºi NU se va umple cu 
  apã la punerea în funcþiune;
10. pentru a evita eventualele mirosuri neplãcute în incinta locuinþei, vã recomandãm montarea între locuinþã ºi fosã un  
      cãmin cu sifon ºi clapetã de sens.

Dimensiuni:
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Odata la 6 luni se vidanjeazã ºi se repune în funcþiune.
Odatã la 2 ani se curãþã bazinul ºi se vizualizeazã starea bazinului ºi a componentelor interioare.

ATENÞIE!

Pericol de alunecare ºi cãdere în rezervor � personalul care instaleazã sau executã operaþii de mentenanþã va purta 
echipament de protecþie ºi va evita pe cât posibil accesul în rezervor.
Gaze toxice � atmosfera din interiorul rezervorului poate conþine gaze toxice (monoxid de carbon, metan, dioxid de 
carbon etc). Numai personalul care asigurã întreþinerea ºi cel al firmei producãtoare sunt admise sã inspecteze 
rezervorul în interior ºi numai dupã o aerisire suficientã. Dacã apare senzaþia de greaþã sau vomã pãrãsiþi zona imediat. 
Limitele adimisibile pentru gaze sunt urmãtoarele: H2S >10 ppm; CO>40 ppm; CH4 4,4% limita de explozivitate.
Asistenþã � de fiecare datã când o persoanã intrã în rezervor trebuie asistatã de o alta în exterior. Niciodatã nu intraþi în 
rezervor dupã o persoanã care este inconºtientã, totdeauna încercaþi sã o extrageþi afarã. În oricare din situaþii solicitaþi 
imediat ajutor.
Curãþire � la intervenþii purtaþi întotdeauna echipament de protecþie � îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi mãnuºi. Pe cât 
posibil evitaþi contactul cu apa uzatã. Pentru curãþite nu folosiþi instalaþii cu apã de înaltã presiune, presiunea din 
instalaþia curentã de apã potabilã este suficientã.

OPERAÞII DE ÎNTREÞINERE

Urmãtoarele materiale sunt interzise a fi aruncate în canalizãrile conectate la fose:

Material Efect Colectare

 Cenuºã, resturi de ardere Nu se descompun biologic Gunoi menajer
 ªerveþele Înfundã canalizarea Gunoi menajer
 Diverse chimicale Contamineazã apa Punct colectare
Dezinfectanþi Omoarã biomasa Nu folosiþi!
Coloranþi Contamineazã apa Punct colectare
Chimicale foto Contamineazã apa Punct colectare
Grãsimi de la prãjire Depuneri pe conducte Gunoi menajer
Plasturi Înfundare conducte Gunoi menajer
Nisip de la pisici Înfundare conducte Gunoi menajer
Dopuri de sticlã Se depun în staþie Gunoi menajer
Lacuri ºi vopseluri Contamineazã apa Punct colectare
Medicamente Contamineazã apa Punct colectare (farmaceutice)
Ulei de motor Contamineazã apa Punct colectare (uleiuri)
Ulei ºi resturi alimentare Contamineazã apa Punct colectare
Beþe de curãþat urechile Depuneri în staþie Gunoi menajer
Pesticide Contamineazã apa Punct colectare
Agenþi de curãþare Contamineazã apa Punct colectare
Lame de ras Depuneri în staþie Gunoi menajer � risc de accident!
Substanþe de desfundat chiuvete Contamineazã apa Nu folosiþi!
Tampoane ºi scutece Se depun în staþie Gunoi menajer
Ulei comestibil Risc înfundare staþie Gunoi menajer
Resturi alimentare Risc înfundare staþie Gunoi menajer
Clei ºi alþi adezivi Risc înfundare staþie Punct colectare
Textile (ex cârpe de curãþat, etc.) Risc înfundare staþie Gunoi menajer/punct colectare
Diluanþi Contamineazã apa Punct colectare
Seminþe Risc înfundare staþie Gunoi menajer
Sãpun de WC Contamineazã apa Nu folosiþi!
Chiºtoace Se depun în staþie Gunoi menajer
Silicon Risc înfundare staþie Punct colectare


