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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 05 ,,Produse, procedee si echipamente pentru instalafiile de incdlziri,
climatizdri, ventilatii, sanitare, gaze, electrice, aferente constructiilor’’ din cadrul Institutului
European pentru Stiinfe Termice din Bucuresti, analizdnd documentatia de solicitare de
agrement tehnic prezentatd de VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. din Bucuresti §i inregistratd cu nr.
180905 din data de 21.09.2018, referitoare la produsele ,,FITINGURI DIN PVC-U pentru
instalatii de canalizare’’ realizate de VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.. din Bucuresti elaboreazd
prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/3002-2018 care prelungeste agrementul tehnic nr. 017-
05/2511-20135, in conformitate cu 1.9-2015 Normativ privind proiectarea i execufia instalafiilor
sanitare cu completdrile si modificdarile ulterioare, P 118-1999 ,,Normativ de siguranta la foc a
constructiilor’’, NP-084/2003 ,,Normativ pentru proiectarea, executarea g§i exploatarea
instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apd si canalizare utilizand conducte din
materiale plastice’’, C 300-1994 ,,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executdrii
lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora’’, AC-1998 , Ghid de proiectare si
executie a retelelor si instalatiilor exterioare de alimentare cu apa si canalizare”, 1.22-1999
,» Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentarre
cu apa si canalizare a localitatilor”, NP 133-2013 ,, Normativ pentru proiectarea si executareu
lucrdrilor de alimentare cu apd §i canalizare a localitdfilordin mediul rural”, cu completdrile si
modificdrile ulterioare, si rapoartele de incercdri emise de laboratorul INSIST - Universitatea
Tehnicid de Constructii Bucuresti, Romdnia, toate valabile la data elabordrii prezentului
agrement tehnic.

1. Definirea succinta

1.1 Descrierea succinti Fitingurile din PVC-U sunt produse
prin injectie in matrite a mixturii de PVC in
Fitingurile din PVC-U produse prin variantele:
injectie de firma VALPLAST INDUSTRIE - mufi dubld, pentru reparagii, avand
SR.L. sunt utilizate la refelele exterioare diametre intre 110 + 200 mm;

ingropate in sol si retele interioare de
canalizare, prin care circuld ape uzate
menajere, ape meteorice si ape de infiltratie,
cu temperaturi cuprinse intre (10+60)°C.
Fitingurile sunt produse obtinute din

policlorura de vinil neplastifiata obtinute prin
extrudare, respective injectie dintr-un amestec
de PVC si carbonat. Avantajele materialului
utilizat PVC-U sunt:

- greutate mult mai mica,

- costuri reduse pentru manipulare,
transport si punere in operd,

- sistemul de imbinare a tevilor din PVC-
U nu presupune echipamente de sudura, timp
si energie alocate procesului.

Vedere generald mufé de inspectfie/mufa dubla
- cot, la 15°, 30°, 45°, 67° si 87°50°, avand
diametre Intre 110 + 200 mm;

Vedere generala cot
- ramificatie egali, la 45° si 87°50°, avand
diametre Intre 110 + 200 mm,;
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Vedere generald ramificafie egala
- ramificatie redusa, la 45° si 87°50°, avénd
diametre intre 125/110 + 200/160 mm;

Vedere generala ramificatie redusi
- reductie excentrica, pentru diametre 125/110 =

250/200 mm;

Vedere generald ramificatie excentrica
- piesa de inspectie si curitire, avind diametre
intre 110 + 200 mm;

Vedere generala piesa de inspectie

- dop avand diametrele intre 110 + 200 mm;

Vedere generala dop

Fitingurile din PVC-U sunt realizate cu mufa
pentru Imbinare §i etangare cu garniturd profilatd
din cauciuc (EPDM).

Fitingurile din PVC-U pot fi utilizate in
refele si instalatii de canalizare din clddiri in
conditiile:

- SN 4 (rigiditate inelard) — pentru incarcari ale
solului pana la 4 kN/m?® (trafic stradal incarcare
medie);

- presiuni pand la 2.5 bar;

- temperaturi pand la +40°C (pentru durate reduse,
de maxim 30 minute la 3 ore, pot fi vehiculate si
fluide cu temperaturi de pana la +60°C).

1.2 Identificarea produselor
Fitingurile din PVC-U pentru instalatiile de

canalizare produse de firma VALPLAST
INDUSTRIE S.R.L. din Bucuresti, sunt marcate la
fabricatie. Marcajul este realizat pe corpul
fitingului prin injectie si cuprinde:

- denumirea firmei;

- tipul fitingului;

- diametrele nominale;

- anul de fabricatie;

- zona de montaj U sau UD.

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate in
constructii

Fitingurile din PVC-U produse de firma
VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. sunt
utilizate la refelele exterioare ingropate in sol
si retele interioare de canalizare, prin care
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2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Caracteristicile fizico-mecanice ale
produselor pentru instalatiile de canalizare
au fost verificate prin Tncercari de cétre
laboratorul de incercéri INSIST — UTCB, si
corespund standardelor europene aferente
domeniului de utilizare, prescriptiilor
tehnice roménesti precum si cerintelor
esentiale enumerate in cadrul art. 5 al Legii
nr, 10/1995, referitoare la calitatea in
constructii, cu completarile si modificarile
ulterioare.

*Rezistenfd mecanicd si stabilitate

Materialele utilizate la fabricarea
fitingurilor din PVC-U pentru instalatiile de
canalizare fiind produse prin injectie in
matrite sunt etanse si au rezisten{d mecanica
si stabilitate termicd buna.

Produsele sunt rezistente la agenfi
chimici §i 1si péastreazd caracteristicile
dimensionale gsi functionale asigurand
etangeitatea refelelor si instalatiilor de
canalizare pe intreaga duratd de utilizare. Au
rezitentd ridicatd la actiunea materiilor din
sol, a sarurilor si a substantelor acide.

Pirtile componente ale produselor cat
si montajul acestora asigurd o rezistentd si
stabilitate  corespunzatoare specificatiei
tehnice.

Calitatile de rezistentd si stabilitate
rezultd si din durata de viatd a produsului
declaratd de producitor.

*Securitate la incendiu

Asupra fitingurilor din PVC-U nu
au fost facute verificdri specifice pentru
determinarea comportérii la incendiu.

*lgiend, sandtate si mediu inconjurator
Produsele nu contin substan{e ddunitoare
sandtdtii oamenilor sau integritatii mediului
inconjurdtor, ele corespund integral
gon@i};ﬁjﬁqr impuse prin Legea nr. 319/2006
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privind securitatea si sandtatea in munci,
OUG 195/2005 cu completdrile si
modificarile Legii nr. 265 din 2006 privind
protectia mediului, Legea nr. 211/2011,
republicatd in MO nr. 220/2014 privind
regimul deseurilor, Ordinul nr. 119/2014
privind Normele de igiend si sénatate
publicdi privind mediul de viatd al
populatiei, cu modificdrile si completarile
ulterioare, Legea nr. 346 din 2002 privind
asigurarea pentru accidente de munca si HG
856/2002  privind evidenta  gestiunii
deseurilor cu modificdrile si completarile
ulterioare.

Intrucdt  materialele nu sunt
biodegradabile, ele vor fi reciclate dupa
terminarea duratei de utilizare.

*Sigurantd si accesibilitate in exploatare

Produsele prezintd sigurantd in condifii
normale de exploatare (temperaturi,
presiuni). Siguranta in exploatare a
fitingurilor din PVC-U pentru instalatiile de
canalizare este indeplinita prin masurile
constructive initiale ale acestora si prin
eliminarea  problemelor legate de
asigurarea la accidente in cazul
executdrii retelelor cu sapaturd. Produsele
sunt realizate din materie prima noua
(nereciclata).

Produsele sunt rezistente la actiunea
agresivdi a diferitelor substante. Sunt
realizate din materie prima produsd In regim
de asigurarea calitdtii conform [SO
9001:2015. Produsele nu necesitd protectii
impotriva coroziunii. Dacd se respecta
indeplinirea tuturor conditiilor de montaj
impuse de producdtor si de normativele
roménesti in vigoare se apreciaza o bund
siguranta in functionare.

*Protectia impotriva zgomotului

Fitingurile din PVC-U  pentru
instalatii de canalizare sunt concepute si
fabricate pentru a avea un nivel de zgomot
scazut In timpul curgerii fluidelor de lucru
prin ele.
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*Economie de energie si izolare termici

Produsele  sunt realizate cu
tehnologii moderne pe instalatii
automatizate, astfel se  realizeaza
importante economii de energie. Montarea
fitingurilor din PVC-U se realizeazd cu
costuri reduse, datoritd greutdtii mici a
elementelor componente si a rapiditatii
imbindrii lor.

Suprafeiele interioare realizate cu o
finisare deosebitd (cu o rugozitate redusd)
nu permit formarea unor depuneri.

*Utilizare sustenabila a resurselor naturale
Se va aplica conform legii nr. 10/1995

referitoare la calitatea in constructii, cu

completdrile si modificarile ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea si intrefinerea
produsului
Calitatile  materialelor utilizate i

controlul fabricatiei, efectuat in scopul
menfinerii constante a calita(ii, permit
realizarea unor produse cu o durabilitate
ridicatd.

Durata de viatd medie, precizatd de
producitor, este de 50 de ani, in conditii
normale de exploatare.

Producédtorul acordd o garantie de 5
ani de la data livrarii.

Intretinerea produsului nu presupune
operatiuni dificile §i nici costisitoare
deoarece constructia acestuia este fiabila si
rezistenta.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Asigurarea constantei calitatii
produselor este realizatd prin executarea
unui control intern 1in conformitate cu
Sistemul de Management al Calititii si cu
precizarile din Manualul de Asigurare a
Calitatii intocmit cu respectarea
recomanddrilor din norma ISO 9001:2015.

Periodic se efectueazd un control extern
prin intermediul unui laborator autorizat,
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ceea ce garanteazd constanta calitatii
produselor.
Materialele utilizate la  executarea

produselor sunt verificate in momentul
primirii  din  punct de vedere fizic,
dimensional si functional.

Inainte de asamblare, toate elementele
sunt verificate separat.

2.2.4. Punerea in operi

Punerea in operd a fitingurilor din
PVC-U se realizeaza conform instructiunilor
de montaj si exploatare ale producétorului si
in conformitate cu normativele in vigoare
NP 084-2003, 1.9-2015, P-118-1999.

Produsul se  monteaza
proiectului.

Lucrdrile de imbinare se vor efectua
de catre personal calificat cu
dispozitivele si materialele recomandate
de cétre producator.

conform

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avut in vedere obtinerea si pastrarca
constantd a proprietatilor si caracteristicilor
produselor.

Pentru aceasta se vor respecta regulile
de verificare a calitatii declarate in Sistemul
de Management al Calitatii, in Manualul de
Asigurare a Calitatii si inpolitica de calitate,
proprii producétorului.

Produsele sunt astfel concepute incat
sd respecte exigentele legislatiei in domeniu,
precum si cerintele ale Legii nr. 10/1995
privind  calitatea In  constructii, cu
completarile si  modificarile ulterioare,
acestea fiind prezentate in subcapitolul
2.2.1. al agrementului tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea fitingurilor din PVC-U tip
se realizeazd de citre firma VALSPLAST
INDUSTRIE SRL din Bucuresti, prin
injectie cu respectarea prevc?.es‘»j,lg\;‘_—rﬁ,_@d\in
Manualul de Asigurare a Caliafiizint ¢ini
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in conformitate cu recomandarile din norma
ISO 9001:2015 si a normelor de proiectare.
2.3.3. Conditii de livrare

Fitingurile din PVC-U se livreazd la
cerere In gama si cantitdtile necesare
solicitate de clienti pentru proiectele
respective se livreazd ambalate in saci din
material plastic si/ sau 1n cutii de carton.

Pentru transport si depozitare de lungid
duratd producétorul va furniza date privind
condifiile de transport si depozitare. La
mutarea dintr-un loc In altul se va evita
contactul cu suprafetele care pot zgaria sau
deteriora produsul.

in timpul transportului si a operatiilor
de Iincdrcare/descidrcare este interzisd
trantirea sau lovirea cu corpuri contondente
sau ascutite deoarece pot produce defecte,
care desi nu sunt vizibile cu ochiul liber, pot
scadea durata de utilizare a produsului.

La livrare produsele trebuie sd fie
insotite de Agrementul Tehnic, de
Declaratia de Conformitate cu acestea
(datd de producdtor), de instructiuni de
alegere, montaj si utilizare a produsului
date de producator.

2.3.4. Conditii de punere in operi

Punerea 1in operd se efectueaza
conform  instructiunilor elaborate de
produdtor si prevederilor normativelor in
vigoare Tn Romania:

e [.9-2015 ,,Normativ privind proiectarea,
executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor”

e P 118-1999 , Normativ de sigurantd la foc
a constructiilor”

oNP-084/2003 ,,Normativ pentru proiectarea
executarea si  exploatarea instalatiilor
sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa
si canalizare utilizdnd conducte din
materiale plastice”

e C 300-1994 , Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executdrii lucrarilor

“deconstructii si instalatii aferente acestora”

D 9
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e GP043-1999 Ghid privind proiectarea,
executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apad si canalizare utilizand
conducte din PVC, polietilend si
polipropilena

o AC-1998 Ghid de proiectare si
executie a retelelor si instalatiilor
exterioare de alimentare cu apa si
canalizare

e NP 133-2013 ,, Normativ pentru
proiectarea si executarea lucrdrilor de
alimentare cu apad i canalizare a
localitdtilordin mediul rural”,

Concluzii

Aprecierea globald

e Utilizarea fitingurilor din PVC-U pentru
instalatiile de canalizare, in domeniile de
utilizare acceptate este apreciatd favorabil
in conditiile specifice din Romdnia, dacd se
respectd prevederile prezentului agrement.

Conditii
e(alitatea produselor si metodele de
fabricare, au fost examinate si gésite

corespunzitoare de cdtre Laboratorul de
incercari INSIST — Universitatea Tehnica de
Constructii Bucuresti, si de beneficiarii din
Romania si trebuie mentinute la acest nivel
pe toatd durata de wvalabilitate a acestui
agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii, nu se

implicd 1n prezenta si/sau absenta
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, = monta  sau  intretine
produsele.

® Orice recomandare relativ la folosirea
in condifii de sigurantd a acestui produs,
care este confinutd sau se referd la acest
agrement tehnic, reprezintd cerinfe
minime necesare la punerea sa in opera.

e Institutul European pentru Stiinte
Termice din Bucuresti raspunde de
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exactitatea datelor inscrise in Agrementul
Tehnic si de incercdrile sau testele care au
stat la baza acestordate. Agrementele
tehnice nu i absolva pe furnizori si/sau
utilizatori de responsabilitétile ce le revin
conform reglementdrilor tehnice legale in
vigoare.

e Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizatd de
catreproducator, conform programului
stabilit de Institutul European pentru
Stiinte Termice din Bucuresti, program
care constd in:

- verificarea aspectului;

- verificarea rezistentei la etanseitate;

- verificarea rigiditatii inelare.
Verificarile se vor efectua la un interval de
24 luni si vor fi consemnate prin buletine de
incercari. Totodatd se va Intocmi un proces
verbal semnat de titular, laboratorul care a
efectuat wverificarile si elaboratorul de
agrement tehnic.

De asemenea se va verifica valabilitatea
Sistemului de Management al Calititii la
producitor.

e Actiunile cuprinse in program si modul lor
de realizare vor respecta actele normative si
reglementarile tehnice in vigoare.

e Orice modificare a tehnologiei de
fabricare si/sau introducere de noi materii
prime si materiale se va aduce la cunostinta
elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi
luatd 1n considerare si a se proceda la
extinderea/modificarea agrementului tehnic.

e Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii despre
rezultatul verificarilor, iar daci acestea

nu dovedesc mentinerea aptitudinii de
utilizare, va solicita CTPC declansarea
actiunii de suspendare a Agrementului
Tehnic.

e Suspendarea se declangeaza si in cazul
constatarii prin controale, de citre
organisme abilitate, a nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie si de utilizare ale produsului.

e in cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeazd acestor
prevederi, se va declansa procedura de
retragere a Agrementului Tehnic.

Valabilitate: 05.12.2021

Prelungirea valabilitdtii sau revizuirea
prezentului  agrement tehnic  trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni inainte de
data expirarii. In cazul neprelungirii
valabilitatii, agrementul tehnic se anuleazi
de la sine.

Presedinte grupi specializati nr. 5

Dr. ing. Daniel% TEODORESCU

\/\D

Institutul European pentru Stiinte Termice

DIRECTOR EXECUTIV

3. Remarci ale grupei specializate

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusi la dispozitie

de cétre solicitant.

S-a constatat c¢d firma producdtoare are certificat Sistemul de Management al

Calitatii conform cu standardul SR EN ISO 9001:2015, nr. RO-10599, valabil pana la
data de 08.02.2022; certificat pentru implementarea si mentinerea Siste i
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Management de mediu conform cu standardul SR EN ISO 14001:2015, nr. 4869, valabil
péand la data de 08.02.2022.

Produsele 1isi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul
exploatirii, cu conditia respectdrii indicatiilor de utilizaresi cu normele tehnice cu
completérile si modificdrile ulterioare.

Solicitantul agrementului tehnic se va ingriji ca la punerea in functiune si receptia la
beneficiar a produselor, acestea sd aiba elaborate instructiuni de exploatare si intretinere care
sd cuprindd si norme de tehnica securitdtii muncii specifice. Solicitantul se va ingriji de
urmarirea In exploatare a functionarii la parametrii a acestor produse.

Pe durata valabilitatii agrementului tehnic s-a constatat, de catre beneficiari (OLD
&NEW CONSTRUCT SRL — Slatina, jud. Olt, SC CONDUR PADURARU SRL - Slatina,
jud. Olt, S.C. CONIZ ROMARG SRL — Pitesti, jud. Arges) si de catre membrii grupei
specializate, ca produsele sunt executate conform instructiunilor producétorului i utilizate in
conditiile de exploatare precizate de acesta si se incadreaza in parametrii de functionare.

In perioada de valabilitate a agrementului tehnic, titularul acestuia va urmiri
comportarea in timp a produselor puse in opera la unele lucrari de referintd, rezultatele
urmdnd a fi prezentate la solicitarea prelungirii termenului de valabilitate a
agrementului tehnic.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau
materiale, se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportarii in exploatare se va urmari, obseva si analiza, pe intreaga
durata de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare aproduselor.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fatd de
producitor.

SINTEZA RAPOARTELOR DE iINCERCARE
Centralizator cu testele de laborator efectuate in SITU, Laboratorul VALPLAST, Bdul. Preciziei,
nr.9, sector 6, Bucuresti, de cdtre un reprezentant al laboratorului INSIST - UTCB pe un
ansamblu format dintr-o o mufa de trecere si o piesd de inspectie cu diametrul 110 mm, conectate
printr-o feavad din PVC-U multistrat

Metoda de

Verificarea verificare

Verificator Cerinte Rezultate

Incercarea de rezistentd la
etanseitate se efectueazi la
temperatura mediului ambiant
de (19+0,5) °C.

Epruveta se umple cu ap rece
cu temperatura de (10+0,5) °C.
Se aplicd treptat o presiune de

Fira pierderi de fluid in
zona de imbinare dintre
conducta si mufa

Instructiune de
Verificarea laborator ILT03 Laborator

etanseitatii | pentru determinarea INSIST 0.5 bar. dupd car , Fara ruperi sau deformari
presiunii »> bal, . upa care se mefm;lne ale ansamblului
constantg tlrvnp dev 15 mmyte; Comspunde
nu trebuie sd apard pierderi de
fluid in zona de fimbinare
o dintre conducta si mufa, ruperi
P RN sau deformari ale ansamblului,
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Se werificd vizual suprafata
: Instructiune de exterioara a ansamblului, sa Fara asperitati, fara
Verificarea : Laborator . e L
. laborator ILT12 nu prezinte neregularititi / neregularitati
aspectului INSIST iy R ; =
asperitdti inainte si  dupd Corespunde
testarea la etanseitate.
Se  verificda  dimensiunile
Instructiune de pentru ansamblu testat, In
laborator ILT12 minim 5 puncte diferite din ; e
. ; : . | Pentru diametrul interior al
. pentru verificarea . | aceeasi sectiune transversald . G
Verificarea . . - Laborator . o . mufei de legaturd abatere
. - dimensionala a (diametrul interior al mufei de
dimensiunilor . INSIST — Omum.
echipamentelor legatura). Corespunde
SR EN 1401-1 Abaterile nu  trebuie  si P
depiseasca +0.6mm pentru
diametrul medie a conductei.

Grupa specializata nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti fsi
insuseste rezultatele incercdrilor emise de Laboratorul de Imcerciri INSIST certificat de
acreditare RENAR LI 205, care sunt conform Raportului de incercari nr. 00573/08.11.2018.

4. Anexe

e Extrase semificative din procesul verbal 181109 din 26.11.2018 al sedintei de deliberare a
grupei specializate.

In sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr.05 din cadrul Institutului European
pentru Stiinfe Termice din Bucuresti, alcatuitd din dr. ing. Daniela Teodorescu, dr.ing. Anica
Ilie, dr.ing. Madalina Nichita, dr.ing. Alina Girip s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-
05/3002-2018 referitor la:

pFitinguri din PVC-U pentru instalatiile de canalizare’’ produse de firma VALPLAST
INDUSTRIE SRL, din Bucuresti, Romania.

in cadrul sedintei s-au evidentiat urmétoarele aspecte:

e Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile
PAT 01 si PAT 03/2004.

e,, Fitinguri din PVC-U pentru instalatiile de canalizare’’ corespund cerintelor stabilite in
cadrul art. 5 al Legii Calitatii in Constructii — Legea nr.10/1995, cu completirile si modificarile
ulterioare.

Constatand cele de mai sus, comisia interna de avizare propune catre CTPC aprobarea
prezentului agrement tehnic cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 05 decembrie 2021.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita
elaboratorului urmarirea comportérii in timp a produsului pus in operd, rezultatele acestor
verificari urménd a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabiliti{i Agrementului
Tehnic.

AT 017-05/3002-2018




Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3002-2018 continand 24 pag. face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 05
dr.ing. Alina GIRIP

Membrii grupei specializate:

dr.ing. Daniela TEODORESCU pregedinte 7. _h
dr.ing. Alina GIRIP raport W /k//
dr.ing. Anica ILIE ’f{

dr.ing. Madalina NICHITA  (0.L/ 77/
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