
  

  
  
  rezervor de apă GD2 

 pentru instalare pe perete sau pereţi de 
compartimentare 

 cadru de oţel, autoportant 
 pentru placare uscată, complet pre-asamblat 
 cu racorduri fixe 
 ajustare rapidă, blocabilă 
 elemente de fixare 
 certificat TÜV 
 2 bolţuri de fixare pentru WC 
 dispozitiv de fixare pentru ceramică 
 vasele de WC cu suprafața de rezemare mică (mai 

mică de 205 mm)  
necesită un accesoriu suplimentar 38 779 000 

 distanţa de fixare a bolţurilor 180/230 mm 
 cot de ieșire Ø 90 mm 
 adâncime ajustabilă 
 reductor Ø 90/110 mm 
 set alimentare şi evacuare 
   
 rezervor GD 2, 6 - 9 l, cu următoarele caracteristici: 
 ajustat din fabrică la 6 şi 3 litri 
 ventil pneumatic de evacuare cu 3 moduri  

de operare: spălare lungă sau start/stop  
sau spălare scurtă 

 alimentare cu apă din stânga/dreapta sau spate 
 zgomot redus (grupa I în conformitate cu 

Specificaţiile de Zgomot Germane) 
 izolat împotriva condensului 
 conexiune de ½" la alimentarea cu apă  

incluzând ventil în unghi integrat şi 
furtun flexibil filetat care se montează  
prin împingere 

 nu necesită unelte pentru instalare  
pentru montarea gurii de vizitare  
în timpul fazelor de instalare 

 pentru montare verticală sau orizontală 
   
 pentru instalare pe perete, te rugăm să comanzi 

suportul de prindere de perete 38 558 00M 
(comercializat separat) 

 pentru montarea clapetelor de acționare mici, te 
rugăm să comanzi  
burduful de vizitare 40 911 000 (se comercializează 
separat) 

 

 

 
 
 
 
 

RAPID SL 
MODEL # 38528001 



  

  
  
  pentru rezervor încastrat 

 clătire prin jet apă 
 rimless 
 evacuare orizontală 
 volumul jetului de apă 6/3 l 
 ceramică sanitară 
 compatible with seat and cover 39 492 000 

(standard) or 39 493 000 (soft close) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAU CERAMIC 
MODEL # 39427000 



  

  
  
  cu capac 

 cu închidere lentă 
 cu funcție de eliberare rapidă 
 detașabil 
 material: Duroplast 
 include set de fixare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAU CERAMIC 
MODEL # 39435000 



  

  
  
  pentru acţionare cu dublă spălare sau start & stop 

 pentru ventil de evacuare pneumatic AV1 
 instalare verticală şi orizontală 
 156 x 197 mm 
 fabricat din ABS 
 suprafaţă cromată GROHE StarLight 
 GROHE EcoJoy tehnologie pentru  

reducerea consumului de apă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVEN 
MODEL # 38966000 



  

  
  
  pentru instalările pe perete 

 pentru fixarea elementelor la pereţii de  
caramidă sau în faţa pereţilor de  
compartimentare 

 ajustare verticală de echilibru de la  
130-230 mm 

 placare pentru una sau mai multe instalări 
 elemente de fixare 
 2 piese 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPID SL 
MODEL # 3855800M 



  

  
  
  pentru WC 

 izolare fonică 
 2 ţevi din cauciuc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODEL # 37131000 


