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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr.05 — Produse, procedee si echipamente pentru instalatii
aferente constructiilor din cadrul S.C. PROCEMA-CERCETARE S.R.L., analizand
documentatia de solicitare de extindere agrement tehnic nr. 003-05/152-2012,
prezentatd de firma GEBERIT INTERNATIONAL SALES AG Reprezentanfd —
ROMANIA si inregistratd cu nr. 1374 din data de 11.08.2014, referitoare la ARMATURI
GEBERIT PENTRU ACTIONARE REZERVOR WC, fabricate de firma GEBERIT
INTERNATIONAL AG - Elvetia, elibereaza prezentul Agrement Tehnic nr. 003-
05/363-2014, in conformitate cu documentele tehnice roméanesti aferente domeniului
de referinta si cu ghidurile de agrement tehnic nr. GAT 161 si GAT 246, toate valabile
la aceastd datad. Extinderea si modificarea consta in inlocuirea gamei de clapete de

actionare.

1. Definirea succinta

1.1. Descrierea succinta

Prezentul agrement tehnic se refera
la " armdturi GEBERIT pentru actionare
rezervor WC "  fabricate de firma
GEBERIT International AG - Elvetia,
utilizate n instalafile sanitare, pentru
evacuarea apei din rezervoarele de WC.

Firma GEBERIT fabrica o gama
diversificatd de armaturi care difera prin
constructie si design, sunt destinate
actionarii rezervoarelor aparente sau
incastrate, se monteaza pe rezervoarele
incastrate sau in construcli de gips-
carton, perefi solizi, mobilier, etc., pot fi
actionate mecanic sau electronic si sunt
prevazute cu/fara servomor sau dispozitiv
pneumatic de actionare a supapei de
golire a rezervorului. O serie de accesorii
permit utilizarea armaturilor Geberit
pentru actionarea rezervorului WC de
catre persoanele cu dizabilitati.

Prin aplicarea unor tehnologii proprii,
omologate, firma GEBERIT a realizat o
gama diversificatd de armaturi pentru
actionare rezervor WC, dupd cum
urmeaza:

a) armdaturi cu sistem electronic de
spdlare se realizeazd in urmatoarea
gama:

- actionare electronica cu senzor in
infrarosu - pentru montaj pe rezervorul
incastrat de spalare a vasului WC, cu
actionare automata si/sau manuala /
digitala (fara atingere), cu unul sau doua
volume de spalare, cu alimentarea cu
energie electrica de la retea cu
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transformator de curent 230V / 4,1 V sau
cu 2 baterii alkaline sau litium de 1,5V
(LR20), cu timpul de detectie reglabil
(setat din fabrica la 7 s). Armaturile sunt
prevazute cu un modul electronic de
comanda, senzor in infrarogu, servomotor
pentru acfionarea supapei de golire
rezervor, tije de actionare reglabile in
lungime, rama impreuna cu dispozitivele
de fixare pe rezervor si capac de
protectie. Clapeta de actionare este
fabricatd din material metalic, plastic sau
sticla in diverse stiluri, forme si culori, ce
cuprind modele din gama Sigma.

- actionare electronica de la mdénere
sustinere persoane cu dizabilitati sau
de la un buton extern pentru montaj pe
rezervor incastrat de spalare a vasului
WC, pentru actionare manuala a
rezervorului WC cu ajutorul unui buton
start-stop montat in exteriorul rezervorului
sau pe manerele de sustinere pentru
persoane cu dizabilitéfi; alimentarea cu
energie electricdA de la refea cu
transformator de curent 230V / 4,1 V.
Armaturile sunt prevazute cu servomotor
pentru actionare supapa de golire
rezervor, tije de actionare reglabile n
lungime, rama impreuna cu dispozitivede
fixare pe rezervor si capac de protectie.
Functie de model sunt / nu sunt prevazute
cu clapeta mecanica de actionare.

- actionare electronica prin unde radio
de la mdnere sustinere persoane cu
disabilitdti sau de la telecomanda,
pentru montaj pe rezervor incastrat de
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spalare a vasului WC, pentru actionare
manuald a rezervorului WC de Ia
manerele de sustinere a persoanelor cu
disabilitdti sau de la o telecomand3
externa cu unde radio , cu doua volume
de spalare, cu alimentarea cu energie
electrica de la retea cu transformator de
curent 230V / 4,1 V sau cu 2 baterii
alkaline sau litum de 1,5V (LR20).
Armaturile sunt prevazute cu modul
electronic de comanda si comunicare prin
unde radio, servomotor pentru actionare
supapa golire rezervor, tije de actionare
reglabile in lungime, rama impreund cu
dispozitivele de fixare pe rezervor si
capac de protectie. Functie de model sunt
/ nu sunt prevazute cu clapetd mecanica
de actionare.

Pentru o buna executie a instalatiilor,
firma GEBERIT fabricA o gamé de
accesorii, in urmatoarea gama:

- telecomanda de service — pentru citirea
codurilor de eroare si pentru modificarea
parametrilor setati;

- kit de instalare pentru butonul extern de
actionare;

- kit de instalare pentru maéanerele de
sustinere pentru persoanele cu disabilitati;
- kit de instalare prevazut cu
transformator de curent 230 V /4,1 V.

b) armdturi cu sistem manual de
spdlare actionate pneumatic se
realizeaza in urmatoarea gama :

- dispozitive de actionare pneumatice,
actionate manual , montate in constructie
de gips-carton sau pereti din caramida
sau Tn mobilier, cu un volum / doud
volume de spalare, forma rotunda, cu
forta de apasare < 25 N, alcatuite din : tub
protectie furtun pneumatic 1,7 m , furtun
pneumatic 2 m, carcasd mascata,
dispozitiv pneumatic de spalare, capac de
protectie, materiale de fixare, ce cuprind
modelele din gama type 01 si 10

- dispozitive de actionare pneumatice,
actionare de la distantd, pentru
rezervoare incastrate de 8cm , montate in
constructia gips-carton/ modul GIS / pereti
solizi, cu un volum de spalare, cu forta
de apasare < 25 N, forma rotunda,
alcatuite din servomotor, dispozitiv
pneumatic de spalare, furtun pneumatic 2
m, carcasa mascata, tub protectie furtun
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pneumatic 1,7 m , capac de protectie,
materiale de fixare
- dispozitive de actionare pneumatice,
actionate manual , montate in constructia
gips-carton / modul GIS / pereti solizi/
mobilier , cu un volum de spélare, forma
rotunda, alcatuite din dispozitiv
pneumatic de spalare, furtun pneumatic 2
m, ce cuprind modelele din gama type 01
si 10;
- dispozitive de actionare pneumatice,
actionate manual, pentru mobilier, pentru
grosimi de perete de max. 30 mm, cu un
volum / doud volume de spélare, forma
rotunda, cu forta de apasare < 25 N,
alcatuite din : dispozitiv pneumatic de
spalare, furtun pneumatic 2 m,
- dispozitive de actionare pneumatice,
actionate manual , pentru mobilier, cu
doua volume de spalare, forma patrata,
cu forta de apasare < 25 N, alcatuite din :
dispozitiv pneumatic de spalare, furtun
pneumatic 2 m, materiale de fixare
- dispozitive de actionare pneumatice,
actionate manual , pentru institutii,
montate in constructie de gips-carton /
modul GIS / pereti solizi, cu un volum de
spalare, forma rotundd, alcatuite din :
dispozitiv pneumatic de spalare, furtun
pneumatic 2 m
- dispozitive de actionare pneumatice,
actionate cu piciorul , montate in pereti
din cardmida /constructie de gips-carton /
modul GIS, cu un volum de spalare, cu
forta de apasare < 25 N, alcatuite din : tub
protectie furtun pneumatic 3 m, dispozitiv
pneumatic de spalare, furtun pneumatic 2
m, materiale de fixare

Pentru o buna executie a instalatiilor,
se utilizeaza scule care se adapteazi
perfect la diferitele cerinte de lucru de pe
santier.

1.2. Identificarea produsului

Armaturile GEBERIT pentru
actionare rezervor WC, fabricate de
firma GEBERIT International AG -
Elvetia, sunt identificabile dup& codurile
producatorului si marcajul de pe corpul
produselor.
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Armaturile sunt marcate din fabricatie
prin imprimare pe corpul bateriei cu
urmatoarele date:

- sigla firmei producatoare;
- debitul , I/min;
- nivelul de Zgomot, conform DIN 4109.

Codul de produs emis de producator
este format din 9 cifre, care reprezinta
componente de clasa (tip produs, model,
culoare  sau  structura  suprafetei,
ambalare) si componente libere.

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii acceptate de
utilizare in constructii

Armaturile GEBERIT pentru
actionare rezervor WC, fabricate de
firma GEBERIT International AG -
Elvetia pot fi utilizate in constructii, la
realizarea instalatiilor sanitare pentru
declansarea evacuari apei din rezervor si
spalarea vasului de WC.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Armaturile GEBERIT pentru
actionare rezervor WC, fabricate de
firma GEBERIT International AG -
Elvetia, pot fi utilizate Tn constructii
deoarece indeplinesc cele 6 cerine
esentiale ale Legii 10/1995, cu
modificarile  introduse prin  legea
123/2007, privind calitatea in constructii.
e Rezistenta mecanica si

stabilitate

Solutile  adoptate Tn  conceptia
armaturiilor si materialele utilizate la
fabricarea acestora (alama cromata ,
cauciuc nitrilic, ceramica, polipropilena
PP, poliamida ABS, polietienda PE) ,
confera produselor rezistentd mecanica,
rezistentd la uzura, stabilitate in
exploatare si manevrabilitate.

Materialele utilizate sunt rezistente la
soc §i presiune si nu sunt corodate sau
dizolvate de fluidul de lucru, garantand
rezistenta si etanseitate.

Clapetele de actionare, fabricate din
plastic rezistent la uzura, zinc turnat sub
presiune sau otel inoxidabil, sunt durabile
si isi pastreaza aspectul, indiferent de
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frecventa si puterea cu care sunt
apasate.

Modul de asamblare a elementelor
componente $i modul de racordare in
instalatie fac ca produsele sa prezinte o
buna etanseitate.

Produsele sunt astfel concepute incat
sa reziste la presiuni nominale de 10 bar
si la presiuni de incercare de 1,5 x Pn.

Sub actiunea eforturilor consecutive
din exploatare, produsele nu se
deterioreaza.

e Securitate la incendiu

Produsele nu fac obiectul unor
exigente particulare de comportare in caz
de incendiu. Cea mai mare parte a
materialelor utilizate la fabricare (alama,)
sunt materiale incombustibile, care sub
actiunea focului sau a temperaturilor
inalte nu se aprind. Ele nu favorizeaza
producerea si propagarea focului sau a
gazelor toxice. Celelalte materiale
utilizate, cum ar fi cauciucul nitrilic,
polipropilena, sunt materiale ce rezista la
temperaturi ridicate, greu combustibile,
caracterizate prin faptul ca arderea are
loc numai in cazul existentei unei surse
exterioare de foc, Iincetdnd dupa
indepartarea ei.

Compomentele electrice si electronice
sunt realizate in conformitate cu
directivele europene 73/23/CEE,
2004/108/CEE (abroga 89/336/CEE),
2006/95/CEE; conexiunile sunt sigure, iar
gradul de protectie este IP45.

e Igiena, sanatate si mediu

Forma constructivda si  materialele
utiizate fac ca armaturile pentru
actionare rezervor sa nu prezinte niciun
pericol pentru sanatatea oamenilor si sa
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nu constituie un factor de poluare, in
conformitate cu legislatia in domeniu.

Produsele indeplinesc  condiitiile
prevazute de legislatia in domeniu si
anume: Legea Securitatii si Sanatatii in
Munca nr. 319/2006, Legea Protectiei
Mediului nr. 265/2006, Legea privind
regimul deseurilor nr. 211/2011 si Legea
privind asigurarea pentru accidente de
munca si boli profesionale nr. 346/2002.

Materialele folosite la fabricare sunt
nepoluante, nehigroscopice, stabile din
punct de vedere chimic, nu degaja
halogeni, nu contin substante radioactive,
nu contin substante potential cancerigene
sau alte substante daunatoare sanataii
oamenilor sau integritdti  mediului
inconjurator.

Clapetele de actionare manuala, din
materiale plastice termoizolante, izolate
fatd de piesele metalice ale ansamblului
prin utilizarea unor garnituri de cauciuc,
fac ca temperatura suprafetei in contact
cu mana omului sa nu depaseasca 35°C.

Dupa expirarea duratei de viats,
produsele pot fi reciclate.

e Siguranta in exploatare
Calitatea materialelor, modul de
asamblare a pieselor componente si
corectitudinea montajului  garanteazi
constanta caracteristicilor de functionare
si exploatare a armaturilor n conditii de

siguranta.
Constructia armaturilor pentru
actionare rezervor si  suprafetele

prelucrate ale pieselor (cu rugozitate
foarte micd) usureazd curgerea i
ingreuneaza depunerea si formarea de
cruste.

Modul de asamblare a elementelor
componente, materialele utilizate la
fabricare, modul de fixare si de racordare
in instalatie (filet si materiale de etansare
specifice domeniului de utilizare, cu
asamblare cu piulita olandeza si etansate
de tip frontal cu garniturd, fac ca
produsele sa fie sigure in functionare, in
conditi normale de exploatare si sa
prezinte o buna etanseitate atat la
presiunea de lucru céat si la presiunea de
incercare de 1,5 x Pn.
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Actionarea sistemului de spalare se
face ugor si cu efort minim, prin apasare.
In cazul in care actionarea este de tip
electronic sistemul se alimenteaza de la
un transformator de curent 230V AC /
4.1V AC, sau bateriide 2 x 1,5 V DC.

« Economie de energie si izolare

termica

Economia de energie se asigura prin
conceptia produsului, tehnologia
avansata de fabricatie, materialele
folosite si intretinerea necesarad reduss,
care conduc la realizarea unor produse
cu consumuri energetice reduse.

Asamblarea armaturilor in instalatie
se realizeazd cu costuri reduse datorita
executiei rapide si fara dificultdti a
imbinarilor prin asamblare mecanicad cu
flet §i elemente de etansare a
asamblarilor cu filet interior, pentru
racordarea cu alte elemente ale
instalatiei.

Tn cazul in care actionarea este de tip
electronic sistemul are clasa de protectie
IP45, iar consumul de energie de la refea
este redus (< 1W).

Armaturile pentru actionare rezervor
WC nu necesita lucrari de izolare termica.

e Protectie impotriva zgomotului

Conceptia produsului si materialele
utilizate la fabricarea armaturilor pentru
actionare rezervor WC asigura stabilitate
produsului, ceea ce conduce la atenuarea
vibratiilor si  impiedicd transmiterea
zgomotelor la elementele constructiei.

Incercarile la care se supun armaturile
pentru actionare rezervor WC, privind
zgomotul produs la curgerea fluidului de
lucru Tn conditii normale de exploatare (la
debite si presiuni nominale ale fluidului
vehiculat), aratd ca@ nivelul de zgomot
produs de armaturd este redus (sub 30
dB) , teste efectuate de LGA — Germania,
laborator acreditat.
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2.2.2. Durabilitatea si intretinerea
produsului

Solutile adoptate in  conceptia
armaturilor pentru actionare rezervor WC,
calitatea materialelor utilizate la fabricatie,
rezistenta ~mecanica, rezistenfa Ila
coroziune, rezistenta la temperaturi
ridicate, controlul eficient efectuat in
scopul mentinerii constante a calitatii,
precum si tehnologiile de punere in opera
a produselor fac posibil ca durata de viata
sa fie de cel putin 10 ani, in condifji
normale de exploatare.

Fabricantul acordd produselor o
garantie de 2 ani de la livrare, in conditiile
respectarii instructiunilor de depozitare,
punere in opera si exploatare.

Armaturile pentru actionare rezervor
WC nu necesita operatii de intretinere
speciale.

Forma armaturile pentru actionare
rezervor WC si finisarea ridicatd a
acestora, in conditile unei proiectari si a
unei executii corecte, nu permite
impuritatilor sd se depuna, excluzand
posibilitatea obturarii.

Racordarea armaturilor pentru
actionare la instalajie prin infiletare
permite inlocuirea fara dificultdi a
acestora.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Realizarea armdturilor GEBERIT
pentru  actionare rezervor WC,
fabricate de firma GEBERIT

International AG - Elvetia, se face in
conformitate cu standardul ISO 9001,
firma fiind certificatd extern de catre SQS
- Elvetia cu certificatul nr. 20644. De
asemenea, firma a implementat si aplica,
sistemul managementului de mediu
conform cerintelor standardului ISO
14001, fiind certificata de catre SQS -
Elvetia cu certificatul nr. 20644,

Fabricatia produselor se realizeaza in
sectii specializate cu utilaje moderne,
automatizate. Prelucrarile mecanice se
realizeaza pe masini automate cu
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program, aplicindu-se continuu un
control interfazic.

Pe tot parcursul procesului tehnologic
se efectueaza un control sever privind:
calitatea si proportia materiilor prime in
amestecul de formare; caracteristicile
fizico-mecanice ale produselor finite.

Firma GEBERIT dispune de un sistem

de asigurare a calitati la care
conlucreaza toate sectoarele firmei.
Toate produsele cu  defectiuni

(neconforme cu norma de produs) sunt
imediat identificate si excluse, dupa care
se aplica o procedura corectivd pentru a
putea evita repetarea defectelor. Nu se
admit defecte de fabricatie (exfolieri,
fisuri, zgarieturi, urme de lovituri,
discontinuitati Tn stratul de acoperire si
alte defecte care dauneaza functionarii i
aspectului armaturii). La sfarsitul ciclului
de fabricatie, fiecare produs este
inspectat si testat pentru a se asigura
conformitatea cu specificatia de produs.

Calitatea armaturilor este asigurata la
cel mai inalt standard prin experienta
indelungatad a societatii in tehnologii de
productie Si prin obiectivitatea
laboratorului propriu.

Firma GEBERIT International AG —
Elvetia este dotatd cu laborator propriu ,
acreditat de SAS, care efectueaza un

control permanent al calitafi si
performantelor produselor, masuratorile
efectuandu-se cu respectarea
standardelor europene. Produsele au
marca VDE fiind testate si gasite
corespunzatoare normei EN 60730

"Dispozitive de comanda automata pentru
uz casnic si similar”..

2.2.4. Punerea in opera

Punerea in opera a armdturilor
GEBERIT pentru actionare rezervor
WC, fabricate de firma GEBERIT
International AG — Elvetia, se face fara
dificultdti particulare, de catre personal
specializat, dupa un proiect avizat, cu
respectarea instructiunilor furnizate de
catre producator si cu respectarea
prescriptilor tehnice prevazute la pct
2.3.4 din prezentul agrement.
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Armaturile GEBERIT pentru actionare
rezervor WC au dimensiuni de racordare
standardizate si sunt prevazute la partea
de racordare in instalafie cu filete
standardizate ce fac posibild punerea in
opera a acestora fara dificultati
particulare. La montajul armdaturilor in
instalatie  sunt necesare  materiale
specifice de etansare - garnituri (pentru
etangarile frontale).

Armaturile pentru actionare rezervor
WC se supun operatiei de probare in
contextul general al instalatiei, conform
reglementarilor legale in vigoare.

Punerea Tn operd a armaturilor,
intretinerea instalatiei si schimbarea
pieselor defecte se efectueaza usor si cu
scule universale.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

in proiectarea si elaborarea tehno-
logiei de fabricatie s-a avut in vedere
obfinerea si pastrarea constantd a
proprietatilor si caracteristicilor armaturilor
pentru actionare rezervor WC si a
regulilor de verificare a calitatii declarate
in Manualul de Asigurare a Calitatii al
producatorului.

Produsele sunt astfel concepute si
fabricate Tncat sa corespunda directivelor
europene 73/23/CEE, 2004/108/CEE
(abrogd 89/336/CEE), 2006/95/CEE,
normelor europene : DIN EN 60730-1,
DIN EN 55014-1,2, EN 61000-3-2, DIN
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, DIN EN
60721-3-3, DIN EN 60068, EN 15091 ,
EN 12541 , EN 200, EN 816, EN ISO
3822, 1SO 228-1 si normativelor
romanesti in domeniu.

Arméturile GEBERIT pentru actionare
rezervor WC sunt astfel concepute incat
contin toate elementele necesare pentru
montarea n instalatii i rezistd actiunilor
mecanice $i de coroziune la care sunt
supuse in timpul exploatarii.

Toate elementele componente ale
armaturilor GEBERIT pentru actionare
rezervor WC sunt prevazute a fi realizate
din materiale ce corespund cerintelor
normelor europene EN, ISO si DIN si
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pentru a rezista solicitarilor diferitelor
forme de uzurd ce apar in conditii
normale de exploatare, in limitele admise
de producator si care sd nu modifice
calitatea fluidului transportat.

Produsele sunt astfel concepute incét
nu constituie un factor de poluare a
mediului ambiant si nu prezinta nici un fel
de pericol pentru sédnatatea oamenilor.

Armaturile GEBERIT pentru actionare
rezervor WC sunt astfel concepute incat
permit utilizarea sculelor universale la
interventie , iar inchiderea / deschiderea
lor se realizeaza prin comandd manualj,
automata sau electronica.

2.3.2. Conditii de fabricare

Procesul de fabricatie al armdturilor
GEBERIT pentru actionare rezervor
WC utilizat de firma GEBERIT
International AG — Elvetia se desfasoara
in conformitate cu prevederile
standardului de produs si cu prevederile
planului calitatii, fabricatia desfasurandu-
se in sistem de management al asigurarii
calitatii, conform standardului ISO 9001 si
in sistem de management de mediu ,
conform standardului ISO 14001.

In procesul de fabricatie se respecta
regulile de verificare a calitafii declarate
in Manualul de asigurare a calitatii propriu
producatorului.

Conditiile de fabricare sunt impuse de
normele EN, ISO si DIN, pentru
respectarea caracteristicilor de material,
constructiv-functionale si incercari.

Materialele, componentele si
procedeele utilizate la fabricarea
produselor nu afecteaza calitatea

mediului inconjurator.

Configuratorul clapetelor de actionare
Geberit permite explorarea sortimentului
complet gi alegerea unei solutii functie de
necesitati.

Filetele de racordare in instalatie sunt
executate conform normei de produs cu
respectarea prevederilor cerintelor normei
ISO 228. \Verificarea filetelor se
realizeaza cu calibre. Se verificd ca
fletele sa aiba spirele continue, fara
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bavuri, fara rupturi, urme de strivire sau
lovire.

Suprafetele de etansare nu trebuie sa
prezinte muchii, bavuri, umflaturi care sa
impiedice contactul intim pe tot conturul
sdu cu elementele de etansare. La
montajul armaturilor GEBERIT pentru
actionare rezervor WC si in timpul
manevrelor de actionare se verificd
etansarea.

Materialele care intra in alcatuirea
produselor trebuie sa fie insofite de
certificate de calitate emise de
laboratoare autorizate.

Fiecare produs este testat si verificat
in laboratorul propriu, incepand de la
materiale $i terminand cu produsul finit.

Produsele au fost testate si gasite
corespunzatoare normelor EN 60730, EN
15091 si EN 12541, de catre LGA -
Germania.

2.3.3.Conditii de livrare

La livrare armaturile GEBERIT
pentru  actionare rezervor WC,
fabricate de firma GEBERIT International
AG - Elvetia se livreaza in ambalaje care
asigura protectia produselor impotriva
loviturilor sau caderilor accidentale ce le
pot afecta integritatea.

Armaturile GEBERIT pentru actionare
rezervor WC se livreaza in colete sau
cutii din carton, care asigura protectia
acestora impotriva loviturilor sau caderilor
accidentale, ce pot afecta integritatea lor.

Fiecare colet este etichetat si insofit
de certificat de calitate si garantie, fise
tehnice si instructiuni de transport, punere
in opera si exploatare in limba romana,
precum si de declaratia producatorului de
conformitate a produsului cu Agrementul
Tehnic eliberat pentru acesta, potrivit
prevederilor standardului SR EN ISO/CEI
17050-1: 2010 si SR EN ISO/CEI-2:2005
‘Evaluarea conformitatfii. Declaratia de
conformitate data de furnizor”.

Pe durata transportului, depozitarii si
partial a punerii in operd, produsele se
pastreaza in ambalajele originale.

AT 003-05/363-2014

Depozitarea produselor pe termen
scurt sau lung se face conform
prescriptiilor producatorului.

2.3.4.Conditii de punere in opera

Punerea in operda a armaturilor
GEBERIT pentru actionare rezervor
WC, fabricate de firma GEBERIT
International AG - Elvetia, se face de
catre personal specializat, respectand
instructiunile producatorului si cerinfele
legii 10/1995 , cu modificarile si
completarile ulterioare.

La intocmirea proiectului unei instalatii
sanitare cu armaturi pentru actionarea
rezervorului WC si la punerea in opera se
respecta instructiunile de montaj ale
producatorului si prevederile reglemen-
tarilor tehnice si standardelor in vigoare:

- 19794 — Normativ pentru proiectarea
si executarea instalatiilor sanitare;

- 17 - 2011 - Normativ pentru proiectarea si
executarea instalatilor electrice cu
tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500V c.c;
- C 56/2003 — Normativ pentru verificarea
calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

- C 300/94 - Norme de PSI pe durata
executarii lucrarilor de constructie si
instalatiilor aferente acestora;

- Norme generale de aparare impotriva
incendiilor  aprobate  prin  Ordinul
nr.163/2007 al M.A.L;

nr. 319/ 2006 ;

- HG nr.1425/2006 Norme metodologice
pentru aplicarea Legii securitafi si
sanatati in munca nr. 319/2006, cu
modificarile i completarile ulterioare;

- Legea protectiei mediului nr. 265 /2006
cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea privind regimul deseurilor nr.
211/2011 ;

- Legea privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale
nr. 346/2002.
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Concluzii
Aprecierea globala
Utilizarea armaturilor GEBERIT

pentru actionare rezervor WC, fabricate
de firma GEBERIT International AG -
Elvetia, in domeniile de utilizare

acceplate este apreciata favorabil, in
conditiile specifice din Roménia, daca se

respecta prevederile prezentului
agrement.
Conditii
o Calitatea produsului si metoda de

fabricare, au fost examinate si gasite
corespunzatoare de catre SQS -
Elvetia , LGA — Germania si GEBERIT
International AG Geberit Pr(iflabor —
Elvetia si trebuie mentinute la acest
standard pe toatd durata de
valabilitate a acestui agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent Pentru Constructii,
nu se implica Tn prezenta si/sau
absenta drepturilor legale ale firmei de
a comercializa, monta sau intrefine
produsul sau echipamentul.

« Orice recomandare relativd Ila
folosirea in conditi de sigurantd a
acestui produs, procedeu sau
echipament, care este confinutd sau
se referd la acest agrement tehnic,
reprezinta cerinfe minime necesare la
punerea sa in opera.

o PROCEMA-CERCETARE raspunde
de exactitatea datelor inscrise in
agrementul tehnic si de incercarile
sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementul tehnic nu i
absolva pe fumizori si/sau pe
utilizatori de responsabilititile ce le
revin conform reglementarilor legale in
vigoare.

» Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor, va fi realizata
conform programului stabilit de comun
acord cu PROCEMA — CERCETARE
si anume: verificarea etanseitatii ,
verificarea sistemului de comanda si a
mentinerii calitatii produselor,
verificarea valabilitatii  certificatelor
firmei producatoare; verificarile se vor

AT 003-05/363-2014

efectua la interval de 12 luni, in SITU,
la cel putin o lucrare selectata din lista
de referinte pusa la dispozilie de
titularul agrementului tehnic,
actualizata periodic si atasata la
dosarul tehnic.

» Acfiunile cuprinse in program si modul
de realizare vor respecta actele
normative si reglementarile tehnice in
vigoare.
Orice modificare a tehnologiei de
fabricare si / sau introducere de noi
materii prime si materiale se va aduce
la cunostinta elaboratorului de
agrement tehnic pentru a fi luata in
considerare $i a se va proceda la
extinderea/modificarea agrementului
tehnic.

e PROCEMA-CERCETARE va informa
Consiliul Tehnic Permanent Pentru
Constructii despre rezultatul
verificarilor, iar daca acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de
utilizare, va solicita CTPC-lui
declansarea actiunii de suspendare a
agrementului tehnic.

e Suspendarea se declanseaza si in
cazul constatarii prin controale, de
catre organisme abilitate, a
nerespectarii mentinerii constante a
conditiilor de fabricatie si utilizare a
produselor.

e In cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeaza acestor
prevederi, se va declansa procedura
de retragere a agrementului tehnic.

Valabilitate:

30.09.2017

Prelungirea valabilitafii sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie
solicitata cu cel putin trei luni inainte de
data expirarii. In cazul neprelungirii
valabilitatii, =~ agrementul  tehnic  se
anuleazd de la sine.

Pentru grupa specializata Nr.05

Pregedinte grupa specializata nr. 05

Prof.dr.ing. Viad DUMITRESCU

e
(i
>,

A
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DIRECTOR,
SC PROCEMA-CERCETARE SRL

ing. Mihaela TOPOLOGEANU ‘

3. Remarci complementare ale grupei specializate

in vederea extinderii agrementului ﬁehnic 003-03/152-2012 pentru produsele:
Armaturi GEBERIT pentru actionare rezervor WC, fabricate de firma GEBERIT
International AG — Elvetia a fost analizata documentatia pusa la dispozitie de catre firma
GEBERIT International Sales AG Reprezentan{d - Romania, in calitate de solicitant si
titular.

In urma analiz&rii documentatiei s-a constatat ca firma GEBERIT International AG —
Elvetia are implementat sistemul calitatii in conformitate cu standardul ISO 9001 si
sistemul managementului de mediu in conformitate cu standardul ISO 14001, pentru care
detine certificat nr. 20644 emis de SQS - Elvetia.

Conceptia produselor si tehnologia modernd  aplicatd de firma GEBERIT
International AG — Elvelia |la fabricarea armaturilor GEBERIT pentru actionare rezervor
WC confera produselor realizate eficienta, fiabilitate si o durabilitate de cel putin 10 de ani
in conditiile respectarii prevederilor prezentului Agrement Tehnic.

Pe durata valabilitadti agrementului tehnic, firma GEBERIT International AG -
Reprezentanta a pus in operd arméaturi Geberit prin intermediul firmelor de instalatii , la
urmatoarele obiective: Cladire birouri "Green Gate" Bucuresti, Dedeman Pitesti, Mall
Tg.Jiu, Hala si birouri Emerson ClujNapoca.

S-a constatat de catre membrii grupei specializate si de catre beneficiarii amintiti
mai sus, conform recomandarilor atagate la dosarul tehnic, ca produsele puse in opera
conform procedurilor indicate de fabricant, in condifii normale de exploatare, se
incadreaza in parametrii de functionare declarati de producator si au prezentat o fiabilitate
ridicatd. Pe durata utilizarii acestor produse nu au existat avarii si accidente tehnice,
conform recomandarilor atagate la dosarul tehnic.

In perioada de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va urmarii
comportarea in timp a produselor puse in operad in unele lucrari de referintad, rezultatele
urmand a fi prezentate la solicitarea prelungirii termenului de valabilitate a Agrementului
Tehnic.

Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a produsului va fi realizatd conform
normativelor si reglementarilor romanesti in vigoare, precum si a programului stabilit de
PROCEMA-CERCETARE.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau
materiale, se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pentru " ARMATURI GEBERIT PENTRU
ACTIONARE REZERVOR WC “, fabricate de firma GEBERIT International AG — Elvetia,
identificabile conform datelor din dosarul tehnic si la care fabricatia, punerea in opera si
performantele sunt cel putin la nivelul prezentat.

Grupa de specialitate nr. 05 din cadrul PROCEMA-CERCETARE isi insuseste
rezultatele testelor si verificarilor efectuate de catre Laboratorul firmei Geberit, acreditat de
SAS cu certificatul nr.STS 579 si de cédtre LGA - Germania , laborator acreditat |,
considerandu-le valabile si insusindu-si rezultatele, conform buletinelor de incercari si a
documentelor care stau la baza incercarilor si care sunt atasate la dosarul tehnic.
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SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARI

Nr Denumire UM. Valoarea Norma Valoare Obs.
Crt |caracteristica de referinta STAS determinata
Armatura cu sistem electronic de spdalare

1 Material - Corespunde
- piese turnate- din alama CWB602N DIN 50930-6 CW602N
- garnituri EPDM, NBR EPDM, NBR

2 | Rezistenta la presiunea de Corespunde
incercare, DIN (nici o
-duraté de incercare 60s | bar 25 EN 12541 25 deformare,
- duratd de incercare 60s | bar 4 4 scurgere)

4. Anexe

o EXTRASE SEMNIFICATIVE DIN PROCESUL VERBAL NR. 557 DIN 30.08.2014
AL SEDINTEI DE DELIBERARE A GRUPEI SPECIALIZATE NR. 05.

In sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr.5 din cadrul SC PROCEMA-
CERCETARE SRL Bucuresti la care au participat: prof. dr. ing. Vlad DUMITRESCU, ing.
Claudia IONESCU, ing. Gianni FLAMAROPOL, ing. Cristina GEORGESCU, ing. Gabriela
CEPREANU si ing. Catalin MITROI, invitat din partea firmei GEBERIT International Sales
AG Reprezentanta Romania, solicitantul de agremet tehnic, s-au evidentiat indeosebi

urmatoarele aspecte:
» Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate

instructiunile PAT 1/2004, elaborate de CTPC;
» Produsul " ARMATURI GEBERIT PENTRU ACTIONARE REZERVOR WC ",
fabricate de firma GEBERIT International AG - Elvetia corespunde cerintelor
de calitate cuprinse in Legea 10/1995.
Constatand acestea, comisia internd de avizare a APROBAT prezentul Agrement
Tehnic, cu o valabilitate de 3 ani.
. Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 003-05/363-2014 continand 40 de
pagini face parte integranta din prezentul agrement tehnic.

Raportorul Grupei Specializate Nr.05
ing. Cristina GEORGESCU

%

Arméturd cu sistem electronic de spélare
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Armatura cu actionare electronica prin unde radio

o« Membrii grupei specializate: , '
Prof. dr. ing. Vlad DUMI 'I'fRES CU - Pregedinte -f’ k&(
Ing. Claudia IONESCU '«’%« ‘N

Ing. Cristina GEORGESCU y P

Ing. Gianni FLAMAROPOL %
]
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