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Canal pentru dus Geberit CleanLine20 

 

 

Domeniu de utilizare 

• Pentru drenarea dusurilor fara cadita 

• Pentru montaj in camera sau langa perete 

• Pentru montaj in finisajul pardoselii 

• Pentru hidroizolatii compozite 

 

Detalii produs 

• Respecta standardul de calitate EN 1253-3 

• Canalul de dus poate fi ajustat pe lungime 

• Pentru montaj in placi cu grosime de la 8-40mm 

• Canalul de dus poate fi aliniat in inaltime, inclinatie si panta 

• Usor de curatat 

• Evacuarea apei sub hidroizolatia compozita 

 

Data tehnica 

Material: otel-inox 

 

Continutul ambalajului 

• Sita par tip pieptene 

• Colector cu inel de compensare pentru inaltime 

• 2 capace pentru extremitati, cu clipsare 

Exclus: 

• Sifon pentru canale de dus din gama Geberit CleanLine 

 

Cod produs 

Art. no. Culoare/suprafata B (cm) H (cm) L (cm) 

154.450.00.1 Metal negru/metal 
periat 

4.3 0.8 30-90 

154.450.KS.1 Metal lucios/metal 
periat 

4.3 0.8 30-90 

154.451.00.1 Metal negru/metal 
periat 

4.3 0.8 30-130 

154.451.KS.1 Metal lucios/metal 
periat 

4.3 0.8 30-130 

 


