Pisoar Geberit Preda, pentru comanda integrata
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Imagine exemplificativa

Domenii de utilizare

¢ Pentru functionare fara apa, cu posibilitate de transformare
pentru functionare cu spalare

* Pentru elemente de instalare Geberit pentru pisoar cu sau
pentru comanda integrata

Caracteristici

* Fara sistem de comanda a spalarii pentru pisoar

* Prin completarea unui sistem de comanda a spalarii pentru
pisoar, posibilitatea echiparii pentru functionare cu spalare

* Fara margine de spalare

* Cuintretinere si curatare simpla

» Sistem de comanda a spalarii pentru pisoar cu posibilitate de
montare prin fata, fara scoaterea vasului ceramic

« Sifon cu posibilitate de schimbare pe sus, fara scoaterea
vasului ceramic

Codart.

Suport de sifon, cu reglare pe indltime fara unelte

Curatarea sistemului de drenare fara scoaterea vasului
ceramic

Spalarea vasului de ceramica a pisoarului cu 0,5 | la o spalare,
cu respectarea EN 13407

Date tehnice

Grad de protectie IP45

Lista elementelor livrate

Material de fixare
Sifon hibrid

Sita de scurgere
Garnitura de scurgere
Garnitura de admisie
Reductor de presiune

116.075.00.1

Accesorii

* Element de instalare Geberit Duofix pentru pisoar, 112-130 cm, universal, pentru sistem de actionare sub presiune cu montaj

aparent

* Element de instalare Geberit GIS pentru pisoar, 114 cm, universal, pentru sistem de actionare sub presiune cu montaj aparent
* Element de instalare Geberit Kombifix pentru pisoar, 109-127 cm, universal, pentru sistem de actionare sub presiune cu montaj

aparent

o

* Pentru o modificare ulterioara la functionare cu spalare, trebuie prevazuta dinainte o conducta circulara. Evitati conductele cu

capete moarte

* Pentru montarea si demontarea sistemului de comanda a pisoarului, fara scoaterea vasului ceramic, inaltimea marginii trebuie sa

fie de minimum 55 cm de la pardoseala finita
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