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Pisoar Geberit Selva, pentru comandă integrată

  

Domenii de utilizare

• Pentru funcţionare fără apă, cu posibilitate de transformare 
pentru funcţionare cu spălare

• Pentru elemente de instalare Geberit pentru pisoar cu sau 
pentru comandă integrată

Caracteristici

• Fără sistem de comandă a spălării pentru pisoar
• Prin completarea unui sistem de comandă a spălării pentru 

pisoar, posibilitatea echipării pentru funcţionare cu spălare
• Fără margine de spălare
• Cu întreţinere şi curăţare simplă
• Sistem de comandă a spălării pentru pisoar cu posibilitate de 

montare prin faţă, fără scoaterea vasului ceramic
• Sifon cu posibilitate de schimbare pe sus, fără scoaterea 

vasului ceramic

• Suport de sifon, cu reglare pe înălţime fără unelte
• Curăţarea sistemului de drenare fără scoaterea vasului 

ceramic
• Spălarea vasului de ceramică a pisoarului cu 0,5 l la o spălare, 

cu respectarea EN 13407

Date tehnice

Grad de protecţie IP45

Lista elementelor livrate

• Material de fixare
• Sifon hibrid
• Sită de scurgere
• Garnitură de scurgere
• Garnitură de admisie
• Reductor de presiune

Cod art.

116.085.00.1

Accesorii

• Element de instalare Geberit Duofix pentru pisoar, 112–130 cm, universal, pentru sistem de acționare sub presiune cu montaj 
aparent

• Element de instalare Geberit GIS pentru pisoar, 114 cm, universal, pentru sistem de acționare sub presiune cu montaj aparent
• Element de instalare Geberit Kombifix pentru pisoar, 109–127 cm, universal, pentru sistem de acționare sub presiune cu montaj 

aparent

• Pentru o modificare ulterioară la funcţionare cu spălare, trebuie prevăzută dinainte o conductă circulară. Evitaţi conductele cu 
capete moarte

• Pentru montarea şi demontarea sistemului de comandă al pisoarului, fără scoaterea vasului ceramic, înălţimea marginii trebuie să 
fie de minimum 58 cm de la pardoseala finită

Imagine exemplificativă   


