ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE,

ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCT!!

AVIZ TEHNIC

fn baza procesului verbal nr, 2-133, din data de 17.11.2017 al Comisiei de avizare nr,
2 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 017-05/2801-2017, elaborat de INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU
STIINTE TERMICE BUCURESTI, pentru TEVI SI FITINGURI DIN PP-R
PENTRU INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA SI DE INCALZIRE, al cirui
produciitor esie SC VALROM INDUSTRIE SRL, Bucuresti.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pani la data de 17.11.2019 si se poate prelungi in

situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic,
conform prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.

Pentru utilizarea preconizati in contact cu apa potabili, a tevilor si Sitingurilor din
PP-R ftitularul va define aviz sanitar, eliberat in conformitate cu reglementirile emise de Ministerui
Sdandtitii,

Agrementul tehnic este valabil pani la data de 17.11.2020, pentru titular, producitor si

distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
Ciprian Lucian ROSCA .
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MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE
SI FONDURILOR EUROPENE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
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Agrement

xtmde;é: prelungeste Agrementul Tehmc 01 7—05/32510—2015

TEV! SI FITINGURI DIN PP-R PENTRU INSTALATIH DE ALIMENTARE CU APA SI
DE INCALZIRE
PIPES AND FITTINGS PP-R FOR WATER SUPPLY AND HEATING
SYSTEMS
PP-R TUYAUX ET RACCORDS POUR LES INSTALLATIONS D'EAU ET
CHAUFFAGE
HDPE-ROHRE UND FORMSTUCKE FUR GASVERSORGUNG
COD Categorie 28

PRODUCATOR:

SC VALROM INDUSTRIE SRL

Bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, Bucuresti, ROMANIA
tel: +4021.317.38.00, fax.: +4021.317.38.10

TITULAR AGREMENT TEHNIC :
S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Blv. Preciziei nr. 28, sector 6, Bucuresti, ROMANIA
Tel/Fax: 021.317.38.00/021.317.38.10

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC
INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE BUCURESTI
B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Bucuresti; tel/fax: 021.252.11.57

GRUPA SPECIALIZATA NR. 05
PRODUSE, PROCEDEE SI ECHIPAMENTE PENTRU INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 05 ,,Produse, procedee §i echipamente pentru instalaliile de incélzin,
climatizéri, ventilatii, sanitare, gaze, electrice, aferente constructiilor” din cadrul Institutului
European pentru Stiinte Termice din Bucuresti, analizdnd documentatia de solicitare de
agrement tehnic prezentatd de S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. din Bucuregti i inregistrata
cu nr. 170602 din data de 06.06.2017, referitoare la produsele ,,Tevi gi fitinguri din PP-R
pentru instalatii de alimentare cu apd si de incdlzire” realizale de S.C. VALROM
INDUSTRIE S.R.L. din Bucuresti elaboreazé prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/2801-2017,
care extinde si prelungeste agrementul tehnic 017-05/2510-2015 cu gama de diametre si
introduce colectoare de PP-R, in conformitate cu 1.9/2015 ,Normativ privind proiectarea,
executia i exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladinilor”, P 118/2-2013 "Normativ privind
securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a ll-a - Instalatii de stingere ", C 300-1994
.,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executdri Jucrérilor de constructii i instalatii
aferente acestora”, si rapoartele de incercdri emise de laboratorul INSIST - Universitatea
Tehnicd de Constructi Bucuresti Roménia, toale valabile la data elaborérni prezentului

agrement tehnic.

1. Definirea succinta

1.1 Descrierea succinta - grosimea de perete intre 1,9+22,1 mm,
Tevile si fitingurile din PP-R pentru dimensiuni corespunzatoare seriilor $2+85,

instalatiile de alimentare cu apa si de respectiv SDR5+SDR11.

incalzire, realizate de firma S.C. 1o din PP :

VALROM INDUSTRIE S.R.L. — Bucuresti, . 2 cerere tevile din PP-R se pot fabrica

o - e . si cu alte dimensiuni.
sunt utilizate pentru instalatiile interioare
si exterioare de alimentare cu apa rece Teava compozita PP-R cu fibra

(inclusiv apa potabila), apa caida si in
instalatile de incalzire cu temperatura
maxima de utilizare 90°C. o

Tevile si fitungurile din° PP-R pot
rezista la o temperatura maxima de
95°C, pentru perioade scurte de timp.

Tevile si fitingurile sunt produse din
polipropilena copolimer random  (PP-R).
Componentele metalice sunt din alama
CW617N iar garniturile din NBR si PTFE.

Tevile din PP-R sunt de tipul:

- tevi monostrat fabricate prin
extrudare.

- tevi compozite cu peretele multistrat
alcatuit dintr-un strat interior si unul exterior
din PP-R iar stratul intermediar este un
amestec cu fibra de sticla. Tevile multistrat
sunt fabricate prin coextrudare.

Tevile din PP-R pentru instalatile de
alimentare cu apa si de incalzire se produc

Tevi monostrat PP-R

i pey CY urmatoarele dimensiuni: S.C. VALROM INDUSTRIE S.RL. -
é"' %f}\dlametrul exterior intre 20+110 mm Bucuresti fabricA pentru instalatile de
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alimentare cu apa si de

incalzire

urmatoarele fitinguri din PP-R:

A) fitinguri din PP-R pentru

imbinare prin termofuziune de tipul:

mufa cu Di = (20+110) mm;
reductie mufa-mufa si
(25x20+110x90) mm;

cot la 45°, mufa-mufa Di (20+110) mm

cot la 45°, niplu-mufa Di (20+32) mm

cot la 90°, mufa-mufa Di (20+110) mm
cot la 90°, niplu-mufa Di/e (20+32) mm
cot redus la 90°, Di 20x25, 25x32 mm
ocolire mufa-mufa Di (20+32) mm

ocolire scurtd mufa-mufa Di (20+32) mm
teu egal Di (20+110) mm

teu redus Di 25/20/20+110/63/110 mm
dop Di 20+110 mm

dop cu filet exterior PP-R 1/2" si 3/4"
capat de flansa Di 25+110 mm

cruce Di 2040 mm

cruce redusa Di 25x20mm-+40x32 mm
racord olandez mufa-mufa Di 20+32 mm
filtru Y 20x1/2"x20 +32x1"x32mm
robinete cu sfera Di 20+63 mm, actionate

niplu-mufa

cu levier

robinet sertar ingropat Di 20+32 mm,

actionate cu rozeta sau capac cromat

diametre
Distribuitoare/colectoare,

distribuitoare/colectoare din PP-R, cu
intre Di 40+160 mm.
la cerere, se

livieaza echipate cu robinete pentru izolare,
debitmetre si aerisitoare.

cot la 45° teu redus
r

N

cot mufa-niplu

& \)' Q .

reductie mufa-niplu

mufa

teu egal

AT 017-05/2801-2017

&

B) fitinguri din PP-R mixte cu imbinare
prin termofuziune si filet, de tipul:

racord mufa x filet interior (F1) Di 20x1/2"
+ 110x4”

racord mufa x filet exterior (FE) Di
20x1/2" = 104"

racord mufa x HOL. si filet interior (FI) Di
20x1/2" + 63x2”

racord mufa x HOL. si filet exterior (FE)
Di 20x1/2" + 63x2”

racord PP-R cu SHOL. Di 20x1/2" =
32x1”

cot la 90° cu mufa x filet interior (FI) Di
20x1/2" = 32x1”

cot la 90° cu mufa x filet exterior (FE) Di
20x1/2" + 32x1”

cot cu prindere pe perete tip mufa-filet
interior (FI) Di 20x1/2” + 25x3/4”

cot cu prindere pe perete tip mufa-filet
exterior (FE) Di 25x1/2” + 25x3/4”

suport fix si reglabil pentru baterie Di
20x1/2” + 25x1/2” .

teu cu filet interior (FI) Di 20x1/2” =+
32x1”

teu cu filet exterior (FE) Di 20x1/2” +
25x3/4”.

cot cu filet interior racord filet interior

racord filet exterior cot prindere laterala




mufa cu clandez FE

teu cu filet interior

robinet cu sfera

Pentru prinderea tevilor de diferite
elemente Valrom Industrie produce bride din
PP-R in gama Dn 20+63 mm.

Tevile si fitingurile din PP-R se fabrica in
gama de culori: verde, alb si gri. La cerere se
pot fabrica si cu alte culori.

Teava si fitingul din PP-R se imbina prin
sudare prin termofuziune, ceea ce confera un
sistem sigur in exploatare.

Tevile si fitingurile din PP-R sunt pentru
instalatii in care temperatura agentului de lucru
este de maxim 90°C , iar presiunea de lucru
este in functie de dimensiunea tevii,
temperatura agentului de lucru si domeniul de
aplicatie (intre 4...10 bar).

1.2 identificarea produselor
Tevile din PP-R pentru instalatile de
alimentare cu apa si de incalzire realizate de
firma S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. din
Bucuresti, sunt marcate la fabricatie prin
imprimare din metru in metry, pe marc~—=
indicandu-se:
- nume producator;
- materialul tevii;
- caracteristicile tevii (diametrul, SDR
grosime perete, norma de produs etc.);
- domeniul de utilizare si presiunea;
- date pentru trasabilitate.
Fitingurile sunt marcate cu: sigla Valrom,
material PP-R, diametru nominal, seria S,
numarul standardului si informatii pentru
trasabilitate.

2. Agrementul tehnic ' |

2.1. Domenii de utilizare acceptate in
constructii
Tevile si fitingurile din PP-R pentru
instalatile de alimentare cu apa si de
incalzire realizate de firma S.C. VALROM
INDUSTRIE S.R.L. - Bucuresti sunt
utilizate pentru instalatile interioare si
exterioare de alimentare cu apa rece
(inclusiv apa potabila), apa calda si in
instalatiile de incalzire cu temperatura de
utilizare max. 90°C.

Pentru utilizarea preconizatd in

contact cu apa potabila, fiecare tip de teava

trebuie si defind aviz sanitar, eliberat in
conformitate cu regiementdrile emise de
Ministerul Sanatatii.

Producatorul detine aviz sanitar nr.
15 CRSPB/20.12.2016 pentru fitiguri din
PP_R cu diametrul exterior cuprins intre
20..63 mm.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii
Caracteristicile fizico-mecanice ale
tevilor si fitingurilor din PP-R pentru
instalatile de alimentare cu apa si de
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incalzire au fost verificate prin incercari de
laboratorul de Tncercari INSIST - UTCB si
corespund domeniului de  utilizare,
prescriptiilor tehnice romanesti precum si
cerintelor enumerate in cadrul art. 5 al Legii
nr. 10/95, cu completarile si modificarile
ulterioare, referitoare la calitatea 1in
constructji.

*Rezistentd mecanica si stabilitate

Tevile si fitingurile din PP-R pentru
instalatile de alimentare cu apa si de
incalzire fabricate de S.C. VALROM
INDUSTRIE S.R.L. se executa cu masini
specializate, cu sisteme automatizate si isi
pastreaza caracteristicile dimensionale si
functionale la actiunea solului si a socurilor
exterioare, asigurand instalatiilor in care
sunt montate o buna functionare pe
intreaga durata de utilizare. Produsele nu
necesita protectii impotriva coroziunii.

Partile componente ale produsului cat
si montajul acestuia asigura o rezistenta si
stabilitate corespunzatoare specificatiei
tehnice.

Calitatile de rezistenta si stabilitate
rezuita si din durata de viata a produsului
declarata de producator.

*Securitate la incendiu

Pentru tevile si fitingurile din PP-R din
instalatile de alimentare cu apa si de
incalzire, care fac obiectul prezentului
agrement tehnic, nu au fost efectuate
incercari de determinare a performantelor
de comportare la foc.

*lgiend, sandtate §i mediu
inconjurator

‘Produsele nu contin substanie
diunadtoare sanatafi oamenilor sau
integritdtli mediului  Inconjurdtor, ele
corespunzand integral condifillor impuse
prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea
si sandtatea In muncad si lLegea nr.
265/2006 privind protectia mediului, HG
856/2002 privind evidenta  gestiunii
deseurilor cu modificarile si completarile

ulterioare.

AT 017-05/2801-2017

Intrucat  materialele nu  sunt
biodegradabile, ele vor fi reciclate dupé
terminarea duratei de utilizare.

*Siguranta si accesibilitate fin
exploatare

Siguranfa in exploatare a tevilor si
fitingurilor din PP-R pentru instalatile de
alimentare cu apa si de incalzire este
indeplinitd prin masurile constructive
inifiale ale acestora. Produsele nu
necesita protectii impotriva coroziunii. Daca
se respecta indeplinirea tuturor conditiilor
de montaj impuse de producator si
normativele romanesti in vigoare se
apreciaza o buna siguranta in functionare.

*Protectia impotriva zgomotului

Tevilor si fitingurilor din PP-R pentru
instalatile de alimentare cu apa si de
incalzire nu  favorizeaza  prpagarea
zgomotuiui.

*Economie de energie i izolare
termica
Datorita rugozitatii reduse a suprafetei
interioare a tevilor si fitingurilor din PP-R,
pierderile de sarcina la transportul apei sunt
mai mici si implicit si cheltuiglile pentru
pomparea apei.

*Utilizare sustenabila a resurselor
naturale

Produsele dupa incheierea ciclului

de viata sunt reciclate. Se va  aplica

conform legii 10/1995 privind calitatea in

constructii, cu modificarile si compietarile
ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea i
produsului

Calitdtile materialelor utilizate si
controlul fabricatiei, efectuat in scopul
mentinerii constante a calitd{ii, permit
realizarea unor produse cu o durabilitate
ridicata. .

Durata de viatd medie, precizatd de
producator, este de 50 de ani, in conditii
normale de exploatare.

Producatorul acordd o garantie de 5
ani de la data livrarii.

intretinerea




2.2.3. Fabricatia si controlul

Asigurarea calitatii produselor este
realizatd prin executarea unui control intermn
in conformitate cu Sistemul de Management
al Calitatii si cu precizarile din Manualut de
Asigurare a Calitatii intocmit cu respectarea
recomandarilor din norma SO 9001/2008.

Totodatd se executd un control extern

unitdtii, de laboratoare neutre, ceea ce
garanteaza calitatea productiei.

Punerea in opera a tevilor si fitingurilor
din PP-R pentru instalatii de alimentare cu
apa si de incalzire se realizeaza conform
instructiunilor de montaj si exploatare ale
producétorului si in conformitate cu

normativele in vigoare 1.9/2015, NP
084/2003.

Produsul se monteaza conform
proiectului.

Punerea in operd se va face de
personal specializat.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice

2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avut in vedere obfinerea si pastrarea
constantd a proprietatilor si caracteristicilor
produselor.

Pentru aceasta se vor respecta re-
gulile de verificare a calitafii declarate in
Sistemul de Management al Calitatii, n
Manualul de Asigurare a Calitati si in
politica de calitate, proprii producatorului.

Produsele sunt astfel concepute incat
respectd exigentele legislatiei in domeniu,
precum si cerinfele ale Legii nr. 10/1995
privind calitatea in construclii, cu
completarile si modificarile ulterioare,
acestea fiind prezentate in subcapitolul
2.2.1. al agrementului tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea tevilor si fitingurilor din
PP-R pentru instalatile de alimentare cu
‘apa si de incalzire se realizeaza la firma
SC VALROM INDUSTRIE SRL, cu
respectarea prevederilor din Manualul de
Asigurare a Calititi intocmit in
conformitate cu recomandarile din norma
ISO 9001/2008 si a normelor de

4 P mrgiectare.

2.3.3. Conditii de livrare

Tevile si fitingurile din PP-R pentru
instalatii de alimentare cu apa si de
incalzire se livreaza la cerere in gama si
cantitdfile necesare solicitate de clienti
pentru proiectele respective,

Tevile din PP-R sunt livrate in bare
de 3 sau 4 m ambalate in saci de plastic. La
temperaturi sub 0°C trebuie acordata o
atentie sporita. la manipulare. Ele se
depoziteaza sprijinit pe intreaga lor lungime,
astfel incat sa nu se deformeze prin
incovoiere.

Fitingurile din PP-R sunt livrate
ambalate in cutii de carton, in pungi de
plastic sau paletizate, ambalajele fiind
prevazute cu etichete pe care sunt marcate
datele necesare pentru identificare.

Tevile si fitingurile din PP-R trebu’
depozitate ferit de radiatia UV.

La livrare fevile si fitingurile din PP-R
trebuie s3d fie Tnsotite de Agrementul
Tehnic, de Declaratia de Conformitate cu
acesta (datd de producéator), aviz sanitar,
de instructiuni de alegere, montaj si
utilizare a produsului date de producator.

Pentru transport gi depozitare de
lungd duratd producdtorul va furniza date
privind conditiile de transport st depozitare.

2.3.4. Conditii de punere in opera

Punerea in operd se efectueaza
conform instructiunilor elaborate de produétor
si prevederilor normativelor in vigoare in
Roménia:

o 1.9-2015 Nommativ  privind
proiectarea, execufia si  exploatarea
instalafiilor sanitare aferente cladirilor

e P 118/2-2013 Normativ privind
securitatea la incendiu a constructiilor. Partea
a ll-a - Instalatii de stingere

¢ C 300-1994 Nomativ de prevenire

a incendiilor pe durata executarii lucraritor
de constructii si instalatii aferente acestora.
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Concluzii

Aprecierea globala y

e Ulilizarea Tevilor si fitingurilor din PP-R
pentru instalatiile de alimentare cu apa
si de incalzire, in domeniile de utilizare
acceptale este apreciatd favorabil in
conditiile specifice din Roménia, dacd se
respecta prevederile prezentului agrement.

Pentru utilizarea preconizatd in contact cu
apa potabila tevile si fitingurile din PP-R
pentru instalatiife de afimentare cu apa
si de incalzire trebuie sa delind aviz
sanitar, eliberat in conformitate cu
reglementdnile @ emise de  Ministerul
Sanatatii.

Conditii

o (alitatea produselor si metodele de
fabricare, au fost examinate gi gasite
corespunzatoare de céfre Laboratorul de
incercéri INSIST — Universitatea Tehnicd de
Constructi Bucuresti, Roménia si de
beneficiarii din Romania gi trebuie mentinute
la acest nivel pe toatd durata de valabilitate a
acestui agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul Tehnic
-‘Permanent pentru Constructii, nu se implica
in prezenta gi/sau absenta drepturilor legale
ale firmei de a comercializa, monta sau
Intretine produsele.

e Orice recomandare relativ la folosirea in
conditii de sigurantd a acestui produs, care
este confinutd sau se refera la acest
agrement tehnic, reprezintd cerinte minime
necesare la punerea sain operd. -

e Institutul European pentru Stiinfe Termice
din Bucuresti raspunde de exactitatea datelor
inscrise In  Agrementul Tehnic ¢i de
incercérile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu fi
absoivd pe furnizori sgi/sau utilizatori de
responsabilitidiile ce le revin conform
reglementarilor tehnice legale in vigoare.

e Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizatd de catre
producétor, conform programului stabilit de
Institutul European pentru Stiinte Termice din
Bucuresti, program care consta in:

AT 017-05/2801-2017

- verificarea  asigurarii  mentinerii
constante a materiei prime si a produsului
finit;

- verificarea aspectului;

- verificarea dimensiunilor;

- verificarea etangeitatii;

- verificarea la presiune.

Verificarile se vor efectua la un in-
terval de 24 luni si vor fi consemnate prin
buletine de incercari. Totodata se va intocmi
un proces verbal semnat de ftitular,
laboratorul care a efectuat verificirile si
elaboratorul de agrement tehnic.

De asemenea se va verifica
valabilitatea Sistemului de Management al
Calitatii {a producitor.

~Actiunile cuprinse n program si
modul lor de realizare vor respecta actele
normative - ¢i reglementérile tehnice in
vigoare.

e Qrice modificare a tehnologiei de
fabricare sifsau introducere de noi materii
prime si materiale se va aduce la cunogtin{a
elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi
luatd in considerare si a se proceda la
extinderea/modificarea agrementului tehnic.

e Institutul European pentru $tiinte Termice
din Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
‘Permanent pentru Constructii despre
rezultatul verificarilor, iar daca acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de
utilizare, va solicita CTPC declansarea
actiunti de suspendare a Agrementului
Tehnic.

e Suspendarea se declangeaza si in cazul

constatarii  prin controale, de cétre
organisme abilitate, a nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de

fabricatie si de utilizare ale produsului.

e In cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeaza acestor pre-
vederi, se va declanga procedura de re-
tragere a Agrementului Tehnic.




Valabilitate: 17.11.2020 - 2 -
Prelungirea valabilitdti sau revizuirea Pregedinte grupa specializatd nr. 5

prezentului agrement tehnic trebuie J Dr. ing. Daniela TEODORESCU
solicitatd cu cel putin trei luni Tnainte de B .

data expiriri. In cazul neprelungirii
valabilitdtii, agrementul tehnic se anuleaza
de la sine

Institutul European pentru $tiinte Termice

- . . 'i._‘,ﬂ. —
3. Remarci ale grupei specializate

l.a baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la dispozitie
de cétre solicitant. Firma producatoare are implementat si certificat :

- Sistemul de Management al Calitdtii in conformitate cu standardul SR EN ISO
9001:2008, de catre SRAC, certificat nr. 8172/29.11.2016 si de catre [QNet, certificat
nr. RO-8172/29.11.2016;

- Sistemul de Management de Mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO
14001:2005, de catre SRAC, certificat nr. 3305/29.11.2016 si de catre |QNet, certificat
nr. RO-3305/29.11.2016;

- Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale Tn conformitate
cu standardul SR OHSAS 18001:2008, de catre SRAC, certificat nr. 3208/29.11.2016 si
de catre IQNet, certificat nr. R0O-3298/29.11.2016, toate valabile la data elaborarii

acestui agrement tehnic.

Produsele isi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul
exploatérii, cu condifia respectdrii indicatiilor de utilizare gi cu normele tehnice cu
completarile si modificarile ulterioare. Solicitantul agrementului tehnic se va ingriji ca l1a
punerea in functiune si receptia la beneficiar a tevilor si fitingurilor din PP-R pentru
instalatiile de alimentare cu apa si de incalzire, acestea sa aiba elaborate instructiuni de
exploatare si intretinere care sa cuprinda si norme de tehnica securitatii muncii specifice.

Solicitantul se va ingriji de urmarirea in exploatare a functionarii la parametri a acestor
produse. In perioada de valabilitate a agrementului tehnic, titularul acestuia va urmari
comportarea in timp a produselor puse in opera in unele lucrari de referinta, rezultatele
urmand a fi prezentate la solicitarea prelungirii termenului de valabilitate a agrementului
tehnic.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau
materiale, se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportérii in exploatare se va urmari, obseva si analiza, pe intreaga
durati de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a produselor.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fati de
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SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE
Ceniralizator cu testele de laborator efectuate in laboraforul INSIST din Bucuregti pe un
ansamblu format din leava PP-R D.20mm SDRE si fitingun (mufa egala, cot cu filet interior, cot
mufa-mufa) si testele de laborator efectuate in laboratorul VALROM din Bucuregti pe un
ansamblu format din teava PP-R D.75mm SDR 7,4 si fitingurile: racord PP-R D75x2” ¥ FE+

racord PP-R D75x2” ¥z Fl.
Metoda de
Verificarea verificare Verificator Cerinfe Rezultate
fncercarea de rezistenfd Ia
efangeifate se efectueazd pe o
epruvela  plind cu apd cu
instructiune e | temperatura de 20+0,5 °C. Teslele
de laborator | se efectueazd Ja temperatura
ILTO3 pentru | mediului ambiant de (18+1) °C. presiunea de Incercare
Verificarea INSIST delerminarea | Se aplicd trepiat §i se mentine 300, 5bar.
efangeitatii presiuni constanta, timp de 15 minute, Fard scapari
NP presiunea de incercare. Corespunde
003-1996, | In urma testdri nu trebuie si se
pct 6.2, constate scdpar de fluid in zonele
de imbinare din cadrul ansamblului,
deformari sau ruperi ale
materialului,
, Instrucliune | Se mdsoard diametrul exterior al
Instructiune de | 4w irator | tevii in 5 puncte. Se face media | .
Verificarea Ia%%raé% gg‘? ILT12 aritmeticé a celor 5 valori masurate. i agr;grg;ex lerior
dimensiunifor 158741 SRENISO | Valoarea obfinutd trebuie s& Co’respu”’;';"e
pot 3.1 ) 15874-1. corespundd cu cea declaraté de
s | pet3f. producétor.
Deferminarea | EN SO 1167-1: S-a efectuat verificarea la presiune
rezistentei la 2006 La:_ﬁggi‘or interioard in bazin cu apa la 20°C, g;rigu ﬁfw’:e
presitune EN ISO 1167-2: VALROM presiune aplicata 50 5bar (apa) P
interioard 2006 limp de 1h.
Determinarea | EN ISO 1167-1: Laborator S-a efectuat verificarea la presiune £5r% rupere
rezistentei fa 2006 torn intericard in bazin cu apa fa 95°C, Cores pﬁ e
presiune EN ISO 1167-2; VALROM presiune aplicata 13,44bar (apa)
intericard 2006 timp de 22h.

Grupa specializatd nr. 05 din cadrul Institutului European pentru $tiinte Termice din Bucuresti isi
insuseste rezultatele incercarilor emise de Laboratorul de Incercari INSIST, certificat de
acreditare RENAR LI 205, care sunt conform Raportului de incercari nr: 00526/02.11.2017 si
conform Rapoartelor de incercari nr: 988/4 din 20.09.2017, emis de Laboratorul de incercari

Valrom.

4. Anexe

e Extrase semificative din procesul verbal 170902 din 07.09.2017 al sedinfei de
deliberare a grupei specializate.

in sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European
pentru Stiinfe Termice din Bucuresti, alcdtuitd din dr. ing. Daniela Tecdorescu, dr.ing. Anica
lie, dr.ing. Madalina Nichita, dr.ing. Alina Girip s-a analizat Dosarul agrementului tehn;c,, 017-
05/2801-2017 referitor la:

AT 017-05/2801-2017

ar\; “




e , Tevile si fitingurile din PP-R pentru instalatii de alimentare cu apa gi de incalzire”
produse de firma SC VALROM INDUSTRIE SRL.

in cadrul sedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte:
e Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile

PAT 01 si PAT 03/2004.

e ,, Tevile si fitingurile din PP-R pentru instalatii de alimentare cu apa si de incalzire”
corespund cerintelor stabilite in cadrul art. 5 al Legii Calitdtii in Constructii — Legea nr. 10/1995,
cu completarile si modificarile ulterioare.

Constatand cele de mai sus, Grupa Specializatd aproba agrementul tehnic in forma
elaborati, cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 17.11.2020.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita
elaboratorului urmérirea comportarii in timp a produsuiui pus In operad, rezuitatele acestor
verificari urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitati Agrementului

Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/2801-2017 contindnd 77 pag. fr~e
parte integranta din prezentui agrement tehnic.

Titulari : S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
B-dul. Preciziei, nr. 28, sector 6, Bucuregti
tel: 0040/21-3173800, fax: 0040/21-3173810

S.C. ROMSTAL IMPEX S.R.L. _
Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 3, Bucuresti
tel: 0040/21-3320901, fax: 0040/21-3320906

S.C. VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.
B-dul. Preciziei, nr. 9, sector 6, Bucuresti
tel: 0040/21-3179172, fax: 0040/21-3179171

S.C. DINIK-MAR ARG S.R.L.
Str. Gheorghe Doja nr.18, Pitesti
tel: 0248/212.099

S.C. TRIASCONI S.R.L.
Str. Alexandru lliescu, nr. G1-G2, Oltenita,
tel. 0242/515.743

Raportorul grupei specializate nr. 05
dr.ing. Anica ILIE

Membrii grupei specializate: ﬁ/ M
dr.ing. Daniela TEODORESCU presedinte o
dr.ing. Anica ILIE ﬁ raportor >

dr.ing. Madalina NICHITA 04{\7?5&0464\
dr.ing. Alina GIRIP M

AT 017-05/2801-2017




