ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $I

ADMINISTRATIEI PUBLICE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

in baza procesului verbal nr. 2-140, din data de 26.07.2018 al Comisiei de avizare nr.
2 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 017-05/2937-2018, claborat de INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU
STIINTE TERMICE BUCURESTI, pentru FITINGURL DIN PPSU PENTRU
INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA SI INSTALATII DE INCALZIRE, al
cirui producitor este S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., Bucuresti.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pani la data de 26.07.2020 si se poate prelungi in

situatia n care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic,

conform prevederilor mentionate la cap. ,.conditii” din agrementul tehnic.

Pentru utilizarea preconizatd in contact cu apa potabild, a fitingurilor din PPSU
titularul va define aviz sanitar, eliberat in conformitate cu reglementdrile emise de Ministerul
Sdndtdtii.

Agrementul tehnic este valabil pani la data de 26.07.2021, pentru titular, producétor si

distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
Ciprian Lucian ROSCA

Sef Secretariat Tehnic al CTPC
Gheorghe HASCAU
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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 05 ,,Produse, procedee si echipamente pentru instalatiile de incélziri
climatizari, ventilalii, sanitare, gaze, electrice, aferente constructiilor” din cadrul Institutului
European pentru Stiinfe Termice din Bucuregti analizdnd documentatia de solicitare de
agrement tehnic prezentatd de S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. din Bucuresti si inregistratd
cu nr. 180602 din data de 12.06.2018, referitoare la produsele ,,Fitinguri din PPSU pentru
instalatii de alimentare cu apa si instalatii de incalzire” realizate de S.C. VALROM
INDUSTRIE S.R.L. din Bucuresti, elaboreaza prezentu! Agrement Tehnic nr. 017-05/2937-2018,
In conformitate cu documentele tehnice roménesti aferente domeniului de referin{d 1.9-2015
~Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor”,
1.13-2015 ,Normativ privind proiectarea, execufia si exploatarea instalafilor de incalzire
centrala”, NP 084-2003 ,,Normativ pentru proiectarea, executarea §i exploatarea instalatiilor
sanitare gi a sistemelor de alimentare cu apé si canalizare utilizdnd conducte din materiale
plastice”, P 118-1999 , Normativ de siguranta la foc a constructiilor”, C 300-1994 ,,Normativ de
prevenire a incendiilor pe durata executdrii lucrérilor de construclii si instalafii aferente
acestora”, gi raportul de incercdri emis de Laboratorul INSIST — Universitatea Tehnicd de
Constructii Bucuregti, Roméania, toate valabile la data elaborarii prezentului agrement.

1. Definirea succinta

1.1 Descrierea succinta Corp mufa egalad din PPSU pentru tevi cu
Fitingurie din PPSU imbinate cu dimensiunile corespunzatoare Dexgrosime

mangon alunecéator, produse de firma SC perete 16x2.2, 20x2.8, 25x3.5 si 32x4.4

VALROM INDUSTRIE din Roménia, sunt mm.

utilizate pentru imbinarea tevilor din din PE-

Xb sau PE-RT, cu urmatoarele diametre x

grosimi de perete: 16 x 2,2; 20 x 2,8; 25 x

3,5; 32 x 4,4 mm. Fitingurile sunt utilizate la

realizarea instalatiilor de alimentare cu apa

rece (inclusiv potabila), apad caldd si a

instalatiifor de Tncaizire (cu corpuri statice sau

prin radiatie de pardoseald). Presiunea max.

de utilizare este de 10 bar si temperatura

max. de utilizare este 90°C.

Fitingurile sunt fabricate din PPSU
(polifenilsulfona), iar mansonul alunecator

din PVDF (poliflucrura de viniliden), avand Corp mufé redusd din PPSU pentru tevi
culoarea neagrd. Procesul de fabricatie este cu dimenisunile 20x16. 25x20 25x16 si
prin injectie, mansonul alunecétor gliseaz3 la 32%25mm. ' ' '

exteriorul tevii.

Se produc fitinguri din PPSU mixte in
gama:

Mangonul alunecéator este fabricat pentru
tevi cu dimensiunile 16x2.2, 20x2.8, 25x3.5
si 32x4.4 mm.

<PEN, Corp cot din PPSU, la 90°, pentru tevi
T cu De 16, 20, 25 si 32mm.
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Corp teu egal din PPSU, la 90°, pentru
tevi cu De 186, 20, 25 si 32mm.

Corp teu redus din PPSU D-d-D, la 90°,
pentru tevi cu dimensiunile 20x16x20,
25x16x25, 25x20x25, 32x16x32,
32x20x32 si 32x25x32mm.

Corp teu redus din PPSU d-D-d, la 90°,
pentru tevi cu dimensiunile  16x20x16,
16x25x186, 20x25x20 si 25x32x25mm.

Corp teu redus din PPSU d-d-D, la 90°,
pentru tevi cu dimensiunile 16x16x20,
16x16x25, 20x20x25 si 25x25x32mm.

Corp teu redus din PPSU d-D-D, la 90°,
pentru tevi cu dimensiunile 16x20x20,
16x25x25, 20x25x25 si 20x32x32mm.

Corp teu redus inegal din PPSU, la 90°,
pentru tevi cu dimensiunile 16x20x25,
16x25x20, 20x16x25, 20x25x32 i
25x20x32mm.

Corp cot din PPSU cu filet exterior FE
la 90°, pentru tevi cu dimensiunile 16x1/2”
(16x20mm), 20x1/2” (20x20mm), 20x3/4”
(20x25mm), 25x3/4” (25x25 mm) si 32x1”
{32x30mm).

Corp racord din PPSU cu filet exterior
FE, pentru tevi cu dimensiunile 16x1/2”
(16x20 mm), 16x3/4” (16x25mm),
20x1/2” (20x20mm), 20x3/4”
(20x25mm), 25x1/2” (25x20mm),
25x3/4” (25x25mm), 25x1” (25x30mm),
32x3/4” (32x25mm) si 32x1” (32x32mm).

Pentru realizarea unor instalatii per-
formante produciatorul livreaza
urmatoarele accesorii:

- cutere, pentru taiatul fevilor,;

- dispozitive, manuale sau
electrice, pentru expandat tevile, pentru
introducerea pe corpul fitingurilor;

- dispozitive manuale sau electrice,
pentru imbinarea (tragerea)
mansgoanelor, prin alunecare peste fiting.

1.2 Identificarea produselor
Fitingurile din PPSU pentru

instalatiile de alimentare cu apa si
incalzire produse de firma SC VALROM
INDUSTRIE SRL. din Roméania, sunt
marcate la fabricatie, pe marcaje
indicandu-se:

- sigla firmei producéatoare;

- lotul;

- caracteristicile dimensionale;

- diametrele.

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate in

constructii

Fitingurile din PPSU produse de firma
SC VALROM INDUSTRIE SRL din Romania

AT 017-05/2937-2018

sunt elemente utilizate la Tmbinarea tevilor PE-X
sau PE-RT utilizate la realizarea instalatiilor de
distributie cu ap3 '
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prin radiatie de pardoseald) montate la
interiorul cladirii.

Pentru utilizarea preconizata a
produselor in contact cu apa potabila,
titularul agrementului tehnic trebuie sa
detina aviz sanitar eliberat in conformitate
cu reglementarile emise de Ministerul
Sanatatii.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Caracteristicile  fizico-mecanice ale
materialelor din care sunt fabricate
fitingurile din PPSU, au fost verificate prin
incercari de laboratorul INSIST — UTCB si
corespund domeniului de utilizare,
prescriptiilor tehnice romanesti precum si
cerintelor esentiale enumerate in cadrul art.
5 al Legii nr.10 din 1995, referitoare la
calitatea in constructii, cu completatile si
maodificarile ulterioare.

*Rezistenta mecanica si stabilitate

Fitingurile, din PPSU, sunt realizate pe
magini de injectie performante, avénd
rezistenida mecanica si stabilitate termica
buna.

Produsele isi pasteaza caracteristicile
dimensionale si functionale la actiunea
socurilor exterioare, asigurand instalatiilor in
care sunt montate o bund funcfionare pe
intreaga durata de utilizare.

Elementele constitutive ale fitingurilior
din PPSU sunt construite din materiale
rezistente la coroziunea s§i uzura din
condiiile normale de utilizare.

*Securitate la incendiu
Pentru produse nu au fost efectuate
verificari - specifice pentru determinarea
clasei de reactie la foc.

*lgiena, sanatate si mediu
inconjurator
Produsele nu coniin elemente

cancerigene, substante radioactive, deseuri
industriale, desuri toxice ori alte substante
daunatoare sanatati oamenilor sau
integritéti  mediului  Tnconjurator, ele
' € unzand integral conditilor impuse

5/293 7-2018
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prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea
si sanatatea in munca si Legea nr.
265/2006 privind protectia mediului, Ordinu!
119 din 2014 privind mediul de viaiad al
populatiei cu modificarile si completarile
uitericare, Legea 211/2011, republicata in
MO nr. 220/2014, privind regimul
deseurilor, Legea nr. 346 din 2002 privind
asigurarea pentru accidente de munca si
boli profesionale si Ordinul 275/2012
privind aprobarea Procedurii de
reglementare sanitara pentru punerea pe
piata a produselor, materialelor produselor,
substantelor  chimice/amestecurilor i
echipamentelor utilizate in contact cu apa
potabild cu modificarile si completarile
ulterioare. Fitingurile din PPSU detin aviz
sanitar nr. 17CRSPB/11.06.2018 valabil pe
perioada in care nu se face nici o
modificare n compozilia si calitatea
produselor.

Materiile prime nu sunt reciclabile dupa
terminarea duratei de utilizare.

*Siguranta si accesibilitate in
exploatare

Produsele prezintd siguranta Tn conditi
normale de exploatare (temperaturi,
presiuni).

Produsele sunt rezistente la actiunea
agresiva a diferitelor substante.

*Protectia impotriva zgomotului
Fitingurile din PPSU nu au influenta
asupra acestei exigente.

*Economie de energie si izoiare
termica

Fitingurile din PPSU au suprafata
netedd, nu introduc pierderi suplimentare
de sarcind si nu introduc consumuri
suplimentare de energie la actionarea
pompelor pentru vehicularea fluidelor prin
acestea.

*Utilizare sustenabila a resurselor
naturale

In cazul produselor aceastd cerinti nu
se aplica.
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2.2.2. Durabilitatea si intretinerea
produsului

Materialele utilizate, precum si
tehnologile de fabricare automatizata,

permit executia unor produse cu o durata de
viata estimata de 50 de ani, dacid sunt
respectate conditile impuse de producator
privind alegerea, transportul, depozitarea,
punerea in operd si exploatarea.

SC Valrom Industrie SRL acorda o
garantie de 24 luni de la data achizitiei.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Fabricarea fitingurilor din PPSU, se
realizeaza la fima SC VALROM
INDUSTRIE SRL. din Roménia pe masini si
instalatii automatizate.

Asigurarea constantei calitafii
produselor este realizatd prin executarea
unui control intern in conformitate cu
Sistemul de Management al Calitafii
intocmit conform reglementarilor din norma
ISO 9001:2008.

Totodatd se executa un control extern
unitatii de laboratoare neutre.

2.2.4. Punerea in opera

Punerea in opera a fitingurilor din
PPSU pentru instalatile de alimentare cu
apa si incalzire se realizeazad conform
instructiunilor de montaj si de exploatare
ale producatorului si cu recomandarile din
normativele 1.9-2015, 1.13-2015.

Punerea in opera se va face de
personal specializat sau cu pregatire
prealabila.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avut in vedere obfinerea si pastrarea
constanta a proprietatilor si caracteristicilor
produselor.

Pentru aceasta se vor respecta re-
gulile de verificare a calitafii declarate in
Sistemul de Management al Calitatii, in
Manualul de Asigurare a Calitatii si in
politica de calitate, proprii producétorului.

Produsele sunt astfel concepute incat
respecta exigentele legislatiei in domeniu,
precum si cerintele esentiale ale Legii nr.

AT 017-05/2937-2018

10/1995 privind calitatea in constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare,
acestea fiind prezentate in subcapitolul
2.2.1. al agrementului tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea fitingurilor din PPSU se
realizeazd cu respectarea regulilor din
Sistemul de Management al Calitafii si
prevederilor din Manualul de Asigurare a
Calitatii intocmit in conformitate cu
recomandarile din norma ISO 9001:2008 si
a normelor de proiectare.

2.3.3. Conditii de livrare

Fitingurile, din PPSU se livreazi la
cerere, in gama si cantititile necesare
solicitate de clienti pentru proiectele
respective.

Fitingurile se livreaza in pungi de
plastic si apoi sunt ambalate in cutii de
carton.

La livrare, produsele trebuie s3 fie
nsofite de Agrementul Tehnic, de
Declarafia de Conformitate cu acesta (data
de producator), si de instructiuni de
alegere, montaj, utilizare si exploatare
editate de producator, in limba romana si
de avizul sanitar nr. 177CRSPB/11.06.2018
valabil.

Pentru transport si depozitare de
lunga durata producétorul va furniza date
privind conditiile de transport si depozitare
(nattimi, temperaturi).

2.3.4. Conditii de punere in opera

Punerea in operd se efectueaza
conform  instructiunilor  elaborate  de
produator si prevederilor normativelor in
vigoare fn Romania:

e [.9-2015 Normativ privind proiectarea,
executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente ciadirilor.

e [.13-2015 Normativ privind proiectarea si
executarea instalatiilor de incalzire centala.

e NP 031-1999 Normativ pentru proiectarea,
executarea $i exploatarea instalatiilor de
incélzire prin radiatie de pardoseala




e GP 043-1999 Ghid privind proiectarea,

executia si exploatarea sistemelor de

alimentare cu apd si canalizare utilizand
conducte din PVC, polietiliena si
polipropilena

e NP 084-2003 Normativ pentru
proiectarea executarea si exploatarea
instalatiilor sanitare si a sistemelor de
alimentare cu apad si canalizare utilizand
conducte din materiale plastice

e P 118-1999 Normativ de siguranta la foc
a constructiilor.

e C 300-1994 Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

Concluzii

Aprecierea globala

e Ultilizarea Fitingurilor din PPSU pentru
instalatii de alimentare cu apa si instaltii
de incalzire, in domeniile de utilizare
acceptate este apreciatd favorabil in
conditiife specifice din Roménia, dacad se
respecta prevederile prezentului agrement.

Pentru ufilizarea preconizata a produselor
Fitinguri din PPSU in contact cu apa
potabila, ftitularul agrementului  tehnic
frebuie sa delind aviz sanitar eliberat in
conformitate cu reglementarile emise de

Ministerul S&natatii.

Conditii

o Calitatea produselor si metodele de
fabricare, au fost examinate si gasite
corespunzatoare de cétre Ilaboratorul
INSIST - UTCB din Romania si trebuie
mentinute la acest nivel pe toatd durata de
valabilitate a acestui agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii, nu se

implicdA Tn prezenta si/sau absenta
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau intretine
produsele.

e Orice recomandare relativ la folosirea in

e

estecomiiutd sau se referd la acest
S SRENEN
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agrement tehnic, reprezintd cerinte minime
necesare la punerea sa in opera.

e Institutu! European pentru Stiinfe Termice
din Bucuresti raspunde de exactitatea
datelor inscrise in Agrementul Tehnic si de
incercérile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu i
absolvad pe furnizori si/sau utilizatori de
responsabilitdiile ce le revin conform
reglementarilor tehnice legale in vigoare.

e \Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produseior va fi realizatd de
cétre pro-ducator, conform programului
stabilit de Institutul European pentru Stiinte
Termice din Bucuresti, program care consta
in:

asigurarii  mentinerii
prime si a

- verificarea
constante a materiei
produsului finit;

- verificarea aspectului;
- verificarea etanseitatii;
Verificarile se vor efectua la un interval de
24 luni si vor fi consemnate prin buletine
de incercari. Totodatd se va intocmi un
proces verbal semnat de titular, labora-torul
care a efectuat verificarile si elaboratorul de
agrement tehnic.

De asemenea se va verifica valabilitatea
Sistemului de Management al Calitatii la
producator.

Actiunile cuprinse in program si modul lor
de realizare vor respecta actele normative
si reglementarile tehnice Th vigoare.

e Orice modificare a tehnologiei de
fabricare sifsau introducere de noi materii
prime $i materiale se va aduce la
cunogtintd  elaboratorului de agrement
tehnic pentru a fi luatd in considerare si a
se proceda la extinderea/modificarea
agrementului tehnic.

e |nstitutul European pentru Stiinie Termice
din Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii despre
rezulta-tul verificarilor, iar daca acestea
nu dovedesc mentinerea aptitudinii de
utilizare, va solicita CTPC declansarea
actiunii de suspendare a Agrementului
Tehnic.
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e Suspendarea se declangeaza si in
cazul constatarii prin controale, de catre
organisme abilitate, a nerespectarii
mentinerii constante a conditiillor de
fabricatie si de utilizare ale produsului.

Presedinte grupa specializata nr. 5

R Dr. ing. Danigla TEODORESCU
e |n cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeaza acestor pre-
vederi, se va declansa procedura de re-

tragere a Agrementului Tehnic.
g g Institutul European pentru $tiinte Termice

Valabilitate: 26.07.2021 DIRECTOR EXECUTIV
Prelungirea valabilitdii sau revizuirea

prezentului  agrement tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni inainte de

data expirdri. In cazul neprelungirii
valabilitatii, agrementul tehnic se anuleaza
de la sine.

3. Remarci ale grupei specializate

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la dispozitie de catre
solicitant.

S-a constatat ca firma producétoare are certificat Sistemul de Management al Calitatii conform
cu standardul SR EN {SO 9001.2008, Sistemul de Management al Sanatatii si securitatii
ocupationale SR OHSAS 18001:2008 si Sistemul de Management de Mediu conform cu
standardul SR EN ISO 14001/2005 valabii la data elaborarii acestui agrement tehnic.

Produsele si vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul exploatarii, cu
conditia respectérii indicatiilor de utilizare ale producatoruiui si a reglementéarilor
normativelor 1.9-2015, 1.13-2015, NP 031/1999, NP 084/2003.

Pentru verificarea comportarii in exploatare se va urmari, obseva si analiza, pe intreaga durat3
de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a fitingurilor.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fatd de
producéator.

AT 017-05/2937-2018




Centralizator cu testele de laborator efectuate de Laboratorul

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE

INSIST - UTCB din

Bucuresti pe un ansamblu care include corp mufa PPSU ¢cu manson alunecator PVDF.

Verificarea | Verificator Metoda Cerinfe Rezultate
Ny s-au  constataf
) . . ., @asperitali,
Verificarea | INSIST- | Instructiune de | 5°_andizeazd suprafola exterioard & \e oquaritsf, inainte
aspectului uTCB faborator ILT12 ’ si dupd festarea la
efanseitate.
Corespunde
In urma masurdtorilor realizate, in 3
. . sectuni transversale diferite, s-a verificat Wu s-au  inregistral
df}:r?gr):giﬁi)r i!\lIJST{g;- ;ggg;ﬁgﬁ?f.rfg diametrul exterior al conductei pe care abateri
au fost montate fitingurite, respectiv 16 Corespunds
mm.
Incercarea de rezisten{a la etangeitate s-
a efectuat la temperatura mediului INu nu s-au constatal
. ambiant de (22+1) °C. scdpari de fluid in
fangg; ";?gf?f%g Epruveta a fost umplutd cu ap3 rece de |zonefe de fmbinare|
Verificarea INSIST - i, (10+0,5) °C. din cadru
efanseitatii UuTcs pent S-a aplicat treptat si s-a mentinut ansamblulu,
determinarea e . : )
o constantd timp de 15 minute o presiune deformari sau ruper
presiunii . X . .
de 1,5 x presiunea nominala de iucru, lale materialuiui,
conform  declaratiei  producatorului, Corespunde
respectiv (1520,5) bar.

Specialistii din grupa specializata nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Stiinte
Termice din Bucuresti igi insusesc rezultatele raportului de incercari nr. 00556/13.07.2018
emis de Laboratorul de Incercari INSIST - UTCB, certificat de acreditare RENAR LI 205.

4. Anexe

o Extrase semificative din procesul verbal 180702 din 17.07.2018 al sedintei de
deliberare a grupei specializate.

In sedinfa de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului Europea;
pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuita din dr. ing. Daniela Teodorescu, dr.ing. Anica
llie, dr.ing. Madalina Nichita, dr. ing. Alina Girip s-a analizat Dosarui agrementului tehnic 017-
05/2937-2018 referitor la:

e  Fitinguri din PPSU pentru instalatii de alimentare cu apa si instalatii de incalzire”
realizate de firma SC VALROM INDUSTRIE SRL. din Romania.

{n cadrul sedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte:

e Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile
PAT 01 si PAT 03/2004.
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e , Fitingurile din PPSU pentru instalatii de alimentare cu apa si instalatii de incalzire
corespund cerintelor esentiale stabilite in cadrul art. 5 al Legii Calitaii in Constructii — Legea nr.
10/1995.

Constatand cele de mai sus, Grupa Specializata aproba agrementul tehnic in forma
elaborat3, cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 26.07.2021.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita
elaboratorului urmarirea comportarii in timp a produsului pus in opera, rezultatele acestor
verificdri urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitati Agrementului
Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/2937-2018 contindnd 13 pag. face
parte integranta din prezentul agrement tehnic.

Titulari : S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
B-dul. Preciziei, nr. 28, sector 6, Bucuresti
tel: 0040/21-3173800, fax: 0040/21-3173810

S.C. ROMSTAL IMPEX S.R.L.
Sos. Vitan Béarzesti, nr. 11A, sector 3, Bucuresti
tel: 0040/21-3320901, fax: 0040/21-3320906

S.C. VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.

B-dul. Preciziei, nr. 9, sector 6, Bucuresti
tel: 0040/21-3179172, fax: 0040/21-3179171

S.C. DINIK-MAR ARG S.R.L.
Str. Gheorghe Doja nr.18, Pitesti
tel: 0248/212.099

S.C. TRIASCONI S.R.L.

Str. Alexandru lliescu, nr. G1-G2, Oltenita,
tel. 0242/515.743

Raportorul grupei specializate nr. 05

dr.ing. Alina GIW

Membrii grupei specializate:

dr.ing. Daniela TEODORESCU presedinte
dr.ing. Alina GIRIP raportor

dr.ing. Anica ILIE %L@_
dr. ing. Madalina NICHITA MW%

AT 017-05/2937-2018




