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 Producator:  Auray Spania 
 

Teava PEX-a    
 

Model:  VISION 
 

Cod Romstal:  64PX9816, 64PX9020, 64PX9025, 
64PX9032, 64PX916, 64PX9120, 64PX9125, 64PX9216, 
64PX9220, 64PX9225 
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Caracteristicile tevii PEX-a 
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Clasificarea conditiilor de functionare 
 

Clasa de 
aplicatii 

Functia principala Clasa de temperatura  Temperatura (60ͦC) Timp (ani) 

1 Apa calda (60 ͦ) Temperatura proiectata  60 49 
  Temperatura maxima  80 1 
  Temperatura de defectare 95 0.0114 
2 Apa calda (70 ͦ) Temperatura proiectata  70 49 
  Temperatura maxima  80 1 
  Temperatura de defectare 95 0.0114 

4 Incalzire in 
pardoseala si 
radiatoare de 
temperatura joasa 

Temperatura proiectata 
Temperatura proiectata 
Temperatura proiectata 
Temperatura maxima 

20 
40 
60 
70 

2.5 
20 
25 
2.5 

  Temperatura de defectare 100 0.0114 

5 Radiatoare de 
temperatura inalta 

Temperatura proiectata 
Temperatura proiectata 
Temperatura proiectata 
Temperatura maxima 

20 
60 
80 
90 

14 
25 
10 
1 

  Temperatura de defectare 100 0.0114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colectivul de redactare a cartii tehnice: 
   
  Traducere:   Iuliana BELEGANTE 
  Tehnoredactare:  Iuliana BELEGANTE  
 

 


