ROMANIA

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII

S| ADMINISTRATIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

In baza procesului verbal nr. 2-155, din data de 05.05.2020 al Comisiei de avizare
nr. 2 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 017-05/3243-2020, elaborat de INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU
STIINTE TERMICE BUCURESTI, pentru FLANSE LIBERE DIN'OTEL PENTRU
INSTALATIL, al carui producitor este HEBEI XINYUE HIGH PRESSURE FLANGE
AND PIPE FITTING Co. Ltd., Hebei Province, China.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 05.05.2022 si se poate prelungi

in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic,
conform prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.
Agrementul tehnic este valabil pana la data de 05.05.2023, pentru titular, producator si

distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
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MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
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Agrement Tehnic
017-05/3243-2020

FLANSE LIBERE DIN OTEL PENTRU INSTALATII
BRIDES LIBRES EN ACIER POUR INSTALLATIONS
STEEL FREE FLANGES FOR INSTALLATIONS
STAHLFLANSCH FREI FUR INSTALLATIONEN

Cod categorie 28

PRODUCATOR:
HEBEI XINYUE HIGH PRESSURE FLANGE AND PIPE FITTING Co.Ltd.
North Round Industrial District, Mengcun Hui National Autonomous County , Hebei Province,

CHINA
tel: +86-317-6838919, fax.: +86-317-6769444

TITULAR AGREMENT TEHNIC :
S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Blv. Preciziei nr. 28, sector 6, Bucuresti, ROMANIA
Tel: 021.317.38.00; Fax:0372.899.445

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC
INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE BUCURESTI
B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Bucuresti; tel/fax: 021.252.11.57

GRUPA SPECIALIZATA NR. 05
PRODUSE, PROCEDEE SI ECHIPAMENTE PENTRU INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR

Prezentul agrement tehnic este valabil pani la data de 05.05.2023 numai insotit de
TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si nu tine loc de ce
calitate.




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializata nr. 05 ,, Produse, procedee §i echipamente pentru instalatiile de incdlziri,
climatizari, ventilatii, sanitare, gaze, electrice, aferente constructiilor’’ din cadrul Institutului European
pentru Stiinfe Termice din Bucuresti, analizdnd documentatia de solicitare de agrement tehnic prezentatd
de S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. din Bucuresti 5i inregistratd cu nr. 200203 din data de 03.02.2020,
referitoare la produsele ,,FLANSE LIBERE DIN OTEL PENTRU INSTALATII’ realizate de HEBEI
XINYUE HIGH PRESSURE FLANGE AND PIPE FITTING Co.Ltd. din China elaboreazd prezentul
Agrement Tehnic nr. 017-05/3243-2020 in conformitate cu normele tehnice NTPEE-2018 ,, Norme tehnice
pentru proiectarea, executarea §i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, P 133-2013
,,Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apd §i canalizare a
localitatilor”, cu completarile si modificarile ulterioare, P 118-1999 , Normativ de siguranta la foc a
constructiilor’’, C 300-1994 ,,Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executdrii lucrdrilor de
constructii §i instalafii aferente acestora’’, §i rapoartele de incercdri emise de laboratorul INSIST -
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Romdnia, toate valabile la data elabordrii prezentului
agrement.

1. Definirea succinta

1.1 Descrierea succinta < i

Flansele libere din otel (carbon sau
inoxidabil), pentru instalatii de alimentare
cu gaze naturale, instalatii de alimentare
cu apa si instalati de canalizare sunt
fabricate de firma HEBEI XINYUE HIGH
PRESSURE FLANGE AND PIPE FITTING
Co.Ltd — China, prin forjare si apoi
prelucrare mecanica.

Flansele libere din otel pentru instalatii de ¢ KL X
alimentare cu gaze naturale, instalatii de / / \
alimentare cu apa si instalatii de canalizare al Pl o) B
sunt realizate din otel carbon otel inoxidabil |

si otel aliat, cu caracteristicile: Q235 I \@—é@

(S235JR), A105, 16Mn, 20Mn, 20# . Y=

Flansele libere din otel sunt fabricate,
avand diametrul interior nestandardizat, cu
urmatoarele dimensiuni:

- diametru nominal DN 50=600 mm,

- diametru exterior A=165+840 mm,

- diametru interior B=78+645 mm,

- numar de gauri x diametrul gaurii = 4x18
+ 20x36 mm.

Presiunea nominala de utilizare: PN10 sau
PN16 bar.

0573243-2020

In baza unor comenzi speciale se puc
produce flanse libere din otel si cu alte
dimensiuni si/sau presiunea de utilizare
mai mare.

1.2 Identificarea produselor

Flansele libere din otel pentru instalatii de
alimentare cu gaze naturale, alimentare cu
apa si instalatii de canalizare, realizate de
firma HEBEI XINYUE HIGH PRESSURE
FLANGE AND PIPE FITTING Co.Ltd.—
China sunt marcate la fabricatie indicandu-
se:

- numarul lotului;
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- norma de fabricatie;
- materialul flansei;

- caracteristicile flansei (diametrul nominal
si presiunea de lucru).

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate in
constructii

Flansele libere din otel realizate de
firma HEBEI XINYUE HIGH PRESSURE
FLANGE AND PIPE FITTING Co.Ltd -
China si distribuite in Romania de firma
S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. -
Bucuresti, sunt utilizate in instalatii de
alimentare cu gaze naturale, instalatii de
alimentare cu apa si instalatii de canalizare.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

Caracteristicile  fizico-mecanice ale
flanselor libere din otel pentru instalatii de
alimentare cu gaze naturale, instalatii de
alimentare cu apa si instalatii de canalizare
au fost verificate prin incercari de catre
laboratorul de incercari INSIST - UTCB si
corespund domeniului de utilizare,
prescriptiilor tehnice romanesti precum si
cerintelor enumerate in cadrul art. 5 al Legii
nr. 10/95, cu completarile si modificarile
ulterioare, referitoare la calitatea 1n
construciii.

*Rezistenta mecanica si stabilitate

Flansele libere din otel pentru instalatii
sunt realizate cu masini specializate,
automatizate, si isi pastreaza caracteristicile
dimensionale si functionale la actiunea
solului si a socurilor exterioare, asigurand
retelelor in care sunt montate o buna
functionare pe intreaga durata de utilizare.

Produsele asigura o rezistenta si
stabilitate ridicata a instalatiei in care sunt
montate, corespunzatoare specificatiilor
tehnice.

Calitatile de rezistenta si stabilitate
rezulta si din durata de viata a produsului
declarata de producator.

AT 017-05/3243-2020

*Securitate la incendiu

Pentru produsele care fac obiectul
prezentului agrement tehnic nu au fost
efectuate incercari de comportare la foc.

*lgiena, sanatate si mediu
inconjurator

Produsele nu contin substante
daunatoare sanatati  oamenilor sau
integritatii  mediului  inconjurator, ele

corespunzand integral conditilor impuse
prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea
si sanatatea in munca, OUG 195/2005 cu
completarile si  modificarile Legii nr.
265/2006 privind protectia mediului, Legea
nr. 211/2011, republicata in MO nr.
220/2014 privind regimul deseurilor, Legea
nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale si
Ordinul nr. 119/2014 privind Normele de
igiena si sanatate publica privind mediul de
viata al populatiei, cu modificarile si
completarile ulterioare

*Siguranta si accesibilitate in
exploatare

Siguranta in exploatare a flanselor
libere din otel este indeplinita prin
masurile  constructive initiale  ale
acestora. Produsele sunt rezistente la
coroziune. Daca se respecta indeplinirea
tuturor conditilor de montaj impuse de
producator si normativele romanesti in
vigoare se apreciaza o buna siguranta in
functionare. Produsele sunt realizate
conform cerintelor de calitate impuse de
ISO 9001:2015.




*Protectia impotriva zgomotului

Flansele libere din otel nu au
influenta asupra acestei exigente.

*Economie de energie si izolare
termica

Flansele libere din otel nu implica
protectia termica si hidrofuga.

*Utilizare sustenabila a resurselor
naturale

Flansele libere din otel nu au influenta
asupra acestei exigente.

2.2.2. Durabilitatea si
produsului

intretinerea

Calitatile materialelor utilizate si
controlul fabricatiei, efectuat in scopul
mentinerii constante a calitati, permit
realizarea unor produse cu o durabilitate
ridicata.

Durata de viatd medie, precizatd de
producator, este de 50 de ani, in conditii
normale de exploatare.

Producatorul acorda o garantie de
24 luni de la data livrarii.

Produsul nu necesita operatii de
intretinere speciala, deoarece constructia
acestuia este fiabila si rezistenta.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Asigurarea constantei calitatii
produselor este realizatd prin executarea
unui control intern in conformitate cu
Sistemul de Management al Calitatii si cu
precizarile din Manualul de Asigurare a
Calitatii intocmit cu respectarea
recomandarilor din norma ISO 9001/2015,
certificat nr. CN13/89233 din 16.07.2019,
emis de China Classification Society
Certification Company, valabil pana la
25.03.2021.

Materialele utilizate la executarea
uselor sunt verificate in momentul
higihdin punct de vedere calitativ.

5/3243-2020

2.2.4. Punerea in opera

Punerea in opera a flanselor libere din otel
se efectueaza in conformitate cu datele
prezentate de producator in procedurile de
lucru si a normelor tehnice romanesti
NTPEE-2018 si P 133-2013. Flansele libere
culiseaza pe piesele de legatura din
polietilena si permit imbinarea cu armaturi
sau piese care se conecteaza cu flanse.
Lucrarile de imbinare dintre flanse se vor
realiza de catre personal specializat, cu
scule adecvate. Etansarea se asigura prin
garnitura de cauciuc, iar fixarea si
strangerea flanselor se face cu suruburi si
piulite corespunzatoare. Suprafata de
etansare a flansei trebuie sa fie plana si
curate.

Produsul se monteaza conform proiectului

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie s-a
avut in vedere obfinerea si pastrarea
constanta a proprietatilor si caracteristicilor
produselor.

Pentru aceasta se vor respecta regulile de
verificare a calitatii declarate in Sistemul de
Management al Calitatii, in Manualul de
Asigurare a Calitatii si in politica de calitate,
proprii producatorului.

Produsele sunt astfel concepute fincét
respecta exigeniele legislatiei in domeniu,
precum si cerintele ale Legii nr. 10/1995
privind calitatea 1n  constructi, o«
completarile si modificarile ulterioare,
acestea fiind prezentate in subcapitolul
2.2.1. al agrementului tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea flanselor libere din otel
(carbon sau inox) pentru instalatii de
alimentare cu gaze naturale, instalatii de
alimentare cu apa si instalati de
canalizare, se face cu respectarea
prevederilor din Manualul de Asigurare a
Calitatii ntocmit in conformitate cu
recomandarile din norma ISO 9001/2015
si a normelor de proiectare.
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2.3.3. Conditii de livrare

Flansele libere din otel pentru instalatii de
alimentare cu gaze naturale, instalatii de
alimentare cu apa si instalatii de canalizare
sunt livrate conform
beneficiarilor.

Flansele se livreaza, pe paleti din lemn sau
in functie de cerinta clientilor. La livrare
flansele libere din otel trebuie sa fie insotite
de Agrementul Tehnic, de Declaratia de
Conformitate cu acesta de instructiuni de
alegere, montaj si utilizare a produsului
date de distribuitor.

Pentru transport si depozitare de lunga
durata producatorul va furniza date privind
conditile de transport si depozitare.
Flansele sunt ambulate in cutii din placaj.
Nu se vor depozita direct pe sol, se vor
amplasa pe un support hidroizolant lasand
un spatiu intre ele cu rol de ventilare.

2.3.4. Condifii de punere in opera

Punerea in opera se efectueaza conform
instructiunilor elaborate de producator si
prevederilor normativelor in vigoare in
Romania:

e NTPEE-2018 Norme tehnice pentru
proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
cu completarile si modificarile ulterioare.

e P 118-1999 Normativ de siguranta la foc
a constructiilor.

e P 133-2013 Normativ privind proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a
localitatilor.

e C 300-1994 Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
construciii si instalatii aferente acestora.

AT 017-05/3243-2020

solicitarilor

Concluzii
Aprecierea globala
e Ulilizarea “Flanselor libere din otel

pentru instalatii”, in domeniile de
utilizare  acceptate este  apreciata

favorabil in condifile specifice din
Romania, dacéd se respectd prevederile
prezentului agrement.

Conditii
e C(Calitatea produselor si metodele de
fabricare, au fost examinate si gasite

corespunzatoare de catre Laboratorul de
incercari INSIST — Universitatea Tehnica de
Constructii Bucuresti, si trebuie mentinute la
acest nivel pe toatd durata de valabilitate a
acestui agrement.

e Acordand acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii, nu se implica
in prezenta si/sau absenta drepturilor legale
ale firmei de a comercializa, monta sau
intretine produsele.

e Orice recomandare relativ la folosirea in
conditii de sigurantad a acestui produs, care
este confinutda sau se refera la acest
agrement tehnic, reprezinta cerinfe minime
necesare la punerea sa in opera.

e Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti raspunde de exactitatea datelor
inscrise n Agrementul Tehnic si de
incercarile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu i
absolva pe furnizori si/sau utilizatori de
responsabilitétile ce Ile revin conform
reglementarilor tehnice legale in vigoare.

e \erificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizata de catre
producator, conform programului stabilit de
Institutul European pentru Stiinte Termice din
Bucuresti, program care consta in:

- verificarea aspectului;

- verificarea dimensiunilor;

- verificarea la presiune.
Verificarile se vor efectua la un in-

terval de 24 luni si vor fi consem i

buletine de incercari. Totod

intocmi un proces verbal semn




laboratorul care a efectuat verificarile si
elaboratorul de agrement tehnic.

De asemenea se va Vverifica
valabilitatea Sistemului de Management al
Calitatii la producator.

e in cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeaza acestor pre-
vederi, se va declansa procedura de re-
tragere a Agrementului Tehnic.

\

Actiunile cuprinse in program Si Valabilitate: 05.05.2023
nmocl)'(rjr:Jelltil\?; d:i ref;;gﬁe:?érrﬁe:pg:ii;de;ﬁ Prelungirez_a valabilitatji sau revizuire_a
vigoare prezentului agrement tehnic frebuie
' solicitatd cu cel putin trei luni inainte de
e Orice modificare a tehnologiei de data expiradri. In cazul neprelungirii
fabricare si/sau introducere de noi materii valabilitatii, agrementul tehnic se anuleaza
prime si materiale se va aduce la cunostinta de la sine

elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi
luatd in considerare si a se proceda la

extinderea/modificarea agrementului tehnic. Fregadinte 9""5 Specializatd.nr. 5

e Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Construcfii despre
rezultatul verificarilor, iar daca acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de
utilizare, va solicita CTPC declansarea
actiunii de suspendare a Agrementului
Tehnic.

e Suspendarea se declanseazd si in
cazul constatarii prin controale, de catre
organisme abilitate, a nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie si de utilizare ale produsului.

Dr. ing. Dala TEODORESCU

3. Remarci ale grupei specializate

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la dispozitie
de catre solicitant.

S-a constatat ca firma producatoare are certificat Sistemul de Management al
Calitatii conform cu standardul 1ISO 9001:2015, de catre China Classification Society
Certification Company cu certificat nr. 00516Q20660R2M, valabil la data elaborarii
acestui agrement.

Produsele fisi vor mentine constante caracteristicile functlonale in timpul
exploatarii, cu conditia respectarii recomandarilor de utilizare si a respectarii normelor
tehnice NTPEE-2018, cu completarile si modificarile ulterioare.

Solicitantul se va ingriji de urmarirea in exploatare a functionarii Ia parametri a acestor
produse.

In perioada de valabilitate a agrementului tehnic, titularul acestuia va urmari
SA rtarea in timp a produselor puse in opera in unele lucrari de referinta, rezultatele
; d\a fi prezentate la solicitarea prelungirii termenului de valabilitate a

N

a [ig-:-rﬁé.nmlw tehnic.
//’3243-2020
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Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau
materiale, se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportarii in exploatare se va urmari, obseva si analiza, pe intreaga
durata de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a produselor.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fata de
producator.

SINTEZA RAPOARTELOR DE iINCERCARE

Testele de laborator au fost effectuate pe un ansamblu teava PEID si flansa libera din otel,
cu diametrul nominal DN 50mm, pentru presiuni de 10 si 16 bar.

Jf Metoda de ]
Verificarea verificare Verificator Cerinte Rezultate
In urma testarii nu s-au
Instructiune de }Z}nsamblul feava P E".D ﬂar_rsa_ constatat scdpari de fluid
. ibera se supune unei presiuni | . ’
Rezistenta la laborator feaberitor de de 15 x prasiopes | D zonele de imbinare din
presiune ILTO3 pentru . : P = | cadrul ansamblului,
L , INSIST nominala de lucru, respectiv . .
interioara determinarea 4 ; ; ; deformari sau ruperi ale
o ot min. 24 bar si mentinut timp ; "
presiunii do 30 miniie materialului.
' Corespunde
In urma  masuratorilor
realizate, in 6 puncte
Se efectueaza masuratori in 6 | diferite, s-a determinat
= Instructiune de puncte diferite, se determina | diametrul mediu interior,
di\ﬁenr]:fi?ﬁ;r laborator ILT12 Lﬁg{g?r diametrul mediu interior, si se | de 78 mm corespunzator
compara cu valoarea | pentru DN50 mm, identica
declaraté de producator. cu valoarea declarati de
producator,
Corespunde
In urma analizei suprafetei
Se va analiza suprafeta ggfg;gge nua 5 er?t-éa;‘?
Analiza Instructiune de Laborator | exterioara inainte si dupa I &
-aspectului laborator ILT12 INSIST | testarea  la  presiunea | "€"e9Ularitati, inainte si
P dupé testarea la presiunea
’ interioara.
Corespunde

Rezultatele incercarilor sunt conform Raportului de incercari nr: 00648/22.04.2020, emis de
Laboratorul de Incercari INSIST.

4. Anexe

e Extrase semificative din procesul verbal 200303 din 13.03.2020 al sedintei de
deliberare a grupei specializate.

in sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European
pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuita din dr. ing. Daniela Teodorescu, dr.ing. Anica
llie, dr.ing. Madalina Nichita, dr. ing. Alina Girip s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-
05/3243-2020 referitor la:

e ,Flansele libere din otel pentru instalatii” produse de HEBEI XINY
PRESSURE FLANGE AND PIPE FITTING Co.Ltd. — China si distribuite in Roma
S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. — Bucuresti.

AT 017-05/3243-2020 Pa



in cadrul sedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte:
e Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea Iui au fost respectate
Instructiunile PAT 01 si PAT 03/2004.

e ,Flansele libere din otel pentru instalatii”’ corespund cerintelor stabilite in cadrul art. 5
al Legii Calitatii in Constructii — Legea nr. 10/1 995, cu completarile si modificarile ulterioare.

Constatand cele de mai sus, Grupa Specializata aproba agrementul tehnic in forma
elaborat3, cu termen de valabilitate trei ani, pana la data de 05.05.2023.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita
elaboratorului urmarirea comportarii in timp a produsului pus in opera, rezultatele acestor
verificari urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitati Agrementului
Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3243-2020 continand 34 pag. face
parte integranté din prezentul agrement tehnic.

Titulari : S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
B-dul. Preciziei, nr. 28, sector 6, Bucuresti
tel: 0040/21-3173800, fax: 0372.89.94.45

S.C. VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.
B-dul. Preciziei, nr. 9, sector 6, Bucuresti
tel: 0040/21-3179172, fax: 0040/21-3179171

S.C. ROMSTAL IMPEX S.R.L.
Sos. Vitan Barzesti, nr. 11A, sector 3, Bucuresti
tel: 0040/21-3320901, fax: 0040/21-3320906

S.C. DINIK-MAR ARG S.R.L.
Str. Gheorghe Doja nr.18, Pitesti
tel: 0248/212.099

S.C. TRIASCONI S.R.L.
Str. Alexandru lliescu, nr. G1-G2, Oltenita,
tel. 0242/515.743 Y
Raportorul grupei specializate nr. 05
dr.ing. Alina Glﬁl@ e
W 4'\L/)

Membrii grupei specializate:

dr. ing. Daniela TEODORESCU presedini
dr. ing. Alina GIRIP raposeiLiy)
dr. ing. Anica ILIE 7%)!‘

dr. ing. Madalina NICHITA M

AT 017-05/3243-2020 Pagina 8 din 8
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Water [EH@]
Gas[HQ]

PRODUCATOR HEBEI XINYUE HIGH PRESSURE

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Nr. VLR MAR 13.0 / Data: 21.05.2020

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,

cod 062204, Bucuresti

Tel: +4 021317 38 00;

Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
FLANSE LIBERE DIN OTEL PENTRU INSTALATII,
FLANGE AND PIPE FITTING CO. LTD

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru
constructii:

Flanse libere din otel cu diametru Dn 50+-600mm, presiunea de lucru PN10 sau PN16. La cerere se livreaza
cu alte dimensiuni si/sau presiuni de lucru mai mari.

3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:
Flansele libere din otel sunt utilizate in instalatii de alimentare cu gaze naturale, instalatii de alimentare
cu apa si instalatii de canalizare.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

HEBEI XINYUE HIGH PRESSURE FLANGE AND PIPE FITTING CO. LTD, North Round Industrial District,
Mengcun Hui National Autonomous County, Hebei Province, 061400, R.P.C., tel: +86-317-6838919,
fax: +86-317-6769444.

5. Numele si adresa de contact a distribuitorului autorizat:

SC VALROM INDUSTRIE SRL,

Adresa: B-dul Preciziei, Nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania

Contact: Telefon - 021/ 317.38.00, Fax - 037.289.94.45, mail: office@valrom.ro, web: www.valrom.ro.

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII Nr. 017-05/3243-2020

7. Performantele produsului testat:

STANDARDUL DE

CARACTERISTICI INCERCARI CERINTE VALORI DECLARATE

Instructiune de | In urma analizei suprafetei exterioare

Verificarea laborator ILT12 | nu s-au constatat  asperitati, Corespunde
aspectului itati
neregularitati,
Instructiune de Se efectueaza masuratori in 6 puncte
Verificarea laborator ILT12 diferite, se determina diametrul Corespunde

dimensiunilor mediu interior, si se compara cu

valoarea declaratd de producator.

Rezistenta la
presiune
interioara

Instructiune de
laborator ILT03
determinarea
presiunii

Ansamblul format din teava PEHD cu
capat de flansa din PE100 SDR11
PN16 si flansa libera de otel PN16,
este umplut cu apa rece si se aplica
0 presiune de 1,5x presiunea
nominala de lucru, respectiv min. 24
bar, timp de 30minute.

In urma testarii nu s-au
constatat scapari de fluid
in zonele de imbinare din

cadrul ansamblului,
deformari sau ruperi ale
materialului.
Corespunde

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Laborator INSIST Incercari Sisteme si
Echipamente Termice, B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Bucuresti; certificat acreditare RENAR LI1205.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a distribuitorului identificat la

punctul 5.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Silvia DRACEA - Sef Serviciu Consultanta Tehnica si Documentatii

Bucuresti,
21.05.2020
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Agrementele si avizele tehnice sunt disponibile pe site-ul www.valrom.ro, sectiunea download.
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