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1 Identificarea substan ei/amestecului i a societ ii/întreprinderii

. Element de identificare a produsului

. Denumire comercial : Griffon PVC Gel

. Utiliz ri relevante identificate ale substan ei sau amestecului i utiliz ri
contraindicate

. Utilizarea materialului / a preparatului Adeziv

. Detalii privind furnizorul fi ei cu date de securitate

. Produc tor/furnizor:
TEMAD CO S.R.L.
Sos. Cristianului nr.12
500053 Brasov,
Romania
email:  info@temad.ro

. Informa ii asigurate de: S.C. TEMAD Co S.R.L

. Num r de telefon care poate fi apelat în caz de urgen :
0268-506.108 intre orele: 08.30 - 17.30

2 Identificarea pericolelor

. Clasificarea substan ei sau a amestecului

. Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1278/2008

GHS02 flac r

Flam. Liq. 2 H225 Lichid i vapori foarte inflamabili.

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoac  o iritare grav  a ochilor.
STOT SE 3 H336 Poate provoca somnolen  sau ame eal .

. Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE

Xi; Iritant

R36:   Iritant pentru ochi.

F; Foarte inflamabil

R11:   Foarte inflamabil.

R66-67:   Expunerea repetat  poate provoca uscarea sau cr parea pielii. Inhalarea
vaporilor poate provoca somnolen i ame eal .

. Indica ii de pericol speciale pentru om si mediul înconjur tor:
Produsul trebuie marcat pe baza metodei de evaluare a "Liniilor directoare generale
de clasificare pentru preparatele EG" în versiunea cu valabilitate recent .
La un contact mai lung sau repetat cu pielea poate ap rea dermatita datorit
ac iunii degresante a solventului.
Are ac iune narcotic .
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. Sistemul de clasificare:
Clasificarea corespunde listelor actuale ale CEE, este îns  îmbog it  cu datele
rezultate din bibliografia de specialitate i cu datele puse la dispozi ia noastr
de c tre firm .

. Elemente pentru etichet

. Clasificare conform directivelor CEE:
Produsul este clasificat i codificat conform directivelor CEE/normelor privind
substan ele periculoase.

. Sigla i etichetarea de pericol a produsului:
Xi Iritant
F Foarte inflamabil

. Fraze R-:
11 Foarte inflamabil.
36 Iritant pentru ochi.
66 Expunerea repetat  poate provoca uscarea sau cr parea pielii.
67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolen i ame eal .

. Fraze S-:
9 A se p stra ambalajul într-un loc bine ventilat.
16 A se p stra departe de orice flac r  sau surs  de scântei - Fumatul interzis.
24/25 Evita i contactul cu pielea i ochii.
26 În cazul contactului cu ochii, sp la i imediat cu mult  ap i consulta i

medicul.
46 În caz de înghi ire, a se consulta imediat medicul i a i se ar ta ambalajul

sau eticheta.
51 A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

. Alte pericole

. Rezultatele evalu rii PBT i vPvB

. PBT: neaplicabil

. vPvB: neaplicabil

3 Compozi ie/informa ii privind componen ii

. Caracterizarea chimic : Amestecuri

. Descriere: Adeziv

. Componente periculoase:
78-93-3 butanon

 Xi R36;  F R11
R66-67
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

25-50%

108-94-1 cyclohexanone
 Xn R20

R10
 Flam. Liq. 3, H226;  Acute Tox. 4, H332

10-25%

109-99-9 tetrahydrofuran
 Xi R36/37;  F R11

R19
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

10-25%

. Indica ii suplimentare:
Con inutul exact al textului inidica iilor în caz de pericol se deduce din capitolul
16.
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4 M suri de prim ajutor

. Descrierea m surilor de prim ajutor

. dup  inhalare:
Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit i în caz de efecte secundare
consultat medicul.

. dup  contactul cu pielea: In general acest produs nu irit  pielea.

. dup  contactul cu ochii:
Este necesar  sp larea ochilor cu ap  curent  timp de cîteva minute, inînd
pleoapele complet deschise. Dac  durerile persist  trebuie consultat medicul.

. dup  înghi ire: Nu trebuie provocat  voma, trebuie chemat imediat medicul.

. Indica ii pentru medic:

. Cele mai importante simptome i efecte, atât acute, cât i întârziate
Nu exist  alte informa ii relevante.

. Indica ii privind orice fel de asisten  medical  imediat i tratamentele speciale
necesare
Nu exist  alte informa ii relevante.

5 M suri de combatere a incendiilor

. Mijloace de stingere a incendiilor

. Extinctorul potrivit:
Ap  gazoas
Spum  rezistent  la alcool
Pulbere dizolvabil
Dioxid de carbon

. Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguran : Jet de ap

. Pericole speciale cauzate de substan a sau amestecul în cauz
Nu exist  alte informa ii relevante.

. Recomand ri destinate pompierilor

. Mijloace de protec ie specifice: Trebuie folosit  masca de protec ie respiratorie.

. Alte indica ii
Rezervoarele în pericol trebuie r cite cu un jet de ap .
Apa contaminat  trebuie adunat  separat i nu va fi amestecat  cu reziduurile
normale.

6 M suri de luat în caz de dispersie accidental

. Precau ii personale, echipament de protec ie i proceduri de urgen
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesar  îndep rtarea persoanelor care
nu sînt echipate corespunz tor.

. Precau ii pentru mediul înconjur tor:
Trebuie evitat accesul produsului în re eaua de canalizare, în excava ii sau în
beciuri.
Trebuie evitat  infiltrarea în canalizare/ape de suprafa /ape freatice.

. Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru cur enie:
Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,f in  fosilic ,
leg tur  universal , leg tur  de acizi, rumegu ).
Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.
Trebuie asigurat  o aerisire suficient .

. Trimiteri c tre alte sec iuni
Pentru informa ii cu privire la o manipulare sigur  vezi capitolul 7.
Pentru informa ii cu privire la echipamentul de protec ie de uz personal vezi
capitolul 8.
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Pentru informa ii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

7 Manipularea i depozitarea

. Modul de manipulare:

. Precau ii pentru manipularea în condi ii de securitate
Trebuie asigurat  o bun  aerisire/aspirare la locul de munc .
Se va asigura o bun  aerisire i la nivelul pardoselii (vaporii sînt mai grei decît
aerul).

. Indica ii în caz de incendiu sau explozie:
Se vor îndep rta sursele de incendiu - fumatul interzis.
Se vor lua m suri împotriva înc rc rii electrostatice.

. Condi ii de depozitare în condi ii de securitate, inclusiv eventuale
incompatibilit i

. Mod de p strare:

. Condi ii pentru depozite i rezervoare: Produsul se va p stra la loc rece.

. Indica ii cu privire la stocarea mixt : Nu este necesar.

. Alte indica ii cu privire la condi iile de depozitare:
Rezervoarele se vor închide ermetic.
A se p stra la loc uscat i rece, în recipien i bine închi i.

. Utilizare final  specific  (utiliz ri finale specifice)
Nu exist  alte informa ii relevante.

8 Controale ale expunerii/protec ia personal

. Indica ii suplimentare privind instala iile tehnice:
F r  date suplimentare, a se vedea punctul 7.

. Parametri de control

. Ingredien ii ale c ror valori limit  trebuie inute sub control la locurile de
munc :
78-93-3 butanon
VLM (RO)

IOELV (EU)

Valoare limita maxima 15 minute: 900 mg/m3, 300 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 600 mg/m3, 200 ppm
Valoare limita maxima 15 minute: 900 mg/m3, 300 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 600 mg/m3, 200 ppm

108-94-1 cyclohexanone
VLM (RO)

IOELV (EU)

Valoare limita maxima 15 minute: 81,6 mg/m3, 20 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 40,8 mg/m3, 10 ppm
P
Valoare limita maxima 15 minute: 81,6 mg/m3, 20 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 40,8 mg/m3, 10 ppm
Skin

109-99-9 tetrahydrofuran
VLM (RO)

IOELV (EU)

Valoare limita maxima 15 minute: 300 mg/m3, 100 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 150 mg/m3, 50 ppm
Valoare limita maxima 15 minute: 300 mg/m3, 100 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 150 mg/m3, 50 ppm
Skin

. Indica ii suplimentare:
S-au folosit ca baz  listele valabile în momentul produc iei.

. Controale ale expunerii

. Echipament de protec ie personal :

. Norme generale de protec ie i de igien  în timpul lucrului:
A se vedea m surile de protec ie cunoscute la manipularea substan elor chimice.
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A se ine la distan  de alimente, b uturi i furaje.
A se îndep rta imediat hainele contaminate.
A se sp la mîinile înaintea pauzelor i la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii.
A se evita contactul cu ochii i pielea.

. Masc  de protec ie: Nu este necesar .

. Protec ia mîinilor:

M nu i de protec ie

M nu i / rezistente la solven i.
Materialul din care sunt fabricate m nu ile trebuie s  fie impermeabil la aer i
rezistent la produs / substan  / preparat.
În absen a testelor nu pot fi date recomand ri privind materialul de m nu i pentru
produs / preparat / amestec chimic.
Alegerea materialului pentru m nu i se va face luându-se în considera ie timpul de
penetrare, rata de permeabilitate i degradarea.

. Material pentru m nu i
Alegerea unei m nu i potrivite nu depinde numai de material, ci i de alte
caracteristici de calitate i difer  de la produc tor la produc tor. Dac  produsul
reprezint  un preparat din mai multe substan e, durabilitatea materialului pentru
m nu i nu poate fi probat  în prealabil i de aceea trebuie controlat  înainte de
folosire.

. Timp de penetra ie al materialului pentru m nu i
Timpul exact de penetrare trebuie aflat i respectat de c tre fabricantul m nu ilor
de protec ie.

. Pentru un contact de durat  de maxim 15 minute sunt potrivite m nu ile din
urm toarele materiale:
M nu i din PVC sau PE

. Protec ia ochilor:

Ochelari de protec ie bine închi i.

. Protec ie corporal : Echipament de protec ie rezistent la solven i.

9 Propriet ile fizice i chimice

. Informa ii privind propriet ile fizice i chimice de baz

. Indica ii generale

. Aspect:
Form : lichid
Culoare: conform denumirii produsului

. Miros: caracteristic

. Schimbare de stare de agregare
Punct de topire/Interval de topire: nedefinit
Punct de fierbere/Interval de
fierbere: 65°C

. Punct de inflamabilitate: < 0°C

. Temperatur  de aprindere: 230°C
(Continuare pe pagina 6 )
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. Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.

. Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil, poate îns  forma
amestecuri vapori/aer explozive.

. Limite de inflamabilitate:
inferioar : 1,3 Vol %
superioar : 12,0 Vol %

. Presiune vaporic  la 20°C: 200 hPa

. Densitate la 20°C: 0,94 g/cm3

. Solubil în / amestecabil cu:
Apa: se amestec  pu in respectiv deloc

. Vîscozitate:
dinamic  la 20°C: 10000 mPas
Solvent organic: 78,3 %
Con inut solid: 21,2 %

. Alte informa ii Nu exist  alte informa ii relevante.

10 Stabilitate i reactivitate

. Reactivitate

. Stabilitate chimic

. Descompunere termic / condi ii de evitat:
Produsul nu se descompune dac  este folosit conform normelor.

. Posibilitatea de reac ii periculoase Nu se cunosc reac ii periculoase.

. Condi ii de evitat Nu exist  alte informa ii relevante.

. Materiale incompatibile: Nu exist  alte informa ii relevante.

. Produ i de descompunere periculo i:
Pericol de formare de produ i de piroliz  toxici.

11 Informa ii toxicologice

. Informa ii privind efectele toxicologice

. Toxicitate acut :

. Iritabilitate primar :

. Pe piele: Nu are efecte iritante

. la ochi: Efect iritant

. Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante.

. Indica ii toxicologice suplimentare:
In baza metodei de calcul din Directiva General  a Comunit ii Europene asupra
clasific rii preparatelor în ultima sa versiune valabil , produsul prezint
urm toarele riscuri:
Iritant

12 Informa ii ecologice

. Toxicitate

. Toxicitate acvatic : Nu exist  alte informa ii relevante.

. Persisten i degradabilitate Nu exist  alte informa ii relevante.

. Comportament în compartimentele ecologice:

. Poten ial de bioacumulare Nu exist  alte informa ii relevante.

. Mobilitate în sol Nu exist  alte informa ii relevante.
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. Alte indica ii ecologice:

. Indica ii generale:
Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): pu in periculos
Se poate infiltra în apele freatice, în re eaua de ap i în canalizare numai dac  a
fost diluat.

. Rezultatele evalu rii PBT i vPvB

. PBT: neaplicabil

. vPvB: neaplicabil

. Alte efecte adverse Nu exist  alte informa ii relevante.

13 Considera ii privind eliminarea

. Metode de tratare a de eurilor

. Recomandare:
Produsul nu se va îndep rta împreun  cu resturile menajere. Se va evita p trunderea
în canalizare.

. Ambalaje impure:

. Recomandare:
Eliminarea reziduurilor conform dispozi iilor administrative.
Ambalajele care nu pot fi supuse tratamentului de cur are trebuie eliminate la fel
ca substan a îns i.

14 Informa ii referitoare la transport

. Nr. UN:

. ADR, IMDG, IATA UN1133

. Denumirea corect  ONU pentru expedi ie

. ADR 1133 ADEZIVI, Dispozi ii speciale 640H

. IMDG, IATA ADHESIVES

. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

. ADR

. Clasa 3 (F1) Substan e lichide inflamabile

. Lista de pericol 3

. IMDG, IATA

. Class 3 Flammable liquids.

. Label 3

. Grup de ambalaj:

. ADR, IMDG, IATA III

. Pericole pentru mediul înconjur tor:

. Marine Pollutant Nu

. Precau ii speciale pentru utilizatori Aten ie: Substan e lichide inflamabile

. Nr. Kemler: 33

. Nr. EMS: F-E,S-D
(Continuare pe pagina 8 )
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. Transport în vrac, în conformitate cu
anexa II la MARPOL 73/78 i Codul IBC neaplicabil

. Transport/alte informa ii:

. ADR

. Cantitati limitate / cantit i limitate
(LQ) 5L

. Categoria de transport: 3

. Codul de restric ie pentru tuneluri: D/E

. IMDG

. Observa ii: Under certain conditions substances in Class
3 (flammable liquids) can be classified in
packinggroup III.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph
2.3.2.2

. UN "Model Regulation": UN1133, ADEZIVI, Dispozi ii speciale 640H,
3, III

15 Informa ii de reglementare

. Regulamente/legisla ie în domeniul securit ii, s n t ii i al mediului specifice
(specific ) pentru substan a sau amestecul în cauz

. Clasificare conform directivelor CEE:
Produsul este clasificat i codificat conform directivelor CEE/normelor privind
substan ele periculoase.

. Sigla i etichetarea de pericol a produsului:
Xi Iritant
F Foarte inflamabil

. Fraze R-:
11 Foarte inflamabil.
36 Iritant pentru ochi.
66 Expunerea repetat  poate provoca uscarea sau cr parea pielii.
67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolen i ame eal .

. Fraze S-:
9 A se p stra ambalajul într-un loc bine ventilat.
16 A se p stra departe de orice flac r  sau surs  de scântei - Fumatul interzis.
24/25 Evita i contactul cu pielea i ochii.
26 În cazul contactului cu ochii, sp la i imediat cu mult  ap i consulta i

medicul.
46 În caz de înghi ire, a se consulta imediat medicul i a i se ar ta ambalajul

sau eticheta.
51 A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

. Evaluarea securit ii chimice: Nu a fost efectuat  o evaluare a securit ii chimice.

16 Alte informa ii
Datele au fost raportate pe baza cuno tin elor noastre actuale, nu reprezint  totu i
nici o garan ie pentru caracteristicile produsului i nu motiveaz  nici un raport
juridic contractual.

. principiile relevante
H225 Lichid i vapori foarte inflamabili.
H226 Lichid i vapori inflamabili.
H319 Provoac  o iritare grav  a ochilor.
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H332 Nociv în caz de inhalare.
H335 Poate provoca iritarea c ilor respiratorii.
H336 Poate provoca somnolen  sau ame eal .

R10 Inflamabil.
R11 Foarte inflamabil.
R19 Poate forma peroxizi explozivi.
R20 Nociv prin inhalare.
R36 Iritant pentru ochi.
R36/37 Iritant pentru ochi i sistemul respirator.
R66 Expunerea repetat  poate provoca uscarea sau cr parea pielii.
R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolen i ame eal .

. Fi  completat  de: Departamentul Brand-Manager

. Interlocutor: Bogdan Galea / Costel Dragan
 RO

PVC Gel

6112096 - Griffon PVC Gel Tube 125 ml eS/PT/iT

Fast, thixotroPiC riGid PVC solVent Cement

www.griffon.nl �Bison International B.V. - P.O. Box �60 -  NL 4460 AD Goes


