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Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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BENZI ADEZIVE
 

Banda adeziva din aluminiu 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIERE GENERALA 
Folie de aluminiu (grosime=0.030mm) pe 
suport de hartie siliconata 
(grosime=0.028mm). Adezivul este o rasina 
acrilica.  
 
APLICATII 
Pentru sustinerea si sigilarea bobinelor de 
racire in procesul de productie al 
congelatoarelor si frigiderelor si pentru 
aplicatii de uz casnic. 
 
CARACTERISTICI 

- Confera excelente proprietati 
emcanice, bariera de vapori, protectie 
termica; 

- Prezinta conductivitate termala 
crescuta; 

- Aceasta banda este protejata de un 
adeziv acrilic pe baza de un solvent 
special, care confera rezistenta 
termica, rezistenta la ultraviolete, 
rezistenta in timp.  

 
PERFORMANTE 
Grosimea totala: 0,060 mm 
Repartitia adeivului: 65g / mp 
Tack-ul: 1cm 
Aderenta la otel: 8.5 N/25mm 
Rezistenta la intindere: 57 N/25mm 
Alungirea: 8% 

Rezistenta termica: 80°C 
 
DISPONIBILITATI 
Culoare: argintiu  
Latime: 50mm 
Lungime: 10m, 25m, 50m 
 
CONDITII DE DEPOZITARE 
Banda poate fi pastrata timp de 1 an in 
conditii normale de temperatura, in ambalajul 
original. 
 
 
 


