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POLERMASKINE
DCM849

Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-vaerktej. Mange ars erfaring, ihaerdig

produktudvikling og innovation ger DEWALT én af de mest
pdlidelige partnere for professionelle brugere af elvaerktej.

Tekniske Data

DCM849
Spaending Ve 18
Type 1
Batteritype Li-lon
Tomgangshastighed min”! 800—2200
Nenndrehzahl min”! 2200
Maks. stotteskivediameter mm 180
Spindel M14
Veegt (uden batteripakke) kg 1,90

Stojveerdier og/eller vibrationsvaerdier (triax vector sum) i henhold til
EN60745-2-3:

Lpy  (emissions lydtryksniveau) dB(A) 78
Lwa (lydtryksniveau) dB(A) 89
K (usikkerhed for det angivne lydniveau) dB(A) 3
Vibrationsemissionsveerdi a,, P < m/s? 25
Usikkerhed K = m/s? 15

Vibrations- og/eller stajemissionsniveauet, der er angivet i
dette vejledningsark, er malt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et veerktgj med et andet. Det kan anvendes il
en forelabig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrations- og/eller
stajemissionsniveau repraesenterer veerktajets
hovedanvendelsesomrdder. Hvis veerktajet anvendes til
andre formdl, med andet tilbehar eller vedligeholdes
ddrligt, kan vibrations- og/eller stajemissionen imidlertid
variere. Det kan markant forege eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration og/eller
stgj bar 0gsd tage hajde for de gange, hvor der slukkes for
veerktajet, eller ndr det karer, men ikke bruges til arbejde.
Det kan markant mindske eksponeringsniveauet over den
samlede arbejdsperiode.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operateren mod vibrationens og/eller stajens
effekter, som f.eks.: vedligehold veerktajet og tilbehar, hold
haenderne varme (relevant ved vibration), organisering af
arbejdsmanstre.

EF-Konformitetserklaering
Maskindirektiv

C€

Polermaskine

DCM849

DEWALT erklzerer, at produkterne beskrevet under Tekniske data
er udformet i overensstemmelse med:

2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014+A12:2014 +A13:2015.

Disse produkter overholder ogsa direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DEWALT pa felgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.

Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklaering pa vegne af DEWALT .

A

Markus Rompel

Vicedirekter for Ingenigrarbejde, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland

12.09.2019

ADVARSEL: L zes instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.

Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstdende definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Laes vejledningen og vaer opmaerksom pa
disse symboler.

A FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgds, vil resultere i ded eller
alvorlig personskade.

A ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgds, kunne resultere i dod eller
alvorlig personskade.

A FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgds, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.

BEMZARK: Angiver en handling, der ikke er
forbundet med personskade, men som kan resultere
i produktskade.

Angiver risiko for elektrisk stad.

>d <

Angiver brandfare.
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Batterier Opladere/opladningstider (minutter)

Kat # Vie Ah Vgt (kg) | DCB104 | DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCBI32  DCB119
D(B546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 90 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135% 75*% 135* X
D(B548 18/54 12,040 144 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40°* 185 120 100 60 60/40%* 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60

DCB184/B 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/50%% 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
D(B189 18 40 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Datakode 2018114758 eller senere
**Datakode 201536 eller senere

GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR
ELVARKTOJER

ADVARSEL: Lees alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
folger med dette elvaerktaj. Manglende overholdelse af
alle nedenstdende instruktioner kan medfare elektrisk stad,
brand og/eller alvorlig personskade.

GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
Termen ‘elvaerktaj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trddlase) elveerkta).

1) Sikkerhed i Arbejdsomradet

a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og godt oplyst.
Rodede eller marke omrdder giver anledning til ulykker.

b) Undlad at benytte elektrisk vaerktaji en
eksplosionsfarlig atmosfaere, som f.eks. ved
tilstedeveerelsen af braeendbare veesker, gasser eller
stov. Elveerktaj danner gnister, der kan anteende stov
eller dampe.

¢) Hold barn og omkringstaende pa afstand, nar der
anvendes elektrisk veerktgj. Distraktioner kan medfare,
at du mister kontrollen.

2) Elektrisk Sikkerhed

a) Stik pa elektrisk veerktaj skal passe til stikkontakten.
Stikket ma aldrig modificeres pa nogen mdde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk vaerktaj. Umodificerede stik

og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stod.

Undga kropskontakt med jordforbundne overflader,
sdsom ror, radiatorer, komfurer og kaleskabe. Der er
aget risiko for elektrisk stad, hvis din krop er jordforbundet.
Undlad at udseette elektrisk veerktoj for regn eller
vade forhold. Hvis der treenger vand ind i et elektrisk
veerktaj, oges risikoen for elektrisk stad.

b
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d) Undlad at udsatte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at baere, treekke vaerktojet eller
traeekke det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og beveegelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger ager
risikoen for elektrisk stod.

e) Nar elektrisk vaerktaj benyttes udendors, skal der
anvendes en forlengerledning, som er egnet til
udendors brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendars brug, reducerer risikoen for elektrisk sted.

f) Hvis det ikke kan undgds at betjene et elektrisk
veerktgj i et fugtigt omrdde, benyt en stromforsyning,
der er beskyttet af en fejlstromsafbryder. Ved at
benytte en fejlstramsatbryder reduceres risikoen for
elektrisk sted.

3) Personlig Sikkerhed

a) Veer opmaerksom, pas pd hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, ndr du benytter et elektrisk
veerktgj. Betjen ikke vaerktajet, hvis du er treet,
pavirket af narkotika, alkohol eller medicin. £t
gjebliks uopmaerksomhed under anvendelse af et elektrisk
veerktej kan fordrsage alvorlig personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Beer altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, sGsom stovmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller hareveern,
brugt ndr omstaendighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
¢) Undga utilsigtet start. Serg for, at der er slukket for
kontakten, inden veerktgjet tilsluttes en stromkilde
og/eller batterienhed, samles op eller beeres. Ncir
elektrisk veerktaj baeres med fingeren pd kontakten eller
tilsluttes, ndr kontakten er teendt, giver det anledning
til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller skruenggler, for det
elektriske vaerktgj startes. En skruenagle eller anden
nagle, der bliver siddende pd en roterende del af elektrisk
veerktej, kan give anledning til personskade.

b
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e) Undlad at reekke for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske verktaj, ndr uventede situationer opstdr.

f) Beer hensigtsmeessig pdkleedning. Beer ikke lost toj
eller smykker. Hold dit hdr, tej og handsker veek fra
beveegelige dele. Lostsiddende taj, smykker eller langt
hdr kan blive fanget i beveegelige dele.

g) Hvis der anvendes stovudsugnings- eller
stovopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af stovopsamlingsudstyr
kan begreense farer fordrsaget af stov.

h) Lad ikke erfaringer fra hyppig brug af veerktajer
medfore, at du bliver selvtilfreds og ignorerer
sikkerhedsprincipperne for veerktajerne. En skodeslos
handling kan fordrsage alvorlig skade i en brakdel af
et sekund.

4) Anvendelse og Vedligeholdelse af

Elektrisk Veerktgj

a) Undlad at bruge magt over for det elektriske veerktgj.

=

=

ikke mulighed for sikker hdndtering og styring af veerktajet
i uventede situationer.

5) Anvendelse og Vedligeholdelse af Batteri
a) Ma kun genoplades med den oplader, som er angivet

af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en bestemt
type batteripakke, kan udgere en brandrisiko, hvis den
bruges med en anden type batteripakke.

Brug kun elektrisk vaerktaj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
Nar en batteripakke ikke er i brug, skal den

holdes borte fra andre metalgenstande, sasom
papirclips, manter, nagler, som, skruer og andre sma
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan fordrsage forbreending eller brand.
Hvis en batteripakke udsaettes for overlast, kan der
sive vaeske ud. Undgd kontakt. Hvis vasken bergres
ved et tilfeelde, skal der skylles med masser af vand.

~
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Brug det varktaj, der er bedst egnet til det arbejde,
der skal udfares. Verktgjet vil klare opgaven bedre og
mere sikkert med den ydelse, som det er beregnet til.
Undlad at benytte elektrisk vaerktaj, hvis kontakten
ikke taender og slukker for det. Alt elektrisk veerktaj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.

Treek stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden, hvis aftagelig, fra det elektriske
verktgj, for det elektriske vaerktgj justeres, dets
tilbehor udskiftes, eller det stilles til opbevaring.
Sadanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at vaerktajet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk veerktoj uden for reekkevidde

af born, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske vaerktgj eller disse
instruktioner, at betjene veerktajet. Elektrisk vaerktoj
er farligt i haenderne pd personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.

Vedligeholdelse af elektrisk verktgj. Undersog

om bevagelige dele sidder skavt, binder eller er
gaet itu sdvel som andre forhold, der kan pavirke
betjeningen af veerktgjet. Hvis det elektriske veerktoj
er beskadiget, skal det repareres for brug. Mange
ulykker er fordrsaget af ddrligt vedligeholdt veerktaj.
Hold skaerevaerktaj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skeerevaerktej med skarpe skeerekanter har
mindre tilbajelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk vaerktgj, tilbehar, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udfores. Brug af elektrisk veerktoj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.

Hold hdndtag og hdndtagsflader torre, rene og fri
for olie og smarelse. Glatte hdndtag og gribeflader giver

Hvis der kommer veeske i gjnene, skal der desuden
soges leegehjeelp. Batterivaeske kan fordrsage irritation
eller forbraending.

e) Anvend ikke en batteripakke eller et vaerktaj, der er
beskadiget eller eendret. Beskadigede eller zendrede
batterier kan udvise uforudsigelig adfaerd og resultere i
brand, eksplosion eller risiko for skader.

f) Udsaet ikke en batteripakke eller et vaerktaj for ild

eller meget varme temperaturer. Udszettelse for ild eller

temperaturer over 130 °C kan medfare en eksplosion.

Folg alle opladningsinstruktionerne og oplad

ikke batteripakken eller vaerktajet uden for det

temperaturomrdde, der er anfort i instruktionerne.

Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden

for det specificerede omrdde kan beskadige batteriet og

age risikoen for brand.

=
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6) Service

a) Elektrisk veerktaj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at vaerktajets
driftssikkerhed opretholdes.

b) Udfer aldrig service pa beskadigede batteripakker.
Service pd batteripakker bar kun udfares af producenten
eller autoriserede serviceudbydere.

YDERLIGERE SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER

Sikkerhedsinstruktioner til al Brug
a) Dette elveerktgj er patankt at fungere som en
pudsemaskine. Lees alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
folger med dette elvaerktaj. Manglende overholdelse af
alle nedenstaende instruktioner kan medfare elektrisk stad,
brand og/eller alvorlig personskade.
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b) Vianbefaler, at varktgjet ikke anvendes til
betjeninger, som f.eks. knusning, staltradsborstning
og afskeering. Anden brug end den, elveerktajet er
fremstillet til, kan udgare en fare og fordrsage personskade.

¢) Anvend ikke tilbehgr, der ikke er specielt designet
til veerktajet og anbefalet af producenten. Blot fordi
tilbeharet kan pdsaettes veerktajet, garanterer det ikke
sikker betjening.

d) Tilbehgrets nominelle hastighed skal mindst svare

til den maksimale hastighed, der er markeret pa

elvaerktajet. Tilbehar, der karer hurtigere end dets
nominelle hastighed, kan gd itu og flyve vaek.

Tilbeharets udvendige diameter og tykkelse skal

veere inden for elveerktajets kapacitetsvurdering.

Tilbehar af ukorrekt starrelse kan ikke opbevares eller

kontrolleres korrekt.

f) Gevindmontering af tilbehor skal matche med
slibemaskinens spindelgevind. For tilbehar monteret
med flanger skal dornhullet pa tilbehoret passe til
flangens placeringsdiameter. Tilbeher, der ikke matcher
med el-veerktgjets monterede hardware, vil kere ud af
balance, vibrere for meget og kan medfare tab af kontrol.

g) Anvend ikke beskadiget tilbehgr. For brug af tilbehor
undersgges f.eks. slibehjul for skdr og revner,
stottepuder for revner eller slid og stalberste for lose
eller revnede trdde. Hvis elveerktajet eller tilbehoret
tabes, bor det undersoges for skade, eller der bor
monteres ubeskadiget tilbehgr. Efter undersogelse
og montering af tilbehor placeres du og tilskuere
veek fra tilbehgrets rotationsplan, og elvarktajet
kores ved maksimal tomgangshastighed i et
minut. Beskadiget tilbehar vil normalt ga i stykker under
denne testkarsel.

h) Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Afhaengig
af brugen bor du anvende ansigtsskaerm eller
sikkerhedsbriller. Hvis det er nodvendigt, skal du
anvende stovmaske, horebeskyttelse, handsker
og et arbejdsforklaede, der kan modsta smat
slibemateriale eller arbejdsemnefragmenter.
Qjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende
fremmedlegmer, der opstdr som folge af de forskellige
betjeninger. Stevmasken eller dndedratsveernet skal
kunne filtrere partikler, der frembringes som falge af din
betjening. Forleenget eksponering for haj, intens staj kan
fordrsage hareskader.

i) Serg for, at tilskuere stdr i en sikker afstand
fra arbejdsomradet. Folk, der befinder sig
i arbejdsomradet, skal anvende personligt
beskyttelsesudstyr. fragmenter af arbejdsemnet eller
gdelagt tilbehar kan flyve afsted og fordrsage skade uden
for det umiddelbare arbejdsomrade.

j) Placer ledningen veek fra det roterende tilbehaor.

Hvis du mister kontrollen, kan ledningen blive skdret eller
fastklemt, og din hdnd eller arm kan treekkes ind i det
roterende tilbehar.

e
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k) Laeg aldrig veerktajet fra dig, for tilbeharet er helt
stoppet. Det roterende tilbeher kan gribe fast i overfladen,
0g du kan miste kontrollen over elvéerktajet.

|)  Startikke elveerktajet, mens du beerer det pa dig.
Utilsigtet kontakt med det roterende tilbehar kan heenge
fast i dit taj og efterfolgende ind i huden.

m) Rengor vaerktajets lufthuller med jaevne mellemrum.
Motorens ventilator vil traekke stav ind i kabinettet, og
for megen akkumulering af metalstykker kan udgare en
elektrisk fare.

n) Betjen ikke elveerktajet neer braendbare materialer.
Gnister kan antaende disse materialer.

o) Anvend ikke tilbehor, der kreever koleveeske. Brug
afvand eller anden kalevaeske kan resultere i livstarligt
elektrisk sted.

p) Anvend altid sidehdndtaget. Fastgor handtaget
sikkert. Sidehdndtaget ber altid anvendes for bedre at
kontrollere veerktojet.

YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
TIL AL BRUG

Arsager til og Undgaelse af Tilbageslag
Tilbageslag er en pludselig reaktion pa et fastklemt eller blokeret
slibehjul, stattepude, barste eller andet tilbehar. Fastklemmelse
eller blokering fordrsager hurtig blokering af det roterende tilbeher,
der gar, at det ukontrollerede elveerktaj karer i modsat retning af
tilbeharets rotation pd det sted, det er fastkert.

Feks. hvis et slibehjul er fastklemt eller blokeret af arbejdsemnet,
kan kanten af hjulet, der er pd vej ind i det spidse punkt, grave
sig ind i overfladen pd materialet og fordrsage, at hjulet
arbejder sig ud eller falder ud. Hjulet kan enten gd imod eller
vaek fra operataren, atheengigt af hjulets beveegelsesretning ved
fastklemmelsespunktet. Slibehjul kan ogsd ga i stykker under
disse forhold.

Et tilbageslag opstdr som falge af forkert brug eller ved misbrug
af veerktajet. Det kan undgds ved at falge nedenstdende
forholdsregler:

a) Hold godt fast pa vaerktajet og placer kroppen og
armen sdledes, at du kan modstd styrken fra et
tilbageslag. Anvend altid ekstrahdndtaget, hvis det
medfolger, for maksimal kontrol over tilbageslag
eller momentreaktion under opstart. Operataren kan
kontrollere momentreaktionen eller tilbageslagets styrke,
hvis der tages korrekte forholdsregler.

b) Placer aldrig hdnden i nserheden af det roterende
tilbehar. Tilbeharet kan slé tilbage over din hdnd.

c) Placer ikke kroppen i det omrdde, hvor vaerktajet kan
bevage sig, hvis der opstdr et tilbageslag. Tilbageslag
vil drive veerktajet frem i den modsatte retning af hjulets
beveegelse ved blokeringspunktet.

d) Veer serlig forsigtig, ndr du arbejder med hjorner,
skarpe kanter osv. Undgd at bumpe eller blokere
tilbehoret. Hjorner, skarpe kanter eller bump har en
tendens til at blokere det roterende tilbehar og kan
fordrsage mangel pd kontrol eller tilbageslag.
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e) Pasat ikke en savkeedes snitteblad eller en savklinge
med teender. Sddanne klinger fordrsager ofte tilbageslag
0g mangel pd kontrol.

Sikkerhedsadvarsler, der er Specifikke for
Pudsning

a) Lad ikke nogen los del af pudseskiven eller dens
tilbeher rotere frit. Gem eventuelle lgse snorer af
vejen eller afskeer dem. Lost, roterende tilbehar kan
vikles ind i dine fingre eller seette sig fast pd arbejdsemnet.

Ekstra Specielle Sikkerhedsregler

for Polerstal

- Rengopr tit dit veerktaj, specielt efter hardt brug. Stov
og sandkorn, der indeholder metalpartikler, samler sig tit pd
indvendige overflader og kan medfare risiko for elektrisk chok.
Arbejd ikke med dette vaerktaj i leengere tid ad gangen.
Vibrationer, der opstdr under brug af dette vaerktaj, kan give
vedvarende skader i fingre, haender og arme. Brug handsker
som ekstra stadpude, hold hyppige pauser og begraens den
daglige brug.
Udluftningshuller daekker ofte beveaegelige dele og bor
undgads. Lostsiddende taj, smykker eller langt har kan blive
fanget i bevaegelige dele.
Sorg for, at kontakten er i spaerreposition, nar den
ikke er i brug, og inden tilslutning til stromkilden
eller batteripakken.

Restrisici

P4 trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgas. Disse
omfatter:

Herenedseettelse.
Risiko for personskade som falge af flyvende partikler.

Risiko for forbraending ved at rare ved tilbehar, der bliver varmt
under betjening.

Risiko for personskade som falge af forleenget brug.
GEM DISSE INSTRUKTIONER

Opladere

DEWALT opladere kreever ingen justering og er designet til at
veere sa brugervenlige som muligt.

Elektrisk sikkerhed

Den elektriske motor er konstrueret til bare én spaending.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spaendingen pa
maerkepladen. Kontrollér ogsg, at spaendingen pa din oplader
svarer til din el-netspanding.

Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i

n overensstemmelse med EN60335. Derfor kraeves der
ingen jordledning.

Hvis stremledningen er beskadiget, skal den erstattes

af en specialfremstillet ledning, der fds gennem

DEWALT's serviceorganisation.

Brug af forleengerledning

Der bar ikke benyttes en forleengerledning, medmindre det er
absolut ngdvendigt. Brug en godkendt forleengerledning, der
er egnet til stramforsyningen til din oplader (se Tekniske Data).
Den minimale lederstarrelse er 1 mm?; den maksimale leengde
er30m.

Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.

Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
For du bruger opladeren, lees alle instruktioner og de
sikkerhedsmaessige afmeerkninger pd opladeren, batteripakken
o0g produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
vaesker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
A ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststremsanordning
med en reststramskapacitet pd 30mA eller mindre.
A FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvaestelser, oplad kun DEWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
fordrsage personskader.
A FORSIGTIG: Barn skal overvages for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMZAERK: Under bestemte forhold, ndr opladeren
er tilsluttet til stramforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begraenset til stdluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes pd
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, ndr der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud far forseg pd at rengare den.
Forseg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DEWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medfare risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stod.
Udseet ikke opladeren for regn eller sne.
Treek i stikket i stedet for ledningen, nar opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sarg for at ledningen er placeret, sa den ikke bliver tradt
pd, snublet over eller pd anden made bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forleengerledning, ndr det er absolut
ngdvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forleengerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stad.
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Anbring ikke noget oven pd opladeren eller anbring
opladeren pa et blodt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medfare for megen intern
varme. Anbring opladeren pa afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden

af huset.

Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—fd dem omgdende udskiftet.

Brug ikke opladeren, hvis den har fdet et hdrdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget pd anden vis. Tag den
med til et autoriseret veerksted.

Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
veerksted, ndr service eller reparation er pdkreevet.
Ukorrekt genmontering kan medfare risiko for elektrisk chok,
livstarlige elektriske sted eller brand.

Huvis ledningen beskadiges, skal den omgdende udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.

Tag stikket til opladeren ud af kontakten for forsog pa
nogen form for rengoring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.

Forseg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at kore pd standard 230V
husholdningsstrom. Forsog ikke at bruge den med

en anden stromstyrke. Dette geelder ikke for opladere

til keretgjer.

Opladning af et batteri (Fig. B)

1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt fer
batteripakken sattes i.

2. Indsaet batteripakken @ i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det rede (opladnings) lys vil
blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.

3. Ndr opladningen er faerdig, vil det blive angivet af den rade
lampe, som vil lyse konstant pa ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udlgserknap 2 pa batteripakken for at
udtage batteripakken.

BEMARK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-lon
batteripakker skal batteripakken lades helt op, far den anvendes
forste gang.

Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.

Ladeindikatorer

E oplader —_—— — — E
ml fuldt opladet —_—— E
E forsinkelse ved —_—— ag

varmt/koldt batteri*

*Det rpde lys vil fortsaette med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive teendt under denne handling. Nér batteriet har opndet

en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og

opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at naegte at lyse.
BEMARK: Dette kan 0gsa betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.

Varm/kold pakkeforsinkelse

Ndr opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for

koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har ndet en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.

En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.

DCB118 opladeren er udstyret med en intern blaeser designet
til at nedkele batteripakken. Blaeseren teendes automatisk, ndr
batteripakken treenger til at blive afkelet. Brug aldrig opladeren,
hvis blaeseren ikke virker korrekt, eller hvis blaeserdbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer treenger ind i
opladeren.

Elektronisk beskyttelsessystem

XR Li-lon veerktgjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Veerktejet vil automatisk sla fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet pa opladeren, indtil det er helt opladet.

Vaegmontering

Disse opladere er designet til montering pa en veeg, eller til at
st oprejst pa et bord eller en arbejdsflade. Hvis vaegmontering
anbring opladeren inden for raekkevidde af en stikkontakt og
pa afstand af et hjgrne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrammen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne pa veeggen. Monter opladeren
sikkert ved hjeelp af gipsskruer (kabes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter pa 7-9 mm, skrues ind i
tree til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne pa bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.

Instruktioner om rengoring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten for renggring. Snavs og fedt kan
fiernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blod ikke-metallisk barste. Brug ikke vand eller andre
rengaringsmidler. Lad aldrig vaeske traenge ind i vaerktajet,
0g nedsaenk aldrig nogen del af veerktajet i en vaeske.
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Batteripakke

Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker

Serg for at oplyse katalognummer og spaending ved bestilling af
nye batteripakker.

Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Laes
nedenstaende sikkerhedsvejledning, fer batteripakke og oplader
tages i brug. Felg derefter den beskrevne opladningsprocedure.

LAS ALLE INSTRUKTIONER
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfare, som f.eks. ved tilstedeveerelsen af
breendbare vaesker, gasser eller stov. [setning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antende stov eller
dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen andringer pad batteripakken, sa den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive spraengt og kan medfore personskader.
Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
Sprajt IKKE pd den eller nedseenk den i vand eller andre
veesker.
Undlad at opbevare eller bruge varktajet og
batteripakken pd steder, hvor temperaturen kan
falde til under 4 °C (34 °F) (f.eks. udendeors skure eller
metalbygninger om vinteren), eller nd op pa eller
overskride 40 °C (104 °F) (f.eks. udendors skure eller
metalbygninger om sommeren).
Breend ikke batteripakken, selv hvis den er sveert
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
dben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbreending
aflithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal omradet omgdende vaskes med mild seebe og vand.
Hvis batterivaeske kommer i @jnene, lad vand lebe over det
dbne aje i 15 minutter, eller indtil irritationen opharer. Hvis det
er nadvendigt at sege laeegehjeelp, bestdr batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af abnede battericeller kan forarsage
luftvejsirritation. Serg for frisk luft. Seg leegehjeelp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: fare for forbreendinger. Batterivaeske kan veere
breendbar, hvis den udseettes for gnister eller Gben ild.
ADVARSEL: forsag aldrig at dbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indseet den
ikke i opladeren. Undgad at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller oplader,
der har faet et hdrdt slag, er blevet tabt, kert over eller
blevet beskadiget pd anden vis (f.eks. stukket med en
ndl, slGet med en hammer, trddt pd). Det kan medfare
elektriske chok eller livsfarlige elektriske sted. Beskadigede
batteripakker skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller beer aldrig
batteripakker, s metalgenstande kan komme

i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring

for eksempel ikke batteripakker i forkleeder, lommer,
vaerktajskasser, produktkasser, skuffer osv. med lpse som,
skruer, nagler osv.

A FORSIGTIG: Nar det ikke er i brug, leeg veerktojet pa
siden pa en stabil overflade, hvor det ikke vil velte
eller falde ned. Nogle veerktajer med store batteripakker
vil std lodret pd batteripakken, men kan let veeltes.

Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis fordrsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sorg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og fordrsage en kortslutning.
BEMZAERK: Lithium-ion-batterier ber ikke legges i
indchecket bagage.
DEWALT batterier opfylder alle gaeldende skibsfartsregler som
foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som omfatter
FN's anbefalinger om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer, de
internationale maritime farligt gods (IMDG) regler og den
europaiske konvention om international transport af farligt
gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier er
blevet testet i henhold til afsnit 38,3 1 FN’s anbefalinger om tests
og kriterier for transport af farligt gods.
| de fleste tilfelde vil afsendelsen af en DEWALT batteripakke
veere undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun veere forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering pa
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt requleret
klasse 9. Alle littum-ion batterier har en watt time vurdering
markeret pa pakningen. Desuden pa grund af requlativers
kompleksiteter, anbefaler DEWALT, at man ikke sender litium-
jon-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af veerktej med batterier (combo sat) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er hgjere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at vaere undtaget eller
fuldt reguleret, er det speditgrernes ansvar at radfere sig
med de seneste regler for emballerings-, maerknings- og
dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
0g menes at veere korrekte pa det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstaet. Det er kabers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de geeldende regulativer.
Transport af FLEXVOLT™ batteri
DEWALT FLEXVOLT™ batteri har to funktioner: Anvendelse og
transport.
Anvendelsesfunktion: Nar FLEXVOLT™ batteriet star alene eller
er i et DEWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V batteri.
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Nar FLEXVOLT™ batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Nar
daekslet er fastgjort il

FLEXVOLT™ batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
daekslet til forsendelse.

Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time

(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en hgjere watt timeydelse.

Denne pgede mzangde pa 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med hgjere watt timer.

Eksempelvis kan transport
Wh ydelsen angive 3 x 36
Wh, hvilket betyder 3
batterier hver pa 36 watt
timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).

Anbefalet opbevaring

1. Det bedste opbevaringssted er keligt og tert, hvor den ikke
udsaettes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, nar de ikke er i brug.

2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et kaligt, tert sted uden for opladeren
for optimale resultater.

BEMZARK: Batteripakker bar ikke opbevares helt tamt for
opladning. Batteripakken skal genoplades fer brug.

Eksempel pa markning af anvendelses- og
transportlabel

(3% Use: 108 Wh

()< Transport: 3x36 Wh

Maerkater pa oplader og batteripakke

Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan maerkater pa opladeren og battteripakken vise de falgende
piktogrammer:

Laes brugsvejledningen fer brug.

Se Tekniske Data vedrgrende opladningstid.

Berer aldrig kontaktflader med streamfarende
genstande.

Beskadigede batteripakker ma ikke oplades.
M3 ikke udsaettes for vand.

Defekte ledninger skal udskiftes omgdende.

SOHNE®E

Oplad kun mellem 4 “Cog 40 °C.

ﬁ Kun til indenders brug.

Ej Tag hensyn til miljget ved bortskaffelse
af batteripakken.
LI-ION

Oplad kun DEWALT batteripakker med de specielle
DEWALT opladere. Opladning af andre typer
batteripakker end de specielle DEWALT batterier
med en DEWALT oplader, kan fd dem til at
spreenges eller fore til andre farlige situationer.

DCBXXXv

W D °r ikke batteripakk
b4 estruér ikke batteripakken.

O~
(O«

Batteritype
DCMB49 bruger et batteri pa 18 volt.

Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Se Tekniske Data for
flere informationer.

Pakkens indhold
Pakken indeholder:

1 Polerstdl

1 Reservehandtag

2 Uldindtagelsesskaerme

1180 mm krog og slgjfe bagbeklaedningsunderlag
1 Brugsvejledning
1

2

3

ANVENDELSE (uden transportdaeksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med

108 watt timer).

TRANSPORT (med indbygget transportdaeksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh

(3 batterier pa 36 watt timer).

Li-ion batteripakke (C1,D1, L1, M1, P1,S1,T1, X1,Y1 modeller)

Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, 52,72, X2, Y2 modeller)

Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, 53,13, X3, Y3 modeller)
BEMARK: Batteripakker, opladere og vaerktejskasser falger ikke
med N-modeller. Batteripakker og opladere folger ikke med
NT-modeller. B-modeller omfatter Bluetooth®-batteripakker.
BEMARK: Bluetooth®-market og -logoerne er registrerede
varemaerker, der ejes af Bluetooth®, SIG, Inc. og al brug af
sadanne maerker af DEWALT er under licens. Andre varemazerker
og handelsnavne tilharer deres respektive ejere.

Kontrollér for eventuelle skader pd veerktajet, dele og tilbehar,

der kan vare opstdet under transport.

Tag dig tid til at lese denne vejledning grundigt og forstd den

for betjening.

o
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Mzerkning pa veerktojet

Folgende piktogrammer er vist pd veerktojet:

@ Lees brugsvejledningen fer brug.
Baer horevaern.
Brug gjeveern.

Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 12, der ogsa inkluderer produktionsdret, er tryk
pa huset.

Eksempel:
2019 XX XX
Produktionsar
Beskrivelse (Fig. A)

ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk veerktaj eller nogen
dele deraf. Det kan medfare materiale- eller personskade.

Batteripakken

2 Batteriudloserknap

3 Hastighedsreguleringshjul

4 Pudevaerktojsstotte

5 Variabel hastighedsudlaserkontakt

6

7

8

-

Spindellaseknap

Ekstrahdndtag

Spindel
9 Greb af bladt gummi til gearkasse
10 Uldindtagelsesskaerm
11 Spzerreknap

Tilsigtet Brug

Dit DCM849 slidstaerke polerstal er designet for polering af

malet eller ubehandlet metal, fiberglas og kompositoverflader

til professionelle opgaver. Aimindelige eksempler pa brug

omfatter, men er ikke begraenset til: polering og opretning af

finish for biler/bdde/autocampere/motorcykler, konstruktion og

reparation af bade og afslutning af metal eller beton.

MA IKKE anvendes under vade forhold eller i naerheden af

breendbare vaesker eller gasser.

Denne kraftige polermaskine er et professionelt elvaerktej.

LAD IKKE bgrn komme i kontakt med vaerktejet. Overvdgning

er pakraevet, ndr uerfarne brugere anvender dette veerktgj.
Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive bgrn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel pa erfaringer, viden eller
feerdigheder, medmindre de er under overvagning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Barn ma aldrig
efterlades alene med dette produkt.

SAMLING 0G JUSTERING

ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehgr. Utilsigtet start kan medfare kveestelser.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALT-batteripakker og
-opladere.

Indszettelse og fjernelse af batteripakken
fra vaerktgjet (Fig. B)

BEMARK: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken 1
er fuldt opladet.

Sadan installeres batteripakken i vaerktgjets
handtag
1. Ret batteripakken @@ ind efter rillerne inde i handtaget
(Fig. B).
2. Skub den ind i handtaget, indtil batteripakken sidder godt
fasti vaerktejet og kontrollér, at den ikke river sig l@s.

Sadan fjernes batteripakken fra veerktojet
1. Tryk pa udlgserknappen 2 og traek batteripakken ud fra
veerktgjets hdndtag.
2. Isaet batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.

Batteripakker til breendstofmaler (Fig. B)

Nogle DEWALT batteripakker indeholder en braendstofmaler,
som bestar af tre grgnne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.

Du aktiverer braendstofmadleren ved at trykke p& og holde
breendstofmalerknappen 13 nede. En kombination af de tre
grgnne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Nar niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare graense, lyser breendstofmadleren ikke, og batteriet
skal genoplades.

BEMARK: Braendstofmaleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
varktgjets funktionalitet og er underlagt variation baseret pa
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.

Reservehandtag (Fig. A)
ADVARSEL: Far du anvender veerktajet, skal du sikre, at
hdndtaget sidder godt fast.
Der medleveres et reservehandtag @ sammenmed dit veerktgj,
og det kan installeres pa en af siderne af gearkassen. Dette
handtag kan til enhver tid bruges til at opretholde fuldsteendig
kontrol over veerktojet.

Uldindtagelsesskaerme (Fig. A)
Uldindtagelsesskaermene @0 er designet til at reducere
mangden af uld, stev og efterladenskaber, der indtages af
motoren under normal brug.

Renggr skeermene sd snart du ser ophobninger pd ydersiden. Du
renger uldindtagelsesskeermene pa felgende made:
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Hvert indtagelsesskjold kan nemt fiernes med henblik pa
rengering ved at lade en finger eller mont glide ind under
fiernelsesfordybningen og traekke for at frigere deekslet.

Spindel Laseknap (Fig. A)
BEMZERK: For at reducere risikoen for skade pd veerktojet,
bar du ikke aktivere spindelldsen, mens veerktgjet karer. Det
kan resultere i skade pd veerktajet, og pdsat tilbehar kan
falde af og eventuelt fordrsage personskade.
For at forebygge at vaerktgjets spindel roterer, mens tilbehor
installeres eller afmonteres, er der indsat en spindellaseknap @ i
maskinens gearhoved.
Du laser spindlen ved at trykke pd og holde spindelknappen
nede. TRYK ALDRIG PA SPINDELLASEKNAPPEN MENS VARKTQJET
KORER ELLER K@RER FRILZB.

Fastgarelse og Fjernelse af Polerunderlag
(Fig. A, C, D)

ADVARSEL: For at nedseette risikoen for personskade, lad
ikke nogen los del fra pudseskiven eller dens tilbeher rotere
frit. Gem eventuelle lase snarer af vejen eller skaer dem af.
Last, roterende tilbehar kan vikles ind i dine fingre eller
saette sig fast pd arbejdsemnet.
Polerunderlag med en diameter pa 150, 180 eller 230 mm kan
bruges sammen med DCM849.
BEMARK: DCM849. kan bruge begge typer
polerunderlagsenheder som beskrevet nedenfor.

Sadan Fastgores Polerunderlag Med Gummi

Bagbeklaedningsunderlag (Fig. A, C)

. Tilkobl det sekskantede hul i bagbekaedningsunderlaget 18.
Idet du holder klemmespaendeskiven 17 og
bagbeklaedningsunderlaget fast imod hinanden, anbringer
du enheden pd veerktgjsspindlen 8.

. Hold spindlens ldseknap 6 nede, mens du drejer
bagbekleedningsunderlaget og klemmespandeskivenmed
uret for at indseette dem pa spindlen. Spaend dem fast
med handen.

3. Fastger polerunderlaget 16 pa bagbeklaedningsunderlaget.

N

Sadan Fastggres Polerunderlag Med Krog og
Slgjfeunderlag (Fig. A, D)
1. Indsaet centreringsreret 19 i det midterste hul i
burrebdndsbagpuden 21.
2. Juster midterhullet pa burrebdndspuden 20
med centreringsraret 19, og fastger puden til
burrebdndsbagpuden 21.
3. Skru bagbeklzedningsunderlaget 21 pd spindlen @, mens
du trykker pa spindlens ldseknap 6.

Sadan Fjernes Underlagene

Drej underlagene manuelt i den modsatte retning fra normal
rotation, sa laseknappen kan tilkoble spindlen, skru derefter
underlaggene af i den normale retning for hgjre gevind.

For Brugen
1. Kontrollér at polerunderlagene er monteret korrekt.
2. Serg for, at underlaget drejer i retning af pilene pa tilbeharet
og varktgjet.
3. Serg for at al snavs er vasket af arbejdsemnets overflade.

BETJENING

Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
geeldende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages
justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehgr. Utilsigtet start kan medfare kvaestelser.

Korrekt handposition (Fig. E)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette hdndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfeelde af en
pludselig reaktion.

Det er ngdvendigt med én hand pa sidehdndtaget 7 og den
anden hand pa hovedhandtaget 14 for korrekt handposition.

Variabel Hastighedsudlgserkontakt (Fig. A)

Den variable hastighedsudlgserkontakt tillader
hastighedsregulering fra 0 til 2200 o/min.

Tryk pd udlgserkontakten & for at starte veerktgjet. Jo mere

du trykker pd udlaseren, jo hurtigere vil veerktgjet arbejde.
Udlgsning af udlgserkontakten stopper motoren.

Brug langsommere hastigheder for tilsaetning af flydende voks
og polermidler og hgjere hastigheder for at fierne ter vaeske.
Brug lavere hastigheder for anvendelse af forbindelser og hgjere
hastigheder til polering.

Laseknap til Udlgseren

Veerktejet kan lases for forsat brug ved at presse
udlgserkontakten 5 helt sammen og ved at trykke pa
laseknappen @1 vist i Figur A. Hold pa laseknappen, mens du
forsigtigt udlgser udlaserknappen.

Du slér veerktgjet fra en Iast position ved at klemme og udlase
udlgserkontakten en gang.

BEMARK: Udlgserkontakten kan kun ldses, ndr veerktgjet
kerer med det maksimale omdrejningstal afmaerket pa
hastighedsreguleringshjulet 3.

Hastighedsreguleringshjul (Fig. A)

Dit veerktejs maksimale hastighed kan eendres ved at rotere
hastighedsreguleringshjulet 3 til den gnskede indstilling. For
ekstra alsidighed kan udlgserkontakten & lases i dens fulde
position, og verktgjets hastighed kan andres udelukkende ved
hjeelp af hastighedsreguleringshjulet.
Hastighedsreguleringshjulet kan indstilles til alle

hastigheder mellem 800 og 2200 o/min., og den variable
hastighedsudlaserkontakt vil derefter styre vaerktejets hastighed
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fra nul til hjulindstillingen. Feks.: En regulerringshjulindstilling pa
2200 o/min. vil tillade den variable hastighedsudlaserkontakt at
drive veerktgjet mellem nul og 2200 o/min. athaengigt af, hvor
langt ned udlgserkontakten trykkes.

Elektronisk Hastighedsregulering

Den elektroniske hastighedsregulering understatter funktioner,
ndr udlgserkontakten er trykket helt ned, og veerktejet kerer ved

den valgte hastighed fastsat af indstillingen pa reguleringshjulet.

Nar du belaster vaerktgjet ved at skubbe det ned pa
arbejdsoverfladen, vil veerktgjet kompensere for belastningen
og opretholde den valgte hastighed. Hvis hastigheden valgt af
reguleringshjulet er 2200 o/min., vil vaerktgjet opreholde 2200
o/min., nar det er belastet.

Den elektroniske hastighedsregulering virker kun, nar

udlgserkontakten & er trykket helt ned.

Effekten af den elektroniske hastighedsregulering er

meget lettere at observere ved lave hastighedsindstillinger

(1400 o/min. og derunder), end ved hgje hastigheder.
Et almindeligt polerstal, der kerer ved en typisk ikke-
belastningshastighed af 2200 o/min., saetter farten ned til
omkring 1800 o/min. under en poleringsbelastning. Din
polermaskine vil fortsaette med at kare ved 2200 o/min. (eller
anden hastighed, du veelger med reguleringshjulet), ndr der er
en belastning. Hvis hastigheden er for hgj, st farten ned med
enten udlgserkontakten eller reguleringshjulet.

Polermg (Fig. E)

. Uden at sla veerktgjet til, tag fat i veerktgjets handtaget og
tag det op.

. Hold veerktgjet pd afstand af din krop og tryk
udlgserkontakten ned.

. Kontrollér at du har godt fat i handtagene.

4. Bevaeg veerktgjet jeevnt hen over arbejdsemnets overflade

uden at presse.

5. Sluk for maskinen, fer du fierner vaerktgjet fra overfladen.

6. Kontrollér dit arbejde med korte intervaller.
Hjeelpehdndtaget 7 kan let skiftes til en af siderne pd veerktojet
til venstre- eller hgjrehdndet drift.

Anvend den starste forsigtighed ved polering rundt om eller

over skarpe genstande og konturer. Det er meget vigtigt at

anvende det korrekte tryk ved polering af forskellige bildele.

Eksempelvis skal der anvendes et let tryk ved polering af skarpe

hjorner pa karosseriet eller langs med regnrender oven pd taget.
ADVARSEL: Hvis pudseskiven kares med stor hastighed
hen over arbejdsemnets overflade, kan der opbygges en
statisk opladning pd dette veerktajs metaldele, som kan
medfare statisk chok ved beraring.

VEDLIGEHOLDELSE

Dit elvaerktej er beregnet til langvarig brug med minimal

vedligeholdelse. Veerktojets fortsatte tilfredsstillende drift

afhaenger af korrekt vedligeholdelse og rengering af veerktgjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
sluk og tag batteripakken af, inden der foretages

N
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justeringer eller afmontering/installation af udstyr
eller tilbehor. Utilsigtet start kan medfare kveestelser.

Der kan ikke udferes service pa opladeren eller batteripakken.

O

N
Smering

Dette elektriske varktgj skal ikke smares yderligere.

o

Rengoring
ADVARSEL: Blzs stov og snavs ud af hovedhuset med
tor luft, lige sd snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftraekket. Baer godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt stovmaske ved udfarelse af denne procedure.
A ADVARSEL: Brug aldrig oplasningsmidiler eller andre
kraftige kemikalier til at rengare veerktajets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan sveekke de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild seebe. Lad aldrig veeske treenge ind
i vaerktajet, og nedsaenk aldrig nogen del af vaerktajet
i veeske.

Valgfrit tilbehor
ADVARSEL: Da andet tilbehar end det, som stilles til
radighed af DEWALT, ikke er afpravet med dette produkt,
kan det veere farligt at bruge sddant tilbehar med dette
veerktaj. For at mindske risikoen for personskade, ma
dette produkt kun anvendes med tilbehar, som anbefales
af DEWALT.

Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om

korrekt tilbehar.

Miljobeskyttelse

Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
K diesem Symbol gekennzeichnet sind, diirfen nicht im

normalen Hausmdill entsorgt werden.
B |, kie und Batterien enthalten Materialien, die
zurlickgewonnen oder recycelt werden kénnen, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemal3 den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.

Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, nar det
ikke afgiver tilstreekkelig effekt ved opgaver, der for var lette at
udfere. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det pa en miljgsikker made:
Serg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpd ud
af veerktojet.
Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
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POLIERMASCHINE
DCM849

Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben sich fiir ein Gerdt von DEWALT entschieden.
Langjahrige Erfahrung, sorgfaltige Produktentwicklung und
Innovation machen DEWALT zu einem zuverldssigen Partner fir
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.

Technische Daten

DCM849
Spannung Ves 18
Typ 1
Akkutyp Li-lon
Leerlaufdrehzahl min”! 800-2200
Nenndrehzahl min”! 2200
Max. Polierteller-Durchmesser mm 180
Spindel M14
Gewicht (ohne Akku) kg 1,90

Ldrmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemaf EN60745-2-3.

Lpy  (Emissions-Schalldruckpegel) dB(A) 78
Lwa (Schallleistungspegel) dB(A) 89
K (Unsicherheit fiir den angegebenen dB(A) 3
Schallpegel)
Vibrationskennwert a,, P < m/s? 25
Unsicherheitswert K = m/s? 15

Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrations- und/
oder Larmwert wurde gemaR einem standardisierten Test laut
EN60745 gemessen und Kann fiir einen Vergleich zwischen
zwei Geraten verwendet werden. Er kann zu einer vorlaufigen
Einschatzung der Exposition verwendet werden.

A WARNUNG: Der angegebene Vibrations- und/oder
Ldrmwert bezieht sich auf die Hauptanwendung des
Gerdtes. Wenn das Gerdt jedoch fiir andere Anwendungen,
mit anderem Zubehér oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann der Vibrations- und/oder Larmwert
verschieden sein. Dies kann den Expositionsgrad (iber die
Gesamtbetriebszeit erheblich erhéhen.

Eine Schdtzung der Vibrations- und/oder Ldrmbelastung
sollte auch berticksichtigen, wie oft das Gerdt ausgeschaltet
wird oder (ber welche Zeit es zwar lduft, aber nicht

wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition iber die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.

Identifizieren Sie zusdtzliche SicherheitsmalSnahmen,

um den Bediener vor den Vibrations- und/oder
Ldrmauswirkungen zu schiitzen, wie: Pflege des Werkzeugs
und Zubehdrs, Hande warm halten (wichtig in Bezug auf

Vibrationsauswirkungen), Organisation von Arbeitsmustern.

EG-Konformitatserklarung
Maschinenrichtlinie

C€

Poliermaschine

DCM849

DEWALT erklart hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfiillen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014+A12:2014 +A13:2015.

Diese Produkte erfiillen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Fur weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Riickseite dieser
Betriebsanleitung nach.

Der Unterzeichnete ist verantwortlich fiir die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erkldrung im Namen
von DEWALT ab.

AL

Markus Rompel

Vizeprasident of Engineering, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Strafle 11
D-65510 Idstein, Deutschland
12.09.2019

WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
bitte die Bedienungsanleitung lesen.

Definitionen: Sicherheitsrichtlinien

Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise

erklart. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf

diese Symbole.

A GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefdhrliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tédlichen oder schweren Verletzungen fiihrt.

A WARNUNG: Weist auf eine mdglicherweise geféhrliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tédlichen
oder schweren Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT: Weist auf eine méglicherweise geféhrliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen fiihren kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschdden fiihren kann.

Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.

>4

Weist auf eine Brandgefahr hin.
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Akkus Ladegerate/Ladedauer (Minuten)

Kat # Vi Ah Gewicht (kg) DCB104 | DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
D(B546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 90 60 90 X
D(B547 18/54  9,0/3,0 1,46 75* 420 270 220 135% 75* 135% X
D(B548 18/54  120/40 144 120 540 350 300 180 120 180 X
D(B181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40* 185 120 100 60 60/40%* 60 120

D(B183/B 18 20 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60

D(B184/B 18 50 0,62 75/50%* 240 150 120 75 75/50%* 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 2 22 22 X
D(B187 18 30 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
D(B189 18 40 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Datumscode 2018114758 oder héher
**Datumscode 201536 oder hoher

ALLGEMEINE SICHERHEITSWARNHINWEISE
FUR ELEKTROWERKZEUGE

WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerdit erhalten. \Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.

BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE
UND ANWEISUNGEN ZUM SPATEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff  Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen bezieht sich
auflhr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgerdumte oder dunkle Bereiche
begtinstigen Unfdlle.

b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefihrdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Ddmpfe entztinden kénnen.

¢) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, wéihrend
Sie ein Elektrogeriit betreiben. Ablenkung kann dazu
fiihren, dass Sie die Kontrolle tiber das Gerit verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Stecker des Elektrogerdtes muss in die
Steckdose passen. Andern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogerdten.
Unvercinderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Fldchen,
wie Rohre, Radiatoren, Herde und Kiihlgerdite. s
besteht eine erh6hte Gefahr fiir einen elektrischen Schlag,
wenn Ihr Kbrper geerdet ist.
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c) Setzen Sie Elektrogerdte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. \Wenn Wasser in das
Elektrogerdt eindringt, erhdht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

Uberlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie

niemals das Kabel, um das Elektrogerdt zu tragen

oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, 0l, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschddigte oder verhedderte Kabel
erhdhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie ein Elektrogerdt im Freien betreiben,
verwenden Sie ein fiir den AuBeneinsatz geeignetes
Verldngerungskabel. Die Verwendung von fiir den
AulSeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerdtes in feuchter
Umgebung unumgdnglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschiitzte Stromversorgung. Der Finsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

d
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Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was

Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit

mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein

Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder

unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder

Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit

beim Betrieb eines Elektrogercites kann zu schweren

Verletzungen fiihren.

Tragen Sie persdnliche Schutzausriistung und

immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher

Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste

Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach

Artund Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das

Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der

~

b

=
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AUS-Position ist, bevor Sie das Gerdt an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschlie8en
oder wenn Sie das Gerdt aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den

Finger am Schalter haben oder das Gerdit eingeschaltet

an die Stromversorgung anschlielSen, kann dies zu
Unféllen fihren.

d) Entfernen Sie alle Einstellschliissel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerit einschalten. \Werkzeuge
oder Schlissel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerdtes
angebracht sind, kénnen zu Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie lhre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare kénnen sich in den beweglichen Teilen verfangen.

g) Wenn Gerdte fiir den Anschluss an eine

Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen

sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig

angeschlossen sind und verwendet werden. Der

Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte

Gefahren mindern.

Vermeiden Sie, durch die héufige Nutzung des

Werkzeugs in einen Trott zu verfallen und Prinzipien

fiir die Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine

unachtsame Aktion kann im Bruchteil einer Sekunde zu
schweren Verletzungen fiihren.

h
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Verwendung und Pflege des Elektrogerates

a) Uberlasten Sie das Elektrogerit nicht. Verwenden Sie
das fiir Ihre Arbeit passende Elektrogerdit. Das richtige
Gerdt wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemdls verwendet wird.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Fin Flektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten ldsst, ist gefdhrlich und muss
repariert werden.

¢) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/ oder den
Akku (sofern abnehmbar) vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen am Gerdt vornehmen,
Zubehor wechseln oder es aufbewahren. Diese
VorbeugemalBnahmen mindern die Gefahr, dass das
Elektrogerdt unbeabsichtigt startet.

d) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeriite fiir
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerdt oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerdt bedienen.
Elektrogerdite sind in den Hénden nicht geschulter
Personen geféhrlich.

e) Warten Sie die Elektrogeridte. Priifen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den

=

=

=

=

=

Betrieb des Elektrogerdites beeintrdchtigen kann.
Bei Beschddigungen lassen Sie das Elektrogerdt
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfdlle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogerdte.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle

zu halten.

Verwenden Sie Elektrogerdte, Zubehér und Einsdtze
(Bits) usw. gemdf diesen Anweisungen und unter
Beriicksichtigung der Arbeitsbedingungen und

der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerdt fir Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemds sind, kann dies
zu gefdhrlichen Situationen fiihren.

Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von O/
und Fett. Rutschige Griffe und Oberfldchen unterbinden
die sichere Bedienbarkeit und Kontrolle tber das Werkzeug
in unerwarteten Situationen.

5) Verwendung und Pflege von Akkugerdten
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegerdten auf, die

vom Hersteller empfohlen werden. £in Ladegerdt,

das fiir einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr fiihren, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.

Verwenden Sie Elektrogerdte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr fiihren.

Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie

sie von anderen Metallteilen, z. B. Biiroklammern,
Miinzen, Schliisseln, Néigeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
konnen. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand fiihren.
Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufilligem Kontakt mit Wasser abspiilen.

Wenn die Fliissigkeit in die Augen kommt,

nehmen Sie zusdtzlich drztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkufliissigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen fiihren.

Verwenden Sie kein Akkupack oder Werkzeug, das
beschddigt ist oder modifiziert wurde. Beschddigte
oder modifizierte Akkus kénnen unvorhersehbare
Reaktionen auslosen und zu Brdnden, Explosionen oder
Verletzungen fiihren.

Setzen Sie das Akkupack oder Werkzeug keinem
Feuer oder iibermdf3ig hohen Temperaturen aus. Die
Belastung durch Feuer oder Temperaturen tiber 130 °C
kann zur Explosion fiihren.

Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie
das Akkupack oder Werkzeug nicht auBBerhalb des in
den Anweisungen festgelegten Temperaturbereichs
auf. Ein unsachgemd@Ber Ladevorgang oder Temperaturen
aulSerhalb des festgelegten Bereichs kdnnen den Akku
schddigen und die Brandgefahr erhéhen.
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6) Service

a)

b)

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerdtes erhalten bleibt.

Fiihren Sie niemals Wartungsarbeiten an
beschddigten Akkus durch. Die Wartung von
Akkupacks darf nur vom Hersteller selbst oder autorisierten
Dienstleistern durchgefiihrt werden.

ZUSATZLICHE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Sicherheitsvorschriften fiir alle
Betriebsarten

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als
Polierer. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerdit erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
Es wird empfohlen, Arbeiten wie Schleifen,
Drahtbiirsten oder Abldngen nicht mit diesem
Elektrowerkzeug durchzufiihren. Arbeiten, fiir die

das Elektrowerkzeug nicht konstruiert wurde, kbnnen zu
Gefahren und Unfdllen fiihren.

Verwenden Sie kein Zubehdér, das vom Hersteller
nicht speziell fiir dieses Elektrowerkzeug vorgesehen
und empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehér an
Ihrem Elektrowerkzeug befestigen konnen, garantiert das
keine sichere Verwendung.

Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs

muss mindestens so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Hochstdrehzahl.
Zubehér, das sich schneller als zuldissig dreht, kann
zerbrechen und umbherfliegen.

AuBendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs
miissen den MaBBangaben lhres Elektrowerkzeugs
entsprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
kdnnen nicht ausreichend abgeschirmt oder

kontrolliert werden.

Zubehor mit Gewindemontage muss mit dem
Gewinde der Schleiferspindel iibereinstimmen.

Bei Zubehdr mit Flanschbefestigung muss

das Aufnahmeloch des Zubehdérs mit dem
Flanschdurchmesser iibereinstimmen. Zubehér, das
nicht genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs
passt, dreht sich ungleichmdlig, vibriert sehr stark und
kann zum Verlust der Kontrolle fiihren.

Verwenden Sie keine beschddigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder
Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben
auf Absplitterungen und Risse, Schleifteller auf Risse,
Verschleil3 oder starke Abnutzung, Drahtbiirsten
auf lose oder gebrochene Drihte. Wenn das

Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterfllt, iiberpriifen Sie, ob es beschddigt

ist, oder verwenden Sie ein unbeschddigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in
der Ndhe befindliche Personen sich auBBerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs und lassen
Sie das Gerdt eine Minute lang mit Hochstdrehzahl
laufen. Beschddigte Einsatzwerkzeuge brechen meist in
dieser Testzeit.

h

=

Tragen Sie personliche Schutzausriistung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbrille.
Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Gehdrschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschtirze, die kleine Schleif-
und Materialpartikel von Ihnen fernhdlt. Die Augen
sollen vor herumfliegenden Fremdkérpern geschiitzt
werden, die bei verschiedenen Anwendungen
entstehen.

Staub- oder Atemschutzmaske miissen den bei der

Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie

lange lautem Ldrm ausgesetzt sind, kdnnen Sie einen

Hérverlust erleiden.

i) Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren
Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der
den Arbeitsbereich betritt, muss persénliche
Schutzausriistung tragen. Bruchstticke des Werkstticks
oder gebrochener Einsatzwerkzeuge kénnen wegfliegen
und Verletzungen auch auBSerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.

j) Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden
Einsatzwerkzeugen fern. \Wenn Sie die Kontrolle iber
das Gerdt verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder
erfasst werden und lhre Hand oder Ihr Arm in das sich
drehende Einsatzwerkzeug geraten.

k) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das
Einsatzwerkzeug véllig zum Stillstand gekommen
ist. Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt
mit der Ablageflciche geraten, wodurch Sie die Kontrolle
liber das Elektrowerkzeug verlieren kénnen.

/) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen,
wdhrend Sie es tragen. |hre Kleidung kann
durch zufélligen Kontakt mit dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden, und das Einsatzwerkzeug
sich in Ihren Korper bohren.

m) Reinigen Sie regelmdBig die Liiftungsschlitze Ihres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgebldse zieht Staub in das
Gehduse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

n) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der
Ndhe brennbarer Materialien. Funken kénnen diese
Materialien entziinden.

o) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die fliissige

Kiihimittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder

anderen fliissigen Kiihimitteln kann zu einem elektrischen

Schlag fiihren.
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p) Verwenden Sie immer den Seitengriff. Ziehen Sie den
Griff sicher an. Der Seitengriff sollte immer verwendet
werden, um jederzeit die Kontrolle tiber das Werkzeug
zu bewahren.

WEITERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FUR
ALLE ANWENDUNGEN

Ursachen und Vermeidung des
Riickschlageffekts durch den Anwender

Riickschlag ist die plotzliche Reaktion infolge eines hakenden
oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,
Schleifteller, Drahtblirste usw. Verhaken oder Blockieren fiihrt zu
einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch
wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung
des Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstiick hakt oder blockiert,
kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in das Werkstiick
eintaucht, verfangen und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen
oder einen Riickschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt
sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach
Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei konnen
Schleifscheiben auch brechen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften
Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete
VorsichtsmalBnahmen, wie nachfolgend beschrieben,

verhindert werden.

a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie Ihren Korper und lhre Arme in eine
Position, in der Sie die Riickschlagkrdfte abfangen
konnen. Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls
vorhanden, um die gré8tmaégliche Kontrolle iiber
Riickschlagkrdfte oder Reaktionsmomente beim
Hochlauf zu haben. Die Bedienperson kann durch
geeignete VorsichtsmalBnahmen die Riickschlag- und
Reaktionskrdfte beherrschen.

b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Néhe sich drehender
Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Riickschlag lber Ihre Hand bewegen.

¢) Meiden Sie mit Ihrem Kérper den Bereich, in den das
Elektrowerkzeug bei einem Riickschlag bewegt wird.
Der Riickschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an
der Blockierstelle.

d) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von
Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass
Einsatzwerkzeuge vom Werkstiick zuriickprallen und
verklemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt
bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt,
dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rickschlag.

e) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezdhntes
Sdgeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen hdufig
einen Rickschlag oder den Verlust der Kontrolle tiber
das Elektrowerkzeug.

Spezifische Sicherheitswarnhinweise fiir

Polierarbeiten
a) Lassen Sie keine losen Teile der Polierhaube,
insbesondere Befestigungsschniire, zu. Verstauen
oder kiirzen Sie die Befestigungsschniire. Lose, sich
mitdrehende Befestigungsschniire kénnen Ihre Finger
erfassen oder sich im Werkstlick verfangen.

Zusatzliche Sicherheitshinweise fiir

Poliermaschinen
Reinigen Sie Ihr Werkzeug hdufig, besonders nach
intensiver Nutzung. Metallhaltiger Staub und Splitter
sammeln sich héufig an Innenfldchen an und kénnen zu
einem elektrischen Schlag fiihren.
Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht iiber lange
Zeitrdume. Durch das Werkzeug verursachte Vibrationen
kénnen fiir Ihre Finger, Hinde und Arme schédlich sein. Tragen
Sie Handschuhe als zusdtzlichen Dampfer, legen Sie hdufig
Pausen ein und begrenzen Sie die tdgliche Nutzungsdauer.
Luftoffnungen decken hdufig bewegliche Teile ab und
sollten freigehalten werden. Lose sitzende Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der
Verriegelungsposition steht, wenn das Gerdt nicht
verwendet wird bzw. bevor es mit der Stromquelle oder
einem Akku verbunden wird.

Restrisiken

Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen kdnnen bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:

Beeintrdchtigung des Gehors.

Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
Verbrennungsgefahr durch wihrend des Betriebes heils
werdende Zubehdrteile.

Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Ladegerate

An DEWALT-Ladegerdten mussen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden flr eine moglichst
einfache Bedienung konzipiert.

Elektrische Sicherheit

Der Elektromotor wurde fiir eine einzige Spannung
konstruiert. Uberpriifen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegerats der
Netzspannung entspricht.

O

Ihr DEWALT Ladegerdt ist gemal3 EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
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Wenn das Stromversorgungskabel beschadigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DEWALT Kundendienstorganisation erhéltlich ist.

@ Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.

Typ 11 fur Klasse Il (Doppelisolierung) — Gerate
Typ 12 fiir Klasse | (Schutzleiter) — Geréte

Ortsveranderliche Geréte, die im Freien verwendet
werden, mussen Uber einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlingerungskabels
Ein Verlingerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlangerungskabel, das fiir die Leistungsaufnahme lhres
Ladegerdtes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen betrdgt 1 mm? und die
Hochstlange betragt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollstandig ab.

Wichtige Sicherheitshinweise fiir alle Akku-

Ladegerite

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch

enthalt wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen fir

kompatible Ladegerdte (siehe Technische Daten).
Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegerdts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerdt und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Fliissigkeiten
in das Ladegeriit gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.

A WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.

A VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen kénnen bersten und
Verletzungen und Sachschdden verursachen.

A VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.

HINWEIS: Wenn das Ladegerdt in die Steckdose
gesteckt wird, kdnnen die Ladekontakte im Ladegerdt
unter bestimmten Bedingungen durch fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfdhige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlrdumen des Ladegerdts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerdtes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerétes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerit,
aulBBer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerdt und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.

Diese Ladegeriite sind ausschlieBlich fiir das Laden von
DEWALT Akkus bestimmt. Line anderweitige Verwendung
kann zu Brand fiihren oder gefdhrliche oder tédliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.

Setzen Sie das Ladegerdt weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,

um das Ladegeriit von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschddigung von Stecker und
Kabel reduziert.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder dariiber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schddlichen Einfliissen oder Belastungen
ausgesetzt wird.

Ein Verldngerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verldngerungskabel kann zu Brand fihren oder gefdhrliche
oder todliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstdnde auf das Ladegerdt

bzw. stellen Sie das Ladegeriit nicht auf eine weiche
Oberfliche. Dadurch kénnten die Liiftungsschlitze
blockiert und das Gerdit iiberhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerdit von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerdt ist
oben und unten am Gehduse mit Liftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerdt nicht mit einem
beschddigten Netzkabel oder Netzstecker—beschddigte
Teile sind unverziglich auszuwechseln.

Benutzen Sie das Ladegeriit nicht, wenn es einen
harten StoB8 erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschddigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.

Das Ladegeriit darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemdalSer
Zusammenbau kann gefdhrliche oder todliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand fiihren.

Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschddigtes
Netzkabel unverziiglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.

Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerdites vor

dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegerdte miteinander

zu verbinden.

Das Ladegerdt wurde fiir den Betrieb mit
standardmdfBigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht fir das Fahrzeugladegeriit.

Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerdt in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 1 in das Ladegerat ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollstandig eingerastet ist. Die
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rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.

. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollstdndig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerét zu entnehmen, drlicken Sie den Akku-
Loseknopf 2 am Akkupack.

HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der

Li-lonen-Akkus zu gewdhrleisten, laden Sie das Akkupack vor

der ersten Verwendung vollstandig auf.

w

Bedienung des Ladegeréts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.

Anzeigen am Ladegerdt

T Wird geladen _——_—— — E

W | \ollstindig aufgeladen —_— @

) Verzogerung heiBer/kalter Akku* — — —|——— gF

*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerdt nimmt den Ladevorgang
wieder auf.

Diese/s kompatible/n Ladegerat/e lddt keine defekten Akkus

auf. Das Ladegerdt zeigt einen defekten Akku an, indem es

nicht leuchtet.

HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem

Ladegerdt hinweisen.

Wenn das Ladegerdt auf ein Problem hinweist, bringen

Sie es zusammen mit dem Akku zur Uberpriifung zu einer

autorisierten Servicestelle.

Verzogerung heiBBer/kalter Akku

Wenn das Ladegerét erkennt, dass ein Akku zu heif8 oder zu kalt
ist, startet es automatisch eine,Verzogerung heilSer/kalter Akku’,
bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerdt schaltet dann automatisch in den Lademodus. Diese
Funktion gewdhrleistet eine maximale Lebensdauer des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit

als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird wéhrend des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhéht, wenn der Akku

warmer wird.

Das Ladegerdt DCB118 ist mit einem internen Gebldse
ausgestattet, um das Akkupack zu kiihlen. Das Gebldse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekuhlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerét nicht, wenn das Gebldse nicht
ordnungsgemaf funktioniert oder die Liftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkérper in das Ladegerat
eintreten konnen.

Elektronischen Schutzsystem
XR Li-lonen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen

Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Uberladung,
Uberhitzung und vollstandiger Entladung schiitzt.

Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-lonen-Akku in das Ladegerdt, bis es
vollstandig aufgeladen ist.

Wandmontage

Diese Ladegeréte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberflache montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerdt bei Wandmontage

in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeintrdchtigen
konnten. Nutzen Sie die Rickseite des Ladegerdts als Schablone
fur die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerdt mit Schnellbauschrauben (separat
erhéltlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese missen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.

5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Riickseite des Ladegerats mit den frei liegenden Schrauben aus,
und fiihren Sie diese vollstandig in die Schlitze ein.

Anweisungen zur Reinigung des Ladegerits

A WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Geriit vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett kénnen mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Biirste vom AulBeren des Ladegercits
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungsldsungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Fliissigkeiten in das Gerdt eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerdites in eine Fliissigkeit.

Akks

Wichtige Sicherheitsanweisungen fiir alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.

Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollstdndig geladen. Lesen Sie die unten aufgefiihrten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das Ladegerét
verwenden. Befolgen Sie anschlieBend den beschriebenen
Ladevorgang.

LESEN SIE SAMTLICHE ANWEISUNGEN
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefihrdeten Umgebungen, in denen sich z.

B. brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerdt kbnnen sich Staub oder Ddmpfe entziinden.

Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegeriit ein. Fiihren Sie niemals Anderungen am Akku
durch, damit es in ein anderes Ladegerdt passt, da das
Akku reifsen kann, was zu schweren Verletzungen fiihren
kann.

Laden Sie die Akkus nur in Ladegerditen von DEWALT auf.

Das Ladegerdt KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Fliissigkeiten eintauchen.

Lagern und verwenden Sie das Werkzeug und den Akku
nicht an Orten, an denen die Temperatur unter 4 °C
fallen kann (zum Beispiel Schuppen oder Metallgebdude
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im Winter), oder an denen sie 40 °C erreichen oder
liberschreiten kann (zum Beispiel Schuppen oder
Metallgebdude im Sommer).

Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark

beschddigt oder vollkommen verschlissen ist. Der

Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines

Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Ddmpfe und Stoffe.

Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,

waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und

Wasser. \Wenn Akkuflissigkeit in die Augen gelangt, sptilen

Sie das offene Auge fiir 15 Minuten, oder bis die Reizung

nachldsst, mit Wasser. Falls Sie sich in drztliche Behandlung

begeben missen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer

Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.

Der Inhalt einer gedffneten Akkuzelle kann

Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie fir Frischluft.

Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in drztliche

Behandlung.

WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflissigkeit

kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme

ausgesetzt ist.

WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen

Umstdnden, den Akku zu 6ffnen. Wenn das Akkugehduse

Risse oder Beschddigungen aufweist, darf es nicht in das

Ladegeriit gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,

fallen lassen oder beschddigen. Verwenden Sie niemals

einen Akku oder ein Ladegerdt, wenn sie einen harten

Schlag erlitten haben, fallen gelassen, tiberfahren oder

sonst wie beschddigt wurden (z. B. wenn sie mit einem

Nagel durchléchert wurden, mit einem Hammer darauf

geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder

ein todlicher Stromschlag knnte entstehen. Beschddigte

Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle

zurtickgebracht werden.

A WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstdnde
die offenen Pole beriihren kénnen. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schiirzen, Taschen,
Werkzeugkdsten, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Négeln, Schrauben, Schltsseln, usw.

A VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fldche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
grolsen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und kénnen
leicht umgewaorfen werden.

A

Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
kénnen Brdnde entstehen, wenn die Batterieanschliisse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfdhigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlisse geschtitzt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen kénnen, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.

HINWEIS: Lithium-lonen-Akkus -sollten nicht in
aufgegebenem Reisegepdick transportiert werden.
DEWALT Akkus erfillen alle geltenden Transportvorschriften, so

wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschlieBlich der UN-Empfehlungen fiir die
Beforderung gefahrlicher Giiter; der Vorschriften Gber die
Beforderung gefahrlicher Giiter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europdischen
Ubereinkommens iiber die internationale Beférderung
gefahrlicher Guter auf der Stral8e (ADR). Lithium-lonen-Zellen
und -Akkus wurden gemaf Abschnitt 38,3 der, Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beforderung geféhrlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien” getestet.

In den meisten Féllen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DEWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel miissen
nur Sendungen, die einen Lithium-lonen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen Lithium-
lonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Aullerdem empfiehlt DEWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-lonen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhdngig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) konnen als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh betragt.

Unabhdngig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollstdndig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich Uber die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen fiir Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.

Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs

werden in gutem Glauben zur Verfligung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung

des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,

weder ausdriicklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tatigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLT™-Akkus

Der DEWALT FLEXVOLT™-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.

Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLT™-Akku unabhéngig
steht oder sich in einem DEWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLT™-Akku in
einem 54V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.

Transportmodus: Wenn =
die Abdeckkappe am
FLEXVOLT™-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie die Kappe fiir den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt T Akku mit
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einer grolBeren Wattstundenzahl. Diese hohere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften au3en vor
lassen, die bei anderen Akkus mit hoherer Wattstundenzahl
gelten kénnen.

Zum Beispiel kann fir Anwendungsbeispiele fiir use- und
den Transport Wh-Wert transport-kennzeichnungen

3 x 36 Wh angegeben sein, C)‘;' Use: 108 Wh

das bedeutet 3 Akkus mit ~— .
je 36 Wh. Der Verwendung (¢ Transport:3x36 Wh

Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).

Empfehlungen fiir die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kiihl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie tibermaBiger Hitze oder
Kélte ausgesetzt. Fur eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.

. Bei ldngerer Aufbewahrung sollte ein vollstandig
aufgeladener Akku an einem kiihlen, trockenen Ort und
auBBerhalb des Ladegeréts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.

HINWEIS: Akkus sollten nicht vollstandig entladen aufbewahrt

werden. Der Akku muss vor der Verwendung aufgeladen

werden.

Schilder am Ladegerat und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung konnen sich auf

N

dem Ladegerét und dem Akku folgende Piktogramme befinden:

® O

Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.

Die Ladezeit ist den Technische Daten zu
entnehmen.

%

&

Nicht mit elektrisch leitenden Gegensténden
berthren.

Beschadigte Akkus nicht aufladen.

Das Gerdt keiner Nésse aussetzen.

Beschadigte Kabel sofort austauschen.

Nur zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.

=) () 62D (e

Nur in Innenrdumen verwenden.

B

L

Akku umweltgerecht entsorgen.

- r
<]
2

Laden Sie DEWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DEWALT-Ladegeréten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DEWALT-
Akkus mit einem DEWALT-Ladegerdt aufgeladen,
kénnen diese platzen oder andere gefahrliche
Situationen verursachen.

DCBXXXv

o7 ~
N 0 Den Akku nicht verbrennen.
‘: VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
»=— TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
C) Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus mit
36 Wh).

Akkutyp

Die Modelle DCM849 werden mit einem 18 Volt-Akku betrieben.
Diese Akkus konnen verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Weitere Angaben sind den
Technische Daten zu entnehmen.

Packungsinhalt
Die Packung enthalt:
1 Poliermaschine
1 Zusatzhandgriff
2 Vorrichtungen zum Schutz vor Wollaufnahme
1 180 mm Haken und Schlaufe Polierteller
1 Betriebsanleitung
1 Li-lon-Akku (C1, D1, L1, M1, P1,51,T1, X1, Y1 Modelle)
2 Li-lon-Akkus (C2, D2, L2, M2, P2,S2,T2, X2,Y2 Modelle)
3 Li-lon-Akkus (C3, D3, L3, M3, P3, S3,T3, X3, Y3 Modelle)
HINWEIS: Akkus, Ladegerate und Transportboxen sind im
Lieferumfang von N-Modellen nicht enthalten. Akkus und
Ladegerdte sind im Lieferumfang von NT-Modellen nicht
enthalten. B-Modelle werden mit Bluetooth®-Akkus ausgeliefert.
HINWEIS: Die Wortmarke und Logos Bluetooth® sind
eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth®, SIG, Inc. und
jede Verwendung dieser Marken durch DEWALT erfolgt unter
Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind das Eigentum
ihrer jeweiligen Eigentiimer.
Prtifen Sie das Gerdt, die Teile oder Zubehérteile auf
Beschddigungen, die beim Transport entstanden sein kénnten.
Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfciltig zu lesen.

Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerdt sichtbar angebracht:

Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehérschutz.

Tragen Sie Augenschutz.

OO

N
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Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 12, der auch das Herstelljahr enthalt, ist in das
Gehduse gepragt.

Beispiel:
2019 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)

WARNUNG: Nehmen Sie niemals Anderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies kénnte zu
Schéden oder Verletzungen fiihren.
1 Akku
2 Akku-Loseknopf
3 Geschwindigkeitsregler
4 Werkzeugablagekissen
5 Drehzahl-Regelschalter
6 Spindelarretierung
7 Zusatzgriff
8 Spindel
9 Weichgummi-Getriebekastengriff
10 Vorrichtungen zum Schutz vor Wollaufnahme
11 Entriegelungstaste

Bestimmungsgemadsse Verwendung

Ihre Hochleistungspoliermaschine DCM849 wurde fiir die

professionelle Anwendung beim Polieren von lackierten

oder unbearbeiteten Flachen aus Metall, Glasfaser und

Verbundstoffen konstruiert. Haufige Anwendungsbeispiele sind

unter anderem: Oberfléchen- und Detailkorrekturen an KFZ/

Booten/Wohnmobilen/Motorrddern, Bootsbau und -reparatur,

sowie Bearbeitung von Metall und Beton.

NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Néhe

von entflammbaren Flissigkeiten oder Gasen.

Diese Hochleistungspoliermaschine ist ein Elektrowerkzeug fiir

den professionellen Gebrauch.

LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerat

kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerat verwenden,

sind diese zu beaufsichtigen.
Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlielich
Kindern) mit eingeschrankten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, au3er wenn
diese Personen von einer Person, die flr ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Gerats
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.

ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN

A WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen

zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehér das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen fiihren.

A WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegercte
von DEWALT.

Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)

HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 1
vollstdndig aufgeladen sein.

Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku @ an den Fiihrungen im Werkzeuggriff
aus (Abb. B).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht [6sen kann.

Entfernen des Akkus aus dem Werkzeuggriff
1. Driicken Sie Akku-Loseknopf 2 und ziehen Sie den Akku
kréftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerdt dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerat.

Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)

Einige DEWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei griinen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.

Zum Betdtigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste fiir
die Ladestandsanzeige 13 gedriickt. Eine Kombination der
drei griinen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.

HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schatzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfahigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.

Zusatzhandgriff (Abb. A)
WARNUNG: Vor Verwendung des Gerdtes priifen Sie bitte,
ob der Griff fest angezogen ist.
Ihr Werkzeug wird mit einem Zusatzhandgriff 7 geliefert, den
Sie auf beiden Seiten der Maschine anbringen kénnen. Dieser
Griff sollte immer verwendet werden, damit Sie die vollstandige
Kontrolle Giber das Werkzeug behalten.

Vorrichtungen zum Schutz vor
Wollaufnahme (Abb. A)

Die Vorrichtungen zum Schutz vor Wollaufnahme 10

dienen dazu, die Mengen an Wolle, Staub und Abféllen zu
reduzieren, die wahrend der normalen Verwendung vom Motor
aufgenommen werden.

Reinigen Sie diese Vorrichtungen, sobald Sie die
aufgenommenen Stoffe an der AuSenseite hervortreten

sehen. So reinigen Sie die Vorrichtungen zum Schutz vor
Wollaufnahme:

Jede Vorrichtung zum Schutz vor Wollaufnahme kann zum
Reinigen leicht entfernt werden, indem ein Finger oder eine
Miinze unter die Vertiefung geschoben wird, um die Abdeckung
zu losen.
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Spindel arretierung (Abb. A)
HINWEIS: Um die Gefahr einer Gerditebeschddigung
zu vermeiden, lassen Sie die Spindelarretierung nicht
einrasten, wenn das Gerdt in Betrieb ist. Die Folge wdre
eine Beschddigung der Maschine und das angebaute
Zubehér kann moglicherweise zu Verletzungen fiihren,
wenn es abreilst.

Damit sich die Spindel sich nicht dreht, wenn Zubehorteile

ausgewechselt werden, ist das Gerdt mit einer

Spindelarretierung © im Getriebekopf ausgestattet.

Halten Sie die Spindelarretierung gedriickt, um die Spindel

zu sperren. DRUCKEN SIE NIEMALS DIE SPINDELARRETIERUNG

HERUNTER, WENN DAS WERKZEUG LAUFT ODER AUSLAUFT.

Ein- und Ausbauen von Poliertellern
(Abb. A, C, D)

WARNUNG: Zur Vermeidung von Verletzungen
dtirfen keine losen Teile der Polierhaube, insbesondere
Befestigungsschndire, sich frei drehen kénnen. Verstauen
oder kiirzen Sie die Befestigungsschniire. Lose, sich
mitdrehende Befestigungsschniire kénnen lhre Finger
erfassen oder sich im Werksttick verfangen.
Polierhauben mit einem Durchmesser von 150, 180 oder
230 mm konnen mit der DCM849 verwendet werden.
HINWEIS: Fir die DCM849 kann jedes der unten beschriebenen
Polierkissensysteme verwendet werden.

So befestigen Sie ein Polierkissen mit Gummi-

Polierteller (Abb. A, C)

1. Driicken Sie in die sechseckige Offnung im Polierteller 18
Halten Sie die Unterlegscheibe der Klemme @7 und den
Polierteller fest zusammen und setzen Sie die Teile auf die
Werkzeugspindel 8.

. Halten Sie die Spindelarretierung fest €, wahrend Sie
den Polierteller und die Unterlegscheibe der Klemme im
Uhrzeigersinn drehen, um sie vollstandig auf der Spindel
festzudrehen. Ziehen Sie sie von Hand fest an.

3. Befestigen Sie das Polierkissen 16 auf dem Polierteller.

N

So befestigen Sie ein Polierkissen mit Haken und
Schlaufe am Polierteller (Abb. A, D)

1. Fhren Sie das Zentrierrohr 19 in das Mittelloch des Klett-
Stitztellers 2% ein.

2. Richten Sie das Mittelloch der Klett-Polierscheibe 20 am
Zentrierrohr 19 aus und bringen Sie die Polierscheibe am
Klett-Sttzteller 21 an.

3. Schrauben Sie den Polierteller 21 auf die Spindel 8 und
halten Sie dabei die Spindelarretierung © gedriickt.

So Entfernen Sie Kissen

Drehen Sie die Kissen von Hand in die der normalen
Drehrichtung entgegengesetzte Richtung, damit die
Spindelarretierung einrasten kann, und schrauben Sie dann
das Kissen in der normalen Richtung fr ein Rechtshand-
Gewinde los.

Vor dem Betrieb

1. Vergewissern Sie sich, dass das Polierkissen ordnungsgemaf
montiert ist.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Polierteller sich in der
durch die Pfeile am Elektrowerkzeug und am Zubehor
angegebenen Richtung dreht.

3. Vergewissern Sie sich, dass jeglicher Schmutz von der
Arbeitsoberflache entfernt ist.

BETRIEB

Betriebsanweisungen

A WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.

A WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehér das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. £in
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen fihren.

Richtige Haltung der Hande (Abb. E)
ﬁ WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der

Hdnde, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gercit IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plétzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
Zusatzhandgriff 7 und die andere auf dem Haupthandgriff 14.
Verstellbarer Drehzahlregler (Abb. A)
Der verstellbare Drehzahlregler ermdglicht die Steuerung der
Drehzahl von 0 bis 2200 U/min.
Um das Werkzeug einzuschalten, driicken Sie den
Ausloseschalter & zusammen. Je fester Sie den Ausloseschalter
eindriicken, desto schneller arbeitet das Werkzeug. Das Losen
des Ausloseschalters schaltet das Werkzeug aus.
Verwenden zum Auftragen von Pasten
niedrigere Geschwindigkeiten und zum Polieren
hohere Geschwindigkeiten.

Sperrtaste des Ausloseschalters

Das Werkzeug kann flr den Dauerbetrieb gesperrt werden,
indem der Ausloseschalter & vollstandig zusammengedriickt
und die Sperrtaste A1 aus Abbildung A eingedriickt

wird. Halten Sie die Sperrtaste gedriickt, wahrend Sie den
Ausloseschalter vorsichtig loslassen.

Um das Werkzeug aus der gesperrten Position auszuschalten,
driicken Sie den Ausléseschalter einmal zusammen und lassen
ihn wieder los.

HINWEIS: Der Ausloseschalter kann nur gesperrt werden,
wenn das Werkzeug bei maximaler Drehzahl lauft, die durch das
Drehzahlsteuerrad 3 angegeben wird.
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Drehzahlsteuerrad (Abb. A)

Die maximale Drehzahl Ihres Werkzeugs kann durch Drehen des
Drehzahlsteuerrad 3 auf die gewiinschte Einstellung gedndert
werden. Fiir mehr Vielseitigkeit kann der Ausldseschalter 5 in
seiner maximalen Position gesperrt werden, und die Drehzahl
des Werkzeugs kann allein tiber das Drehzahlsteuerrad
gedndert werden.

Das Drehzahlsteuerrad kann auf eine beliebige
Geschwindigkeit zwischen 800 und 2200 U/min eingestellt
werden, und der verstellbare Drehzahlregler steuert dann

die Werkzeuggeschwindigkeit von Null bis zur Einstellung

des Drehzahlsteuerrads. Z. B.: Bei einer Einstellung des
Drehzahlsteuerrads von 2200 U/min kann der verstellbare
Drehzahlregler das Werkzeug zwischen Null und 2200 U/min
betreiben, der genaue Wert hangt davon ab, wie weit der
Ausloseschalter eingedriickt ist.

Elektronische Drehzahlreglung
Die elektronische Drehzahlreglung kommt immer dann zum
Einsatz, wenn der Ausloseschalter vollstandig eingedriickt ist
und das Werkzeug mit der Geschwindigkeit lauft, die durch die
Einstellung des Drehzahlsteuerrads vorgegeben ist.
Wenn Sie das Werkzeug belasten, indem Sie es auf die
Arbeitsoberflache driicken, kompensiert das Werkzeug die
Belastung und behdlt die gewéhlte Drehzahl bei. Wenn die
{iber das Drehzahlsteuerrad 2200 U/min wahlen, bewahrt das
Werkzeug bei Belastung die 2200 U/min bei.

Die elektronische Drehzahlregelung funktioniert nur, wenn

der Ausloseschalter 5 vollstandig eingedriickt ist.

Die Wirkung der elektronischen Drehzahlregelung ist

bei geringeren Drehzahleinstellungen (1400 U/min und

weniger) besser zu erkennen als bei hohen Drehzahlen.
Eine herkémmliche Poliermaschine, die ohne Belastung
mit einer typischen Geschwindigkeit von 2200 U/min lauft,
verlangsamt sich durch die Belastung beim Polieren auf etwa
1800 U/min. Ihre Poliermaschine lduft weiterhin mit 2200 U/
min (oder jeder anderen Uber das Drehzahlsteuerrad gewahlte
Geschwindigkeit), sobald eine Last angewendet wird. Bei zu
hoher Geschwindigkeit schalten Sie das Werkzeug entweder
Uber den Ausléseschalter oder das Steuerrad herunter.

Polieren (Abb. E)

1. Schalten Sie das Werkzeug noch nicht ein, sondern fassen
Sie es an den Griffen und nehmen Sie es auf.
2. Halten Sie das Werkzeug vom Kérper weg und drticken Sie
den Ausloseschalter.
3. Halten Sie die Griffe immer gut fest.
4. Bewegen Sie das Werkzeug gleichmaBig tber die
Oberflache, ohne Druck auszutben.
5. Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus, bevor Sie es von der
Oberflache nehmen.
6. Kontrollieren Sie das Ergebnis der Arbeit in
kurzen Abstanden.
Der Zusatzgriff @ kann einfach an jeder Seite des Werkzeugs
angebracht werden, damit es fiir Links- oder Rechtshander
verwendbar ist.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Gegensténde oder
scharfe Kanten polieren. Es ist beim Polieren von verschiedenen
Karosserieteilen sehr wichtig, den korrekten Druck anzuwenden.
Zum Beispiel sollte beim Polieren scharfer Kanten von
Karosserieblechen oder entlang der Oberkante der Regenrinne
nur leichter Druck angewendet werden.
WARNUNG: Schnelle, reibende Bewegungen der
Polierhaube auf der Arbeitsoberfliche kénnen zu einer
statischen Aufladung der Metallteile des Elektrowerkzeugs
fiihren. Beriihrung dieser Metallteile hat einen statischen
Schlag zur Folge.

WARTUNG

Ihr Elektrowerkzeug wurde fir langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hdngt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmaBiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehér das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. £in
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen fihren.

Das Ladegerdt und der Akku kénnen nicht gewartet werden.

O

[N

Schmierung
Ihr Elektrogerdt bendtigt keine zusatzliche Schmierung.

oA

Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehduse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Liftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.

A WARNUNG: Verwenden Sie niemals Losungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien fiir die Reinigung der nicht-
metallischen Teile des Gerdtes. Diese Chemikalien kénnen
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Fliissigkeiten in das Gerdt eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerdites in eine Flissigkeit.

Optionales Zubehor
WARNUNG: Da Zubehdr, das nicht von DEWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprtift worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehér an
diesem Gergt gefdhrlich sein. Um das Verletzungstisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DEWALT
empfohlenes Zubehor verwendet werden.

Fragen Sie Ihren Handler nach weiteren Informationen zu

geeignetem Zubehor.
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Umweltschutz

Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
E diesem Symbol gekennzeichnet sind, diirfen nichtim

normalen Hausmdill entsorgt werden. Produkte und
B 3;(icrien enthalten Materialien, die zurlickgewonnen
oder recycelt werden kdnnen, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemal3 den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.

Akku

Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr flr Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgefiihrt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
Entladen Sie den Akku vollsténdig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
Lithium-lonen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei lhrem Handler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemal entsorgt.
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POLISHER
DCM849

Congratulations!

You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.

Technical Data

DCM849

Voltage Vi 18
Type 1
Battery type Li-lon
No-load speed min”! 800—2200
Rated speed min”! 2200
Max. backing pad diameter mm 180
Spindle M14
Weight (without battery pack) kg 1.90

Noise values and/or vibration values (triax vector sum) according to
EN60745-2-3:

Lpy  (emission sound pressure level) dB(A) 78
Lwa (sound power level) dB(A) 89
K (uncertainty for the given sound level) dB(A) 3
Vibration emission value a,,P < m/s? 25
Uncertainty K = m/s? 15

The vibration and/or noise emission level given in this
information sheet has been measured in accordance with
a standardised test given in EN60745 and may be used to
compare one tool with another. It may be used for a preliminary
assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration and/or noise emission
level represents the main applications of the tool. However
ifthe tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration and/or
noise emission may differ. This may significantly increase
the exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration and/
or noise should also take into account the times when the
tool is switched off or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly reduce the exposure
level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration and/or noise such
as: maintain the tool and the accessories, keep the
hands warm (relevant for vibration), organisation of
work patterns.

EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive

C€

Polisher

DCM849

DEWALT declares that these products described under Technical
Data are in compliance with:

2006/42/EC, EN60745-1:20094+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014+A12:2014 +A13:2015.

These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DEWALT at
the following address or refer to the back of the manual.

The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DEWALT.

U e

Markus Rompel

Vice-President Engineering, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Strafle 11,
D-65510, Idstein, Germany

12.09.2019

WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each

signal word. Please read the manual and pay attention to

these symbols.

A DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.

A WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.

A CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.

NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.

Denotes risk of electric shock.

B> b

Denotes risk of fire.
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Batteries Chargers/Charge Times (Minutes)

Gat# Vi Ah Weight (kg)| DCB104 | DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6.0/2.0 1.05 60 270 170 140 90 60 90 X
DCB547 18/54  9.0/3.0 1.46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
DCB548 18/54  12.0/4.0 1.44 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 0.35 22 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 40 061 60/40** 185 120 100 60 60/40** 60 120

DCB183/B 18 2.0 0.40 30 90 60 50 30 30 30 60

DCB184/B 18 5.0 0.62 75/50%* 240 150 120 75 75/50%* 75 150
DCB185 18 13 0.35 22 60 40 30 22 22 22 X
D(B187 18 3.0 0.54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 40 0.54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Date code 2018114758 or later
**Date code 201536 or later
GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS e) When operating a power tool outdoors, use an

WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS

FOR FUTURE REFERENCE.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

1) Work Area Safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark

2)

b

C

)

)

areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety
a) Power tool plugs must match the outlet. Never

b

=

c)

d

=

modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.

3

~

f)

extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

Personal Safety

a)

b

=

C

~

d

=

~

e

f)

=

g

Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure the switch

is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached

to a rotating part of the power tool may result in

personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair and clothing away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.
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4

5

-

~

h)

Do not let familiarity gained from frequent use of
tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.

Power Tool Use and Care

a)

b)

~

C

d)

e)

f)

g9)

h

R

Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool

will do the job better and safer at the rate for which it

was designed.

Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/

or remove the battery pack, if detachable, from

the power tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools and accessories. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage
of parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc.

in accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Battery Tool Use and Care

a)

b)

c)

d)

Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
arisk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
orafire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid

e

)

f)

g

)

contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
Do not use a battery pack or tool that is damaged
or modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
ofinjury.

Do not expose a battery pack or tool to fire or
excessive temperature. Exposure to fire or temperature
above 130 °C may cause explosion.

Follow all charging instructions and do not charge
the battery pack or tool outside the temperature
range specified in the instructions. Charging
improperly or at temperatures outside the specified range
may damage the battery and increase the risk of fire.

6) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair

person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

b) Never service damaged battery packs. Service

of battery packs should only be performed by the
manufacturer or authorized service providers.

ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES

Safety Instructions for All Operations
a) This power tool is intended to function as a polisher.

b

=

c)

d

=

e)

f)

g

=

Read all safety warnings, instructions, illustrations
and specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.

Operations such as grinding, sanding, wire brushing
or cutting-off are not recommended to be performed
with this power tool. Operations for which the power
tool was not designed may create a hazard and cause
personal injury.

Do not use accessories which are not specifically
designed and recommended by the tool
manufacturer. Just because the accessory can

be attached to your power tool, it does not assure

safe operation.

The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed can
break and fly apart.

The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of
your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be
adequately guarded or controlled.

Threaded mounting of accessories must match the
grinder spindle thread. For accessories mounted by
flanges, the arbor hole of the accessory must fit the
locating diameter of the flange. Accessories that do
not match the mounting hardware of the power tool will
run out of balance, vibrate excessively and may cause loss
of control.

Do not use a damaged accessory. Before each use
inspect the accessory such as abrasive wheel for
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chips and cracks, backing pad for cracks, tear or

excess weatr, wire brush for loose or cracked wires.

If power tool or accessory is dropped, inspect for

damage or install an undamaged accessory. After

inspecting and installing an accessory, position
yourself and bystanders away from the plane of

the rotating accessory and run the power tool at

maximum no-load speed for one minute. Damaged

accessories will normally break apart during this test time.

Wear personal protective equipment. Depending on

application, use face shield, safety goggles or safety

glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron capable of
stopping small abrasive or workpiece fragments.

The eye protection must be capable of stopping flying

debris generated by various operations. The dust mask or

respirator must be capable of filtrating particles generated
by your operation. Prolonged exposure to high intensity
noise may cause hearing loss.

i) Keep bystanders a safe distance away from work
area. Anyone entering the work area must wear
personal protective equipment. Fragments of

workpiece or of a broken accessory may fly away and
cause injury beyond immediate area of operation.

j) Position the cord clear of the spinning accessory. If

you lose control, the cord may be cut or snagged and your

hand or arm may be pulled into the spinning accessory.

Never lay the power tool down until the accessory

has come to a complete stop. The spinning accessory

may grab the surface and pull the power tool out of

your control.

1) Do not run the power tool while carrying it at your
side. Accidental contact with the spinning accessory could
snag your clothing, pulling the accessory into your body.

m) Regularly clean the power tool’s air vents. The

motor’s fan will draw the dust inside the housing and

excessive accumulation of powdered metal may cause
electrical hazards.

Do not operate the power tool near flammable

materials. Sparks could ignite these materials.

0) Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in
electrocution or shock.

p) Always use side handle. Tighten the handle securely.
The side handle should always be used to maintain control of
the tool at all times.

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL
OPERATIONS

Causes and Operator Prevention
of Kickback

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating
wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or
snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which

h

R

k

fa

n

=

in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the
direction opposite of the accessory’s rotation at the point of

the binding.

Forexample, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the
workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch
point can dig into the surface of the material causing the wheel
to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or
away from the operator, depending on direction of the wheel’s
movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also
break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be avoided by taking
proper precautions as given below:

a) Maintain a firm grip on the power tool and position
your body and arm to allow you to resist kickback
forces. Always use auxiliary handle, if provided, for
maximum control over kickback or torque reaction
during start-up. The operator can control torque reaction
or kickback forces, if proper precautions are taken.

Never place your hand near the rotating accessory.

Accessory may kickback over your hand.

¢) Do not position your body in the area where power

tool will move if kickback occurs. Kickback will propel

the tool in direction opposite to the wheel's movement at

the point of snagging.

Use special care when working corners, sharp edges

etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.

Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to

snag the rotating accessory and cause loss of control

or kickback.

e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade. Such blades create frequent kickback
and loss of control.

b

=

d

=

Safety Warnings Specific for Polishing

Operations
a) Do not allow any loose portion of the polishing
bonnet or its attachment strings to spin freely. Tuck
away or trim any loose attachment strings. Loose and
spinning attachment strings can entangle your fingers or
snag on the workpiece.

Additional Specific Safety Instructions for

Polishers

« Clean out your tool often, especially after heavy use.
Dust and grit containing metal particles often accumulate on
interior surfaces and could create an electric shock hazard.
Do not operate this tool for long periods of time.
Vibration caused by the operating action of this tool may
cause permanent injury to fingers, hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion, take frequent rest periods and limit
daily time of use.
Air vents often cover moving parts and should be
avoided. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.
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Ensure the switch is in the lock-off position when not
in use and before connecting to the power source or
battery pack.

Residual Risks

In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:

Impairment of hearing.

Risk of personal injury due to flying particles.
Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.

Risk of personal injury due to prolonged use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers

DEWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.

Electrical Safety

The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.

Your DEWALT charger is double insulated in

D accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DEWALT

service organisation.

Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
Safely dispose of the old plug.
Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.

Using an Extension Cable

An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm? the maximum length
is30 m.

When using a cable reel, always unwind the cable completely.

Important Safety Instructions for All Battery
Chargers

SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).

Before using charger, read all instructions and cautionary

markings on charger, battery pack, and product using

battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DEWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.

ﬂ CAUTION: Children should be supervised to ensure that

they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such as,
but not limited to, steel wool, aluminum foil or any buildup
of metallic particles should be kept away from charger
cavities. Always unplug the charger from the power supply
when there is no battery pack in the cavity. Unplug charger
before attempting to clean
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DEWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must be
replaced immediately by the manufacturer, its service agent or
similar qualified person to prevent any hazard.
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Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.

NEVER attempt to connect two chargers together.

The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.

Charging a Battery (Fig. B)

1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.

2. Insert the battery pack 1 into the charger, making sure the
battery packis fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.

3. The completion of charge will be indicated by the red light
remaining ON continuously. The battery pack is fully charged
and may be used at this time or left in the charger. To
remove the battery pack from the charger, push the battery
release button 2 on the battery pack.

NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation

Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.

(harge Indicators
g Charging
] FullyCharged _— E
—_— RE

*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.

The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.

The charger will indicate faulty battery by refusing to light.

NOTE: This could also mean a problem with a charger.

If the charger indicates a problem, take the charger and battery

pack to be tested at an authorised service centre.

Hot/Cold Pack Delay

When the charger detects a battery pack that is too hot or too

cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending

charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.

“mm Hot/Cold Pack Delay*

A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.

The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically when
the battery pack needs to be cooled. Never operate the charger
if the fan does not operate properly or if ventilation slots are
blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior of
the charger.

Electronic Protection System

XR Li-lon tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.

The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.

Wall Mounting

These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7-9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.

Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
neverimmerse any part of the tool into a liquid.

Battery Packs

Important Safety Instructions for All Battery
Packs

When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.

The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.

READ ALL INSTRUCTIONS
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DEWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
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40 °C (104 °F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).

Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.

If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention

is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.

Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.

WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.

WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e, pierced with a nail, hit with
ahammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.

WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping

or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.

A

Transportation
A WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from
materials that could contact them and cause a short
circuit. NOTE: Lithium-ion batteries should not be put in
checked baggage.
DEWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.

In most instances, shipping a DEWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully requlated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DEWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLT™ Battery
The DEWALT FLEXVOLT™ battery has two modes: Use and
Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLT™ battery stands alone or is in
a DEWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLT™ battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLT™
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a EEREE
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport
Wh rating might indicate
3 %36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.

Example of Use and Transport Label Marking
N—
(D% Use: 108 Wh

()« Transport:3x36 Wh

2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.

NOTE: Battery packs should not be stored completely depleted
of charge. The battery pack will need to be recharged before
use.
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Labels on Charger and Battery Pack

In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:

Read instruction manual before use.

See Technical Data for charging time.

Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.

Have defective cords replaced immediately.

GllalslEl T]E

Charge only between 4 *Cand 40 °C.

>

Only for indoor use.

L

Discard the battery pack with due care for the
environment.

C
=]
=

Charge DEWALT battery packs only with designated
DEWALT chargers. Charging battery packs other than
the designated DEWALT batteries with a DEWALT
charger may make them burst or lead to other
dangerous situations.

)

2
X

Do not incinerate the battery pack.

C)‘;' USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).

C)‘—- TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).

Battery Type
The DCM849 operate on a 18 volt battery pack.

These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189,
DCB546, DCB547, DCB548. Refer to Technical Data for

more information.

Package Contents
The package contains:

1 Polisher

1 Auxiliary handle

2 Wool ingestion shields

1180 mm hook and loop backing pad
1 Li-lon battery pack (C1,D1, L1, M1, P1,51,T1, X1, Y1 models)
2 Li-lon battery packs (C2, D2, L2, M2, P2, S2,T2, X2, Y2 models)
3 Li-lon battery packs (C3, D3, L3, M3, P3, S3,T3, X3, Y3 models)
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not included
with N-models. Battery packs and chargers are not included with
NT models. B models include Bluetooth® battery packs.
NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by the Bluetooth®, SIG, Inc. and any use of
such marks by DEWALT is under license. Other trademarks and
trade names are those of their respective owners.
Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.

Markings on Tool

The following pictograms are shown on the tool:

@ Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.

Date Code Position (Fig. A)
The date code 12, which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2019 XX XX
Year of Manufacture

Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.

1 Battery

Battery release button

Speed control wheel

Cushion tool rest

Variable speed trigger switch

Spindle lock button

Auxiliary handle

Spindle

9 Soft rubber gear case grip

10 Wool ingestion shield

11 Lock-on button

Intended Use

Your DCM849 heavy-duty polisher has been designed for
polishing painted or unfinished metal, fiberglass, and composite

© N O 1 AW N
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surfaces in professional applications. Common examples of

use include but are not limited to: auto/marine/RV/motorcycle

detailing and finish correction, boat construction and repair, and

metal or concrete finishing.

DO NOT use under wet conditions or in the presence of

flammable liquids or gases.

This heavy-duty polisher is a professional power tool.

DO NOT let children come into contact with the tool.

Supervision is required when inexperienced operators use

this tool.
Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.

ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS

WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.

A WARNING: Use only DEWALT battery packs and chargers.

Inserting and Removing the Battery Pack

from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack ' is fully charged.

To Install the Battery Pack into the Tool Handle
1. Align the battery pack @ with the rails inside the tool's
handle (Fig. B).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.

To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 2 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.

Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)

Some DEWALT battery packs include a fuel gauge which consists
of three green LED lights that indicate the level of charge
remaining in the battery pack.

To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge

button 3. A combination of the three green LED lights will
illuminate designating the level of charge left. When the level of
charge in the battery is below the usable limit, the fuel gauge
will not illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.

Auxiliary Handle (Fig. A)
WARNING: Before using the tool, check that the handle is
tightened securely.
An auxiliary handle 7 is supplied with your tool and can be
installed on either side of the gear case. This handle should be
used at all times to maintain complete control of the tool.

Wool Ingestion Shields (Fig. A)

The wool ingestion shields 10 are designed to reduce the
amount of wool, dust, and debris that gets ingested by the
motor during normal use.

Clean the shields as soon as you start to see buildup on the
outside. To clean the wool ingestion shields:

Each ingestion shield can be easily removed for cleaning by
slipping a finger or coin underneath the removal recess and
pulling to release the cover.

Spindle Lock Button (Fig. A)
NOTICE: To reduce the risk of damage to the tool, do
not engage the spindle lock while the tool is operating.
Damage to the tool will result and attached accessory
may spin off possibly resulting in injury.
In order to prevent the spindle of the tool from rotating while
installing or removing accessories, a spindle lock button ® has
been provided in the gear head of the machine.
To lock the spindle, depress and hold the lock button. NEVER
DEPRESS THE SPINDLE LOCK BUTTON WITH THE TOOL RUNNING
OR COASTING.

Attaching and Removing Polishing Pads
(Fig’ AI cl D)

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
do not allow any loose portion of the polishing bonnet or
its attachment strings to spin freely. Tuck away or trim any
loose attachment strings. Loose and spinning attachment
strings can entangle your fingers or snag on the workpiece.
Polishing pads with a diameter of 150, 180 or 230 mm may be
used with the DCM849.
NOTE: The DCM849 may use either type of polishing pad
assembly described below.

To Attach Polishing Pad With Rubber Backing
Pad (Fig. A, C)
1. Engage the hexagonal hole in the backing pad 18 Holding

the clamp washer 17 and backing pad firmly together,
place the assembly on the tool spindle 8.

2. Hold the spindle lock button @ while turning the backing
pad and clamp washer clockwise to thread them completely
on the spindle. Tighten firmly by hand.

3. Fix the polishing pad 16 onto the backing pad.

To Attach Polishing Pad With Hook And Loop
Backing Pad (Fig. A, D)
1. Insert the centring tube 119 into the centre hole in the hook
and loop backing pad 21
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2. Line up the centre hole on the hook and loop pad 20 with
the centring tube 19 and attach the pad to the hook and
loop backing pad 21.

3. Screw backing pad 21 onto spindle
spindle lock button 6.

8, while depressing

To Remove Pads

Turn the pads by hand in the opposite direction from normal
rotation to allow lock button to engage spindle, then unscrew
pads in normal direction for right-hand thread.

Prior to Operation
1. Be sure the polishing pad is mounted correctly.

2. Make sure the pad rotates in the direction of the arrows on
the accessory and the tool.

3. Make sure any dirt is washed off the workpiece surface.

OPERATION

Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.

Proper Hand Position (Fig. E)

A WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.

A WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.

Proper hand position requires one hand on the auxiliary
handle 7 with the other hand on the main handle 14.

Variable Speed Trigger Switch (Fig. A)

The variable speed trigger switch permits speed control from 0
to 2200 RPM.

To turn the tool on, squeeze the trigger switch . The farther
you depress the trigger, the faster it will operate. Releasing the
trigger tumns the tool off.

Use lower speeds for applying compounds, and higher speeds
for polishing.

Trigger Locking Button

The tool can be locked on for continuous use by squeezing

the trigger switch & fully and depressing the lock button 11
shown in Figure A. Hold the lock button in as you gently release
the trigger switch.

To turn the tool off from a locked-on position, squeeze and
release the trigger switch once.

NOTE: The trigger switch can only be locked on with the tool
running at the maximum RPM designated by the speed control
wheel 3.

Speed Control Wheel (Fig. A)

The maximum speed of your tool can be changed by rotating
the speed control wheel 3 to the desired setting. For added
versatility, the trigger switch & may be locked in its full on
position and tool speed changed by means of the speed control
wheel alone.

The speed control wheel can be set for any speed between
800 and 2200 RPM and the variable speed trigger switch will
then control tool speed from zero to the wheel setting. For
example: A control wheel setting of 2200 RPM will allow the
variable speed trigger switch to operate the tool between
zero and 2200 RPM, depending on how far the trigger switch
is depressed.

Electronic Speed Control
The electronic speed control feature functions whenever the
trigger switch is fully depressed and the tool is running at the
selected speed determined by the setting of the control wheel.
As you load the tool by pushing it down on the work surface,
the tool will compensate for the loading and maintain the
selected speed. If the speed selected by the control wheel is
2200 RPM, the tool will maintain 2200 RPM, as it is loaded.
The electronic speed control operates only when the trigger
switch & is fully depressed.
The effect of electronic speed control is much easier to
observe at lower speed settings (1400 RPM and below), than
at high speeds.
A conventional polisher running at a typical no-load speed of
2200 RPM slows down to about 1800 RPM under a polishing
load. Your polisher will continue to run at 2200 RPM (or any
speed you select with the control wheel) as a load is applied.
If the speed is too great, slow the tool down with either the
trigger switch or the control wheel.

Polishing (Fig. E)

1. Without turning the tool on, grasp the handles of the tool
and pick it up.
2. Keep the tool away from your body and depress the
trigger switch.
3. Make sure you have a firm grip on the handles.
4. Move the tool evenly over the surface of the workpiece,
without applying pressure.
5. Switch off the machine before taking the tool from
the surface.
6. Check your work at short intervals.
The auxiliary handle 7 can be easily changed to either side of
the tool for left-handed or right-handed operation.
Use utmost care when power polishing around or over sharp
objects and contours. It is very important to use the correct
pressure while polishing various sections of an automobile bodly.
For example, light pressure should be applied when polishing
over sharp edges of body panels, or over edges of the rain gutter
along the top.
WARNING: High-speed rubbing action of the polishing
bonnet upon the workpiece surface can build a static
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charge on the metal portions of this tool resulting in a
static shock when touched.

MAINTENANCE

Your power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous
satisfactory operation depends upon proper tool care and
regular cleaning.
WARNING:To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.

O

[N

Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.

e

Cleaning

WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.

WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.

Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DEWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this product.

Consult your dealer for further information on the

appropriate accessories.

A

Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
K with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
B 0ducts and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries

according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.

Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails to
produce sufficient power on jobs which were easily done before.
At the end of its technical life, discard it with due care for our
environment:
Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
Li-lon cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
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PULIDORA
DCM849

jEnhorabuena!

Ha elegido una herramienta DEWALT. Afios de experiencia,
innovacion y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DEWALT sea una de las empresas més fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.

Datos técnicos

DCM849
Voltaje Ve 18
Tipo 1
Tipo de baterfa Li-lon
Velocidad en vacio min” 800-2200
Velocidad nominal min” 2200
Didmetro méaximo de la base de soporte mm 180
Aguja M14
Peso (sin paquete de baterfa) kg 1,90

VValores de ruido y/o valores de vibracion (suma vectores triaxiales) de acuerdo
con EN60745-2-3.

Lpy  (nivel de presion sonora de emisidn) dB(A) 78
Lwa (nivel de potencia sonora) dB(A) 89
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A) 3
Valor de la emision de vibracidn a, P < m/s? 25
Incertidumbre K = m/s? 15

El nivel de emisién de vibraciones y/o ruido que figura en esta
hoja de informacién se ha medido de conformidad con una
prueba normalizada proporcionada en la EN0745 y puede
utilizarse para comparar una herramienta con otra. Puede usarse
para una evaluacién preliminar de la exposicién.
ADVERTENCIA: El nivel de emisidn de vibraciones y ruido
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para otras aplicaciones, con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emision de ruido y vibraciones puede
variar. Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposicion durante el periodo total de trabajo.
Para valorar el nivel de exposicién al ruido y a las
vibraciones, también deberian tenerse en cuenta las veces
que la herramienta estd apagada o en funcionamiento
pero sin realizar ningun trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposicidn durante el
periodo total de trabajo.
Identifique medidas de sequridad adicionales para
proteger al operador de los efectos del ruido y las
vibraciones, como, por ejemplo, realizar el mantenimiento
de la herramienta y de los accesorios, mantener las manos
calientes (relevante para las vibraciones) u organizar
patrones de trabajo.

Declaracion de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria

C€

Pulidora

DCM849

DEWALT declara que los productos descritos bajo Datos
técnicos son conformes a las normas:

2006/42/CE, EN60745-1:20094+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014+A12:2014 +A13:2015.

Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea méas informacion, péngase
en contacto con DEWALT en la direccién indicada a continuacion
0 bien consulte la parte posterior de este manual.

El que suscribe es responsable de la compilacion del archivo
técnico y realiza esta declaracion en representacion de DEWALT.

U e

Markus Rompel

Vicepresidente de Ingenierfa, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania

12.09.2019

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.

Definiciones: normas de seguridad

Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
sefales. Lea el manual y preste atencién a estos simbolos.
PELIGRO: indica una situacion de peligro inminente, que
sino se evita, provocard la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situacion de posible

peligro que, si no se evita, podria provocar la muerte o
lesiones graves.

ATENCION: indica una situacién de posible peligro que, si
no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
AVISO: Indica una prdctica no relacionada con

las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daios materiales.

Indica riesgo de descarga eléctrica.

Indica riesgo de incendio.

>4 N N 4
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Pilas Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)

(at# Vie Ah Peso(kg) | DCB104 DCB107  DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DC(B119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 0 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
D(B548 18/54 12,040 144 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40** 185 120 100 60 60/40%% 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60
DCB184/8 18 50 062 | 75/50** 240 150 120 75 75/50%* 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*(ddigo de fecha 2018114758 o posterior
**(édigo de fecha 201536 o posterior

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES
PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias

de seqguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. £l incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuacion puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El'término "herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
bateria (sin cable).

1) Seguridad en el Area de Trabajo

a) Mantenga el drea de trabajo limpia y bien
iluminada. Las dreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en atmadsferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o liquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.

¢) Mantenga alejados a los nifios y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.

2) Seguridad Eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningun enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirdn el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberias, radiadores,
cocinas econémicas y frigorificos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
atierra.

¢) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones hiimedas. Si entra agua
auna herramienta eléctrica aumentard el riesgo de
descarga eléctrica.

d) No someta el cable de alimentacién a presion
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dafados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilizacion de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

f) Sino puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar humedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.

3) Seguridad Personal

a) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido comun cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atencidn cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
Use un equipo protector personal. Utilice siempre
proteccion ocular. £l uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
proteccidn auditiva para condiciones apropiadas reducird
las lesiones personales.

b

=

39



ESPANOL

4

-

c)

d

=

e

~

f)

hall

g

h

=

Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegtirese de que el interruptor esté en posicion

de apagado antes de conectar con la fuente

de alimentacion y/o la bateria, de levantar

o transportar la herramienta. £ transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras

que tengan el interruptor encendido puede

provocar accidentes.

Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes

de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.

No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. £sto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.

Vistase debidamente. No se ponga ropa suelta

o0 joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas méviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas

en movimiento.

Si se suministran dispositivos para la conexion

del equipo de extraccion y recogida de polvo,
asegurese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. £/ uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

No deje que la familiaridad adquirida con el uso
frecuente de las herramientas le lleve a fiarse
demasiado y a descuidar las principales normas de
seguridad de la herramienta. Los descuidos pueden
causar lesiones graves en una fraccién de sequndo.

Uso y cuidado de las herramientas Eléctricas

a)

b

=

c)

d

=

No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.

La herramienta eléctrica correcta funcionard mejor y

con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
caracteristicas técnicas.

No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

Desconecte el enchufe de la fuente de alimentacién
y/o extraiga la bateria de la herramienta eléctrica, si
es desmontable, antes de realizar cualquier ajuste,
cambiar accesorios o guardar las herramientas
eléctricas. Dichas medidas de sequridad preventivas
reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la
herramienta eléctrica.

Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los nifios y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con

5

~

e)

f)

=

g

h

N

estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
Octipese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineacion o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica estd danada, llévela para

que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.

Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son mds
fdciles de controlar.

Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. £/ uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar und situacion peligrosa.
Mantenga todas las empuniaduras y superficies

de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuriaduras y superficies de agarre resbaladizas
impiden el agarre y el control sequro de la herramienta en
situaciones imprevistas.

Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con bateria

a)

b

=

c)

d

=

e)

Recdrguelas sélo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de bateria puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra bateria.

Use herramientas eléctricas sélo con las baterias
designadas especificamente. | uso de cualquier

otro tipo de bateria puede crear un riesgo de lesion o

de incendio.

Cuando no se esté utilizando la bateria, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequefios de metal que pueden hacer una conexién
de un terminal a otro. £l provocar un cortacircuito en
los terminales de la bateria puede causar quemaduras o
un incendio.

En condiciones de abuso, el liquido puede salirse

de la bateria, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el liquido entra en contacto con los ojos, busque
atencién médica. Fl liquido que sale de la bateria puede
causar irritacién o quemaduras.

No utilice paquetes de baterias o herramientas
danadas o modificadas. Las baterias danadas o
modificadas pueden presentar un funcionamiento
imprevisto y provocar incendios, explosiones o riesgos

de lesiones.
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f)

g9)

No exponga el paquete de baterias o la herramienta
al fuego o a temperaturas excesivas. La exposicion

al fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede
causar explosion.

Siga todas las instrucciones de carga y no cargue

la bateria o la herramienta fuera del rango de
temperatura indicado en las instrucciones. La carga
incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado
puede danar la bateria y aumentar el riesgo de incendio.

6) Servicio

a)

b)

Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sélo piezas de recambio
idénticas. Asi se asegurard que se mantenga la sequridad
de la herramienta eléctrica.

No repare nunca los paquetes de baterias dafiados.
La reparacidn de paquetes de baterias debe ser realizada
Unicamente por el fabricante o los proveedores de
servicios autorizados.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS
ADICIONALES

Instrucciones de Seguridad para Todas las
Operaciones

a)

b

=

c)

d

=

e

~

f)

Esta herramienta eléctrica estd concebida para
utilizarse como pulidora. Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones provistas con esta herramienta
eléctrica. £l incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuacidn podria provocar una descarga
eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

No se recomienda el uso de esta herramienta
eléctrica para operaciones de afilado, gratado

o corte. Su uso para operaciones para las que la
herramienta no ha sido disefiada puede ocasionar peligro
y lesiones personales.

No utilizar accesorios que no estén disefiados y
recomendados especificamente por el fabricante

de la herramienta. £/ hecho de que el accesorio pueda
acoplarse ala herramienta eléctrica no garantiza un
funcionamiento sin riesgos.

La velocidad prevista del accesorio debe ser como
minimo igual a la velocidad mdxima marcada en la
herramienta eléctrica. Los accesorios que funcionen
mds rdpido que su velocidad prevista pueden romperse y
salir volando.

El didmetro externo y el grosor del accesorio deben
estar dentro de la capacidad de su herramienta
eléctrica. Los accesorios de tamano incorrecto no pueden
protegerse o controlarse adecuadamente.

La instalacion por rosca de accesorios debe coincidir
con la rosca del eje de la amoladora. Para los
accesorios instalados por pestaiias, el orificio del
eje del accesorio debe adaptarse al didmetro de

la pestaiia. Los accesorios que no se corresponden con

las piezas de montaje de la herramienta eléctrica se

desequilibrardn, vibrardn excesivamente y pueden causar
pérdida de control.

No utilice un accesorio daiiado. Antes de cada uso

inspeccione el accesorio, como por ejemplo la muela

abrasiva, para verificar si tiene muescas o grietas,

el plato portadiscos para verificar si tiene grietas

o roturas o si estd muy desgastado, la escobilla de

alambre para comprobar si tiene alambres sueltos

o agrietados. Si se cae la herramienta eléctrica o un

accesorio, inspecciénelos para comprobar si estdn

danados o instale un accesorio no dafiado. Después
de inspeccionar e instalar un accesorio, coléquense
usted y las personas presentes alejados del plano del
accesorio en movimiento y ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a la velocidad sin

carga mdxima durante un minuto. Los accesorios

danados normalmente se romperdn durante este periodo

de prueba.

h) Pdngase un equipo de proteccién personal.
Dependiendo de la aplicacion, use un protector
facial y gafas protectoras. Si corresponde, péngase
una mascarilla antipolvo, protectores para el
oido, guantes y un delantal de trabajo que pueda
detener pequeiios fragmentos abrasivos o de la
pieza de trabajo. La proteccion ocular debe poder
detener las particulas volantes que se producen con varias
operaciones. La mascarilla antipolvo o el respirador deben
poder filtrar las particulas generadas por la operacion
que esté realizando. La exposicidn prolongada al ruido de
intensidad elevada puede causar pérdida auditiva.

i) Mantenga a las personas que estén cerca a una
distancia de seguridad del drea de trabajo. Todos los
que entren al drea de trabajo deben llevar puesto
un equipo de proteccion personal. Los fragmentos
de una pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden
salir volando y ocasionar una lesion mas alld del drea
inmediata de operacion.

j) Coloque el cable lejos del accesorio giratorio. Si pierde
el control, el cable puede cortarse o engancharse y puede
arrastrar a la mano o el brazo hacia el accesorio giratorio.

k) No deje nunca a un lado la herramienta eléctrica
hasta que el accesorio se haya parado por completo.
El accesorio giratorio puede agarrarse a la superficie y
hacer que usted pierda el control de la herramienta.

1) No ponga en funcionamiento la herramienta
eléctrica mientras la transporte a su lado. £/ contacto
accidental con el accesorio giratorio podria hacer que se
enganche la ropa y que el accesorio toque su cuerpo.

m) Limpie periédicamente los orificios de ventilacion
de la herramienta eléctrica. £l ventilador del motor
atraerd el polvo dentro de la caja protectora y la
acumulacién excesiva del metal en polvo puede ocasionar
riesgos eléctricos.

=

g
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n) No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas podrian prender
fuego a estos materiales.

0) No utilice accesorios que requieran liquidos
refrigerantes. £/ utilizar agua u otros refrigerantes
liquidos puede ocasionar electrocucion o descarga.

p) Use siempre la empuiiadura lateral. Apriete bien
la empunadura. La empuniadura lateral debe usarse
siempre para mantener el control de la herramienta en
todo momento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES PARA TODAS LAS
OPERACIONES

Causas y Prevencion de Rebote por Parte Del
Operador

El rebote es una reaccion repentina al quedar enganchados o
atrapados una muela, plato portadiscos, cepillo u otro accesorio
en movimiento. Al engancharse o quedar presionado un accesorio
en movimiento, este se detiene rdpidamente y a su vez causa que
la herramienta eléctrica no controlada quede forzada en direccién
opuesta ala rotacidn del accesorio en el punto del trabado.

Por ejemplo, si una muela abrasiva se engancha o queda
presionada por la pieza de trabajo, el borde de la muela que

entra en el punto de presion puede incrustarse en la superficie del
material ocasionando que la muela se salga o se trabe. La muela
puede saltar hacia el operador o lejos de él, dependiendo de la
direccién del movimiento de la muela en el punto de presién. Las
muelas abrasivas pueden también romperse en estas condiciones.
El rebote es el resultado del mal uso de la herramienta o de
procedimientos o condiciones de operacion incorrectos y puede
ser evitado si se toman las precauciones debidas, enumeradas a
continuacion:

a) Sujete firmemente la herramienta eléctrica y sitie
el cuerpoy el brazo de manera que pueda resistir
la fuerza del rebote. Para un mdximo control del
rebote o reaccion del par motor durante la puesta
en funcionamiento utilice siempre la empunadura
auxiliar, si la hubiera. E| operador puede controlar la
reaccion del par motor o la fuerza del rebote, si se toman
las precauciones adecuadas.

b) No ponga nunca la mano cerca del accesorio en
movimiento. £/ accesorio puede rebotarle en la mano.

¢) No sesittie en el drea hacia donde vaya a moverse
la herramienta eléctrica si ocurre un rebote. £l rebote
impulsard a la herramienta en la direccion opuesta al
movimiento de la muela en el momento del enganche.

d) Tenga especial cuidado cuando trabaje esquinas,
bordes dfilados, etc. Evite hacer rebotar o enganchar
el accesorio. Las esquinas, los bordes afilados o los
rebotes tienen tendencia a enganchar el accesorio en
movimiento y ocasionar pérdida de control o tension
de retroceso.

e) No acople una hoja de tallado de madera de sierra
de cadena o una hoja de sierra dentada. Dichas hojas
ocasionan frecuentes rebotes y pérdida de control.

Advertencias de Seguridad Especificas para

Operaciones de Pulido
a) No permita que gire libremente ninguna parte
suelta del bonete de pulido o los cordones de sus
accesorios. Remeta o corte todos los cordones
sueltos de los accesorios. Los cordones de los accesorios
sueltos 0 en movimiento pueden engancharse en los
dedos o en la pieza de trabajo.

Instrucciones Adicionales de Seguridad para
Pulidoras

«  Limpie su herramienta a menudo, especialmente tras
haberle dado un uso importante. £/ polvo y la arenilla que
incluyan particulas metdlicas se acumulan a menudo en las
superficies interiores y pueden crear riesqgos de electrocucion.

« No opere esta herramienta durante largos periodos
de tiempo. La vibracidn provocada por la accion del
funcionamiento de esta herramienta podrd provocar danos
permanentes en dedos, manos y brazos. Utilice guantes para
una proteccion adicional, realice descansos frecuentes y limite
el tiempo diario de uso.

- Lasventilaciones cubren a menudo las piezas moviles
y deberdn evitarse. La ropa suelta, las joyas y el pelo largo
pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.

«  Asegurese de que el interruptor esté en la posicion de
apagado cuando no se esté utilizando el aparato asi
como antes de conectarlo a la fuente de alimentacién o
alas baterias.

Riesgos residuales

No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad

pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen

determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos

riesgos son los siguientes:

« Deterioro auditivo.

« Riesgo de lesiones personales debido a particulas flotantes en
el aire.

« Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.

« Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.

GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores

Los cargadores DEWALT no necesitan ningun ajuste y estan
disefiados para ofrecer el funcionamiento mas facil al usuario.

Seguridad eléctrica

El motor eléctrico estd disefiado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la baterfa coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegurese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.

42



ESPANOL

Su cargador DEWALT tiene doble aislamiento

D conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexion a tierra.

Si el cable de suministro estd dafado, debe reemplazarse por

un cable especialmente preparado disponible a través de la

organizacion de servicios de DEWALT.

Uso de un alargador

No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamafo minimo del conductor
es 1 mm? la longitud méxima es 30 m.

Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el

cable completamente.

Instrucciones de seguridad importantes para

todos los cargadores de bateria

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene

instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento

para los cargadores de baterfa compatibles (Consultar

Datos técnicos).

- Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterias y del
producto que utiliza el paquete de baterias.

ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningun liquido penetre en el cargador. Podrd
conllevar electrocuciones.
A ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
0 menos.

A ATENCION: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de danios, cargue sélo las baterias recargables de DEWALT.
Otros tipos de baterias podrdn provocar dafios materiales
y danos personales.

A ATENCION: Los nifios deberdn permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentacidn eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extrarios. Los materiales conductores
extrarios como, a titulo enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulacién
de particulas metdlicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningun paquete de
baterias en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.

- NOintente cargar el paquete de baterias con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. £] cargador y el paquete de baterias han sido
especificamente disefiados para funcionar juntos.

- Estos cargadores no han sido disefiados para fines
distintos a la recarga de las baterias recargables de
DEWALT. Cualquier otro uso provocard un riesqo de incendio,
electrocucidn o choques.

+ Noexponga el cargador a la lluvia o a la nieve.

- Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducird el riesgo de darios a la toma
y al cable eléctrico.

« Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
dario o tension.

«  No utilice cables de extension a menos que sea
estrictamente necesario. £/ uso de un cable de extension
inadecuado podrd provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.

« No coloque ningtin objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilacion y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posicion lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.

« No opere el cargador con un cable o enchufe dafiado—
haga que se lo reparen de inmediato.

« No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caido o si se ha dafiado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.

« No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrd provocar riesgos de electrocucion, choques
oincendios.

« Sielcable de suministro estd danado, deberd sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.

«  Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducird el riesgo de electrocucion. La
retirada del paquete de baterias no reducird este riesgo.

+ NOintente nunca conectar 2 cargadores juntos.

«  Elcargador ha sido disefiado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. £sto no se aplica al cargador
de vehiculos.

Cargar la bateria (Fig. B)

1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterfas.

2. Introduzca el paquete de baterfas ' en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeara continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.

3. Seindicaré que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecera encendida de manera continua. La bateria esta
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterias del cargador, mantenga
pulsado el botén de liberacion de la bateria 2 del paquete
de baterfas.

NOTA: Para garantizar el maximo rendimiento y la maxima
duracion de sus baterfas de iones de litio, carguelas
completamente antes de utilizarlas.
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Funcionamiento del cargador

Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la baterfa.

Indicadores de carga

JE cgando —_——— E

[ completamente cargado _— E

E retraso por baterfa caliente/fria*

———

*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operacion. Cuando la bateria
estd a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.

Los cargadores compatibles no cargan las baterias defectuosas.

El cargador indicard que la baterfa es defectuosa y no

se encendera.

NOTA: Esto también podria significar un problema con

el cargador.

Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la bateria a

un centro de reparacion autorizado para que los prueben.

Retardo por bateria fria / caliente

Cuando el cargador detecta una baterfa demasiado frfa o
caliente, automaticamente inicia un retardo de batera fria

/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la baterfa haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiard
automaticamente al modo de carga de baterfa. Esta
caracteristica le asegura el méximo de vida Util a la bateria.
Una baterfa fria se carga a velocidad més baja que una bateria
caliente. La baterfa se cargara a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresard a la méaxima
velocidad recarga incluso cuando la bateria se caliente.

El cargador DCB118 esta dotado de un ventilador interior
disefiado para enfriar el paquete de baterias. El ventilador se
enciende automaticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterfas. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilacion
estan blogueadas. No deje que objetos extrafos entren dentro
del cargador.

Sistema de proteccion electrénica

Las herramientas XR de iones de litio han sido diseAadas con un
sistema de proteccion electrénica que protege la baterfa contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.

La herramienta se apagard automéaticamente si se activa el
sistema de proteccion electrénica. Si esto ocurre, coloque la
baterfa de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.

Montaje de pared

Estos cargadores han sido disefiados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador

al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas

u otras obstrucciones que impidan la circulacion de aire.

Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador

firmemente usando tornillos para paredes de cartdn yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con

un tornillo con cabeza de 7-9 mm de didmetro, enroscado en
madera a un profundidad 6ptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y enganchelos
completamente en las ranuras.

Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasay la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un pano o un cepillo no metdlico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningun liquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningun liquido.

Baterias

Instrucciones de seguridad importantes para
todas las baterias

Cuando pida baterfas de repuesto, asegurese de incluir el
numero de catdlogo y el voltaje.

La baterfa incluida en la caja no estd completamente cargada.
Antes de utilizar la bateria y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuacién. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

« No recargue ni utilice las baterias en atmésferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o liquidos inflamables. La introduccién o la retirada de la
bateria del cargador podrd incendiar el polvo o los humos.

« No fuerce nunca el paquete de baterias en el cargador.
No cambie el paquete de baterias de ningtin modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterias podrd romperse y provocar daiios
personales graves.

« Cargue el exclusivamente los paquetes de baterias con los
cargadores DEWALT.

« NOsalpique ni sumerja en agua ni en otros liquidos.

« No guarde ni use la herramienta y la bateria en lugares
donde la temperatura pueda descender por debajo
de 4 °C (34 °F) (como cobertizos exteriores o edificios
metdlicos en invierno), o pueda alcanzar o superar los
40 °C (104 °F) (como cobertizos exteriores o edificios
metdlicos en verano).

«  Noincinere la bateria aunque tenga darios importantes
o0 esté completamente desgastada. La bateria puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales téxicos
cuando se queman baterias de iones de litio.

- Siel contenido de la bateria entra en contacto con la
piel, Idvese inmediatamente con jabén suave y agua.
Siel liquido de la bateria entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritacion. Si se necesita atencion médica,
el electrolito de la bateria estd compuesto de una mezcla de
carbonatos orgdnicos liquidos y sales de litio.
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- Elcontenido de las pilas de la bateria abiertas puede
causar irritacion respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
sintomas persisten, obtenga atencion médica.

ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El liquido de la
bateria puede ser inflamable si se expone a chispas o
llamas.

A ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterias por ninguin motivo. Si la carcasa del paquete
de baterias estd rota o dafiada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni darie el paquete de baterias.
No utilice un paquete de baterias o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caido o se haya dariado
de algin modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrd conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterias dariadas deberdn llevarse al centro de servicio
para su reciclado.

A ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterias de modo que alguin
objeto metdlico entre en contacto con los terminales
expuestos de la bateria. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterias en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.

A ATENCION: Cuando no la utilice, coloque la herramienta
de forma lateral en una superficie estable que no
presente ningun peligro de caidas u obstdculos. Algunas
herramientas con grandes paquetes de baterias
permanecerdn de pie sobre el paquete de baterias, pero
podrdn volcarse con facilidad.

Transporte
A ADVERTENCIA: Peligro de incendio. £l transporte de
baterias podria ser causa de incendios si los terminales
de la bateria entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterias,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
NOTA: Las luces de trabajo sirven para alumbrar la
superficie de trabajo inmediata y no pueden utilizarse
como luz de alumbrado.
Las baterfas de DEWALT cumplen todas las normas de transporte
aplicables segun lo dispuesto en los estandares industriales y
legales, entre ellas, las Recomendaciones relativas al transporte
de mercancfas peligrosas de la ONU; los Reglamentos de
Mercancias Peligrosas de la Asociacion Internacional de
Transporte Aéreo (IATA), el Codigo Maritimo Internacional de
Mercancfas Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera
(ADR). Las celdas y las baterfas de iones de litio han sido
comprobadas de acuerdo a lo establecido en la seccion 38,3 del
Manual de pruebas y criterios de las Recomendaciones relativas
al transporte de mercancias peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedicién de paquetes de
baterfas DEWALT estd exenta de la clasificacion de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las

expediciones que contienen baterfas de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben

ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterfas de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Ademés, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DEWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterfas de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedicion de herramientas con baterias (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatios-
hora del paquete de baterias sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento

o completamente regulado, el expedidor seré responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentacion.

La informacion expuesta en esta seccion del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creacion del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantia, ni implicita ni explicita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicacion.

Transportar la bateria FLEXVOLT™

La baterfa DEWALT FLEXVOLT™ tiene dos modos: Uso

y transporte.

Modo de uso: Cuando la bateria FLEXVOLT™ esta erguida sola o
en un producto de 18V DEWALT, funciona como una baterfa de
18 V. Cuando la bateria FLEXVOLT™ esta en un producto de 54 V
ode 108V (dos baterias de 54 V), funciona como una bateria

de 54V.

Modo de transporte: Cuando la bateria FLEXVOLT™ tiene
colocada la tapa, estd en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando estd en modo de
transporte, los cables de las
células estan eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterias con 1 baterfa de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relacion con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterfas con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la bateria de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterfas de vatios
hora superiores.

Por ejemplo, la capacidad
enWh para el transporte
deberfa indicar 3 x 36 Wh,
lo que significa 3 baterfas
de 36 Wh cada una. La

Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte

(5% Use: 108 Wh

(3¢ Transport:3x36 Wh
capacidad en Wh para el uso deberfa indicar 108 Wh (1 baterfa).

Recomendaciones para el almacenamiento

1. EI mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frio o calor. Para un rendimiento y vida util
optimos de la bateria, guarde las baterias a temperatura
ambiente cuando no esté usdndolas.

2. Siva a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
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en un lugar frio y seco para obtener los maximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberdn guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas debera
recargarse antes de utilizarse.

Etiquetas del cargador y la bateria

Ademés de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:

Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.

Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.

& D

No realizar pruebas con objetos conductores.

2

LA

¢

No cargar baterfas deterioradas.

No exponer al agua.

i) 5

Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.

@m0
Li
s 8

Cargar séloentre4 °Cy 40 °C.

Sélo para uso en interior.

B

L

Desechar las baterias con el debido respeto al medio

ambiente.
LI-ION
C—n Cargue los paquetes de baterfas DEWALT
peexxxv  Uinicamente con los cargadores DEWALT indicados.

Cargar los paquetes de baterias con baterfas
distintas a las indicadas por DEWALT en un cargador
DEWALT, puede hacer que las baterfas exploten o
causar otras situaciones peligrosas.

£
8

No queme el paquete de baterfas.

<7

«, USO(sintapa de transporte). Por ejemplo: la
C)-} capacidad en Wh indica 108 Wh (1 bateria de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
C)‘z Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterfas de Wh).

Tipo de bateria
Los DCM849 funcionan con un paquete de baterias de
18 voltios.

Estos paquetes de baterias pueden usarse: DCB181, DCB182,
DCB183,DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Consulte los Datos técnicos
para mas informacion.

Contenido del embalaje

El embalaje contiene:

1 Pulidora

1 Asaauxiliar

2 Protectores de ingestion de lana

1 Enganche de 180 mm y soporte trasero de aro

1 Manual de instrucciones

1 Paquete de baterfas de ion-litio (modelos C1, D1, L1, M1, P1,
S1,T1,X1,Y1)

2 Paquetes de baterfas de ién-litio (modelos C2, D2, M2, P2,
S2,T2,X2,Y2)

3 Paquetes de baterias de ion-litio (modelos C3, D3, M3, P3,
S3,T3,X3,Y3)

NOTA: Los paquetes de baterfas, los cargadores y las cajas de

herramientas no estan incluidos en los modelos N. Los paquetes

de baterfas y los cargadores no estan incluidos en los modelos

NT. Los modelos B incluyen paquetes de baterfas con Bluetooth®

NOTA: La marca Bluetooth® y los logos son marcas registradas
propiedad de Bluetooth?®, SIG, Inc. y cualquier uso de dichas
marcas por parte de DEWALT se realiza bajo licencia. Otras
marcas registradas y nombres registrados lo son de sus
respectivos duefios.

Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algun desperfecto durante el transporte.

Témese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.

Marcas sobre la herramienta

En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:

@ Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Péngase proteccion para el oido.
Péngase proteccion para los 0jos.

Posicion del Cédigo de Fecha (Fig. A)
El Codigo de fecha 12, que contiene también el afo de
fabricacion, viene impreso en la caja protectora.

Ejemplo:
2019 XX XX
Afio de fabricacion
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Descripcion (Fig. A)

ADVERTENCIA: Jamds altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrian producirse lesiones
personales o danos.

Paquete de baterfa

Botoén de extraccion de la baterfa

Rueda de control de la velocidad

Soporte de amortiguacion de la herramienta

Botén de bloqueo del eje

Empufadura auxiliar

Eje
9 Agarre suave de goma de la caja de engranajes
10 Protector contra la suciedad
11 Botdn de enganche del interruptor

1
2
3
4
5 Interruptor de velocidad variable
6
7
8

Uso Previsto

Su pulidora de carga pesada DCM849 ha sido disefiada para

pulir superficies pintadas o no acabadas de metal, fibra de

vidrio y compuestos en aplicaciones profesionales. Entre los

ejemplos comunes de uso se incluyen a titulo indicativo y no

limitativo: la correccion de acabado y de detalle de automoviles/

RV/ciclomotores, la construccion de barcos y su reparacion, y el

acabado metélico o de hormigon.

NO debe usarse en condiciones himedas ni en presencia de

liquidos o gases inflamables.

Esta pulidora de gran potencia es una herramienta

eléctrica profesional.

NO permita que los nifios toquen la herramienta. El uso

de esta herramienta por parte de operadores inexpertos

requiere supervision.
Este producto no ha sido disefiado para ser utilizado por
personas (incluyendo los nifios) que posean discapacidades
fisicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberé dejar nunca que los
nifos jueguen solos con este producto.

MONTAJEY AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterias y
cargadores DEWALT.

Introducir y retirar el paquete de baterias de
la herramienta (Fig. B)

NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterias 1 estd completamente cargado.

Para instalar el paquete de baterias en el asa de
la herramienta
1. Alinee el paquete de baterfas @@ con los rieles ubicados en el
interior del mango de la herramienta (Fig. B).
2. Introduizcalo en el mango hasta que el paquete de baterfas
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.

Para retirar el paquete de baterias de la
herramienta
1. Pulse el botdn de liberacidn de baterfas 2 vy tire firmemente
del paquete de pilas para sacarlo del asa de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterias en el cargador tal y como
se indica en la seccion del cargador del presente manual.

Paquetes de baterias con indicador de carga
(Fig. B)

Algunos paquetes de baterfas de DEWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterfas.

Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botdn del indicador de carga 3. Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminard, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del limite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminaré y
deberd recargar la pila.

NOTA: El indicador de carga tan s6lo constituye una indicacion
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podra registrar variaciones en
funcion de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicacion del usuario final.

Asa Auxiliar (Fig. A)
ADVERTENCIA: Antes de utilizar la herramienta,
compruebe que la empuriadura esté bien apretada.
Un asa auxiliar @ se suministra con su herramienta y puede
instalarse en cualquier lado de la carcasa del motor. Este asa
debe utilizarse en todo momento para mantener un control
completo de la herramienta.

Protectores de Ingestion de Lana (Fig. A)

Los protectores de ingestion de lana 10 han sido disefiados
para reducir la cantidad de polvo de lana y de residuos ingeridos
por el motor durante su uso normal.

Limpie los protectores en cuanto empiece a ver su acumulacion
en la parte exterior. Para limpiar los protectores de ingestién

de lana:

Los protectores contra la suciedad pueden quitarse facilmente
deslizando un dedo o una moneda por debajo de la ranura de
desmontaje y tirando para quitar la cubierta.

Boton de Bloqueo del Eje (Fig. A)
AVISO: Para reducir el riesgo de dafo a la herramienta, no
engrane el bloqueo del eje mientras la herramienta esté en
funcionamiento. Se ocasionard dario a la herramienta y
el accesorio puesto puede salirse resultando posiblemente
en unalesion.
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Para evitar que la aguja de la herramienta gire mientras instala

o retira accesorios, un botén de bloqueo del eje 6 ha sido
suministrado en el cabezal del motor de la maquina.

Para bloquear el eje, pulse y mantenga pulsado el botén de
bloqueo. NO PULSE NUNCA EL BOTON DE BLOQUEO DEL EJE SIN
HACER FUNCIONAR O CUBRIR LA HERRAMIENTA.

Montar y Retirar un Soportes de Pulido
(Fig. A, C, D)

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de darios
personales graves, no permita que gire libremente ninguna
parte suelta del bonete de pulido o los cordones de sus
accesorios. Remeta o corte todos los cordones sueltos de
los accesorios. Los cordones de los accesorios sueltos o en
movimiento pueden engancharse en los dedos o en la
pieza de trabajo.

Los soportes de pulido de un didmetro de 150, 180 0 230 mm

podran utilizarse con la DCM849.

NOTA: La DCM849. podrd utilizar cualquier tipo de soporte de

pulido descrito mds abajo.

Para Unir Un Soporte de Pulido Con un Soporte
de DorsodDe Goma (Fig. A, C)

1. Active el orificio hexagonal del soporte de dorso 18.
Sostenga la arandela de fijacion 17 y el soporte dorsal
firmemente juntos, coloque el conjunto sobre el eje de la
herramienta 8.

2. Mantenga el botén de bloqueo del eje ® mientras gira
la arandela de fijacion y el soporte dorsal en sentido de
las agujas del reloj para unirlos completamente en el eje.
Apriételos firmemente con la mano.

3. Fije el soporte de pulido 16 sobre el soporte dorsal.

Para Unirun Soporte de Pulido con un Gancho y
Un Soporte Dorsal de Aro (Fig. A, D)

1. Inserte el tubo de centrado 19 en el orificio central de la
base de apoyo lista para usar 21.

2. Alinee el orificio central de la base lista para usar 20 con el
tubo de centrado 19 y fije la base a la base de apoyo lista
para usar 21.

3. Apriete el soporte dorsal 21 en el eje @, mientras suelta el
botén de bloqueo del eje 6.

Para Retirar los Soportes

Gire los soportes manualmente en direccién contraria desde
el giro normal para permitir que el boton de bloqueo active la
aguja. A continuacion, afloje los soportes en direccién normal
para la unién hacia la derecha.

Antesde Usar La Maquina
1. Compruebe que el soporte de pulido se ha
instalado correctamente.
2. Compruebe que la base gire en direccién de las flechas en el
accesorio y la herramienta.
3. Compruebe que se limpie cualquier suciedad de la
superficie de la pieza de trabajo.

FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de uso

A ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
sequridad y las normas aplicables.

A ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.

Posicion adecuada de las manos (Fig. E)

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesion personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posicion
adecuada como se muestra.

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesion personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reaccion repentina.

La posicién adecuada de las manos exige que una mano se
coloque en la empufadura lateral 7 y la otra mano en la
empufadura principal 14.

Interruptor de Velocidad Variable (Fig. A)

El interruptor de velocidad variable permite controlar la
velocidad de 0 a 2200 RPM.

Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor 5.
Cuanto mas pulse el interruptor, mas rapido operara la
herramienta. Si suelta el interruptor, apagard la herramienta.
Utilice velocidades menores para aplicar compuestos y
velocidades mayores para pulir.

Boton de Bloqueo del Activador

La herramienta puede bloquearse para un uso continuo
apretando el interruptor de activacion & completamente y
pulsando el botén de bloqueo A1 mostrado en la Figura A.
Sostenga el botén de bloqueo a medida que suelte suavemente
el interruptor de activacion.

Para apagar la herramienta desde una posicion de bloqueo,
apriete y suelte el interruptor de activacion una vez.

NOTA: El interruptor de activacion tan sélo podré bloquearse
con la herramienta funcionando a la maxima RPM indicada por
la rueda de control de velocidad 3.

Rueda de Control de Velocidad (Fig. A)

La velocidad méxima de su herramienta puede cambiarse
girando la rueda de control de velocidad 3 hacia la posicién
deseada. Para anadir mayor versatilidad, el interruptor de
activacion 5 podra bloguearse en su completa posicion

y cambiarse la velocidad de la herramienta utilizando
exclusivamente la rueda de control de velocidad.

La rueda de control de velocidad puede fijarse en una velocidad
comprendida entre 800 y 2200 RPM y el interruptor de velocidad
variable controlard a continuacion la velocidad desde cero hasta
la configuracién de la rueda. Por ejemplo: Una configuracion de
la rueda de control de 2200 RPM, permitira que el interruptor
de activacion de velocidad opere la herramienta entre cero
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y 2200 RPM, en funcién de la profundidad de pulsacion
del interruptor.

Control de Velocidad Electrénico

El control de velocidad electrénico funciona cuando el

interruptor de activacion se pulsa al completo y la herramienta

funciona en la velocidad seleccionada y determinada por la
configuracioén de la rueda de control.

A medida que cargue la herramienta empujandola hacia

la superficie de trabajo, la herramienta compensara

la carga y mantendrd la velocidad seleccionada. Sila

velocidad seleccionada por la rueda de control es de 2200

RPM, la herramienta mantendra las 2200 RPM como si

estuviese cargada.

«  El control de velocidad electrénico opera exclusivamente
cuando el interruptor de activacion 5 estd
completamente pulsado.

« Elefecto del control de velocidad electrénico es mucho més
facil de observar en velocidades inferiores (de 1400 RPM y
menos) que en velocidades superiores.

Una pulidora normal que funcione a una velocidad sin carga

tipica de 2200 RPM desacelerard a 1800 RPM bajo la carga

de pulido. Su pulidora seguira funcionando a 2200 RPM (o a

cualquier velocidad que seleccione con la rueda de control)

cuando aplique una carga. Si la velocidad es demasiado grande,
reduzca la velocidad de la herramienta con el interruptor de
activacién o con la rueda de control.

Pulido (Fig. E)
1. Sin activar la herramienta, agarre las asas de la herramienta
y cojala.
. Mantenga la herramienta alejada de su cuerpoy pulse el
interruptor de activacion.
. Compruebe que goce de un agarre firme en las asas.
4. Desplace uniformemente la herramienta sobre la superficie
de la pieza de trabajo, sin ejercer presion.
5. Apague la herramienta antes de de retirarla de la superficie.
6. Compruebe su trabajo cada cierto tiempo.
La empunadura auxiliar 7 puede cambiarse facilmente a ambos
lados de la herramienta para ser usada por diestros y zurdos.
Preste especial atencion cuando pula alrededor o sobre
objetos afilados y contornos. Es muy importante utilizar la
presion adecuada cuando pula varias secciones de un cuerpo
de automovil. Por ejemplo, deberd ejercer una ligera presion
cuando pula los bordes afilados de los paneles corporales, o
sobre los bordes del canal de Iluvia de la parte superior.
ADVERTENCIA: La accion de corte rdpido del casquete
de pulido sobre la superficie de la pieza de trabajo puede
crear cargas estdticas en las partes metdlicas de la
herramienta, conllevando electrocuciones al tocarlas.

N

w

MANTENIMIENTO

Su herramienta eléctrica ha sido disefiada para funcionar
mucho tiempo con un minimo de mantenimiento. Que siga
funcionando satisfactoriamente depende del buen cuidado de
la herramienta y de su limpieza periddica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la bateria antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.

O

N
Lubricacion

Su herramienta eléctrica no requiere lubricacion adicional.

oA

Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su.acumulacidn en las rejillas de ventilacién o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
péngase una proteccion ocular aprobada y una mascarilla
antipolvo aprobada.

A ADVERTENCIA: Jamds use disolventes u otros productos
quimicos fuertes para limpiar las piezas no metdlicas
de la herramienta. Dichos productos quimicos pueden
debilitar los materiales con los que estdn construidas estas
piezas. Use un pafio humedecido tnicamente con agua
y jabon suave. Jamds permita que le entre liquido alguno
ala herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en liquido.

Accesorios opcionales

A ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DEWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podria ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DEWALT.

Consulte a su proveedor si desea informacién méas detallada
sobre los accesorios apropiados.

Proteger el medio ambiente

Recogida selectiva. Los productos y las baterias

ﬁ marcadas con este simbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.

_— productos y las baterias contienen materiales que

pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de

materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterias

de acuerdo con las disposiciones locales. Para més informacion,
vaya a www.2helpU.com.
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Bateria recargable
Esta baterfa de larga duracion debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
« Descargue la bateria por completo, y luego sdquela de
la herramienta.
«  Las bateria de litio-ién son reciclables. LIévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de baterfa recogidos seran reciclados o
eliminados adecuadamente.
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POLISSEUSE
DCM849

Félicitations !

Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d'expertise dans
le développement et Iinnovation de ses produits ont fait de
DEWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
doutils électriques.

Fiche technique

DCM849
Tension Vi 18
Type 1
Type de batterie Li-lon
Vitesse a vide min”! 8002200
Vitesse nominale min”! 2200
Diametre max tampon support mm 180
Arbre M14
Poids (sans le bloc-piles) kg 1,90

Valeurs sonores et/ou valeurs des vibrations (somme vectorielle triaxiale) selon
la norme EN60745-2-3.

Lpy  (niveau démission de pression acoustique) ~ dB(A) 78
Lwa (niveau de puissance acoustique) dB(A) 89
K (incertitude pour le niveau acoustique donné) dB(A) 3
Valeur d'émission de vibration a,,P < m/s? 25
Incertitude K = m/s? 15

Le niveau sonore et/ou de vibrations émis indiqué dans ce
feuillet d'informations a été mesuré conformément a une
méthode de test normalisée établie dans par la norme EN60745
et il peut étre utilisé pour comparer un outil a un autre. Il peut
également étre utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire
de 'exposition.

A AVERTISSEMENT : le niveau sonore et/ou de vibrations
émis déclarés correspondent aux applications principales
de loutil. Cependant, si loutil est utilisé pour des
applications différentes, avec des accessoires différents ou
qu'il est mal entretenu, le niveau sonore et/ou de vibrations
émis peut varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau dexposition sur la durée totale
de travail.

Toute estimation du degré dexposition aux vibrations et/
ou au bruit doit également prendre en compte les heures
ot loutil est éteint ou lorsquiil est en marche sans effectuer
aucune tdche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement
le degré dexposition sur la durée totale de travail.
Identifiez et déterminez les mesures de sécurité
supplémentaires pouvant protéger | utilisateur des

effets des vibrations et/ou du bruit, comme par exemple
[entretien de loutil et des accessoires, le fait de conserver
les mains au chaud (pertinent pour les vibrations) et
dorganiser les méthodes de travail.

Certificat de Conformité CE

Directives Machines

C€

Polisseuse

DCM849

DEWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :

2006/42/CE, EN60745-1:20094+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014+A12:2014 +A13:2015.

Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d'informations, veuillez
contacter DEWALT a I'adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d'instructions.

Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DEWALT.

U e

Markus Rompel

Vice-président Ingénierie, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
12.09.2019

AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d'instruction.

Définitions : consignes de sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de

chaque mot signalétique. Lisez le manuel de I'utilisateur et soyez

attentif a ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle nest pas évitée, entrainera des blessures
graves ou mortelles.

A AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle nest pas évitée, pourrait entrainer
des blessures graves ou mortelles.

A ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entrainer
des blessures minimes ou modérées.

AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
nest fait pour [éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.

Indique un risque délectrocution.

Indique un risque d'incendie.

A
A
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Piles Chargeurs/Durées de charge (minutes)

Gat# Vie Ah Poids (kg) | DCB104 | DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 0 60 90 X
D(B547 18/54 9,030 1,46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
DCB548 18/54  12,0/40 1,44 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40%% 185 120 100 60 60/40%* 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60

DCB184/B 18 50 062 | 75/50%* 240 150 120 75 75/50%% 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 30 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Code date 201811475B ou supérieur
**Code date 201536 ou supérieur
CONSIGNES DE SECURITE GENERALES ¢) Ne pas exposer les outils électriques d la pluie ou a

PROPRES AUX OUTILS ELECTRIQUES

AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire a des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.

CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET

CONSIGNES A TITRE DE REFERENCE

Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-aprés se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).

1) Sécurité - Aire de Travail

a)

b)

c)

Maintenir I'aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussiéres inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussiere ambiante.

Maintenir a I'écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de I'utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maitrise de
lappareil.

2) Sécurité - Electricité

a)

b)

La fiche électrique de I'outil doit correspondre a la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune fagon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis a la terre (masse). L utilisation de fiches
dorigine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.

Eviter tout contact corporel avec des éléments mis
d la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisiniéres
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis a la terre.

d

=

e

~

f)

3

~

a)

b

=

~

C

I'humidité. Tout contact d'un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.

Ne pas utiliser le cordon de fagon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer

ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de I'huile, et de
tout bord tranchant ou piéce mobile. Les cordons
endommagés ou emmélés augmentent les risques de
décharges électriques.

En cas d'utilisation d’un outil électrique a l'extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge congue a cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
Sion ne peut éviter d'utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.

Sécurité Individuelle

Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d'outil électrique en cas de fatigue ou sous
l'influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d'inattention pendant l'utilisation d'un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.

Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussiéres,

des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel. S'assurer

que l'interrupteur est en position d'arrét avant de
brancher l'outil sur le secteur et/ou a la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l'interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que linterrupteur est en position de marche invite

les accidents.
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4

-

d) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer l'outil.
Une clé laissée sur une piece rotative d'un outil électrique
comporte des risques de dommages corporels.

e) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maitriser loutil
électrique en cas de situations imprévues.

f) Porter des vétements appropriés. Ne porter aucun
vétement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vétements et gants a I'écart des piéces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.

g) Lorsqu’un dispositif de connexion a un systéme de

dépoussiérage ou délimination est fourni, s‘assurer

qu'il est branché et utilisé correctement. [utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussiéres.

Ne pensez pas étre a ce point familiarisé avec l'outil

apres I'avoir utilisé a de nombreuses reprises, au

point de ne plus rester vigilant et d’en oublier les
consignes de sécurité. Toute action imprudente peut
engendrer de graves blessures en une fraction de seconde.

h

R

Utilisation et Entretien des Outils Electriques

a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser I'outil
approprié au travail en cours. Loutil approprié
effectuera un meilleur travail, de facon plus stre et a la
vitesse pour laquelle il a été congu.

b) Ne pas utiliser un outil électrique dont l'interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l'interrupteur est
défectueux est dangereux et doit étre répare.

c) Débranchez la prise du secteur et/ou retirez le bloc-
batterie, s'il est amovible, de l'outil électrique avant
d'effectuer tout réglage, de changer un accessoire
ou de ranger l'outil électrique. Ces mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de
loutil électrique.

d) Apres utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre a aucune
personne non familiére avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de I'utiliser. Les outils peuvent
étre dangereux entre des mains inexpérimentées.

e) Entretenir les outils électriques. Vérifier les piéces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l'outil. En cas de
dommage, faire réparer l'outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.

f) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affaté. Les outils de coupe bien entretenus et affités
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
a controler.

g) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, méches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la maniére prévue pour ce type particulier

5

6

~—~

—

h

<

d'outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tdche a effectuer. L utilisation d'un
outil électrique a des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.

Maintenez toutes les poignées et surfaces de
préhension séches, propres et exemptes d’huile et
de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes ne permettent pas de manipuler et de contréler
loutil correctement en cas de situations inattendues.

Utilisation et entretien de la batterie

a)

b

=

c)

d

=

e)

f)

=

g

Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre a un
certain type de batterie peut créer des risques d'incendie
lorsqu'utilisé avec dautres batteries.

Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. [ utilisation d'autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.

Apreés utilisation, ranger la batterie a I'écart d'objets
métalliques, tels que trombones, piéces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire I'électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de bralures ou d'incendie.

Si utilisée de fagon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Eviter alors tout contact. En

cas de contact accidentel, rincer abondamment a
l'eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou bralures.

N'utilisez jamais un bloc-batterie ou un outil qui

est endommagé ou qui a été modifié. Une batterie
endommagée ou altérée peut avoir un comportement
imprévisible qui peut conduire a un incendie, une
explosion ou un risque de blessure.

N'exposez pas le bloc-batterie ou l'outil au feu ou

a des températures excessives. Lexposition au feu ou

a des températures dépassant 130° C peut provoquer

une explosion.

Respectez toutes les consignes de mise en charge et
ne rechargez pas le bloc-batterie ou l'outil en dehors
de la plage de températures spécifiée dans les
instructions. Une mise en charge inappropriée ou a des
températures hors de la plage spécifiée peut endommager
la batterie et augmente le risque d'incendie.

Réparation

a)

b)

Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des piéces

de rechange identiques. Cela permettra de préserver
lintégrité de loutil électrique et la sécurité de I'utilisateur.
Ne réparez jamais un bloc-batterie endommagé.
Les réparations sur les blocs-batteries ne doivent étre
effectuées que le fabricant ou I'un de ses prestataires de
services agrées.
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REGLES PARTICULIERES DE SECURITE
ADDITIONNELLES

Consignes de sécurité pour toutes les
opérations
a) Cetoutil électrique a été congu pour le polissage.

b

)

c)

d

)

e)

f)

g

h

)

N

Lire toute directive de sécurité, consigne, illustration
et spécification fournie avec l'outil électrique. Tout
manquement aux directives suivantes pose des risques de
décharges électriques, dincendie et/ou de blessures graves.
Les opérations telles que le meulage, le
trongonnage ou le brossage métallique ne sont

pas recommandées avec cet outil électrique. Toute
opération pour laquelle [outil n'a pas été concu comporte
des risques de dommages matériels et corporels.

Ne pas utiliser des accessoires qui n'ont pas été
spécifiquement congus et recommandés par le
fabricant de l'outil. Le fait que I'accessoire peut étre
rattaché a loutil électrique ne veut pas automatiquement
dire que son utilisation ne posera aucun risque.

La vitesse nominale des accessoires doit étre
équivalente ou supérieure a celle recommandée sur
I'étiquette d’avertissement de l'outil. Les accessoires
utilisés a une vitesse plus rapide que leur vitesse nominale
peuvent éclater ou se détacher de loutil.

Le diamétre externe et I'épaisseur de I'accessoire
utilisé doivent se conformer aux spécifications

de la plaque signalétique de l'outil électrique. Les
accessoires aux spécifications incorrectes ne peuvent étre
ni maintenus ni contrélés de facon adéquate.

Le filetage de montage des accessoires doit
correspondre a celui du mandrin de la meuleuse.
Pour les accessoires montés avec des brides,
l'alésage de I'accessoire doit correspondre au
diamétre de positionnement de la bride. Les
accessoires qui ne correspondent pas au dispositif
d’installation de loutil électrique ne tourneront pas
correctement, vibreront de facon excessive et pourront
causer la perte de contréle de loutil.

Ne pas utiliser d’accessoires endommagés. Avant
toute utilisation, vérifier tous les accessoires,

par exemple que les meules abrasives ne sont ni
ébréchées ni fendues, les tampons de soutien ne
sont ni fendus ni usés excessivement, les brosses
métalliques ne comportent aucun élément brisé ou
ldche. En cas de chute, vérifier que l'outil n‘a pas été
endommagé et remplacer tout accessoire abimé.
Apreés avoir inspecté et installé un accessoire, se
situer, soi-méme et tout individu présent, hors du
plan de rotation de I'accessoire et laisser tourner
l'outil une minute a sa vitesse a vide maximale. En
général, tout accessoire endommagé se brisera lors du
temps dessai.

Porter un équipement de protection individuel. Selon
I'application, utiliser une protection faciale et des

lunettes ou un masque de protection. Si approprié,
porter un masque anti-poussiéres, une protection
auditive, des gants et un tablier d’atelier capables
de vous protéger contre toute projection abrasive ou
tout fragment. La protection oculaire doit étre capable
darréter toute projection de débris engendrés par des
opérations diverses. Le masque anti-poussiéres doit étre
capable de filtrer les particules engendrées par lopération
en cours. Toute exposition prolongée a un haut niveau de
décibels peut occasionner une perte de l'acuité auditive.

i) Maintenir a distance toute personne étrangére
au travail en cours. Toute personne a l'intérieure
de I'aire de travail doit porter un équipement de
protection individuel. Des débris provenant de la piéce
atravailler ou d'un accessoire brisé pourraient étre éjectés
et causer des dommages corporels au-dela de l'aire de
travail immédiate.

j) Maintenir le cordon électrique éloigné de la partie
rotative de l'outil. En cas de perte de contréle, le cordon
pourrait étre sectionné ou abimé, et les bras ou mains
pourraient entrer en contact avec lorgane rotatif.

k) Attendre systématiquement I'arrét complet de
l'outil avant de le déposer. Lorgane rotatif pourrait
saccrocher a la surface utilisée et rendre outil
dangereusement imprévisible.

1) Ne pas laisser 'outil électrique en marche alors qu'il
est accroché a votre coté. Tout contact accidentel de
lorgane rotatif pourrait faire que ce dernier s‘accroche
aux vétements et qu'un accessoire entre en contact avec
le corps.

m) Nettoyer réguliérement les orifices d‘aération de
l'outil. Le ventilateur du moteur attirera de la poussiére
alintérieur du boltier et une accumulation excessive
de poussieres métalliques pourrait poser des risques
délectrocution/incendie.

n) Ne pas utiliser cet outil électrique a proximité de
matériaux inflammables, car des étincelles pourraient
les enflammer.

0) Nepas utiliser d’accessoires nécessitant I'utilisation
d’un réfrigérant fluide. ['utilisation deau ou de
tout autre réfrigérant fluide pourrait poser des risques
délectrocution ou de décharges électriques.

p) Utiliser systématiquement la poignée latérale.
Fixer la poignée solidement. La poignée latérale doit
étre systématiquement utilisée pour maitriser loutil
en permanence.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE
COMPLEMENTAIRES

Causes et Prévention Anti-Rebonds

Les rebonds sont la conséquence du grippage ou coingage d'une
meule, d'un tampon de soutien, d'une brosse en rotation ou

de tout autre accessoire. Tout grippage ou coingage causera
rapidement le blocage de I'accessoire en rotation, ce qui lancera
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loutil non contrélé dans la direction opposée a l'accessoire en
rotation au point du grippage.

Par exemple, si une meule abrasive reste accrochée ou pincée
dans une piéce a travailler, le bord de la meule engagée au point
de grippage peut senfoncer dans la surface du matériau et faire
tressauter ou rebondir la meule. La meule peut alors rebondir vers
ou alopposé de l'utilisateur, selon la direction du mouvement de
la meule au point de grippage. Dans ces conditions, il peut aussi
arriver que les meules abrasives se brisent.

Les rebonds proviennent d'une utilisation impropre de loutil ou de
conditions ou procédures dexécution incorrectes, et peuvent étre
évités en prenant les précautions adéquates énoncées ci-dessous :

a) Maintenir la scie fermement en positionnant le corps
et les bras de facon a pouvoir résister a toute force
de rebonds. Utiliser systématiquement la poignée
latérale, si fournie avec l'outil, pour un contréle
maximal de l'outil en cas de rebonds ou retour de
couple au démarrage. Lutilisateur peut controler le
retour de couple ou les forces de rebonds si des précautions
adéquates sont prises.

b) Nejamais approcher les mains de I'organe rotatif.
L'accessoire pourrait rebondir sur les mains.

¢) Ne pas positionner le corps dans I'espace que
pourrait occuper l'outil en cas de rebonds. Les
rebonds projetteront loutil dans la direction opposée au
mouvement de la meule au point de grippage.

d) Prendre des précautions supplémentaires pour
travailler des coins, des bords acérés, etc. Eviter
que l'accessoire sursaute ou reste accroché. Les
coins, bords acérés ou les sursauts ont tendance d retenir
['accessoire en rotation et causer la perte de contréle de
loutil, ou des rebonds.

e) Ne pas rattacher une lame a chaine coupante, a
sculpter ou une lame dentée. Ces lames posent des
risques de rebonds fréquents et de perte de contréle
de loutil.

Consignes Spécifiques de Sécurité Propres au

Polissage
a) Ne laisser aucune portion flottante du bonnet de
polissage ou de ses cordons de fixation tourner
librement. Ranger ou couper toute partie excessive
des cordons de fixation. Des cordons trop longs, en
rotation libre, pourraient se prendre dans les doigts ou
dans la piéce a travailler.

Directives de Sécurité Additionnelles Pour

les Polisseuses

- Nettoyer souvent votre outil, en particulier aprés une
utilisation intensive. La poussiére et le sable contenant des
particules de métal saccumulent souvent sur les surfaces
internes et peuvent créer un risque de choc électrique.

+ Nepas utiliser cet outil de maniére prolongée. Les
vibrations causées par |'utilisation de cet outil peuvent causer
des blessures permanentes aux doigts, aux mains et aux bras.

Utiliser des de gants pour une meilleure protection, effectuer
des pauses fréquentes et limiter ['utilisation quotidienne.

« Les évents d’aération recouvrent souvent les piéces
mobiles et doivent étre évités. Les vétements ldches, les
bijoux ou les cheveux longs peuvent étre happés par les
parties mobiles.

«  Assurez-vous que l'interrupteur est en position Verrouillé
lorsque l'outil nest pas utilisé et avant de le raccorder a
I'alimentation électrique ou au bloc-batterie.

Risques résiduels
Malgré I'application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en ceuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas étre évités. A savoir :
« Diminution de l'acuité auditive.
«  Risques de dommages corporels dus a la projection
de particules.
« Risques de bralures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
«  Risques de dommages corporels dus a un usage prolongé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Chargeurs

Les chargeurs DEWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
concus pour une utilisation la plus simple possible.

Sécurité électrique

Le moteur électrique a été congu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien a la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien a la tension du secteur.

Votre chargeur DEWALT a double isolation est
D conforme a la norme EN60335 ; un branchement a la
terre n'est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement congu a cet effet, et disponible aupres du service
apres-vente DEWALT.

@ Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du cable d'alimentation.

Type 11 pour la classe Il
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe |
(Conducteur de terre) — outils
En cas d'utilisation a l'extérieur, connecter les outils
portatifs a un disjoncteur Fl.
Utilisation d'une rallonge
N'utiliser une rallonge qu'en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Flche technique). La section minimale
du conducteur est de T mm? pour une longueur maximale de
30m.
En cas d'utilisation d'un dévidoir, dérouler systématiquement le
cable sur toute sa longueur.
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Consignes de sécurité importantes propres a tous

les chargeurs de batteries

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient

d'importantes consignes de sécurité et de fonctionnement

concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les

Fiche technique).

- Avant dutiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages davertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.

AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.

A AVERTISSEMENT : nous recommandons ['utilisation d'un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.

A ATTENTION : risque de bralure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DEWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégats.

A ATTENTION : les enfants doivent étre surveiller pour
sassurer qu'ils ne jouent pas avec I'appareil.

AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché a l'alimentation électrique, les contacts de charge
exposés a l'intérieur du chargeur peuvent étre mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas a, la
laine d'acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent étre tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsquiil 'y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.

«  NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. e
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement concus pour
fonctionner ensemble.

« Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’'autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DEWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d'incendie, de choc électrique ou délectrocution.

« Nepas exposer le chargeur a la pluie ou a la neige.

- Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégat a la fiche et
au cordon.

- Sassurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne puisse
pas marcher dessus, trébucher ou I'endommager d’une
autre maniére.

+ Nepas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque diincendie, de choc électrique ou
délectrocution.

+ Neplacez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entrainer une chaleur interne excessive.
Eloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boitier.

«  Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—Ies faires remplacer immédiatement.

«  Ne pas utiliser le chargeur s'il a recu un choc violent,

s'il est tombé, ou s'il a été autrement endommagé de
quelque maniére que ce soit. Apporter le chargeur a un
centre de réparation agréé.

« Ne pas démonter le chargeur ; I'apporter a un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entrainer un
risque de choc électrique, délectrocution ou d'incendie.

« Sile cordon d‘alimentation est endommagé, il doit étre
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.

- Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder a son nettoyage. Cette précaution réduira le
risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.

« NEJAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.

« Lechargeur est congu pour étre alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de I'utiliser avec n‘importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.

Recharger une batterie (Fig. B)

1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d'insérer le bloc-batterie.

2. Insérez le bloc-batterie @ dans le chargeur en vous assurant
qu'il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de fagon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.

3. Lafin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complétement
rechargé et il peut soit étre utilisé, soit étre laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 2 sur le bloc batterie.

REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-lon, rechargez-les
complétement avant la premiere utilisation.

Fonctionnement du chargeur

Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaitre |état de
charge du bloc-batterie.

Indicateurs de charge
JE ] charge en cours _——_—— — E|
| pleinement chargée _— El

—_— ‘ —_— 35

*Le voyant rouge continue a clignoter, mais un voyant jaune
s'allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune séteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.

Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie

défectueux. Le chargeur indique un défaut de la batterie en

refusant de s'allumer.

JEmEm suspension de charge*
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REMARQUE : cela peut également signifier un probleme sur

un chargeur.

Sile chargeur indique un probleme, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d'assistance agréé.

Délai Bloc chaud/froid

Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude ou
trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc Chaud/
Froid, suspendant la charge jusqu'a ce que la batterie ait atteint
la température adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une durée de vie
maximale de la batterie.

Un bloc-batterie froid se recharge a une cadence plus lente
qu'un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge a ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et natteint pas le niveau
de charge maximum méme si la batterie se réchauffe.

Le chargeur DCB118 est équipé d'un ventilateur congu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d‘étre refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d'aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger a l'intérieur du chargeur.
Systéme de protection électronique

Les outils XR Li-lon sont congus avec un systéme de protection
électronique qui protege la batterie des surcharges, surchauffes
ou d'étre completement déchargée.

L'outil séteint automatiquement si le systéme de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la

batterie ion lithium sur le chargeur jusqu'a ce quelle soit
completement rechargée.

Fixation murale

Ces chargeurs sont concus pour étre fixés au mur ou pour

étre posés a la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur prés d’une prise électrique
et loin d'un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait géner
le flux d'air. Utilisez I'arriére du chargeur comme gabarit pour
I'emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur a l'aide de

vis pour cloisons séches (achetées séparément) d'au moins

25,4 mm de long avec un diametre de téte de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois a une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes a 'arriere du
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les completement
ces dernieres dans les fentes.

Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent étre éliminées de lextérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple non
métallique. N'utilisez ni eau, ni autre solution de nettoyage.
Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer a l'intérieur de
['appareil et nimmergez jamais aucune piéce de ['appareil
dans aucun liquide.

Batteries

Consignes de sécurité importantes propres a
toutes les batteries

Pour commander une batterie de rechange, s'assurer d'inclure
son numéro de catalogue et sa tension.

La batterie n'est pas totalement chargée en usine. Avant
d'utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-apres.

LIRE TOUTES CES CONSIGNES

«  Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussieéres inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussiére ou des émanations.

« Nejamais forcer le bloc batterie dans le chargeur. Ne
modifier le bloc batterie d’‘aucune manieére que ce soit
pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.

« Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT.

« NEPAS Iéclabousser ou limmerger dans leau ou
dautres liquides.

« Nerangez et n'utilisez pas l'outil dans des endroits oli la
température peut chuter sous 4 °C (34 °F) (comme dans
des remises extérieures ou des bdtiments métalliques
en hiver), ou atteindre et dépasser 40 °C (104 °F)
(comme dans des remises extérieures ou des bdtiments
métalliques en été).

« Ne pas incinérer la batterie méme si elle est sévérement
endommagée ou complétement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de lincinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matieres toxiques
sont dégageées.

«  En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincerimmédiatement au savon doux et a l'eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer lceil ouvert a leau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu'a ce que l’rritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que lélectrolyte de la
batterie est composé d’'un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.

- Lecontenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité exposer l'individu a l'air libre. Si les symptémes
persistent, consulter un médecin.

AVERTISSEMENT : risques de brilures. Le liquide de la
batterie pourrait senflammer s'il est exposé a des étincelles
ou a une flamme.

A AVERTISSEMENT : ne jamais tenter douvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boitier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l'insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant recu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
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facon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d'un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique ou
délectrocution. Les blocs batterie endommagés doivent
étre renvoyés a un centre de réparation pour y étre recyclés.

A AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et
ne transportez pas le bloc-batterie s'il est possible
que des objets métalliques entrent en contact avec
les bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas
le bloc-batterie dans des tabliers, poches, boites a outils,
boites de kits d'accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous,
vis, clés, etc.

A ATTENTION : apres utilisation, ranger l'outil, a plat,
sur une surface stable la ot il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d'un gros bloc batterie peuvent tenir a la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.

Transport
A AVERTISSEMENT : risque d'incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un
court-circuit.
REMARQUE : Les batteries Lithium-ion ne doivent pas
étre transportées dans des bagages enregistrés.
Les batteries DEWALT sont conformes a toutes les
réglementations d'expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de 'ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de I'International Air Transport Association (IATA),
les réglementations de I'International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) et I'accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur route
(ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été testées
conformément a la section 38,3 des recommandations de 'ONU
pour les tests et criteres relatifs au transport des marchandises
dangereuses.
Dans la plupart des cas, 'envoi d'un bloc-batterie DEWALT ne
sera pas soumis a la classification réglementée de classe 9 pour
les matieres dangereuses. En régle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-lon d’une énergie nominale
supérieure a 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. 'énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-lon est indiquée sur I'emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DEWALT
ne recommande pas expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d'outil
avec batterie (kit combiné) peuvent étre faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n'excéde pas 100 Wh.
Que l'expédition soit exemptée ou réglementée, l'expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les derniéres
réglementations relatives a l'emballage, a Iétiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.

Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut étre fournie. 'acheteur a la
responsabilité de s'assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.

Transport de la batterie FLEXVOLT™

La batterie FLEXVOLT™ DEWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.

Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLT™ est seule
ou dans un produit DEWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLT™ est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.

Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLT™, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaines
des cellules sont déconnectées
électriquement a l'intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh) comparées a une seule batterie
au wattage-heure plus élevé. Le fait de répartir Iénergie
consommée du bloc en 3 batteries peut exempter le bloc de
certaines réglementations en matiére de transport qui sont
imposées pour les batteries dont I'énergie consommée est plus
élevée.

La puissance en Wh pour
le transport peut par
exemple étre de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries

de 36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en Wh peut étre de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).

Recommandations de stockage

1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, a I'abri
de toute lumiére solaire directe et de tout exces de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries a température ambiante
apres utilisation.

2. Pour un stockage prolonggé, il est recommandé de conserver
la batterie complétement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.

REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas étre stockés
complétement déchargés. Le bloc batterie devra étre rechargé
avant l'utilisation.

Exemple de marquage pour I'utilisation et
e transport

(3% Use: 108 Wh

()¢ Transport: 3x36 Wh

Etiquettes sur le chargeur et la batterie

En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :

©

Lire la notice d'instructions avant toute utilisation.
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Consulter la Fiche technique pour les temps de
charge.

@&

4

&

Ne pas mettre en contact avec des objets
conducteurs.

Ne pas recharger une batterie endommagée.

X
LA

Ne pas exposer a I'eau.

Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.

9 (61 &

Recharger seulement entre 4 *C et 40 °C.

>

Utiliser uniquement a l'intérieur.

L

Mettre la batterie au rebut conformément a la
réglementation en matiére d'environnement.

C
=]
=

Recharger les blocs batterie DEWALT uniquement
avec les chargeurs DEWALT appropriés. La recharge
des blocs batterie différents des batteries DEWALT
appropriées avec un chargeur DEWALT peut
entrainer leur explosion ou d'autres situations
dangereuses.

i

2
X

Ne jetez pas le bloc batterie au feu.

UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).

>

—
O«
Type de Batterie

Le DCM849 fonctionnent avec un bloc batterie de 18 volts.

Ces blocs batterie peuvent étre utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Consultez les Fiche
technique pour plus d'informations.

Contenu de 'emballage
Ce carton comprend :

1 Polisseuse

1 Poignée auxiliaire

2 Filtres

1 Tampon de support a scratch 180 mm

1 Notice d'instructions

1 Bloc batterie Li-ion (C1, D1, L1, M1, P1,51,T1, X1,Y1 modeles)
2 Blocs batterie Li-lon (C2, D2, L2, M2, P2, S2,T2, X2, Y2 modeles)
3 Blocs batterie Li-lon (C3, D3, L3, M3, P3, S3,T3, X3, Y3 modeles)

REMARQUE : les batteries, les chargeurs et les coffrets de
transport ne sont pas fournis avec les modeles N. Les batteries

et les chargeurs ne sont pas fournis avec les modeles NT. Les
modeles B integrent des batteries avec fonction Bluetooth®.

REMARQUE : la marque et les logos Bluetooth® sont des
marques déposées appartenant a Bluetooth?®, SIG, Inc. et
DEWALT les utilise sous licence. Les autres marques et noms
commerciaux appartiennent a leur propriétaires respectifs.

Veérifier que l'appareil et ses piéces ou accessoires nont pas été
endommagés lors du transport.

Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d'instructions avant toute utilisation de l'appareil.

Etiquettes sur I'appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l'outil :

@ Lire la notice d'instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.

Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. A)
La date codée de fabrication 12, qui comprend aussi I'année de
fabrication, est imprimée sur le boitier.
Exemple :
2019 XX XX
Année de fabrication

Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier loutil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.

Bloc batterie

Bouton de libération de la batterie

Molette de controle de la vitesse
Porte-outil coussinet

Interrupteur a gachette, variateur de vitesse
Bouton de verrouillage de I'axe

Poignée auxiliaire

Axe

9 Grip en caoutchouc souple sur carter dengrenage
10 Fcran absorption en laine

11 Bouton de verrouillage

© N O L1 AW N =

Utilisation Prévue

Votre polisseuse industrielle DCM849 a été concue pour les
applications de polissage des métaux, de la fibre de verre et des
surfaces composites peints ou non finis. Les exemples les plus
courants d'utilisation incluent, sans limitation, la correction de
détail et de finition pour auto/marine/RV/moto, la réparation

et la construction de bateaux et la finition du métal ou du béton.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
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Cette polisseuse a haut rendement est un outil

électrique professionnel.

NE PAS les laisser a la portée des enfants. Une supervision est

nécessaire aupres de tout utilisateur non expérimenté.
Ce produit nest pas prévu pour étre utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui
manquent dexpérience ou d'aptitudes, sauf si ces personnes
sont surveillées par une autre personne responsable de leur
sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec ce produit.

MONTAGE ET REGLAGES

AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer

ou installer toute piéce ou tout accessoire.

Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.

AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DEWALT.

Insertion et retrait du bloc batterie de l'outil
(Fig. B)

REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 1 est completement chargé.

Pour installer le bloc batterie dans la poignée de
I'outil
1. Alignez le bloc batterie @ avec le rail a l'intérieur de la
poignée de l'outil (Fig. B).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu'a ce qu'il soit
correctement logé dans l'outil et vérifiez qu'il ne se
libére pas.
Pour démonter le bloc batterie de I'outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 2 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l'outil.

2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.

Témoin de charge des blocs batterie (Fig. B)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.

Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 3. Une combinaison de trois voyants
verts s'allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne sallume pas et la batterie doit
étre rechargée.

REMARQUE : le témoin de charge est uniqguement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n'indique
pas la fonctionnalité de l'outil et peut étre sujet a des variations
selon les composants du produit, la température et I'application
de l'utlisateur final.

Poignée Auxiliaire (Fig. A)
AVERTISSEMENT : avant toute utilisation, vérifier que la
poignée est solidement arrimée.
Une poignée auxiliaire 7 est fournie avec votre outil et peut étre
installée d'un coté ou de I'autre du carter d'engrenage. Cette
poignée doit étre utilisée en permanence pour conserver un
controle total de l'outil.

Filtres (Fig. A)

Les filtres 10 sont congus pour réduire la quantité de laine,
poussiere et débris qui est aspirée par le moteur durant
I'utilisation normale.

Nettoyer les filtres dés qu'une accumulation est constatée a
I'extérieur. Pour nettoyer les filtres :

Chaque écran d'absorption peut facilement étre retiré

pour le nettoyage en glissant un doigt ou une coin sous le
renfoncement et en tirant pour libérer le cache.

Bouton de Blocage de L'arbre (Fig. A)
AVIS : pour réduire tout risque de dommages matériels,
ne pas actionner le bouton de blocage de l'arbre alors
que loutil est en marche. Loutil pourrait non seulement
étre endommagé mais tout accessoire installé pourrait se
détacher et poser des risques de dommages corporels.
Pour éviter que I'arbre de l'outil ne pivote pendant l'installation
ou le retrait des accessoires, un bouton de blocage de I'arbre 6
a été prévu dans la téte motrice de la machine.
Pour bloquer I'arbre, tenir enfoncé le bouton de blocage. NE
JAMAIS APPUYER SUR LE BOUTON DE BLOCAGE DE 'ARBRE
LORSQUE L'OUTIL FONCTIONNE OU RALENTIT.

Fixation et Retrait des Tampons de Polissage
(Fig’ AI c’ c)

AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de graves
blessures, ne laisser aucune portion flottante du bonnet de
polissage ou de ses cordons de fixation tourner librement.
Ranger ou couper toute partie excessive des cordons
de fixation. Des cordons trop longs, en rotation libre,
pourraient se prendre dans les doigts ou dans la piece
atravailler.
Des tampons de polissage d'un diamétre de 150, 180 ou
230 mm peuvent étre utilisés avec la polisseuse DCM849.
REMARQUE : la polisseuse DCM849. peut utiliser les types
d'assemblage de tampon de polissage décrits ci-dessous.

Pour Fixer le Tampon de Polissage Avec un
Tampon De Support en Caoutchouc (Fig. A, C)

1. Engager le trou hexagonal dans le tampon de support 18'.
Tenir la rondelle de serrage 17 et le tampon de support
fermement ensemble et placer l'ensemble sur I'abre de
loutil 8.

2. Tenir le bouton de blocage de I'arbre ® et tourner le
tampon de support et la rondelle de serrage dans le sens
des aiguilles d'une montre pour les visser complétement sur
I'arbre. Serrer ensuite solidement a la main.

3. Fixer le tampon de polissage "6 sur le tampon de support.

60



FRANCAIS

Pour Fixer le Tampon de Polissage avec un
Tampon de Support a Scratch (Fig. A, D)

1. Insérez le tube de centrage 19 dans le trou central du
porte-patin en velcro 21.

2. Alignez le trou central du patin en velcro 20 avec le tube
de centrage 19 et fixez le patin sur le porte-patin en
velcro 21.

3. Visser le tampon de support 221 sur l'arbre @ en tenant
enfoncé le bouton de blocage de I'arbre 6.

Pour Retirer les Tampons

Tourner les tampons a la main dans la direction opposée a

la rotation normale pour permettre au bouton de blocage

de sengager dans I'arbre, puis dévisser les tampons dans la
direction normale pour le filet vers la droite.

Avant Toute Utilisation
1. Sassurer que le tampon de polissage est
monté correctement.
2. S'assurer que le tampon tourne dans le sens des fleches
marquées sur l'accessoire et l'outil.
3. Sassurer de nettoyer toute saleté sur la surface de l'ouvrage.

FONCTIONNEMENT

Consignes d'utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute piéce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.

Position correcte des mains (Fig. E)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque
de dommages corporels graves, adopter
SYSTEMATIQUEMENT la position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement et
SYSTEMATIQUEMENT /outil pour anticiper toute réaction
soudaine de sa part.

La position correcte des mains nécessite une main sur
la poignée latérale 7 avec 'autre main sur la poignée
principale 14.

Interrupteur a Variateur de Vitesse (Fig. A)
Linterrupteur a variateur de vitesse permet le controle de la
vitesse de 0-2200 tr/min.

Appuyez sur l'interrupteur a gachette 5 pour mettre l'outil en
marche. Plus vous appuyez sur la gachette, plus l'outil tourne
rapidement. Le relachement de la gachette arréte l'outil.
Utilisez les vitesses les plus faibles pour appliquer des mélanges
et les vitesses les plus rapides pour polir.

Bouton de Blocage de Gachette

Loutil peut étre bloqué pour I'utilisation continue en appuyant a
fond sur l'interrupteur a gachette & et en enfongant le bouton
de blocage A7 illustré sur la figure A. Maintenir le bouton de
blocage enfoncé et reldcher lentement l'interrupteur a gachette.
Pour arréter l'outil depuis la position bloquée en marche,
appuyer et relacher une fois l'interrupteur a gachette.
REMARQUE : l'interrupteur a gachette peut étre bloqué
uniquement lorsque l'outil fonctionne au régime maximum
indiqué par la molette de controle de vitesse 3.

Molette de Contréle de Vitesse (Fig. A)

La vitesse maximum de votre outil peut étre modifiée en
tournant la molette de controle de vitesse 3 jusqu‘au réglage
désiré. Pour une plus grande polyvalence, l'interrupteur a
gachette 5 peut étre bloqué en position de régime maximum
et la vitesse de l'outil peut étre modifiée a I'aide de la molette de
controle de vitesse uniquement.

La molette de contrdle de vitesse peut étre réglée a nimporte
quelle vitesse entre 800 et 2200 tr/min et l'interrupteur a
variateur de vitesse contrdlera alors la vitesse de l'outil entre zéro
et le réglage de la molette. Par exemple : Un réglage de molette
de controle a 2200 tr/min permettra a l'interrupteur a variateur
de vitesse de faire fonctionner l'outil entre zéro et 2200 tr/

min selon la quantité de pression exercée sur l'interrupteur

a gachette.

Controle de Vitesse Electronique

La fonction de contréle de vitesse électronique est active

lorsque l'interrupteur a gachette est complétement enfoncé et

que l'outil fonctionne a la vitesse sélectionnée, déterminée par
le réglage de la molette de vitesse.

Lorsque l'outil est chargé en l'enfongant sur la surface de travail,

il compense la charge et maintient la vitesse sélectionnée. Sila

vitesse sélectionnée par la molette de controle est de 2200 tr/

min, l'outil conserve la vitesse de 2200 tr/min méme en charge.

+ Le controle de vitesse électronique fonctionne
uniquement lorsque l'interrupteur a gachette 5 est
completement enfoncé.

« Leffet du controle de vitesse électronique est plus évident
aux vitesses plus faibles (1400 tr/min et moins), qu'aux
vitesses plus élevées.

Une polisseuse conventionnelle fonctionnant a une vitesse a

vide type de 2200 tr/min ralentit a environ 1800 tr/min durant le

polissage. Votre polisseuse continue a fonctionner a 2200 tr/min

(ou toute autre vitesse sélectionnée avec la molette de controle)

lorsqu’une charge est appliquée. Si la vitesse est trop grande,

ralentir l'outil avec l'interrupteur a gachette ou la molette

de controle.

Polissage (Fig. E)
1. Sans mettre l'outil en marche, saisir les poignées de l'outil et
le prendre en main.
2. Tenir l'outil éloigné du corps et appuyer sur l'interrupteur
a gachette.
3. Sassurer de disposer d'une prise ferme sur les poignées.
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4. Déplacer l'outil de facon réguliere sur la surface de la piéce,
sans appuyer.
5. Eteindre la machine avant de retirer l'outil de la surface.
6. \Vérifiez souvent votre travail.
La poignée auxiliaire 7 peut facilement étre déplacée d'un coté
ou de l'autre de l'outil en fonction des opérations a réaliser (main
droite, main gauche).
Faire extrémement attention lors du polissage électrique autour
ou sur des objets et profils tranchants. Il est tres important
d'utiliser une pression correcte pendant le polissage des
différentes sections de la carrosserie d'une automobile. Par
exemple, une pression légére doit étre appliquée lors du
polissage sur les bords tranchants des panneaux de carrosserie
ou sur les bords de la gouttiére le long du toit.
AVERTISSEMENT: frottement a grande vitesse du
polissage le capot sur la surface de la piéce peut créer un
effet statique charger sur les parties métalliques de cet
outil entrainant une choc statique au toucher.

MAINTENANCE

Votre outil électrique a été congu pour fonctionner longtemps
avec un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu
et satisfaisant de 'outil dépendra d’'une maintenance adéquate
et d'un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arréter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute piéce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas étre réparés.

O

[N

Lubrification

Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.

oA

Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussiere et saleté du
boitier principal a l'aide d'air comprimé chaque fois
que les orifices d'aération semblent sencrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussiéres homologués au cours de
cette procédure.

A AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de loutil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de leau et un savon doux. Protéger
loutil de tout liquide et nNimmerger aucune de ses piéces
dans aucun liquide.

Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que
ceux offerts par DEWALT nont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait étre
dangereuse. Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DEWALT recommandés
doivent étre utilisés avec cet appareil.

Veuillez consulter votre revendeur pour plus d'informations sur

les accessoires appropriés.

Protection de I'environnement

Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
ﬁ symbole ne doivent pas étre jetés avec les déchets

ménagers.
_— produits et batteries contiennent des matiéres
qui peuvent étre récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matieres premieres. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d'informations, consultez le site
www.2helpU.com.

Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu'elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu'elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément a la réglementation en matiere
denvironnement :
« Décharger completement la batterie, puis la retirer de l'outil.
+  Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
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LUCIDATRIC
DCM849

Congratulazioni!

Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l'innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DEWALT uno dei partner piu affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.

Dati Tecnici

DCM849
Tensione Ve 18
Tipo 1
Tipo di batterie Li-lon
Velocita a vuoto min” 8002200
Velocita nominale min”! 2200
Diametro max.del platorello mm 180
Albero M14
Peso (senza blocco batteria) kg 1,90

Valori di rumorosita e/o di vibrazione (somma vettore triassiale) ai sensi della
norma EN60745-2-3

Lp  (livello pressione sonora delle emissioni) dB(A) 78
Lwa (livello potenza sonora) dB(A) 89
K (incertezza per il livello sonoro dato) dB(A) 3
Valore di emissione delle vibrazioni a, P < m/s? 25
Incertezza K = m/s? 15

I livelli di vibrazione e/o rumorosita indicati in questo foglio
informativo secondo una procedura standardizzata e prevista
nella norma EN60745 e possono essere utilizzati per mettere a
confronto elettroutensili diversi. Possono essere utilizzati per una
valutazione preliminare dell'esposizione.
AVVERTENZA: i livelli di vibrazione e/o rumorosita
dichiaratisi riferiscono alle applicazioni principali
dellelettroutensile. Tuttavia, se lelettroutensile viene
utilizzato per applicazioni diverse, con accessori diversi,
0 non riceve adeguata manutenzione, i suoi livelli di
rumorosita e/o divibrazione potrebbero differire da tali
valori. Cio potrebbe aumentare sensibilmente i livelli di
esposizione per il periodo di utilizzo complessivo.
Per una stima del livello di esposizione a rumore e
vibrazione dovrebbero considerare anche i momenti in cui
[elettroutensile € spento oppure in cui é acceso, ma non
viene utilizzato. Cio potrebbe ridurre sensibilmente il livello
di esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
Identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere
loperatore dagli effetti della vibrazione e/o del rumore,
quali: sottoporre ['utensile e gli accessori a manutenzione,
tenere le mani calde (rilevante per le vibrazioni) e
organizzare dei modelli di lavoro.

Dichiarazione di conformita CE
Direttiva Macchine

C€

Lucidatric

DCM849

DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati Tecnici
sono conformi alle normative:

2006/42/CE, EN60745-1:20094+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014+A12:2014 +A13:2015.

Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
all'indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.

Il firmatario é responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.

U e

Markus Rompel

Vice Presidente Tecnico, PTE-Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
12.09.2019

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.

Definizioni: linee guida per la sicurezza

Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticita di ciascuna

indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai

seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.

A AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, puo provocare il
decesso o lesioni personali gravi.

A ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, puo provocare
lesioni personali di entita lieve o moderata.

AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.

A Segnala il pericolo di scosse elettriche.

A Segnala rischio di incendi.
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Batterie Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)

Gat# Vic Ah Peso (kg) | DCB104 | DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 0 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
DCB548 18/54  12,0/4,0 1,44 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 1,5 0,35 2 70 45 35 22 22 22 45
DCB182 18 4,0 0,61 60/40%* 185 120 100 60 60/40%* 60 120

D(B183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60

DCB184/B 18 5,0 0,62 75/50%* 240 150 120 75 75/50%* 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
D(B187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*(odice data 2018114758 o successivo
**Codice data 207536 o successivo
AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA PER ¢) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o

APPARATI ELETTRICI

AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con I'apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni sequenti puo dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.

CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI

PER RIFERIMENTI FUTURI

Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).

1) Sicurezza Dell’area di Lavoro

a)

b)

c)

Mantenere I'area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.

Non azionare gli apparatiin ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas

o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
Durante I'uso di un apparato elettrico, tenere lontani
i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze. Le
distrazioni possono provocare la perdita di controllo.

2) Sicurezza Elettrica

a)

b)

Le spine dell’apparato elettrico devono essere adatte
alla presa di alimentazione. Non modificare la spina
in alcun modo. Non collegare un adattatore alla
spina di un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
Evitare il contatto con superfici collegate con

la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo é collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.

3

~

d

=

e)

f)

all'umidita. Se l'acqua entra nell'apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.

Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare

o scollegare I'apparato elettrico. Tenere il

cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,

bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo

¢ danneggiato o impigliato, il rischio di scossa

elettrica aumenta.

Quando I'apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L'uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.

Se é non é possibile evitare I'uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). ['uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.

Sicurezza Personale

a)

b

=

c)

Quando si utilizza un apparato elettrico evitare

di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
I'apparato elettrico quando si é stanchi o sotto
I'effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante |'uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.

Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. ['uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza

o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.

Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l'interruttore sia in posizione di spento prima
inserire I'alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
I'apparato. || trasporto di apparati elettrici tenendo il
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4)
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=
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f)

Nall

g

h

=

dito sullinterruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con linterruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.

Prima di accendere I'apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un utensile
diregolazione o una chiave fissati su una parte rotante
dell'apparato elettrico possono provocare lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilita al suolo ed equilibrio. Cio consente un migliore
controllo dellapparato nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.

Sei dispositivi sono forniti di collegamento con
I'attrezzatura di aspirazione e raccolta delle

polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri puo ridurre i
pericoli legati a queste ultime.

Non lasciare che la familiarita acquisita dall’'uso
frequente degli utensili induca a cedere alla
tentazione di ignorare i principi di utilizzo sicuro
degli stessi. Un‘azione imprudente potrebbe provocare
lesioni gravi in una frazione di secondo.

Uso e Manutenzione Dell’apparato Elettrico

a)

b

=

c)

d

=

e

~

f)

Non forzare I'apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da esequire. Lapparato lavora meglio
e con magagior sicurezza se utilizzato secondo quanto e
stato previsto.

Non utilizzare I'apparato se l'interruttore non
permette I'accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato tramite
linterruttore e pericoloso e deve essere riparato.
Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o la
batteria dall’elettroutensile, se staccabile, prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, cambiare gli
accessori o riporlo. Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l'apparato accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne I'uso da parte di persone
che hanno poca familiarita con I'apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.

Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento

e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare I'apparato elettrico

prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non é stata effettuata la

corretta manutenzione.

Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi

5

6

)
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affilati riduce le probabilita di inceppamento e ne facilita

il controllo.

Utilizzare I'apparato elettrico, gli accessori, le punte

ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in

considerazione le condizioni di funzionamento e il

lavoro da eseguire. L utilizzo dellapparato elettrico per

impieghi diversi da quelli previsti puo provocare situazioni

di pericolo.

h) Mantenere le impugnature e le superfici di presa
asciutte, pulite e senza tracce di olio o grasso.
Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono
di maneggiare e controllare in modo sicuro I'utensile nel
caso diimprevisti.

=

g

Uso e Manutenzione Della Batteria

a) Ricaricare I'apparato esclusivamente con il

caricabatteria specificato dal produttore. Un

caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
puo provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.

Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente con

i pacchi batteria specificatamente indicati. L utilizzo di

ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni e d'incendio.

c) Seil pacco batteria non é utilizzato tenerlo lontano

da oggetti di metallo come fermagli, monete,

chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che

possono provocare un contatto dei terminali. I/ corto

circuito dei terminali della batteria puo provocare ustioni

o un incendio.

In condizioni di uso eccessivo é possibile che la

batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In

caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
puo causare irritazioni o ustioni.

e) Non utilizzare un pacco batteria o un utensile
danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o
modificate potrebbero manifestare un comportamento
imprevedibile, con la possibilita di causare unesplosione o
un incendio.

f) Non esporre una batteria o un utensile al fuoco

o0 a temperature elevate. Lesposizione al fuoco o a

una temperatura superiore a 130 °C potrebbe provocare

unesplosione.

Seguire tutte le istruzioni per la carica e non caricare

la batteria o 'utensile a una temperatura che non

rientri nell'intervallo di valori specificato nelle

istruzioni. Una ricarica effettuata in maniera scorretta o

a una temperatura che non rientra nellintervallo di valori

specificato potrebbe danneggiare la batteria aumentando

il rischio d'incendio.

b
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Assistenza

a) L'apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell apparato elettrico.
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b)

Non riparare le batterie danneggiate. Gli interventi
di riparazione sulle batterie devono essere esequiti dal
costruttore o da fornitori di assistenza autorizzati.

NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE
AGGIUNTIVE

Istruzioni di Sicurezza per Tutte le
Lavorazioni

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Questo apparato é stato progettato per essere
utilizzato come lucidatrice. Leggere attentamente
tutte le avvertenze, istruzioni, illustrazioni e
specifiche fornite con I'apparato. La mancata
osservanza delle istruzioni sequenti puo dar luogo a scossa
elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

Con questo utensile elettrico non é consigliabile
eseguire operazioni quali molatura, spazzolatura
metallica o tagli. Lesecuzione di operazioni per le quali
['utensile non é stato progettato pud comportare rischi e
causare lesioni personali.

Non utilizzare accessori non progettati
appositamente o non consigliati dal produttore per
questo tipo di apparato. Anche se un accessorio puo
essere collegato allapparato, cio non ne garantisce la
sicurezza di utilizzo.

La velocita nominale dell’accessorio deve essere pari
almeno a quella massima indicata sull'apparato. Gli
accessori fatti funzionare a una velocita superiore rispetto
a quella nominale possono rompersi e disintegrarsi.

Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio
devono rientrare nei limiti previsti per 'apparato.
Non e possibile proteggere o controllare adeguatamente
gli accessori di dimensioni errate.

Il montaggio filettato degli accessori deve
corrispondere alla filettatura del mandrino della
smerigliatrice. Per gli accessori montati tramite flange,
il foro dell'albero dell'accessorio deve corrispondere

al diametro di posizionamento della flangia.

Gli accessori che non corrispondono alla struttura di
montaggio dellapparato non mantengono lequilibrio,
vibrano eccessivamente e possono causare la perdita

di controllo.

Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni
utilizzo controllare gli accessori affinché sui dischi
abrasivi non vi siano scheggiature e lesioni, non
siano presenti crepe o segni eccessivi di usura sul
platorello, che le spazzole metalliche non abbiano
filamenti metallici staccati o spezzati. Se I'apparato
o l'accessorio é caduto, verificare eventuali danni

o installare un accessorio non danneggiato. Dopo
aver ispezionato o installato un accessorio, verificare
che l'operatore e le altre persone siano lontane dal
piano dell'accessorio rotante e far girare I'apparato
a vuoto alla massima velocita per un minuto. Gli
accessori danneggiati normalmente si rompono durante
questa fase di verifica.

h) Indossare abbigliamento di protezione adeguato. A
seconda delle lavorazioni, utilizzare una maschera o
occhiali di protezione. Se opportuno, indossare una
mascherina antipolvere, protezioni acustiche, guanti
e un grembiule da lavoro in grado di arrestare
frammenti abrasivi o di lavorazione di piccole
dimensioni. La protezione oculare deve impedire a detriti
volanti generati dalle varie lavorazioni di raggiungere gli
occhi. La maschera antipolvere o il respiratore devono
essere in grado di filtrare le particelle generate dalle
lavorazioni. Lesposizione prolungata a rumori di alta
intensita puo causare la perdita dell'udito.

i) Tenere le altre persone a distanza di sicurezza
dalla zona di lavoro. Chiunque acceda alla zona di
lavoro deve indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Fframmenti del pezzo da lavorare o di un
accessorio rotto possono volare via e causare lesioni al di
la dellimmediata area di lavoro.

j) Posizionare il cavo lontano dall’accessorio rotante.
In caso di perdita di controllo, il cavo pud essere tagliato o
impigliato e potrebbe avere una forza tale da trascinare la
mano o il braccio delloperatore verso l'accessorio rotante.

k) Non appoggiare mai I'apparato finché I'accessorio
non si sia completamente arrestato. [‘accessorio
rotante potrebbe fare presa sulla superficie e trascinare
l'apparato facendone perdere il controllo.

/) Non azionare I'apparato mentre lo si trasporta a
fianco. Un contatto accidentale con l'accessorio rotante
puo farlo impigliare ai vestiti e trascinarlo verso il corpo
delloperatore.

m) Pulire regolarmente le prese d‘aria dell’apparato.

La ventola del motore puo attirare la polvere allinterno

dell'alloggiamento e I'accumulo eccessivo di metallo

polverizzato puo causare pericoli elettrici.

Non utilizzare I'apparato vicino a materiali

infiammabili. Le scintille possono far prendere fuoco

ai materiali.

Non utilizzare accessori che richiedono refrigeranti

liquidi. Lutilizzo di acqua o altri liquidi refrigeranti puo

provocare elettrocuzione o scosse elettriche.

Utilizzare sempre I'impugnatura laterale. Inpugnare

saldamente. Utilizzare sempre limpugnatura laterale per

mantenere il controllo dell'utensile.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE PER
TUTTE LE LAVORAZIONI

Cause del Rimbalzo e Salvaguardia

Dell'operatore

Il'imbalzo é una reazione improvvisa provocata da mole,
platorelli, spazzole o qualsiasi altro accessorio in rotazione

che rimanga pinzato o impigliato. Cio provoca un arresto
immediato dell'accessorio rotante che a sua volta provoca la
perdita di controllo dell'apparato, che viene spinto nella direzione
opposta rispetto alla rotazione dell‘accessorio nel punto in cui é
stato trattenuto.
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Ad esempio, se un disco abrasivo é impigliato o pinzato dal pezzo
da lavorare, il bordo della mola penetrato nel punto pinzato puo
scavare nel materiale e causare lo scavalcamento o il rimbalzo
della mola. La mola pu¢ saltare sia verso loperatore che in
direzione opposta, a secondo della direzione del movimento della
mola nel punto pinzato. In queste condizioni é possibile che i dischi
abrasivi si spezzino.

Ilrimbalzo é il risultato di un uso sbagliato dell'apparato e/o

di metodi o condizioni di lavoro scorretti e puo essere evitato
prendendo le appropriate precauzioni come descritto di sequito:

a) mantenere una salda presa sull’apparato e scegliere
una posizione per corpo e braccia che sia in grado
di resistere alle forze di rimbalzo. Utilizzare sempre
l'impugnatura ausiliaria, se presente, per offrire la
massima resistenza al rimbalzo o alla reazione di
coppia durante I'avviamento. [operatore puo frenare la
reazione di coppia o la forza di rimbalzo se vengono prese
le precauzioni adatte.

b) non porre maile mani vicino I'accessorio rotante.
L'accessorio potrebbe rimbalzare sulle mani delloperatore.

c) l'operatore non deve posizionarsi nel punto in cui
si potrebbe dirigere I'apparato in caso di rimbalzo.

Il rimbalzo spinge l'apparato nella direzione opposta al
movimento del disco nel punto in cui siimpiglia.

d) prestare particolare attenzione quando si lavorano
angoli, estremita appuntite, ecc. Evitare di far
rimbalzare o impigliare I'accessorio. Angoli, estremita
appuntite o rimbalzi tendono a fare impigliare ['accessorio
rotante e a causare la perdita di controllo o il rimbalzo
dellapparato.

e) non collegare unalama da motosega per legno
o unalama da sega dentata. Queste lame creano
rimbalzi e perdita di controllo frequenti.

Avvertenze di Sicurezza Specifiche per
Operazioni di Lucidatura

a) Non permettere diruotare liberamente alle parti
pendenti della cuffia per lucidatura o alle cordicelle
difissaggio. Riavvolgere o tagliare eventuali
cordicelle di fissaggio pendenti. Le cordicelle pendenti
o rotanti possono intrappolare le dita delloperatore o
impigliarsi sul pezzo da lavorare.

Norme di Sicurezza Specifiche Aggiuntive

per Lucidatrici

- Pulire spesso I'apparato, specialmente dopo un uso
intensivo. La polvere e la sabbia, contenenti particelle
di metallo, spesso si accumulano sulle superfici interne e
potrebbero presentare un pericolo di scosse elettriche.

« Non utilizzare questo apparato per periodi di tempo
prolungati. Le vibrazioni generate dall'azione di utilizzo del
presente apparato potrebbero causare lesioni permanenti
alle dita, alle mani e alle braccia. Servirsi di guanti per fornire
un supporto in piti e limitare lesposizione facendo delle
pause frequenti.

« Leprese d'aria spesso coprono le parti mobili e devono
essere evitate. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono
impigliarsi nelle parti in movimento.

«  Assicurarsi che l'interruttore sia nella posizione di blocco
quando non é in uso e prima di collegarlo alla sorgente
di alimentazione o al pacco batteria.

Rischi residui

Malgrado I'applicazione delle principali regole di sicurezza e

limplementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui

non possono essere evitati. Questi sono:

« Menomazioni uditive.

- Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.

- Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.

- Rischio di lesioni personali causate dall utilizzo prolungato.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Caricabatterie

| caricabatteria DEWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo piu semplice possibile.

Sicurezza elettrica

I motore elettrico & stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione

del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella direte.

L'apparato DEWALT possiede doppio isolamento
D secondo la normativa EN60335, percio non &
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la rete
di assistenza DEWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe Il
(doppio isolamento) — utensili elettrici
Tipo 12 per la classe |
(messa a terra) — utensili elettrici
@ Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati Tecnici). La sezione minima del conduttore &
1 mm? e la lunghezza massima & 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.

Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
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- Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.

AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.

A AVVERTENZA: consigliamo |'utilizzo di un dispositivo

di corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.

A ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di

lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.

A ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per

assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
allinterno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
dacciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavita del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non é in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
apulirlo.

- NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. || caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.

+  Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DEWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.

« Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.

+  Perstaccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Cio riduce il rischio che si danneggino entrambi.

- Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.

- Non utilizzare un cavo di prolunga se non é strettamente
necessario. [ utilizzo di cavi di prolunga non idonei puo dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.

+ Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appogagiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto I'alloggiamento.

« Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.

« Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
é caduto o é stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.

« Non smontare il caricabatteria; quando é necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.

« Nel caso in cuiil cavo di alimentazione fosse danneggiato, é
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.

«  Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Cio riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.

« Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.

Il caricabatteria é progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Cio non vale per i
caricabatterie da veicolo.

Caricamento di una batteria (Fig. B)

1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.

2. Inserire il pacco batteria @ nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che & iniziato il processo di carica.

3. Il completamento della carica sara indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
€ completamente carico e puo essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per imuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 2 sul pacco batteria.

NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-lon, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.

Funzionamento del caricabatterie

Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.

Indicatori di carica

E in carica _——— - El

W | Carica completa _— E|

EEE ritardo per pacco caldo/freddo* === \

L &

*La spia rossa continuera a lampeggiare, ma una spia
dell'indicatore gialla sara illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avra raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnera e il caricabatteria riprendera
la procedura di caricamento.

| caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria

difettoso. Il caricabatteria indichera una batteria difettosa e non

siilluminera.

NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema

del caricabatteria.

Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e

il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per

essere testati.
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Ritardo pacco caldo/freddo

Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalita di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.

Un pacco batteria freddo si carichera a una velocita piti lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si carichera
a una velocita rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornera alla velocita di caricamento massima anche se la batteria
siscalda.

Il caricabatterie DCB118 é dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se

la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all'interno del caricabatterie.

Sistema di protezione elettronico

Gli apparati XR Li-lon (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
l'apparato si spegnera automaticamente se dovesse

scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,

riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non e
completamente carica.

Montaggio a parete

Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano

da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d‘aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per

la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7-9 mm, fissata nel
legno a una profondita ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.

Istruzioni di pulizia per il caricabatteria

A AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare
il caricabatteria dalla presa di alimentazione CA
prima della pulizia. F possibile rimuovere lo sporco e il
grasso dallesterno del caricabatteria utilizzando un panno
0 una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
allinterno dell'apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.

Pacco batteria

Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria

Con l'ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.

Quando si apre la scatola, il pacco batteria non e carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Sequire
poi le procedure di carica descritte.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

« Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. Linserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie puo incendiare le polveri o
i fumi.

«  Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.

-« Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DEWALT.

« NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.

« Non conservare o utilizzare I'apparecchio e il pacco
batteria in luoghi in cui la temperatura potrebbe
scendere al di sotto di 4 °C (34 °F) (come capannoni
esterni o edifici metallici in inverno) o raggiungere o
superare i 40 °C (104 °F) (come capannoni esterni o
edifici metallici in estate).

« Non bruciare il pacco batteria anche se é seriamente
danneggiato o é completamente esausto. /| pacco
batteria puo esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.

«  Seil contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
eacqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa lirritazione. Se sono necessarie cure mediche,
[elettrolito della batteria & composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.

« Il contenuto delle celle della batteria aperta pud causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.

A AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria

si puo incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.

A AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco

batteria per alcun motivo. Se linvolucro del pacco
batteria é lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. |
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pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.

A AVVERTENZA: pericolo d’'incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.

A ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
I'apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.

Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. I trasporto delle
batterie pud causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
NOTA: queste luci sono intese per lilluminazione della
superficie di lavoro immediata e non devono essere usate
come torcia.
Le batterie DEWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e I'Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il Trasporto
di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco
batteria DEWALT sara esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiedera una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessita della regolamentazione,
DEWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, e di responsabilita dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione

del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. £ di responsabilita dell'acquirente assicurarsi
che le proprie attivita sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLT™

La batteria DEWALT FLEXVOLT™ ha due modalita: Uso

e Trasporto.

Modalita Uso: Quando la batteria FLEXVOLT™ e utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DEWALT 18V,
funzionera come batteria da 18V. Quando la batteria FLEXVOLT™
si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie da 54V),
funzionera come batteria da 54V.

Modalita Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLT™, la batteria & in modalita trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.

In modalita Trasporto, le celle sono
elettricamente scollegate
allinterno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora pit
basso (Wh) rispetto a 1 batteria con un wattora superiore. La
quantita superiore di 3 batterie con un wattora inferiore puo
esentare il pacco da determinate norme di spedizione imposte
sulle batterie con wattora superiore.

Per esempio, la
classificazione diTrasporto
Wh potrebbe indicare
3x36Wh, ovvero 3
batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh

(1 batteria implicita).

Istruzioni per la conservazione

1. Il posto migliore per la conservazione e un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.

2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.

NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovra essere
ricaricato prima dell'uso.

Esempio di marcatura sulletichetta d'uso
e trasporto

(5% Use: 108 Wh

()€ Transport: 3x36 Wh

Targhette sul caricabatterie e sul pacco batteria

Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:

©

@ Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.

Leggere il manuale d'istruzioni prima dell'uso.
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S
Y Non toccare con oggetti conduttivi.
7y
5 Non caricare pacchi batteria danneggiati.
'A

Y,

Non esporre all'acqua.

‘T—",‘

Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.

Caricare esclusivamente a temperature tra4 “Ce
40 °C.

Solo per uso interno.

>

r
L

Smaltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per I'ambiente.

LI-ION
C—r Caricare i pacchi batteria DEWALT esclusivamente
Dcexxxv  Con i caricabatteria designati da DEWALT. Il

caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DEWALT con un caricabatteria DEWALT
potrebbero causare un'esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.

O
(O«

Tipo batterie
I modelli DCM849 funzionano con un pacco batteria da 18 volt.

Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Fare riferimento a
Dati Tecnici per ulteriori informazioni.

Contenuto della confezione

La confezione contiene:

1 Lucidatrice

1 Impugnatura ausiliaria

2 Protezioni anti-ingestione della lana

1 Platorello a strappo 180 mm

1 Pacco batteria Li-lon (C1, D1, L1, M1, P1,51,T1, X1,Y1 modelli)
2

3

1

Non bruciare il pacco batteria.

UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).

TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh

(3 batterie di 36 Wh).

Pacchi batteria Li-lon (C2, D2, L2, M2, P2, 52,T2, X2, Y2 modelli)
Pacchi batteria Li-lon (C3, D3, L3, M3, P3, S3,T3, X3, Y3 modelli)
Manuale di istruzioni
NOTA: | pacchi batteria, i caricabatterie e le cassette di trasporto
non sono inclusi nei modelli N. | pacchi batteria e i caricabatterie
non sono inclusi nei modelli NT. | modelli B includono i pacchi
batteria Bluetooth®.

NOTA: il marchio Bluetooth® e i logo sono marchi registrati

di proprieta di Bluetooth®, SIG, Inc. e I'utilizzo di tali marchi

da parte di DEWALT e concesso in licenza. Altri marchi e nomi

commerciali sono di proprieta dei rispettivi titolari.
Verificare eventuali danni all apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.

Riferimenti sull'apparato
Sull'apparato sono presenti i seguenti simboli:

Leggere il manuale d'istruzioni prima dell'uso.
Utilizzare protezioni acustiche.

Utilizzare protezioni oculari.

OO

Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 12, che comprende anche I'anno di fabbricazione,
& stampato sulla superficie dell'alloggiamento.
Esempio:
2019 XX XX
Anno di fabbricazione

Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l'apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.

Pacco batteri

Pulsante di rilascio batteria

Rotella di controllo velocita

Supporto ammortizzato per l'elettroutensile

Grilletto di azionamento a velocita variabile

Pulsante di blocco dell'alberino

Impugnatura ausiliaria

Alberino

Impugnatura in gomma morbida sulla scatola degli

ingranaggi

10 Protezione anti-ingestione della lana

11 Pulsante di blocco accensione per funzionamento continuo

=

O 0 N O B W N

Utilizzo Previsto

La lucidatrice DCM849 per uso intensivo € stata progettata per
la lucidatura di superfici metalliche verniciate o non trattate, in
fibra di vetro e superfici miste nelle applicazioni professionali.
Esempi comuni di utilizzo includono, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: rifinitura e ritocco nel settore auto/marino/RV/
motociclistico, costruzione e riparazione di barche e finitura di
metallo o calcestruzzo.

NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
0 gas infiammabili.

Questa lucidatrice per uso intensivo é un

elettroutensile professionale.
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NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all'apparato.

Le persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo

sotto sorveglianza.
Questo prodotto non é destinato per I'uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacita fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. | bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.

ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale puo causare lesioni.

AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DEWALT.

Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall'apparato (Fig. B)

NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 1
sia completamente carico.

Per installare il pacco batteria nell'impugnatura
dell’apparato

1. Allineare il pacco batteria @ alle guide all'interno
dellimpugnatura dell'apparato (Fig. B).

2. Farlo scorrere nell'impugnatura finché il pacco batteria non
& saldamente posizionato nell'apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.

Per rimuovere il pacco batteria dall’apparato

1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 2 ed estrarre il

pacco batteria dallimpugnatura dell'apparato.

2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.

Pacchi batteria con indicatore del livello

di carburante (Fig. B)

Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.

Per azionare l'indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dellindicatore del carburante 3. Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare

il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella

batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, I'indicatore del
carburante non si illumina e sara necessario ricaricare la batteria.
NOTA: I'indicatore del carburante e solo un‘indicazione

del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalita dell'apparato ed é soggetto a variazioni in base

ai componenti prodotto, alla temperatura e all'applicazione
dell'utente finale.

Impugnatura ausiliaria (Fig. A)
AVVERTENZA: prima di utilizzare l'apparato, verificare
che limpugnatura sia fissata saldamente.
Un'impugnatura ausiliaria 7 é fornita in dotazione con
I'apparato e puo essere installata su ambo i lati della scatola del
cambio. Questa impugnatura deve essere utilizzata sempre per
mantenere il controllo totale dell'apparato.

Protezioni anti-ingestione della lana (Fig. A)
Le protezioni anti-ingestione della lana 10 sono progettate per
ridurre la quantita di lana, polvere e detriti ingeriti dal motore
durante 'uso normale.

Pulire le protezioni non appena si comincia a notare un
accumulo sull'esterno. Per pulire le protezioni anti-ingestione
della lana:

Ciascuna protezione anti-ingestione puo essere facilmente
rimossa per la pulizia facendo scivolare un dito o una moneta
sotto l'incavo di rimozione e tirando per sganciare il coperchio.

Pulsante di blocco dell'alberino (Fig. A)
AVVISO: per ridurre il rischio di danneggiare
l'apparato, non inserire il blocco dell‘alberino durante il
funzionamento. Altrimenti si danneggia l'apparato e gli
accessori presenti potrebbero schizzare via, causando
possibili lesioni.

Per impedire la rotazione dell'alberino dell'apparato durante

linstallazione o la rimozione degli accessori, un pulsante di

blocco dell'alberino @ e stato fornito in dotazione nella testa del

cambio della macchina.

Per bloccare I'alberino, premere e tenere premuto il pulsante

di blocco. NON PREMERE MAI IL PULSANTE DI BLOCCO

DELUALBERINO MENTRE LAPPARATO E IN FUNZIONE O

IN- MOVIMENTO.

Inserimento e rimozione dei platorelli di
lucidatura (Fig. A, C, D)

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, non permettere di ruotare liberamente alle
parti pendenti del coperchio di lucidatura o alle cordicelle
difissaggio. Riavvolgere o tagliare eventuali cordicelle
di fissaggio pendenti. Le cordicelle pendenti o rotanti
possono intrappolare le dita delloperatore o impigliarsi sul
pezzo da lavorare.
| platorelli di lucidatura con un diametro di 150, 180 0 230 mm
possono essere utilizzati con il modello DCM849.
NOTA: Il modello DCM849. puo utilizzare entrambi i tipi di
platorelli di lucidatura descritti di seguito.

Per fissare il platorello di lucidatura con il
platorello in gomma (Fig. A, C)

1. Impegnare il foro esagonale nel platorello 18'. Tenendo la
rondella di serraggio 17 e il platorello saldamente insieme,
posizionare |'assemblaggio sull'alberino dell'apparato 8.

2. Tenere il pulsante di blocco dell'alberino ® ruotando il
platorello e la rondella di serraggio in senso orario per
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filettarli completamente sull'alberino. Serrare saldamente
a mano.

3. Fissare il platorello di lucidatura 16 sul platorello.

Per fissare il platorello di lucidatura coniil
platorello a strappo (Fig. A, D)

1. Inserire il tubo di centraggio 19 nel foro centrale del
platorello di supporto con velcro 21,

2. Allineare il foro centrale sul platorello con velcro 20 con il
tubo di centraggio 19 e fissare il tampone al platorello di
supporto con velcro 21.

3. Awvitare il platorello 21 sull'alberino @, tenendo premuto |l
pulsante di blocco dell'alberino 6.

Per rimuovere i cuscinetti

Ruotare i cuscinetti a mano in direzione opposta rispetto alla
rotazione normale per consentire al pulsante di blocco di
innestare |'alberino, quindi svitare i cuscinetti nella direzione
normale per la filettatura a destra.

Prima di cominciare

. Assicurarsi che il platorello di lucidatura sia
montato correttamente.

. Assicurarsi che il platorello ruoti nella direzione delle frecce
indicate sull'accessorio e sull'apparato.

. Assicurarsi che qualsiasi traccia di sporco sia rimossa dalla
superficie del pezzo.

FUNZIONAMENTO

Istruzioni per I'uso
AVVERTENZA:osservare sempre le istruzioni di sicurezza e
le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseqguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale puo causare lesioni.

N

w

Corretto posizionamento delle mani (Fig. E)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE ['apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.

La posizione corretta delle mani richiede una mano
sullimpugnatura laterale 7 e I'altra mano sullimpugnatura
principale 14.

Interruttore a velocita variabile (Fig. A)
l'interruttore a velocita variabile permette il controllo della
velocita da 0.a 2200 RPM.

Per mettere in funzione I'apparato, premere l'interruttore di
azionamento 5. Piti si preme l'interruttore, maggiore sara
la velocita di funzionamento. Rilasciando l'interruttore di
azionamento, I'apparato si spegne.

Utilizzare la lucidatrice a basse temperature per applicare
composti e a velocita maggiori per la lucidatura.

Pulsante di blocco del grilletto

E possibile bloccare I'apparato per I'uso continuo premendo
completamente l'interruttore di azionamento 5 e premendo
il pulsante di blocco A1 illustrato in Figura A. Tenere premuto
il pulsante di blocco man mano che si rilascia delicatamente
linterruttore di azionamento.

Per spegnere I'apparato da una posizione di blocco, premere e
rilasciare una volta l'interruttore di azionamento.

NOTA: Linterruttore di azionamento puo essere bloccato
solamente con I'apparato in funzione alla velocita RPM massima
designata dalla rotellina di controllo della velocita 3.

Rotellina di controllo della velocita (Fig. A)

E possibile variare la velocita massima dell'apparato ruotando

la rotellina di controllo della velocita 3 allimpostazione
desiderata. Per una maggiore versatilita, & possibile bloccare
linterruttore di azionamento 5 nella sua posizione di blocco
completo e variare la velocita dell'apparato solamente tramite la
rotellina di controllo della velocita.

E possibile impostare la rotellina di controllo della velocita

su una velocita qualsiasi tra 800 e 2200 RPM e a quel punto
linterruttore di azionamento a velocita variabile controllera la
velocita dell'apparato da zero all'impostazione della rotellina.
Per esempio: Unimpostazione della rotellina di controllo di
2200 RPM consentira all'interruttore di azionamento a velocita
variabile di mettere in funzione I'apparato tra zero e 2200 RPM, a
seconda di quanto viene premuto l'interruttore di azionamento.

Comando elettronico della velocita

La funzione di comando elettronico della velocita entra in

funzione quando l'interruttore di azionamento & premuto fino in

fondo e I'apparato funziona alla velocita selezionata determinata
dallimpostazione della rotellina di controllo.

Mentre si carica I'apparato spingendolo in git sulla superficie

di lavoro, I'apparato compensera il caricamento e manterra la

velocita selezionata. Se la velocita selezionata dalla rotellina di

controllo e 2200 RPM, I'apparato manterra 2200 RPM, mentre

viene caricato.

«Ilcomando elettronico della velocita funziona soltanto
quando l'interruttore di azionamento 5 viene premuto fino
in fondo.

«  Leffetto del comando elettronico della velocita & molto piu
facile da osservare alle impostazioni della velocita pit basse
(1400 RPM e inferiore), rispetto che alle velocita elevate.

Una lucidatrice convenzionale che funziona a una velocita a

vuoto tipica di 2200 RPM rallenta a circa 1800 RPM sotto un

carico di lucidatura. La lucidatrice continuera a funzionare a

2200 RPM (0 a qualsiasi velocita selezionata con la rotellina

di controllo) quando viene applicato un carico. Se la velocita

e troppo elevata, rallentare I'apparato con l'interruttore di

azionamento o la rotellina di controllo.
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Lucldatura (Fig. E)
. Senza accendere 'apparato, afferrare le impugnature
dell'apparato e sollevarlo.

2. Tenere I'apparato lontano dal corpo e premere l'interruttore

di azionamento.

. Assicurarsi di avere una presa ferma sulle impugnature.

. Spostare 'apparato sulla superficie del pezzo in modo

uniforme, senza applicare pressione.

. Spegnere la macchina prima di togliere I'apparato

dalla superficie.

6. Controllare sempre la lavorazione a intervalli brevi.

E possibile spostare bimpugnatura ausiliaria @ con facilita su

entrambi i lati dell'elettroutensile per I'uso sia con la mano

sinistra che con la destra.

Prestare la massima attenzione durante la lucidatura attorno o

sopra oggetti e contorni affilati. E molto importante utilizzare

la pressione corretta durante la lucidatura delle varie sezioni

della carrozzeria di unautomobile. Per esempio, & necessario

applicare una leggera pressione sui bordi affilati dei pannelli

della carrozzeria o sulle estremita della grondaia lungo la

parte superiore.
AVVERTENZA: ['azione di sfregamento ad alta velocita
del coperchio di lucidatura sulla superficie del pezzo puo
causare l'accumulo di carica elettrostatica sulle parti di
metallo dell'apparato, provocando scosse al tatto.

MANUTENZIONE

Questo apparato & stato progettato per funzionare a lungo

con una manutenzione minima. Per avere prestazioni sempre

soddisfacenti occorre avere cura dell'apparato e sottoporlo a

pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere I'apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
awvio accidentale puo causare lesioni.

Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.

O

[N

Lubrificazione
L'apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.

3N

Pulizia
AVVERTENZA:soffiare via la polvere dall'alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
allinterno e intorno alle prese daria di ventilazione.
Quando si eseque questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.

A AVVERTENZA:non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell'apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un

& oW

w

panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido allinterno dellapparato, e non

immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.

Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DEWALT, quindi I'utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DEWALT.

Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli

accessori piu adatti.

Rispetto ambientale

Raccolta differenziata. | prodotti e le batterie
ﬁ contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
W ;o dotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
allindirizzo www.2helpU.com.

Pacco batteria ricaricabile

Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato

quando non fornisce piu energia sufficiente per eseguire

compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per I'ambiente.

« Farscaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.

«+  Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un'apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
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POLIJSTMACHINE
DCM849

Hartelijk gefeliciteerd!

U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DEWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers
van professioneel gereedschap.

Technische gegevens

DCM849
Spanning Vi 18
Type 1
Accutype Li-lon
Snelheid onbelast min”! 8002200
Nominale snelheid min”! 2200
Max. schuurzool diameter mm 180
Spindel M14
Gewicht (zonder accuset) kg 1,90

Geluidswaarden en/of vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgen EN60745-2-3.

)
Lpy  (emissie geluidsdrukniveau) dB(A) 78
Lwa (niveau geluidsvermogen) dB(A) 89
K (onzekerheid voor het gegeven dB(A) 3
geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde a, P < m/s? 25
Onzekerheid K= m/s? 15

Het vibratie- en/of geluids-emissieniveau dat in dit
informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming
met een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan
worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere
te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie- en/of
geluids-emissieniveau geldt voor de hoofdtoepassingen
van het gereedschap. Als het gereedschap echter voor
andere toepassingen wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires, of slecht wordt onderhouden, kan
de vibratie- en/of geluids-emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale werkperiode.
Bij een schatting van het blootstellingsniveau aan vibratie-
en/of geluid moet ook rekening worden gehouden met
de tijd dat het gereedschap is uitgeschakeld, of aanstaat
maar niet werkelijk wordt ingezet bij werkzaamheden.
Dit kan het blootstellingsniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel vast of er nog aanvullende veiligheidsmaatregelen
Zijn ter bescherming van de gebruiker tegen de effecten
van trilling en/of geluid, zoals: het onderhouden van
gereedschap en de accessoires, de handen warm houden
(relevant voor trilling) en de organisatie van werkpatronen.

EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines

C€

Polijstmachine

DCM849

DEWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014+A12:2014 +A13:2015.

Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU

en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.

De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DEWALT.

N e

Markus Rompel

Vice-President Engineering, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland

12.09.2019

WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om
het risico op letsel te verminderen.

Definities: Veiligheidsrichtlijnen

De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk

signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze

symbolen te letten.

A GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of

ernstige verwondingen.

A WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.

A VOORZICHTIG:Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of

matige letsels.

OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen

persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,

schade aan goederen kan veroorzaken.

Wijst op risico van een elektrische schok.

Wijst op brandgevaar.

>d
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Accu's Laders/Laadtijden (Minuten)

Gat# Vie Ah Gewicht (kg) DCB104 | DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 0 60 90 X
D(B547 18/54 9,030 1,46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
DCB548 18/54  12,0/4,0 1,44 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 4,0 0,61 60/40%% 185 120 100 60 60/40%* 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60

DCB184/B 18 50 062 | 75/50%* 240 150 120 75 75/50%% 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 30 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*(ddigo de data 2018114758 ou posterior
**(ddigo de data 201536 ou posterior

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS
TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL

De term ,elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch gereedschap
met een accu.

1) Veiligheid Werkplaats

a) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.

b) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.

¢) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

2) Elektrische Veiligheid

a) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen

c)

d)

e)

f)

en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.

Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.

Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.

Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.

Als het gebruik van een elektrisch gereedschap

op een vochtige locatie onvermijdelijk is,

gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd

is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van

een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.

3) Persoonlijke Veiligheid

a)

b

=

Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. fen moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.

Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
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4

-

c)

d)

e)

f)

9)

h

=

Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ,off’ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/

of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger

op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.

Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Fen moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.

Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.

Als er in apparaten wordt voorzien voor

het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.

Denk niet dat u, doordat u het gereedschap veel
hebt gebruikt, het allemaal wel weet en dat

u de veiligheidsbeginselen kunt negeren. Fen
onvoorzichtige actie kan in een fractie van een seconde
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap

a)

b)

c)

d)

Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
Juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.

Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. leder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem

de accu, als deze kan worden losgenomen, uit

het elektrisch gereedschap en voer daarna pas
aanpassingen uit, wissel daarna pas accessoires

of berg daarna pas het gereedschap op. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrisch gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.

5

~

e) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beinviloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. \eel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.

f) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct

onderhouden snijdgereedschappen met scherpe

snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.

Gebruik het elektrische gereedschap, de

accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in

overeenstemming met deze instructies, waarbij

u rekening houdt met de werkomstandigheden

en de werkzaamheden die dienen te worden

uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor

werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.

Houd de handgrepen en oppervlakken die u beet

pakt, droog, schoon en vrij van olie en vet. Door

gladde handgrepen en opperviakken die u beet pakt,

kan veilig werken en bedienen van het gereedschap in

onverwachte situaties onmogelijk worden.

=
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Gebruik en Verzorging van Gereedschap op
Accu
a) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof atkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
e) Werk niet met een accu of met gereedschap
dat beschadigd is of waaraan wijzigingen zijn
aangebracht. Beschadigde of gemodificeerde accu’s
kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen dat kan leiden
tot brand, explosie of een risico van letsel.
f) Stel een accu of gereedschap niet bloot aan open
vuur of uitzonderlijk hoge temperatuur. Brand

b

=

d

=
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g9)

of een temperatuur boven de 130 °C kunnen de accu
doen exploderen.

Volg alle instructies voor het opladen en laad

de accu of het gereedschap niet op buiten het
temperatuurbereik dat in de instructies wordt
opgegeven. Door op onjuiste wijze opladen of opladen
bij een temperatuur buiten het opgegeven bereik kan de
accu beschadigd raken en het risico van brand toenemen.

6) Service

a)

b)

Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeer.
Probeer nooit beschadigde accu’s te repareren. De
reparaties aan accu’s mogen alleen worden uitgevoerd
door de fabrikant of door geautoriseerde servicecentra.

AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Veiligheidsvoorschriften voor alle
handelingen

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Dit elektrische gereedschap is bedoeld om als
polijstmachine te worden gebruikt. Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.

Het wordt niet aanbevolen om werkzaamheden
zoals slijpen, staalborstelen of afsnijden met dit
gereedschap uit te voeren. Werkzaamheden waarvoor
het gereedschap niet is ontworpen kunnen een gevaar
vormen en persoonlijk letsel veroorzaken.

Gebruik geen accessoires die niet speciaal
ontworpen en aanbevolen zijn door de fabrikant
van het gereedschap. Het feit dat een accessoire aan uw
gereedschap kan worden bevestigd wil nog niet zeggen
dat dit een veilige bediening garandeert.

Het nominale toerental van het accessoire moet
tenminste gelijk zijn aan het maximale toerental
zoals dit op het gereedschap staat vermeld.
Accessoires die sneller draaien dan hun nominale toerental
kunnen breken en wegschieten.

De buitendiameter en de dikte van uw accessoire
moeten binnen het nominale vermogen van uw
gereedschap liggen. Accessoires met een onjuiste
grootte kunnen niet voldoende worden vastgemaakt

of beheerst.

Bij het monteren van accessoires moet de
schroefdraad overeenkomen met die van de

as van de slijpmachine. Voor accessoires die

zijn gemonteerd door middel van flenzen moet

het drevelgat van het accessoire passen bij de
diameter van de flens. Accessoires die niet passen op

=

g

h
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J)

k)

de bevestigingshardware van het gereedschap zullen

uit balans raken en/of extreem trillen en kunnen u de
beheersing over het gereedschap doen verliezen.
Gebruik een accessoire niet als ze beschadigd is.
Controleer het accessoire zoals een schuurwiel
voor gebruik op schilfers en barstjes, steunkussens
op barstjes, scheurtjes of excessieve slijtage,
staalborstels op losse of gespleten draden. Als

het gereedschap of het accessoire is gevallen,
controleert u dit op schade of plaatst u een
onbeschadigd accessoire. Na het controleren

en plaatsen van een accessoire zorgt u dat u

en omstanders uit de buurt van het bereik van

het ronddraaiende accessoire blijft en zet u het
gereedschap gedurende een minuut aan op
maximale snelheid zonder weerstand. Beschadigde
accessoires breken gewoonlijk af tijdens deze testtijd.
Draag persoonlijke beschermende kleding.
Afhankelijk van de toepassing gebruikt u
gezichtsbedekking en een beschermende of
veiligheidsbril. Indien van toepassing draagt u een
stofmasker, gehoorbescherming, handschoenen
en een werkschort die kleine afgeschuurde deeltjes
of deeltjes van het werkstuk tegenhouden. De
oogbescherming moet rondvliegende brokstukken

die door de diverse werkzaamheden vrijkomen tegen
kunnen houden. Het stofmasker e.d. moet in staat zijn
om partikeltjes die door uw werkzaamheden vrijkomen te
filteren. Langdurige blootstelling aan intense geluiden kan
gehoorverlies veroorzaken.

Houd omstanders op een veilige afstand van het
werkgebied. ledereen die het werkgebied betreedt
moet persoonlijke beschermende kleding dragen.
Brokstukken van het werkstuk of van een afgebroken
accessoire kunnen wegvliegen en letsel buiten het directe
werkgebied veroorzaken.

Plaats het stroomsnoer buiten het bereik van het
ronddraaiende accessoire. Als u de controle verliest,
wordt het snoer mogelijk doorgesneden of gegrepen

en kan uw hand of arm in het draaiende accessoire
worden getrokken.

Leg het gereedschap nooit neer voordat het
accessoire volledig tot stilstand is gekomen. Het
ronddraaiende accessoire kan mogelijk in contact met
de opperviakte komen waardoor u de controle over het
gereedschap verliest.

Gebruik het gereedschap niet terwijl u het aan uw
zijde draagt. Per ongeluk contact met het ronddraaiende
accessoires kan uw kleding grijpen waardoor het
accessoire naar uw lichaam wordt getrokken.

m) Maak de luchtgaten van het gereedschap regelmatig

schoon. De ventilator van de motor zuigt het stof in de
behuizing en extreme ophoping van metaaldeeltjes kan
een elektrische schok veroorzaken.
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n) Bedien het gereedschap niet in de buurt van
ontvlambare materialen. Vonken kunnen deze
materialen doen ontbranden.

0) Gebruik geen accessoires die koelvloeistof nodig
hebben. Het gebruik van water of andere koelvloeistoffen
kan leiden tot elektrocutie of een elektrische schok.

p) Gebruik altijd de zijhandgreep. Maak de handgreep
stevig vast. De zijhandgreep dient altijd te worden
gebruikt om te allen tijde controle over het gereedschap
te houden

OVERIGE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
ALLE HANDELINGEN

Oorzaken en voorkoming van terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een ronddraaiend wiel,
steunkussen, borstel of ander accessoire dat bekneld of gegrepen
wordt. Beknelling of grijpen zorgt voor het snel vastlopen van
het ronddraaiende accessoire dat op zijn beurt zorgt dat het
onbeheersbare gereedschap in de tegenovergestelde richting
van de draaiing van het accessoire wordt gedwongen op

het bevestigingspunt.

Als bijvoorbeeld een schuurwiel wordt gegrepen of bekneld
raakt door het werkstuk, kan de rand van het wiel die er bij

het beknellingpunt ingaat in het oppervlak van het materiaal
slaan waardoor het wiel naar buiten loopt of terugslaat. Het
wiel kan ofwel naar de operator toe of van hem vandaan
springen, athankelijk van de richting van de wielbeweging

op het beknellingpunt. Schuurwielen kunnen onder deze
omstandigheden ook afbreken.

Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik en/of onjuiste
gebruiksomstandigheden van het gereedschap en kan worden
voorkomen door geschikte voorzorgsmadatregelen te nemen zoals
hieronder vermeld:

a) Houd het gereedschap voortdurend stevig
vast en plaats uw lichaam en arm zo dat u
terugslagkrachten kunt weerstaan. Gebruik
altijd een hulphandgreep indien meegeleverd
voor maximale beheersing van terugslag of
torsiereactie tijdens het opstarten. De operator kan
torsiereactie of terugslagkrachten beheersen als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.

b) Plaats uw handen nooit in de buurt van het
ronddraaiende accessoire. Het accessoire kan over uw
hand terugslaan.

¢) Plaats uw lichaam niet in het gebied waar het
gereedschap naartoe zal gaan als zich terugslag
voordoet. Terugslag zorgt dat het gereedschap wegschiet
in de tegenovergestelde richting van de wielbeweging op
het beknellingpunt.

d) Wees extra voorzichtig als u hoeken, scherpe
randen, enz. bewerkt. Voorkom dat het accessoire
stuitert of blijft hangen. Hoeken, scherpe randen en
stuiteren kunnen er vaak toe leiden dat het ronddraaiende
accessoire blijft hangen en kunnen verlies van controle of
terugslag veroorzaken.

e) Bevestig geen houtsnijdzaag of getand zaagblad
aan het gereedschap. Dergelijke zaagbladen
kunnen herhaaldelijke terugslag en verlies van
controle veroorzaken.

Veiligheidswaarschuwingen speciaal voor

polijstwerkzaamheden
a) Zorg dat geen enkel los gedeelte van de polijstkap
of de bevestigingsdraden vrij kunnen ronddraaien.
Vouw losse bevestigingsdraden op of maak ze korter.
Losse en ronddraaiende bevestigingsdraden kunnen in uw
vingers verstrikt raken of het werkstuk beknellen.

Aanvullende specifieke

velllgheldsmstructles voor poetsmachines
Maak uw gereedschap vaak schoon, vooral na zwaar
werk. Stof en slijpsel dat metalen deeltjes bevat, zet zich vaak
vast op opperviakken binnen in het gereedschap en dat zou
kunnen leiden tot een elektrische schok.
Werk niet lang achtereen met dit gereedschap. Trillingen
die worden veroorzaakt door de activiteit van dit gereedschap
kunnen leiden tot permanent letsel aan de vingers, handen
en armen. Gebruik handschoenen voor het opvangen van
trillingen, las regelmatig een rustperiode in en werk per dag
slechts een beperkte tijd.
Ventilatieopeningen bedekken vaak bewegende
onderdelen en kunnen beter niet worden aangeraakt.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen door
bewegende delen worden gegrepen.
Controleer, wanneer u de unit niet gebruikt en voordat u
verbinding maakt met de stroomvoorziening of de accu
plaatst, dat de schakelaar in de uit-stand is vergrendeld.

Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:

Gehoorbeschadiging .

Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.

Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het gebruik

heet worden.

Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders

DEWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.

Elektrische veiligheid

De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van

uw stroomvoorziening.
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Uw DEWALT oplader is dubbel geisoleerd in

D overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.

Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DEWALT servicecentrum.

Een verlengsnoer gebruiken

U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer

dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm?
de maximale lengte is 30 m.

Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.

Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische gegevens).
Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vioeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
A WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
A VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DEWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
A VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden,
wanneer de stekker van de lader in het stopcontact
Zit, kunnen de niet-afgedekte laadcontacten binnenin
de lader door materiaal of een voorwerp worden
kortgesloten. Bepaalde materialen die geleidend zijn,
zoals, maar niet uitsluitend, staalwol, aluminiumfolie of
een opeenhoping van metaalachtige deeltjes, kunnen
beter bij de holtes van de lader worden weggehouden.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer er geen
accu in de lader zit. Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat reinigen.
Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DEWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.

U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Fr is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.

Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.

Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervliak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.

Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—Ilaat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.

Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.

Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.

Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.

Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.

De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.

Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)

1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.

2. Plaats de accu 1 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.

3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 2 op de accu.

OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
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Werking van de lader

Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van de
accu.

Laadindicaties

JE ] bezig met opladen B E

[ volledig opgeladen _— E

E hete/koude accuvertraging™

———F

*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.

De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Wanneer

er niet een lampje op de lader gaat branden, betekent dat dat

de batterij niet goed is.

OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de

lader.

Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de

accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.

Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de accu-
laadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.

Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende

de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.

De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.

Elektronisch Beveiligingssysteem

XR Li-lon-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen'is.

Montage aan de wand

Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd

of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang

waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 — 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.

Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vioeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vioeistof.

Accu

Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle accu’s
Als u vervangende accu'’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.

De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.

LEES ALLE INSTRUCTIES

Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vioeistoffen, gassen of stof. \Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk viamvatten.

Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de
lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze niet
past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan.

Laad de accu’s alleen op in DEWALT-laders.

Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vioeistoffen.

Berg het gereedschap en de accu niet op plaatsen op
waar de temperatuur kan dalen tot onder 4 °C (34 °F)
(zoals in een schuur buiten of een metalen gebouw in de
winter), of kan oplopen tot tot 40 °C (104 °F) of hoger
(zoals in een schuur buiten of een metalen gebouw in
de zomer).

Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu’s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.

Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde

zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende 0og, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vioeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
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De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontviambaar zijn als deze aan een vonk
of viam wordt blootgesteld.

A WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd (dat
wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt met een
hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok of elektrocutie
kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s terug naar
het servicecentrum zodat ze kunnen worden gerecycled.

A WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.

A VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z'n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.

Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk viam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geisoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en Kortsluiting kunnen veroorzaken.
OPMERKING: Lithium-ion batterijen mogen niet in
gecontroleerde bagage worden gestopt.
DEWALT accu's voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DEWALT-
accu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten

met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DEWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling

te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.

De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet

of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.

De FLEXVOLT™-accu vervoeren

De DEWALT FLEXVOLT™-accu heeft twee standen: Gebruiks- en
Transport-.

Stand: Wanneer de FLEXVOLT™-accu op zichzelf staat of in

een DEWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLT™-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLT™-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.

In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geisoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu's
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu's met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Wh waarde kan 3x 36 Wh  gebruik en transport
aangeven, dit betekend 3

batterijen van elk 36 Wh. De

(3% Use: 108 Wh
Wh waarde tijdens gebruik D‘ Transport: 3x36 Wh

kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.

Voorbeeld van markering met etiket

82



NEDERLANDS

OPMERKING: Accu's kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer worden
opgeladen.

Labels op de oplader en accu

Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:

Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.

Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.

CAvE

%

&

Niet doorboren met geleidende voorwerpen.

Laad geen beschadigde accu's op.

Niet blootstellen aan water.

Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk worden
vervangen.

) 50 (e

i’.:? Uitsluitend opladen tussen 4 “Cen 40 °C.

r i
ﬁ Alleen voor gebruik binnenshuis.
[ -

Bied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.

=g

LI-ION

Laad DEWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DEWALT-laders. Wanneer u andere accu's dan de
aangewezen DEWALT-accu's oplaadt met een
DeEWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.

DCBXXXv

4

Gooi de accu niet in het vuur

C)‘—' GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
=P waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
4= Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).

Accutype

De DCM849 werken op een 18-V accu.

Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Raadpleeg Technische
gegevens voor meer informatie.

Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:

1 Poetsmachine

1 Hulphandgreep

2 Afscherming poetskatoen

1 180 mm klittenband rug

1 Gebruiksaanwijzing

1 Li-lon-accu (C1, D1, L1, M1, P1,S1,T1, X1,Y1 modellen)

2 Li-lon-accu’s (C2, D2, 12, M2, P2, S2,T2, X2,Y2 modellen)

3 Li-lon-accu’s (C3, D3, L3, M3, P3, 3, T3, X3, Y3 modellen)
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen accu's, laders en
gereedschapskoffers geleverd. Bij de NT-modellen worden geen
accu's en laders geleverd. B-modellen zijn voorzien van een
Bluetooth®-accu.

OPMERKING: Het merkteken met het woord Bluetooth® en
logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van
Bluetooth®, SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merktekens
door DEWALT is onder licentie. Overige handelsmerken en
merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.

Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.

Markering op het gereedschap

De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:

@ Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.

Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 12, die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2019 XX XX
Jaar van fabricage

Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.

Accu

Accu-ontgrendelknop

Snelheidsregelwiel

Gereedschapskussen

Schakelaar voor variabele snelheid/Aan/Uit

Asvergrendelingsknop

Hulphandgreep

As

9 Zacht rubberen tandwielkastgreep

10 Afscherming voor poetswol

0 N O A W N =
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11 Vergrendeling aan/uit-knop in de Aan-stand

Gebruiksdoel

Uw DCM849, de poetsmachine voor zware toepassingen, is
ontworpen voor het poetsen van gelakte en onafgewerkte
oppervlakken, metaal, fiberglas en composiet oppervlakken
in professionele toepassingen. Bekende voorbeelden van
toepassingen zijn, maar niet uitsluitend: auto’s/schepen/
recreatie/detaillering en correctie van afwerking van
motorfietsen, scheepsbouw en -reparatie en afwerking van
metaal en beton.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vioeistoffen of gassen.
Deze polijstmachine voor zware toepassingen is professioneel
elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als
dat niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.

MONTAGE EN AANPASSINGEN

WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders

A van DEWALT.

De accu in het gereedschap zetten en uit het

gereedschap verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu @ volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het gereedschap
installeren
1. Houd de accu @ tegenover de rails in de handgreep van de
lamp (Afb. B).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 2 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zetde accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.

Vermogenmeter (Afb. B)

Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.

U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van

de vermogenmeter 13 in te drukken. Een combinatie van

de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau

ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.

OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.

Hulphandgreep (Afb. A)
WAARSCHUWING: Controleer voordat u het gereedschap
gebruikt of de hendel stevig vastzit.
Er wordt een hulphandgreep 7 geleverd bij uw gereedschap en
die kan aan één van beide zijden van de tandwielkast worden
geinstalleerd. Gebruik deze handgreep zodat u te allen tijde
volledig controle over het gereedschap behoudt.

Afscherming poetswol (Afb. A)

De afschermingen voor de poetswol 10 zijn bedoeld om de
hoeveelheid wol, stof en vuil die de motor binnendringt tijdens
normaal gebruik, te beperken.

Maak de afschermingen schoon zodra u ziet dat er zich vuil aan
de buitenkant afzet. De afschermingen schoonmaken:

Elke afscherming voor poetswol kan gemakkelijk worden
losgehaald en worden gereinigd door uw vinger of een
muntstuk onder de uitsparing te steken en de kap los te maken.

Spilvergrendelingsknop (Afb. A)

OPMERKING: Om het risico op schade aan het
gereedschap te voorkomen, bedient u de spilvergrendeling
niet als het gereedschap in gebruik is. Er kan schade aan
het gereedschap optreden en het bevestigde accessoire
kan losschieten, hetgeen mogelijk tot letsel kan leiden.
Om te voorkomen dat de spindel van het gereedschap draait
wanneer U accessoires plaatst of verwijdert, is de tandwielkop
van de machine voorzien van een spindelvergrendelknop 6.
U kunt de spindel vergrendelen door de vergrendelknop in te
drukken en vast te houden. DRUK DE VERGRENDELKNOP NOOIT
IN'ALS HET GEREEDSCHAP WERKT OF UITLOOPT.

Het poetskussen bevestigen en verwijderen
(Afb.A, C, D)

WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, laat niet een gedeelte van de poetskap
of de bevestigingsdraden vrij ronddraaien. Vouw losse
bevestigingsdraden op of maak ze korter. Losse en
ronddraaiende bevestigingsdraden kunnen om uw vingers
verstrikt raken of vast komen te zitten aan het werkstuk.
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U kunt poetskussens met een diameter van 150, 180 of 230 mm
gebruiken op de DCM849.

OPMERKING: De DCM849. kan één van beide typen
poetskussens die hieronder worden beschreven, gebruiken.

Poetskussen met een rubberen rug bevestigen
(Afb. A, C)

1. Zet det rug vast op het zeskantige gat 18.. Plaats, terwijl
u de klemring 17 en de rug stevig vasthoudt, het
poetskussen op de spindel van het gereedschap 8.

2. Houd de spindelvergrendelknop @ vast terwijl u de rug en
de klemring naar rechts volledig op de spindel draait. Zet
stevig met de hand vast.

3. Bevestig het poetskussen @6 op de rug.

Poetskussen met klittenbandrug bevestigen
(Afb. A, D)

1. Steek de centreerbuis 19 in het centreergat in het
klittenband-steunkussen 21.

2. Houd het centreergat op het klittenbandkussen 20
tegenover de centreerbuis 19 en bevestig het kussen op
het klittenband-steunkussen 21

3. Schroef de rug 21 op de spindel 8, terwijl u de
spindelvergrendelknop @ ingedrukt houdt.

Poetskussens verwijderen

Draai de poetskussens tegen de normale rotatierichting in
zodat de vergrendelknop de spindel kan vastzetten, draai
vervolgens de poetskussens los in de normale richting voor
rechtse schroefdraad.

Voor ingebruikneming
1. Controleer dat het poetskussen goed is gemonteerd.
2. Controleer dat het poetskussen op het accessoire en op het
gereedschap draait in de richting van de pijlen.
3. Controleer dat alle stof van het oppervlak van het werkstuk
is gewassen.

BEDIENING

Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
Zijnde voorschriften.

A WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

Juiste positie van de handen (Afb. E)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIID de handen in de
Jjuiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.

Voor een juiste positie van de handen zet u één hand op de
zijhandgreep 7 en de andere hand op de hoofdhandgreep 14.

Aan/Uit-Schakelaar voor variabele snelheid
(Afb. A)

Met de Aan/Uit-schakelaar met regeling van de variabele
snelheid kunt u de snelheid regelen van 0 tot 2200 tpm.

U kunt het gereedschap in werking zetten door de Aan/
Uit-schakelaar in te drukken . Hoe verder u de schakelaar
indrukt, des te sneller werkt het gereedschap. U schakelt het
gereedschap uit door de schakelaar los te laten.

Breng polijstmiddelen op bij lagere snelheid en polijst bij
hogere snelheden.

Aan/Uit-vergrendelknop

U kunt het gereedschap vergrendelen in de stand voor
ononderbroken gebruik door de Aan/Uit-schakelaar 5 geheel
in te drukken en de vergrendelknop ‘1, die wordt getoond in
afbeelding A, in te drukken. Houd de vergrendelknop ingedrukt
terwijl u langzaam de Aan/Uit-schakelaar loslaat.

U kunt het gereedschap uitschakelen vanuit de vergrendelde
stand door de schakelaar één keer in te drukken en los te laten.
OPMERKING: De Aan/Uit-schakelaar kan alleen worden
vergrendeld wanneer het gereedschap draait op het
maximumaantal toeren dat wordt aangeduid door de
snelheidsregelaar 3.

Snelheidsregelaar (Afb. A)

De maximumsnelheid van uw gereedschap kunt u wijzigen
door de snelheidsregelaar 3 in de gewenste stand te zetten.
U kunt ook de Aan/Uit-schakelaar 5 vergrendelen in de stand
Volledig aan en dan de snelheid van het gereedschap regelen
door middel van alleen de snelheidsregelaar.

De snelheidsregelaar kan worden ingesteld op iedere snelheid
tussen 800 en 2200 tpm en de Aan/Uit-schakelaar variabele
snelheid regelt dan de snelheid van het gereedschap van nul tot
de instelling van het keuzewiel. Bijvoorbeeld: Bij een instelling
van het keuzewiel van 2200 tpm kan de schakelaar variabele
snelheid het gereedschap bedienen tussen nul en 2200 tpm,
afhankelijk van hoe ver de schakelaar wordt ingedrukt.

Elektronische snelheidsregeling
De functie voor de elektronische snelheidsregeling werkt
wanneer de Aan/Uit-schakelaar volledig wordt ingedrukt en
het gereedschap werkt op de geselecteerde snelheid die wordt
bepaald door de instelling van de snelheidsregelaar.
Als u het gereedschap belast door het tegen het werkoppervlak
te drukken, zal het de belasting compenseren en de
geselecteerde snelheid aanhouden. Als de snelheid die
door middel van de snelheidsregelaar is geselecteerd, 2200
tpm is, houdt het gereedschap 2200 tpm aan, wanneer het
wordt belast.
De elektronische snelheidsregeling werkt alleen wanneer de
Aan/Uit-schakelaar 5 volledig wordt ingedrukt.
Het effect of elektronische snelheidsregeling is veel
gemakkelijker waar te nemen bij lagere instellingen van de
snelheid (1400 tpm en lager), dan bij hogere snelheden.
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Een conventionele poetsmachine die bij een gewone
onbelaste snelheid van 2200 tpm werkt, gaat langzamer
lopen tot 1800 tpm bij belasting tijdens het poetsen. De
polijstmachine blijft lopen op 2200 tpm (of op een andere
snelheid die u selecteert met het snelheidsregelwiel) wanneer
de machine wordt belast. Als de snelheid te hoog is, laat het
gereedschap dan langzamer lopen met de Aan/Uit-schakelaar
of de snelheidsregelaar.

Poetsen (Afb. E)

. Pak het gereedschap, zonder het in te schakelen, vast aan de
handgrepen vast en til het op.
. Houd het gereedschap weg bij uw lichaam en druk de Aan/
Uit-schakelaar in.
. Zorg ervoor dat u de handgrepen stevig vast hebt.
4. Verplaats het gereedschap gelijkmatig over het oppervlak
van het werkstuk, zonder op de machine te drukken.
. Schakel de machine uit voordat u het gereedschap van het
oppervlak haalt.
6. Controleer uw werk met korte tussenpozen.
De hulphandgreep 7 kan gemakkelijk naar de andere zijde
van het gereedschap worden omgezet voor linkshandige of
rechtshandige bediening.
Ga vooral heel voorzichtig te werk bij het poetsen rond of
over scherpe voorwerpen en contouren. Het is heel belangrijk
dat u de juiste druk uitoefent bij het poetsen van de diverse
onderdelen van het plaatwerk van de auto. Er moet bijvoorbeeld
lichte druk worden gezet bij het poetsen over de scherpe
randen van de panelen van het plaatwerk of over de randen van
de regengoot langs de bovenzijde.
WAARSCHUWING: Door het poetsen bij hoge
toerentallen met het polijstkussen op het oppervlak van
het werkstuk kan een statische lading ontstaan op de
metalen gedeelten van dit gereedschap en dat kan een
schok door statische elektriciteit geven wanneer het
gereedschap wordt aangeraakt.

ONDERHOUD

Uw gereedschap op stroom is ontworpen om gedurende
een lange tijdsperiode te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Het continu naar bevrediging functioneren
hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap en
regelmatig schoonmaken.

A WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.

'\G/'

Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.

N

w

w

oA

Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.

A WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen
of andere bijtende chemicalién voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicalién kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vioeistof.

Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DEWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DEWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.

Bescherming van het milieu

Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
ﬁ zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het

normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
W oducten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.

Herlaadbare accu

Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig

genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor viot

verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u

dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
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SLIPEMASKIN
DCM849

Gratulerer!

Du har valgt et DEWALT-verktay. Mange ars erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjer DEWALT til en meget
pdlitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktay.

Tekniske data

DCM849
Spenning Vi 18
Type 1
Batteritype Li-lon
Ubelastet hastighet min”! 800-2200
Nominell hastighet min” 2200
Maks. stotteputediameter mm 180
Spindel M14
Vekt (uten batteripakke) kg 1,90

Stayverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-3:

Lp (lydtrykksnivd) dB(A) 78
Lun (lydeffekniva) dB(A) 89
K (usikkerhet for det angitte steyniva) dB(A) 3
Verdi vibrasjonsutslipp a,,P < m/s? 25
Usikkerhet K = m/s? 15

Niva for vibrasjons og/eller stayutslipp angitt i dette

informasjonsbladet er blitt mdlt iht. standardiserte test gitt

i EN60745, og kan brukes til & sammenligne ett verktay

med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av

eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivd for vibrasjons og/eller steyutslipp
gjelder for hovedbruksomrddene for verktayet. Dersom
verktayet brukes i andre bruksomrdder, med annet
tilbeher eller er ddrlig vedlikeholdt, kan vibrasjon og/
eller stayutslipp avvike. Dette kan oke eksponeringsnivdet
betydelig for hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivéet for vibrasjon og/
eller stay bar 0gsd tas med i beregningen ndr verktayet
ersldtt av eller ndr det gdr uten faktisk d gjere en jobb.
Dette kan redusere eksponeringsnivdet betydelig for hele
arbeidsperioden.
Kartlegg ekstra sikkerhetstiltak for beskyttelse av brukeren
mot stay og/eller vibrasjonseffekter, sa som vedlikehold
av verktay og tilbehar, holde hendene varme (relevant for
vibrasjoner), organisering av arbeidsvanene.

Overensstemmelseserklaering med EU
Maskineridirektiv

C€

Slipemaskin

DCM849

DEWALT erklzerer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:

2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014+A12:2014 +A13:2015.

Disse produktene samsvarer ogsa med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT pa
felgende adresser eller se baksiden av handboken.
Undertegnede er ansvarlig for ssmmenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklaeringen pa vegne av DEWALT.

U e

Markus Rompel

Visedirektar for teknisk arbeid, PTE-Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Strafle 11,
D-65510 Idstein, Tyskland

12.09.2019

ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.

Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivaet de
enkelte signalordene er. Les brukerhdndboken og vaer spesielt
oppmerksom pd disse symbolene.

A FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
o0g hvis den ikke unngas, vil fore til dodsfall eller
alvorlig personskade.

A ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
o0g hvis den ikke unngds, kan fore til dedsfall eller
alvorlig personskade.

A FORSIKTIG:Angir en potensielt farlig situasjon som,
o0g hvis den ikke unngds, kan fore til mindre eller
moderat personskade.

MERK: Angir en arbeidsmdte som ikke er relatert til
personskader, men som kan fore til skader pa utstyr
hvis den ikke unngds.

Angir fare for elektrisk stat.

B> b

Angir brannfare.
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Batterier Ladere/Ladetider (i minutter)

Kat # Vi Ah Vekt (kg) | DCB104 | DCB107  DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCBI19
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 0 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
DCB548 18/54  12,0/4,0 1,44 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 4,0 0,61 60/40** 185 120 100 60 60/40%* 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60

DCB184/B 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/50%% 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Datokode 201811475B eller senere

** Datokode 201536 eller senere
GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER FOR d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til G

ELEKTRISKE VERKTQY

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner

som folger dette elektriske verktayet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.

TA VARE PA ALLE ADVARSLER 0G
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK

Uttrykket ‘elektrisk verktey” i advarslene henviser til ditt
stremdrevne (med ledning) elektriske verktay eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktay.

1) Sikkerhet pa arbeidsomradet

a)

b)

c)

Hold arbeidsomrddet godt opplyst. Rotete eller marke
omrdder er en invitasjon til ulykker.

Ikke bruk elektriske verktay i eksplosive omgivelser,
slik som i naerheten av antennelige vasker, gasser
eller stov. Elektrisk verktay skaper gnister som kan
antenne stav eller gasser.

Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktay. Distraksjoner kan fare til at du

mister kontrollen.

2) Elektrisk sikkerhet

a)

b)

c)

Stopselet til elektriske verktay ma passe til
stikkontakten. Aldri modifiser stopselet pd noen
madte. lkke bruk adaptere med jordede elektriske
verktay. Umodifiserte stapsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.

Unnga kroppskontakt med jordete overflater slik
som ror, radiatorer, komfyrer og kjoleskap. Det
finnes en gkt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.

Ikke eksponer elektriske verktay for regn eller vate
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktay vil det oke risikoen for elektrisk sjokk.

3
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e)

f)

beere, trekke eller dra ut stapselet til det elektriske
verktoyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger aker risikoen for elektrisk sjokk.

Nadr du bruker et elektrisk verktoy utendors, bruk en
skjoteledning som er egnet for utendors bruk. Bruk
av en skjoteledning beregnet for utenders bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.

Dersom bruk av et elektrisk verktoy pa et fuktig sted
er uunngdelig, bruk en stromkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.

Personlig sikkerhet

a)

b

=

c)

d

=

e)

Hold deg viken, hold oye med det du gjor og bruk
sunn fornuft ndr du bruker et elektrisk verktay. Ikke
bruk et elektrisk verktoy dersom du er trott eller er
pavirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett oyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktay kan fare til alvorlig personskade.

Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som stevmaske, sklisikre vernesko,

hjelm, eller harselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.

Unnga utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen for du kobler til stromkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller baerer verktayet. A
beere elektriske verktay med fingeren pd bryteren eller G
sette inn stopselet mens elektriske verktey har bryteren pd
oker faren for ulykker.

Fjern eventuelle justeringsnokler for du sldr pa

det elektriske verktayet. En nokkel som er festet til

en roterende del av det elektriske verktayet kan fare

til personskade.

lkke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og std
stott hele tiden. Dette forer til at du har bedre kontrol|
over det elektriske verktayet ved uventede situasjoner.
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Bruk egnet antrekk. Ikke ha pa deg lostsittende kleer
eller smykker. Hold har, antrekk og hansker borte

fra bevegelige deler. Lostsittende antrekk, smykker eller
langt hdr kan bli fanget opp av bevegelige deler.

Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
stovutsugings- og -oppsamlingsinnretning, ma du
sorge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av stevoppsamlere kan redusere stovrelaterte farer.

Ikke la kunnskap som du har fatt fra hyppig bruk av
verktay la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer
verktoyets sikkerhetsprinsipper. En tankelos handling
kan fare til alvorlig personskade pd brakdelen av et sekund.

Bruk og vedlikehold av elektriske verktay
a) lkke bruk kraft pa verktoyet. Bruk det elektriske

verktoyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktayet vil gjore jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.

Ikke bruk verktoyet hvis bryteren ikke kan sld
verktoyet av eller pa. Ethvert elektrisk verktay som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og md repareres.
Koble stopselet fra stromkilden og/eller ta
batteripakken av det elektriske verktayet, hvis den
er avtakbar, for du foretar noen justeringer, endrer
tilbehor eller lagrer elektriske verktay. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for d starte
det elektriske verktayet ved et uhell.

Lagre elektriske verktoy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjient med det elektriske verktoyet eller disse
instruksjonene bruke det. Flektriske verktay er farlige i
hendene pd utrenede brukere.

Vedlikehold elektriske verktoy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjzert,

om deler er gdelagt eller andre forhold som kan
pavirke driften av verktoyet. Dersom det er skadet,
fa verktoyet reparert for neste bruk. Mange ulykker
fordrsakes av darlig vedlikeholdte verktay.

Hold skjeereverktay skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjaereverktay med skarpe skjeerekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere d kontrollere.

Bruk verktayet, tilbehgrene og bittene, osv.,
isamsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utfores. Bruk av det elektriske verktayet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan fare til en
farlig situasjon.

Hold hdandtakene og gripeflatene torre, rene og frie
for olje og fett. Glatte hdndtak og gripeomrdder gir
utrygg hdndtering og manglende kontroll over verktayet i
uventede situasjoner.

Bruk og vedlikehold av batteridrevne verktoy
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.

En lader som passer for en type batteripakke kan fore til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.

=

=
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=

=

Bruk kun elektriske verktoy sammen med

de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.

Nar batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nokler,
spikere, skruer eller andre sma metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. A kortslutte batteripolene kan fare til brannskader
eller brann.

Ved hardhendt behandling kan det komme veeske

ut fra batteriet. Unngad kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med veesken, skyll
med vann. Dersom du fdr vaesken i gynene, oppsok
lege umiddelbart. Batteriveeske kan fore til irritasjon

eller forbrenninger.

lkke bruk en batteripakke eller verktay som er skadet
eller modifisert. Skadede eller modifiserte batterier kan
oppfare seg uforutsigbart og fare til brann, eksplosjon eller
fare for personskade.

Ikke utsett en batteripakke eller et verktay for ild
eller for hay temperatur. lld eller temperatur over 130 °C
kan fore til en eksplosjon.

Folg alle anvisninger for lading og lad ikke
batteripakken eller verktayet ved temperaturer som
avviker fra omrddet spesifisert i bruksanvisningen.
Feilaktig lading eller lading ved temperaturer utenfor det
angitte omrdde kan skade batteriet og aker brannfaren.

Vedlikehold
a) Fadet elektriske verktayet ditt vedlikeholdt av

en kvalifisert reparater som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktayets sikkerhet
blir ivaretatt.

b) Utfer aldri vedlikehold pa skadede batteripakker.

Vedlikehold av batteripakker skal kun utfares av
produsenten eller autoriserte serviceverksteder.

EKSTRA SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER

Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk
a) Dette elektroverktoyet er beregnet for bruk til

polering. Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner,
illustrasjoner og spesifikasjoner som leveres med
dette elektroverktayet. Manglende overholdelse av
instruksjonene som er listet opp under kan resultere i
elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.

Det anbefales ikke d bruke dette elektroverktoyet
til sliping, stalbersting eller kapping. Dersom
elektroverktayet brukes til andre oppgaver enn det er
tiltenkt, kan det fare til fare og fordrsake personskade.
lkke bruk tilbehor som ikke er spesifikt konstruert
og anbefalt fra produsenten av verktoyet. Selv om
tilbeharet kan kobles til elektroverktayet, sikrer ikke dette
trygg drift.

Merkehastighet pa tilbehoret ma veere minst

lik maksimal hastighet som er angitt pa
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elektroverktoyet. Tilbehor som gdr fortere enn

merkehastigheten sin, kan bli edelagt og fly i stykker.

Utvendig diameter og tykkelse pa tilbehgret

mad vaere innenfor nominell kapasitet for

elektroverktayet. Tilbehar av feil starrelse kan ikke sikres

og kontrolleres tilstrekkelig.

f) Gjenget feste pd tilbehor ma passe til slipemaskinens

gjenger. For tilbehor montert pa flens, ma

senterhullet pa tilbehgret passe til diameteren pa

flensen. Tilbehar som ikke passer monteringsdelene pd
elektroverktayet, vil rotere eksentrisk, vibrere for mye og

kan fore til at du mister kontrollen.

Ikke bruk skadet tilbehor. For hver bruk ma du

inspirere tilbehoret, som slipeskiven, for hakk

og sprekker, festeplatene ma inspiseres for

sprekker, rifter eller slitasje, og stdlbgrsten ma

inspiseres for lose eller sprukne trader. Dersom
elektroverktoyet eller tilbehgret slippes ved et uhell,
ma du kontrollere om det er skadet eller montere
uskadet tilbehor. Etter d ha inspisert og installert et
tilbehor, still deg selv og eventuelle tilstedeveerende
bort fra banen til det roterende tilbehgret og kjor
elektroverktoyet pd maksimal, ubelastet hastighet

i ett minutt. Skadet tilbehar vil normalt rives i stykker

under denne testen.

Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av

bruksomradet ma du bruke ansiktsvern eller

vernebriller. Bruk stovmaske, harselvern, hansker og
verkstedforkle som kan stoppe smd slipefragmenter
eller deler fra arbeidsstykket. Jyebeskyttelsen

md kunne stoppe flygende biter som kan lasne fra

arbeidsstykket. Stavmasken eller dndedrettsvernet

mda kunne filtrere partikler som oppstdr under arbeid.

Langvarig eksponering for hayintensiv stay kan fare

til harselstap.

i) Hold tilskuere pa trygg avstand fra arbeidsomradet.
Personer som gdr inn i arbeidsomradet, ma bruke
personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket
eller adelagt tilbehar kan fly av gdrde, og kan fere til skader
langt ut over det umiddelbare arbeidsomrddet.

j) Plasser ledningen slik at den ikke kommer i kontakt

med roterende tilbehgar. Hvis du mister kontrollen, kan

ledningen bli kuttet av eller henge seg fast, og hdnden eller
armen din kan bli dratt inn i det roterende tilbeharet.

Ikke legg elektroverktayet ned for tilbehoret har

stanset helt. Det roterende tilbeharet kan ta tak i

overflaten og trekke elektroverktayet ut av kontrollen din.

1) lkke la elektroverktayet gd mens du beerer det langs
siden din. Utilsiktet kontakt med det roterende tilbeharet
kan fore til at det kjarer seg fast i kleerne dine og trekker
tilbeharet inn i kroppen din.

m) Luftedpningene pa elektroverktayet mad rengjores
regelmessig. Motorviften vil trekke stovet inn i kabinettet,
o0g overskytende oppsamling av forstavet metall kan fare
til elektriske farlige situasjoner.
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n) lkke bruk elektroverktoyet i naerheten av antennelige
materialer. Gnister kan antenne dette materialet.

0) Ikke bruk tilbehor som krever flytende kjolemidler.
Bruk av vann eller andre flytende kjalemidler kan fare til
elektrisk stot eller sjokk.

p) Bruk alltid sidehdndtaket. Trekk handtaket godt
til. Sidehdndtaket bar alltid brukes for til en hver tid d ha
kontroll pd verktayet.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALL BRUK

Arsaker til, og hvordan man unngar
tilbakeslag

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon pa et fastklemt eller fastkjort
roterende skive, stattetallerken, barste eller annet tilbehar.
Fastklemming eller fastkjering fordrsaker at det roterende tilbeheret
stopper raskt, hvilket i sin tur fordrsaker at det ukontrollerbare
elektroverket slynges i motsatt retning i forhold rotasjonsretningen
pa tilbeharet.
For eksempel, hvis en slipeskive kjores fast eller klemmes fast i
arbeidsstykket, kan kanten av den skiven som gdr inn i klempunktet
grave seg inn i overflaten pd materialet og fore til at skiven hopper
uteller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller bort fra
brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da den klemte seg
fast. Slipeskiver kan ogsd bli edelagt under slike forhold.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktayet og/eller feil
driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngds ved d treffe
skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor:
a) Serg for et godt grep pd elektroverktayet, og
plasser kroppen og armene slik at du kan std imot
tilbakeslagskrefter. Bruk alltid hjelpehdndtaket,
dersom montert, for maksimal kontroll pa
tilbakeslag eller momentreaksjon under
oppstart. Brukeren kan kontrollere momentreaksjonen
eller tilbakeslagskreftene hvis det er tatt
tilstrekkelige forholdsregler.
Plasser aldri handen i naerheten av det roterende
tilbeharet. Tilbeharet kan sld tilbake over hdnden.
c) lkke plasser kroppen i det omrddet elektroverktoyet
vil bevege seg hvis det oppstdr tilbakeslag. Ft
tilbakeslag vil drive fram verktayet i motsatt retning av
skivens rotasjonsretning i det punktet der den kjorte
seg fast.
Vaer seerlig forsiktig under bearbeiding av hjorner,
skarpe kanter osv. Unnga at tilbehgrer hopper og
kjorer seg fast. Hjorner, skarpe kanter eller hopping har
en tendens til  kjore fast det roterende tilbeharet og fore til
tilbakeslag eller at du mister kontrollen.
e) Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet sagblad. Slike
blad farer ofte til tilbakeslag og at du mister kontrollen.

b

=

d

=

Spesifikke sikkerhetsadvarsler for polering
a) lkke la lose deler pad poleringshetten eller
tilbeharsstrenger rotere fritt. Gjem eller kutt av lose
tilbeharsstrenger. Lose og roterende tilbeharsstrenger
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kan snurre seq rundt fingrende dine eller kjore seg fast
i arbeidsstykket.

Ekstra sikkerhetsregler spesielt for

polermgsmasklner

Rengjor verktayet ofte, spesielt etter tung bruk. Stov og
smuss som inneholder metallpartikler kan ofte samle seg pd
innvendige flater og kan fere til fare for elektrisk stot.

lkke bruk dette verktayet i lange perioder. Vibrasjon pd
grunn av bruken av dette verktayet kan fore til skader pd fingre,
hender og armer. Bruk hansker for G gi ekstra demping, ta
ekstra hvileperioder og begrens daglig bruk.

Luftehull dekker ofte bevegelige deler og skal unngds.
Lostsittende antrekk, smykker eller langt hdr kan bli fanget opp
av bevegelige deler.

Sorg for at bryteren er i ldseposisjon ndr enheten ikke er
i bruk og for du kobler til strom eller en batteripakke.

Restrisikoer
Til tross for at man felger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngds. De er:

Horselskader.

Fare for personskade pga. flygende partikler.

Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.

Fare for personskade ved langvarig bruk.

TA VARE PA DENNE BRUKSANVISNINGEN

Ladere
DEWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til &
vaere sa enkle som mulig & bruke.

Elektrisk sikkerhet

Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen pa merkeskiltet. Serg ogsa for at spenningen pa
laderen samsvarer med spenningen pa stremnettet.

D Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.

Dersom tilferselsledningen er skadet, ma den byttes i en
spesialledning som fas via DEWALT-serviceorganisasjon.

Bruk av skjoteledning

Skjgteledning ber ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nedvendig. Bruk en godkjent skjsteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
storrelse pa lederen er 1 mm? maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig ndr du bruker

en kabeltrommel.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PA DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen

inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).

Fer du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-

merker pd laderen, batteripakken og produktet som

bruker batteripakken.
ADVARSEL: fare for stat. Ikke la vaeske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk stat.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell stramverdi pd 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For d redusere faren
for skader, lad kun DEWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og fordrsake personskader og
materielle skader.

ﬁ FORSIKTIG: Barn ma holdes under oppsyn, sarg for at de

ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
stramforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede stram, inkludert ,men ikke bregrenset til stdlull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, md holdes unna dpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra stramtilfarselen ndr det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen far rengjering.
IKKE forsok a lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for d jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DEWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk stat.
Ikke utsett laderen for regn eller sno.
Dra i kontakten og ikke ledningen ndr du kople laderen
fra strommen. Dette reduserer faren for skade pd kontakten
og ledningen.
Pdse at ledningen er plassert slik at den ikke trdakkes
pd, snubles i, eller pa annen mate utsettes for skade
eller pakjenning.
Ikke bruk skjoteledning med mindre det er helt
ngdvendig. Bruk av feil skjoteledning kan resultere i brannfare
og/eller elektrisk stat.
lkke plasser noe pd laderen og ikke plasser laderen pa en
myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og
resultere i for hay innvendig temperatur. Plasser laderen
et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i
toppen og bunnen av huset.
lkke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—byt
dem ut med en gang.
lkke bruk laderen dersom den har fatt et slag, er mistet
i gulvet eller skadet paG annen mate. Lever den pd et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den pa et autorisert
serviceverksted ndr service eller reparasjon trenges. A
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk stat eller brann.
Dersom ledningen er skadet ma den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for G unngd farer.
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Kople laderen fra stromtilforselen for du begynner med
rengjoring. Dette reduserer faren for elektrisk stot.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.

ALDRI forsgk pd kople 2 ladere sammen.

Laderen er designet for d bruke standard 230V elektrisk
strom. lkke forsok d bruke den pa annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.

Lade et batteri (Fig. B)

1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn
batteripakken.

2. Sett batteripakken 1" i laderen, pass pd at batteripakken
sitter godt i laderen. Det rgde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon pa at ladeprossessen er startet.

3. Fullfert lading vises ved at det rade lyset er PA konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stdende i laderen. For d ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold Idseknappen 2 pd
batteripakken og ta den av.

MERK: For d sikre maksimum ytelse og levetid pa Li-lon
batteripakker, lad batteripakken helt opp fer forste gangs bruk.

Bruk av lader

Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.

Ladeindikatorer

E lading _——— — E|

W fullader — B

E varm/kald ladeforsinkelse*

_——— §

*Det rade lyset vil fortsette & blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Nar batteriet har kjglt seg
ned, vil det gule lyset bli sldtt av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.

Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen

vil indikere et defekt batteri ved at lyset ikke tennes.

MERK: Dette kan ogsa tyde pa et problem med laderen.

Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og

batteripakke til et servicesenter for testing.

Ventetid for varm/kald pakke

Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en "varm/kald pakke forsinkelse’,
og venter med 4 lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid pa batteriet.

En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke ga tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.

Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for d avkjele batteripakken. Viften vil sId seg pa automatisk nar
batteripakken trenger d kjeles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsapningene er
blokkert. Pass pa at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.

Elektronisk beskyttelsessystem

XR Li-ione verktgy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.

Verktgyet vil automatisk sla seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet pa laderen til det er helt oppladet igjen.

Veggmontering

Disse laderne er designet for @ monteres pa vegg eller std pd et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres pa veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjerner eller andre hindringer som kan stoppe luftstremmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for & bore hull i veggen

for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(ma kjepes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7-9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene pa baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og las pa plass i sporene.

Rengjeringsanvisninger for lader

A ADVARSEL: Fare for stat. Koble laderen fra
stromuttaket for rengjoring. Smuss og fett kan fiernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
barste. Ikke bruk vann eller rengjeringsveesker. Aldri la
noen vaske trenge inn i verktayet; aldri dypp noen del av
verktayet i en vaeske.

Batteripakke

Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker

Serg for 4 inkludere katalognummer og spenning nar du
bestiller nye batteripakker.

Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under far du bruker batteripakken og
laderen. Folg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.

LES ALLE INSTRUKSJONER
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik
som i naerheten av antennelige veesker, gasser eller stov.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne stavet eller
gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken pd noen mdte for d passe inn i en ikke-
kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
fordrsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DEWALT ladere.
IKKE sprut pd eller senke ned i vann eller andre vaesker.
Oppbevar og bruk ikke verktoyet og batteripakken
pa steder hvor temperaturen kan falle under 4 °C (34
°F) (slik som skur utenders eller metallbygninger om
vinteren) eller overskride 4 °C (34 °F) (slik som skur
utendors eller metallbygninger om sommeren).
lkke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstdr ndr man brenner
litium ion-batteripakker.
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Huvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du omrdadet med mild sape og vann. Hvis du fdr
batterivaeske pd ayet, skyller du det dpne ayet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seq. | tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i dpne battericeller kan fordrsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Sak medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivaesken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: forsok aldri d dpne batteripakken av noen
drsak. lkke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. lkke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. lkke bruk en batteripakke eller lader som
har fdtt et slag, er mistet i guivet, pakjert eller skadet pd
annen mdte (f.eks. giennomboret av en spiker, sldtt med
hammer, trdkket pd). Det kan resultere i elektrisk stat.
Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.

A ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktayskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med lase spikere, skruer,
nekler, etc.

A FORSIKTIG: Nar det ikke er i bruk plasser verktayet
pd siden pa en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktay med store
batteripakker kan std pd batteripakken, men kan lettes
slds overende.

Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier
kan kanskje fare til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass pd at batteripolene er beskyttet
0g godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og fare til kortslutning.
MERK: Lithium-ione batterier skal ikke vaere med i
innsjekket bagasje.
DEWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping-
forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i "UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DEWALT batteripakke
veere unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med hayere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer pa

pakken. Men pa gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DEWALT ikke & sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktay med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer pa batteripakken er under 100 Wh.

Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar a sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.

Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som neyaktig pd tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjgperens ansvar 4 sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.

Transport av FLEXVOLT™ batteriet

DEWALT FLEXVOLT™ batteriet har to moduser: Bruk

og transport.

Bruks-modus: Nar FLEXVOLT™-batteriet star alene eller er
montert i et DEWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLT™-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Nar hetten er satt pa FLEXVOLT™-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten vaere pd ved
forsendelse.

I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier med
lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med heyere watt-timer. Denne
endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjer at pakken er
unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder
batterier med hayere watt-timer.

For eksempel kan
Wh-spesifikasjonen for
Transport veere 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier
pa 36 Wh hver. Wh-
spesifikasjonen for USE (bruk) kan vaere 108 Wh (som betyr

1 batteri).

Anbefalinger for lagring

1. Den ideelle lagringsplassen er kjelig og terr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid ber batteripakker lagres i
romtemperatur nar de ikke er i bruk.

2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat &
lagre en fullt ladet batteripakke pa et kjglig og tert sted
uttatt av laderen.

MERK: Batteripakker bar ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
ma lades opp igjen far bruk.

Eksemple pd merking for bruk og
for transport

(5% Use: 108 Wh
(3« Transport:3x36 Wh

Merking pa laderen og batteripakken

Itillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene pa laderen og batteripakken vise felgende
piktogrammer:
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Les instruksjonshandboken far bruk.

Se Tekniske data for ladetid.

]

& AP B

&

Ikke undersek med strgmfgrende gjenstander.

Ikke lad skadede batteripakker.

Ikke utsett for vann.

F& byttet defekte ledninger omgdende.

Lades kun mellom 4 °C og 40 °C.

>

Kun for innendars bruk.

r
L

Deponer batteripakken pa miljavennlig vis.

[

-10

2

Lad kun DEWALT batteripakker med de angitte
DEWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DEWALT batteriene med en DEWALT
lader kan fere til at de sprekker eller til andre farlige
situasjoner.

SD
AN

2
X

Ikke brenn batteripakken.

C)_ BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
- Wh (1 batteri med 108 Wh).

w— |RANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
4= nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).

Batteritype

DCMB849 bruker en 18 volt batteripakke.

Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Se Tekniske data for
mer informasjon.

Pakkens innhold

Pakken inneholder:

1 Poleringsmaskin

1 Sidehdndtak

2 Beskyttelsesplater mot lo

1 180 mm borrelds festeplate

1 Instruksjonshandbok

1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1,S1,T1, X1, Y1
modeller)

2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, 52,72, X2,Y2

modeller)
3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3,S3,T3, X3,Y3
modeller)
MERK: Batteripakker, ladere og kofferter er ikke inkludert med
N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert med
NT-modeller. B-modeller inkluderer Bluetooth® batteripakker.
MERK: Bluetooth® ordmerke og logoer er varemerker eiet av
Bluetooth®, SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved DEWALT er
under lisens. Andre varemerker og merkenavn er eiet av sine
respektive eiere.
Se etter skader pd verktoyet, deler eller tilbehar som kan ha
oppstdtt under transport.
Ta deg tid til d lese grundig gjennom og forstd denne
hdndboken for bruk.

Merking pa verktoyet

Felgende piktogrammer vises pa verktoyet:

@ Les instruksjonshandboken far bruk.
Bruk herselvern.
Bruk vernebriller.

Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 12, som ogsa inkluderer produksjonsaret, er trykket
pa huset.

Eksempel:
2019 XX XX
Produksjonsar
Beskrivelse (Fig. A)

ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktayet eller noen del
av det. Dette kan fore til materiell- eller personskader.
Batteripakken
Festeknapp for batteriet
Hastighetskontrollhjul
Puteverktoy-stotte
Avtrekksbryter for variabel hastighet

-

Spindellaseknapp
Ekstrahandtak
Spindel
9 Mykt gummi girkassehdndtak
10 Beskyttelsesplate mot lo
11 Las pa-knapp
Tiltenkt Bruk
Den kraftige DCM849 poleringsmaskinen er designet for
profesjonelt bruk til polering av malte eller umalte metall-,
glassfiber- og komposittflater. Vanlige eksempler inkluderer,
men begrenser seg ikke til: detaljer og overflatebehandling

© N O L1 A W N
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av bil/bat/RV/motorsykkel, batbygging og reparasjon og

sluttbehandling av metall og betong.

IKKE bruk ndr det er vatt eller i naerheten av antennelige vaesker

eller gasser.

Denne bestandige slipemaskinen er et

profesjonelt elektroverktgy.

IKKE la barn komme i kontakt med verktgyet. Uerfarne

operaterer trenger tilsyn nar de bruker dette verktgyet.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel pd erfaring og kunnskap, med mindre de far
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.

MONTERING 0G JUSTERING

ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sla av verktayet og koble fra
batteripakken for du foretar eventuelle justeringer
eller fijerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehor. En
utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

A ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DEWALT.

Sette inn og ta av batteripakke
pa verktoyet (Fig. B)

MERK: For best resultat, pass pa at batteripakken @ er helt
oppladet far bruk.

For a installer batteripakken i verktoyets
handtak
1. Rettinn batteripakken @ mot skinnene i handtaket (Fig. B).

2. Skyv den inn i handtaket til batteripakken er godt festet i
verktgyet, pass pa at den ikke lgsner.

For a fjerne batteripakken fra verktoyet
1. Trykk batteriets festeknapp 2 og trekk batteriet bestemt ut
av handtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.

Ladeindikator batteripakker (Fig. B)

Noen DEWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
bestdr av tre grgnne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.

For & aktivere ladeindikatoren, trykk og hold

indikatorknappen 3. En kombinasjon av tre granne LED-lys vil
lyse og vise gjenvaerende lading. Dersom gjenvaerende lading
av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og
batteriet ma lades opp.

MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenvaerende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon pa om verkteyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksomrade.

Hjelpehandtak (Fig. A)
ADVARSEL: For bruk av verktayet, kontroller at hdndtaket
er forsvarlig festet.

Et hjelpehdndtak 7 leveres med verktayet og kan monteres pa
begge sider av girkassen. Dette handtak skal alltid brukes for &
beholde komplett kontroll over verktoyet.

Beskyttelsesplater mot lo (Fig. A)
Beskyttelsesplatene mot lo 10 er designet for & redusere
mengden med ull, stav og avfall som suges inn i motoren under
vanlig bruk.

Rengjer platene s snart du ser at det bygger seg opp pa
utsiden. For & rengjare beskyttelsesplatene mot lo:

Hver beskyttelsesplate kan enkelt tas av for rengjering. Du kan
skyve inn en finger eller mynt under demonteringsfordypningen
for & koble fra dekselet.

Spindel laseknapp (Fig. A)
MERK: for d redusere risikoen for skade pa verktayet,
sld ikke pd spindelldsen ndr verktoyet er i bruk. Dette vil
resultere i skader pd verktayet og tilbeharet kan komme til
d rotere av og dermed fordrsake personskade.
For & hindre verkteyets spindel i a rotere under montering
eller demontering av tilbeher finnes en spindellaseknapp 6 i
verktoyets girhode.
For & lase spindelen trykk og hold laseknappen. TRYKK ALDRI
SPINDELLASEKNAPPEN MENS VERKT@YET KJ@RER.

Sette pa og ta av poleringsputer (Fig. A, C, D)
ADVARSEL: For G minske faren for alvorlig personskade
la ikke lase deler pd poleringshetten eller tilbeharsstrenger
rotere fritt. Giem eller kutt av lase tilbeharsstrenger. Lose og
roterende tilbeharsstrenger kan snurre seg rundt fingrende
dine eller kjgre seg fast i arbeidsstykket.

Poleringsputer med en diameter pa 150, 180 eller 230 mm kan

brukes med DCM849.

MERK: DCM849. kan bruke de typer poleringsputer som er

beskrevet nedenfor.

Feste poleringsputen med gummi festeplate
(Fig. A, C)

1. Settinn i det sekskantede hullet i festeplaten 18 Hold
festeskiven 17 og festeplaten godt sammen og plasser pa
verktgyets spindel 8.

2. Hold spindel ldseknappen 6 mens du dreier festplaten og
festskiven med klokken for a skrue de helt inn pa spindelen.
Stram godt for hand.

3. Fest poleringsputen 16 pa festeplaten.

Feste poleringspute til borrelas festeplaten
(Fig. A, D)
1. Settinn sentreringhylsen 9 i det midtre hullet i kroken og
bakplaten 21.
2. Innrett det midtre hullet pa kroken og bakplaten 20
med sentreringshylsen 19, og fest skiven pa kroken, og
bakplaten 21.
3. Skru festeplaten 21 pa spindelen &, mens du trykker inn
spindelldseknappen 6.
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Fjerne putene

Vri putene for hand i motsatte retning til normal rotasjon slik
atlaseknappen bringes i inngrep med spindelen, og skru av
putene i normal retning for heyre gjenging.

For bruk

1. Pdse at poleringsputen er riktig montert.

2. Pase at puten roterer i den retningen som angis av pilene pd
tilbehgrsdelen og verktayet.

3. Pase at overflaten pd arbeidsstykket er helt rent.

BRUK

Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
o0g gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sld av verktoyet og koble fra
batteripakken for du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehar. En
utilsiktet oppstart kan fere til personskader.

Korrekt plassering av hendene (Fig. E)
ADVARSEL: for G redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: for d redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for d veere forberedt pd en
plutselig reaksjon.

Riktig stilling for hendene er & ha en hand pa sidehandtaket 7
og den andre pa hovedhandtaket 114.

Avtrekkerbryter for variabel hastighet
(Fig. A)

Avtrekkerbryter for variabel hastighet tillater hastighetskontroll
fra 0til 2200 RPM.

For & sla pd verktayet klem pa avtrekkerbryteren 5. Jo mer du
klemmer avtrekkerbryteren, desto raskere roterer verktoyet. Ved
a slippe avtrekkeren slds motoren av.

Bruk lavere hastigheter for & pafere blandinger, og heoyere
hastigheter for polering.

Avtrekker laseknapp

Verktayet kan lases pa for kontinuerlig bruk ved a klemme
avtrekkerbryteren 5 helt og trykek inn ldseknappen 1

vist i figur A. Hold ldseknappen inne idet du forsiktig

slipper avtrekkerbryteren.

For a sld av verktoyet nar den er last pa, klem avtrekkeren og
slipp avtrekkerbryteren en gang.

MERK: Avtrekkerbryteren kan kun lases pa mens verktoyet
kjgrer pa maksimum RPM angitt av hastighetskontroll hjulet 3.

Hastighetskontroll hjul (Fig. A)

Verktgyets maksimum hastighet kan endres ved a rotere
hastighetskontrollhjulet 3 til gnsket innstilling. For ekstra
allsidighet kan avtrekkerbryteren & lases i pa-stillingen,

og du kan endre verktgyets hastighet ved bruk av
hastighetskontrollhjulet alene.

Hastighetskontrollhjulet kan stilles inn pa en hvilken som helst
hastighet mellom 800 og 2200 RPM, og avtrekkerbryteren

for variabel hastighet vil da kontrollere verktgyets hastighet

fra null til innstillingen av hjulet. For eksempel: Innstilling av
kontrollhjulet pa 2200 RPM lar avtrekkerbryteren for variabel
hastighet kontrollere verktgyets hastighet mellom null og

2200 RPM, avhengig av hvor langt inn avtrekkerbryteren trykkes.

Elektronisk hastighetskontroll
Den elektroniske hastighetskontrollen fungerer nar
avtrekkerbryteren er trykket helt inn og verktayet kjgrer i den
valgte hastigheten bestemt av innstillingen til kontrollhjulet.
Nar du belaster verktayet ved d trykke det ned pd arbeidsflaten,
kompenserer verktgyet for belastningen og beholder den valgte
hastigheten. Dersom hastigheten valgt av kontrollhjulet er
2200 RPM, vil verktayet beholde 2200 RPM idet det belastes.
Den elektroniske hastighetskontrollen fungerer kun nar
avtrekkerbryteren 5 er trykket helt inn.
Effekten av elektronisk hastighetskontroll er mye lettere &
se ved lavere hastigheter (1400 RPM og lavere) enn ved
hoye hastigheter.
En konvensjonell poleringsmaskin som kjerer i en ubelastet
hastighet pd 2200 RPM bremser til ca. 1800 RPM ved belastning
under polering. Slipemaskinen fortsetter d kjgre i 2200 RPM (eller
den hastigheten du har valgt med kontrollhjulet) ndr den settes
under belastning. Dersom hastigheten er for hgy, bremses farten
enten med avtrekkerbryteren eller kontrollhjulet.

Polering (Fig. E)
1. Uten a sld pa verktayet, ta tak i hdndtakene pa verktayet og
loft det opp.
2. Hold verktayet unna kroppen og trykk avtrekkerbryteren.
3. Serg for at du har et godt grep om handtakene.
4. Beveg verktayet jevnt over overflaten pa arbeidsstykket,
uten 4 trykke ned.
5. SI& av maskinen fer du lofter verkteyet opp fra overflaten.
6. Kontroller arbeidet ofte.
Hjelpehdndtaket 7 kan enkelt byttes fra den ene til den andre
siden, for venstre- eller hgyrehendt bruk.
Utvis stor aktsomhet ndr du bruker elektroverktgyet rundt eller
over skarpe objekter og konturer. Det er meget viktig a bruke
riktig trykk ved polering av de forskjellige deler av et bilkarosseri.
For eksempel skal du bruke lett trykk ved polering over skarpe
panelkanter eller over kantene pa takrenna averst.
ADVARSEL: Poleringshettens hurtigpoleringsfunksjon
pd arbeidsstykkets overlate kan fordrsake statisk ladning
i metalldelene pd dette verktayet, som kan gi stot ndr
de brerares.

VEDLIKEHOLD

Ditt elektriske verktay er designet for & virke over en lang
tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verkteyet og regelmessig renhold.
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ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig
personskade, sld av verktoyet og koble fra
batteripakken for du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehar. En
utilsiktet oppstart kan fere til personskader.

Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.

\.Gr
Smering

Ditt elektriske verktoy trenger ikke ekstra smering.

e

Rengjaring
ADVARSEL: Blds skitt og stav ut av hovedkabinettet med
terr luft ndr skitt samles inne i og rundt luftdpningene.
Bruk godkjent ayebeskyttelse og godkjent stavmaske ndr
du utfarer denne prosedyren.

A ADVARSEL: Aldri bruk losemidler eller sterke kjemikalier
for d rengjore ikke-metalliske deler av verktayet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
sdpe. Aldri la noen vaeske trenge inn i verktayet; aldri dypp
noen del av verktayet i en vaeske.

Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DEWALT kan veere farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktayet. For d redusere faren
for skader, bar kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette produktet.

Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om

egnet ekstrautstyr.

Beskyttelse av miljoet

Separat innsamling. Produkter og batterier merket
K med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig

husholdningsavfall.
W o kter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
ramaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til okale regler. Mer informasjon far du pa
www.2helpU.com.

Oppladbar batteripakke

Denne langtids batteripakken ma lades pa nytt nar den ikke

lenger produserer nok strgm til jobber som enkelt kunne utfgres

tidligere. Ta hensyn til miljoet nar batteripakken md kasseres:
Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktayet.
Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
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PORTUGUES

POLIDOR
DCM849

Gratulerer!

Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de
experiéncia, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espirito de inovagao sdo apenas alguns
dos argumentos que fazem da DEWALT um dos parceiros de
maior confianca dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.

Dados técnicos

DCM849
Voltagem Ve 18
Tipo 1
Tipo de bateria Li-lon
Velocidade sem carga min”! 800—2200
Velocidade nominal min”! 2200
Diametro méaximo do disco de apoio mm 180
Veio M14
Peso (sem bateria) kg 1,90

Valores de ruido e/ou vibracao (valores totais de vibracao) de acordo com a
EN60745-2-3:

Lpa  (nivel de emissdo de pressao sonora) dB(A) 78
Lwa (nivel de poténcia actistica) dB(A) 89
K (variabilidade do nivel actstico indicado) dB(A) 3
Valor de emissdo de vibragdes a,,P < m/s? 25
K de variabilidade = m/s? 15

O nivel de emissao de vibragéo e/ou ruido indicado nesta ficha
de informacdes foi medido em conformidade com um teste
normalizado estabelecido pela norma EN60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Por conseguinte, este nivel
pode ser utilizado para uma avaliagéo preliminar da exposicao
as vibragoes.

A ATENCAO: o nivel de emissdo de vibracdo e/ou ruido
declarado diz respeito as principais aplicacées da
ferramenta. No entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicacées ou com outros acessorios ou se
a manutengdo for insuficiente, o nivel de emissdo de
vibragdo e/ou ruido pode ser diferente. Isto pode aumentar
significativamente o nivel de exposicdo as vibragées ao
longo do periodo total de trabalho.

A estimativa do nivel de vibracdo e/ou ruido deve ter
também em conta o nimero de vezes que a ferramenta é
desligada ou estd em funcionamento, mas sem executar
tarefas. Isto pode reduzir significativamente o nivel de
exposicdo ao longo do periodo total de trabalho.
Identifique as medidas de sequranca adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos da vibragdo e/

ou ruido, tais como: manutengdo da ferramenta e dos

acessdrios, manter as mdos quentes (relacionado com a
vibragdo) e organizacdo dos padroes de trabalho.

Declaracao de conformidade da CE
Directiva “maquinas”

C€

Polidor

DCM849

DEWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos
se encontram em conformidade com as seguintes normas e
directivas:

2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014+A12:2014 +A13:2015.

Estes equipamentos também estdo em conformidade com

a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informacoes, contacte a DEWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.

0O abaixo assinado é responsavel pela compilagao do ficheiro
técnico e faz esta declaragdo em nome da DEWALT.

U e s

Markus Rompel

Vice-Presidente de Engenharia da PTE-Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Strae 11,

D-65510, Idstein, Alemanha

12.09.2019

ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instrugoes.

Definigdes: directrizes de Seguranca

As definicoes abaixo apresentadas descrevem o grau de

gravidade correspondente a cada palavra de adverténcia. Leia

cuidadosamente o manual e preste atencao a estes simbolos.

A PERIGO: indica uma situagdo iminentemente perigosa
que, se ndo for evitada, ird resultar em morte ou
lesées graves.

A ATENCAO: indica uma situacdo potencialmente perigosa
que, se ndo for evitada, poderd resultar em morte ou
lesées graves.

A CUIDADO: indica uma situacdo potencialmente perigosa
que, se ndo for evitada, poderd resultar em lesoes ligeiras

ou moderadas.

AVISO: indica uma prdtica (ndo relacionada com

ferimentos) que, se ndo for evitada, poderd resultar em
danos materiais.
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Baterias Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)

#de cat. Ve Ah Peso(kg) | DCB104 | DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
D(B546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 90 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
D(B548 18/54  120/40 144 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40%% 185 120 100 60 60/40%* 60 120
DCB183/B 18 20 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/50%% 75 150
DCB185 18 13 0,35 2] 60 40 30 2] 2] 2] X
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*(ddigo de data 2018114758 ou posterior

**(ddigo de data 201536 ou posterior

A Indica risco de choque eléctrico. b) Evite o contacto corporal com superficies e

A Indica risco de incéndio.

AVISOS DE SEGURANCA GERAIS RELATIVOS A
FERRAMENTAS ELECTRICAS

ATENCAO: leia todos os avisos de seguranga,
instrugoes, ilustragoes e especificacées fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O ndo cumprimento
de todas as instrugdes indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incéndio e/ou lesdes graves.

GUARDE TODOS 0OS AVISOS E INSTRUQGES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seqguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se a sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).

1) Seguranca da Area de Trabalho

a) Mantenha a drea de trabalho limpa e bem
iluminada. As dreas desorganizadas ou escuras sdo
propensas a acidentes.

b) Nado utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presenga de
liquidos, gases ou poeiras inflamdveis. As ferramentas
eléctricas criam faiscas que poderdo inflamar estas poeiras
ou vapores.

¢) Mantenha as criangas e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.

As distracgbes podem levar a perda do controlo
da ferramenta.

2) Seguranca Eléctrica
a) As fichas das ferramentas eléctricas tém de ser
compativeis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Néo utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas a terra. As fichas nGo modificadas e as tomadas
compativeis reduzem o risco de choque eléctrico.

c)

d

=

e)

f)

a)

b

=

equipamentos ligados a terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogées e frigorificos. Se o seu
corpo estiver “ligado” a terra, o risco de choque eléctrico
émaior.

Ndo exponha as ferramentas eléctricas a chuva ou
a condi¢ées de humidade. A entrada de dgua numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
Nado aplique for¢a excessiva sobre o cabo. Nunca

o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substdncias oleosas, extremidades
agugadas ou pecas moveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensdo adequada para utiliza¢o ao ar livre.
A utilizacdo de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.

Se ndo for possivel evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local humido, utilize uma
fonte de alimenta¢do protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilizacdo de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.

3) Seguranca Pessoal

Mantenha-se alerta, preste atencdo ao que estd

a fazer e faga uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Nédo utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, dlcool ou medicamentos. Um momento de
distraccdo durante a utilizacdo de ferramentas eléctricas
poderd resultar em ferimentos graves.

Use equipamento de protecgdo pessoal. Use sempre
uma protecgdo ocular. O equipamento de proteccdo,
como, por exemplo, uma mdscara contra o pé, sapatos de
sequran¢a antiderrapantes, um capacete de sequran¢a
ou uma protec¢do auditiva, usado nas condicoes
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
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c)
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=
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f)
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h

=

Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta estd na posigdo de
desligado antes de a ligar a tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre

o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar a fonte de alimentacdo com o interruptor ligado,
poderd originar acidentes.

Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa pe¢a movel da
ferramenta poderd resultar em ferimentos.

Nado se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilibrio apropriado. Desta forma, serd mais fdcil
controlar a ferramenta eléctrica em situacoes inesperadas.
Use vestudrio apropriado. Néo use roupa larga nem
joias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das pecas moveis. As roupas largas, as joias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas pecas.
Se forem fornecidos acessorios para a ligagdo de
equipamentos de extracgdo e recolha de particulas,
certifique-se de que estes sdo ligados e utilizados
correctamente. A utilizacdo de dispositivos de extraccdo
de particulas pode reduzir os riscos relacionados com

as mesmas.

Ndo permita que a familiaridade resultante da
utiliza¢do frequente de ferramentas Ihe permita ser
complacente e ignorar os principios de seguran¢a
da ferramenta. Uma ac¢do descuidada pode causar
ferimentos graves numa frac¢do de sequndo.

Utilizacao e Manutencao de Ferramentas
Eléctricas

a)

b)

c)

d)

Ndo utilize a ferramenta eléctrica de forma for¢ada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada ird efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e sequro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual

foi concebida.

Ndo utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor ndo a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que ndo possa ser controlada
através do interruptor de alimentagdo é perigosa e tem de
ser reparada.

Retire a ficha da fonte de alimentagdo e/ou retire a
bateria, caso seja possivel, da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes, substituir
acessorios ou guardar ferramentas eléctricas. Estas
medidas de sequranga preventivas reduzem o risco de ligar
a ferramenta eléctrica acidentalmente.

Guarde as ferramentas eléctricas que ndo estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de criangas e

ndo permita que sejam utilizadas por pessoas

ndo familiarizadas com as mesmas ou com estas
instrugoes. As ferramentas eléctricas sdo perigosas nas

5

~

e)

f

=

9)

h)

Ut

mdos de pessoas que ndo possuam as qualificacoes
necessdrias para as manusear.

Facga a devida manutengdo das ferramentas
eléctricas. Verifique se as pecas moveis da
ferramenta eléctrica estdo alinhadas e ndo
emperram, bem como se existem pegas partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condi¢bes que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta ndo
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes tém como principal causa ferramentas eléctricas
com uma manuten¢ao insuficiente.

Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
elimpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutencdo adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequéncia e controlam-se com
maior facilidade.

Utilize a ferramenta eléctrica, os acessorios, as
brocas, etc., de acordo com estas instrugées, tendo
em conta as condigoes de trabalho e a tarefa a

ser efectuada. A utilizacéo da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderd resultar em
situagoes perigosas.

Mantenha as pegas e as superficies de fixagdo
secos, limpos e sem dleo ou massa lubrificante.
Pegas e superficies de fixagdo molhadas ndo

permitem o funcionamento e o controlo sequros em
situacoes inesperadas.

ilizacao e Manutencéao de Ferramentas com

Bateria

a)

b

=

c)

d

=

e)

Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria poderd criar um risco de incéndio
se for utilizado para carregar outras baterias.

Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilizacdo de quaisquer outras baterias poderd criar um
risco de ferimentos e incéndio.

Quando a bateria ndo estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metdlicos
que possam estabelecer uma ligagdo entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderd causar queimaduras ou um incéndio.
Uma utilizagdo abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do liquido da bateria; evite o contacto com
este liquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por dgua. Se
o liquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assisténcia médica. O liquido derramado da
bateria pode provocar irritacdo ou queimaduras.

Nado utilize uma bateria ou ferramenta que esteja
danificada ou modificada. As baterias danificadas ou
modificadas podem dar origem a um comportamento




PORTUGUES

imprevisivel e resultar em incéndio, explosdo
ou ferimentos.
f) Ndo exponha a bateria ou a ferramenta a fogo
ou temperatura excessiva. A exposicdo a fogo ou
temperatura superior a 130 °C pode causar uma explosao.
g) Sigatodas as instrugoes de carregamento. NGo
carregue a bateria ou a ferramenta fora da gama
especificada nas instrugées. O carregamento indevido g
ou a temperaturas fora da gama especificada podem
causar danos na bateria e aumentar o risco de incéndio.

=

6) Assisténcia

a) A sua ferramenta eléctrica so deve ser reparada por
um técnico qualificado e s6 devem ser utilizadas
pecas sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a sequran¢a da ferramenta eléctrica.

b) Nunca repare baterias danificadas. A repara¢do de
baterias danificadas s6 deve ser efectuada pelo fabricante
ou por fornecedores de servicos autorizados.

REGRAS DE SEGURANCA ESPECIFICAS
ADICIONAIS

Instrucdes de seguranca para todas as h
operacoes
a) Esta ferramenta eléctrica destina-se a ser utilizada
como uma ferramenta de polimento. Leia todos
os avisos de seguranca, instrugoes, ilustragoes e
especificagées fornecidos com a ferramenta. O ndo
sequimento de todas as instrugdes indicadas abaixo
poderd resultar em choque eléctrico, incéndio e/ou
ferimentos graves.
Ndo é recomendado utilizar esta ferramenta
eléctrica para operagoes de desbaste, escovagem
ou corte. As operacdes para as quais a ferramenta
eléctrica ndo foi concebida poderdo criar perigo e
causar ferimentos.
¢) Nao utilize acessérios que ndo tenham sido
especificamente concebidos e recomendados pelo
fabricante da ferramenta. O facto de um acessorio
poder ser instalado na sua ferramenta eléctrica ndo
garante um funcionamento seguro do mesmo.
A velocidade nominal do acessério tem de ser, )
no minimo, equivalente a velocidade mdxima J
indicada na ferramenta eléctrica. Os acessdrios que
forem utilizados a uma velocidade superior a respectiva
velocidade nominal poderdo fragmentar-se e projectar
esses fragmentos.
O diametro exterior e a espessura do seu acessorio
tém de ser compativeis com a capacidade da sua
ferramenta eléctrica. Os acessérios com um tamanho
incorrecto ndo podem ser protegidos nem controlados de
forma adequada.
f) A montagem em rosca dos acessérios deve
corresponder a rosca do veio da ferramenta de
desbaste. No que respeita a acessérios montados

=

b

=

d

=

k)

~

e

com flanges, o orificio de fixagdo do acessdrio

deve corresponder ao diametro de localizagdo

da flange. Os acesscrios que ndo correspondam ao
tamanho dos elementos de montagem da ferramenta
eléctrica irdo funcionar de forma desequilibrada e vibrar
de modo excessivo, podendo causar a perda do controlo
da ferramenta.

Nado utilize acessdrios danificados. Antes de cada
utilizag¢do, inspeccione os acessorios, procurando
danos nos mesmos. Por exemplo, procure rachas

e fendas nos discos abrasivos, fendas, danos ou
desgaste excessivo nos discos de suporte e arames
soltos ou partidos nas catrabuchas. Se deixar cair

a ferramenta eléctrica ou os acessdrios, verifique

o respectivo estado. Se o acessério instalado na
ferramenta ficar danificado, substitua-o. Apés
inspeccionar e instalar um acessério, coloque-se a
si mesmo e quaisquer outras pessoas presentes no
local numa posicdo afastada do dngulo de trabalho
do acessorio rotativo e ligue a ferramenta eléctrica
na respectiva velocidade mdxima em vazio durante
um minuto. Os acesscrios danificados irdo normalmente
fragmentar-se durante este periodo de teste.

Use equipamento de protec¢do pessoal.
Dependendo da operacgdo, use uma viseira ou éculos
de protecgdo. De acordo com o necessdrio, use

uma mdscara contra o p6, protectores auditivos,
luvas e um avental de trabalho capaz de o proteger
contra pequenos fragmentos abrasivos ou da peca
de trabalho. A proteccdo ocular tem de ser capaz de

0 proteger contra a projec¢do de detritos resultantes de
vdrias operacdes. A mdscara contra o p6 (ou um filtro
respiratorio equivalente) tem de ser capaz de filtrar

as particulas criadas pela utilizacdo da ferramenta. A
exposicdo prolongada a ruidos de elevada intensidade
poderd causar perda de audicdo.

Mantenha as outras pessoas presentes no local a
uma distdncia segura da drea de trabalho. Qualquer
pessoa que entre no perimetro da drea de trabalho
tem de usar equipamento de protecgdo pessoal.
Poderd dar-se o caso de fragmentos da pega de trabalho
ou de um acessdrio partido serem projectados para longe
e causarem ferimentos fora da drea de trabalho imediata.
Afaste o cabo de alimentagdo do acessério rotativo.
Se perder o controlo da ferramenta, o cabo poderd ser
cortado ou ficar preso no acessdrio, puxando a sua méao
ou o seu brago na direc¢do do acessorio rotativo.

Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes de o
acessorio ficar completamente imobilizado. Caso
contrdrio, 0 acesscrio rotativo poderd ficar preso na
superficie onde pousou a ferramenta eléctrica e puxd-la
para longe das suas maos, fazendo-o perder o controlo
da mesma.

Nado ligue a ferramenta eléctrica enquanto estiver a
transportd-la ao seu lado. Um contacto acidental do
acessdrio rotativo com a sua roupa poderd prendé-la no
mesmo, puxando o acesscrio na direc¢do do seu corpo.
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m) Limpe regularmente as aberturas de ventila¢cdo

da ferramenta eléctrica. A ventoinha do motor ird
puxar as particulas no interior da caixa da ferramenta e
a acumulagdo excessiva de metal em pé poderd causar
riscos eléctricos.

Nao utilize a ferramenta eléctrica perto de materiais
inflamdveis. Estes materiais poderdo ser inflamados por
faiscas da ferramenta.

Nao utilize acessérios que necessitem de liquidos
de refrigeragdo. A utilizacdo de dgua ou outros liquidos
de refrigeragdo poderd resultar em electrocussdo ou
choque eléctrico.

Utilize sempre a pega lateral. Aperte a pega com
seguranca. A pega lateral deverd ser sempre utilizada
para manter o controlo da ferramenta.

INSTRUCOES DE SEGURANGA ADICIONAIS
PARA TODAS AS OPERACOES

Causas e prevencao por parte do utilizador

do efeito de coice

O efeito de coice é uma reaccdo subita resultante do aperto ou
bloqueio de um disco rotativo, de um disco de suporte, de uma
catrabucha ou de qualquer outro acessorio. O aperto ou bloqueio
causa uma paragem rdpida do acessorio rotativo, o que, por sua
vez, faz com que a ferramenta eléctrica seja impelida na direc¢do
oposta a rotagdo do acessorio no ponto de bloqueio.

Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou for apertado
pela peca de trabalho, a extremidade do disco que estiver em
contacto com o ponto de aperto pode penetrar a superficie

do material, fazendo o disco subir ou saltar da peca. O disco
poderd entdo saltar na direccdo do utilizador ou para longe do
mesmo, dependendo da direc¢do do movimento do disco no
ponto de aperto. Os discos abrasivos podem também partir-se
nestas condicoes.

O efeito de coice é o resultado de uma utilizacdo abusiva da
ferramenta e/ou de condicées ou procedimentos de utilizagGo
incorrectos e pode ser evitado tomando as precaugoes indicadas
abaixo:

a) Segure a ferramenta eléctrica com firmeza e
posicione o seu corpo e o seu brago de forma a poder
resistir ao efeito de coice. Utilize sempre o punho
auxiliar, caso este seja fornecido, para controlar ao
mdximo o efeito de coice ou a reac¢do do bindrio
durante o arranque da ferramenta. O utilizador pode
controlar facilmente a reac¢do do bindrio ou o efeito de
coice se forem tomadas as devidas precaugoes.

Nunca coloque a sua mdo perto do acessorio

rotativo. O efeito de coice poderd fazer o acessdrio saltar

para cima da sua mao.

¢) Ndo posicione o seu corpo na drea para a qual a
ferramenta eléctrica poderd saltar caso ocorra

o efeito de coice. O efeito de coice ird projectar a

ferramenta na direccGo oposta ao movimento do disco no

ponto de bloqueio.
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d) Tenha especial cuidado ao utilizar a ferramenta
em cantos, extremidades agucadas, etc. Evite que o
acessorio salte ou fique preso na peca de trabalho.
Os cantos, as extremidades agucadas ou o facto de o
acessério rotativo saltar tendem a fazé-lo ficar preso na
peca de trabalho e, consequentemente, a causar a perda
do controlo da ferramenta ou a ocorréncia do efeito
de coice.

e) Ndo instale na ferramenta uma ldmina de corrente
de serra para esculpir madeira ou uma ldmina de
serra dentada. £stas [aminas originam frequentemente o
efeito de coice e a perda do controlo da ferramenta.

Avisos de seguranca especificos para

operagoes de polimento
a) Nao deixe rodar livremente qualquer parte solta do
acessorio de polimento ou dos respectivos fios de
fixagdo. Esconda ou corte quaisquer fios de fixagdo
soltos. Os fios de fixacao soltos a rodar podem prender os
seus dedos ou ficar presos na pe¢a de trabalho.

Instrucoes de seguranca especificas
adicionais para maquinas de polir

«  Deve limpar a ferramenta com frequéncia,
especialmente se a utilizar muitas vezes. Verifica-se
frequentemente a acumulagdo de poeira ou areia que contém
particulas metdlicas, o que pode causar um choque eléctrico.

« Nado utilize esta ferramenta durante longos periodos de
tempo. A vibracdo causada pela utilizagao desta ferramenta
pode causar lesées permanentes nos dedos, maos e bragos.
Use luvas para uma maior protec¢do, faga pausas frequentes e
limite a utilizacdo didria da ferramenta.

«  Assaidas de ventilagdo frequentemente obstruem as
pecas em movimento e devem ser evitadas. As roupas
largas, as jéias ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas pe¢as.

- Verifique se o interruptor estd na posi¢do de
desbloqueio quando ndo utilizar o equipamento e antes
de o ligar a fonte de alimentagdo.

Riscos residuais
Apesar da aplicacdo dos regulamentos de seguranca relevantes
e daimplementacdo de dispositivos de seguranca, alguns riscos
residuais ndo podem ser evitados. Estes riscos sdo os sequintes:
« Danos auditivos.
-« Risco de ferimentos causados por particulas voadoras.
«  Risco de queimaduras devido aos acessorios ficarem quentes
durante a respectiva utilizagdo.
-« Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilizagdo prolongada.

GUARDE ESTAS INSTRUCOES
Carregadores

Os carregadores da DEWALT néo requerem ajuste e foram
concebidos para uma operacao tao facil quanto possivel.
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Seguranca eléctrica

O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
especifica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde a indicada na placa com os requisitos de

alimentacdo. Além disso, certifique-se também de que a

voltagem do seu carregador corresponde a da rede eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui isolamento

D duplo, em conformidade com a norma EN60335.

Por conseguinte, ndo é necesséria qualquer ligacdo
aterra.

Se 0 cabo de alimentacdo estiver danificado, este tem de ser

substituido por um cabo especialmente preparado, disponivel

através dos centros de assisténcia da DEWALT.

Utilizar uma extensao

Ndo deve ser utilizada qualquer extensdo a menos que seja
absolutamente necessario. Utilize uma extensao aprovada
adequada para a poténcia da alimentacdo do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diametro minimo do fio
condutor é T mm?; o comprimento méximo da extensdo é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo

na integra.

Instrugoes de Seguranca Importantes Para Todos

os Carregadores de Baterias

GUARDE ESTAS INSTRUCOES: este manual inclui instrucoes de

funcionamento e seguranca importantes para carregadores de

bateria compativeis (consulte Dados técnicos).

- Antes de utilizar o carregador, leia todas as instru¢des e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.

A ATENGAO: perigo de choque. Néo permita a entrada de

liquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico

A ATENCAO: recomendamos a utilizacdo de um dispositivo

de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
0oU menos.

A CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de

lesdes, carreque apenas baterias recarregdveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesoes
pessoais e danos.

A CUIDADO: as criangas devem ser vigiadas, para garantir

que ndo brincam com o aparelho.

AVISO: em determinadas condicoes, quando o carregador
estd ligado a fonte de alimentacdo, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas ndo
limitado a, I de aco, folha de aluminio ou qualquer
acumulagdo de particulas metdlicas devem ser removidos
dos orificios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentagdo quando ndo estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder a limpeza.

- NAO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.

- Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregdveis DEWALT. Quaisquer outras
utilizagdes podem resultar em incéndio, choque eléctrico
ou electrocussao.

« Ndo exponha o carregador a chuva ou neve.

+ Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e ndo pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentagdo eléctrica e do cabo.

«  Certifique-se de que o cabo estd colocado num local
onde ndo possa ser pisado, possa causar tropegoes ou
esteja sujeito a danos ou tensdo.

«  Ndo utilize uma extensdo, a menos que seja
estritamente necessdrio. O uso de uma extensdo
inadequada pode resultar num incéndio,choque eléctrico
ou electrocussao.

« Nao coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superficie macia que possa bloquear as
entradas de ventilagdo e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.

«  Nao utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.

« Nado utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assisténcia autorizado.

« Nao desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assisténcia autorizado, no caso de ser necessdrio
assisténcia ou reparagdo. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocusséo ou incéndio.

« Seocabo de alimentagdo ficar danificado, deve envid-lo
de imediato para o fabricante, agente de assisténcia ou um
responsdvel devidamente qualificado para que possa ser
substituido, de modo a evitar qualquer situagdo de perigo.

« Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remocdo da bateria ndo reduz este tipo
derisco.

« NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.

O carregador foi concebido para funcionar com uma
poténcia eléctrica doméstica padrdo de 230 V. Ndo tente
utilizd-lo com qualquer outro tipo de tensdo. Isto ndo se
aplica ao carregador do automovel.

Carregar uma bateria (Fig. B)

1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.

2. Insira a bateria @ no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.

3. A conclusdo do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
continua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixd-la no carregador. Para
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retirar a bateria do carregador, prima o botao de libertacao
na bateria 2.

NOTA: Para assegurar o maximo desempenho e vida util das
baterias de ides de litio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.

Funcionamento do carregador

Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.

Indicadores de carga

E em carga _——_——— E

[l totalmente carregada _— @

) reterdagio de calor/frio da bateria* = =— = |

*Q indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acende-
se um indicador luminoso amarelo durante esta operacao.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.

O(s) carregador(es) compativel(eis) ndo carrega uma bateria

defeituosa. O carregador indica que a bateria esta defeituosa ao

ndo acender-se.

NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema

no carregador.

Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria

um centro de assisténcia autorizado para que sejam submetidos

aum teste.

Retardacao de calor/frio

Quando o carregador detecta que uma bateria estd demasiado

quente ou fria, inicia automaticamente a retardacao de calor/

frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir

a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda

automaticamente para 0 modo de carga. Esta funcdo assegura a

duragdo maxima da bateria.

Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do

que uma bateria quente. A bateria ird carregar a essa taxa mais

lenta durante todo o ciclo de carga e ndo recupera a taxa de
carga maxima, mesmo que a bateria aqueca.

O carregador DCB118 estd equipado com uma ventoinha

interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se

automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.

Nunca utilize o carregador se a ventoinha n&o funcionar

correctamente ou se as aberturas de ventilacdo estiverem

obstruidas. Ndo permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.

Sistema de proteccéo electrénica

As baterias de ides de litio XR foram concebidas com um

Sistema de protec¢do electrénica que protege a bateria contra

sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.

A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de

proteccdo electrdnica for activado. Se isto ocorrer, coloque

a bateria de i6es de litio no carregador até ficar totalmente

carregada.

Montagem na parede

Estes carregadores foram concebidos para montagem na parede
ou para serem colocados numa mesa ou numa superficie

de trabalho. Se forem montados numa parede, coloque o
carregador perto de uma tomada eléctrica e afastado de cantos
ou outras obstrucdes que possam impedir a circulagéo de ar.
Utilize a parte de trds do carregador como base para a fixacdo
dos parafusos de montagem na parede. Monte o carregador
com firmeza com parafusos de placa de gesso (adquiridos em
separado) a uma distancia de pelo menos 25,4 mm com uma
cabeca do parafuso com 7-9 mm de didmetro, aparafusado
em madeira a uma profundidade ideal de cerca de 5,5 mm

do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na parte de trds do
carregador com os parafusos expostos e insira-os por completo
nas ranhuras.

Instrucdes de limpeza do carregador
ATENGAO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder a limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave ndo metdlica. Néo utilize dgua ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer liquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peca da ferramenta num liquido.

Baterias

Instrucoes de seguranga importantes para todas
as baterias

Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referéncia do catalogo e a voltagem.

A bateria ndo ird estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria

e o carregador, leia as instrucoes de seguranca abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados nas
instrugoes.

LEIA TODAS AS INSTRUCOES

«  Ndo carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presenca de liquidos,
gases ou poeiras inflamdveis. A colocagdo ou remogao da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.

« Nuncaforce a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixd-la num
carregador ndo compativel, porque pode romper,
causando lesoes pessoais graves.

- Carregue as baterias apenas em carregadores DEWALT.

- NAO salpique nem coloque a bateria dentro de dgua ou de
outros liquidos.

« Ndo armazene ou utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura pode ser inferior a 4 °C (34
°F) (como, por exemplo, barracées ou edificios metdlicos
durante o Inverno) ou que atinjam ou excedam 40 °C
(104 °F) (por exemplo, barracées ou edificios metdlicos
durante o Verdo).

« Ndo incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
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A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. SGo
produzidos vapores e materiais toxicos quando as baterias de
ides de litio sdo queimadas.

- Seo contelido da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a drea afectada com sabdo
suave e dgua. Se o liquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por dgua durante 15
minutos ou até a irritagdo passar. Se for necessdria assisténcia
médica, o electrélito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgdnicos liquidos e sais de litio.

+ O conteldo das células de uma bateria aberta poderd
causar irritagdo respiratoria. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assisténcia médica.

ATENCAO: risco de queimadura. O liquido da bateria
poderd ser inflamdvel se for exposto a faiscas ou a uma
chama.

A ATENGAO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
0 motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
ndo a insira no carregador. Ndo esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Nao utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussdo. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assisténcia para reciclagem.

A ATENCAO: perigo de incéndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, ndo deixe que objectos
metdlicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, ndo coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com preqos soltos,
parafusos, chaves, etc.

A CUIDADO: quando ndo utilizar a ferramenta, deve
colocd-la de lado numa superficie estdvel, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical dentro
da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.

Transporte
ATENCAO: Perigo de incéndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incéndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estdo protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
NOTA: As baterias de ides de litio nao devem ser
colocadas em bagagem despachada.
As pilhas da DEWALT estdo em conformidade com todas as
regulamentagdes de expedicao aplicaveis, de acordo com os
padrdes juridicos e de industria, que incluem as Recomendacdes
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposicoes relativas a mercadorias perigosas da Associagao
do Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentaces do
c6digo maritimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte

rodovidrio internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de ides de litio foram testadas de acordo com a seccao
38,3 das Recomendacdes da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.

Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DEWALT néo

terd de ser classificado como Material perigoso de Classe

9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de ides de litio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serao enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de ides de litio
tém uma classificagdo de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido as complexidades de requlamentacdo, a
DEWALT néo recomenda o envio de baterias de ides de litio por
transporte aéreo, independentemente da classificacéo de watt-
horas. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo serd isento se a classificacao de watt-horas
da bateria ndo for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedicéo ser considerada

isenta ou totalmente regulamentada, ¢ da responsabilidade

do expedidor consultar as mais recentes regulamentacoes

para a embalagem, etiquetagem/marcacéo e exigéncias de
documentacao.

As informagoes indicadas nesta seccao do manual sdo
fornecidas de boa fé e acredita-se que sdo precisas aquando

da elaboracdo do documento. No entanto, néo é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implicita. E da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estao em
conformidade com as regulamentacées aplicaveis.
Transportar a bateria FLEXVOLT™

A bateria DEWALT FLEXVOLT™ tem dois modos: Utilizagao

e transporte.

Modo de utilizagao: Quando a bateria FLEXVOLT™ nao esta
instalada ou estd instalada num equipamento DEWALT de

18V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLT™ esta instalada num equipamento de 54V ou de
108V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de

54 V.

Modo de transporte: Quando a tampa estd montada na
bateria FLEXVOLT™, isso significa que a bateria estd no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.

No modo Transporte, 0s conjuntos
de células sdo desligados
electricamente da bateria, o que
dé origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparagao com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas as
baterias de watt-hora de maior capacidade.

Por exemplo, a classificagdo  Exemplo de marca de etiqueta de utilizaio
Wh (watt-hora) de e transporte

transporte pode indicar D‘;' Use: 108 Wh
3x36Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.

(3« Transport:3x36 Wh
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A classificacao de Wh de utilizacao pode indicar 108 Wh (é
necessario utilizar 1 pilha).

Recomendacées de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento serd um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o maximo desempenho e a maior vida Util
possiveis das baterias, guarde-as a temperatura ambiente
quando nao estiverem a ser utilizadas.

. Para um armazenamento prolongado, é recomendavel
armazenar a bateria totalmente carregada num local fresco,
seco e afastado do carregador para obter os melhores
resultados.

NOTA: as baterias ndo devem ser armazenadas totalmente sem

carga. F necessério recarregar a bateria antes de a utilizar.

N

Etiquetas no carregador e na bateria

Além dos simbolos indicados neste manual, os rétulos
no carregador e na bateria podem apresentam os
seguintes simbolos:

Leia 0 manual de instrucoes antes de utilizar este
equipamento.

Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.

N&o toque nos contactos com objectos condutores.
N&o carregue baterias danificadas.

Nao exponha o equipamento a dgua.
Mande substituir imediatamente quaisquer cabos
danificados.

Carregue a bateria apenas com uma temperatura
ambiente entre 4 *Ce 40 °C.

STl E

>

Apenas para uso dentro de casa.

I_
L

Desfaca-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsavel.

=

-10|

2

Carregue as baterias da DEWALT apenas com 0s
carregadores DEWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que ndo sejam as
baterias especificas DEWALT com um carregador
da DEWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situagdes de perigo.

=]
=]
@
3
=
=
AN

(.
A\

Ndo queime a bateria.

Pad

— UTILIZACAO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
C)-} a classificacao de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).

— TRANSPORTE (com bolsa de transporte
4= incorporada). Exemplo: a classificacdo de Wh indica
3 %36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).

Tipo de bateria
Os modelos DCM849 utilizam uma pilha de 18 volts.

Podem ser utilizadas as sequintes baterias: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Consulte os Dados técnicos
para obter mais informagées.

Conteudo da embalagem

A embalagem contém:

1 Maquina de polir

1 Pega auxiliar

2 Proteccbes contra entrada de Ia

1 Gancho de 180 mm disco de apoio

1 Manual de instrucoes

1 Pilhadeides de litio (modelos C1, D1, L1, M1, P1,S1,T1, X1,Y1)
2 Pilhas de ides de litio (modelos C2, D2, L2, M2, P2, 52,72, X2,Y2)
3 Pilhas de ides de litio (modelos C3, D3, L3, M3, P3,53,T3, X3,Y3)
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de transporte ndo sao
incluidas com os modelos N. As baterias e carregadores ndo sao
incluidas com os modelos NT. Os modelos B incluem baterias
Bluetooth®.

NOTA: a marca Bluetooth® e os logotipos sdo marcas
registadas propriedade da Bluetooth®, SIG, Inc. e qualquer
utilizacdo de tais marcas pela DEWALT é fornecida sob licenca.
Outras marcas ou nomes comerciais sao propriedade dos
respectivos proprietarios.

Verifique se a ferramenta, as pecas ou os acessorios foram

danificados durante o transporte.

Leve o tempo necessdrio para ler atentamente e compreender

todas as instrucées neste manual antes de utilizar

0 equipamento.

Simbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes simbolos:

Leia 0 manual de instrucdes antes de utilizar
este equipamento.

Use uma proteccao auditiva.

' Use uma proteccao ocular.
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Descricao (Fig. A)
ATENGAO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Bateria
2 Patilha de libertacdo da bateria
3 Botao de controlo de velocidade
4 Apoio da ferramenta almofadado
5 Interruptor de accionamento de velocidade variavel
6 Patilha de blogueio do veio
7 Punho auxiliar
8 Veio
9 Pega da caixa de engrenagens de borracha macia
10 Protec¢do contra entrada de |a
11 Botdo de bloqueio

Utilizacao Adequada

A méquina de polir DWP849X de uso industrial foi concebida

para polir metal pintado ou sem acabamento, fibra de vidro e

superficies compostas em aplicacoes profissionais. Exemplos

comuns de utilizagdo incluem, entre outros: correccao de
acabamentos e pormenores de automdveis/marinha/RV/
motociclos, construgdo e reparacao de barcos e acabamentos
em metal ou betdo.

NAO utilize a ferramenta em ambientes htimidos ou na

presenca de gases ou liquidos inflamaveis.

Este polidor de uso industrial é uma ferramenta

eléctrica profissional.

NAO permita que criancas entrem em contacto com as

mesmas. F necessaria supervisio quando estas ferramentas

forem manuseadas por utilizadores inexperientes.

«  Este produto nao deve ser utilizado por pessoas (incluindo
criancas) que sofram de capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiéncia e/ou conhecimentos,
amenos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua seguranca. As criangas nunca devem
ficar sozinhas com este produto.

MONTAGEM E AJUSTES

ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessérios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode

causar ferimentos.

A ATENCAO: utilize apenas baterias e carregadores DEWALT.

Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)

NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria ‘1 estd totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria @ com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. B).

2. Faga-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
néo se solta.

Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertacao da bateria 2 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na sec¢éo
do carregador indicada neste manual.

Baterias para o indicador do nivel de combustivel
(Fig. B)

Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de nivel de
combustivel, composto por trés indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nivel de carga restante na bateria.

Para activar o indicador do nivel de combustivel, prima

e mantenha premido o botdo do indicador do nivel de
combustivel 3. Uma combinacao dos trés indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nivel da carga
restante. Se o nivel da carga na bateria for inferior ao limite
utilizavel, o indicador do nivel de combustivel nao se acende e é
necessario voltar a carregar a bateria.

NOTA: o indicador do nivel de combustivel é apenas

uma indicagao da carga restante na bateria. Nao indica o
funcionamento da ferramenta e esta sujeito a variagdes, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicagao do
utilizador final.

Pega auxiliar (Fig. A)
ATENGAO: antes de utilizar a ferramenta, verifique se o
punho estd apertado com sequranca.
Uma pega auxiliar @ é fornecida com a ferramenta, que pode
ser instalada em qualquer lado da caixa de velocidades. Esta
pega deve ser sempre utilizada para manter o controlo total
da ferramenta.

Proteccoes contra entrada de la (Fig. A)

As proteccdes contra entrada de |3 10 foram concebidas para
reduzir a quantidade de 13, poeira e residuos que entram no
motor durante a utilizacdo normal.

Limpe as protecgoes assim que verificar acumulacao de sujidade
na parte exterior. Para proceder a limpeza das proteccoes de
injeccdo de la:

(Cada proteccao contra admissao pode ser facilmente removida
para limpeza. Para o fazer, deve inserir facilmente um dedo ou
uma moeda por baixo da reentrancia de remogdo e puxar para
abrir a tampa.

Botao de bloqueio do veio (Fig. A)
AVISO: para reduzir o risco de danos na ferramenta, ndo
utilize 0 bloqueio do veio quando a ferramenta estiver
a funcionar. Caso contrdrio, tal ird resultar em danos na
ferramenta. Além disso, o acesscrio instalado poderd
saltar, o que também poderd resultar em ferimentos.
Para impedir que o veio da ferramenta rode ao instalar ou
remover acessérios, foi fornecido um botao de blogueio © do
veio na cabeca de engrenagem da maquina.
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Para bloquear o veio, prima e mantenha premido o botdo de
blogueio. NUNCA PRIMA O BOTAO DE BLOQUEIO DO VEIO
QUANDO A FERRAMENTA ESTIVER EM FUNCIONAMENTO OU
QUANDO ESTIVER DESLIGADA.

Instalar e remover os discos de polimento
(Fig. A, C, D)

ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
ndo permita a rota¢do de qualquer peca solta do tampo
de polimento ou das molas de fixa¢do. Esconda ou corte
quaisquer fios de fixagdo soltos. Os fios de fixa¢do soltos
a rodar podem prender os seus dedos ou ficar presos na
peca de trabalho.

Os discos de polimento com um diametro de 150, 180 ou

230 mm podem ser utilizados com o modelo DCM849.

NOTA: O modelo DCM849. permite a utilizagdo de qualquer

tipo de conjunto de discos de polimento descritos abaixo.

Para montar o disco de polimento com o disco de

apoio de borracha (Fig. A, C)

. Pressione o orificio hexagonal no disco de apoio 8. Segure
na anilha de fixacdo 17 e no disco de apoio com firmeza e
cologue o conjunto no veio da ferramenta @.

. Segure no botéo de blogueio do veio & enquanto roda
o disco de apoio e a anilha de fixagao para a direita para
enrosca-los totalmente no veio. Aperte-os com firmeza
amao.

3. Fixe o disco de polimento 16 no disco de apoio.

N

Para montar o disco de polimento com o disco de
apoio do gancho (Fig. A, D)

1. Insira o tubo central 19 no orificio central no disco de apoio
com fecho de fita 21.

2. Alinhe o orificio central no disco com fecho em velcro 20
com o tubo central 19 e fixe o disco no disco de apoio com
fecho de fita 21

3. Aperte o disco de apoio 21 no veio 8, ao mesmo tempo
que prime o botao de bloqueio do veio 6.

Remover os discos

Rode os discos a méo na direcgdo oposta a da rotacdo normal
para que o botdo de bloqueio accione o veio e, em seguida,
desaperte 0s discos na direccao normal, no que respeita ao
aperto com a mao direita.

Antes de qualquer utilizacao
1. Certifique-se de que o disco de polimento esta
montado correctamente.
2. Assegure-se de que o disco roda na direc¢do das setas no
acessorio e na ferramenta.
3. Certifique-se de que remove qualquer sujidade da superficie
da peca a trabalhar.

FUNCIONAMENTO

Instrucoes de utilizacao
ATENGAO: cumpra sempre as instrucoes de sequranca e
os reqgulamentos aplicdveis.
ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessorios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.

Posicao correcta das maos (Fig. E)

A ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mdos na
posicdo correcta (exemplificada na figura).

A ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com seguranga,
antecipando uma reaccao stibita por parte da mesma.

O posicionamento adequado das maos requer a colocacao
de uma médo no punho lateral 7 com a outra mao no punho
principal 14.

Interruptor de pressao de velocidade

variavel (Fig. A)

O interruptor de accionamento de velocidade variavel permite
controlar a velocidade entre 0 e 2200 RPM.

Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de pressao 5.
Quanto mais premir o interruptor, maior serd a velocidade da
ferramenta. Para desligar a ferramenta, liberte o interruptor

de accionamento.

Utilize velocidades mais reduzidas para aplicar compostos e
velocidades mais elevadas para polimento.

Botéao de bloqueio do interruptor

A ferramenta pode ser blogueada para uso continuo premindo
totalmente o interruptor de accionamento 5 e o botao de
bloqueio 11 indicado na Figura A. Segure o botdo de bloqueio
a medida que liberta o interruptor de accionamento.

Para desligar a ferramenta da posicdo de bloqueio, prima e
liberte o interruptor de accionamento uma vez.

NOTA: O interruptor de accionamento sé pode ser bloqueado
se a ferramenta estiver a funcionar a rotagdo maxima por minuto
concebida pelo botdo de controlo de velocidade 3.

N&o desligue a ferramenta com o interruptor de accionamento
na posicao de bloqueio. Certifique-se de que a ferramenta

ndo esta bloqueada quando a ligar. Se ligar novamente a
ferramenta com o interruptor de accionamento na posicao de
blogueio, a ferramenta sé funciona se reiniciar o interruptor de
accionamento, tal como descrito acima.

Botao de controlo de velocidade (Fig. A)

A velocidade méxima da ferramenta pode ser alterada rodando
0 botdo de controlo de velocidade 3 para a regulacao
pretendida. Para uma maior versatilidade, o interruptor de
accionamento 5 pode ser blogqueado na posicéo de ligagdo
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total, e a velocidade da ferramenta pode ser alterada apenas
através do botao de controlo de velocidade.

0 botao de controlo de velocidade pode ser regulado para
qualquer velocidade entre 800 e 2200 RPM e o interruptor de
accionamento de velocidade varidvel ir, em seguida, controlar
a velocidade da ferramenta entre zero e a regulacdo do botao.
Por exemplo: Uma regulagdo do botdo de controlo de 2200 RPM
permite ao interruptor de accionamento de velocidade variavel
utilizar a ferramenta a uma velocidade entre zero e 2200 RPM,
dependendo do tipo de pressao que exercer no interruptor

de accionamento.

Controlo electrénico da velocidade

A funcdo de controlo electrénico da velocidade € activada

sempre que o interruptor de accionamento é premido

totalmente e a ferramenta esté a funcionar a velocidade

seleccionada, determinada pela regulagéo do botéo de controlo.

A medida que carrega a ferramenta, premindo-a para baixo

na superficie de trabalho, a ferramenta compensa a carga

e mantém a velocidade seleccionada. Se a velocidade

seleccionada pelo botdo de controlo for de 2200 RPM, a

ferramenta mantém uma velocidade de 2200 RPM, a medida

que é carregada.

« O controlo electrénico de velocidade sé funciona se o
interruptor de accionamento 5 for totalmente premido.

« 0 efeito do controlo electrénico de velocidade é muito facil
de verificar a requlacoes de velocidade inferiores (1400 RPM
e inferior), do que a velocidades elevadas.

Uma méquina de polir convencional que funcione a uma

velocidade sem carga normal de 2200 RPM diminui para

uma velocidade de cerca de 1800 RPM durante uma carga de

polimento. O polidor continua a funcionar a 2200 RPM (ou a

qualquer velocidade que seleccionar com o botdo de controlo)

quando é aplicada uma carga. Se a velocidade for excessiva,

reduza a velocidade com o interruptor de accionamento ou o

botao de controlo.

Pollmento (Fig. E)

. Sem ligar a ferramenta, agarre nas pegas da ferramenta e
levante-a.

N

. Mantenha a ferramenta afastada do seu corpo e prima o
interruptor de accionamento.

. Certifique-se de que segura ambas as pegas com firmeza.

4. Desloque a ferramenta de maneira uniforme sobre a
superficie da peca a trabalhar, sem aplicar pressao.

. Desligue a maquina antes de remover a ferramenta

da superficie.

6. Verifique o seu trabalho em intervalos de curta duragéo.
O punho auxiliar 7 pode ser alterado para qualquer lado da
ferramenta, tanto para pessoas que utilizem a mao esquerda
como a direita.

w

(%2l

Tenha muito cuidado quando efectuar o polimento em torno ou
sobre objectos e contornos afiados. £ muito importante utilizar a
pressdo correcta quando polir diversas partes de um automaovel.
Por exemplo, deve ser aplicada uma presséo ligeira quando

polir sobre arestas afiadas dos painéis ou sobre extremidades de
algerozes ao longo da parte superior.
ATENGAO: a accdio de polimento a alta velocidade da
cobertura de polimento sobre a superficie da peca a
trabalhar pode acumular electricidade estdtica nas partes
metdlicas desta ferramenta, resultando numa descarga
estdtica se for tocada.

MANUTENCAO

A sua ferramenta eléctrica da foi concebida para funcionar

durante um longo periodo de tempo com uma manutengao

minima. Uma utilizagao continuamente satisfatéria depende

de uma manutencao apropriada da ferramenta e de uma

limpeza regular.
ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessorios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.

O carregador e a bateria ndo sao passiveis de reparacao.

AYd
Lubrificacao

A sua ferramenta eléctrica ndo necessita de
lubrificacdo adicional.

oA

Limpeza
ATENCAO: retire os detritos e as particulas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulagdo de detritos dentro das aberturas de
ventilagdo e a volta das mesmas. Use uma protec¢do
ocular e uma mdscara contra o pé aprovadas ao efectuar
este procedimento.

A ATENCAO' nunca utilize dissolventes ou outros
quimicos abrasivos para limpar as pe¢as ndo metdlicas
da ferramenta. Estes quimicos poderdo enfraquecer
os materiais utilizados nestas pecas. Utilize um pano
humedecido apenas com dqua e sabdo suave. Nunca
deixe entrar qualquer liquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peca da
ferramenta num liquido.

Acessdrios opcionais

A ATENGAO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessdrios disponibilizados pela DEWALT,
a utilizagdo de outros acessérios com esta ferramenta
poderd ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverdo ser utilizados acessérios recomendados
pela DEWALT com este produto.

Consulte o seu revendedor para obter mais informagoes sobre

05 acessorios apropriados.
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Proteger o0 meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
E com este simbolo nao devem ser eliminados em
conjunto com residuos domésticos comuns.
_— produtos e as baterias contém materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposicoes locais. Estdo disponiveis mais informacoes
em www.2helpU.com.

Bateria recarregavel

Esta bateria de longa duracao tem de ser recarregada

quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que

anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua

vida util, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:

«  Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.

+ As baterias de ides de litio séo reciclaveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas seréo recicladas ou eliminadas correctamente.
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KIILLOTUSKONEEN
DCM849

Onnittelut!

Olet valinnut DEWALT-ty6kalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevdt DEWALT-
tyokaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.

Tekniset tiedoissa

DCM849
Jannite Ve 18
Tyyppi 1
Akkutyyppi Li-lon
Kuormittamaton nopeus min’! 800-2200
Nimellisnopeus min’! 2200
Pohjalevyn halkaisija enintddn mm 180
Kara M14
Paino (ilman akkupakkausta) kg 1,90

Adni- ja/tai térindarvot (triaksiaalinen vektorisumma) seuraavan mukaisesti
EN60745-2-3 mukaisesti:

Lpy  (ddnenpainetaso) dB(A) 78
Lya (ddnitehotaso) dB(A) 89
K (mddritetyn danitason epdvarmuus) dB(A) 3
Tarindpddstoarvo a,,P < m/s? 25
Vaihtelu K= m/s? 15

Tassd kdyttoohjeessa ilmoitetut tdrind- ja/tai danitasot on
mitattu standardin EN60745 mukaisesti. Niitd voidaan kdyttaa
verrattaessa tyokaluja keskendan. Sitd voidaan kdyttaa
arvioitaessa altistumista.

A VAROITUS: limoitetut tdrind- ja/tai ddnitasot
esiintyvdt kdytettdessd tyokalua sen varsinaiseen
kdyttotarkoitukseen. Tdrind- ja/tai ddnitasot voivat
vaihdella, jos tydkalua kéytetdcdin johonkin muuhun
tarkoitukseen, siihen on kiinnitetty muita lisévarusteita
tai sitd on hoidettu huonosti. Tdmd voi vaikuttaa
merkittdvdsti altistumiseen imuria kdytettdessd.
Tdrindlle ja/tai ddnelle altistumisen tason arvioinnissa
tulee myds ottaa huomioon ne ajat, jolloin tyokalusta
katkaistaan virta tai se toimii tyhjdkdynnilld. Tamd
voi vihentdd merkittévdsti altistumistasoa tyokalua
kdytettdessd.

Ty6kalun kdyttdjan altistumista tdrindille ja/tai dcnelle

voidaan vdhentdd merkittavdsti pitdmdilld tyokalu ja sen
varusteet kunnossa, pitdmdlld kddet Idmpimind (tdrindd
varten) ja kiinnittdmdilld huomiota tyon jaksottamiseen.

EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi

C€

Kiillotuskoneen

DCM849

DEWALT vakuuttaa, ettd ndmd tuotteet tayttdvat seuraavat
madaraykset:

2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014+A12:2014 +A13:2015.

Ndma tuotteet tdyttavdt direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/
EY vaatimukset. Saat lisétietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin.
Osoitteet ndkyvat kdyttéohjeen takasivulla.

Allekirjoittaja vastaa Tekniset tiedoista ja antaa tdman
vakuutuksen DEWALTin puolesta.

U e

Markus Rompel

Tekniikan varajohtaja, PTE Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
12.09.2019

VAROITUS: Loukkaantumisriskin vihentdmiseksi lue
tdmd kdyttéohje.

Maaritelmat: Turvallisuusohjeet

Alla nakyvat selitykset liittyvdt turvallisuuteen. Lue kdyttoohje ja

kiinnitd huomiota naihin symboleihin.

A VAARA: limaisee, ettd on olemassa hengen- tai
vakavan henkilévahingon vaara.

A VAROITUS: limoittag, ettd on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.

A HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievd tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
vdlttdmdttd aiheuta henkilévahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.

M
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Akkua Laturit/Latausajat (minuutteina)

Kat. # Vi Ah Paino (kg) | DCB104 | DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
D(B546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 90 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
D(B548 18/54 12,040 144 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 0,35 22 70 45 35 2] 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40%% 185 120 100 60 60/40%* 60 120

DCB183/B 18 20 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/50%% 75 150
DCB185 18 13 0,35 2] 60 40 30 2] 2] 2] X
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
D(B189 18 40 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Péivamddrdkoodi 2018114758 tai myéhempi

**Pdjvdmddrakoodi 201536 tai mydhempi
SAHKOTYOKALUN YLEISET d) Aldvaurioita sihksjohtoa. Alii kanna tyskaluja

TURVALLISUUSVAROITUKSET

VAROITUS: Lue kaikki tdmdn sdhkotyékalun
mukana toimitetut varoitukset, kdyttéohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sdhkoiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilévahingon vaara.

SAILYTA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYOHEMPAA KAYTTOA VARTEN
Ndissd varoituksissa kdytettdvd sihkotyokalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettdvdcdn tai akkukdyttoiseen tydkaluun.
1) Tyoskentelyalueen Turvallisuus
a) Pidd tyoskentelyalue siistind ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epdsiistissd tai huonosti valaistussa ympdristdssd.
b) Ald kéytd sihkotydkaluja, jos on olemassa
rdjdhdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pélyn vuoksi. Sahkétyokalujen
aiheuttamat kipindt voivat sytyttdd polyn tai kaasut.
¢) Pidd lapset ja sivulliset kaukana kdyttdessdsi

sdhkétyokalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi

aiheuttaa hallinnan menettdmisen.

2) Sahkoturvallisuus

a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.

Ald koskaan tee pistokkeeseen mitddn muutoksia.

Ald yhdistd maadoitettua sihkétyékalua
jatkojohtoon. Sihkdiskun vaara vihenee, jos

pistokkeisiin ei tehdd muutoksia ja ne yhdistetddn vain

niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
Alii kosketa maadoituksessa kéytettdviin
pintoihin, kuten putkiin, Iimpdpattereihin ja

b

Nl

jddhdytyslaitteisiin. Voit saada sdhkdiskun, jos kehosi

on maadoitettu.

3

c) Al altista sihkétyokaluja sateelle tai kosteudelle.
Sdhkatydkaluun menevd vesi lisdd sdhkdiskun vaaraa.

e)

f)

~—~

a)

b

=

c)

d

=

e)

sdhkdjohdosta tai vedd pistoketta pistorasiasta
sdhkdjohdon avulla. Pidd sihkdjohto kaukana
kuumuudesta, 6ljystd, terdvistd reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
liscidvét sihkdiskun vaaraa.

Jos kdytdt sdhkotyokalua ulkona, kdytd vain
ulkokdyttoon tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokdyttoon
tarkoitetun sdhkdjohdon kdyttdminen vihentdd
séhkdiskun vaaraa.

Jos sdhkotyokalua on kdytettdvd kosteassa
paikassa, kdytd vikavirtasuojaa. Timd vihentdd
sdhkdiskun vaaraa.

Henkilésuojaus

Kdyttdessdsi sdhkotyokalua pysy valppaana, keskity
ty6hon ja kdytd tervettd jirked. Al kéytd tétd
tyokalua ollessasi visynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lddkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sahkétyokalua kéytettdessd
voi aiheuttaa vakavan henkilévahingon.

Kdytd henkilésuojausvarusteita. Kdytd aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypdrdn ja kuulosuojaimen kéyttdminen
vihentdd henkilovahinkojen vaaraa.

Estd tahaton kdynnistdminen. Varmista, ettd
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sdhkotyokalun pistorasiaan, yhdistdt siihen

akun, nostat tyékalun kdteesi tai kannat sitd.
Sdhkdtyokalun kantaminen sormi virtakytkimelld

liscd onnettomuusvaaraa.

Poista kaikki sddtéavaimet tai vddntimet ennen
sdhkatydkalun kdynnistdmistd. Sahkotyokalun
Dpyorivadn osaan jdadnyt sadtoavain tai vadannin voi
aiheuttaa henkilévahingon.

Alé kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Ndin voit hallita sihkotydkalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
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f)  Pukeudu oikein. Ald kéytd I6ysid vaatteita tai koruja.

Pidd hiukset, vaatteet ja kddet loitolla liikkuvista
osista. LOysdt vaatteet, korut tai pitkdt hiukset voivat
tarttua liikkuviin osiin.
g) Jos kdytettdvissd on laitteita polyn ottamiseksi
talteen, kdytd niitd. Polyn ottaminen talteen voi
vihentdd pélyn aiheuttamia vaaroja.
Vaikka kdyttdisit usein erilaisia tyokaluja, viltd
liiallista itsevarmuutta ja huomioi aina tyékalun
turvallisuusohjeet. Epihuomiossa suoritetut
toimenpiteet voivat johtaa vakaviin henkilévahinkoihin
sekunnin murto-osassa.

h

R

Sahkotyokaluista Huolehtiminen

a) Alé kohdista sihkétyékaluun liikaa voimaa. Valitse
kdyttotarkoituksen kannalta oikea sihkotyokalu.

Sahkotyskalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitd

kdytetddn sille suunniteltuun kdyttotarkoitukseen.
b) Alé kéytd tydkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sdhkdtydkalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
Irrota sdihkatydkalun pistoke pistorasiasta ja/
tai irrota sen akku (jos irrotettavissa) ennen
sddtdmistd, varusteiden vaihtamista tai
sdhkotyokalun asettamista sdilytykseen. Ndin voit
vdhentdcd vahingossa kdynnistymisen aiheuttaman
henkildvahingon vaaraa.
d) Varastoi sdhkétyokaluja lasten ulottumattomissa.
Ald anna sdhkétySkaluihin tottumattomien tai
ndihin ohjeisiin perehtymdttémien henkibiden

~
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kayttdd sdhkotyokaluja. Sihkotyokalut ovat vaarallisia

kouluttamattomien kdyttdjien kdsissd.

e) Pidd sdhkotyokalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijdt. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sidhkotyokalu ennen niiden
kdyttdmistd. Huonosti kunnossapidetyt sihkotydkalut
aiheuttavat onnettomuuksia.

f) Pidd leikkaavat pinnat terdvind ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia terdvid reunoja sisdltdvien
tyokalut todenndkdisyys jumiutua vihenee, ja niitd on
helpompi hallita.

g) Kdytd sdhkotyokalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranterid, ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota
tyoskentelyolosuhteet ja tehtdvd tyé huomioon. Jos
sdhkotyokalua kdytetddn ndiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyd vaaratilanne.

h) Pidd kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina
sekd 6ljyttomind ja rasvattomina. Liukkaat kahvat
ja pinnat heikentdvdt tykalun hallinnan ja ohjauksen
turvallisuutta odottamattomissa tilanteissa.

Akkukayttoisten Tyokalujen Kdyttaminen ja
Niistd Huolehtiminen

a) Kaytd ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva

latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran kdytettynd

yhdessd toisen akun kanssa.

Kdytd sdhkotydkalussa vain siihen tarkoitettuja

akkuja. Muiden akkujen kdyttdminen voi aiheuttaa

tulipalon tai onnettomuuden vaaran.

¢) Kun akku ei ole kdytdssd, pidd se poissa muiden

metalliesineiden Idheltd, kuten paperiliittimien,

kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden Idheltd. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.

Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.

Viltd koskemasta tdhdn nesteeseen. Jos nestettd

pddsee vahingossa iholle, huuhtele vedelld. Jos

tdtd nestettd pddsee silmddn, ota yhteys Iddkdriin.

Akkuneste voi drsyttdd tai aiheuttaa palovamman.

e) Vaurioitunutta tai muokattua akkua tai tyokalua ei
saa kdyttdd. \aurioituneissa tai muokatuissa akuissa voi
esiintyd odottamattomia hdiriditd, jotka voivat aiheuttaa
tulipaloja, rdjdhdysvaaroja tai henkilévahinkoja.

f) Akku ja tyokalu tulee suojata tulelta sekd liian

korkealta ldmpétilalta. Mikdli akku altistuu tulelle tai yli

130 °C ldmpétilalle, seurauksena voi olla rdjchdys.

Noudata kaikkia latausohjeita, akkua tai tyokalua

ei saa ladata ohjeissa annettujen ldmpétilavilien

ulkopuolella. Virheellisen latauksen tai annettujen
ldmpdtilavdlien ulkopuolella lataamisen seurauksena
akku voi vaurioitua ja tulipalovaara kasvaa.

6) Huolto
a) Korjauta tyékalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on kdytettdvd vain alkuperdisid vastaavia
osia. Tdmd varmistaa séhkdtyokalun turvallisuuden.
b) Vaurioituneita akkuja ei saa koskaan huoltaa.
Ainoastaan valmistaja tai valtuutetut huoltoliikkeet
saavat huoltaa akkuja.

MUUT TURVAOHJEET

Turvaohjeet kaikkia toimintoja kaytettaessa
a) Tdamd sdhkotydkalu on tarkoitettu kdytettdvdksi

kiillotuskoneena. Lue kaikki tdmdn sdhkotyokalun

mukana toimitetut varoitukset, kdyttéohjeet

ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,

on olemassa sdhkoiskun, tulipalon ja/tai vakavan

henkilévahingon vaara.

Ei ole suositeltavaa kdyttdd tdtd sdhkotyokalua

esimerkiksi viilaamiseen, katkaisemiseen tai

terdsharjaamiseen. Jos sihkotyokalua kéytetddn

tarkoitukseen, johon sitd ei ole suunniteltu, voi aiheutua

vaaratilanne ja henkilévahinko.

Al kéytd varaosia tai varusteita, joita valmistaja

ei suosittele tai ole hyviksynyt. Varusteen

kdyttdminen ei ole turvallista vain siksi, ettd se voidaan

yhdistdd sahkétydkaluun.

Varusteen nimellisnopeuden tulee olla

véhintddn sama kuin sidhkétyokaluun merkityn
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enimmdisnopeuden. Jos varusteita kdytetddn niiden

nimellisnopeutta suuremmalla nopeudella, ne voivat

sdrkyd ja niistd voi lentdd kappaleita.

Varusteen ulkoldpimitan ja paksuuden on

vastattava sdhkotyokalun kapasiteettia. Vidrdn

kokoista varustetta e voida suojata tai hallita

riittdvdn tehokkaasti.

f) Lisdvarusteiden kierteisen kiinnitysosan on

sovittava hiomakoneen karan kierteisiin. Laippojen

avulla asennettujen lisdvarusteiden kohdalla
lisd@varusteen kiinnitysreicin on sovittava laipan
sijoituskohdan halkaisijaan. Jos varustetta ei voi
kiinnittdd sdhkétydkaluun kunnolla, voi aiheutua
epdtasapaino ja voit menettdd tydkalun hallinnan
tdrindn vuoksi.

Al kéiytd vaurioitunutta laitetta. Ennen kéyttdmistd

tarkista, ettei tarvikkeessa, esimerkiksi sen

hiomalaikassa tai taustalevyssd, ole halkeamia,
repedmid tai kulumia ja ettd terdslankaharjassa ole
irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos sdhkotyokalu
putoaa, tarkista, onko siihen tullut vaurioita ja
vaihda vaurioitunut osa. Kun olet tarkistanut
laitteen, siirry kauas siitd ja pyydd muitakin
siirtymddn kauemmas. Anna sédhkétyokalun kdydd
suurimmalla nopeudella kuormittamattomana
minuutin ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti scrkyy
tdmdn testausajan kuluessa.

Kdytd suojavarusteita. Kdytd kasvosuojusta

tai turvalaseja tehtdvdn tyon vaatimusten

mukaisesti. Kdytd tarvittaessa hengityssuojainta,

kuulosuojaimia, kdsineitd ja suojavaatetusta,

joka estdd lentdvien kappaleiden aiheuttamat

henkilévahingot. Turvalasien on pystyttdvd estdmddn

lentévid kappaleita aiheuttamasta henkildvahinkoja.

Hengityssuojaimen on pystyttdvd estdmdcdn hiukkasia

pddsemdstd hengitysteihin. Pitkdaikainen altistuminen

melulle voi heikentdd kuuloa.

i) Pidd sivulliset turvallisen etdisyyden pddssd
tyoskentelyalueesta. Tyoskentelyalueella on
kdytettdvd henkilosuojavarusteita. Tyostettcivin
kappaleen tai sdrkyneen varusteen singahtavat osat

voivat aiheuttaa henkildvahinkoja.

j) Pidd sdhkdjohto kaukana tydkalusta. Jos menetdt

tydkalun hallinnan, johto voi katketa tai vaurioitua tai

tydkalu voi osua kdteesi.

Laske tyokalu alas vasta kun se on tdysin

pysdhtynyt. Kdynnissd oleva tydkalu voi osua tyétason

pintaan, jolloin menetdit sen hallinnan.

1) Ald anna sihkétyokalun olla kdynnissé kantaessasi
sitd. Jos kdynnissd oleva sdhkétyokalu tarttuu vaatteisiisi,
se voi osua kehoosi.

m) Puhdista sdhkotyokalun ilmanvaihtoaukot
sddnnéllisesti. Moottorin puhallin vetdd pélyd
tydkalun siscdn. Metallipdlyn kertyminen voi aiheuttaa
sdhkdiskun vaaran.
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n) Ald kéytd sihkotyokalua helposti syttyvien aineiden
Idheisyydessd. Kipindt voivat sytyttdd ne.

o) Ald kéytd nestejddhdytystd edellyttdvid varusteita.
Veden tai muun jddhdytysaineen kdyttdminen voi
aiheuttaa sdhkoiskun.

p) Kdytd aina sivukahvaa. Kiristd kahva kunnolla.
Sivukahvaa on aina kdytettdva, jotta tydkalu
pysyy hallinnassa.

TURVAOHJEET KAIKKIA TOIMINTOJA
KAYTETTAESSA (JATKOA)

Takapotkujen syyt ja niiden valttaminen
Takapotku aiheutuu dkillisesti hiomalaikan, taustalevyn, harjan tai
varusteen juuttuessa kiinni. Tdlldin pyérd pyschtyy ja sdhkotykalu
Idhtee hallitsemattomasti vastakkaiseen suuntaan.

Jos esimerkiksi hiomalaikka jcid kiinni tyGstettdvddn kappaleeseen,
laikan reuna voi kaivautua sen pintaan, jolloin hiomalaikka voi
nousta pinnalle tai aiheuttaa potkun. Hiomalaikka voi singahtaa
kdyttdjdcd kohden tai hénestd poispdin sen mukaan mihin
suuntaan laikka pyérii jaddessddn kuunni. Talloin hiomalaikka voi
myos rikkoutua.

Takapotku on seurausta tySkalun védrinkdyttdmisestd tai
virheellisistd olosuhteista. Se voidaan Viilttdd seuraavien
varotoimien avulla.

a) Pitele tyokalua tiukasti. Pidd kehosi ja kdsivartesi
asennossa, jossa ne vastustavat takapotkun
voimaa. Pidd aina kiinni lisdkahvasta, jotta
takapotku ja kdynnistymisen aikana esiintyvi
vddntéreaktio pysyvit hallinnassa. Kdyttdja voi hallita
vddntdreaktiota tai takapotkuvoimaa, jos tarvittaviin
varotoimiin ryhdytddn.

b) Al vie kdsid kédynnissd olevan tyokalun Idhelle. Se
voi aiheuttaa takapotkun.

c) Pidd kehosi kaukana alueelta, johon sdhkétyokalu
singahtaa takapotkun vaikutuksesta. Takapotku saa
ty6kalun singahtamaan vastakkaiseen suuntaan laikan
liikkeeseen ndhden, jos se tarttuu kiinni.

d) Toimi erityisen varovaisesti tydstdessdsi esimerkiksi
nurkkia tai terdvid kulmia. Viltd tyokalun
kimpoamista ja tarttumista kiinni. Nurkat, terdvdt
kulmat tai kimpoaminen voivat aiheuttaa toiminnassa
olevan tydkalun jddmisen kiinni, jolloin sen hallinta
menetetddn tai voi aiheutua takapotku.

e) Ald kiinnitd tyékaluun sahanterdd. Muutoin aiheutuu
helposti takapotku tai hallinnan menetys.

Erityiset varoitukset kiillotettaessa
a) Al salli kiillotuslaipan tai sen kiinnitysnarujen
pyérid vapaasti. Katkaise tai kiristd liian pitkdt
kiinnitysnarut. Irtonaiset kiinnitysnarut voivat tarttua
sormiisi tai tyostettdvddn kappaleeseen.

Kiillotuskoneiden lisaturvasaantoja
Puhdista tyokalu usein, erityisesti vaativan kdyton
jalkeen. Poly ja metallipartikkeleita siscltdvad hioma-
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aine kerddntyvdt usein sisdpinnoille ja voivat luoda
sahkoiskun vaaran.

Al kéytd tétd tyokalua pitkid aikoja yhtdjaksoisesti.
Ty6kalun kdyton aiheuttama tdrind voi aiheuttaa sormien,
kdsien ja kdsivarsien pysyvdn vaurion. Kdytd kdsineitd
tarjoamaan lisGpehmustetta, pidd usein taukoja ja rajoita
pdivittdistd kdyttod.

llmanvaihtoaukkoja ei saa peittdd. Loyst vaatteet, korut
tai pitkdt hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.

Varmista, ettd kytkin on lukitusasennossa, kun laitetta
ei kdytetd ja ennen sdhkdoverkkoon kytkemistd tai
akun liittdmista.

Vaarat

Turvamdadrdysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
kdyttdmisestd huolimatta tiettyjd vaaroja ei voida valttad. Naitd
ovat seuraavat:

Kuulon heikkeneminen.

Lentdvien kappaleiden aiheuttamat henkildvahingot.
Kéytdn aikana kuumenevien varusteiden

aiheuttamat palovammat.

Pitkdaikaisen kdyttdmisen aiheuttamat henkilévahingot.

SAILYTA NAMA OHJEET

Latauslaitteet

DEWALT-laturit eivat vaadi sddtdd ja niiden kdyttd on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.

Sahkoturvallisuus

Sahkdmoottori toimii vain yhdelld jannitteelld. Tarkista aina,

ettd akun jannite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyd
jannitettd. Tarkista myos, ettd latauslaitteen jannite vastaa
sahkoverkon jannitettd.

Tama DEWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
D -sdddosten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DEWALTin huolto-organisaation kautta.

Jatkojohdon kayttaminen

Jatkojohtoa saa kdyttda vain, jos se on ehdottoman
valttdmatonta. Kaytd latauslaitteen vaatimukset tdyttavad
hyvaksyttyd jatkojohtoa. Lisdtietoja on Tekniset tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm?ja suurin pituus 30 m.
Jos kdytat johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.

Tarkeita turvallisuusohjeita latauslaitetta
kaytettaessa
SAILYTA NAMA OHJEET: Tama ohjekirja sisiltad tarkeitd
turvallisuus- ja kdyttoohjeita yhteensopiviin akkulatureihin
(katso Tekniset tiedoissa).
Lue kaikki laturin, akkuyksikon ja akkuyksikkdd kéyttdvén
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinndt ennen laturin kéyttdd.
VAROITUS: Scihkdiskun vaara. Aldi pédistdi nestettd laturin
sisddn. Se voi aiheuttaa sdhkdiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen kdyttdd,
Jjonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintddn 30mA.

HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vdhentdmiseksi lataa vain ladattavia DEWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilévahingon ja vaurioita.

HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, ettd he eivdt
leiki laitteella.

HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisdlld oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynd sdhkéverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
terdsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymdit, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettdvd poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsy6tdstd, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyG6tdstd ennen kuin yritdit
puhdistaasitd.

ALA YRITA ladata akkuyksikkdd milldédn muulla
laturilla kuin tdssd kdyttéohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkd on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessd.
Nditd latureita ei ole tarkoitettu kdytettdvdksi
mihinkddn muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DEWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan séhkoiskun riskin.

Al jitd laturia sateeseen tai lumeen.

Vedd pistokkeesta dldkd johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Timd vihentdd pistokkeen ja sdhkdjohdon
vahingoittumisen riskid.

Varmista, ettd johto sijaitsee niin, ettd sen pddille ei
astuta, siihen ei kompastu tai ettd siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.

Ald kéytd jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
vdlttdmdtontd. Jatkojohdon virheellinen kéyttd voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sd@hkdiskun riskin.
Alé laita mitddn esineitd laturin pddille tai laita

laturia pehmedille pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisdisen
Idmmoén. Sijoita laturi pois Iimpdléhteiden Idheltd. Laturi
tuulettuu kotelon pddilld ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Ald kdytd laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut- vaihdata ne vélittémdsti.

Ald kdytd laturia, jos siihen on kohdistunut terdvd isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millddn
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.

Ald pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sdhkoiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pdtevdn henkilon tdytyy vaihtaa se vélittomdsti.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yritdt puhdistaa
sitd. Tdmd vdhentdd sdhkoiskun vaaraa. Akkuyksikon
poistaminen e vdhennd riskid.

ALA KOSKAANyritd yhdistcd kahta laturia yhteen.

Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230

V:n kotitalouden séhkévirralla. Al yrité kéyttdici
mitddn muuta kuin mddritettyd jdnnitettd. T7dmd ei
koske autolaturia.
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Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)

1. Yhdista laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.

. Aseta akku @ laturiin ja varmista, ettd akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, etta latausprosessi on alkanut.

. Kun lataus on valmis, punainen valo jéd palamaan jatkuvasti.
Akku on téysin ladattu ja sitd voidaan kdyttda heti tai sen
voi jattad laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 2.

HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman

mahdollisen suorituskyvyn ja pitkdn kayttoian, akku tulee ladata

tdyteen ennen ensimmaisté kdyttod.

N

w

Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.

Laturin merkkivalot

JE lataus kynnissa —_——— = E

[ ladattu téyteen _— E

mm kuuma-/kylmaviive* -]

&

*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean ldmpétilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.

Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivat) lataa viallista akkua. Jos laturin

merkkivalo ei syty, akku on viallinen.

HUOMAA: Tdmd voi tarkoittaa myos laturivikaa.

Jos laturi iimoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi

valtuutettuun huoltopalveluun.

Akun kuuma-/kylmaviive

Kun laturi tunnistaa lilan kuuman tai kylmdn akun, se kdynnistda

automaattisesti akun kuuma-/kylmaviiveen, jolloin lataus

kdynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyvdksyttavdn

[dmpatilan. Laturi siirtyy tdmdn jdlkeen automaattisesti akun

lataustilaan. Tdmd toiminto takaa akun maksimaalisen kdyttoidn.

Kylma akku latautuu hitaammin kuin ldmmin akku.

Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen

latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku ldmpenisi.

DCB118-laturissa on sisdinen puhallin akun jaghdytysté varten.

Puhallin kytkeytyy automaattisesti paalle, kun akun jaghdytys

on tarpeen. Ald koskaan kayta laturia, jos puhallin ei toimi oikein

tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisélle ei saa asettaa
vieraita esineitd.

Elektroninen suojausjarjestelma

XR Li-lon -laitteissa on elektroninen suojausjarjestelma,
joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suurelta purkautumiselta.

Tydkalu sammuu automaattisesti, jos sahkdinen
suojausjarjestelma kdynnistyy. Jos ndin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.

Asennus seinddn

N&ma laturit on tarkoitettu asennettaviksi seindan tai
kdytettaviksi pystyasennossa poydan tai tyétason paalld. Jos
laturi asennetaan seinddn, sijoita laturi pistorasian ldhettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistd, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Kaytd laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittdmisessa seindan. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vahintdan 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7-9 mm. Kiinnita ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jdttden ruuvista nakyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reidt ruuveihin ja kiinnita
ne reikiin.

Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sdhkoiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmedilld, ei-metallisella harjalla. Ald kéytd vettd tai
puhdistusaineita. Al pddistd mitcdn nestettd tyckalun
siscicin. Ald upota mitdicn tydkalun osaa nesteeseen.

Akkuyksikko

Tarkeita turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
kaytettdessa

Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jannite.

Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitd ei ole ladattu tdyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
kdyttdmista. Noudata annettuja ohjeita.

LUE KAIKKI OHJEET

- Ald lataa tai kéytd rdjéhdysalttiissa ympdiristossd,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyvid nesteitd, kaasuja
tai polyd. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttdd pdlyn tai kaasun.

- Ald koskaan pakota akkua laturiin. Ald muokkaa
akkuyksikkod millddn tavalla saadaksesi sen
sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, silld
akkuyksikko saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilokohtaisen vaurion.

- Lataa akkuyksikot vain DEWALT-latureilla.

- ALA roiskuta vettd tai upota veteen tai muihin nesteisiin.

«  Tydkalua ja akkua ei saa sdilyttdd tai kdyttdd paikoissa,
joissa ldmpétila voi olla alle 4 °C (34 °F) (esim.
ulkovarastot tai metallirakennukset talvella) tai yli 40

°C (104 °F) (esim. ulkovarastot tai metallirakennukset
kesdilld).

- Ald hévitd akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa pddhdn.
Akku voi rdjdhtdd poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiéi kaasuja ja aineita.

« Jos akun sisdltdd pddisee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedelld. Jos akkunestettd pddsee silmdicn,
huuhtele avointa silmdid vedelld 15 minuutin ajan kunnes
drsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava ldckdrin hoitoon,
ilmoita, ettd akun elektrolyytti on nestemdiisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
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Avatun akkukennon sisdlté voi drsyttdd hengitysteitd.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota
yhteys lddkdriin.

A VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyd
altistuessaan kipindlle tai liekille.

A VAROITUS: Aléi koskaan yritc avata akkuyksikkod
mistddn syystd. Jos akkuyksikon kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, éld laita sitc laturiin. Aldi riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikkad. Ald kéyta akkuyksikkod tai
laturia, johon on osunut terdvd isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millddn tavalla (esim. ldvistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu pddille). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sdhkdiskun. Vahingoittuneet akkuyksikot
tulee palauttaa huoltoon kierrétystd varten.

A VAROITUS: Tulipalovaara. Ald varastoi tai
kanna akkuja niin, ettd metalliesineet pddsevdt
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen pddille, taskuihin, tykalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.

A HUOMIO:Kun tyékalua ei ole kéytéssd, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
ty6kalut, joissa on suuret akkuyksikot, seisovat pystyssd
akkuyksikén varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.

Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
Jjohtaa tulipaloon, jos akkunavat pddsevdt vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, ettd akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat pédstd niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
HUOMAA: Litiumioniakkuja ei saa kuljettaa ruumaan
menevissd matkatavaroissa.
DEWALT-akut tdyttdvat kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisddteisten kuljetusmddrayksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvalisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran mddrdykset, vaarallisten aineiden
kansainvalisen merikuljetussdannéston (IMDG) mddrdykset seka
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisistd
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteereja.
Useimmissa tapauksissa DEWALT-akkujen kuljetukset eivdt
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien madrayksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 mddrdykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisaltavat energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Mddrdyksien monimutkaisuuden vuoksi
DEWALT ei suosittele yksistdan litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisdltavat
tyokalupakkaukset (yhdistelmdpakkaukset) voidaan kuljettaa
iimateitse mddrdyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.

Oli kyseessa odotettu tai tdysin sdannostelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvdd viimeisimmistd pakkausta, merkkid/
merkintda sekd dokumentaatiota koskevista maarayksista.
Taman ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvdssa uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkelld.
Mitaan takuita, valillisia tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, ettd toiminta on soveltuvien
madrdyksien mukaista.
FLEXVOLT™-akun kuljetus
DEWALT FLEXVOLT™ -akkuja on kahdenmallisia: Kaytto
ja kuljetus.
Kayttotila: Kun FLEXVOLT™-akkua kdytetadn sellaisenaan
tai se on DEWALT 18V -tuotteessa, se toimii 18V akkuna. Kun
FLEXVOLT™-akku on 54V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLT™-akkuun, se on
kuljetustilassa. Sailytd kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sahkéisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmddrdykset voidaan valttaa.
Kuljetuksen Wh-arvo
voi esimerkiksi iimoittaa
3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa.
Kdyton Wh-arvo voi
iimoittaa 108 Wh (koskee yhta paristoa).
Sailytyssuositukset
1. On suositeltavaa sailyttdd akku viiledssd ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekd
liiallisesta kylmyydestd tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkdan, kun sitd sdilytetddn
huoneenldmpdtilassa, kun se ei ole kdytossa.
. Pitkdn sdilytyksen aikana tayteen ladattu akku on
suositeltavaa sdilyttda viiledssa ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa sdiloon tdysin tyhjind. Akku on
ladattava ennen kdyttod.

Esimerkki kdyttod ja kuljetusta koskevasta
merkinndstd

(3% Use: 108 Wh

()« Transport:3x36 Wh

N

Latauslaitteen ja akun tarrat

Ndissd ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisaksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:

Lue kéyttdohjeet ennen kayttdmista.

Latausajan tiedot ovat Tekniset tiedoissa.

CAvIE

NS

Ala tydnnd sahkod johtavia esineitd laitteen sisdan.
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Ala lataa vaurioitunutta akkua.
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Al3 altista vedelle.

Vaihdata vialliset akut heti.
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Lataa vain lampatilassa 4-40 °C.

Kaytettavdksi vain ulkona.

>

L

Toimita akku kierrdtykseen
ymparistdystavalliselld tavalla.
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Lataa DEWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.

Jos muita kuin yhteensopivia DEWALT-akkuja
ladataan DEWALT-laturilla, akut voivat rajéhtda tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
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Akun Tyyppi

DCM849 toimivat 18 voltin akulla.

N&itd akkuja voidaan kdyttda: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189,
DCB546, DCB547, DCB548. Katso lisatietoja kohdasta
Tekniset tiedoissa.

Pakkauksen Sisalto

Pakkauksen sisélto:

1 Kiillotuskone

1 Lisdkahva

2 Villan imusuojat

1 180 mm koukku ja silmukka taustalevy
1

1

2

Ald havitd akkuyksikkda polttamalla.

KAYTTO (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisdanrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).

Kayttoohje

Litiumioniakku (C1, D1, LT, M1, P1,S1,T1, X1,Y1 mallit)

Litiumioniakut (C2, D2, L2, M2, P2, S2,T2, X2, Y2 mallit)
3 Litiumioniakut (C3, D3, L3, M3, P3, S3,T3, X3, Y3 mallit)
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivat kuulu N-malleihin.
Akut ja laturit eivat kuulu NT-malleihin. B-malleihin kuuluvat
Bluetooth®-akut.
HUOMAA: Bluetooth®-merkki ja logot ovat Bluetooth®, SIG,
Inc.in rekisteroityja tavaramerkkejd, joita DEWALT kayttaa
lisenssilld. Muut tavaramerkit ja -nimet ovat vastaavien
omistajien omaisuutta.

Tyokalun merkinnat
Seuraavat kuvakkeet ndkyvdt tydkalussa:

@ Lue kéyttdohjeet ennen kayttamista.
Kéytd kuulosuojaimia.
Kayta suojalaseja.

Padivamaarakoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Paivdmadrdkoodi 12 on merkitty koteloon. Se sisaltda
myos valmistusvuoden.
Esimerkki:
2019 XX XX
Valmistusvuosi

Kuvaus (Kuva A)
VAROITUS: Al tee tySkaluun tai sen osiin
mitddn muutoksia. Tdlldin voi aiheutua omaisuus-
tai henkildvahinkoja.

Akku

Akun vapautuspainike

Nopeuden saddin

Pehmustettu tyokalualusta

Saddettavd nopeuden liipaisukytkin

Karan lukituspainike

Apukahva

Kara

9 Pehmed vaihdelaatikon kumikahva

10 Villan imusuoja

11 Lukituspainike

© N O L1 A W N =

Kayttotarkoitus

Tehokas DCM849-kiillotuskone on tarkoitettu maalattujen tai

kdsittelemattomien metalli-, lasikuitu- ja komposiittipintojen

kiillottamiseen ammattikdytdssa. Yleisia esimerkkeja ovat, niihin

kuitenkaan rajoittumatta: autojen/veneiden/matkailuautojen/

moottoripyorien kasittely ja pintakorjaukset, veneen rakennus ja

korjaus, seka metalli- tai betonipinnat.

ALA kayta kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen I3hells on

syttyvid nesteitd tai kaasuja.

Tama tehokas kiillotuskone on ammattimainen sahkotyokalu.

ALA anna lasten koskea tdhan tydkaluun. Kokemattomat

henkilt saavat kdyttda tdtd laitetta vain valvotusti.
Tama tuote ei ole tarkoitettu henkildiden (mukaan lukien
lapset) kdytettavaksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietdmys tai taidot ovat rajalliset.
Heidan turvallisuudestaan tulee huolehtia heistd vastuussa
oleva henkil®. Lapsia ei koskaan saa jattad yksin tamdn
tuotteen kanssa.
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KOKOAMINEN JA SAADOT

A VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran
vihentdmiseksi katkaise tyokalusta virta ja irrota
akku ennen sddtdmistd tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite kdynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
A VAROITUS: Kdytd ainoastaan DEWALT-akkupakkauksia
Jja-latureita.

Akun Asentaminen ja Poistaminen
Tyokalusta (Kuva B)

HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, ettd akku 1 on ladattu tayteen.

Akun Asentaminen Tyokalun Kahvaan
1. Kohdista akku @ kahvan sisalla oleviin kiskoihin (Kuva B).
2. Liv'uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Tyokalusta

1. Paina akun vapautuspainiketta 2 ja vedd akku ulos
tyokalun kahvasta.

2. Laita akku laturiin, kuten kdyttéohjeen laturiosassa kuvataan.

Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihredd LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jaljelle
jadvan virtatason.

Kytke tasomittari paalle painamalla ja pitdmélld tasomittarin
painiketta 13 alhaalla. Jokin kolme vihredn LED-merkkivalon
valoyhdistelma syttyy osoittaen jéljelle jdavan virtatason. Kun
akkuvirran taso on kayttorajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.

HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita tydkalun toiminnallisuutta ja

se voi vaihdella tuoteosien, lampdtilan ja loppukdyttdjan
kdyton mukaan.

Lisakahva (Kuva A)

VAROITUS: Tarkista ennen laitteen kdynnistdmistd, ettd
kahva on kiristetty oikein.
Lisdkahva 7 toimitetaan tyokalun mukana ja se voidaan asentaa
vaihdelaatikon molemmille puolille. Kahvaa on kdytettavd aina
tyokalun tdydellisen hallinnan sdilyttamiseksi.

Villan imusuojat (Kuva A)

Villan imusuojat 10" on tarkoitettu normaalin kdyton aikana
moottoriin pddsevan villan, pélyn ja jddmien vahentamiseksi.
Puhdista suojat heti kun ndet kertymid ulkopuolella. Villan
imusuojien puhdistaminen:

Imusuojat voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten viemalla
sormi tai kolikko irrotusaukon alle ja vetdamalla suojus irti.

Karan lukituspainike (Kuva A)

HUOMAUTUS: Ald lukitse karaa, kun tydkalua
kdytetddn. Muutoin tydkalu voi vaurioitua. Jos tydkalu

vaurioituu, siihen kiinnitetty varuste voi irrota ja

aiheuttaa vahingoittumisen.
Jotta tyokalun kara ei pyorisi lisdvarusteiden asennuksen
tai poistamisen aikana, karan lukituspainike @ on sijoitettu
tyokalun varustepdassa.
Lukitse kara painamalla ja pitdémalld alhaalla lukituspainiketta.
ALA KOSKAAN PAINA KARAN LUKITUSPAINIKETTA, KUN TYOKALU
ON KAYNNISSA TAI TERA LIIKKEESSA.

Kiillotusalustojen kiinnittaminen ja

poistaminen (Kuvat A, C, D)
VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vilttdmiseksi
dld salli kiillotuslaipan tai sen kiinnitysnarujen pyorid
vapaasti. Katkaise tai kiristd liian pitkdt kiinnitysnarut.
Irtonaiset kiinnitysnarut voivat tarttua sormiisi tai
tydstettdvddn kappaleeseen.
Kiillotusalustat, joiden halkaisija on 150, 180 tai 230 mm, sopivat
tyokaluun DCM849.
HUOMAA: DCM849-ty6kaluun voidaan kiinnittdad molemmat
alla kuvatut kiillotusalustat.

Kumisella taustalevylla varustettujen
kiillotusalustojen kiinnittaminen (Kuva A, C)
1. Kytke kuusikulmainen reikd taustalevyyn 8. Pida kiristimen

tiivistettd 17 ja taustalevyd hyvin yhdessa ja aseta
kokoonpano tyékalun karaan 8.

2. Pidd karan lukituspainiketta 6 alhaalla pyorittéessa
taustalevyd ja kiristimen tiivistettd my6tdpdivadn niiden
kiertamiseksi kokonaan karaan. Kiristd hyvin kasin.

3. Kiinnitd kiillotusalusta 16 taustalevyyn.

Koukku- ja silmukkataustalevylla varustettujen
kiillotusalustojen kiinnittaminen (Kuva A, D)

1. Aseta keskitysputki 19 koukun ja lenkin taustalevyn 21
keskimmaiseen reikadn.

2. Kohdista keskimmainen reika koukun ja lenkin alustaan 220
keskitysputkella 19 ja kiinnitd alusta koukun ja lenkin
taustalevyyn 21.

3. Ruuvaa tausta-alusta 21 karaan 8 ja paina samalla karan
lukituspainiketta 6.
Alustojen poistaminen
Kdannd alustoja kdsin normaalia kiertoa vastakkaiseen suuntaan,

jotta lukituspainike lukitsee karan. Irrota sitten alustat normaaliin
suuntaan kiertdamalld oikeakadtisessa kdytossd.

Ennen kayttamista
1. Varmista, etts kiillotusalusta on asennettu oikein.

2. Varmista, etta tyyny pyorii varusteeseen ja tyokaluun
merkityn nuolen suuntaan.

3. Varmista, ettd lika on pyyhitty pois tydkappaleen pinnalta.
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Kayttoohjeet
A VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja mddrdyksid.

VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran
vihentdmiseksi katkaise tyokalusta virta ja irrota
akku ennen sddtdmistd tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite kdynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.

Kasien oikea asento (Kuva E)
VAROITUS: Voit vihentdd vakavan henkildévahingon
vaaraa pitdmdillé kidet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vihentdd vakavan henkildévahingon
vaaraa pitelemdlld tyokalua AINA tiukassa otteessa.

Késien oikea asento tarkoittaa toisen kdden pitamista
sivukahvassa 7 ja toisen kdden pitamistd padkahvalla 14

Saadettava nopeuden liipaisukytkin (Kuva A)
Sdddettdvd nopeuden liipaisukytkin mahdollistaa nopeuden
sadtamisen valilla 0-2000 kierr./min.

Kdynnista tyokalu painamalla liipaisukytkinta 5. Mita

enemmadn painat kytkintd, sitd nopeammin tyokalu toimii. Kun
liipaisukytkin vapautetaan, moottori sammuu.

Kdytd matalampia nopeuksia seosten levittdmiseen ja suurempia
nopeuksia kiillotuksen aikana.

liipaisukytkimen lukituspainike

Tyokalu voidaan lukita jatkuvaa kdyttod varten

painamalla liipaisukytkin & pohjaan saakka ja painamalla
lukituspainiketta @1 kuten Kuvassa A. Pida lukituspainiketta
alhaalla ja vapauta liipaisukytkin varoen.

Kytke tyokalu pois pdalta lukitustilassa painamalla ja
vapauttamalla liipaisukytkin kerran.

HUOMAA: Liipaisukytkin voidaan lukita vain silloin, kun tyokalu
kdy maksiminopeudella, joka asetetaan nopeuden sadtimelld 3.

Nopeuden saadin (Kuva A)

Tyokalun maksiminopeutta voidaan muuttaa kadntamalla
nopeuden saddin 3 haluttuun asentoon. Monipuolisuuden
lisadmiseksi liipaisukytkin 5 voidaan lukita pohjaan ja tydkalun
nopeutta muuttaa yksinomaan nopeuden sdatimella.
Nopeuden saddin voidaan asettaa nopeusasetuksiin

800-2200 kierr./min ja sdddettdva nopeuden liipaisukytkin sdatda
talléin nopeutta nollasta sadtimen asetukseen saakka. Esimerkki:
Nopeuden sadtimen ollessa asetuksessa 2200 kierr./min
sdddettavdn nopeuden liipaisukytkimen avulla kayttdja voi
sddtad tyokalun nopeudeksi 0-2200 kierr./min painamalla
liipaisukytkintd alaspain.

Elektroninen nopeudensaito

Elektroninen nopeudensdato toimii, kun liipaisukytkin painetaan
kokonaan alas ja tyokalu toimii valitulla nopeudella, jonka
madrittdd nopeuden saadin.

Kun kuormitat tyékalua painaessa sité tydstdalustaan, tydkalu
kompensoi kuorman ja sdilyttaa valitun nopeuden. Jos

nopeuden saatimelld valittu nopeus on 2200 kierr./min, tyékalu
sailyttdd 2200 kierr./min nopeuden sen kuormituksen aikana.
Elektroninen nopeusdensaato toimii vain silloin, kun
liipaisukytkin 5 on painettu kokonaan alas.
Elektronisen nopeudensdadon vaikutus on helpompi
ndhdd alhaisilla nopeusasetuksilla (1400 kierr./min ja sita
alhaisemmat nopeudet) suuriin nopeuksiin verrattuna.
Perinteinen kiillotuskone, joka toimii tyypilliselld 2200 kierr./min
kuormittamattomalla nopeudella, hidastaa nopeuden noin
1800 kierr./min kuormitettuna. Kiillotuskone toimii edelleen
2200 kierr./min (tai muulla nopeuden saatimelld valitulla
nopeudella) sen kuormituksen aikana. Jos nopeus on liian
suuri, laske tyokalun nopeutta joko liipaisukytkimelld tai
nopeuden saatimella.

Kiillotus (Kuva E)

1. Ald kytke tyokalua pélle, tartu tySkaluun sen kahvoista ja
nosta se.
2. Pida tyokalu pois kehosta ja paina liipaisukytkintd.
3. Varmista, ettd sinulla on hyvd ota kahvoista.
4. Liikuta tyokalua tasaisesti tyostokappaleen pinnalla
painamatta tyokalua.
5. Sammuta tyokalua ennen kuin nostat sen pinnalta.
6. Tarkista ty6 lyhyin valiajoin.
Lisékahva 7 voidaan vaihtaa helposti jommalle kummalle
tyokalun puolelle vasen- tai oikeakatistd kayttoa varten.
Ole erityisen varovainen, kun viet kiillotuskoneen suurella
teholla terdvien esineiden ja reunojen ympdrille tai padlle.
On erittdin tdrkedd kayttad oikeaa painetta, kun kiillotat
ajoneuvon eri osia. Kevyttad painetta tulee esimerkiksi kayttaa
runkopaneelien terdvien reunojen tai katon vesikourun reunojen
kiillotuksen aikana.
VAROITUS: Suurinopeuksinen hankaus kiillotustyynylld
tyékappaleen pinnalla voi muodostaa staattista latausta
ty6kalun metalliosiin ja aiheuttaa kosketettaessa
staattisen sdhkdiskun.

KUNNOSSAPITO

Tydkalusi on suunniteltu kdytettdvaksi pitkddn ja edellyttdmdan

vain vdhan kunnossapitoa. Oikea kasittely ja sadnnollinen

puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran
vdhentdmiseksi katkaise tyokalusta virta ja irrota
akku ennen sddtdmistd tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite kdynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.

Laturia tai akkua ei voida huoltaa.

'\O./'
Voiteleminen

Tata sahkotyokalua ei tarvitse voidella.
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Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pély kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitd kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympdrille. Kaytd talloin hyvdksyttyjd silmdsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Al koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Ndmd kemikaalit voivat heikentdd
ndissd osissa kdytettyjd materiaaleja. Kéytd vain vedelld
Jja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Al pdcistd
mitdicin nestettd laitteen siscicin. Aléi upota mitdicin laitteen
0saa nesteeseen.

Lisavarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-lisdvarusteita ei
ole testattu tdmdn tyokalun kanssa, joten niiden
kdyttdminen voi olla vaarallista. Kéytd tdmdn laitteen
kanssa vain DEWALTIn suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vdhentdmiseksi.

Saat lisatietoja jdlleenmyyjaltdsi.

Ympariston suojeleminen

Erilliskerdys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tdmd

K merkintd, ei saa havittad tavallisen kotitalousjatteen
mukana.

— Tuotteet ja akut sisaltdvat materiaaleja, jotka

voidaan kerata tai kierrattaa uudelleen kayttoa varten. Kierrata

sahkolaitteet ja akut paikallisten madrdyksien mukaisesti.
Lisatietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.

Uudelleenladattava akku
Tama pitkdan kestavd akku on ladattava uudelleen, jos se ei endd
tuota riittdvaa tehoa toissd, joihin teho on aikaisemmin riittanyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee havittaa
ymparistoystavalliselld tavalla:
Anna akun tyhjentyd kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
litiumioniakkujen ovat kierrdtettdvid. Vie ne jdlleenmyyjalle
tai paikalliseen kierratyspisteeseen. Kerdtyt akkuyksikot
kierrdtetadn tai hdvitetaan oikein.
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POLERMASKIN
DCM849

Gratulerar!

Du har valt ett DEWALT-verktyg. Ar av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gor DEWALT till en av de
pdlitligaste partnerna for fackmannamadssiga elverktygs-
anvandare.

Tekniska data

DCM849
Spdnning Vi 18
Typ 1
Batterityp Li-jon
Varvtal obelastad min”! 8002200
Nominellt varvtal min”! 2200
Max. diameter fastkudde mm 180
Spindel M14
Vikt (utan batteripaket) kg 1,90

Buller- och vibrationsvarden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-3.

Lpy  (emissionsljudtrycksniva) dB(A) 78
Lwa (ljudeffektniva) dB(A) 89
K (osakerhet for angiven ljudnivd) dB(A) 3
Vibration, emissionsvarde a,,P < m/s? 25
Osdkerhet K= m/s? 15

Den vibrations- och/eller bulleremissionsniva som anges

i detta informationsblad har uppmatts i enlighet med en

standardiserad test som anges i EN60745 och den kan anvdndas

for att jamfora ett verktyg med ett annat. Den kan anvandas for

att fa fram en prelimindr uppskattning av exponeringen.
VARNING: Den deklarerade vibrations- och/eller
bulleremissionsnivd som anges gdller vid verktygets
huvudsakliga anvéindning. Om verktyget emellertid
anvdnds fér andra tillimpningar, med andra tillbehér,
eller om det dr ddligt underhdllet kan vibrations- och/
eller bulleremissionsnivdn avvika. Detta kan avsevdrt 6ka
exponeringsnivdn under hela arbetsperioden.
En uppskattning av exponeringsnivan for vibrationer och/
eller buller bér dessutom ta med i bercikningen de gdnger
verktyget dr avstdngt, eller ndr det dr igdng utan att utféra
arbete. Detta kan avsevdrt minska exponeringsnivdn
under hela arbetsperioden.
Identifiera ytterligare sékerhetsdtgdirder for att skydda
operatéren frdn effekterna av vibrationer och/eller
buller sGsom att: underhdilla verktyget och tillbehéren,
hdlla hdnderna varma (relevant for vibrationer),
organisera arbetsmonster.

EC-Foljsamhetsdeklaration
Maskindirektiv

C€

Polermaskin

DCM849

DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:

2006/42/EC, EN60745-1:20094+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014+A12:2014 +A13:2015.

Dessa produkter uppfyller ocksa direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. For mer information, var god kontakta DEWALT pa
foljande adress, eller se handbokens baksida.

Undertecknad dr ansvarig for sammanstélining av den tekniska
filen och gor denna forklaring & DEWALTs vagnar.

U e

Markus Rompel

Vice verkstdllande teknikdirektor, PTE Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Strafle 11,
D-65510, Idstein, Tyskland

12.09.2019

VARNING: For att minska risken for personskada,
lds instruktionshandboken.

Definitioner: Sakerhetsriktlinjer

Nedanstdende definitioner beskriver allvarlighetsnivan for

varje signalord. Var god las handboken och uppmaérksamma

dessa symboler.

A FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dodsfall eller
allvarlig personskada.

A VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera | dédsfall
eller allvarlig personskada.

A SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmattig personskada.

OBSERVERA: Anger en praxis som inte dr relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.

Anger risk for elektrisk stot.

Anger risk for eldsvdda.
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Batterier Laddare/Laddningstid (minuter)

Kat. # Vie Ah Vikt (kg) | DCB104 | DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
DCB546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 90 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135% 75% 135% X
DCB548 18/54  120/40 1,44 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 1,5 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
DCB182 18 4,0 0,61 60/40%* 185 120 100 60 60/40** 60 120

DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 50 0,62 75/50%* 240 150 120 75 75/50%* 75 150
DCB185 18 13 0,35 2 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 40 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Datumkod 2018114758 eller senare
**Datumkod 207536 eller senare

SAKERHETSVARNINGAR,

ALLMANT ELVERKTYG

VARNING: Lds alla siikerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underldtenhet att Idsa
alla instruktioner som listas hdr nedan kan resultera i
elektrisk stét, eldsvada och/eller allvarlig personskada.

SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FOR FRAMTIDA REFERENS

Termen ‘elverktyg” i varningarna syftar pa ditt starkstrémsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlésa) elverktyg.

1) Sakerhet pa Arbetsomradet

a) Hall arbetsomradet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mérka omrdden inbjuder till olyckor.

b) Anvdnd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfirer, sasom i ndrvaron av lédttantdandliga
vitskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antdnda dammet eller dngorna.

¢) Hall barn och dskddare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan gora att du
forlorar kontrollen.

2) Elektrisk Sakerhet

a) Kontakterna till elverktyget mdste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten pd ndagot sdtt. Anvind
inte ndgra adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken for elektrisk stot.
Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor sdasom ror, virmeelement, spisar och
kylskap. Det finns en 6kad risk for elektrisk chock om din
kropp dr jordansluten eller jordad.
c) Utsdtt inte elektriska verktyg for regn eller vita
forhallanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg 6kar
risken for elektrisk stot.
Missbruka inte sladden. Anvdnd aldrig sladden
till att bdra, dra eller koppla bort elverktyget fran

b
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f)

strommen. Hall sladden borta fran vdrme, olja,
skarpa kanter eller rérliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar kar risken for elektrisk stét.

Ndr du arbetar med ett elverktyg utomhus,
anvdnd en férldngningssladd som passar for
utomhusanvdndning. Anvéndning av en sladd som
passar for utomhusanvéndning minskar risken for
elektrisk stot.

Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal dr
oundvikligt, anvénd ett uttag som dr skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Anvindning av en RCD minskar
risken for elektrisk stot.

Personlig Sakerhet

a)

b)

c)

d)

e)

Var vaksam, ha koll pa vad du gér och anvdnd sunt
fornuft ndr du arbetar med ett elverktyg. Anvind
inte ett elverktyg ndr du dr trétt eller paverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett dgonblicks
ouppmdrksamhet ndr du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.

Anvind personlig skyddsutrustning. Bdr alltid
ogonskydd. Skyddsutrustning sasom dammfilterskydd,
halksdkra sdkerhetsskor, skyddshjdlm eller

hérselskydd som anvénds for ldmpliga férhdllanden
minskar personskador.

Forebygg oavsiktlig igdngsdttning. Se till att
strombrytaren dr i franldge innan du ansluter till
stromkdllan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bdr verktyget. Att béra elektriska verktyg med ditt
finger pd strémbrytaren eller att strémsditta elektriska
verktyg som har strémbrytaren pd dr att invitera olyckor.
Avldgsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sdtter pa elverktyget. £n skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar pd en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.

Baj dig inte for Idngt. Bibehdll alltid ordentligt
fotfdiste och balans. Detta mdjliggor bdttre kontroll av
elverktyget i ovdntade situationer.
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f)

g9)

h

R

Kld dig dndamadlsenligt. Bdr inte I6sa kldder eller
smycken. Hdll hdr, beklddnad och handskar borta
frdan delar i rérelse. L6sa kldder, smycken eller langt har
kan fastna i delar i rorelse.

Om det finns anordningar for anslutning av
apparater for dammutrensning och insamling, se
till att dessa dr anslutna och anvdnds pa ett korrekt
sdtt. Anvdndning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.

Bli inte vardslos och ignorera inte
sdkerhetsprinciperna trots att du dr van att anvinda
verktyg. Virdslost handlande kan leda till allvarlig
kroppsskada pa en brdkdel av en sekund.

4) Anvdndning och Skdtsel av Elverktyg

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

Tvinga inte elverktyget. Anvdnd det korrekta
elverktyget for din tillimpning. Det korrekta elverktyget
qor arbetet bdttre och sckrare vid den hastighet for vilket
det konstruerades.

Anvind inte elverktyget om strombrytaren inte
sdtter pd och stdnger av det. Ltt elverktyg som inte
kan kontrolleras med strémbrytaren dr farligt och

mdste repareras.

Dra ur kontakten fran stromkdllan och/eller
batteripaketet, om det dr lostagbart, fran
elverktyget innan du gér ndagra justeringar, byter
tillbehor eller Idgger elverktygen i forvaring. Sddana
forebyggande sdkerhetsdtgdrder minskar risken att
oavsiktligt starta elverktyget.

Forvara elektriska verktyg som inte anvdnds

utom réckhall for barn, och ldt inte personer som

dr obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner anvdnda elverktyget. Elektriska verktyg
drfarliga i hdnderna pa outbildade anvéndare.
Underhall elektriska verktyg. Kontrollera for
feljustering eller om rorliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
forhallanden som kan komma att paverka
elverktygets funktion. Om det dr skadat, se till att
elverktyget blir reparerat fore anvindning. Mdnga
olyckor orsakas av ddligt underhdllna elektriska verktyg.
Hall kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhdllna kapningsverktyg med vassa sagkanter dr
mindre sannolika att fastna och dr ldttare att kontrollera.
Anvind elverktyget, tillbehéren och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hdnsyn till arbetsférhallandena
och det arbete som ska utforas. Anvdndningen av
elverktyget for andra verksamheter dn de som det dr avsett
for skulle kunna resultera i en farlig situation.

Se till att handtagen och greppytorna dr torra och
fria frdn olja och fett. Hala handtag och greppytor
férhindrar séiker hantering och kontroll av verktyget i
ovdntade situationer.

5)

6)

Anvidndning och Skotsel av Batteridrivna

Verktyg

a) Ladda endast med den laddare som dr specificerad
av tillverkaren. £n laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara ndr den anvinds
tillsammans med ett annat batteripaket.

b) Anvind elverktygen enbart med dartill avsedda

batteripaket. Anvindning av andra batteripaket kan ge

upphov till skaderisk och eldsvada.

Ndr batteripaketet inte anvdnds, hdll det borta fran

andra metallféremal, sasom gem, mynt, nycklar,

spikar, skruvar eller andra sma metallféremadl som
kan skapa en forbindelse fran ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brénnskador eller eldsvida.

Under missbruksforhdllanden kan vitska komma

ut frdn batteriet, undvik kontakt med denna. Om

kontakt oavsiktligt intrdffar, spola med vatten.

Om vitska kommer i kontakt med 6gonen, uppsék

medicinsk hjdlp. Vitska som kommer ut frdn batteriet

kan ge upphov till irritation eller brénnskador.

e) Anvind inte ett batteripaket eller ett verktyg som
dr defekt eller modifierat. Defekta eller modifierade
batterier kan fungera ofdrutsdgbart och ge upphov till
brand, explosion eller risk for kroppsskador.

f) Utsdtt inte batteripaketet eller verktyget for eld eller

hdéga temperaturer. Utsdttande for eld eller temperaturer

dver 130 °Ckan orsaka en explosion.

Folj alla instruktioner gdllande laddningen

och ladda inte batteripaketet eller verktyget

utanfor det temperaturomrdde som anges i

bruksanvisningen. Att ladda pd fel sctt eller utanfor

det angivna temperaturomrddet kan skada batteriet och
héjer brandrisken.

c)

d)

g9)

Service

a) Setill att ditt elverktyg far service av en kvalificerad
reparatér, som endast anvénder identiska
ersdttningsdelar. Detta scikerstdller att elverktygets
scikerhet bibehdlles.

Gor aldrig service pad skadade batteripaket. Service
av batteripaket bor endast genomforas av tillverkaren eller
auktoriserade tjcinsteleverantorer.

b)

TILLKOMMANDE SPECIFIKA
SAKERHETSREGLER

Sakerhetsinstruktioner for all verksamhet

a) Detta elverktyg dr avsett att fungera som en
polerare. Lds alla sdkerhetsvarningar, instruktioner,
illustrationer och specifikationer som levereras med
detta elverktyg. Underldtenhet att Idsa alla instruktioner
som listas hér nedan kan resultera i elektrisk stot, eldsvdda
och/eller allvarlig personskada.

Vi rekommenderar inte att arbetsmoment sasom
slipning, staltradsborstning eller avkapning utférs

b
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med detta elverktyg. Arbetsmoment for vilka elverktyget
inte dr konstruerat kan eventuellt ge upphov till fara och
orsaka personskada.

¢) Anvdnd inte tillbeh6r som inte dr specifikt
konstruerade och rekommenderade av
verktygstillverkaren. Bara for att tillbehdret kan
monteras pd ditt elverktyg, garanterar inte detta en
sdker anvdndning.

d) Angiven hastighet for tillbehéret mdste vara
dtminstone likamed den maximala hastighet som
elverktyget dr mdrkt med. Tillbeh6r som gdr snabbare
dn sin klassade hastighet kan brytas sénder och flyga isdr.

e) Ytterdiametern och tjockleken pa ditt tillbehor
madste vara inom den kapacitetsklassificering som
gdller for ditt elverktyg. Felaktigt storleksanpassade
tillbehdr kan inte tillrcickligt skyddas eller kontrolleras.

f) Lovsdgningsstorleken hos hjul, fldnsar, stodrondeller
eller andra eventuella tillbeh6r mdste passa
elverktygets drivaxel. Tillbehdr med 6vsdgningshdl som
inte matchar elverktygets monterade hdrdvara kommer
att gd obalanserat, vibrera fér mycket och kan orsaka att
man tappar kontrollen.

g) Anvind inte ett skadat tillbehér. Fore varje

anvdndning, inspektera tillbehér sasom sliptrissa

med avseende pa flisor och sprickor, stodrondell
med avseende pa sprickor, nétning eller for stort
slitage, stdlborste med avseende pa losa eller
spruckna tradar. Om elverktyg eller tillbehér tappas,
inspektera for ev. skada eller installera ett oskadat
tillbehor. Efter inspektion och installation av ett
tillbehor, placera dig sjélv och dskadare bort fran
tillbehorets rotationsplan, och kor elverktyget

med maximal tomgdngshastighet under en minut.

Skadade tillbehér kommer normalt att falla sénder under

denna testkdrning.

Bdr individuell skyddande utrustning. Beroende pa

tillimpning, anvénd ansiktsskydd, skyddsglaségon

eller sdkerhetsglasdgon. Efter vad som dr ldmpligt,
bdr dammfilterskydd, hérselskydd, handskar

och verkstadsforkldde som klarar av att stoppa

sma slipande delar eller bitar av arbetsstycket.

Ogonskyddet mdste klara av att stoppa flygande skrcip

som skapas av diverse arbetsmoment. Dammfilterskyddet

eller respiratorn mdste kunna filtrera partiklar som skapas

i ditt arbete. Att utsdttas for hogt buller under Idng tid kan

orsaka hdrselforlust..

i) Gdngade monteringen av tillbeh6ren mdste
matcha slipmaskinens spindelgdnga. For tillbehér
monterade med fldnsar madste spindelhdlet pa
tillbehoret passa fixeringsdiametern pa flidnsen.
Tillbeh6r med som inte matchar elverktygets monterade
hdrdvara kommer att gd obalanserat, vibrera for mycket
och kan orsaka att man tappar kontrollen.

j) Placera sladden sa den gar fri fran roterande
tillbehar. Om du tappar kontrollen kan sladden bli

h

<

kapad eller fastna, och din hand eller arm kan dras in i det
roterande tillbehdret.

k) Ldgg aldrig ifran dig elverktyget forrdn tillbehéret
har stannat helt och hdllet. Det roterande tillbehéret
kan hugga tag i ytan och géra att du tappar din kontroll
over elverktyget.

I)  Kor inte elverktyget medan du bdr det vid sidan.
Oavsiktlig kontakt med det roterande tillbehéret skulle
kunna ta tag i dina kldder, och dra tillbehéret mot
din kropp.

m) Rengor regelbundet elverktygets lufthdl. Motorns
fléikt kommer att dra in dammet i kdpan, och for
stor ansamling av metall i pulverform kan utgéra
elektriska risker.

n) Anvdnd inte elverktyget i ndrheten ldttantdndliga
dmnen. Gnistor skulle kunna antdnda dessa dmnen.

0) Anvdnd inte tillbehor som krdver flytande kylmedel.
Anvéndning av vatten eller andra flytande kylmedel kan
leda till dédande elchock eller en stét.

p) Anvind alltid sidohandtag. Dra Gt handtaget
ordentligt. Sidohandtaget ska alltid anvéindas for att
bibehdilla kontrollen dver verktyget vid alla tillfcllen.

YTTERLIGARE SAKERHETSINSTRUKTIONER

FOR ALL VERKSAMHET
Orsaker till och anvandarens forebyggande
av rekyl

Rekyl dr en plétslig reaktion pd ett kidmt eller fastkért roterande
hjul, en stdrondell, borste eller ndgot annat tillbehér. Klidmning
eller fastkdrning orsakar snabb dverstegring av det roterande
tillbehéret, som i sin tur tvingar det okontrollerade elverktyget i
motsatt riktning mot tillbehérets rotation pad det stdlle ddr det
har fastnat.

Om till exempel en sliptrissa fastnar eller kldms av arbetsstycket,
kan kanten pd det hjul som gdr in i kldmpunkten gréva sig in

i materialets yta och géra att hjulet kicittrar upp eller hoppar

ut. Hjulet kan antingen hoppa mot eller bort frén anvédndaren,
beroende pd hjulets rérelseriktning vid kldmpunkten. Sliptrissor
kan dessutom brytas sénder under dessa forhdllanden.

Rekyl dr resultatet av felanvéndning av verktyget och/eller
felaktiga arbetsprocedurer eller arbetsférhdllanden, och kan
undvikas genom att vidta ordentliga forsiktighetsdatgdrder sG som
beskrivs hdr nedan:

a) Bibehadll ett fast grepp om elverktyget, och placera
din kropp och arm sa att de motverkar rekylkrafter.
Anvind alltid extrahandtag, om sadant medféljer,
for maximal kontroll 6ver rekyl eller viidmoment-
reaktion under igdngsdttning. Anvindaren kan
kontrollera vridmoment-reaktion eller rekylkrafter, om
korrekta forsiktighetsatgdrder vidtas.

Placera aldrig din hand ndira roterande tillbehér.

Tillbehéret kan rekylera éver din hand.

¢) Placera inte din kropp inom det omrade dit
elverktyget kommer att forflytta sig om rekyl

b
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intrdffar. Rekylen kommer att kasta verktyget i motsatt
riktning mot hjulets rérelse vid kldmpunkten.

d) Anvind speciell forsiktighet ndr du bearbetar hérn,
vassa kanter, etc. Undvik att tillbehéret studsar
och kér fast. Horn, vassa kanter eller studsande har en
tendens att hugga tag i det roterande tillbehéret, och
orsaka forlust av kontroll eller rekyl.

e) Sdttinte pad sdgkedja for trdskdrningsklinga eller
tandad sagklinga. Sddana klingor ger ofta upphov till
rekyl och forlust av kontroll.

Sakerhetsvarningar specifika for

poleringsarbeten
a) Latinte ndagon Ios del av polertrissan eller dess
tillsats trdda sig eller snurra fritt. Stoppa undan eller
klipp bort alla eventuella l6sa tillsatstrddar. L6sa och
roterande tillsats-tradar kan trassla in dina fingrar eller
hugga tag i arbetsstycket.

Ytterligare sarskilda sakerhetsregler for

polermaskiner

- Rengor ditt verktyg ofta, speciellt efter flitigt
anvdndande. Damm och spdn som innehdller
metallpartiklar samlas ofta pa de inre ytorna och kan medféra
risk for elstétar.
Arbeta inte med verktyget under ldnga perioder.
Vibrationer som uppstdr ndr verktyget anvinds kan orsaka
permanenta skador pd fingrar, hdnder och armar. Anvind
handskar for att fG mer ddmpning, ta vilopauser ofta och
begrdnsa den dagliga anvindningen.
Luftéppningarna tdcker ofta rorliga delar och bor
undvikas. L6sa kidder, smycken eller [dngt hdr kan fastna i
rorliga delar.
Se till att strombrytaren dr ldst i avstingt ldge
ndr maskinen inte anvénds och innan du ansluter
stromkalla eller batteri.

Aterstaende risker

Trots tillimpning av de relevanta sékerhetsbestdmmelserna och
anvéandning av sdkerhetsapparater kan vissa aterstdende risker
inte undvikas. De dr:

Hdrselnedsdittning.
Risk for personskada pd grund av flygande partiklar.

Risk for brdnnskador pd grund av att tillbehér blir heta
under arbetet.

Risk for personskada pd grund av ldngvarig anvéndning.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Laddare

DEWALT laddare kréaver inga instéllningar och &r skapade for att
vara sa enkla som mojligt att hantera.

Elektrisk Sdkerhet

Den elektriska motorn har konstruerats for endast en spanning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spanning motsvarar

spanningen pa klassificeringsplattan. Se ocksa till att spanningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkstromsforsorjning.

O

Om starkstrémssladden dr skadad mdste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att fa genom
DEWALTS serviceorganisation.

Din DEWALT-laddare dr dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; darfér behdvs ingen jordningstrad.

Anvindning av Forlangningssladd

En forlangningssladd bor inte anvéndas, savida den inte &r
absolut nédvandig. Anvand en godkand forlangningssladd,
lamplig for din laddares strommatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek dr 1 mm? maximala ldngden ar 30 m.
Vid anvéndning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hallet.

Viktiga Sakerhetsinstruktioner for alla

Batteriladdare

SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehadller

viktiga sakerhets- och driftinstruktioner for kompatibla

batteriladdare (se Tekniska data).
Innan laddaren anvinds Ids igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten for
anvdndning av batteripaketet.

A VARNING: Risk for stotar. Ldt ingen véitska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stotar.
VARNING: Vi rekommenderar anvéindning av en
Jjordfelsbrytare med en reststrom pd 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk for brdnnskador. For att minska risken
for skador ladda endast DEWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegdrelse.

A SE UPP: Barn bér 6vervakas for att garantera att de inte
leker med apparaten.

OBSERVERA: Under vissa forhdllanden ndr
laddaren dr inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
frammande féremdl. Frdmmande féremdl som dr ledande
sdsom, men inte begrdnsat till, stalull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bér hdllas borta
fran laddningshdlrummet. Koppla alltid ifrén laddaren
frdn eluttaget ndr det inte finns ndgot batteripaket i
halrummet. Koppla ifrdn laddaren vid rengéring.
Forsk INTE att ladda batteripaketet med nagon
annan laddare dn den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet dr speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren dr inte avsedda att anvdndas for annat
dn laddning av DEWALT laddningsbara batterier. All
annan anvdndning kan resultera i barndrisk, elektriska stétar
eller dod med elektrisk strom.
Utsditt inte laddaren for regn eller sné.
Dra i sjdlva kontakten och inte i sladden ndr laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken for skador pa
den elektriska kontakten och sladden.
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Se till att sladden placeras sa att ingen gadr pa den,
snubblar pd den eller att det pa annat sditt riskerar att
skadas eller pdfrestas.

Anvind inte forldngningssladd sdvida inte det

dr absolut nédvdndigt. Anvindning av en oldmplig
forldngningssladd kan resultera i risk for brand. elektriska
stotar eller dod av elektrisk strom.

Placera inga féremal ovanpa laddaren eller placera
inte laddaren pad ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationséppningarna vilket kan resultera i
intern éverhettning. Placera laddaren undan frdn alla heta
kdllor. Laddaren ventileras genom 6ppningar i 6verkant och
underkant av héljet.

Anvind inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.

Anvdnd inte laddaren om den utsatts for skarpa

stotar, tappats eller skadats pa annat sdtt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.

Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter ndr service eller reparation behdvs. Felaktig
montering kan resultera i risker for elektriska stotar, dodsfall via
elektricitet eller brand.

Om strémsladden skadas mdste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviccombud eller liknande kvalificerad
person for att forhindra alla faror.

Koppla ifran laddaren fran uttaget innan den regors.
Detta kommer att minska risken for elektriska stotar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Forsék ALDRIG att ansluta tvé laddare tillsammans.
Laddaren dr konstruerad for att arbeta med standard
230V hushallsstrom. Forsok inte att anvdnda ndgon
annan spdnning. Detta gdiller inte for billaddaren.

Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)

1. Koppla in laddaren i lampligt uttag innan batteripaketet
satts .

. Satt i batteripaketet (1 i laddaren, se till att batteripaketet ar
helt isatt i laddaren. Den roda (laddar) lampan bérjar blinka
upprepade ganger for att indikera att laddningsprocessen
har startat.

. Det gdr att se ndr laddningen ar klar genom att den
roda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet dr
fulladdat och kan nu anvandas eller Iamnas i laddaren.

For att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och hall nere
batterifrigéringsknappen 2 pa batteripaketet.

NOTERA: For att garantera maximal prestanda och livslangd

for Litium-jon batteripaket bor batteripaketet laddas fullt innan

forsta anvandning.

N

w

Laddning
Se nedanstdende tabell angdende
batteripaketets laddningsstatus.

Laddningsindikatorer

E laddar _——— — E

B fullstandigt laddad —_— E

mmm Varmi/kallt paket fordrgjning*

———F

*Den roda lampan fortsdtter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under denna operation. Ndr
batteriet har natt limplig temperatur kommer den gula lampan
att slockna och laddaren aterupptar laddningsproceduren.

Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda ett

felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett felaktigt

batteri genom att vdgra lysa.

NOTERA: Detta kan ocksd betyda att det &r problem med

en laddare.

Om laddaren indikerar ett problem, I3t testa laddaren och

batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.

Varm/kall fordréjning

Nér laddaren upptécker ett batteri som ar for hett eller for kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fordréjning,
avbryta laddningen tills batteriet har ndtt en lamplig temperatur.
Laddaren vdxlar sedan automatiskt till paketladdningslage.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslangd.

Ett kallt batteripaket kommer att laddas langsammare &n ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
ldgre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att aterga till maximal laddningshastighet dven om batteriet

blir varmt.

DCB118 laddaren &r utrustad med en intern flakt som &r
designad att kyla batteripaketet. Fldkten slds pd automatiskt

nar batteripaketet behover svalkas. Anvand aldrig laddaren om
flakten inte fungerar korrekt eller om ventilationséppningarna dr
blockerade. Lt inga fraimmande féremal komma in pa insidan
av laddaren.

Elektroniskt skyddssystem

XR Li-jon verktyg dr konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
overladdning, 6verhettning eller kraftig urladdning.

Verktyget kommer automatiskt att stdngas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det ar fulladdat.

Vaggmontering

Dessa laddare &r designade att vdaggmonteras eller sta uppratt
pa ett bord eller arbetsyta. Vid vdaggmontering, placera laddaren
inom rackhall for ett elektriskt uttag och borta fran hérn och
andra hinder som kan paverka luftflodet. Anvand baksidan

av laddaren som mall for placering av monteringsskruvarmna

pa vdggen. Montera laddaren sakert med gipsskruvar (kops
separat) som dr minst 25,4 mm langa med ett skruvhuvud med
en diameter pa 7-9 mm, skruvade i tré till ett optimalt djup som
ldmnar ungefdr 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in 6ppningarna
pa baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och for
in dem helt i dppningarna.
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Rengdringsinstruktioner for laddaren
VARNING: Risk for stotar. Koppla ifran laddaren fran
stromuttaget innan rengéring. Smuts och fett kan
avldgsnas frdn utsidan av laddaren med en trasa eller med
en mjuk, icke-metallisk borste. Anvdnd inte vatten eller
ndgon rengdringsvdtska. Ldt aldrig ndgon vétska komma
in i verktyget; sdnk aldrig ner ndgon del av verktyget i
en vdtska.

Batteripaket

Viktiga Sakerhetsinstruktioner for alla
Batteripaket

Vid bestdllning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spanning.

Batteripaketet ar inte full-laddat nar det kommer ur
kartongen. Innan du anvander batteripaketet och laddaren,
las sakerhetsinstruktionerna har nedan. Folj darefter de
laddningsprocedurer som &versiktligt beskrivs.

LAS ALLA INSTRUKTIONER
Ladda inte eller anvind batteriet i explosiv atmosfiir,
sdsom i ndrheten av brdnnbara vitskor, gaser eller
damm. Isdttning och borttagning av batteriet frdn laddaren
kan antdnda dammet eller ngorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet pd ndgot stt sd att det passar i en
icke-kompatibel laddare da batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DEWALT laddare.
Skvitt INTE eller séink ned i vatten eller annan vdtska.
Forvara inte eller anvind verktyget och batteriet pd
platser ddr temperaturen kan sjunka under 4 °C (sdsom
utomhusskjul eller byggnader i metall under vintern)
eller dverskrider 40 °C (sasom utomhusskjul eller
byggnader i metall under sommaren).
Brdnn inte batteripaketet, dven om det dr svdrt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
Giftiga dngor och dmnen skapas ndr batteripaket med litium-
Jjon brdnns.
Om batteriets innehdll kommer i kontakt med huden,
tvdtta omedelbart omrdadet med mild tval och vatten.
Om batterivétskan kommer in i dgat, skolj med vatten 6ver
det dppna 6gat under 15 minuter eller tills irritationen upphdr.
Om medicinsk omsorg behdvs bestdr batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehadllet i ppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahdll frisk luft. Om symtom
kvarstdr, sk medicinsk vdrd.
VARNING: Fara for brinnskada. Batterivétskan kan vara
lattantdndlig om den som utsdtts for gnista eller eld.
VARNING: F6rsok aldrig att Gppna batteripaketet av
ndgon anledning. Om batteripaketets holja spricker eller
dr skadat sdtt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa eller
skada batteripaketet. Anvdnd inte ett batteripaket som fatt
en kraftig stot, tappats, korts over eller skadats pd ndgot

annat sdtt (t.ex. genomborrad av en spik, tréffad av en
hammare, klivits pd). Det kan resultera i elektriska stotar
eller dodsfall av elektisk strom. Skadade batteripaket skall
returneras till servicecenter for dtervinning.
VARNING: Brandfara. Forvara eller bdr inte
batteripaketen pa sd sdtt att metallféremal kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i forkldden, fickor,
verktygslador, produktlddor, lador etc. ddr det finns Iosa
spikar, skruvar, nycklar etc.
A SE UPP: Ndr den inte anvdnds skall den Idggas
pd sidan pa en stabil plats sd att ingen riskerar
att ndgon snubblar pa den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan std upprdtt pa batteripaketet men Iditt
kan vdltas.

A

Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvdda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna dr skyddade och vdl isolerade fran material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och
orsaka kortslutning.
NOTERA: Litium-jon batterier skall inten placeras i det
incheckade bagaget.
DEWALT batterierna uppfyller alla tillimpliga regler fér transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rattsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer for transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella féreskrifterna om
transport av farligt gods till sjoss (IMDG), samt den europeiska
Overenskommelsen om internationell transport av farligt gods
pa vdg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de faststallda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok for transport av farligt gods.
| de flesta fall kommer transport av ett DEWALT batteripaket att
undantas fran att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehadller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimarkning storre
an 100 Watt (Wh) kravas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat pa
forpackningen. Vidare, pa grund av bestdmmelsens komplexitet
rekommenderar inte DEWALT flygtransport av endast litium-
jonbatteripaket oavsett markning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras for
flygtransporter om markningen av wattimmarna inte ar stérre
an 100 Wh.
Oberoende av om forsandelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, &r det avsandaren som har ansvaret for att
de aktuella bestdmmelserna gallande forpackning, etikettering/
markning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken ar given
enligt bdsta vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underforstadd garanti. Det &r pa koparens eget ansvar att de
atgarder som vidtas uppfyller gallande bestammelser.
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Transportera FLEXVOLT™ batteriet

DEWALT FLEXVOLT™ batteri har tva lagen: Anvénd

och Transport.

Anvénd-lage: Nar FLEXVOLT™ batteriet dr fristdéende eller drien
DEWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. Nar
FLEXVOLT™ batteriet ar i en 54 V eller en 108 V (tva 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-lage:

Nar locket &r fast pa

FLEXVOLT™ batteriet ar

batteriet i transport-ldge.

Behall locket pa for varutransport.
I transport-lage dr cellstrangarna elektriskt frankopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lagre mérkning av
watt-timmar (Wh) jamfort med ett batteri med en hogre
markning av watt-timmar. Denna ¢kade kvantitet med tre
batterier med den lagre mérkningen av watt-timmar kan
undanta paketet fran visa transportbestammelser som inforts for
batteriet med hogre watt-timmar.

Exempel. transport
Wh-klassificering kan
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier pa 36
Wh var. Anvandningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underforstatt ett batteri).
Forvaringsrekommendationer

1. Den basta forvaringsplatsen ar en som ar sval och torr,
langt bort fran direkt solljus och for mycket varme eller
kyla. For optimal batterifunktionalitet och livsldngd, forvara
batteripaket vid rumstemperatur ndr de inte anvands.

2. For langvarig forvaring rekommenderas att forvara ett
fulladdata batteripaket pa en kall och torr plats utan laddare
for optimalt resultat.

NOTERA: Batteripaket bor inte forvaras helt urladdade.
Batteripaketet behover laddas innan det anvands igen.

Exempel pa etikettmrkning for
anvandning och transport

(3% Use: 108 Wh

()€ Transport: 3x36 Wh

Etiketter pa laddare och batteripaket

Forutom bilddiagrammen som anvénds i denna manual
kan etiketterna pa laddaren och batteripaketet visa foljande
bilddiagram:

® Q[

Las instruktionshandbok fére anvandning.

Se Tekniska data angaende laddningstid.

4

&

Stick inte in ledande foremal.

Ladda inte skadade batteripaket.

Utsétt inte for vatten.

0k

Se till att undermadliga sladdar omedelbart byts ut.

Ladda endast mellan 4 “C och 40 °C.

Endast for anvandning inomhus.

Kassera batteripaketet med vederbérlig hansyn
till miljon.

Ladda endast DEWALT batteripaket med avsedda
DEWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra an de avsedda DEWALT batterierna med en
DEWALT laddare kan gora att de brister eller sd kan
det leda till farliga situationer.

)

DCBXXXv

Brann inte batteripaketet.

— ANVANDNING: Anvéand utan transportlock,

mp indikerar Wh-mdrkningen 108 Wh (ett batteri med
108 Wh).

«— [RANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,

C){- Wh-madrkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier pa

36 Wh).

[

Batterityp
DCM849 arbetar med ett 18 volt batteripaket.

Dessa batteripaket kan anvandas: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Se Tekniska Data for
mer information.

Forpackningsinnehall
Forpackningen innehaller:
1 Polermaskin
1 Sidohandtag
2 Skyddsskarmar for ull
1 180 mm kardborre-stddrondell
1 Instruktionshandbok
1 Li-jon batteripaket (C1, D1, L1, M1,P1,S1,T1, X1,Y1 modeller)
2 Lijon batteripaket (C2, D2, L2, M2, P2, 52,72, X2,Y2 modeller)
3 Li-jon batteripaket (C3, D3, L3, M3, P3, S3,T3, X3, Y3 modeller)
NOTERA: Batteripaket, laddare och férvaringslador medfoljer
inte N-modeller. Batteripaket och laddare medfoljer inte
NT-modeller. B-modellerna innehaller Bluetooth®-batteripaket.
NOTERA: Bluetooth®-madrket och -logotyper tillhor
Bluetooth®, SIG, Inc. och DEWALT anvénder dessa marken
under licens. Ovriga varumdrken och varumdrkesnamn tillhér
respektive dgare.
Kontrollera med avseende pd skada pa verktyget, pd delar eller
tillbeh6r som kan tdnkas ha uppstdtt under transporten.
Ta dig tid att grundligt ldsa och forstd denna handbok
fére anvdndning.
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Markningar pa verktyg

Foljande bildikoner visas pa verktyget:

Lds instruktionshandbok fére anvandning.
Bar dronskydd.

Bar 6gonskydd.

OO0

Datumkodplacering (Bild A)
Datumkoden 12, vilken ocksa inkluderar tillverkningsar, finns
tryckt i kdpan.
Exempel:
2019 XX XX
Tillverkningsar

Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller ndgon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppsta.

Batteripaketet

Batterildsknapp

Ratt for varvtalsreglering

Dyna for verktygsstod

Variabel hastighetskontroll

Spindellasknapp

Hjdlphandtag

Spindel

9 Utvéxlingens grepp av mjukt gummi

10 Skyddsskarm for ull

11 Last-pa knapp

Avsedd Anvédndning

Din slitstarka DCM849 polermaskin har konstruerats for

polering av malade och omalade metallytor, glasfiber och

kompositmaterial i professionellt bruk. Vanliga exempel pa

anvandning inkluderar, men dr inte begransade till: polering av

bil / bt/ husvagn, batbyggnad och reparation, samt metall eller

betong efterbehandling.

Anvéand INTE under vata forhéllanden eller i ndrheten av

lattantdndliga vdtskor eller gaser.

Denna kraftiga polermaskin &r ett professionellt elverktyg.

L&t INTE barn komma i kontakt med verktyget. Overinseende

krévs nar oerfarna handhavare anvander detta verktyg.
Denna produkt ar inte avsedd att anvandas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
formaga eller med begransad erfarenhet eller kunskap
savida inte de dr under uppsikt av en person som &r ansvarig
for deras sakerhet. Barn skall aldrig lamnas ensamma med
denna produkt.

-

0 N O n A WN

MONTERING OCH INSTALLNINGAR

VARNING: For att minska risken for allvarlig
personskada, sting av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gor ndgra justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehér. En
oavsiktlig igdngsdttning kan orsaka personskada.
VARNING: Anvind enbart DEWALT batteripaket

och laddare.

Montering och borttagning av
batteriet fran verktyget (Bild B)

NOTERA: For bésta resultat se till att batteripaketet 1
ar fulladdat.

Installation av batteriet i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet @ mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild B).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.

Borttagning av batteriet fran verktygshandtaget.
1. Tryck pa batterilasknappen 2 och dra med en fast rorelse
batteripaketet bort fran verktygshandtaget.
2. Sétti batteriet i laddaren sdsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.

Branslematare batteripaket (Bild B)

Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en branslematare vilket
bestdr av tre gréna LED-lampor som indikerar laddningsnivan
som finns kvar i batteripaketet.

For att aktivera branslemataren, tryck in och hall kvar
branslemdtarknappen @3'. En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa for att ange kvarvarande
laddningsniva. Nér laddningen i batteriet dr under den
anvdndbara gransen kommer inte branslemdtaren att lysa och
batteriet behdver laddas.

NOTERA: Branslemdtaren dr endast en indikering pa laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat pa produktkomponenter,
temperatur och slutanvandarens anvandning.

Sidohandtag (Bild A)

VARNING: Innan du anvdnder verktyget, kontrollera att
handtaget dr ordentligt dtdraget.
Sidohandtaget 7 is som foljer med ditt verktyg kan monteras
pa endera sidan av vaxellddan. Detta handtag bor alltid
anvandas for att fullstandig kontroll dver verktyget skall
kunna uppratthéallas.

Skyddsskarmar for ull (Bild A)

Skyddsskdrmarna for ull 10 &r konstruerade for att minska
madngden ull, damm och skrdp som kommer in i motorn vid
normal anvandning.

Rengor skdrmarna sa fort du ser avlagringar pa utsidan. For att
rengora skyddsskarmarna for ull:
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Varje insugningsskarm kan enkelt tas bort for rengéring genom
att glida med ett finger eller mynt under det I6stagbara slitsen
och dra for att lossa holjet.

Spindel lasknapp (Bild A)

OBSERVERA! For att minska skaderisken pad verktyget,
koppla inte in drivaxelns Ids medan verktyget arbetar.
Skada pa verktyget kommer att uppstd, och pdmonterat
tillbehér kan snurra loss och mdjligen resultera
i personskada.
For att forhindra att spindeln roterar nar du installerar
eller tar bort tillbehor, finns en spindellasknapp © pa
maskinens vaxelhus.
For att ldsa spindeln, tryck och héll lasknappen. TRYCK ALDRIG
PA SPINDELLASKNAPPEN MEDAN VERKTYGET AR IGANG ELLER
FORTFARANDE ROTERAR.

Montering och borttagning av polertrissan
(Bild A, C, D)

VARNING: Ldt inte ndgon s del av polertrissan eller dess
fastsdttningsband snurra fritt, eftersom detta utgdren
risk for personskador. Stoppa undan eller klipp bort alla
eventuella l6sa fastscttningsband. Ldsa och roterande
fastsdttningsband kan trassla in sig i dina fingrar eller
fastna i arbetsstycket.

Polertrissor med en diameter pa 150, 180 eller 230 mm kan

anvandas med DCM849.

OBSERVERA: DCM849 kan anvdnda en av de typer av

polertillbehdr som beskrivs nedan.

Att fasta polertrissa med stodrondell av gummi
(Bild A, )

1. Anvdnd det sexkantiga hdlet i stodrondellen 18 Hall stadigt
ihop monteringsbrickan 17 och stédrondellen och placera
poleringstillbehéret pd verktygets spindel 8.

2. Hall spindelldsknappen @ intryckt medan du vrider
stodrondellen och monteringsbrickan medurs for att
gdnga pd dem helt och héllet pa spindeln. Dra dt ordentligt
for hand.

3. Fast polertrissan 16 pa stodrondellen.

Att fasta polertrissa med kardborre-stodrondell
(Bild A, D)
1. Sétt in centreringsroret 19 i centrumhalet i kroken och
koppla samman polerhattans tallrik 217
2. Rikta in centrumhalet pa kroken och polerhéttan 220
med centreringsroret 19 och fast dynan pa kroken och
polerhéttans tallrik 21,
3. Skruva fast stédrondellen 21 pd spindeln @, samtidigt som
du haller spindelldsknappen intryckt 6.

For att ta bort trissor

Vrid trissorna for hand i motsatt riktning jamfort med normal
rotationsriktning sd att ldsknappen Iaser spindeln, skruva sedan
bort trissorna i normal riktning for hdgerganga.

Innan du bérjar
1. Se till att polertrissan &r korrekt monterad.
2. Se till att trissan roterar i pilarnas riktning pa tillbehoret
och verktyget.
3. Se till att arbetsytan dr rengjord.

ANVANDNING

Bruksanvisning

A VARNING: laktta alltid scikerhetsinstruktionerna och
tillimpbara bestimmelser.

A VARNING: For att minska risken for allvarlig
personskada, stdng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gor ndgra justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehér. £n
oavsiktlig igdngscttning kan orsaka personskada.

Korrekt Handplacering (Bild E)

VARNING: For att minska risken for allvarlig personskada,
anvdnd ALLTID korrekt handstdllning, sG som visas.
VARNING: For att minska risken for allvarlig personskada,
hall ALLTID verktyget sékert, for att fsrekomma en
plétslig reaktion.

Korrekt handposition forutsatter att en hand ar
pa sidohandtaget 7 och den andra handen pa
huvudhandtaget 14.

Avtryckare med hastighetskontroll (Bild A)

Avtryckaren med hastighetskontroll gér det mojligt att stélla in
varvtalet mellan 0 och 2200 varv/min.

For att starta verktyget, tryck pd avtryckaren 5. Ju langre du
trycker in avtryckaren desto snabbare kommer verktyget att
arbeta. Nar strombrytaren sldpps stangs verktyget av.

Anvdnd 13g hastighet for att pafora preparatet och hogre
hastighet for polering.

Avtryckarens lasknapp

Verktyget kan lasas pa for kontinuerlig drift genom att klamma
in avtryckaren 5 helt och hallet och sedan trycka in lasknappen
som visas 1 som visas i Figur A. Hall 1dsknappen intryckt nar
du forsiktigt slapper avtryckaren.

For att stdnga av verktyget i ldst om position, tryck in och slapp
avtryckaren en gang.

NOTERA: Nér avtryckaren ldses kan verktyget endast kras med
den hastighet som har stdllts in med hastighets -kontrollratten
3.

Kontrollratt for hastigheten (Bild A)

Verktygets maximala hastighet kan stéllas in till dnskat varde
med en kontrollratt 3. For 6kad flexibilitet, kan avtryckaren 5
ldsas i sin max position, varefter verktygets hastighet kan
regleras med kontrollratten.

Kontrollratten kan stéllas in pa vilken hastighet som helst mellan
800 och 2200 varv/min och avtryckarens hastighetsreglering
kommer da att reglera verktygets hastighet fran noll till

denna instéllning. Exempel: Om kontrollratten dr installt pa
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2200 varv/min dr det med avtryckaren majligt att anvanda
verktyget mellan noll och 2200 varv/min, beroende pa hur langt
avtryckaren trycks in.

Elektronisk varvtalsreglering
Den elektroniska varvtalsregleringen fungerar alltid nar
avtryckaren ar helt nedtryckt och verktyget gar pa den
hastigheten som har valts med kontrollrattens installning.
Eftersom du belastar verktyget genom att trycka det mot
arbetsytan, kommer verktyget att kompensera for belastningen
och bibehdlla vald hastighet. Om hastigheten som valts
med kontrollratten dr 2200 varv/min, kommer verktyget att
uppratthalla 2200 varv/min ndr det belastas.
Den elektroniska hastighetskontrollen fungerar bara ndr
avtryckaren & dr helt intryckt.
Effekten av den elektroniska varvtalsregleringen dr mycket
lttare att observera vid ldgre hastigheter (1400 varv/min
och mindre), dn vid héga hastigheter.
En konventionell polermaskin vars varvtal utan belastning dr
2200 varv/min saktar ner till ca 1800 varv/min under belastning
vid polering. Polermaskinen fortsatter att kora pa 2200 varv/min
(eller ndgon annan hastighet du vdljer med kontrollratten) under
belastning. Om hastigheten ar for hog, sakta ned verktyget
antingen med avtryckaren eller med kontrollhjulet.

Polering (Bild E)

1. Ta tag i handtagen och lyft upp verktyget utan att starta det.
2. Hall verktyget bort fran kroppen och tryck ner avtryckaren.
3. Se till att du har ett fast grepp om handtagen.

4. For verktyget med jagmna rorelser dver ytan utan att trycka.

5. Stanna maskinen med verktyget mot arbetsytan.

6. Kontrollera arbetsresultatet med jamna mellanrum.
Hjdlphandtaget 7 kan enkelt flyttas till nagondera sidan av
verktyget for vanster- eller hogerhandig anvandning.

Var ytterst forsiktig ndr du polerar runt eller dver vassa foremal
och konturer. Det & mycket viktigt att anvanda ratt tryck ndr
man polerar olika delar av en bilkaross. Latt tryck bor exempelvis
appliceras ndr kantiga delar av karosseriet poleras eller pa
avrinningslisternas kanter langst upp.
VARNING: Om polerhdttan gnids mot arbetsytan under
hdg hastighet kan statisk laddning uppstd pd verktygets
metalldelar och férorsaka statisk stét nér de vidrors.

UNDERHALL

Ditt elverktyg fran har konstruerats for att arbeta Gver en
lang tidsperiod med minimalt underhall. Kontinuerlig
tillfredsstallande drift beror pa ordentlig verktygsvard och
regelbunden rengéring.
VARNING: For att minska risken for allvarlig
personskada, stdng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gor ndgra justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehor. En
oavsiktlig igdangsdttning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet ar inte servicebara.

O

hrd
Smorjning
Ditt elverktyg behéver ingen ytterligare smérjning.

e

Rengoring

VARNING: Blds bort smuts och damm frdn huvudkdpan
med torr luft varje gdng du ser smuts samlas i och

runt lufthdlen. Bdr godkdnda 6gonskydd och godkdnt
dammfilterskydd ndr du utfér denna procedur.
VARNING: Anvind aldrig [6sningsmedel eller andra
skarpa kemikalier for att rengéra de icke-metalliska
delarna pa verktyget. Dessa kemikalier kan férsvaga de
material som anvdnds i dessa delar. Anvéind en trasa som
bara dr fuktad med vatten och mild tvdl. Lat aldrig ndgon
véitska komma in i verktyget; sdnk aldrig ner ndgon del av
verktyget i en vdtska.

Valfria tillbehor

VARNING: Eftersom andira tillbehdr dn de som erbjuds
av DEWALT inte har testats med denna produkt, kan
anvdndningen av sddana tillbehdr med detta verktyg vara
riskabelt. For att minska risken for personskada bor endast
tillbehdr som rekommenderas av DEWALT anvéndas med
denna produkt.
Radfraga din dterforsaljare for vidare information angdende
ldmpliga tillbehor.

Att skydda miljon

Separat insamling. Produkter och batterier som ar
ﬁ mérkta med denna symbol far inte kastas i den vanliga
hushallssoporna.
B/ §ukter och batterier innehaller material som
kan dtervinnas och dteranvandas vilket minskar behovet av
ramaterial. Atervinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestammelser. Ytterligare information finns tillgangligt pa
www.2helpU.com.

A

Laddningsbart Batteripaket
Det har langlivade batteripaketet mdste laddas ndr det inte
ldngre producerar tillrdcklig energi for arbeten som tidigare latt
utforts. Det bor omhandertas med ldmpliga miljohansyn vid
slutet av dess fungerande livslangd:
Ladda ur batteripaketet fullstdndigt och ta sedan ut det
ur produkten.
Litiumjonbatteripaket celler &r dtervinningsbara. Ladmna
dem hos din aterforsdljare eller pa en dtervinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att atervinnas eller
avyttras korrekt.
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POLiISAJ MAKINESI
DCM849

Tebrikler!

Bir DEWALT aleti sectiniz. Uzun sireli deneyim, stirekli Griin
gelistirme ve yenilik DEWALT markasinin profesyonel elektrikli
alet kullanicilarticin en guvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini saglamaktadir.

Teknik Ozellikleri

DCM849

Voltaj Ve 18

Tip 1

Akl tipi Li-lon
Yiiksiiz hiz min’! 800-2200
Anma hizi min”! 2200
Maksimum taban ¢api mm 180
Mil M14
Agirlik (akii haric) kg 1,90

Bu standart uyarinca qiriiltii ve/veya titresim dederleri (triaks vektor toplami):
EN60745-2-3

Lp  (ses basincr diizeyi) dB(A) 78
Lwa (akustik giic duzeyi) dB(A) 89
K (akustik giict belirsizlii) dB(A) 3
Titresim emisyon dederi a, P < m/s? 25
Belirsizlik K = m/s? 15

Bu bilgi sayfasinda verilen titresim ve/veya grdlti emisyonu
duzeyi, EN60745'de belirtilen standart teste uygun olarak
olcllmustlr ve aletleri birbiriyle karsilastirmak icin kullanilabilir.
Maruz kalmaya dénuk bir 6n degerlendirme olarak kullanilabilir.
UYARI: Beyan edilen titresim ve/veya gdirilti emisyon
diizeyi, aletin ana uygulamalarini yansitir. Bununla
birlikte alet farkli uygulamalar icin, farkl aksesuarla
veya yeterince bakim yapilmadan kullanildiginda,
titresim ve/veya glriiltti emisyonu dedisebilir. Bu, toplam
calisma stresindeki maruz kalma seviyesini 6nemli
Ol¢tide artirabilir.
Titresim ve/veya gliriilti maruz kalma seviyesine iliskin bir
tahminde bulunurken aletin kapali kaldigi veya ¢alistigi
ancak gercekte isi yapmadigi zamanlar da dikkate
alinmalidir. Bu, toplam ¢alisma stiresindeki maruziyet
diizeyini 6nemli élctide azaltabilir.
Operatori titresim ve/veya gliriiltiniin etkilerinden
korumak icin asadidakiler gibi ilave gtivenlik énlemleri
tanimlayin: aleti ve aksesuarlari iyi koruyun, ellerinizi
sicak tutun (titresim icin uygundur), ¢calisma stirelerini iyi
organize edin.

AT Uygunluk Beyanati
Makine Direktifi

C€

Polisaj Makinesi

DCM849

DEWALT, Teknik Ozellikleri bolimiinde aciklanan bu diriinlerin
asagida belirtilen yonergelere uygun oldugunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014+A12:2014 +A13:2015.

Bu Uriinler ayrica 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrintili bilgi icin, litfen asagidaki adresten
DEWALT ile temas kurun veya kilavuzun arka kapagina bakin.
Bu belge altinda imzasi bulunan yetkili, teknik dosyanin
derlenmesinden sorumludur ve bu beyani DEWALT

adina vermistir.

N e

Markus Rompel

PTE-Avrupa, Miihendislik Birimi Genel Miidr Yardimcisi
DEWALT, Richard-Klinger-Strafle 11,

D-65510, Idstein, Almanya

12.09.2019

UYARI: Yaralanma riskini azaltmak icin, kullanim
kilavuzunu okuyun.

Tanimlar: Giivenlik Talimatlari

Asagidaki tanimlar her isaret sozcigu ciddiyet derecesini

gosterir. Litfen kilavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLIKE: Engellenmemesi halinde 6liim veya ciddi
yaralanma ile sonu¢lanabilecek ¢ok yakin bir tehlikeli
durumu gosterir.

A UYARI: Engellenmemesi halinde 6liim veya ciddi
yaralanma ile sonu¢lanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gosterir.

DIKKAT: Engellenmemesi halinde énemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuclanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gosterir.

IKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara

neden olabilecek, yaralanma ile iligkisi olmayan
durumlan gosterir.

A Elektrik carpmasi riskini belirtir.

A Yangin riskini belirtir.
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ELEKTRIKLI EL ALETLERI iCIN GENEL
GUVENLIK TALIMATLARI

UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tiim giivenlik
uyarilarini, talimatlari, resimleri ve teknik 6zellikleri
okuyun. Asadida listelenen tim talimatlara uyulmamasi
elektrik carpmasina, yangina ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

BUTUN UYARI VE GUVENLIKTALIMATLARINI

iLERIDE BAKMAK UZERE SAKLAYIN

Uyanilarda yer alan «elektrikli alet» terimi sebeke elektrigiyle
(kablolu) veya akui/pille (sarjli) calisan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.

1) Calisma alaninin Giivenhgi
a) Calisma alanini temiz ve aydinlik tutun. Karisik ve

b)

C

)

karanlik alanlar kazaya davetiye ¢ikartir.

Elektrikli aletleri, yanici sivilar, gazlar ve tozlarin
bulundugu yerler gibi yanici ortamlarda
calistirmayin. Elektrikli aletler, toz veya dumanlari
atesleyebilecek kivilcimlar ¢ikartir.

Bir elektrikli aleti calistirirken ¢ocuklardan ve
etraftaki kisilerden uzak tutun. Dikkatinizi dagitici
seyler kontrolii kaybetmenize neden olabilir.

2) Elektrik Giivenhgi
a) Elektrikli aletlerin fisleri prizlere uygun olmalidir.

b)

C

~

Fis iizerinde kesinlikle hicbir degisiklik yapmayn.
Toprakli elektrikli aletlerde higbir adaptor fisi
kullanmayin. Degistiriimemis fisler ve uygun prizler
elektrik caromasi riskini azaltacaktir.

Borular, radyatérler, ocaklar ve buzdolaplari gibi
topraklanmamis yiizeylerle viicut temasindan
kaginin. Viicudunuzun topraklanmasi halinde yiiksek bir
elektrik carpmast riski vardir.

Elektrikli aletleri yagmura maruz birakmayin veya
islatmayin. Elektrikli alete su girmesi elektrik carpmasi
riskini arttiracaktir.

e)

f)

Akiiler Sarj Aletleri/$arj Siireleri (Dakika)

Kat. # Vi Ah Agurlik (kg) | DCB104 | DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCB115  DCB118  DCB132  DCB119
D(B546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 90 60 90 X
D(B547 18/54 9,030 1,46 75* 420 270 220 135% 75* 135% X
D(B548 18/54  120/40 144 120 540 350 300 180 120 180 X
D(B181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 2 45
D(B182 18 4,0 0,61 60/40°* 185 120 100 60 60/40%* 60 120

DCB183/B 18 20 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60
DCB184/8 18 50 0,62 75/50%*% 240 150 120 75 75/50%* 75 150
D(B185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
D(B187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Veri kodu 2018114758 veya sonrasi
**eri kodu 201536 veya sonrasi
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaglarla

kullanmayin. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak tasimayin, cekmeyin veya prizden
¢tkartmayin. Kabloyu sicaktan, yagdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parcalardan uzak
tutun. Hasarli veya dolasmis kablolar elektrik carpmasi
riskini arttirir.

Elektrikli bir aleti acik havada ¢alistiriyorsaniz,
agtk havada kullanima uygun bir uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanima uygun bir kablonun
kullanilmasi elektrik carpmasi riskini azaltir.

Eger bir elektrikli aletin nemli bir bélgede
calistirilmasi zorunluysa, bir artik akim aygiti (RCD)
korumali bir kaynak kullanin. Bir RCD kullaniimasi
elektrik soku riskini azaltir.

3) Kisisel Giivenlik

a)

b

=

c)

d

=

Elektrikli bir aleti kullanirken her zaman dikkatli
olun, yaptiginiz ise yogunlasin ve sagduyulu
davranin. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ila¢ ya
da alkoliin etkisi altindayken kullanmayin. Elektrikli
aletleri kullanirken bir anlik dikkatsizlik ciddi kisisel
yaralanmayla sonuglanabilir.

Kisisel koruyucu ekipmanlari mutlaka kullanin.
Daima koruyucu goézliik takin. Kosullara uygun toz
maskesi, kaymayan gtivenlik ayakkabilar, baret veya
kulaklik gibi koruyucu donanimlarin kullanilmasi kisisel
yaralanmalar azaltacaktir.

istem disi calistiriimasini 6nleyin. Aleti giic
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, yerden
kaldirmadan veya tasimadan énce diigmenin kapali
konumda oldugundan emin olun. Aleti, parmadiniz
diigme lzerinde bulunacak sekilde tasimak veya agik
konumdaki elektrikli aletleri elektrik sebekesine baglamak
kazaya davetiye ¢ikartir.

Elektrikli aleti agmadan 6nce tiim ayarlama
anahtarlarini ¢ikartin. Elektrikli aletin hareketli bir
parcasina takil kalmis bir anahtar kisisel yaralanmaya
neden olabilir.
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e) Ulasmakta zorlandiginiz yerlerde kullanmayin.
Daima saglam ve dengeli basin. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanir.

f) Uygun sekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve taki

takmayin. Saginizi, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi

hareketli par¢alardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takilar veya uzun sag hareketli parcalara takilabilir.

Eger kullandiginiz iiriinde toz emme ve toplama

ozellikleri olan atasmanlar varsa bunlarin bagh

oldugundan ve dogru sekilde kullanildigindan
emin olun. Bu atasmanlarin kullanilmasi tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.

Aletlerin sik kullanimi sonucu olusan asinaligin

keyfi davranista bulunmaniza ve aletle ilgili

glivenlik ilkeleri ihmal etmenize neden olmasina
izin vermeyin. Dikkatsiz bir hareket bir anda ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

Elektrikli Aletlerin Kullanimi

ve Bakimi

a) Elektrikli aleti zorlamayin. Uygulamaniz igin

dogru elektrikli aleti kullanin. Dogru elektrikli alet,
belirlendigi kapasite ayarinda kullanildiginda daha iyi ve
glivenli calisacaktir.

Diigme a¢miyor ve kapatmiyorsa elektrikli aleti
kullanmayin. Diigmeyle kontrol edilemeyen tim elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.

¢) Herhangi bir ayar, aksesuar degisimi veya elektrikli
aletlerin saklanmasi 6ncesinde fisi gii¢ kaynagindan
¢ekin ve/veya eger demonte edilebilir tipteyse,
bataryayi aletten ayirin. Bu tir 6nleyici glivenlik
tedbirleri elektrikli aletin istem disi olarak ¢alistinimasi
riskini azaltacaktir.

Elektrikli aleti, cocuklarin ulasamayacagi yerlerde
saklayin ve elektrikli aleti tanimayan veya bu
talimatlan bilmeyen kisilerin elektrikli aleti
kullanmasina izin vermeyin. Elektrikli aletler, egitimsiz
kullanicilarin elinde tehlikelidir.

Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parcalardaki hizalama hatalarini ve
tutukluklarni, parcalardaki kirlmalar ve elektrikli
aletin ¢alismasini etkileyebilecek tiim diger kosullari
kontrol edin. Hasarli ise, elektrikli aleti kullanmadan
once tamir ettirin. Kazalarin cogu, elektrikli aletlerin
bakiminin yeterli sekilde yapilmamasindan kaynaklanir.

f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakimi uygun
sekilde yapilmis keskin kesim uclu kesim aletlerinin sikisma
ihtimali daha ddsikttr ve kontrol edilmesi daha kolaydir.
Elektrikli aleti, aksesuarlarini ve aletin diger
pargalarini kullanirken bu talimatlara mutlaka uyun
ve calisma ortaminin kosullarini ve yapilacak isin

ne oldugunu g6z 6niinde bulundurun. Elektrikli aletin
Ongoriilen islemler disindaki islemler icin kullaniimasi
tehlikeli durumlara neden olabilir.
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h) Tiim tutamaklari ve tutma yerlerini kuru, temiz

ve iizerinde yag ile gres bulunmayacak sekilde
muhafaza edin. Kaygan tutamaklar ve tutma yerleri,
beklenmedik durumlarda aletin gtivenli bir sekilde
tutulmasi ve kontrol edilmesine izin vermez.

5) Sarjhi Aletlerin kullanimi ve bakimi
a) Sadece iiretici tarafindan belirtilen sarj cihazi ile

sarj edin. Bir aki tipine uygun bir sarj cihaz baska

tipte bir akliyd sarj etmek icin kullanildiginda yangin

riski yaratabilir.

Elektrikli aletleri yalnizca 6zel olarak tanimlanmis
akdilerle kullanin. Baska akdilerin kullaniimasi
yaralanma ve yangin riskine yol agabilir.

Akii kullanimda degilken, atag, bozuk para, anahtar,
¢ivi, vida veya terminaller arasinda kontaga neden
olabilecek diger kiiciik metal nesnelerden uzak
tutulmalidir. Aku terminallerinin birbirine kisa devre
yapilmasi yaniklara veya yangina neden olabilir.

Uygun olmayan kosullarda, akii sivi sizintisi
yapabilir; siviya temas etmekten kaginin. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yikayin. Sivi, gozlerinize
temas ederse, ayrica bir doktora basvurun. Akiiden
sivi sizmasi tahris veya yaniklara neden olabilir.

Hasarli ya da modifiye edilmis bir batarya veya aleti
kullanmayin. Hasarli ya da modifiye edilmis bataryalar
yangin, patlama veya yaralanma riskiyle sonuglanan
beklenmedik durumlara neden olabilir.

Bir batarya veya aleti atese veya asiri isiya maruz
birakmayin. 130 °C (izeri 1si veya atese maruz kalmasi
patlamaya neden olabilir.

Tiim sarj talimatlarina uyun ve talimatlarda
belirtilen sicaklik araligi disinda batarya veya aleti
sarj etmeyin. Dogru olmayan sekilde veya belirtilen
aralik disindaki sicakliklarda sarj edilmesi bataryaya hasar
verebilir ve yangin riskini artirabilir.

Servis
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parcalarin

kullanildigi yetkili DEWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin gtivenliginin muhafaza
edilmesini saglayacaktir.

b) Hasar gérmiis bataryalara asla serviste bulunmayin.

Bataryalarin servisi sadece Uretici veya yetkili servis
tarafindan yapilabilir.

iLAVE OZEL GUVENLIK KURALLARI

Tiim Islemler icin Giivenlik Talimatlan
a) Bu elektrikli alet polisaj makinesi olarak kullaniimak

lizere tasarlanmustir. Bu elektrikli aletle verilen tiim
glivenlik uyarilarini, talimatlari, resimleri ve teknik
ozellikleri okuyun. Asagida listelenen tim talimatlara
uyulmamasi elektrik carpmasina, yangina ve/veya ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

b) Bu elektrikli aletle taslama, satinaj veya kesim

tiirii islemlerin yapilmasi tavsiye edilmez. Elektrikli
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aletin kullanim amaci disindaki islemler tehlike yaratarak
yaralanmalara neden olabilir.

c) Uretici firma tarafindan 6zel olarak tasarlanmamis

ve tavsiye edilmemis aksesuarlari kullanmayin.

Aksesuarin elektrikli aletinize takilabiliyor olmasi gtivenli

calisacagini garanti etmez.

Aksesuarin nominal hizi en az elektrikli alet iizerinde

yazan maksimum hiza esit olmalidr. llgili nominal

hizindan daha hizli ¢calisan aksesuarlar kirllabilir ve
etrafa sacilabilir.

Aksesuarinizin dis ¢api ve kalinligi elektrikli

aletinizin kapasite degerleri dahilinde olmalidir.

Boyutu hatali olan aksesuarlar yeterli derecede korunamaz

ve kontrol edilemezler.

f) Aksesuarlarin disli montaji, taslama makinesinin mil
disine uymalidir. Flanslarla monte edilen aksesuarlar
icin, aksesuarin mil ¢aplarinin flanjin yerlestirme
¢apina uymasi gerekmektedir. Elektrikli aletin montaj
donanimina uymayan aksesuarlar dengesiz ¢calisir, asiri
titresim yapar ve kontrol(i kaybetmeye neden olabilir.

g) Hasar gérmiis olan bir aksesuari kullanmayin. Her

kullanimdan énce aksesuarlari inceleyin, 6rnegin

asindirici diski talas ve ¢atlaklara karsi, disk

tabani ¢atlak, kopma ya da asir kullanima karsi,

tel fircayi gevsek ya da kirik tellere karsi kontrol

edin. Elektrikli alet ya da aksesuar diisiiriiliirse,
hasar olup olmadigini kontrol edin ya da saglam
aksesuar takin. Aksesuarin incelenmesi ve monte
edilmesinden sonra, kendinizi ve etraftaki insanlari
dénen aksesuar diizleminden uzakta tutun ve bir
dakika boyunca elektrikli aleti bosta ve maksimum
hizda ¢alistirin. Bu test siiresince hasarli aksesuarlar
normal olarak kirilarak dagilacaktir.

Koruyucu ekipman kullanin. Uygulamaya bagh

olarak yiiz siperi veya giivenlik gézliigii kullanin.

Duruma bagl olarak toz maskesi, kulaklik, eldiven

ve asindirict maddeleri ya da isleme tabi tutulan

parcalari durdurabilecek is 6nliigii kullanin. Géz
koruyucu, gesitli islemlerin neden oldugu u¢an
pargaciklari durdurabilecek ozellikte olmalidir. Toz
maskesi veya solunum aygiti, yaptiginiz islemin
neden oldugu parcaciklari filtreleyebilecek ozellikte
olmalidir. Yiiksek yogunluklu glriltiye uzun siire maruz
kalinmasi, isitme kaybina yol acabilir.

i) Etrafta bulunanlarin ¢calisma alanindan giivenli
bir mesafede durmalarini saglayin. Calisma
alanina giren herkes koruyucu ekipman giymelidir.
Is parcasinin veya kirilan bir aksesuarin parcalar
ugusarak ¢alistlan alanin hemen yakininda bulunanlarin
yaralanmasina neden olabilir.

j) Elektrik kablosunu donen aksesuardan uzak tutun.
Kontrolii kaybetmeniz durumunda kablo kesilerek
elinizin veya kolunuzun dénen aksesuara cekilmesine
neden olabilir.
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k) Aksesuar tam olarak durmadan elektrikli aleti asla
yere koymayin. Dénen aksesuar ylizeyi kaparak elektrikli
aletin kontroliintizden ¢ikmasina neden olabilir.

1) Elektrikli aleti saginizda veya solunuzda tasirken
calistirmayin. Kaza ile temas halinde, dénen aksesuar
giysinize takilabilir, aksesuan viicudunuza dogru cekebilir.

m) Elektrikli aletin havalandirma deliklerini diizenli

olarak temizleyin. Motor fani tozu gévdenin igine

ceker ve toz metallerin asir miktarda birikmesi elektrik

hasarlarina yol agabilir.

Elektrikli aleti yanici malzemelerin yaninda

calistirmayin. Kivilcimlar bu malzemelerin tutusmasina

neden olabilir.

Sivi sogutucu gerektiren aksesuarlari kullanmayin.

Su veya baska sogutma sivilarinin kullanilmasi elektrik

carpmasina neden olabilir.

Daima yan tutamagi kullanin. Tutamadi iyice sikin.

Aleti sirekli kontrol altinda tutmak icin yan tutamak

daima kullanilimalidir.

TUM iSLEMLER ICIN EK GUVENLIK
TALIMATLARI

Geri Tepmenin Nedenleri ve Onlenmesi

Geri tepme, donen diskin, zimpara tabaninin, fircanin veya

baska bir aksesuarin sikisma veya takilmaya karsi gosterdigi
reaksiyondur. Sikisma veya takilma dénen aksesuarin aniden
durmasina neden olur, bu daha sonra kontrolstiz elektrikli aletin
baglanma noktasinda, aksesuarin dénme yoniinin tersine dogru
zorlanmasina yol agar.

Ornegin, bir asindirici diskin isleme tabi tutulan parcaya takilmasi
ya da sikismasi durumunda sikisma noktasina giren disk kenari
malzemenin ylizeyini kaziyarak diskin yiikselmesine ya da
firlamasina neden olabilir. Disk, sikisma noktasindaki hareket
yéntine bagli olarak kullaniciya dogru veya kullanicidan uzaga
firlayabilir. Asindirici diskler ayrica bu kosullar altinda kirilabilir.
Geri tepme, aletin yanlis kullanilmasindan ve/veya hatali kullanma
prosedlir veya sartlarindan kaynaklanir ve asagida verilen uygun
tedbirler alinarak énlenebilir:

a) Elektrikli aleti saglam bir sekilde tutun ve viicudunuz
ile kolunuzu geri tepme gii¢lerine dayanacak sekilde
yerlestirin. Geri tepmeye veya baslama sirasinda tork
tepkisine karsi her zaman varsa yardimci tutamagi
kullanin. Gerekli tedbirlerin alinmasi durumunda kullanici
tork tepkisini veya geri tepme gliclerini kontrol edebilir.
Elinizi daima dénen aksesuardan uzak tutun.
Aksesuar elinizin lzerinde geri tepebilir.

c) Viicudunuzu, geri tepme olmasi halinde elektrikli
aletin hareket edebilecegi alana yerlestirmeyin. Geri
tepme aleti, sikisma noktasindaki tas hareketinin aksi
yontinde itecektir.

Koselerde, keskin kenarlarda vs. ¢alisirken 6zel
dikkat gosterin. Aksesuarin ziplamasina veya
takilmasina engel olun. Koseler, keskin kenarlar veya
ziplama, dénen aksesuarin takilmasina neden olarak
kontroltin kaybolmasina veya geri tepmeye yol acabilir.
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e) Zincirli testere bigagi veya disli testere bicagi
takmayin. Bu tlir bicaklar sik sik geri tepme yaparak
kontrol kaybina neden olur.

Polisaj Isleri icin Ozel Giivenlik Uyanlar
a) Polisaj bashginda veya bagli iplerinde gevsek par¢a
birakmayin. Bagli ipleri gizleyin veya kisaltin. Gevsek
ve dénen bagli ipler parmaklarinizi kapabilir veya is
parcasina sarilabilir.

Polisaj Makineleri icin Ek Ozel Giivenlik

Talimatlan

- Ozellikle agir kullanimdan sonra aletinizi sik stk
temizleyin. Metal iceren toz ve parcaciklar sik sik i¢ ylizeylerde
birikir ve elektrik soku tehlikesine neden olabilir.
Bu aleti uzun siire ¢alistirmayin. Calisma hareketinin
neden oldugu titresim parmak, el ve kollarda kalici
yaralanmaya neden olabilir. Fazladan koruma saglamak
icin eldiven kullanin, sik sik dinlenin ve giinlik kullanma
zamanini sinirlayin.
Havalandirma delikleri genellikle hareketli parcalarin
tistiinii orter ve bunlardan kaginilmalidir. Bol elbiseler ve
takilar veya uzun sag hareketli parcalara takilabilir.
Kullaniimadiginda ve herhangi bir gii¢ kaynagina
baglamadan veya batarya takmadan once, diigmenin
kilitli konumda oldugundan emin olun.

Diger Tehlikeler

Emniyet tedbirlerini diizenleyen yonetmeligin uygulanmasina ve
emniyet saglayici aygitlarin kullanilmasina ragmen, baska belirli
risklerden kacinilamaz. Bunlar:

Duyma bozuklugu.
Sicrayan par¢aciklardan kaynaklanan yaralanma riski.

Calisma sirasinda 1sinan aksesuarlardan kaynaklanan
yanik tehlikesi.

Uzun sdreli kullanimdan kaynaklanan yaralanma riski.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN

Sarj Cihazlan
DEWALT sarj cihazlarinin ayara ihtiyact yoktur ve olabildigince
kolay calistirimak tizere tasarlanmislardir.

Elektrik Giivenligi

Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile calisacak sekilde
ayarlanmistir. Her zaman akd voltajinin aletin dretim etiketinde
belirlenmis degerlere uyup uymadigini kontrol edin. Ayni
zamanda sarj cthazinizin voltajinin ana sebeke voltajinizla ayni
oldugundan emin olun.

DEWALT sarj cihaziniz EN60335 standardina uygun
D olarak cift yalitimlidir; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Gl kablosu hasarliysa, DEWALT yetkili servisinden temin
edilebilen ¢zel olarak hazirlanmis bir kabloyla degistiriimelidir.

Uzatma Kablolarinin Kullanimi

Kesinlikle gerekli olmadik¢a bir uzatma kablosu
kullaniimamalidir. Daima sarj cihazinizin elektrik girisine uygun
(Teknik Ozellikleri bolimiine bakin), onayli bir uzatma kablosu
kullanin. Minimum iletken boyutu 1 mm?dir; maksimum
uzunluk 30 mdir.

Bir kablo makarasi kullanirken, kabloyu daima sonuna kadar agin.

Tiim Akii Sarj Cihazlan icin Onemli Giivenlik

Talimatlan

BU TALIMATLARI SAKLAYIN: Bu kilavuz uyumlu sarj cihazlari

hakkinda 6nemli gtivenlik ve calistirma talimatlari icerir (Teknik

Ozellikleri bolimine bakin).

Sarj cihazini kullanmadan 6nce sarj cihazinin, akdntin ve
(rcinde kullanilan akintin (zerindeki talimatlar ve uyarici
isaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik carpmasi tehlikesi. Sarj cihazinin igine
sivi kagmasina izin vermeyin. Elektrik carpmasina
neden olabilir.

A UYARI: Alet, 30mA akimi asmayan akim kesici cihazla
beraber kullanilmaya tavsiye edilir.

A DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak icin,
yalnizca DEWALT sarj edilebilir akdilerini sarj edin. Diger
ak tipleri patlayarak yaralanmaniza veya hasar meydana
gelmesine yol acabilir.

A DIKKAT: Cocuklar, cihazla oynamalarini énlemek
amatciyla kontrol altinda tutulmalidir.

IKAZ: Belirli kosullar altinda, sarj cihazi gii¢ kaynagina
takiliyken, sarj icindeki a¢ik sarj kontaklari yabanci
maddeler tarafindan kisa devre yapilabilir. Bunlarla
sinirlrolmamak kaydiyla iletken nitelikteki celik yiind,
aliiminyum folyo veya metal parcacik birikimi gibi yabanci
maddeler sarj cihazinin yuvalarindan uzak tutulmaldr.
Yuvada aku yokken sarj cihazini daima gli¢ kaynagindan
¢clkarin. Sarj cihazinin fisini temizlemeden énce ¢ikarin.

Akiiyii bu kilavuzdaki sarj cihazlarindan baska

cihazlarla sarj etmeye CALISMAYIN. Sarj cihazi ve aki

ozellikle birlikte calisacak sekilde tasarlanmistir.

Bu sarj cihazlari DEWALT sarj edilebilir akiilerini sarj

etmekten baska kullanimlar igin tasarlanmamustir. Baska

kullanimlar yangin veya elektrik carpomasina yol agabilir.

Sarj cihazini yagmura veya kara maruz birakmayin.

Sarj cihazini fisten ¢ikarirken kablodan degil fisten

tutarak gekin. Bu, elektrik fisine ve kablosuna hasar verilmesi

riskini azaltir.

Kablonun iizerine basilmayacak, ortalikta gezinmeyecek

veya baska sekilde hasara ve gerginlige maruz

kalmayacak sekilde yerlestirildiginden emin olun.

Kesinlikle gerekli olmadik¢a uzatma kablosu

kullanmayin. Yanlis uzatma kablosu kullanimi yangin veya

elektrik carpmasina neden olabilir.

Sarj cihazinin iizerine herhangi bir esya koymayin

veya sarj cihazini havalandirma deliklerini kapatip

asiri i¢ sicakliga neden olabilecek yumusak bir yiizeye

yerlestirmeyin. Sarj cihazini herhangi bir 1 kaynagindan
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uzaktaki bir yere koyun. Sarj cihazi muhafazanin Ustiindeki ve
altindaki delikler araciligiyla havalandirilir
Sarj cihazini hasarli kordon veya fisle ¢alistirmayin—
bunlari derhal degistirin.
Sarj cihazini sert bir darbe aldiysa, diistiiyse veya
herhangi bir sekilde hasar gérdiiyse ¢alistirmayin. Yetkili
bir servis merkezine gotdrdn.
Sarj cihazini skmeyin; servis veya onarim gerektiginde
yetkili bir servis merkezine gétiiriin. Yanlis yeniden takma
elektrik carpmasina veya yangina yol acabilir.
Elektrik kablosu hasarlr ise, bir tehlike olusmasini 6nlemek icin
Uretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafindan degistiriimelidir.
Herhangi bir temizlik islemi yapmadan 6nce sarj
cihazinin fisini prizden gekin. Bu, elektrik garpmasi
riskini azaltir. Akiyu ¢ikarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 sarj cihazini bir arada baglamaya ¢alismayin.
Sarj cihazi standart 230 V ev elektrik giiciiyle calismak
lizere tasarlanmstir. Baska herhangi bir voltaj
ile kullanmayi denemeyin. Bu araba sarj cihazi icin
gecerli dedildir.

Bir Bataryanin $arj Edilmesi (Sek. [Fig.] B)

1. Bataryayi takmadan once sarj cihazini uygun prize takin.

2. Bataryay! @ sarj cihazina takin, bataryanin sarj cihazina
tamamen oturdugundan emin olun. Devamli yanip sénen
kirmizi (sarj) 151k, sarj isleminin bagladigini gosterir.

3. Sarjin tamamlandigi, kirmizi 1sigin strekli yanmasiyla belirtilir.
Batarya tam olarak sarj edildikten sonra hemen kullanilabilir
veya sarj cihazindan birakilabilir. Bataryayi sarj cihazindan
cikarmak icin, bataryanin tizerindeki batarya birakma
digmesine 2 basin.

NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryalarin kullanim émriint uzatmak icin, ilk kullanim
oncesinde tam olarak sarj edin.

Sarj Cihazinin Calismasi
Bataryanin sarj durumu icin asagidaki gostergelere bakin.
Sarj isiklari

T s edilmesi _——_—— — E
W | tamamen sarjoldu —_— @

—_—— ‘ [ B;
*Bu islem esnasinda kirmizi stk yanip sonmeye devam edecek,
fakat bir sari 151k da yanacaktir. Ak uygun bir sicakliga
ulastiginda, sari 1sik kapanacak ve sarj aleti sarj islemine
devam edecektir.
Uyumlu sarj cihazi arizali bir akilyd sarj etmeyecektir. Sarj cihazi
lambasi yanmayarak arizali bir bataryay gosterecektir.
NOT: Bu ayni zamanda sarj cihazinin arizali oldugu anlamina
da gelebilir.
Sarj cihazi bir sorun gdsteriyorsa, sarj cihazini ve aki takimini test
edilmek Uzere yetkili bir servis merkezine génderin.

mm sicek/soguk aki gecikmesi*

Sicak/Soguk Paket Gecikmesi

Sarj aleti cok sicak veya cok soguk bir batarya tespit ettiginde,
otomatik olarak Sicak/Soguk Gecikmesini baslatarak batarya
uygun sicakliga gelene kadar sarji durdurur. Sarj aleti sonrasinda
otomatik olarak sarj moduna gecer. Bu 6zellik maksimum
batarya émriint garanti eder.

Soguk bir batarya sicak bir bataryaya gore daha yavas bir hizla
sarj olacaktir. Aki takimi tiim sarj dénglst boyunca daha yavas
bir hizda sarj olacaktir ve aki 1sindiginda bile maksimum sarj
oranina geri dénmeyecektir.

DCB118 sarj cihazinda bataryayr sogutmak icin tasarlanmis bir
dahili fan bulunmaktadir. Bataryanin sogutulmasi gerektiginde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan dogru sekilde
calismiyorsa veya havalandirma yuvalari tikanmissa sarj
cihazini kesinlikle kullanmayin. Sarj cihazinin icerisine yabanci
maddelerin girmesine izin vermeyin.

Elektronik Koruma Sistemi

XR Li-lon cihazlari asir yuk, agir 1sinma veya tamamen
bosalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmistir.

Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatilacaktir. Bu durum gerceklesirse lityum iyon akuy
tamamen sarj olana dek bir sarj cihazinin Gzerine koyun.

Duvara Montaj

Bu sarj cihazlan duvara monte edilebilir veya bir masa veya
calisma tezgahi tizerinde yukari dogru durabilir sekilde tasarlanir.
Duvara monte edilecekse sarj aletini bir elektrik prizinin
yakininda veya bir kose veya hava akimini engelleyebilecek diger
engellerden uzakta konumlandirin. Sarj cihazinin arka tarafini
montaj vidalarinin duvar tizerindeki yerini belirlemek amaciyla
sablon olarak kullanin. Sarj aletini (ayrica satin alinan) en az

25,4 mm uzunlugunda ve 7-9 mm bir vida bagsi capina sahip,
ahsap Uzerine vidalandiginda vida basinin agikta olan kismi
yaklasik 5,5 mm optimal bir derinlik birakacak sekilde vidalayarak
monte edin. Sarj cihazinin arkasindaki yuvalari vidalarin acikta
olan kisimlariyla hizalayin ve onlari yuvalara tam olarak oturtun.

Sarj Cihazi Temizlik Talimatlari
UYARI: Elektrik carpmasi tehlikesi. Temizlik
oncesinde AC ¢ikisi baglantisini kesin. Sarj cihazinin
dis ylizeyindeki kir ve yag bir bez parcasi yada metal
olmayan bir firca kullanilarak ¢ikanilabilir. Su veya temizlik
soltsyonlari kullanmayin. Aletin icine herhangi bir sivinin
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parcasini bir
siviicine daldirmayin.

Akii

Tiim Akiiler icin Onemli Giivenlik Talimatlan
Yedek akuleri siparis ederken, katalog numarasini ve voltaji
eklediginizden emin olun.

Ak, kutudan sarji dolu olarak ¢ikmaz. AklyU ve sarj cihazini
kullanmadan 6nce, asagidaki glvenlik talimatlarini dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen sarj islemlerini uygulayin.

TUM TALIMATLARI OKUYUN
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Akiiyii yanici sivilar, gazlar ve tozlarin bulundugu yerler
gibi yanici ortamlarda sarj etmeyin veya kullanmayin.
Akliyd sarf cihazina takmak veya cihazdan ¢ikarmak toz veya
dumanlari tutusturabilir.

Akiiyii sarj cihazinin icine dogru zorlamayin.

Akii kinlarak ciddi kisisel yaralanmaya neden
olabileceginden akiiniin iizerinde hi¢bir sekilde uyumsuz
bir sarj cihazina uydurmak icin degisiklik yapmayin.
Akdileri yalnizca DEWALT sarj cihazlarinda sarj edin.

Su veya diger sivilari sicratmayin veya

bunlara DALDIRMAYIN.

Aleti ve bataryayi, sicakhigin 4 °C'nin (34 °F) altina
diistiigii (6rnegin, kisin kuliibeler veya metal yapilarin
disinda) veya 40 °C'nin (104 °F) iizerine ulastigi yerlerde
(6rnegin, yazin kuliibeler veya metal yapilarin disinda)
depolamayin veya kullanmayin.

Onemli élgiide hasarl veya tamamen eskimis olsa bile
akiiyii atese atmayin. Aku atese atilirsa patlayabilir. Lityum
iyon akdiler yaninca zehirli buharlar ve materyaller agiga ¢ikar.
Akii icerigi cildinizle temas ederse, etkilenen alani derhal
yumusak bir sabun ve suyla yikayin. Ak sivisi gdzlerinize
bulasirsa, goziinizi agik tutarak 15 dakika boyunca veya
tahris hissi gegene kadar suyla yikayin. Tibbi yardim gerekirse,
aku elektroliti sivi organik karbonatlar ve lityum tuzlar
karisimindan olusmaktadir.

Acilan akii hiicrelerinin icerigi solunum yolunu tahrig
edebilir. Ortama temiz hava girmesini saglayin. Belirtiler
gecmezse tibbi yardim alin.

UYARI: Yanik tehlikesi. Ak sivisi kivilcima veya atese
maruz kalirsa yanici olabilir.

UYARI: Aky( hicbir nedenle asla agmayin. Akiiniin
muhafazasi ¢atlarsa veya hasar gériirse, sarj cihazina
takmayin. Akiyd carpmayin, diistirmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almis, dismdis, cignenmis
veya herhangi bir sekilde hasar gorms (6rn. civiyle
delinmis, gekicle vurulmus veya (zerine basilmis) bir
akdyt veya sarj cihazini kullanmayin. Elektrik caromasina
yol agabilir. Hasarl akuler geri dontistim icin servis
merkezine génderilmelidiir.

UYARI: Yangin tehlikesi. Bataryayi metal nesnelerin
batarya terminallerine degmeyecekleri sekilde
saklayin veya tastyin. Ornedin, bataryayi icerisinde
gevsek civiler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayisli
tasiyici, cep, alet kutular, Grdin kiti kutular, cekmece vb.
icerisine koymayin.

DIKKAT: Aleti kullanmadiginiz zaman, devrilme veya
diisme tehlikesine yol agmayacagi dengeli bir yiizeye
yan tarafinin iizerine yerlestirin. Bliy(ik akiilere sahip
bazi aletler akiiniin tzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir

Nakliyat
UYARI: Yangin tehlikesi. Batarya nakliyatinda,

batarya kutuplarinin istemsiz sekilde iletken maddelerle
temas ederek yangina sebep vermesi ihtimali vardir.

A

Batarya nakliyati yaparken, batarya kutuplarinin iyi
korundugundan ve kutuplarla temas edip kisa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi sekilde izole edildiginden
emin olun.
NOT: Lityum-iyon piller kontrol edilmis
bagaja konmamalidir.
DEWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkinda BM
Tavsiyeleri; Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi (IATA) Tehlikeli
Madde Duzenlemeleri, Uluslararasi Deniz Tasimaciligi Tehlikeli
Madde (IMDG) Diizenlemeleri ve Uluslararasi Karayoluyla
Tehlikeli madde Tagima Konulu Avrupa Anlasmasi iceriklerinde
belirtilen sektérel ve hukuki standartlarin tim diizenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Tasimaciligi
Kilavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkindaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bolimine kadar test edilmistir.
Gogu durumda bir DEWALT bataryanin nakliyesinin tam
olarak diizenlenmis bir Sinif 9 Tehlikeli Maddeler kapsaminda
siniflandiriimasi beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
Uzeri bir enerji dederine sahip bir lityum iyon bataryayi iceren
tasima islemlerinin tam olarak diizenlenmis bir Sinif 9 Tehlikeli
Maddeler kapsaminda siniflandirilarak yapiimasi gerekmektedir.
Tum lityum iyon bataryalarda ambalajin Gizerinde Watt Saati
degeri mevcuttur. Buna ilave olarak, diizenlemedeki karisikliklar
nedeniyle, DEWALT lityum iyon bataryalarin Watt Saati degeri
g6z 6niinde bulundurulmaksizin havayolu kargosuyla tek
bagina taginmasini 6nermez. Bataryasi bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanin sahip oldugu
Watt Saati degerinin 100 Watt Saatinden ytksek olmamasi
sartiyla yapilabilir.
Nakliyat kapsam diginda da kalsa, tamamen diizenlenmis
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme
gereklilikleri hakkindaki son diizenlemeleri takip etmek
nakliyatcilarin sorumlulugudur.
Kilavuzun bu béliminde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazilmistir ve kilavuzun hazirlandigi tarih itibariyla dogru
olduguna inanilmaktadir. Fakat, s6zIU veya zimnen hicbir
garanti verilmemektedir. Gerceklestirdigi islemlerin
gegerli dizenlemelerle uyumlu oldugundan emin olmak
alicinin sorumlulugundadir.
FLEXVOLT™ Bataryanin Tasinmasi
DEWALT FLEXVOLT™ bataryanin iki farkli modu mevcuttur: ve
Tasima modunu kullanin.
Kullanim Modu: FLEXVOLT™ batarya tek basina oldugunda
veya bir DEWALT 18V Uriin icerisinde bulundugunda, bir 18V
batarya olarak calisacaktir. FLEXVOLT™ batarya 54V veya
108V (ika adet 54V batarya) Uriin oldugunda, bir 54V batarya
olarak calisacaktir.
Tasima Modu: FLEXVOLT™ bataryaya kapak takildiginda
batarya tasima modundadir. Tasima icin kapagi muhafaza edin.
Tasima modundayken pil dizileri, 3
bataryanin daha yiksek bir Watt
saati (Wh) degerine sahip 1
bataryaya kiyasla daha dustk bir = =
Watt saatiyle sonuclanacak sekilde elektriksel olarak birbirinden
ayrilir. Daha dusiik bir Watt saati degerine sahip 3 bataryanin bu
artan miktan bataryanin daha ytksek bir Watt saati degerine
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sahip bataryalarin tabi oldugu belirli tasimacilik
dlizenlemelerinden muaf olmasina neden olabilir.

Ornegin, 3 x 36 Wh
olarak belirtilen

Kullanim ve tasima modu etiket isareti ornegi
Transport (Tasima) Wh
degeri, her biri 36 Wh

(3% Use: 108 Wh
()« Transport: 3x36 Wh
olan 3 bataryanin

bulundugu anlamina gelir. Use (Kullanim) Wh degeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
Saklama Onerileri

1. Eniyi saklama ortami serin ve kuru, dogrudan gtines isigi
almayan, asir sicak ve soguk olmayan yerlerdir. En uygun
aku performansi ve 6mri icin kullanimda degilken akdleri
oda sicakliginda saklayin.

2. Uzun sureli saklama icin, en iyi sonug icin sarj cihazindan
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir aki saklamak
icin tavsiye edilir.

NOT: Akler tamamen sarj bosalmis halinde saklanmamalidir.
Akuntin kullaniimadan 6nce yeniden sarj edilmesi gerekir.

Sarj Cihazi ve Akii Uzerindeki Etiketler
Bu kilavuzda kullanilan sembollere ilave olarak, sarj cihazi ve aki
tzerinde bulunan etiketler asagidaki sembolleri belirtmektedir:

Aletle calismaya baglamadan 6nce bu
kilavuzu okuyun.

Sarj stresi iin Teknik Ozellikleri bélimiine bakin.
iletken nesnelerle temas etmeyin.

Hasarlr akUleri sarj etmeyin.

Suya maruz birakmayin.

Hasarli kablolarin hemen degistiriimesini saglayin.

+a0°c

5

Sadece 4 “Cve 40 "Carasinda sarj edin.

Yalnizca kapali alanda kullanim icindir.

>

L

”

Akileri cevremize gerekli ozeni gostererek atin.

LI-ION
Y DEWALT akdler, yalnizca onlar igin tasarlanmig
DOBXXX v olan DEWALT sarj cihazlarinda sarj edin. DEWALT

akuleri haricindeki akulerin DEWALT sarj cihazlariyla
sarj edilmesi patlamalarina veya diger tehlikeli
durumlarin ortaya ¢ikmasina sebep olabilir.

%

7Y Akiyu atese atmayin.
N
(O~
e
(D€

Akii tipi
DCMB849 18 volt akiilerle calisir.

Bu bataryalar kullaniimalidir: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189,
DCB546, DCB547, DCB548. Daha fazla bilgi icin Teknik
Ozellikleri bolimiine bakin.

USE (KULLANIM) (tasima bashigr olmadan). Ornek:
Wh degeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
degerindeki 1 batarya).

TRANSPORT (TASIMA) (dahili tagima bashgr ile).
Ornek: Wh degeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
degderindeki 3 batarya).

Ambalaj Icerigi

Ambalaj, asagidaki parcalari icermektedir:

1 Polisaj makinesi

1 Yardimcl tutamak

2 Yin emme korumalari

1 180 mm kanca ve déngti destek tamponu

1 Kullanim kilavuzu

1 Li-lyon batarya (C1,D1, L1, M1, P1,51,T1,X1,Y1 modelleri)
2 Li-lyon bataryalar (C2, D2, L2, M2, P2, 52, T2, X2, Y2 modelleri)
3 Li-lyon bataryalar (C3, D3, L3, M3, P3, S3,T3, X3, Y3 modelleri)

NOT: Bataryalar, sarj cihazlari ve alet kutulart N modellerinde
bulunmaz. Bataryalar ve sarj cihazlari NT modellerinde
bulunmaz. B modelleri Bluetooth® bataryalarr icerir.

NOT: Bluetooth® kelimesi tescili ve logolari Bluetooth®, SIG,
Inc!in tescilli markalaridir ve bunlarin DEWALT tarafindan
kullanimi lisanshdir. Diger ticari markalar ve ticari isimler ilgili
sahibine aittir.

Alet, parcalar ve aksesuarlarda nakliye sirasinda hasar olusup
olusmacdigini kontrol edin.

Cahistirmadan dnce bu kilavuzu iyice okuyup anlamak igin
zaman ayirin.

Alet Uzerindeki Etiketler

Alet Uzerinde, asagidaki uyan sembolleri bulunmaktadir:

@ Aletle calismaya baslamadan 6nce bu kilavuzu okuyun.
Kulaklik takin.
Koruyucu gozltk takin.

40



TURKCGE

Tarih Kodu Konumu (Sek. A)
imalat yilini da iceren Tarih Kodu 112 gévdeye basilidr.
Ornek:

2019 XX XX

imalat Yil

Agiklama (Sek. A)

UYARI: Hicbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parcasini dedistirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuglanabilir.

1 Akilyii

2 Batarya ¢lkarma dugmesi

3 Hiz kontrol carki

4 Yastik aleti dayanagi

5 Degisken hiz tetik digmesi

6 Mil kilidi digmesi

7 Yardima tutamak

8 Mil

9 Yumusak kaucuk disli kutusu kavramasi

10 Yiin emme korumas|

11 Kilitleme digmesi

Kullanim Amaci
DCMB849 agir hizmet tipi polisaj makineniz profesyonel
uygulamalarda boyanmis veya bitmemis metal, fiberglas ve
kompozit ylzeylerin cilalanmasi icin tasarlanmistir. Genel
kullanim &rnekleri bunlarla sinirlr olmamak kaydiyla su sekildedir:
otomobil/deniz araci/karavan/motosiklet detaylandirma ve rotug
duzeltme, gemi yapimi ve onanmi ile metal veya beton rétusu.
Islak kosullarda veya yanici sivi ya da gazlarin mevcut oldugu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu agir hizmet tipi polisaj makinesi profesyonel kullanim amagli
bir elektrikli alettir.
Cocuklarin aleti ellemesine iZIN VERMEYIN. Bu alet deneyimsiz
kullanicilar tarafindan kullanilirken nezaret edilmelidir.
Bu Urlin fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yani sira
algilama gicti azalmis olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kisiler (cocuklar dahil) tarafindan
kullaniimak tizere Gretilmemistir. Bu tdr kisiler Grini
ancak guvenliklerinden sorumlu bir kisi tarafindan cihazin
kullanimiyla ilgili talimatlarin verilmesi veya strekli kontrol
altinda tutulmasi durumunda kullanabilir. Cocuklar, bu Griin
ile kontrol altinda tutulmalidir.

MONTAJ VE AYARLAMALAR

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin
herhangi bir ayar yapmadan ya da parc¢a veya
aksesuarlari sékiip takmadan 6nce aleti kapatin ve
akiiyii ayirin. Aletin yanlislikla calistirlmasi yaralanmaya
neden olabilir.

A UYARI: Yalnizca DEWALT aku ve sarj cihazlarini kullanin.

Alete Akii Takma Ve Cikartma (Sek. B)

NOT: Akiniin @ tamamen sarjli oldugundan emin olun.

Akiiyii Aletin Koluna Takma
1. Akuyl @ kolun icindeki raylarla hizalayin (Sek. B).
2. Akiyd, yerine oturdugunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun icine kaydirin.

Akiiyii Aletten ¢ctkarma
1. Serbest birakma diigmesine 2 basin ve akuyu sikica gekerek
aletin kolundan ¢ikarin.
2. Akiyt bu kilavuzun sarj cihazi kisminda agiklandigi gibi sarj
cihazina takin.

AKkii Sarj Seviyesi Gostergesi (Sek. B)

Bazi DEWALT akuler, akiide kalan sarj seviyesini gdsteren g yesil
LED 1sindan olusan bir sarj seviyesi gdstergesini ierir.

Sarj seviyesi gostergesini calistirmak icin gosterge

diigmesine 13 basin ve basili tutun . Ug yesil LED 1siginin

bir kombinasyonu kalan sarj seviyesini gosterecek sekilde
yanacaktir. Akiideki sarj seviyesi kullanilabilir limitin altindayken,
gosterge yanmaz ve akinin sarj edilmesi gerekir.

NOT: Bu gosterge sadece akiida kalan sarj seviyesini gsterir. Bu
alet islevini gostermez; triin pargalari, sicaklik ve son kullanici
uygulamaya gore degisime tabidir.

Yardima Tutamak (Sek. A)

UYARI: Aleti kullanmadan énce kolun iyice sikildigindan
emin olun.
Aletinizle birlikte bir yardimcr tutamak @ tedarik edilir ve
bu tutamak disli kutusunun her iki tarafina da takilabilir.
Alet Gizerinde tam kontrol saglamak icin bu tutamak her
zaman kullaniimalidir.

Yiin Emme Korumalan (Sek. A)

Yiin emme korumalari 10 normal kullanim sirasinda motor
tarafindan emilen yin, toz ve kir miktarinin azaltiimasi

icin tasarlanmistir.

Dis kisimda birikme gérir gormez korumalari temizleyin. Yin
emme korumalarini temizlemek icin:

Her bir emme korumasl, temizleme deliginin altina bir
parmaginizi veya madeni paray! kaydirarak ve kapadi agmak icin
cekerek kolayca cikanlabilir.

Mil Kilidi Diigmesi (Sek. A)
IKAZ: Aletin hasar gérmesini engellemek iin alet
calisirken mil kilidini kullanmayin. Alet hasar gérecek
ve takili aksesuar yerinden ¢ikarak yaralanmaya
neden olabilecektir.
Aksesuarlari takarken veya ¢ikarirken alet milinin dénmesini
onlemek icin makinenin disli baghdina bir mil kilidi
diigmesi 6 eklenmistir.
Mili kilitlemek icin, kilit digmesine basin ve diigmeyi basili
tutun. ALET CALISIRKEN VEYA DURMAK UZERE YAVASLARKEN
MIL KILIDI DUGMESINE ASLA BASMAYIN
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Polisaj Tamponlarinin Takilmasi ve
Cikanlmasi (Sek. A, C, D)

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak i¢in polisaj
basligindaki herhangi bir gevsek parcanin ya da baglanti
iplerinin serbestce dénmesine izin vermeyin. Bagl
ipleri gizleyin veya kisaltin. Gevsek ve dénen badli ipler
parmaklarinizi kapabilir veya is parcasina sarilabilir.
DCM849 ile 150, 180 veya 230 mm capindaki polisaj
tamponlari kullanilabilir.
NOT: DCM849 asadida belirtilen polisaj tampon montaj grubu
tiplerinden biriyle kullanilabilir.

Kauguk destek tamponuna sahip polisaj
tamponunun takilmasi (Sek. A, C)

1. Altigen seklindeki deligi destekleme tamponuna 18
gecirin. Kelepge contasi 17 ve destekleme tamponunu
birlikte sikica tutarken montaj grubunu alet milinin @
lizerine yerlestirin.

2. Mil kilidi diigmesini @ basili tutarken destek tamponunu
ve kelepce contasini saat yoniinde déndurerek mil Gzerine
tamamen gecirin. Elinizle iyice sikin.

3. Polisaj tamponunu 16 destek tamponu izerine oturtun.

Polisaj tamponunu kanca ve dongii destek
tamponu ile takmak igin (Sek. A, D)

1. Merkezleme borusunu 19 kanca ve dénme destek
yastiginda 21 ortadaki delige yerlestirin.

2. Kanca ve donme destek yastiginda 20 ortada bulunan
deligi merkezleme borusuyla 19 hizalayin ve yastigi kancaya
ve dénme destek yastigina 21 takin.

3. Destek tamponunu 21 mil @ Uzerinde vidayla sabitleyin,
bunu yaparken mil kilidi digmesine © basin.

Tamponlari ¢itkarmak igin
Kilit digmesinin mile gecmesini saglamak icin tamponlar
elinizle normal dénme yéniniin tersi yonde cevirin ve ardindan

sag elle kullanim icin tamponlarin vidalarini normal yonde
cevirerek cikarin.

Calistirmadan Once
1. Polisaj tamponunun dogru bir sekilde monte edildiginden
emin olun.
2. Tabanin, aksesuar ve alet Gizerindeki oklar yontinde
donduglnden emin olun.
3. Is parcasi ylzeyindeki tim kirin temizlenmis oldugundan
emin olun.

KULLANMA

Kullanma Talimatlan

A UYARI: Glivenlik talimatlarina ve gecerli yonetmeliklere
daima uyun.

A UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak igin
herhangi bir ayar yapmadan ya da parc¢a veya
aksesuarlari sokiip takmadan 6nce aleti kapatin ve
akiiyii ayinin. Aletin yanhslikla calistinlmasi yaralanmaya
neden olabilir.

Uygun El Pozisyonu (Sek. E)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak igin, DAIMA
sekilde gdsterilen uygun el pozisyonunu kullanin.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin, ani tepki
ihtimaline karsi aleti DAIMA sikica tutun.

Dogru el pozisyonu bir el yan tutamak 7 diger el ana
tutamak 14 (zerinde olacak sekildedir.

Degisken Hiz Tetik Diigmesi (Sek. A)

Degisken hiz tetik diigmesi 0 ile 2200 RPM arasinda hiz
kontrolline olanak tanir.

Aleti agmak icin, tetik digmesine 5 basin. Tetige ne kadar ¢ok
basarsaniz, alet o kadar hizli calisir. Tetik diigmesinin serbest
birakilmasi aleti kapatir.

Zimpara macunu uygularken dustk hizlar ve polisaj icin ylksek
hizlar kullanin.

Tetik kilitleme diigmesi

Alet Sek. 1'de gosterildigi gibi tetik digmesine 5 tam olarak
basilarak ve kilit digmesine @1 basilarak strekli kullanim igin
kilitlenebilir. Tetik digmesini yavasca serbest birakirken kilit
digmesini yerinde tutun.

Aleti acik halde kilitli konumundan cikarmak icin, tetik
digmesine bir defa basin ve diigmeyi serbest birakin.

NOT: Tetik digmesi yalnizca hiz kontrol tekerinin 3 gosterdigi
maksimum RPM degerinde calisirken acik halde kilitlenebilir.

Hiz Kontrol Tekeri (Sek. A)

Aletinizin maksimum hizi, hiz kontrol tekerinin 3
dondrilmesiyle istenen ayara degistirilebilir. Daha fazla secenek
icin, tetik digmesi & tamamen agik konumunda kilitlenebilir ve
alet hizi yalnizca hiz kontrol tekeri vasitasiyla degistirilebilir.

Hiz kontrol tekeri 800 ve 2200 RPM arasinda herhangi bir hiza
ayarlanabilir ve degisken hiz tetik digmesi bundan sonra

alet hizini sifir ile teker ayari arasinda kontrol eder. Ornegin:

2200 RPM kontrol tekeri ayari, tetik digmesine ne kadar
basildigina bagli olarak degisken hiz tetik digmesinin aleti sifir
ile 2200 RPM arasinda caligmasina olanak tanir.

Elektronik Hiz kontrolii

Elektronik hiz kontroll 6zelligi tetik diigmesine tam olarak

basildiginda ve alet, kontrol tekeri ayariyla belirlenen secili hizda

calistiginda etkinlesir.

Aleti calisma ylizeyinde asadiya bastirarak yiiklerken alet

yuki dengeler ve secili hizi korur. Kontrol tekeriyle segilen hiz

2200 RPM ise, alet ytklenirken 2200 RPM degerini korur.

- Elektronik hiz kontroli yalnizca tetik digmesine 5 tam
olarak basildiginda calisir.
Elektronik hiz kontroltintin etkisi disik hiz ayarlarinda
(1400 RPM ve altr) yiksek hiz ayarlarinda oldugundan daha
kolay gézlemlenir.

2200 RPM tipik yiksUz hizda calisan geleneksel polisaj makinesi,

polisaj ylku altinda yavaslayarak yaklasik 1800 RPM degderine

duser. Polisaj makineniz, ytk uygulanirken 2200 RPM'de

(veya kontrol carkiyla sectiginiz bir hizda) calismaya devam
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eder. Hiz cok buykse, aleti tetik digmesinden ya da kontrol
tekerinden yavaslatin.

Polisaj (Sek. E)

1. Aleti agmadan, aleti tutamaklarindan kavrayin ve
yukari kaldirn.
2. Aleti viicudunuzdan uzak tutun ve tetik digmesine basin.
3. Tutamaklari sikica kavradiginizdan emin olun.
4. Aletiis parcas ylzeyi tzerinde baski uygulamaksizin dengeli
bir sekilde hareket ettirin.
5. Aleti ylzeyden kaldirmadan 6nce makineyi kapatin.
6. Isi kisa araliklarla kontrol edin.
Yardimai tutamak 7 sol veya sag elle calismak Uzere aletin her
iki tarafina da kolaylikla takilabilir.
Polisaj makinesini keskin nesneler ve konturlarin ¢evresinde
veya Uzerindeyken calistirdiginizda azami 6zen gosterin.
Otomobil gévdesinin farkli bolumlerini cilalarken dogru
basinci kullanmaniz oldukca énemlidir. Ornegin, gévde
panellerinin keskin kenarlari Gizerinde veya st taraf boyunca
yagmur olugu kenarlari tizerinde cilalama yaparken disiik
basing uygulanmalidir.
UYARI: Polisaj bonesinin is parcasi yizeyi lizerindeki
yliksek hizli siirtme hareketi dokunuldugunda statik soka
neden olan statik elektrik birikmesine neden olabilir.

BAKIM

Elektrikli aletiniz minimum bakimla uzun bir stre calisacak
sekilde tasarlanmistir. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir
sekilde calismasi gerekli 6zenin gosterilmesine ve diizenli
temizlige baghdir.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin
herhangi bir ayar yapmadan ya da parca veya
aksesuarlari sékiip takmadan 6nce aleti kapatin ve
akiiyii ayirin. Aletin yanlislikla ¢alistinlmasi yaralanmaya
neden olabilir.

Sarj cihazi ve aki bakim geriktirmezler.

O

[N

Yaglama
Elektrikli aletiniz ek bir yaglama gerektirmemektedir.

e

Temizleme
UYARI: Havalandirma deliklerinde ve etrafinda toz
toplanmasi halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gévdeden uzaklastirin. Bu islemi gerceklestirirken
onayli bir g6z korumasi ve onayli toz maskesi takin.

A UYARI: Aletin metalik olmayan parcalarini temizlemek
icin asla ¢ozticti veya baska sert kimyasal kullanmayin.
Bu kimyasallar bu parcalarda kullanilan malzemeleri
gli¢stizlestirir. Yalnizca su ve yumusak sabunla
nemlendirilmis bir bez kullanin. Aletin icine herhangi
bir sivinin girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
pareasini bir sivi igine daldirmayin.

llave Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafindan tedarik veya tavsiye
edilenlerin disindaki aksesuarlar bu (rdin (izerinde test
edilmedidinden, s6z konusu aksesuarlarin bu aletle birlikte
kullaniimasi tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
icin bu Urtinle birlikte sadece DEWALT tarafindan tavsiye
edilen aksesuarlar kullaniimalidir.

Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak icin satis

noktalariyla gértsun.

Cevrenin Korunmasi
Ayri toplama. Bu isaretlenmis simgeyle Griin ve piller
ﬁ normal evsel atiklarla birlikte ¢ope atilmamalidir.
Bazi malzemeleri iceren Grin ve piller geri
donustirdlebilir veya geri kazanilabilir, bu da bazi
hammaddeler icin talebi azaltabilir. Litfen elektrikli Grinleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun sekilde geri dontsime

tabi tutun. Daha ayrintili bilgiler www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.

Sarj Edilebilir Akiiler

Bu uzun 6mirld akd, daha 6nce kolayca yapilan islerde
yeterince gi¢ Uretemeyecek duruma geldiginde sarj edilmelidir.
Teknik émrlerinin sonunda, akuleri cevremize gerekli 6zeni
gostererek atin:
Akiyu bitene kadar aleti calistirin, sonra aletten ¢ikartin.
Lityum lyon hiicreler geri dénustrtilebilir. Bunlan yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
akuler geri donusttrtlecek veya uygun sekilde atilacaktir.
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2TIABQTH
DCM849

Iuyxapntipta!

EmAé€ate éva epyaheio DEWALT. Ta €tn epmelpiag, n oxoAaoTIKh
avartuén mPOIOVTWY Kal N KAVOTOWIO £X0UV KATAOTHOEL TNV
DEWALT évav armoé Toug 1Mo a&lomoTtoug OLVEPYATEG OTOV TOHEX
TWV EMAYYEALATIKWVY NAEKTPIKWV EPYONEIWV.

Texvika dedopéva

DCM849
Tdon Ve 18
Tomog 1
Tomog pnatapiag Li-lon
Taxutnta xwpic poptio min”! 800-2200
Katayeypappévn tayitnta min”! 2200
Méy. d1dpetpog népatog fdong mm 180
Aéovac M14
Bdpog (ywpic makéto pmatapiav) kg 1,90

Tipée Tipéc BopuBou kat kpadaopwv (dravuapatiko dBpolopia oe TPelg GEovec)
olpgwva pe To EN60745-2-3:

Lpy  (enminedo mieong fyov) dB(A) 78
Lwa (emimedo toy00¢ fyov) dB(A) 89
K (apeBaiotnta yia 1o doBév eninedo fiyon) — dB(A) 3
Tin exmopmic kpadaopwy a,,P < m/s? 25
Aepaiotnta K = m/s? 15

To enimebo ekmopmmg kpadaouwv kai/r BopuBou mou
QvapépETal 0To mapov GeATio MANPoOPopPIV Exel eTpnDel
OOHGWVa pe TuTomolnpévn Sladikacia SOKIUNG ToU avapépeTal
oto npdtuno EN60745 kat pmopei va xpnaotpomnotndei yia
olyKplon evoc epyaheiou e GMo. Mmopei va xpnotpomnoinde
yla [ia TTPOKATAPKTIKT afloAdynan TN ékBeong oe kpadaopoug,
TPOEIAOIOIHZH: To avapepopevo emimebo eKOUNMAG
kpadaaouwv kai/rj BopuBou avtiotoiyel oTIC BaCIKES
EPAPUOYES ToU epyalgiou. QaTéao, av To pyalsio
xonaiuomoinOei yia S1apoPETIKES EPAPUOVES, UE
OlaQopPETIKA akeooudp 1j av Sev ouVTNPE(Tal KAVOVIKG, n
ekmour kpadaouwv kai/rj BopuBou umopei va SiapépeL.
AUTO evoéxeTal va auérioel onpavTikd To mimebo ékBeong
01 OLVOAIKN OIGPKEIQ TOU XPOVOU AEIToupYiag.
Mia ektipinon tov emmédou éxBeong oe kpadaopous kai/n
B6puBo Ba mpémet va AauBdaver uméyn kat Toug xpévous
10U T0 £pyaleio eivat amevepyomoinuévo i Asitovpyel aMd
oTnY MpayuatikeTnTa eV eKTeEAEl epyacia. Auto umopel
Va LEIWOEl ONUAVTIKA T eimedo EkBeonG yia T GUVOAIKT
nepiodo epyaoiag.
[Npoablopiote mpéabeta Uétpa aopaiag yia mpootaoia
TOU XEIPIOTI} Qo TIG EMMTWOEIG TwY Kpadaouwv Kai/n
T0U BopUBou, orwe: ouvVTHPENON TOU EPYAAEioU Kal TwY
aéeooudp, Silatripnon Twv Xepiwv Bepuwy (@popd Toug
KpadaaouoUg), opyavwon Twv oxnuUaTwy pyaciag.

AfAwon Luppéppwong - E.K.

0dnyia mepi pnxavikov e§omhicpov

C€

ItABwrth

DCM849

H etalpeia DEWALT dnAwvel 0TI Ta ipoidvTa mou meptypagovTal
otV evotnta Teyvikd dedopéva oxedIG0TNKAV OE OUULOPPWON
UE Ta €€-C TIPOTUTIA Kal 0ONY(ES:

2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014+A12:2014 +A13:2015.

AuTé Ta TPOIOVTA CUULOPEWVOVTAL KAl HE TIC Odnyieg
2014/30/EE kat 2011/65/EE. Na neploodtepeg MANPOPOpIeS,
TIAPAKANOULE EMKOIVWVAOTE pe T DEWALT otnv mapakdtw
SlevBuvon 1) avaTpECTe OTo TTIoW PEPOC TOU EYXELPLOIOU.

O kdtw6L umoypapwv ivat umelBuvog yia T ouvtaén Tou
TEXVIKOU (QOKEAOU KQl TTPAYHATOTOLE! TNV TTapolod SHAwGN ek
péPoUG TG etalpeiag DEWALT.

U e

Markus Rompel

Avtimpdedpoc Mnyavohoyiag, PTE Euparng
DEWALT, Richard-Klinger-Strafle 11,
D-65510, Idstein, leppavia

12.09.2019

TPOEIAOIIOIHZH: [1a va eAattioeTe Tov Kivouvo
Tpauuatiouoy, diaBdote 1o eyxelpidio yprone.

Optopoi: 08nyiec acpaleiag

Ol mapakatw oplopol meptypdeouy To eminmedo cofapdtnTag

yia k&Be mpoeidomoinTiki AéEn. Mapakaroupe SiadoTe T0

€YXELPIOL0 Kal GWOTE TPOOOXH O€ AUTA Ta CUUBOAA.
KINAYNOZ: YroSelkvUel i emKeiievn emkivouvn
katdotaon, n orola, edv dev amoevyBel, Ba mpokaéoel
Bdvaro 1j cofapd Tpavuatiouo.

A TTPOEIAOMOIHEH: Y1odeikviel Liia eVOeXOUEVWS
enmkivéuvn katdataon, n omola, edv dev amopeuxbel,
Ba pmopouoe va poka)éoel Bdvaro i
ogofapd Tpavuatioud.

A TTPOXOXH: YrodeikvUel Lia evOEXOUEVWS
enmkivéuvn katdataon, n omola, edv dev anopeuxbel,
EVOEYETAl Va TIDOKAAEOE! TPAUUATIONO HIKPAG 1}
pétplag ooBapotntac.
ZHMEIQZH: Ynobeikviel uia mpaktikrj mou 6ev éxet
Ox€0N Y€ MPOOWITIKG TPAUUATIOHO Kal N orfola, £4v bev
anogeuvyBel, evééyetat va mpokaréoest Aikn {npud.
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Mnartapieg Dopriotéc/Xpovor goptiong (Aemrd)
Ap. kat. Vie Ah Bdpog (kg) | DCB104 | DCB107 ~ DCB112  DCB113  DCBI15  DCB118  DCBI32  DCB119
D(B546 18/54  6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 90 60 90 X
DCB547 18/54  9,0/3,0 1,46 75% 420 270 220 135% 75*% 135* X
D(B548 18/54 12,040 144 120 540 350 300 180 120 180 X
DCB181 18 15 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45
D(B182 18 40 0,61 60/40°* 185 120 100 60 60/40%* 60 120
DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 50 0,62 75/50%% 240 150 120 75 75/50%% 75 150
DCB185 18 13 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90
D(B189 18 40 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120

*Kwdikds nuepounviac 2018114758 1f petayevéatepog
**Kwdikd¢ nuepopnviac 201536 1 petayevéatepog

A YrodnAwvel kivéuvo nAektpomnéiac.

A YrodnAwvel kivéuvo mupkayid.

FENIKEZ NPOEIAOMOIHZEIZ ALOAAEIAZ 1A
TA HAEKTPIKA EPTAAEIA

TPOEIAOIOIHZH: Atafdote A Tig
npogidomotriosic acpaleiag, Tic 0dnyieg, Ti¢
QTEIKOVIOEIS Kal TIC TPodIaypagég mov ouvoSeiouy
auTo To NAEKTPIKG Epyaleio. H 1in tipnon
01101a08NTIOTE aTTd TIG 0ONYIEC TTOU QVAPEPOVTAL TTIO KATW
Uropei va éxel we amotéAeaua niektpominéia, mupkayid
kai/rj ooBapd Tpavpatiouo.

AIATHPHITE TIX NPOEIAONOIHZEIZ KAITIZ
OAHTFIEZ TIA MEAAONTIKH ANAOOPA
0 6p0¢ «NAEKTPIKG pyaleio» O OAEC TIC TTPOEIGOTOINTEIC,
avapépetal o€ Epyaleio 1ov TPOYOSOTETAl LIE PEULA aTTO TO
NAEKTOIKG SiKTUO (UE KarWdI0) i O Epyalio mou Asmoupyel e
unatapia (acpuarto).
1) Ac@dlela xwpov gpyaciag

a) Awatnpeite To xwpo epyaaciag kabapod kat KaAd
pwtiopévo. O N TaKTOMOINKUEVOL Ij OKOTEIVOI XWPO!,
amoteAolV aitia atuxNUATwWV.

B) Mn Asitoupyeite Ta nAekTpIKd epyalsia o
EKPNKTIKEG ATUOOPAIPEC, OMTWE OTAV UTTAPYOUV
EUQAEKTA VYPA, aépla 1) OKOVI. Ta NAEKTOIKA epyalsia
Sntoupyolv omvOrpeG mou UITopoUV va MPOKAAEGOUV
avdpAeén otn okévn 1 Tig avaBuuidoels.

y) AmouakpUvete ta maidid kat GAAa mapevploKOuEVa
dropa dtav Xpnoiuomolsite éva NAeKTPIKO epyaleio.
H andéomaon tn¢ mpoooxric oag Umopel va Exel wG
anmotéAeaua Ty anwAea exéyyou.

2) HAektpikn ac@dleia

a) Ta Boopara Twv NAEKTPIKWVY epyaleiwv mpémel
va taiptdfouv pe 1i¢ mpifec. Mnv tpomomolsite
mmoté 1o BUoa e omotovdrimote Tpdmo. Mn
Xpnotpomoleite Tuyov fuouata mpooapuoyéa ue

yelwuéva (ue yeiwon ddpouc) nAektpikd epyaleia.
Me un tporrorroinuéva Boouara kai kataMnAec mpi(eg
ehatrwveral o kivduvog nAektponAnéiac.

Amo@eUyeTE TNV EMAPI) TOU CWUATOS OAG UE
VEIWUEVEG EMPAVEIEC OTWS OWARVEG, KaAOPIPEP,
gotiec kKouQvwv Kat Yuyeia. O kivduvog nhektporAnéiag
auédvetal 6tav To oWa 0ag Eival yEIWHEVO.

Mnyv ekBétete Ta nAekTpIKG pyaleia atn Bpoxn 1
o€ ouvOiikeg vypaaiag. H i0060¢ vepoU o€ NAEKTOIKO
epyasio avédve tov kivéuvo nektponinéiag.

Mnv katamoveite umepPoAikd o kaAwéio. Mn
Xpnotuomolgite moté to kaAwélo yia n petagopd,
T0 TPGPNYUa 1j TNV amoolvEean Tov NAEKTPIKOU
gpyaleiov. Kpatrjote To kaAwdio pakpid amo
Oepuotnta, Addi, aixunpéc aKuéc Kat Kivoupeva
pépn. Karawdia mou éyouv umoatel (nuid n mepimeyuéva
kahwéia avédvouy tov kivduvo nhektpomnéiac.

Otav ypnoiuomnoleite éva NAeKTPIKG pyaleio

o€ E§WTEPIKO XWPO, va XPNOIOTIOIEITE IOVO
KaAwdia mpoéktaong mou ivat katdAAnAa yia
Xxprion o€ e§wtepiko ywpo. H xprion kahwsdiou
katdAnAou yia xprion o€ eEWTEPIKG WPO EAQTTWVEL TOV
kivéuvo nAektpomnéiac.

Edv eivat avaméeuktn n Asitovpyia nAektpikol
gpyaleiov o€ xwpo pe vPnAn vypaoia,
Xpnotuomotjate mapoxn NAekTpodoTnong ue
npoataaoia ané pevpara diappori¢ (RCD). H xprion
uiac diaraéng RCD eattvel Tov Kivouvo nAektpomnéia.
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3) MpoowmkKn ac@dal&ia
a) Mapaueivete o€ eypriyopon, MPOOEXETE Tl KAVETE

Kal XpnoiuomolEiTe TNV Kowvh Aoyikr Katd T xprion
£VO¢ NAeKTPIKOU £pyaleiou. Mn xpnoiuomolsite
omoloSmote NAEKTPIKO epyalsio edv sioTe
Koupaouévog(-n) 1j umé TNV EMHPEIA VAPKWTIKWY,
aAKoOA 1) pappakevTIKRG aywynrg. Mia Liévo otiyuri
anéonaong tne mpoaoxric oag kabuwg xeipieote
NAEKTOIKA epyaleia, Lmopel va mpokaAéoel oofapd
TIPOOWTTIKG TOAUUATIOUO.
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B) Xpnoiuomolgite atopiko mpooTateuTiko €E0mMAIOUO.
Na @opdrte mavtote mpootatevutikd yvalid. H xprion
MpoaTateuTikol E0MAICLOU 6TTWS UAOKAC yIa Tr OKOVN,

avtiolioBNTIKWV uodNUATWY, KPAVOUS 1 TPOOTATEUTIKWY
QKOUOTIKWV YIa TIG avAAoye¢ OUVBIKeG, Ba ENATTWOE! TOUG

TIPOOWTTIKOUS TPAUUATIOUOUG,

y) Amotpéyte TuXOv akoUala ekKivnon Tou epyalsiou.
BeBaiwBeite 611 0 Siakomtng Ppioketat otn Oéon
Off mpotoU ouvdéoete To epyaleio otnv mpila 1y/
Kat oTnv pmarapia, KaBwc Kail mpoToU ONKWOETE
1 HETaQEPETE TO £pyal&io. H [IETapopd NAEKTPIKWOY
epyaleiwy ue 1o GAKTUAG oag ato SiakomTn rj n abvoeon

oty mpila epyaleiwv e 1o diakdmtn otn Béon On evéyouv

Kivéuvo atuyriuarog.

6) Agaipéote omotodrimote KA€6i 1) puBuUIOTIKG KAEIST
TPOTOU EVEPYOTTOINOETE TO NAEKTPIKO pyaleio. Fva
KA€1OL 1y puBLIOTIKS KAEISI TTOU éxel apeBel mpooapTnuévo
0€ KIVNTO TUrpa Tou NAEKTPIKOU Epyaleiou, umopel va
TIDOKQAEOEI TIPOOWTTIKG TPQUUATIOUO.

&) Mnv mpoomaBrioete va pTdoeTe amopakpuouéva

onpeia. ®povtiote va éxeTe mAvToTe TNV KATAAANAN

oTdon Kai va dlatnpeite Tnv icoppormia oag. Kar’
autév Tov TPOTTO Ba EXETE KAAUTEPO EAeYXO TOL Epyaeiou
0€ anmpo0dOKNTEC KATAOTACEIS.

Na giote vtupévol katdAAnAa. Mnv @opdrte papdid

gvduparta 1y kooufuara. Alatnpeite ta paAlid, ta

gvdéupata Kai Ta ydvtia oag pakpld amo Kivouueva
pépn. Ta papdid evouuata, ta Koounuata i ta Uakpld

UaAIG propel va umakolv oTa Kivooueva Uépn.

Edv o1 ouokevég mapéyovtal ue auvéeon

oUOTNUATWVY aQaipeons kai aUAAOYIG OKOvVNG,

at

~

~

n

(PPOVTIOTE Ta OUOTHUATA AUTA va eival ouvdebepéva

Katva xpnotpomotovvtat KatdAAnAa. H xprion
0VOTAUATOG CUMOYIAG OKOVNG UTTOPEL va EAATTWOEN TOUG
Kiv80voUG mou axeti{ovTal L Tn OKOVI.

Mnv agrjvete Tnv e€oikeiwon mov EXETE AmMOKTIOE!
armo T ouxvij xprion epyalsiwv va oag emipéPel va
EPNOUYAOETE KAl VA AYVOEITE TIC apxéc aopalovs

0

=

Xxpriong twv epyadsiwv. Mia anpdoektn evépyeia umopel

va mpokaAéoet Bapl TpauUAtIoUd Héoa o€ kKAdouata
TOU OEUTEPOAETTOU.

4) Xprion Kat ¢PovTida TwV NAEKTPIKWV

epyaleiwv

a) Mn {opi(ete To nAekTPIKG Epyaleio. Xpnoiuomolgite
10 KatdAAnAo epyaleio avdloya pe v epappoyr). H
epyacia 6a mpaypatomoinBei e KAAUTEPO Kai 1o aoparr

P00 6TQV EKTEAEITAI QIO TO OWOTA EMAEYHEVO NAEKTPIKG

epyaheio e Tov mpoPAendpievo pubLo.

Mn xpnopormolsite To epyaleio edv o Stakomtng Sev

petafaivel otic Oéaeic On (Evepyomoinon) kai Off

(Amevepyomoinan). Onoiodrimote pyalsio dev umopel

va eAeyxBel uéow tou Siakdmtn Tou, eivai emkivouvo kai

TIOETIEI VA ETTIOKEVAOTEL

y) AmoouvSéoTe To @I¢ amo TV Iy peUpATOC Ka/ij
TO TAKETO Pmatapiag, av ival amoomwyEVo, amé To
NAEKTPIKO Epyaleio, mpiv Sie€dyete omotadrimote

B
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puBuion, aMayn e€aptripatog ij 6tav mpokeitai
va amoBnkevoeTe To NAEKTPIKG Epyalgio. AutoU
TOU €i60U¢ TA LETPA A0PAAEIaC EAATTWVOLY TOV KivELVO
Tuyaiag Béonc e Asiroupyia Tou nAekTpIKoU Epyalgiov.

6) AmoOnkeUete Ta NAEKTPIKA pyaleia mou Sev

Xpnaotpomoleite pakpid amé puépn 6mov umopouvv

va ta mpoaoeyyioouvv maibid Kal PNV EMTPEMETE TN
Xprion Tou nAeKTpiKoU epyaAgiov amé dropa mou
Sev givat €oikelwpéva pe auto 1 Pe TG 0dnyiec
Xxpriong Tou. Ta nAektpikd spyaleia eivar mikivéuva étav
xenaipomololvTal amé un eKTTAISEUUEVOUS XEIPIOTEG.

€) Xvvtnpeite Ta nAekTpIkd epyaleia. EAéyéte yia Tuyov

eo@aiuévn evBuypduuion n Evoerivwon KivoUUEVwY
HUEPWVY, yia TuXOv Bpavon e§aptnudtwy Kat yia Tuyov
AdAEC KATAOTATEIG TTOU UTTOPEl va eMnpedoovV

™ A&itoupyia Tou nAekTpIKoU epyalsiov. Edv To
NAEKTPIKO pyaleio éxel umootei {nuid, ppovTioTte
yla TNV EMGKEUI) TOU TIPIV TO XPNOIUOMOIOETE. [10Md
atuxripata éxouv mpokAnBel and nAektpikd pyaleia mouv
bev éyouv ouvtnpnBel katdAna.

ot) Aiatnpeite Ta epyaleia komr¢ aixunpd Kat kabapd.

Ta kataMnAa ouvtnpnuéva epyalsia Komric e aiyunpd
dKpa KT xouv UIKPOTEPEC MBavVATNTEC Auyiouatog
Katd ™ Aertovpyia kai EAEéyxovtal EUKOAGTEPQ.

n) Xpnotyomolgite To NAeKTPIKO epyaleio, Ta

mapeAKOUEVA KAl TA TPUTTAVIA K.ATT. GUUQWVA P

TI§ mapovoeg odnyieg, AauBdvovrtag vmoyn Tig
oUVOIiKeC pyaadiag Kal Tnv epyacia mouv mpoKeital va
nmpayuaromolnBei. H yprion evo¢ nAektpikol epyaieiov
yIQ EpYA0IEC SIAPOPETIKES arTd QUTES YIa TIG OTTOlEG
npoopiCetal, umopel va odnyrioel o€ enmikivouvn katdotaon.

0) Awatnpeite Tic AaBég Kal TIG EMPAVEIES KPATHUATOS

oteyvée, kaBapéc kat amardayuéveg amo Addi kat
ypdoo. O1 oAioBnpég AaBEc kat empavelss KpaTriuatog
OEV EMTPENOVV TOV A0PAAN XEIPIOUO Kal EAEyX0 TOU
epyalelov O [N avVauevOUEVES KaTaoTAOElS,

5) Xprion kat @povTtida Twv epyaleiwv pe
pmatapia
a) Emavagopti(ete uévo pe o opTioTH mou

kaBopiletai amé Tov katackevaotr. PopTIoTr¢ Tou
elvat kataMnhog yia évav t0mo umatapiavy, pmopei va
EVEYEL KiVOLVO TTUPKAYIAC GTaV xonaIoToIETal e GAO
070 Unataplwv.

B) Xpnaoipomoteite Ta nAekTpIKd epyaleia pévo pe Tig

Y
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&181kd kaBopiopéves pumarapieg. H yorion pmarapiav
aMou TUmou evéxel kivouvo TpaUUATIOHOU Kal TUPKAYIAG.
Otav n umatapia 8ev xpnotpomolsital, dlatnpeite
TNV paKpid amo dAAa petaAikd avTiKeiueva, Omwe
ouvdetripeg, vopiouara, kA€ldid, kapoid, Bideg

1} dAa pikpd peTalAIKd avTiKeiugva mov pmopei
va npokaAéoouv nAekTpIK emapr uetall Twv
SU0 akpodekTwy Tn¢ pumatapiag. H BpayukikAwon
TWV aKPOOEKTWV TNG Urratapiag Umopel va mpokaAéoel
EyKauuata i Kat mpKayd.

Kdtw amé ouv6Orikec kakoueTayeipiong, umopei va
ekTo&EUTEl UYPO amo TN pumatapia. ATOQUYETE TNV
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Emagn Ye 1o vypo auto. Edv éABete o€ emagn katd
AdBocg, EemAivete ue dpBovo vepo. Xe mepimTwon

oV To VYO €AB¢l o€ emarj pe Ta pdtia oag, {NToTe

tatpikij BoriBsia. To vypd mou ektoéeleTal amo ™
umatapia umopel va mpokaAéoel epebiopous i eykaduata.
¢) Mn xpnoiuomotjoete makéto pumatapiag rj pyaieio
mmou éxet umootei {nuid 1y tpomomoinan. Ot umatapisg
1ou éyouv umrooTel (nuid rj Tpomomoinon Umopei va éxouv
ampGBAENTTN OUUTTEPIPOG, LIE ATTOTEAEOLA PWTIA, EKonén
1} kivduvo Tpauuatiopod.
() Mnv ekBéoete éva makéto umatapiag rj epyaleio
o€ pwTid 1j umepBoAikr) Bspuokpaocia. H ékbeon oe
QwTId N o€ Bepuokpacia mavw and 130 °C umopei va
TIOOKAAEDEL €KPREN.
Tnpéeite 0A¢ TI¢ 00Nyie POPTIONG Kalt pun @opTilete
T0 AKETO pmatapiag 1 To epyal&io eKT6¢ Twv opiwv
Oepuokpaaciag mov opiovrat otic mpodiaypapés. H
akataMnAn edption i n popTIoN O€ BEPUOKPAOIEG EKTOG
TV mpoPAenéuevwy opiwv umopel va mpoéevrioel (nuid
otnV unatapia kai va avérioel tov Kivouvo pwTidc.
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6) Zuvtipnon (ZépPig)

a) ®povrifete n ouvTripPNON TOU NAEKTPIKOU Epyalgiou
va mpayyatomolEital amo moTomolnuévo yia
EMOKEVEG ATOUO, [UE TN XPHON HOVO TAVOUOIOTUTTWY
avraraktikwv. Kat' autd tov 1pomo e€aopaliCetal n
aopaeia Tou NAEKTPIKOU epyaleiov.

MoTé unv kdvete oépPIg oe MAKETa UmATapIWyv mou

B
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&youv umooTei {nuid. To 0¢pPIC TwV MAKETWY UmaTaplwV

TIDETEL va YiveTal HOVo arid Tov KaTaoKevwaoTr] rj amd
efoualobotnuévous mapdéyous oépPIC.

MPOXOETOI LYTKEKPIMENOI KANONEX
ALOAAEIAX

08nyiec acpaleiag yia 0Aeg Ti¢ Sradikaoieg

a) AuTo 10 NAEKTPIKG epyaleio mpoopiletal va
Aeiroupyei we epyaleio otiABwpatog. Aiafdote
0Ag¢ Ti¢ mposibomotrjoeic aopalsiag, Tic odnyieg,
Ta oXfuaTa Kat TIC Podlaypagég mou mapéxovral
€ TO AP0V NAEKTPIKG epyaleio. H 1in Tripnon dAwv
TWV 06NYIWV TTOU QVapEPOVTAl TAPAKATw eVOEXETal

va odnyrioei og nhektponAnéia, mupkayid ri/kat

0oBapé TpavuaTioud.

Epyaoiec 6mwc 1pdxioua, kaBaptopog ue

oupuatéPouptaa iy Ko 8ev suviotdral va

eKTEAOUVTAL UE TO TAPOV NAEKTPIKO epyaleio. H

EKTENEON EDYAOIWVY, YIQ TIG OTTOIEG OV Exel OXEDIAOTEI TO

T1aPAV NAEKTPIKO £pyaleio, evoéyetal va evéxouv kivduvo

Kal va mpoKaAéoouV poowrTIKO TOQUUATIOUO.

y) Xpnoiuomolgite pévo maperkopeva mouv éyovv
oxeblaoTel €10IKA Kat CUVICTWVTAL Ao TOV
KaTaoKevaoTij Tou epyalgiou. To yeyovoq 6t
Eva aperkueVo umopel va mpooaptnbei oto
NAEKTPIKG Epyalelo, Sev onualvel 6Tt dlaopaliletai n
aoparic Asiroupyia.

B

=2

at

n

6) H ovouaoTiki TaxitnTa ToU mMapeAKOUEVOU TIPEMEL

va gival TouAdyiaTov ion pe Tn péyloTn Tayutnta
mov avaypd@etal eMGvw 1o NAEKTPIKG epyaleio. Ta
TIAPEAKSLEVA TTOU AEITOUPYOUV O€ TaUTNTA UeYaAUTEN
Q7o TNV OVOUQOTIKY ToUG, EvOEYeTal va urmoatolv Bpaton
Kal va metayToov Uakpld.
¢) H e§wtepikr) 61GUETPOC Kat TO TTAYOC TOU
MapeAKOUEVOU TIPEMEL va BpioKeTal EVTOG
TNG OVOUAOTIKAG TIUIG XWPNTIKOTNTAG TOU
nAekTpIKoU epyaleiov. Acv sival duvarrj n mpootaoia
1§ 0 é\eyyo¢ o€ emapkr} BabLo TwV MOPEAKOUEVWV LIE
AavBaouévo Léyeboc.
H Bidwtn Bdon twv aecouvdp mpémel va taiptdet
e To oneipwpa Tou d§ova Tou TpoxiaTh. [ia
aeaoudp mov otepewvovtal pe pAdvt(ec, n omn
atpdkTou Tou afedovdp mpémel va Taiptd{el ue tn
Sidpetpo tomobétnong tne pAdvrag. Accooudp mou
Oev Taiptdlouy e Ta UAIKG OTEPEWONG TOU NAEKTOIKOU
epyakeiov Ba kivouvtai ekté¢ (uyootdbuiong, Ba
Sovouvral unepPolikd kal ummopel va yivouy aitia amwAeiag
TOU EAEYYOL.
Mn xpnopormoisite kKateotpaupéva mapeAkoueva.
Mpiv amd kaBe xprion, emOswpoTe Ta MAPEAKOUEVA
O1W¢ T0 AEIaVTIKO TPOXO yia Bpavouata Kai pwyHEC,
TA TIPOOTATEVUTIKA UTTOOTIPIENG YIA PWYHES, OTTEC
1 umepPoAikn pBopd Kat T oupuatéBouptoa yia
Xalapd 1j omacpéva olppara. Xe mepimnTwon mTwong
TOU NAEKTPIKOU Epyal&iou 1j Kdmolou mapeAKOuEvoU,
emOBewpriote yia Tuyov {nuid rj tomoBetriote éva un
Kateotpaupévo mapeAkopevo. Metd tnv embewpnon
Kai TNV T0mo0£tnon evog mapeAKOUEVOU, PPOVTIOTE
va MaPaUEIVETE, EOEIC Kal TUYOV dToua mov
Bpiokovtai §imAa oag, pakpid amo Ty emedavela Tov
TTEPIOTPEPOUEVOU TTAPEAKOUEVOU Kal AEITOUPYHOTE
10 pyaleio o€ péylotn TaxuTnTa Ywpic poptio emi
éva AemTo. Ta KateoTpauuéva apeAKOEVa TTOETEl
pualoroyikd va diaomaotolv Katd tn Sidpkela autol
TOU EAEYYOL.
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6) Xpnoiuomolgite atouIKG mPooTaATEVTIKG £§OMAIOUO.

Avdloya ue tnv epappoyn, Xpnolyomnolsite
TTPOCTATEVTIKI) MPOOWTiSa, MPOooTATEVTIKA yvahid
1 yvahid aogalgiag. Avdloya i€ 1o Tt ypeidetal,
XONOILOTIOIETE UAOKQ YIa TN OKOVN), TPOOTATEVTIKA YIa

1a autid, ydvtia kat modid pyactnpiou mou Unopel va
QmoTpEWEl TNV enmaqr] Ue LiKpd Bpadvouata and ) Asiavon
1 and 1o UM katepyaoia TeUayIo. Ta MPOOTATEVTIKA yia
Ta UATIa PETEl va Uriopolv va oTauatolVv Ta ITTaueva
unoAgiuparta mou dnutovpyoulvtal ard Ti¢ SlAPoPES
epyaolec. H udoka yia t okévn i 0 avarnvevotripag
TIOETEL Va Uropolv va QiATodpouy Ta owpatidla

710U SnuioupyolvTal and Ty ekAoTote epyaoia. H
napartetauévn ékBeon og 6puBo LYNANG évtaong umopel
va MPOKaAEael amwAgla akoric.

1) Aiatnpeite Tuxov mapaPpiokdueva dropa oe
ao@alr améotaocn amoé To xwpo epyaadiag. Omolog
EIOEPYETAI TTO XWPO EPYATIAq MPEMEI va POPAEl
ATOUIKO MPOOTATEVTIKG £§0mMAIOUO. Tuyov Bpalouata
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Q7o 10 LTS KaTePyaoia TeUAXIo i Qo TaPEAKSIEVO
710U éXel OTTAOEI UTTOPEL vVa TIETaXTOUY UAKOId Kal va
TIPOKAAEOOUV TOQUUATIOUO O€ ONUE0 EKTOC TNG AUEONS
TIEPLOXTIG Epyaoiac.

TomoBeteite To KAAWSI0 pakpid amo To

TEPIOTPEPOUEVO TAPEAKOUEVO. EQv ydoeTe Tov
EAeyx0, To KaAWOIo eVOEXETaL va KOTTEL ] va UAYKWOEL
Kal to xépt i 0 Bpaxiovdg oag va tpafnytel mpog 1o
TIEQIOTOEPOUEVO TTAPEAKOUEVO.

oTé unv a@rvete 10 NAEKTPIKG epyal&io KATw

£dv bev éxel OTANATIOEl EVTEAWG VA KIVEITAI TO
TTAPEAKOUEVO. TO TTEPIOTOEPOUEVO TTAPEAKOUEVO UTTOPE!
va abpdéel TV empdveia Kai va YdoeTe Tov EXeyxo

T0U £pyaeiov.

16) Mn Bétete T0 pyaleio o€ AsiToupyia evoow To
UETAPEPETE. H TUYaia £7TAP LE TO TTEPIOTOEPOLUEVO
TIQPEAKGEVO UTTOPET Va TIPOKAAEOEI TO dyKwa oTa
poUxa oac, ToaBwvTas To MAPEAKOUEVO TTPOG TO OWUA OAC.

1e) KaBapi(ete TaKTIKA TIC OMEC AEPIOUOU TOU
nAekTpIKoU gpyal&iov. O aveloTripag Tou Kivntripa
EAKEL TN OKOVIN 0TO EOWTEPIKG TOU TTEPIBAaTos kat n
unepBoAIKA ouoowpeuan UETdAAou o okévn Umopel va
EVEXEL KIVOUVOUG AGyw TOU PEVUATOC,

101) Mn xpnotuomnoleite To epyaleio Kovtd o€ UpAekTa
VAIKG. O1 omvBripec umopolv va mpoKaAéoouv avapAeén
TWV VAIKAOV QUTQV.

1) Mn xpnotpomoleite mapeAKOUEVA IOV amaITovv
WUKTIKG g€ vyprj popen. H xprion vepol rj
AdMNg YukTKIiG ovolag o vyprj LopQr] Unopel va
npoKaAéoel nhektponAnéia.

16) Xpnoiuomotgite mavtote TNV mAgvpikn Aapn.
Svogiyyete n Aapn pe aopdAeia. H meupikri Aafri
TIOETTEL Va XN OILUOTTOIE(TaI TTAVTOTE Yia va dlaTnpeTal
OUVEXWS 0 ENYXOC TOU EpyaMEiov.

EMINAEON OAHTIELZ AZOAAEIAL T1A OAEX
TIZ AIAAIKAZIEX

Awtigg ¢ avadpaong kat mpoAnyR Tn¢ amd
TO XEIPLOTH

H avddpaon («kAdtonuan) eivar uia Eauiki avtidpaon Abyw
0UVBAYNG 1 EUTTAOKNAC TOU TTEPIOTOEPBUEVOU TPOXOU, TOU
TIPOOTATEVTIKOU UTTOOTIPIENG, TNG BoupToag i omoioudrimote
dMou maperkdpevou. H aovBApn ri n eumokri mpokaAei 1o
QTIGTOLO OTAUATNLA TOU TTEPIOTPEPOUEVOU TTAPEAKGIEVOU,
YEYOVGG TTOU E TN O€lpd ToU TIPoKaAe( T Biain petakivnon

TOU QVEEEAEYKTOU NAEKTPIKOU EpYaAEiou 1po¢ Ty katevBuvon
avtiBeta amé v Katelbuvon mEPIOTPOPIC TOU TAPEAKOUEVOU OTO
onueio evoerRvwaong.

lia mapdadetyua, eav ouupel eumAokn i ouvOAIpn Tou Aeiavtikol
TPOX0U a716 TO UTIG KATEPYAaia aVTIKE(UEVO, N akur TOU TPOYoU
710U €101ABE 0T0 ONEio OUVONYNG UTTOPEI va OKAWEI TTPOG TO
EOWTEPIKO TOU UAIKOU, mpokaAwvTag tnv e€aywyn 1 tnv avddpaon
10U TPOXOU. O TPOXGG UTOPEL EiTe Va LeTannSAael mpog Tov
XELPIOTH 1 pakpid aré auToy, avaoya Ue Ty Kivnon Tou Tpoxou
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010 onueio auvehng. Emiong, ot Actavtikol Tooxol umopouv va
unoatolv Bpadon U QUTES TIG CUVONKEG.

H avdbpaon eival anotéleoua kakric xeriong tou epyaleiou ri/kat
AavBaouévwy diadikaoiwv rj ouvOnkwv Aeitovpyiac, v umopel
va amoeuxBei AauBdvovtac Tic katdAnAe¢ mpopuAdéeic mou
avapépovtail mapaKaTw:

a) Kpatdte ouveywe otabepd To mpiévi Kat
TomoBETiOTE TO OWNA Kal Toug Bpayiovég oag £Tat
WOTE va UMopEite va avtioTabsite oTi¢ SuVAEIS
avadpaong. Xpnopomnoleite mavrote Tn fonOntikn
Aapin, epéoov mapéxetal, yia péyioto éeyyo o
mepimTwon avadpaong ij Katd tnv avtiépaon
Abyw porrri¢ katd tn SidpKela TG EKKIVNONG Tou
gpyaleiov. O xeipiotric umopei va exéyéel Ty avtidpaon
Aoyw pomic 1 Tic duvdueic avadpaon, edv AnpBouv ot
KatdMnAe¢ mpopuAdéeic.
oté unv tomoBeteite Ta yépia oag Kovtd oTo
TTEPIOTPEPOUEVO TTAPEAKOUEVO. TO TTAPEAKOUEVO LUTTOPEN
va «KAWTOTOEl TTPOG Ta TTIoW OTO Y€PI 0QG.

Mnv tomoBesteite To oWpaA oA OTNV TTEPIOXT) TTPOG
TNV omoia Ba petakivnOei To NAEKTPIKG Epyalsio
o€ mepimtwon avddpaong. H avddpaon Ba wbrioei 1o
epyaleio mpog katevBuvan avtiBetn 1pog TV Kivnon Tou
TPOXOU OTO ONEID EUTTAOKTIG.

Na giote 1b1aitepa mpooekTiKoi 6Tav epydleate

0€ YWVIES, aiunpEG akuég KA. Amogeuyete Tnv
avamrénon Kat umAokrj Tou mapeAkopevou. Ol
YWVIEG, O aiyuneéG akuéc i n avamidnon égouv tnv
Tdon va mpoKaAolv EUTIAOKN TOU TTEPIOTOEPOUEVOU
TIQPEAKGLEVOU, TTPOKAAWVTAG amwAEIa TOU EAEYYOU

1 avddpaon.

Mnv npooaptdre moté Aemibeg aAvoompiovou

yta xdpaén E0Aov rj o6ovtwtéc Aemibeg mpioviou.
O1 Aenibeg autég mpokakoUv ouxvd avadpaon kai
anwisia EAéyyou.
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Mposidomotfioeig acpaleiag e1dikad yia

gpyaciec oTABwparog
a) Mnv aprjvete Tuxév xaAapd TuRpaTa TG KEPAArc

oTIABWHATOG j TWV CUPUATWY OUVEEDTG TNG
va meptotpépovrtal EAeUOepa. AmoKpUYTE Ij
amoKOYTE TUXOV xaAapd aUpuata ovvdeong. Ta
xahapd kai meplotpepdueva olpuara eivar duvato va
paykwoouv ta SAKTUAG 0ag i va eumAakoly oTo umd
Katepyaoia aviKe(uevo.

MpooBetol e1d1koi Kavoveg acpaleiag yia

OoTIABWTEC

«  KaBapilete 1o epyaleio oag ouyvd, 1dlaitepa petd
Qo eVTatiKi xprion. Skovn Kal akabapoisg mou
TIEPIEXOUY UETAMIKG owuaTidia ouyVa CUOOWPEVOVTAL O
EOWTEPIKES EMPAVEIEC Kal Ba pmopouoay va GnuIovpynoouV
kivéuvo nhektponinéiac.
Mn xpnotpomoisite To epyalsio auto yia mapatetapéva
Xpovikd dtactrijpara. Ot kpadaaoyol Tou mpokaroovral
and ™ Aeiroupyia autol Tou Epyarsiou Lmopolv va
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mpokaAéoouv uoviun BAGBN oe daktuAa, kdTw Kat Avw Turua
TWV XEQIWV. XPNOIUOTOIEITE yavTia yia mpdofetn dufAuvvon
TWV KpAOaoUWY, KAveTe ouxvd dlaeiupata Eekovpaon kat
TIEQIOPICETE TOV NUEPNTIO XPOVO XOHONG.

Ta avoiypata agptopol cuyvd KaAUmTouv KivoUueva
uépn kat Ba npémet va amopelyovtal. Ta yaAapd polxa,
Ta KOouNUata Kai Ta pakpld paAid umopolv va mactolv o€
KIvoUpEeva LEon.

Na BeBaiwveote 61 0 Stakémtng eivat otn Béan
ao@AaAIonG o€ amevepyomoinuévn KatdoTaon, 6tav To
gpyaleio Sev ypnoiuomoleital Kat mptv 10 ouVOEoETe
oTNV Nyn PEVUATOG 1) GTO MAKETO UTTATAPIV.

Ynoheimopevol Kivéuvol
Mapd TNV EQapOoyr TwV OXETIKWY KAVOVIOUWY aoaAeiag Kal
TNV €QAPHOYH OlaTAEEWY AOPANEINC, OPIOHEVOL UTTOAEITTOEVOL
kivouvol &ev umopouv va amogeuyBolv. Autol ivat:

BAGBn tne akong.

Kivéuvog owpatikric BAGBNS Adyw

EKTIVAOOOUEVWY OWUATIOIWV.

Kivéuvog eykauudtwy Adyw tne 6épuavong twv aéeooudp

Katd m Aerroupyia.

Kivéuvog owpatikric BAGBNS Adyw mapatetauévng yonone.

OYAAZTE AYTEZ TIZ OAHTIEZ

Dopriotéc

Ot goptiotég DEWALT Sev amaitolv Kapia pUBuion Kat éxouv
0XeOI00TEL yIa va AelToupyouv 600 To GuvVaTOV TTIO ATTAG.
HAektpikn acpdleia

O NAEKTPIKAC KIVNTHPAG €XEl OXEOIQOTEL yia Agltoupyia povo
o€ pia taon. EAéyyete mAVTOTE €AV N TAON TG Urmatapiag
avtanokpiveTal oTnv Téon mou avaypd@etal oTny mvakida
ue Ta Sedopéva. Emiong, BeBaiwbeite dTin TA0N TOU OPTIOTH
QVTIOTOIXEl OTNV TAON TOU NAEKTPIKOU SIKTUOU.

O goptioTrg Tng DEWALT S1aBétel Gumr| povwon
D oup@wva pe To podtuno EN60335. Katd ouvénela,
Sev anarteital KaMwdIo yeiwonc.

Eav 10 kahwdio Tpopodoaiac umooTel PAGRN, mpémel va
avTikataoTtadei armod ldika SlapopPWUEVO KaAWSIO TTOU
SlatiBetal péow tng unnpeoiag eEurmpétnong tg DEWALT.
Xprion mpoékraong

Aev TTPETIEL VA XPNOILOTOIOVVTAL TIPOEKTAOELG EKTOG KAl Qv
elval amoAUTwC anapaitnTo. XpNoIOTOIOTE EYKEKPIUEVN
TIPOEKTAON, KATAANAN yia TNV €(0000 PEVHATOG TOU YOPTIOTH
oag (avatpécte ota Teyvikd 6edopéva). To ehdy1oTo péyeBog
TOU aywyoU gival T mm?, eV TO PEYIOTO UrKoG elvat 30 m.

Otav ¥pnotpomoleite KaAWSI0 O POAY, Va EETUAIYETE TTAVTOTE TO

KOAWSI0 EVTENDG,.

Inpavtikég odnyiec ac@aleiag yia kabe tumo
(POPTIOTI pratapiag

OYAAZTE AYTEX TIX OAHTIEX: To mapdv eyxelpidlo mepléxel
ONHAVTIKEG 00NYieC a0PANEIag Kal Asltoupyiag yia oupBatoug
(QOPTIOTEC pmaTaplwV (avatpééte ota Texvikd dedopéva).

Tpwv xpnoiuomolioete 1o poptioTr, dlafdote 6Ae¢ Ti¢
00NYIES Kai TIG EMONUAVOEIS TPOOOXE TAVW OTO POPTIOTH,
T0 TTAKETO UMATapIwV Kal T TTPOIOV OTou XpnoIUomnolETal To
TIAKETO UTTATAPI)Y.
MPOEIAOIMOIHZH: Kivbuvoc nAektpomnéiac. Mnv
EMTPEPETE va I0ENDEL 010100 TTOTE LYPE LEDQ OTO
poptioTr. Mmopei va mpokAnBei nhektponAnéia.

ﬂ MPOEIAOIMOIHZH: Suviotouue T yprion idtaéng

npootaoiac amé pebua diapponc e SiaBdbuion évraons
peupatog Siapporic 30mA rj UIKPOTEPN.

@ TTPOXOXH: Kivouvog eykauudtwy. [ia va UEIDOETE

0V KivEUVO TPQUUATIOUOU, POPTICETE IOVO
enavapopTI(oueves unatapiec DEWALT. AMoi turol
UTTATAPIWV UTTOPE( va EKOAyOUV TIDOKAAWVTAG
Tpauuatioud kat (nuid.

ﬂ TTPOXOXH: Ta naibid 6a mpénet va Bpiokovrat umé

eniBAeyn wote va dlacpalifetai 6ti Sev mallouv e
1) OUOKeEUH.
THMEIQZH: Y116 0piopévec ouvarikes, Le To popTIoTr
OLVOESEUEVO OTNY TTaPOXH] PEVLATOG, Ol EKTEBEIUEVES
EMAPES POPTIONG UEOQ OTO POPTIOTN UTTOPEl vVa
BoaxukukAwBolv and Eévo VAIKG. Ta Eéva UAIKG e
QYWYIUES IDITNTEC, O1WG eival, aAAd Ywpi mEpIOPIoUSS
0€ aUTd, T0 0UPUA TPIPILATOC, TO AAOUIVEYAPTO 1
011oIabATIOTE CUOOWPEVDN UETAMIKWY owpatiSlwy, Ba
npénet va Slatnpolvial Lakpld arno Ti¢ KoIAGTNTEG Twv
QopTIOTWV. [Tdvta anoouvoEeTe To popTIoTH armd TV
napoxri PEVATOS GTav OEV UTTAPXEI TIAKETO UMTATapIwY
otnv KoNdTNTa. AMoouvdEcTe To popTioTr and T mpila
TIOW ETMYEIPHOETE va Tov KaBaploeTe.
MHN emixeiprioeTe va QOPTIOETE TO MAKETO UMATAPIWY
UE OTTOI0VCOTIOTE POPTIOTEG AAAOUG amd TOUG
avagepOUEVOUS aTo mapov eyxelpidio. O popTIoTiS
Kal To TaKETO prmataplav éxouv axediaoTtel eibikd yia va
Agitoupyouv uadl
Avroi o1 popTioTég bev mpoopifovTal yia xprjoei dAAeg
amé poption emavagopti{opsvwy umatapiwv DEWALT.
Onoteadnmote GAES XpIIOEIG UTTOPEL va TTPOKaAéaouY Kiveuvo
TUOKAyIAG Kat EAagpdc rj Bavatnpopou nAektpomAnéiac.
Mnv ekBéoete To popTioTr o€ Bpoxr 1j XI6VL.
TpaBdte To i¢ Kat 61 To KaAwio 6Tav amoouveéeTe
10 YoptioTH. ETo1 Oa LielwOel o kivduvog (nuidag oto @ig kat
70 KaAWwdio.
Na BeBatwveate 61 To kKaAwdio éxet SieuBetnOei
€101 WoTe va unv matnBei, va amoteAéoel aitia
mapanariuatog fj va umofAnOei ue dAAo tpomo o {nuid
1 Katamévnon.
Mn xpnoiuomotjoete kaAwbio eMEKTAGNG EKTOG av gival
amoAUTw¢ amapaitnto. H yprion akataMnou karwdiou
EMTEKTAONG Ba UIMopoUsE Va EMPEPEL KivELVO TTUPKAyIAS Kal
ehappdc i Bavatnedpou niektpominéiac.
Mnv tomo6eteite omoiodrimote avTiKeiueVo Mavw 1o
POPTIOTI Kat Unv TomoBeTeiTe TO YOPTIOTH O€ paAakn
empdveia mov Ba umopouloe va ppdéel Ta avoiyuata
agpIopoU Kal va EXEl WG AMOTEAEOHA EVTOVI ECWTEPIKE
Bépuavan. TomoBeteite T0 POPTIOTH UAKEIA aTTd omoladrioTe
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mmyn Bepudtnrac. O popTIoTA¢ agpiletal Uéow avolyudtwy
070 MAVw Kal 0TO KATW LEPOG TOU TTEPIBARUATOC.

Mn xpnotpomoljoete T0 PopTIOTH av To KaAwsio

1} T0 @I¢ TOU éxel umooTel {nuId— ppovTioTte va
avtikataotafolv dueoa.

Mn xpnotpomotrjoete 10 opTioTH av éxel SexTel
duvato xtumnua, éxel méoel 1y av éxel umootel {nuid

e omotovdrjmote dAAo Tpdmo. [lapadwote Tov oe
e€ovalo60tnLévo kévtpo oépPic.

Mnv amocuvappoloyrioete To goptioti. Mapadwote
Tov o e§ouatodotnuévo Kévipo aépPic oTav amaiteital
aépPic i emokevi). H AavBaaouévn ouvapuoAdynan umopel
va éxel we amotéAeaua kivéuvo erappdc fi Bavatnedpou
nAektponAnéiac rj mupkayidc.

S mEpImTWon 11ou 1o Karwolo peVUaTos éxel ummooTel (nuid,
QuTo MPETTEl va avTiKataoTabel dueoa amd Tov KaTaoKeuaoTr,
0V QVTIIPGowWo Tou yia 0épPIg 1y dTopo e mapdola
eelbikevon, wote va anotpanel omolooSHIoTe Kivouvoc.
Amoouvdéote To popTioTh amé tnv mpifa mpiv
emyelprioete omotovérimote kabaptoud. Erat Oa peiwOei
0 kivduvog nAektpomAnéiag. Me tnv apaipson Tou akérou
unarapiwv Sev UEIWVETal autog o Kivduvog.

TOTE Liny emiyeiprioeTe va ouvOEoeTe 2 popTIoTéG uadl

0 popTioTii¢ éxel oxedlaoTei yia va Asitovpyei ue
KaVoVIKO olKiako peupa 230 V. Mnv emiyelprjoete va tov
Xpnotuomotfjoete e omoladrimote dAAn tdon. Auto bev
(0XUEl yIa TO POPTIOTI) OXIIUaTOC.

D®option puag pratapiag (Ewk. [Fig.] B)

1. 2UvOEOTE TO QOPTIOTH OE KATAMNAN Tipila ety
TOMOBETAOETE TO IAKETO Unatapiag.

2. Eloayete To makéto pnatapiag A uéoa 0To QopTIoTH

kal BeBaiwbeite 6TI TO MAKETO UMaTapiag Exel TEPUATIOEL

TARPWE OTNV KAVOVIKK Tou B€0n Jéoa 0To @opTioTr). H

KOKKIVN Auyvia (@dpTiong) Ba avaBoofrvel emavenupéva

umodnAwvovTag OTl éxel apyioet n Stadikaoia eoOETIONG.

. H @option éxet ohokAnpwBei dtav o KOKKIVO Qu Eival
LOVIHA avappévo. TOTE To TTAKETO pratapiag eival TARPwWG
(POPTIONEVO KAl UMTOPE(TE Va TO XPNOILUOTIONOETE AUEDA T VA
TO QQr\OETE TOMOBETNPEVO OTO POPTIOTH. Ma VA aalpéoeTe
TO TIAKETO pmatapiag anod To GOPTIOTH, TTATAOTE TO KOUTT
amaopANoNG TG Unatapiag 2 0To MakETo Unatapiag.

THMEIQZH: lNa va eaopalioete péyiotn amddoon Kat Héylotn

WEENN {Wr) TWV TIAKETWV UMataplav NBIov-1OVTwY, GpopTioTe

A PWE TO TTAKETO piatapiag mptv Ty mpwtn Xprion.

w

Nertouvpyia Tou @opTioTh

AVaTPECTE OTIC TOPAKATW EVOEIEEIG OXETIKG [E TNV KATAOTAON
(QOPTIONG TOL TIAKETOU pmatapiac.

Evoei€erc poptiong

E Qoprier - - - - El
W "™Mpwc goprioévo - El
E kaBuotépnon Beppod/yuypo 35

TIAKETOU pmaTaplwv™

*31n Sidpkela autrig TN Gladikaoiag, n kdkkivn Auyvia Ba
ouveyioet va avaooprivel, aMa Ba eivat avagpévn pia Kitpvn
evOEIKTIKA huyvia. Aol n pmatapia eBAcel o€ KatdAAnAn
Beppokpaaia, n kitpivn Auxvia Ba oproeL kat o opTIoTr¢ Ba
ouveyioel T Sladikacia dpTIoNG.

0/01 oupPatdg(-of) poptiotrig(-£c) Sev Ba popTicouy pia

umatapia mou mapouotddel PAARN. O popTIoTHC UTTOSEIKVVEL OTI

n pmatapia éxel BAABN pe To va pnv avdBet evOeKTIkr Auyvia.

THMEIQZH: Auto Ba pmopouoe va onpaivel mpdBAnua

HE QOPTIOTH.

Av 0 opTIOTHC UTTOONAWVEL TIPOBANUA, SWOTE TO POPTIOTH

KQll TO TIAKETO UIaTapl@y yia éAeyXo o€ €0uolodoTnpéVo

KEVTPO OEPPIC.

KaBuaotepnaon Beppou/Puyxpou MAKETOU HmatTaplag

AV 0 POPTIOTAG aVIXVELTEL prmatapia pe LTEPBOAIKA LYPNAA

1 XaunAr Beppokpaoia, &ekivd autépata pia Kabuotépnon

Beppol/Puxpol TaKETOU Umatapiag, avaoTEMOovVTag Tn ¢opTIoN

£w¢ 6ToU N pnatapia £xel @OAaoel o€ KatdAANAN Beppokpacia.

Katémy, o opTioTic apyiel autopata T ¢popTion Tou MAKETOU.

AuTr n Asrtoupyia Slao@aiCel T péylon Sidpkela (wig

e prataplag.

o unatapiag un avaBovtac Auyvia i epeavifovtag éva potifo

avaooBNnaiuatog mou avTIoTOIKE! O Urjvula aVTIKATAOTHOTE

TO TAKETO pratapiac. To makéto umataplwv Oa goptiletal oe

QUTA TN LIKPOTEPN TAXUTNTA O OAOV TOV KUKAO GOPTIONG Kall

Oev Ba EMOTPEPEL OTN PEYIOTN TAXUTNTA POPTIONG AKOUA Kal Qv

n umatapia BeppavOet.

0 goptiotg DCB118 gival eE0MNOUEVOC LE EOWTEPIKO

QVEULOTHPa OXeSIAOPEVO Va YUXEL TO TTAKETO pmatapiag. O

avelloTrpag Ba evepyomoleital autopata dtav xpelddetal

va YuyBel To makéTo prmatapiac. Y€ kapia mepintwon un

XPNOILOTOINOETE TO POPTIOTH) AV O AVEUIOTHPAG SEV AEITOUPVEI

O0WOTA N v Eival PPAYUEVES Ol OXIOUES QEPIOpOU. Mnv

EMTPEPETE TNV €(0000 EEVWV QVTIKEIUEVWY OTO ECWTEPIKO

TOU POPTIOTH.

HAektpoviko ZUotnpa Npootaciag

Ta epyaheia XR Li-lon (MBiou-16vTwv) éxouv oxedlaoTel pe

HAekTpovikd Z0oTnua Npootasiag To omoio MPooTATEVEL

TN pnatapia armo umepeoOpTwon, umepBéppavon 1

Babid ekpoption.

To epyaleio Ba amevepyoroinBei autopata av evepyomolndei

TO NAEKTPOVIKO 0VOTNHA TTPOO0TAsIAc. Av CUUPEL auTo,

TOMOBETAOTE TN Unatapia ABiou-16vIwy 0To QOPTIOTH W OTOU

QOPTIOTE! TANPWC.

I1ep£wION GTOV TOiXO

AUTOl 0L POPTIOTEG €XOUV OXEOLAOTE VAl UMopoUV a 0TepewBolV

0€ ToiX0 1 va oTékovTal OpBloL TAVW o€ TPAEQ 1) EMPAVELR

epyaoiac. Av mpokeltal va oTepewBel o€ Toixo, TomoBeTHOTE

TO POPTIOTH KOVTA O€ TIPICa PEVUATOC KAl HAKPIG Mo YwVIES

1) AM\a egmodia mou pmopei va egmodiouy T porj Tou aépa.

XPNOIOTOINOTE TNV oW TAEUPA TOU YOPTIOTH WG TPATUTIO

yla Tov kaBoplopo TG Béong Twv PIOWY 0TEPEWONG OTOV TOIXO.

JTEPEWOTE TO YOPTIOTH| HE AOPANELA XPNOIUOTIOIWVTAG BIOEG

yupooavidac (ayopdlovtal EexwploTd) HiKOUS TOUAAXIOTOV

254 mm pe kepahr| Bidag Slapétpou TouhdyioTov 7-9 mm,
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Bidwpéve og EUo o€ BéNTIOTO BABOC Ue TpdTo WOTe K&Be Bida
Vol TIPOEEEXEL TEPioU 5,5 mm EuBuypaupioTe TG yKomég oTnv
oW TAEUPA TOU POPTIOTH HE TIC BIOEG TTOL TTIPOEEEKOLV Kall
OUUIAEETE TIC BIOEC TARPWG UECA OTIC EYKOTTEG.

0d8ny1eg KAOAPIGHOU TOU POPTICTN
TPOEIAOINOIHZH: Kivduvog nAektpomAnéiag.
Amoouvdéete To popTiaTh amo TV mpifa pebuaTog
AC niptv tov kaBaptopd. O pirol kai 1o ypdoo
Uropolv va apalpefouv arno Ti¢ EEWTEPIKES EMPAVEIES
TOU POPTIOTH UE YPrion evO¢ maviol 1 iag HaAAKAC,
un petarikric Bouptoac. Mn yenotuomoleite vepd n
omoladnmote kabaplotikd SlaAdpata. [1oTé unv agrioete
01moloSNTOTE LYPO va 10é)ABel aTo epyaleio. [ToTé un
Bubioete kavéva épog Tou epyaleiou o€ Lypo.

Mnarapia

Inpavtikég odnyiec acpaleiag yla kade

TOmo pmarvapiag

Otav mapayyEveTe epedPIKEC PmaTapie, pPOVTIOTE va
OLUITEPINARETE TOV APIOUO KATAaAOYOU Kal TV TAon.

H pmatapia Sev eival MARpw¢ GopTIoHEVN OTAV APAlPETal Ao
Tn ovokevaoia e, MpoTol XPNOIOMOINOETE TNV Unatapia

Kal Tov opTioTr), SlaBAOTE TIC MAPAKATW TANPOPOPIES
QOQOAEIQC. YTn GUVEXELD, AKOMNOUBNOTE TIG S1adIKaoies pOETIONG
TIOU TTEQLYPAPOVTAL.

AIABAXTE OAEZ TIZ OAHTIEX
Mn @oprtioete fj xpnotuomoljoete umatapia oe
EKPNKTIKN aTué0QaIpa, OMWE UE Mapouoia EVPAEKTWY
vypwv, aspiwv nj okovng. H sioaywyri ri apaipeon g
urarapiac amé 1o PopTIoTH UTOPE( va TIPOKAAEOel avapAeén
NG OKOVNG 1 Twv avaBuLIGoEwV.
ToTé unv avayKAaoeTe To MaKETO UmatTaplwv va eloéAOel
e T Bia oTo YopTIaTH. MnV TPOMOMOIOETE TO MAKETO
UIATaplwv Ye omolovOmoTe TPOMO yia va Talpld el
€ un ovpPato QopTIoTH, yIaTi To TAKETO PmaTaplwv
pmopei va omdoel mpokaAwvtag oofapo Tpavuatious.
DopTiCeTe Ta MAKETA UNTATAPIWV UOVO O POPTIOTEG DEWALT.
MHN mitoihilete 1rj Bubiete o€ vepd 1 aMa vypd.
Mnv amoBnkevete 1j xpnotpomolsite To epyaleio Kat
T0 mMakéTo pumarapiag og Béoeic omou n Bspuokpaacia
umopei va méoel Katw amé toug 4 °C (34 °F) (onwg o€
§wTepikd mapamiypata fj uetarAikd Ktipia To xeluwva)
1 va umepBei toug 40 °C (104 °F) (6mw¢ o€ e€wTepikd
mapamiypata j uetaAAikd Ktipta to kaokaipt).
Mnv amoteppwoete TNV pumatapia akopn Kat av
éxetvmootei oofapn {nuid nj éxet pOapei evieAwg. 2
TIEPIMTWON MUpKayIdg, n umatapia pmopei va ekpayel. Katd
™V kadon pnatapiav 1viwv Aiiou dnuiovpyolvial ToéIKES
avaBuuidoeis kal VAIKA.
Edv To mepieyuevo TN umatapiac épOel og emagn pe 1o
Séppa, EeMAUVeTe auéowg TNV TEPIOXN LUE IO oamouVI
Kat vepo. £av 1o uypd ¢ uratapiac el0éABel oTa udtia,
EemAvete e apOovo vepd emi 15 Aermtd 1 éwg 6Tou oTauatrioel
0 epebioud. Eav n atpikn Bonbeia eivar amapaitntn, o

NAEKTPOAUTNG TNG unratapiag amoteAsital amo éva piyua vypwv
opyavikwv ubpoyovavBpdkwy kai ardtwv Aiiou.
Ta mepiexoueVa TwV KUYEAWV plag avoixTri¢ umatapiag
UmopoUV va mpokaAéaouv epeBIoUG TOU avamveVOTIKOU
ovoThjparog. Avanveiote kabapd aépa. EGv Ta oupntwuara
empévouy, (ntiote 1atpikn Boribeia.
TPOEIAOIMOIHEH: Kivéuvog eykauudtwv. To bypd e
urarapiac voéyetal va eival e0PAEKTO Qv ekTeBel o€
omvénpa ri pAdya.

A TPOEIAOIOIHZH: [10T¢ Lnv emyeiprioeTe va avoiéete
T0 TTAKETO UMataplaV yia omolovenmote Adyo. Av To
mepiBAnua Tou makétou umatapiwy eivai payiouévo rj éxel
UMOOTEl (NI, LNV EIOGYETE TO TTAKETO OTO PoPTIOTA. Mn
oVOMete, piete kdTw 1} mpo&evioete (NuId 0TO TAKETO
unarapiwv. Mn xpnoiuomnolriosTe TakETo Umataplwy i
opTIoTr] 110U Exel GexOel 10YUPO XTUTINUQ, EXEl TIEDEL, EXEL
nratnBei amo dynua rj éxel umootel {nuid pe omolovérimote
100110 (71.) TOUTTNBEL LUE KapPi, XTUTINOEL e oQUP;
natnBei). Mmopel va mpokAnBei ehappd ri Bavatnpopog
nAektponAnéia. Ta makéta Uumatapiwv mou €xouy UMooTel
(nuid Ba mpénet va mapadidovtal 0To KEVTpo oépBIS
yla avakokAwon,.

A TTPOEIAOIOIHZH: Kivéuvog mupkayidg. Mnv
AMOBNKEVETE 1) UETAPEPETE TO TAKETO Pmatapiag
E TPOTTO WOTE UETAAAIKA QVTIKEIUEVA va UTopouv
va épBouv o€ emai] Y€ eKTeOEIUEVOUC AKPOOEKTEC
pmarapiag. [ia 1apddelyua, unv TomodeTe(Te T0 TAkETo
unarapiac péoa o€ modIES, TOETEG, EpYaeloBNKEC,

KOUTIA UETAQOPAE TTOoIOVTwY, oUpTdpla KA. padl e un
OTEPEWUEVA KapQId, BISES, KAEIDIG KATT.

A [TPOZOXH: Otav bev xpnaotpomnoteital To epyaleio,
Tomofeteite To Ue TNV MAgUPd TOU O aTaBEPH
empadvela, omouv dev Oa amoteAéoel kivéuvo Adyw
mapamatiuatog i mrwong. Opiouéva epyaleia Lie
ueydAa makéta umataplwyv urmopoly va otékovial 6pfia
TIdvw OTO TTAKETO UNATAPIWY aMd uropel va méaouvy
eUKoAa av OTTPWXTOUV.

Metagopa
A [POEIAOIOIHZH: Kivéuvog mupkayidg. H
UETAPOPA UTTATAPIWV UTTOPEL EVOEXOUEVWE va YivEL
artia mupkaytdc av ot moAot Tn¢ umatapiac épouv katd
AdBog o€ emagr e aywyipa VAIKA. Katd Ty uetapopd
umataplwv va BeBaiwveate 6ti o méAol Twv prmatapldv
elval mpoaTateuuévol Kat KaAd Lovwuévol armo UAIKA
mrou Ba umopouoav va épBouv ae enapr uali Toug kai va
mookaAéoouv BpaxukikAwua.
ZHMEIQZH: Or pnatapies i6vtwv Mibiov dev mpénmel va
TomofetouvTal o€ MapadiSOUEVES ATTOOKEVES.
O pmatapie DEWALT cuppop@wvovTal e GAOUG ToUg
EPAPUOOIHOUC KAVOVIOHOUG HETAPOPWY TTPOTOVTWY, OTTWE
autoi kaBopiovTat armod Ta PIOUNKAVIKA Kal VORIKA TTPOTUTA,
oTa omoia mepAapBavovTal o UoTAoElS Twv Hvwpévwy EBviv
OXETIKA e TN HETagopa Mmkivouvwy ayabwv, ot Kavoviopol
HeTapopdg emkivouvwy ayabav tne AleBvolc Evwong
Aepopetagpopwv (IATA), ot Siebveic vauTdlakoi Kavoviopol
nepi emkivouvwy ayabwv (IMDG) kat n Evpwraikr cupguwvia
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yia Ti¢ Siebveic 08ikég peTapopég emkivouvwv ayabwv (ADR).
Ta oTolxela kat ot umatap(eg ABiou-10vTwy €xouv SOKIUAOTEL
oUHEWva pe To TUAKa 38,3 Tou Eyxelpidiou Kat kprtnpiwv
SOKIUWV TV OUCTACEWV TwWV HVWUEVWY EBVQOV OXETIKG pe TN
HETAPOPA EMKIVOLVWY ayabwV.

2TIG TIEPIOOOTEPEG TIEPITTWOELG, N UETAPOPA TIAKETOU
pmatapiac DEWALT dev Ba epmintel otnv talvopnon evog
TAPWG eAeyxoUEevou Emikivéuvou uhikol Khaong 9. levikd,
HOVO LETAPOPEC TTOU TIEPLEXOLV pmaTtapia ABiou-1dvTwy pe
OVOUAOTIKA TIUA EVEpYelag peyaluTepn amo 100 Batwpec (Wh)
Ba amarrei va yivovtal wg mifpwg eAeyxopeva eoptia Khaong

9. %€ OAeC TIC umatapiec NIBIoU-1OVTWY, N OVOUAOTIKY TOUG TIUA
o€ PaTwpeC emonuaivetal mavw 0Tn ouokevaoia. Emméoy,
AOYW KAVOVIOTIKWY TEPITAOKWY, N DEWALT bev ouvioTd Tn
HETaPOPA &I 0EPOG EEXWPIOTWY TTAKETWY Umataplwv AiBiou-
IOVTWY, ave€apTnTa and TNV OVOUAOTIKA TIUr Batwpwv. Ot
LETAPOPEC EPYANEiwV TTOL TTEPIEXOLV pTaTapies (cuvduaopéva
KIT) umopolv va yivouv &I’ aépog we e€aipeon av n ovouaoTIK
TIUr O BATWPEC TOU TIAKETOU pmatapiac Sev eival peyalutepn
and 100 Wh.

Ave€dptnTa armoé To av pia anooToAr Bewpeital €alpolpevn i
M PWE PUBHICOKEVN, amOTENE eUBUVN TOL ATMOOTONED va AARel
umoYN TOL TOUE TIO TTPOOPATOUG KAVOVIOHOUG VLA TIG AMalTHOELS
OUOKEUAOIag, o\pavong Kal TeKUnpiwonc.

OLmAnpoQopieg oL TapéxovTal oTnv apovoa evoTNTA TOU
eyxelpidiou, mapéxovTal Kahr Tn moTn Kal moTeveTal OTl eival
akpIBei¢ katd To Xpdvo TG oLVTa&ng Tou eyypdgou. QoTOc0
Sev apéyetal kapia eyyonon, pnTr 1) ouvayouevn. AmoTee
€uBVN Tou ayopaoTr va BeRaiwbei 6Tl o1 SPACTNEIOTNTEC TOU
OUHHOPQWVOVTAL HE TOUG EQAPHOOTEOUS KAVOVIOHOUG,
Metagopa tng Mmataplag FLEXVOLT™

H pmatapia DEWALT FLEXVOLT™ 6106étel SU0 KATAOTACEIS:
Xpriong kait Metagopdg.

Katdotaon Xpriong: Otav n pmatapia FLEXVOLT™ dev éxel
TomoBetnBel o€ mpoidv 1| éxel TomoBetnBei oe mpoiov DEWALT
18V, Ba Aertoupyei oav pmatapia 18 V. Otav n unatapia
FLEXVOLT™ éxel TomoBetnOei o€ mpotov 54 V 1y 108 V (500
pmataptv Twv 54 V), Ba Aertoupyel oav unatapia 54 V.
Kataotaon Metagopag: Otav 3
éxel TomoBetnOel To kamdk!
otnv ynatapia FLEXVOLT™, n
unatapia efval og katdotaon
peTapopac. UAGETE To KamdKI yia TV TEQITTWON UETAPOPAC,
Otav ival og kataoTtaon MeTapopdc, ol GEIPES TwV KUPENDY
€lval NAeKTPIKA amooLVOESEPEVES EOA OTO TIAKETO Umatapiag,
UEe amoTtéAeopa va Bewpeital wg 3 umatapieg pe xapnhdtepn
OVOUAOTIKA T Batwpwv (Wh) avti yia 1 unatapia pe
UPNAGTEPN OVOAOTIKNA TIUF BOTWPWY. AUTH N auénuévn
TIO0OTNTA TWV 3 UMATAPIWV HE TN HEIWHEVN OVOUAOTIKA TIHN
Batwpwy Umopei va Kavel EQIKTA Ty €€aipeon Tou MaKEToU
UmaTaplwy anod opIoPEVOUG KAVOVIOHOUG HETAQOPWY TTOU
emPBaMovTal oTIC Umatapieg pe LPNAGTEQN OVOUATTIKA TIUA
Batwpwv. Mapadetypa onpavong ypnong Kat

M opdSeiyua, n T Wh HETAQOPag OTNV ETIKETA

Metagpopdc pmopei va eivat
3% 36 Wh, rou onpaivel 3

(5% use: 108 Wh
()« Transport: 3x36 Wh

prmatapies Twv 36 Wh n pia. H tipry Wh Xpriong pmopet va eivat

108 Wh (umovoeital 1 unatapia).

ZUGTACEIG Yia TNV amoBikevon
1. To kaAUTEPO PEPOC amobrKeuonc eival éva §pooepo Kal
OTEYVO EPOC, LaKPLA amtd TO APECO NAIOKS GG Kal TV
umepPoAIkr (éotn 1) kpvo. Na BEATIoTn anddoon Kat
Slapkela (¢, amobnKeVeTe TIG Unatapieg oe Beppokpacia
Sdwpatiov 6tav Gev TIC XPNOILOTIOIE(TE.

. Na peydho xpovo euAAENG, yia Ta KaAUTEPa anoTeAéopata
OULVIOTATAL VA ATTOBNKEVETE TO TTAKETO UIATAPIWY TARPWG
(QOPTIONEVO, O OPOTEPD, ENPO HEPOC, EKTOC TOU POPTIOTH.

THMEIQZH: Ta makéta pmataplav Oev Ba mpénel va

amoBnkevovTal TEAEIWG ekPopTIopéva. To TTAKETO pmataplawv Ba

XPELAOTE( va EMAVAQOPTIOTEL TIPWV TN XPrion.

N

ETIKETEG OTO (POPTIOTH Kal TNV pPrarapia
Emim\éov Twv €IKOVOYPapATWY TIoU XPnalpomololvtal 0To
EYXELPIOI0 QUTO, OL ETIKETEC TAVW OTO POPTIOTH) KAl OTO TIAKETO
UTTTapIWV Umopel va Seixvouv Ta €RAG EIKOVOYPAUUATA:

AlaBaoTe 1o eyxelpidio odnylwv mptv aroé T xprion.

Avatpé€te ota Teyvikd dedopéva yia 10

XPOVO pOPTIONG.

Mnv ayyiCeTe pe aywyia avTikeideva.

ME&QE

%

Mn @opTiCeTe KATEOTPAUEVES pmaTapleC.

Na pnv ektiBetat o vepo.

OpovTiCeTe yia TNV AUEDN aVTIKATAOTAON TUXOV
ENATTWHATIKOV KAAWSIWV.

ﬂ% ¥

ao0e H @dption va yivetat pdvo oe Beppokpacia amod 4 °C
€w¢ 40 °C.

,
[> ;
J

Mdvo yia xprion o€ EcWTEPIKO XWPO.

L

AToppiYTe TV pratapia pe GINKS Tpog To
nepBaMov Tpdo.

OopriCete Ta makéta pratapiwv DEWALT pévo
LE TOUG TIPORAEMOUEVOUC POPTIOTEC DEWALT.

H @opTion makétwy Umatapiav aMwy amo Tig
npoPAenopeve pmatapiec DEWALT pe xprion
@opTioTr) DEWALT umopei va Tpokahéoel ékpnén
TOUG 1) AMEC EMIKIVOUVEG KATAOTACELC,

)5

DCBXXXv

NG Mnv TETATE TO MAKETO UMATAPIWY OE PWTIA.

) e
N
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c)‘—' XPHXH (xwpic kamdki petapopdq). Mapadetypa: H
- Tip Wh eivat 108 Wh (1 pmatapia pe 108 Wh).

O«

Tumog pmatapiwv

Ta DCM849 AeltoupyolV e TIAKETO pmataplav Twv 18 V.

AUTA T TTAKETA PITATAPLWY UITOPOUV Va Xpnolpomnolndouv:
DCB181,DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB1848,
DCB185, DCB187, DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Ma
TePIO0OTEPEC TANPOPOpPIeG avatpédte ota Texvikd edouéva.

Mepreyopeva ouokevaciag
2T OUOKELAo(a TEPLEKETAL:

T Ztwt

1 BonBntuikr Aapn

2 TpooTaTEVTIKA £10pOGNONG LAANOU
1

1

1

METADOPA (ue eVOWUATWEVO KATIAKI ETAQOPAG).
Napadetypa: H i Wh givat 3 x 36 Wh (3 pmatapieg
Twv 36 Wh).

180 mm TUMoU XPITC Xpats TAGTN pagidaptov
Eyxelpidio odnytwv
Makéto umatapiag Li-lon (C1, D1, L1, M1, P1,51,T1, X1, Y1
HovTéAa)
2 Makéta pumataptav Li-lon (€2, D2, L2, M2, P2, 52,72, X2,Y2
HOVTEAQ)
3 Makéta pmataptav Li-lon (C3, D3, L3, M3, P3, S3,T3, X3,Y3
HovVTéNQ)
THMEIQZH: Ot pratapieg, ol popTIOTEG Kal Ta KouTld
HeTapopac ev mephapBavovtal ota povtéha N. Ot umatapieg
Kal ol poPTIOTEC Oev mephapBavovTal ota povtéha NT. Ta
povtéha B mepthappavouv pnatapieg Bluetooth®.
THMEIQZH: To orjpa kat ta hoyotuna Bluetooth® eiva
katateBévTa epmopikda onpata ibloktnaiag tng Bluetooth®,
SIG, Inc. kat omoIadATIOTE XErOoN QUTWY TWV CNUATWY Ao
v DEWALT yivetat katomv adelac. ANMa eumopika oruata
KAl EUMOPIKEG OVOHAOIEG aVIiKOUV OTOUG avTIOTOIKOUG
ISIOKTATEG TOUCG,
EXéyEre yia uxdv (nuiég oto epyaieio, ota Tuiuata rj ta
TIAPEAKGLIEVQ, 01 OTTOIEG UTToPEl va ouvéPnoav katd T Sidpkeia
NG HETAPOPAC.
[Nowv amé ™ xprion, apiepwoTe xpovo yia va diafdoete
TIDOOEKTIKA KAl Va KATQVOIJOETE TO TAPAV EYXEIPIOIO.

Evdeigeic emdvw oto epyaleio
Emavw oto epyaheio eggavidoval Ta mapakatw
€lkovoypduuata:

@ AaBdoTe 1o eyxelpidio odnylwv mpwv amd T xprion.

Dopdte MPOOTATEVTIKA YIa TA QUTIA.
Dopdte MPOOTATEVTIKA YIa T UATIA.

Oech Kwdikou Huepopnviag (Eik. A)
0 kwdiKog nuepounviag 12, o omoiog mepMauBavel emiong To
£TOC KATAOKEUN, lval TUMWHEVOG eMAvw 0T TEP(BANpA.
Napddetypa:
2019 XX XX
‘Etoc kataokeung

Mepypaen (€1k. A)
TPOEIAOINOIHXH: Mnv tpomonolrjoete moté 10
NAEKTOIKO epyalelo rj omotodrimote Turjua tou. Mropel va
npokAnBel BAGBN 1 mpoowmKOS TPauUATIoUOS.

Mmatapiag

Kouumi ameheuBépwaong unatapiog

Tpoxo¢ puBioNng TaxuTnTag

Ma&hapakt améBeong epyaheiov

AlakOTTNG OKAVOAANG PUBUIONG TNG TaXUTNTAG

Koupri aopahiong déova

BonBntikr A\apn

Aovac

9 Aapn ypavalokiBwtiou pe HONAKO ENAOTIKG

10 MPOoOTATEVTIKO £l0POPNONG LAAIOU

11 Koupri aopahiong o Asitoupyia

Mpoopilopevn Xpnon

0 Bapéwg Tumou oTA\BwTrG oag DCMB49 éxel oxedlaoTei yia

oTIABwaon Bauuévou 1 agviploTou HETAMNOU, TTAAOTIKWY

UE evioxuon uahoBauBaka Kal GUVBETIKWY ETMPAVELWY, O

EMAYYENUATIKES EQapPHOYES. Kova mapadeiypata xprong

nep\apBavouy, xwpic va meplopifovtal oe auTa: SlapuoPeWon

AETTTOHEPEIDV Kal G10pBWaN QIVIPICHATOS OTOUG TOLELS

QUTOKIVATOU/OKAQWV/0XNUATWY avapuyrc/HOTOCUKAET@WY, 0TV

KOTOAOKEL KAl EMOKEVT) GKAPWV KAl GIVIDIOUATWY O JETANO

1 OKUpOSENQ.

Na MH ypnopomoleital og ouverKeg uypaciag ry 6Tav UTTAPKoUY

€UPAEKTA LYPA 1) aépla.

AuToc o Bapéog TOmou oTNBWTAC lval éva emayyeAUaTiko

NAEKTPIKO EpYOAEio.

MHN aorjvete ta maidid va épyovTal o€ EMAQr) HE TO QYAAEL.

Anarteitat emBAeYn 6tav 10 Epyaleio autd ypnollomnoleital amo

N EUTTEIPOUG XEIPIOTEC,

« Tompoidv auto Gev mpoopietal yia xprion and atoua
(mephapBavopévwy aidiiv) TTou €XOUV HEIWUEVEC
OWHATIKEC, AlOBNTNPIAKEC 1) TIVEUHATIKES IKAVOTNTEG, )
EMEWYN epmelpiag Kat/r yvwong Kat Ge§I0TATWY, EKTOC av
Ta ATopa autd empPAémovTal and atopo umelBuvo yia Ty
ao@AaAeld Toug. Ta maidid Sev mpEmeL va Uévouy TIOTE Hova
TOUG [E QUTO TO TIPOTOV.

LYNAPMOAOTHZH KAI PYOMIZEIX
[TPOEIAOIOIHZH: la va eAaTTwoeTe TOV
Kivéuvo gofapol mpoowmiKoU Tpaupatiopou,
QAITEVEPYOTIOIEITE TO EPYAAEIO KAl aTOOUVOEETE
TNV umatapia mpv amoé TNV mpayparomoinan
TUXOV puBuioewv 1j TNV TomoBétnan/apaipson

© N O L1 AW N =
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mPooapTNUATWY 1) MapeAKOUEVWY. H Tuyaia ekkivnon
UITOPE( va TIPOKAAEDEL TOAUUATIOUO.

TMPOEIAOIMOIHXH: Xpnoiuomolgite uévo O€T umatapliwv
Kat popTioTéG TG DEWALT.

Elcaywyn Kat a@aipeon Tov makéTov

Hmataplwv amo 1o epyaleio (eik. B)

THMEIQZH: la ta kaAUTepa anoteAéopata, va Befaliveote
OTL TO TIAKETO Umataplav 1 eival MARPWS OPTIOUEVO.

MNa Na TomoBetnoete To NMaketo Mmatapiwv Xtn
Napn Tou Epyaleiov
1. EuBuypaupioTe TO TAKETO Umataplwv A Ue TIC payeg héoa
otn Aafr Tou epyaheiou (eik. B).
2. XmpwETe To péoa ot AaBry Womou va TepUaTioel M pwg
Kal va aopahioel ato epyaleio Kal PePaiwbeite OTi dev
Ba amaceaioTel.

Ma va a@aIipeGETE TO MAKETO HITATAPIWV ATTO TO
gpyaleio
1. MiéoTe 1o Koupmi amehevBEPWOng 2 TG pmatapiag kat
Tpafnéte otabepd To MaKETo pmataplwv 6w amo T Aafr
TOU €pYaAEiou.
2. ElodyeTe TO MAKETO PMATapLwy péca oTo PopTIoTH
OTIWG TTEQIYPAPETAL OTO TUAHA TEPT POPTIOTH TOU
TIAPOVTOG EYXEIPIO{OU.

Maketa pratapiwv pe deiktn optiov (Eik. B)
Oplopéva makéta prmatapiwv DEWALT mepihapBdavouy éva Seiktn
@opTiou. Autog anoteleital ano TPEIG MPActveg Auyvieg LED

IOV UMTOSNAWVOLV TO EMMESOD TOU POPTIOV TIOU ATOUEVEL OTO
TIOKETO UMATAPLWV.

Ma va evepyoroloeTe 1o OelkTn Poptiou, MatioTe Kal KpatAoTe
TIaTNUEVO TO Koupri A3 Tou beiktn popTtiou. Oa avayel évag
0LVOUACHOG TWV TPLWV TTPACIVWY Auyviwv LED mou eival
€VOEIKTIKOG TOU eMméSOL Tou popTiou Tou amopével. Otav

10 eminedo Tov Yoptiou 0T Unatapia elval kaTw armoé To
XPNOILOTOINOIHO 6p1o, 0 Seiktng popTiou Sev Ba avayel kal n
umatapia Ba XpelaoTel va enavapopTIoTEL.

THMEIQZH: O 6eiktng @optiou amoteAel pdvo pia éveén Tou
(QOPTIOV TIOV £XEL ATOUEIVEL OTO TIAKETO pmaTaplwy. Aev Seiyvel
TN AEITOUPYIKOTNTA TOU EPYAAEIOU Kall UTTOKELTAL OE UETABOAEG
Baoel Twv e6apTndTwy TOU TPOIOVTOG, TS Beppokpaciag Kat
NG EPapHOYAG TOU TEAIKOV XPAOTN.

BonOntiki AaPn (€. A)

TPOEIAOIOIHZH: [poto0 XpnoIonoIfoeTe 10

epyaleio, va BeBaiwveate 6tin AaBn eivai opiyuévn

Ue aopdAsia.
Mia Bon6ntikr Adafr) 7 mapéxeTal Le To epyaleio oag kat
uropei va tomoBetnBei og dmola amd TI¢ GUO MAEUPEC TOU
ypavalokiBwtiou emBupeite. H Aapr autr| Ba mpémel va
XPNOILOTOIETAL TAVTA Yia TN SlaTrENCN TOU ARPOUG ENEYXOU
TOU €pYaAEioL.

NMpootatsvtikd e16po@non¢ parliov (€ik. A)
Ta TPOOTATEUTIKA £10pOPNONG LAAMOL A0 €xouv oxeSIAOTEL
Va JEWVOULV TV TTOOHTNTA TOU LAAAIOY, TNG OKOVNG Kal TwV
UTIOAEIUPATWY TTOU EI0POQOUVTAL OO TO LOTEP KATA TV
KQVOVIKT Xprion.

KaBapilete Ta mpootateuTika T oTiyuri ou Ba apyicete va
BAénete ouoowpeuon otny e§wTepikr Meupd. Na va kabaploete
TQ TIPOCTATEVTIKG £10pOPNONG HAANOU:

MmopeiTe va apalpECeTe KABE MPOOTATEVTIKO E10POPNONG
HOAAOU EUKOAD TIEPVWVTAG éva SAKTUNO f Képpa KaTw amd
TNV €00X APAIPETNC Kal TPABWVTAG YIa va ameAeUBEPWOETE
TO KAAUUMA.

Aovag - Kovpmi acpahiong (k. A)
ZHMEIQZH: lia va ueiwbel o kivéuvog mpokAnone BAGBNG
070 £pYaAElo, Unv EVEPYOTOLEITE TNV aopdA&ia Tou déova
evoow To epyaleio Aeitovpyel Oa mpokUpel BAGBR oto
£0YaAEl0 Kal TO TPOOAPTNLEVO TIAPEAKOLIEVO UTTOPEI vVa
amoouvOeDEl TEPIOTPEPAEVO arb To Epyaleio, odnywvTag
EVOENOUEVWC OE TOAUUATIOUO.

Ma va epmodietal n meplotpoer| Tou déova Tou epyaleiou katd

TNV TOMoBETNON 1 TNV APaipeon Twv aeooudp, éxel TPOPAePTEL

éva Koupni aopaliong agova 6 otnv Kepahrj ypavaliwv

TOU UNXavAHaTOG.

Ma va aopahioeTe Tov GEova, TEOTE Kal KPATIOTE TIATNHEVO TO

koupri ao@ahiong. 2E KAMIA MEPINTQXH MHN MATHZETE TO

KOYMMI AZOAAIZHE A=ONA ME TO EPTAAEIO ZE AEITOYPTIA

'H OTAN O A=ONAX KINEITAI EXTQ KAI XQPIZ NA KINEITAI

TO MOTEP.

TomoBétnon kat agaipeon Twv padilapiav
otiABwonc (ek. A, C, D)

TPOEIAOIOIHZH: [1a va peioete Tov kivéuvo aofapol
TOQUUATIOUOU, UNV ETITPEPETE OE KaVEVA XaAapWUEVO
Turua e kepahric otiABwong f twv kopdoviwv oUvVOETnE
TG Va TTEPIOTPEPOVTAl QVEEENEYKTA. STEPEWOTE LEDA
otnv kepahr] rj KOYTe Tuxdv eAUBepa Kopdovia ouvéeon.
Ta eAevBepa kopdovia alvSeong mou MepIoTPEPovVTal
umopoUv va maoouy Ta 6dyTuAd oag f va maotolv oTo
TEUAYI0 Epyadiag kal va auoIxTooV.
Me 1o oTABwtry DCM849 umopouv va xpnatponoin8ouv
pa&apta otizwong pe dlapetpo 150, 180 1y 230 mm.
THMEIQZH: O DCM849 umopei va xpnotpomolnoel e
omnolodAmoTe and Ta cuykpotrpata pagidapiol oTizdwong mou
TEPYPAPOVTAL TTO KATW.
Ma tn o0vdeon tou pailapiov oTiABwaong pe
Aactixévia mhdtn pagihapiov (k. A, C)

1. Zuumé€te Ty e€aywvikn o oty mAaTn padihapiov 8.
Kpatwvtag tn podéha cuopieng A7 kat Ty matn
pa&haptot otabepd padi, TomoBeTAOTE TO OUYKPOTNUA
mavw oTov agova Tou pyaleiou 8.

2. Kpatrjote to koupri aopahiong déova © evw mEPIOTPEPETE
v MAATN pagiAaplou Kat tn podéha cuoPIENC HeClOaTPOPA
woTe va Bidwbovv mdvw oTov Aova WOToL VA TEPUATIOOLV.
YiEte KahG pe TO XépL.
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3. Xtepewote To padindpt otiBwong 16 mavw oty
mAaTN pa&hapiov.

Ma ™ ovvdeon Tou padihapiov oTiABwong pe

ouoTnHa XPITG Xpate (k. A< D)

. Elodyete Tov owhjva kevtpapiopatog 19 péoa otnv
KEVTPIKT| OTTr) OTO TTEANUA OTHPIENG E CLOTNHA XPITC-
Xpatg 21,

. EuBuypappioTe TNV KeVTPIKI OTTr) OTO TIEAUA |E OLOTNHA
XPITC-XPaTG 20 e ToV OwAjva Kevipapiopatog 19 kat
OUVOEDTE TO TEAUA OTO TIEAUA OTHPIENG E OUOTNHA XPITG-
Xpatg 21,

. Bilbwote v mhatn pagiapiot 21 nidvw otov dova 8, evid
TIATATE TO KOUWTT ao@ANong agova 6.

N

w

MNa va apaipéoete Ta pagidapia

Meplotpédte Ta Ha&Mdpia pe To XépL O€ KatevBuvon avtifetn
amd TNG KAVOVIKNG TIEPIOTPOPG YIa VA EMTPEPETE OTO
KOUUTTE AGPAANIONG VA AKIVNTOTIOIOEL TOV AEOVA Kal KATOTTY
£eBI6WOTE Ta HAgINApLa 0TV KaVOVIKH KateuBuvon yia
5e€160TPOPO OTIEIPWHAL.

"pIV m )\F.ITOUPYIG

1. BeBaiwbeite d1i 10 pa&hdpt oTihdwong éxel TomoBeTn el
OWOTA OTO TIEAUA.

. BePaiwbeite 611 TO MéEAUA TTEPIOTPEPETAL TTPOG TNV
katevBuvon Twv BeAv ou BpiokovTal EMAvw 0To
XONOILOTOIOUKEVO AEE00UAP Kal 0TO EpYaEio.

. BePaiwbeite o1 éxel ekmuBei kaBe Bpwild amod Ty
EMPAVELD TO Tepayiov epyaoiag.

AEITOYPTIA
08nyiec xprionc

TTPOEIAOIOIHZH: Na tnpeiTe maviote Tic 06nyieC
QopaAeiag kal TIG [aYUOVOEG PUBLITELS.
TTPOEIAOINOIHZH: 1a va eAatTtwoeTe TOV

Kivéuvo oofapou mpoowmikoU Tpavpatiouou,
QITEVEPYOTIOIEITE TO Epyaleio Kal amoouvoéeTe

™V umatapia mpiv amo Tnv npayparomoinon

TUXOV puBuioswv 1j TV TomobéTnon/agaipeon
mPoCaAPTNUATWVY 1) MAPEAKOUEVWV. H Tuyaia ekkivnon
UTTOPE( va TIPOKAAEDEL TOAUUATIOUO.

KatdaAAnAn Béon xeprav (k. E)

A TPOEIAOIOIHZH: [ia va e\attwoete Tov Kivéuvo
npoowmkoU Tpauuatiopoy, va xpnoiuomnoleite MTANTOTE
v KatdMnAn 6¢on Twv xepiv, 6mwe paiveta.

A TTPOEIAOIOIHZH: [ia va e\attwoete Tov Kivéuvo
npoowrmikoU Tpavuatiopot, MANTOTE va kpatdte kaAd
70 £pYaAE(0 YIa va E(0TE TPOETOIUACEVOL OE TEQITTWON
Eapvikric avtidpaonc.

N

w

M0 TN owoTH TOMOBETNON TWV XEPIWV ATAITETAL £V XEPL OTNV
TIAEUPIKN AaBr) 7 e To AN ¥EpL oty Kupla Aafr) 14-.

Awakonmtng okavdaing pvdpong

tayotnrag (€. A)

0 B1aKOTTNG OKAVOAANG PUBLIONG TaUTNTAC ETTRETEL ENEYXO
NG Taxutntag amo 0 éwg 2200 0.0\

la va Béoete o€ Aeltoupyia To pYaAEI0 TIATHOTE TO OLAKOTTN
oKkavoAaAng 5. 0o meploadTepo MECETE T oKaVOAAN, TOGO
TayUTepa Ba Aertoupyei To epyaheio. ATEAeUBepwvovTag To
Slakomtn okavdaAng To epyaleio anevepyomoleitat.
XPNOILOTOIETE XAUNAOTEPEG TAXUTNTES VI EQYAOIEC EQAPHOYAG
UNKQOV Kal UPnAGTEPES TaXUTNTEG yia £pyaoieC oTABwOoNG.

Kouvpm ac@aliong okavéaing

Mriopeite va ao@alioeTe To Epyaleio o€ evepyomoinpévn
KaTaoTaon yia ouveyr xpron mélovtag To Slakomn
OoKavoAANG & MANPWG Kal IATWVTAC TO KOUUTTE aoahiong A1
IOV PaiveTal oty elkova A. KpatroTe To Koupri

A0PANONG TIATNHEVO Péoa KaBWE ENEUBEPWVETE amaAd To
SlaKomTN okavoaAnG.

la va anevepyoroloeTe To epyaleio amd tn Béon aopdAiong
OTNV KATAOTAON EVEPYOTTOINGNG, TTIEOTE Kal ENEUBEPWOTE [l
(OPA TO OLAKATITN.

THMEIQZH: O 61akdmTng okavOAANG UMopEi va aopaMoTE
OTNV EVEQYOTTOINEVN KATAOTAON HOVO HE TO £pyaleio va
AeIToupYel OTIC PéYIoTEC 0.a.A. TTou KaBopiCovTal armd Tov Tpoxo
eNéyxou Tayutntag 3.

Tpoxd¢ puBpiong TayvTnrag (k. A)

Mropeite va TpOMoMoIOETe TN HEYIOTN TaxUTNTA TOU EPYANEiOU
00¢ TTEPIOTPEPOVTA TOV TPOXO pUBUIONG TaxUTNTAS 3 0TV
emBuunT puBuion. Na mpooBetn eveiia, o SlakoMTNG
okavdaAng & pmopei va aopalloTel ot B¢on mApoug
E£VEPYOTO(NONG TOU Kal N TaxuTnTa Tou pyaleiou va
Tpomomolnel He xprion Hovo Tou TpoxoU puBIoNG TaxuTNTaG.
O TPOXOC PUBUIONE TaXUTNTAS UMOPET Va pUOLIOTE! 08
omoladATIoTE TaxuTnTa LeTady 800 kat 2200 o.a.\. Kai o
SlaKOMTNG oKavEAANg puBuIong Taxutntag Ba pubuidel ToTe
TNV TAXUTNTA TOU £QYANEID ammd To Undév w¢ Tn pUBKIoN Tou
TpOYO0L. lNa mapadetyua: Mia pvBuion 2.200 6.a.\. Tou TPOXoU
pUBIoNG TaxuTNTag Ba emtpénel 0To HlaKOMTN okavdaANng
pUBuIoNG TaxuTnTag va pubpilel T Aeitoupyia Tou epyaleiou
ueta&l undév kat 2.200 0.0\, avaloya Le To OO0 Exel atnBei
0 BlaKOMTNG OKAVOAANG.

HAektpovikn pubpion TnG TaXuTNTAC
H SuvatdtnTa nAeKTPOVIKAG PUBKIONG TNE TAXUTNTAG AEITOUpYE!
oTav gival M pw¢ MatPévog o SIakOTTNG okavoaAng kai 1o
epyaheio Aerroupyel otnv emAeypévn TaxutnTa mou kabopiletal
amo TN PUBKION ToL TPOXOU PUBLIONG.
KaBuw¢ emBarete popTio 010 pyaheio mE(OVTAS TO IPOG
TA KATW TTAVW 0TV EMOAVELD £pyaciag, To epyaleio Ba
avtioTaBuiCel v emBolf eopTiou kat Ba dlatnpei v
emAeypévn TaxUTnTa. Av n TaxuTtnTa mou emAeyel armoé Tov Tpoxd
pUBuIoNg eivat 2200 o.a.\., TOTE TO £pyaieio Ba Slatnpei Tic
2200 0.a.\. kaBwg Tou emBAMeTaL popTio.
H nAekTpoVIKr) pUBLION TNE TaxUTNTAC AEITOUPYEL HOvO av 0
SIAKOTTTNG OKAVOAANG 5 efval AR pWE TTaTnpéVOC,
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H &pdon ¢ NAEKTPOVIKAG pUBIONG TaXUTNTAG UTOPEL
VA YIVEL QVTIANTTTH TIOAY EUKOAGTEQPA O XAUNAOTEPES
pubpioeig TaxuTnTag (Katw Twv 1400 c.0.\.) am’ 6t oe
VPNAEC TaXUTNTEG.
‘Evag oupBatikdg oTABWTAG TIou AsiToupyel o€ TUTTIKK TaxUTNTa
Xwpic optio Twv 2200 c.a.\. emPBpadivetal oxeddv oTig
1800 0.a.\. 6Tav Tou emPBaMeTal poptio yia tn oTiABwon.
0 otA\Bwtr¢ Ba cuveyioet va Aertoupyel oti¢ 2200 o.au\. (A
omoladATIOTE TaXUTNTA EMAEEETE pe TOV TPOXO pUBUIONG) KaBwG
empBaMeTal To eopTio. Av n TaxUtnTa gival UEPRONKA HeyaAn,
EMPPASVVETE TO PYANEID EMTE e TO HIAKOTTTN OKAVOANNG EiTe pe
TOV TPOYO pUBUIONG.

ItiNBwon (ex. E)
1. Xwpic va evepyomoloeTe To Epyaeio, MAOTE TIC AABEC TOu
€PYAAEIOU KAl ONKWOTE TO.
. Kpatrjote 1o epyalelo Hakpld amo To owua 0ag Kal aTroTe
T0 O1aKAOTITN OKAVOAANG,
. BeBaiwbeite 0T kpatdate otabepd To pyaleio amod TG AaPEC.
4. Kiveite T0 €pyaleio OpOIOLOPOA TIAVW GTNVY EMPAVEID TOU
Tepayiov epyaoiag, xwplg va aokeite mieon.
. ATIEVEPYOTIOIEITE TO UNXAVNHA TIPWV ATTOHAKPUVETE TO
epyaheio amd Tnv emeavela.
6. EAéyxete TV epyacia oag o€ pikpd SlaoTtruata.
Mrmopeite va aldaéete eukola Béon otn BonBntikn Aapr 7
TOMOBETWVTAG TV G€ OMOIASATIOTE amd TIG SUO TAEUPEG TOU
€pyaAelou yia xprion amoé aploTEPOXEIRES 1) GEIOXEIPES.
Mpooéxete e€alpeTika Katd Tn oTABwaon pe NAEKTPIKS epyaleio
YUpW 1 TTAVW a6 alUNPA QVTIKEIUEVA KAl KAUTMTUAEC EMPAVEIEC.
Eival moAU onuavTiké va XpnOIUOTOIETE T WwOoTH Ti{EoN EVw)
oTIABwveTe Sidpopa PéPN TOL APAEWHATOC TOU OXIHATOC.
lNa napadetypa, Ba mpémel va ackeite ehagpd mieon otav
OTINBWVETE OF TIEPIOXEC LE QLY UNPEC AKUEG AAUAPIVIV TOU
OXNHATOG Hy TTAVW amd akUES TOU AOUKIOU AITOPEONG KATA UKOG
TOU TIAVW PEPOUG.
TMPOEIAOIMOIHEH: H uyn)ric tayotntac dpdon 1piBri¢
T0U KaAUUUQaToG oTiABwaong mavw otny empaveia tou
TEUQYIOU Epyaoiac UTTOPEI va TTPOKAAEDE! TO OYNUATIOUG
OTaTIKAG POPTIONG 0Ta UETAAIKA TURUATA TOU EpyalEioy
UE amoTéNeoia Tivayua amd EkPOPTION OTATIKOU
nAekTpIouoU 6Tav T0 ayyiEeTe.

LYNTHPHZH

To NAeKTPIKS £pyaleio TNG oxeOIAOTNKE yia va AelToupyel ent
LEYANO XPOVIKO BIA0TNHA e ENAXIOTN ouvTrpnon. H ouvexic
IKavoroInTIKr Aetoupyia e€aptdtal and tn owoTh eeovTida Tou
€PYAAEIOU KAl TOV TAKTIKO KABapIopo.
[TPOEIAOIOIHZH: 1a va eEAaTTwoeTe TOV
Kivduvo gofapou mpoowmiKoU Tpauuatiopoy,
QITEVEPYOTIOIEITE TO Epyal&io Kal amoouvdéeTe
™V umatapia mpiv amo TN npayparomoinon
TUXOV puBuioswv 1} TV TomoBétnon/apaipeon
MPOCAPTNUATWY 1) MAPEAKOUEVWV.H Tuyala ekkivnon
UTTOPEL Va TIPOKAAEDEL TOAQUUATIONO.
O @OopPTIOTAG KAl TO TIAKETO prataplwv Ogv emdéxovtal oépPIC.
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w
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Aimavon
To nAekTtpikd oag epyaheio Sev amartel emméov Aimavon.

oA

KaBapiopoc
TMPOEIAOINOIHXH: [ia tnv apaipeon pOmwv kai oKV,
xonotuomoiiote Enpd aépa kdbe popd mou SiIamoTwWVETE
OUYKEVTPWON OKOVNG EVTOG Kal yUpw arnd Ti¢ Bupidec
agpiouov. Otav ekteAeite autrj T diadikaoia, va popdte
EYKEKDILEVO TIPOOTATEVTIKO YIA TA HATIA KAl EYKEKPILEVN
udoka yia tn okovn.

A TPOEIAOIMOIHZH: Mn yonouonoleite moté SiariTes i
AMEC 10YUPEC XNUIKEC OUOIEC yia Tov KaBapIouo Twv un
UETAANKWV TUNUATWY TOu Epyareiov. AUTEC Ol XNUIKEC
0V0IEG Umopolv va uriofabuioouy TV moldTnTa TWV
VMKWV 110U XpnaiponololvTal 0€ QUTd Ta TUAUATA.
Xonaiuormoleite éva mavi mou €xel EUMOTIOTEL IOVO O VEPD
Kat Ao oamoovi. Mnv emTpEWETe TTOTE TNV 10O TUXOV
UYPWV 0TO E0WTEPIKO TO epyaAeiov. Mn Bubioete moté
0110I08ITTOTE TURUA TOU EQYAAEIOU OF LYPO.

MpoapeTika mapeAkopeva
TTPOEIAOIMOIHZH: Encidri e 1o mpoidv autd dev
ExouV SOKIUQOTEl GAa TTAPEAKSLEVA KTAG artd auTtd
mov StatiBevrar amd v DEWALT, n xprion Tuxov tétoiwv
TIQPEAKCLEVWV LIE TO EPYaAElD QUTO Umopel va elval
enmkivéuvn. la va eNattoete Tov Kivouvo Tpauuatiouoy,
TIOETIEL VA XONOIUOTIOIEITE UOVO TTAPEAKOUEVA TIOU
ouviotwvrtal and v DEWALT.

Mla meploodTePEC TANPOPOPIEG OXETIKA HE TA KATAMNAQ

TIAPEAKOEVA, OUMPBOUAEUTEITE TOV QVTITPOOWTTO HE TOV

omoio ouvepydleoTe.

la v npoctacia tov mepifailovrog
ﬁ Xwptotr cuMoyn. Ta mpoidvta Kat ol pratapieg mou

emonpaivovtal pe autd To ouUPBoro Sev mpémet va

amoppintovTal padi pe Ta Kova OIKIaKA anoppiuuaTa.

Ta mEOTOVTA KAl Ot PITaTapieg EPIEXOLV UNKE TTou
UITopOUV va avaktnBouv fj va avakukAwBoLV WOTE va pelwBouv
Ol QVAYKEC 1A TPWTEG VAEC. MapaKaAOULE VAl QVOKUKADVETE Ta
NAEKTPIKA TTPOTOVTA Kl TIG UMATAPEG OUUPWVA UE TOUC TOTTIKOUG
KavoviopoUc. Meploodtepeg mMinpopopieg SiatiBevtal otov
lototormo www.2helpU.com.

Enavagopti{opevn prarapia
H umatapia peyaing Sidpkelag Aertoupyiag mpémet va
emavagopTiCetal, dtav aduvatel MEov va apayel EMAPKN
10XV Y& EPYAOIEC, OL OTIOIEC TIPAYUATOTOIOUVTAV EUKOAA
07O MAPENBOV. T0 TENOG TNC WPENING SlApKeIag (WwRG TG,
amoppIYTE TNE e TPOMO Mou 0éRETal TO TIEPIBANOV:
E€avTA|oTe TN prmatapia AEIToupywvTag To pyaAEio, Katomv
aealpéoTe TNV amod To epyaeio.
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EAAHNIKA

Ol KUPENEG pmaTapliv NBIoU-1OVTWY Eival aVOKUKAWOILIES,
MapadiOeTe TIC 0TO KATAOTNHA AYOPAC I O€ TOTIKS GTABO
avakuKAwonG. Ta GUMEYOUEVA TTAKETA pUmaTaplv Ba
avakukhwvovTal fy Ba amoppintoval e woTd TPOTO.
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