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E1GI 3 T  E2GI 6 T  E3GI 9 T 
E1GI 4 T  E2GI 8 T  E3GI 12 T 
E1GI 5,5 T   E2GI 11 T  E3GI 16,5 T 
E1GI 7,5 T  E2GI 15 T  E3GI 22,5 T 
E1GI 9,2 T SD  E2GI 18,4 T SD  E3GI 27,6 T SD 
E1GI 11 T SD  E2GI 22 T SD  E3GI 33 T SD 
E1GI 15 T SD  E2GI 30 T SD  E3GI 45 T SD 
E1GI 18,5 T SD  E2GI 37 T SD  E3GI 55,5 T SD 
E1GI 22 T SD  E2GI 44 T SD  E3GI 66 T SD 
E1GI 30 T SD  E2GI 60 T SD  E3GI 90 T SD 

 
E1+P GI 4 T  E2+P GI 7 T  E3+P GI 10 T 
E1+P GI 5 T  E2+P GI 9 T   E3+P GI 13 T 
E1+P GI 6,5 T  E2+P GI 12 T  E3+P GI 15,5 T 
E1+P GI 9,7 T  E2+P GI 17,2 T  E3+P GI 24,7 T 
E1+P GI 11,4 T SD  E2+P GI 20,6 T SD  E3+P GI 29,8 T SD 
E1+P GI 13,2 T SD  E2+P GI 24,2 T SD   E3+P GI 35,2 T SD 
E1+P GI 17,2 T SD  E2+P GI 32,2 T SD  E3+P GI 47,2 T SD 
E1+P GI 20,7 T SD  E2+P GI 39,2 T SD  E3+P GI 57,7 T SD 
E1+P GI 24,2 T SD  E2+P GI 46,2 T SD  E3+P GI 68,2 T SD 
E1+P GI 32,2 T SD  E2+P GI 62,2 T SD  E3+P GI 92,2 T SD 
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1.  GENERALIT I 
 

 

Înainte de a proceda cu instalarea citi i cu aten ie aceast  documenta ie. 
Instalarea i func ionarea vor trebui s  fie conforme cu reglement rile privind securitatea din ara unde se 
instaleaz  produsul. Toat  opera ia va trebui s  fie executat  în mod impecabil. 
Nerespectarea normelor de securitate, în afar  de faptul c  creaz  pericol pentru integritatea persoanelor i 
daune aparaturilor, va face s  decad  orice drept de interven ie în garan ie. 

2.  AVERTISMENTE 
2.1  Personal specializat 

 

Se recomand  ca instalarea s  fie executat  de c tre un personal competent i calificat care s  posede 
cuno tin ele tehnice cerute de normativele specifice în materie. Prin personal calificat se în eleg acele 
persoane care prin formarea, experien a i instruirea lor, ca i prin cunoa terea respectivelor norme, dispozi ii, 
prevederi pentru prevenirea accidentelor i privind condi iile de serviciu, au fost  autorizate de responsabilul cu 
securitatea instala iei s  execute orice fel de activitate necesar  în cadrul c reia s  fie în m sur  s  cunoasc  i 
s  evite orice pericol. (Defini ia pentru personalul tehnic IEC 60634) 

2.2  Securitate 
Utilizarea este consim it  doar dac  instala ia electric  este prev zut  cu m suri de securitate în func ie de 
Normativele în vigoare din ara unde se instaleaz  produsul (pentru Italia CEI 64/2). 
Verifica i ca tabloul s  nu fi suferit daune ca urmare a transportului sau a depozit rii. În deosebi trebuie s  se 
controleze dac  înveli ul extern este perfect integru i în condi ii optime i dac  toate piese interne ale tabloului 
(componente, conductori, etc.) rezult  a fi complet lipsite de urme de umiditate, oxidare sau murd rie: proceda i 
eventual cu o atent  cur enie i verifica i eficien a tuturor componente con inute în tablou; dac  este ncesar 
înlocui i piesele care nu rezult  a fi perfect eficiente. Este indispensabil s  se verifice dac  to i conductorii din 
tablou sunt strân i în mod corect în respectivele borne. 
În cazul unei perioade lungi de depozitare (sau oricum în cazul înlocuirii vreunei componente) este bine s  se 
execute pe tablou toate probele indicate de normele EN 60204-1. 
2.3  R spunderi 
 

 

Constructorul nu r spunde de buna func ionare a Tabloului sau de eventualele daune provocate de acesta, 
dac  el a fost violat, modificat i/sau pus s  func ioneze în afara câmpului de lucru recomandat, sau în 
neconformitate cu alte dispozi i con inute în acest manual. 
Î i declin  deasemeni orice r spundere pentru posibilele inexactit i con inute în prezentul manual de 
instruc iuni dac  sunt datorate unor erori de imprimare sau de transcriere. Î i rezerv  dreptul de a aduce 
produselor acele modific ri pe care le va considera necesare sau utile, f r  a le prejudicia caracteristicile 
esen iale. 
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3.  TRANSPORTUL 
Evita i de a supune produsele unor inutile izbiri sau coliziuni. 
 

4.  INTRODUCERE 
Prezenta documenta ie furnizeaz  indica iile generale pentru instalarea i folosirea tablourilor electrice           
E1GI - E2GI - E3GI / E1+P GI - E2+P GI - E3+P GI. Aparaturile au fost studiate i realizate pentru 
comandarea i protec ia Grupurilor Industriale. 
 

5.  INACTIVITATEA GRUPULUI 
O perioad  îndelungat  de inactivitate în condi ii precare, poate provoca daune aparaturilor noastre, f când 
ca acestea s  devin  periculoase fa  de personalul responsabil cu instalarea, cu controalele i cu între inerea. 
Este bine ca înainte de toate s  se procedeze cu o corect  depozitare a grupului, respectând cu o deosebit  
aten ie urm toarele indica ii: 

Tabloul electric trebuie s  fie a ezat într-un loc complet uscat i departe de surse de c ldur . 
Tabloul electric trebuie s  fie perfect închis i izolat fa  de mediul extern pentru a se evita intrarea 
insectelor, a umidit ii i prafului, care ar putea deteriora componentele electrice, compromi ându-le 
func ionarea normal . 

 

6.  INSTALAREA 
 

 

Respecta i cu rigurozitate valorile de alimentare electric  indicate pe pl cu a cu 
date electrice din fa a tabloului. 

 

Tabloul electric este furnizat deja montat i cablat la grupul pe care este prev zut. Chiar dac  are un grad de 
protec ie IP55, nu se recomand  utilizarea sa în atmosfer  înc rcat  de gaze oxidante i cu atât mai mult 
corozive. 
Dac  sunt instalate la loc deschis, grupurile trebuie s  fie cât mai mult posibil protejate contra razelor directe. 
Este necesar, prin luarea unor m suri adecvate, ca temperatura intern  a tabloului s  se men in  cuprins  în 
�limitele de folosire temperatur  mediu� mai departe enumerate. Temperaturile ridicate conduc la o 
îmb trânire acelerat  a tuturor componentelor, determinând avarii mai mult sau mai pu in grave. 
Este deasemeni oportun s  se asigure închiderea racordurilor de blocare a cablurilor de c tre cel care execut  
instalarea. 
Strânge i cu precizie racordurile de blocare de intrare a cablului de alimentare a tabloului i a eventualelor 
comenzi externe, conexate de c tre instalator, astfel încât s  se evite ie irea cablurilor din racordurile de 
blocare. 
 

7.  DATE TEHNICE 
Tensiune nominal  de alimentare : 400V  +/- 10% 
Faze: 3  
Frecven a: 50-60 Hz 
Putere nominal  maxim  de folosire (kW): Vezi pl cu a fa  tablou 
Curent nominal maxim de folosire (A):  Vezi pl cu a fa  tablou 
Limite de folosire temperatur  mediu: 4°C +40°C 
Umiditate relativ  (f r  condensare): 50% la 40°C MAX (90% la 20°C) 
Grad de protec ie: IP55 
Costruc ie a tablourilor: conform EN 60204-1   

 

8.  REFERIN E SCHEM  DE CONEXIUNE.  
Caracteristici i interpret ri 

Tabloul este autoprotejat i protejeaz  electropompele contra suprasarcinilor, scurtcircuitelor, lipsa de 
faz  i supratemperatura la reactivarea manual . Este predispus pentru inversiunea ordinii de plecare a 
electropompelor la fiecare pornire, pentru func ionarea simultan  i pentru introducerea uneia dintre pompe 
în caz de avarie a celorlalte (cu comutatorii în modalitate automat ). 
Furnizat din fabrica ie cu: 
- borne pentru racordarea motorului, borne pentru conexarea comenzilor, borne pentru contacte de alarm , 

borne pentru a permite semnalizarea func ion rii pompelor, borne pentru conexarea presostatului de 
nivel minim (sau senzor inductiv). 

Prev zut cu: 
- comutator pentru func ionarea MAN-0-AUT pentru fiecare electropomp ; 
- indicatoare luminoase de semnalizare func ionare pompe i alarme. 
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8.1  REFERIN E SCHEM  DE CONEXIUNE.  
Legend  i func iuni  

Ref. Func iune (a se vedea referin ele privitoare la schemele electrice) 
 Indica ii luminoase

HL1 

 
POWER 

Indica ie luminoas  alb  care semnalizeaz  func ionarea corect  a circuitelor auxiliare. 

  

HL2 
 

 
ALARM 

Indica ie luminoas  portocalie (generic ) care semnalizeaz  alarm  în caz de: suprapresiune, 
subpresiune, nivel minim i interven ie a protec iei ampermetrice a electropompelor. 

 

HL3 
P1  

 Indica ie luminoas  verde care semnalizeaz  alimentarea electropompei P1 sau electropompei 
pilot. 

HL5 
P2  

 Indica ie luminoas  verde care semnalizeaz  alimentarea electropompei P2. 

HL7 
P3  

 Indica ie luminoas  verde care semnalizeaz  alimentarea electropompei P3. 

HL9 
P4

 

 Indica ie luminoas  care semnalizeaz  alimentarea electropompei P4.

 

HL4 

 
ALARM 

 Indica ie luminoas  portocalie care semnalizeaz  interven ia protec iei ampermetrice a 
electropompei P1 sau a electropompei pilot. 

HL6 

 
ALARM 

 Indica ie luminoas  portocalie care semnalizeaz  interven ia protec iei ampermetrice a 
electropompei P2 

HL8 

 
ALARM 

 Indica ie luminoas  portocalie care semnalizeaz  interven ia protec iei ampermetrice a 
electropompei P3 

HL10 

 
ALARM 

 Indica ie luminoas  portocalie care semnalizeaz  interven ia protec iei ampermetrice a 
electropompei P4 

 Comutator

SA1-SA2 
SA3-SA4 

Comutator pentru func ionarea MANUAL-0-AUTOMAT a fiec rei electropompe unde: 

 MANUAL 
 

= electropompele sunt comandate manual de operator atâta timp cât 
exist  impulsul. 

 AUTOMAT 
 

 electropompele sunt comandate în modalitate automat . 

 
 
 
 
 
 

continu  la pagina succesiv  



ROMÂN  

140 
 

continu  de la pagina precedent  
Rif. Func iune (a se vedea referin ele privind schemele electrice) 

 Întrup toare automate i sec ionatoare
QM1 Întrerup tor automat magnetotermic pentru protec ie contra suprasarcinilor i scurtcircuitelor liniei 

de alimentare a motorului P1 sau a electropompei pilot, cu reactivare manual . 
QM2 Întrerup tor automat magnetotermic pentru protec ie contra suprasarcinilor i scurtcircuitelor liniei 

de alimentare a motorului P2, cu reactivare manual .
QM3 Întrerup tor automat magnetotermic pentru protec ie contra suprasarcinilor i scurtcircuitelor liniei 

de alimentare a motorului P3, cu reactivare manual .
QM4 Întrerup tor automat magnetotermic pentru protec ie contra suprasarcinilor i scurtcircuitelor liniei 

de alimentare a motorului P4, cu reactivare manual .
 

QS1 Întrerup tor sec ionator al liniei de alimentare cu manet  de blocare u  care se poate închide cu lac t. 
 Borne de leg tur  comenzi externe � ref. 1-6 

1 - 2 Borne de leg tur pentru comand  la distan .
În cazul utiliz rii scoate i puntea de by-pass prev zut  din fabrica ie între bornele nr.1 i nr.2. 
Caracteristici de contact: 24V a.c.  40mA.

3 - 4 Borne de leg tur pentru senzor de presiune.
Caracteristici de contact: 15V a.c.  4-20mA.

5 - 6 Borne de leg tur pentru presostat de presiune minim  P. MIN. sau senzor inductiv. 
În cazul utiliz rii scoate i puntea de by-pass prev zut  din fabrica ie între bornele nr.5 i nr.6 
Caracteristici de contact: 24V a.c.  40mA.

  Borne de leg tur  alarme la distan  � ref. 31-38 
31 - 32 Borne de leg tur  alarm  avarie senzor de presiune. 

Caracteristici de contact: f r  poten ial, N.O.,  250V a.c.  5A 
33 - 34 Borne de leg tur  alarm  generic : suprapresiune, subpresiune, nivel minim, interven ie a protec iei 

ampermetrice a electropompei. 
Caracteristici de contact:  f r  poten ial, N.O.,  250V a.c.  5A 

35 - 36 Borne de leg tur  alarm  mers pe uscat. 
Caracteristici de contact: f r  poten ial, N.O.,  250V a.c.  5A 

37 - 38 Borne de leg tur  alarm  anomalie circuite auxiliare. 
Caracteristici de contact:  f r  poten ial, N.O.,  250V a.c.  5A 

 Borne de leg tur  pentru semnalizare func iuni � ref. 39-40 
39 - 40 Borne de leg tur  electropompe în mers. 

Caracteristici de contact:  f r  poten ial, N.O.,  250V a.c.  5A 
 Cabluri de leg tur   

U1-V1-W1 
U2-V2-W2 

P1  
 

Cabluri de leg tur  electropompa P1 sau electropompa pilot.  
 

Respecta i cu rigurozitate coresponden a prev zut . 

U1-V1-W1 
U2-V2-W2 

P2  
 

 Cabluri de leg tur  electropompa P2.  
 

 Respecta i cu rigurozitate coresponden a prev zut . 

U1-V1-W1 
U2-V2-W2 

P3  
 

 Cabluri de leg tur  electropompa P3.  
 

 Respecta i cu rigurozitate coresponden a prev zut . 

U1-V1-W1 
U2-V2-W2 

P4  
 

 Cabluri de leg tur  electropompa P4.  
 

 Respecta i cu rigurozitate coresponden a prev zut . 

 Siguran e fuzibile de protec ie
FU1 
FU2 

Siguran e fuzibile de protec ie a transformatorului contra scurtcircuitului circuitului primar i al 
liniei de alimentare a acestuia (vezi scheme electrice). 

FU3 Siguran e fuzibile de protec ie a înf ur rii secundare a transformatorului (vezi scheme electrice).

 Central  electronic  
Pumps Controller (KL1) Central  electronic pentru comandarea, controlul i rotirea electropompelor.
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9.  LEG TURI ELECTRICE 
9.1 Asigura i-v  ca întrerup torul general al tabloului de distribu ie a energiei s  fie în pozi ia OFF (0) i ca nimeni 

s  nu-i poat  reactiva în mod accidental func ionarea, înainte de a proceda la leg tura cablurilor de alimentare 
la bornele L1 - L2 - L3 ale sec ionatorului. 

9.2 Respecta i întocmai toate dispozi iile în vigoare în materie de securitate i prevenire a accidentelor. 
9.3 

 

Asigura i-v  ca toate bornele s  fie complet strânse dând o deosebit  aten ie la aceea de la 
p mânt. 

9.4 Executa i leg turile cablurilor în regleta de borne conform schemelor electrice ar tate în caietul de instruc iuni.
9.5 Controla i ca toate cablurile de leg tur  s  se afle în condi ii optime i cu înveli ul extern integru. 
9.6 

 

Controla i ca întrerup torul diferen ial pentru protec ia instala iei s  fie corect dimensionat. 
Prevede i protec ia automat  contra scurtcircuitelor liniei de alimentare. 

9.7 

 

Se recomand  o leg tur  corect  i sigur  cu p mântul a instala iei, dup  cum este cerut de 
normativele în vigoare în materie. 

9.8 Executa i verific rile de securitate în conformitate cu normativa EN 60204-1. 
 

10.  ALIMENTAREA TABLOULUI 
Dup  ce a i executat în mod corect toate cele mai sus descrise, pozi iona i comutatorii ref. SA1, SA2, SA3 i SA4 în 
pozi ia 0, închide i u a tabloului. Alimenta i tabloul închizând întrerup torul general al tabloului de distribu ie. 
Închide i întrerup torul sec ionator ref. QS1 aflat pe u a tabloului. 
Electropompele nu sunt alimentate. 
 

11.  PORNIREA GRUPULUI 
1. Aduce i comutatorul ref. SA1 în pozi ia MAN. Electropompa P1 (sau electropompa pilot) va fi alimentat  atâta 

timp cât va exista impulsul manual.  
      Repeta i opera ia i cu celelalte comutatoare ref. SA2, SA3 i SA4,  atâta timp cât exist  impulsul manual. 
2.
 
  

ATEN IUNE: dac  cumva sensul de rota ie al motorului este invers decât cel corect, este necesar 
s  se inverseze între ele firele bornelor L2 i L3 ale liniei de alimentare. 
Întrerupe i tensiunea de la tabloul de distribu ie înainte de a executa opera ia. 

 

3.
 
  

Evita i de a da drumul instala iei ac ionând asupra întrerup torului sec ionator de 
blocare u  (ref. QS1) cu comutatoarele pentru fuc ionarea MANUAL-0-AUTOMAT (ref. 

SA1-SA2-SA3-SA4) în pozi ie automat (  ). 
4. Pozi iona i comutatoarele ref. SA1, SA2, SA3 i SA4 în AUTOMAT i controla i-le func ionarea conform 

parametrilor seta i în central  �Pumps Controller�. 
 

12.  FUNC IONAREA GRUPULUI PRIN INTERMEDIUL CENTRALEI ELECTRONICE  
�PUMPS CONTROLLER� 

Centrala electronic  �Pumps Controller�, pozi ionând comutatorii ref. SA1, SA2, SA3 i SA4 în pozi ia 
AUTOMAT, predispune func ionarea grupului dup  cum urmeaz : 

Pornirea i rota ia electropompelor. 
Afi area, prin display, a func ionalit ii grupului i a parametrilor seta i (vezi tab.nr. 14). 
Protec ia electropompelor cu indica ia în lista alarmelor i semnalizarea la distan  în caz de : 

lips  ap , 
suprapresiune, 
 lips  semnal de la transmi torul de presiune, 
suprasarcin  motoare. 

Controlul orelor de func ionare a fiec rei electropompe cu semnalizarea la distan  a între inerii. 
Predispunerea, prin intermediul set rii parametrilor (vezi tab.nr.17), a 4 tipologii de func ionare a grupului: 

1 electropomp  pilot + 3 electropompe (1P.P. + 3P.), 
1 electropomp  pilot + 2 electropompe + 1 electropomp  ajut toare (1P.P. + 2P. + 1P.S.), 
4 electropompe (4P.), 
3 electropompe + 1 electropomp  ajut toare (3P. + 1P.S.). 

 
 
 

Centrala �Pumps Controller�, poate fi programat  în func ie de dou  diferite �chei�, adic  dou  diferite 
coduri numerice care corespund unei program ri STANDARD DAB (cheie standard Dab) sau unei 
program ri EXTINSE DAB (cheie extins  Dab) dup  cum este indicat în tabelele nr.16  i nr.17. 
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13.  PROGRAMAREA CENTRALEI ELECTRONICE �PUMPS CONTROLLER� 
 

Centrala prevede din fabrica ie patru taste pentru programare: 
 

Tasta 
   

pentru confirmarea datei modificate. 

 

Tasta 
   

 pentru a alege cifra ce trebuie modificat . 

 

Tasta 
  

pentru a m ri num rul ce trebuie modificat sau a trece la rândul de mai sus al parametrilor. 

 

Tasta 
 

 pentru a mic ora num rul ce trebuie modificat sau a trece la rândul de mai jos al 
parametrilor. 

 

Taste     

 

ap sate în mod contemporan (pentru circa 40 sec.) pentru a activa sau dezactiva func iunile 
centralei electronice �Pumps Controller�. 

 

 
Pentru a avea acces la programare, proceda i dup  cum urmeaz   
(vezi tabela 14 �Afi are pagini i parametri în Centrala Electronic  �Pumps Controller�) 
 
 

 
Dezactiva i centrala �Pumps Controller�, ap sând în mod contemporan (pentru circa 40 sec.) tastele   

 
Pe display se va afi a înscrisul OFF. 

 
 Pe display va ap rea pagina principal . 

Ap sa i tasta  pân  la rândul cel mai de jos al tuturor parametrilor, va ap rea înscrisul �introduce i 
cheie�. 

 Ap sa i tasta  :  va ap rea cu intermite  0-ul cel mai din dreapta.  

Introduce i cu tasta  CHEIA STANDARD DAB sau CHEIA EXTINS  DAB (vezi tab.nr.16 i 

nr.17), plasând numerele de la dreapta c tre stânga, deplasându-v  cu tasta . 

Dup  ce a i introdus �cheia� , ap sa i tasta  pentru a o confirma i trece i la lista de programare 
aleas . 

 
În cazul în care a fost introdus  o cheie de acces gre it , centrala va semnala:  PASSWORD GRE IT... 

 
Repeta i opera ia mai sus descris , introducând cheia corect . 

 
Se intr  în lista parametrilor. 

 

1-ul Parametru de setat: 

 Ap sa i tasta  pentru a selec iona limba.  2=ENGLEZ  
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Pentru a continua programarea urma i cele indicate în tabela nr.16 PROGRAMARE CHEIE 
STANDARD DAB sau în tabela nr.17 PROGRAMARE EXTINS  DAB, în func ie de alegerea 
efectuat . 
 
 
 
La terminarea program rii ap sa i tastele                   în mod contemporan (timp de circa 40 sec.) pentru a ie i  
 
 
 

din programarea îns i i activa i centrala electronic  �Pumps Controller�, ob inând afi area primei pagini 
 
 
 
DISPLAY CENTRAL  ELECTRONIC  �PUMPS CONTROLLER� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presiune setat  

Nr pompe introduse Tip de alarm

Tast  cre tere

Tast  
confirmare

Tast  
descre tere

Tast  
deplaseaz

Legend  alarmeValidare grup

Presiune instala ie
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14.  TABEL AFI ARE PAGINI I PARAMETRI 
ÎN CENTRALA ELECTRONIC  �PUMPS CONTROLLER� 

 

Pagini Afi ri Descriere Parametri 
Pagina principal  cu afi area a: 
 

SetPoint 00,0     P 00,0 
EP xxxx ON     OFF EXT 

 
 

SetPoint = Presiune de calibrare 
P = Presiune de instala ie 
EP xxxx ON = pompele nu sunt validate de comutatoarele tabloului 
OFF EXT = comand  distan  neactivat  

Pagina principal  cu afi area a: 
 

SetPoint 00,0     P 00,0 
EP xxxx OFF     OFF EXT 

 
 

SetPoint = Presiune de calibrare 
P = Presiune de instala ie 
EP xxxx OFF = permisiune pentru intrarea în to i parametrii cu password 
OFF EXT = comand  distan  nevalidat  

Pagina principal  cu afi area a: 
 

SetPoint 00,0     P 00,0 
EP IIII ON      

 
 

SetPoint = Presiune de calibrare 
P = Presiune de instala ie 
EP IIII ON = pompele sunt validate de comutatorii tabloului 

a 2-a pagin  cu afi area a: 
 

Q. :      0(L/M) 
QT. :   000(L) 

 
 

Q    = debit instantaneu (*) 
QT = totalizare a debitului (*) 

a 3-a pagin  cu afi area a: 
 

kW :      0.0 
kWh. :   0.0 

 
 

kW    = putere instantanee absorbit  de grup (*) 
kWh  = totalizare a puterii absorbite de grup (*) 

a 4-a pagin  cu afi area a: 
 

P1h  :     0 MAN OFF 
P2h. :     0 MAN OFF 
P3h. :     0 MAN OFF 
P4h. :     0 MAN OFF  

 
h = ore de lucru a pompei 
MAN OFF = semnalizeaz  c  pompa nu a dep it orele de între inere 
MAN ON   = semnalizeaz  c  pompa a dep it orele de între inere 
 

a 5-a pagin  cu afi area a: 
 

Software vers. 
DAB 001059052 

 
 

Software personalizat DAB 
 

a 6-a pagin  cu afi area a: 
 

Insert key  
(cheie Standard Dab) 
sau 
( cheie Extins  Dab) 

 
 

 
10009  
 
contacta i Service-ul Dab 

 

(*) = doar predispunere. Este necesar  conexarea senzorilor de debit � curent � tensiune (vezi tabelul nr.17) 
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15.  TABEL LEGEND  ALARME AFI ATE 
ÎN CENTRALA ELECTRONIC  �PUMPS CONTROLLER� 

Legenda alarmelor, afi ate pe display-ul centralei electronice �Pumps Controller�,  este introdus  i pe pl cu a 
adeziv  aflat  pe centrala îns i (dup  cum este indicat în figura de la pag.143). 
 

List  alarme Descriere tip de alarm  
AL 1 Alarm  între inere pompe Apare atunci când au fost dep ite orele setate în parametrul: 

Interven ie Între inere Pompe (Pumps Maintenance 
Intervention). 

  

AL 2  Alarm  eroare parametri Apare atunci când în parametrul Presiune de SetPoint (SetPoint 
Pressure) este setat  o valoare mai mare decât cea întrodus  în 
parametrul Presiune de Pericol (Danger Pressure). 
 

   

AL 4  Alarm  general  senzor 
defect 

Apare atunci când senzorul lipse te, nemaifiind conexat . 

   

AL8P1 
AL8P2 
AL8P3 
AL8P4 

 Alarm  întrerup t.termic 
pompe 
(AL8xx, unde în xx se indic  
pompa în alarm  termic ) 

Apare atunci când intervin întrerup t. termice ale motoarelor 
pompelor. 

   

AL 32 Alarm  presiune pericol Apare atunci când presiunea instala iei dep e te presiunea setat  în 
parametrul: Presiune Pericol (Danger Pressure). 

   

AL 64 Alarm  nivel minim Apare atunci când presostatul de minim sau plutitor, conexat la 
bornele 5 � 6, intervine. 

 
List  prealarme Descriere tip de prealarm  

H2O ? Prealarm  pentru lips  ap  Apare atunci când presiunea coboar  la o valoare inferioar  valorii 
setate în parametrul: Presiune Minim  H2O (Minimum H2O 
Pressure). 
Centrala efectueaz  3 tentative de autoreactivare a protec iei cu 
blocarea total  i reactivare manual  la a patra tentativ . 
Timpii de interven ie a protec iei sunt de 1 minut fiecare. 
La primele 3 interven ii ale protec iei apare înscrisul H2O ?, la a 
patra tentativ  apare înscrisul AL 64. 

  

WAIT  Apare atunci când timpul de pornire a pompei este mai mic decât cel 
setat în parametrii: 
Cont.Porn.Pilot / Cont. Porn.P2P3P4 
(Cnt.Strt.Pilot / Cnt.Strt P2P3P4) 

 
Aten iune: mai multe alarme prezente vor fi semnalizate una câte una.  
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16.  Tabel PARAMETRI de satat în CENTRALA �PUMPS CONTROLLER� 
DOAR PENTRU SERVICE DAB 

(CHEIE STANDARD DAB) 
 

Num r Pagini 
Parametru 

Descriere Câmp Unitate 
m sur  

SetUp 
Standard 

DAB 
Introduce i cheie  Introduce i CHEIE STANDARD DAB 0-:-99999 dat  10009 

1. Language 
 

Limbi în care sunt scri i parametrii: 
Italian  = 0   
Englez  = 2  
Francez  = 3  
German  = 4  
Spaniol  =5 

0-:-5 dat  2: Englez  

5. PumpsAntiblock 
1: ON   /   2: OFF 

Alegere excludere sau introducere a ciclului test 
antiblocare pompe. 

1-:-2 dat  
 

2 

6. AntiblockTime 
 

Setare a timpului de oprire a pompei dup  care 
trebuie s  se prevad  testul de antiblocare a 
pompei îns i. 

1-:-255 zi 7 

8. Rtd.Pump Pres. 
 

Presiune nominal  a pompei cu circuitul cu 
debit zero. 

0,00-:-25,5 bar 0,00 

9. SetPoint Pres. 
 

Presiune medie de men inut în instala ie. 
Cre terea sau mic orare presiunii de SetPoint 
modific  toate valorile de start i stop a fiec rei 
pompe c tre în sus sau c tre în jos   
(vezi graficul ref.18). 

0,00-:-25,5 bar 0,00 

10. Dif. Start/Stop P1 
 

Diferen a de presiune admis  între pornirea i 
oprirea pompei PILOT sau pompa de 
ALIMENTARE P1. 

0,00-:-2,00 bar 1,00 

11. Dif.Start P2P3P4 
 

Diferen ial inferior de presiune pentru pornirea 
între prima pomp  i a doua pomp , între a doua 
i a treia, între a treia i a patra (oricare ar fi 

acestea pilot, alimentare sau ajut toare). 

0,00-:-1,00 bar 0,3 

12. Dif.Stop P2P3P4 
 

Diferen ial superior de presiune pentru oprirea 
între prima pomp  i a doua pomp , între a doua 
i a treia, între a treia i a patra (oricare ar fi 

acestea pilot, alimentare sau ajut toare) 

0,00-:-1,00 bar 0,2 

13. DelayStart P1 
 

Timp de întârziere la pornirea pompei PILOT sau 
pompei de ALIMENTARE P1, când presiunea 
este mai mic  decât parametrul setat în 
Dif.Start/Stop P1

0-:-20 sec. 0 

14. DelayStart P2P3P4 
 

Timp de întârziere la pornirea pompei de 
ALIMENTARE P2, P3, P4 când presiunea este 
mai mic  decât parametrul setat în 
Dif.StartP2P3P4. 

0-:-20 sec. 1 

15. Min.Run Pilot 
 

Alegerea timpului minim de r mânere în mers a 
pompei PILOT sau a pompei de ALIMENTARE  
P1. 

0-:-20 sec. 0 

16. Min.Run P2P3P4 
 

Alegerea timpului minim de r mânere în mers a 
pompelor de ALIMENTARE P2, P3, P4 sau a 
pompei AJUT TOARE. 

0-:-20 sec. 2 

17. Cnt.Strt.Pilot 
 

Alegerea timpului minim pân  în care NU este 
admis  a doua pornire, succesiv  primei, pentru 
pompa PILOT sau pompa de ALIMENTARE P1. 
Eventuala interven ie men ie blocat  pompa pân  
la terminarea timpului setat. În acest interval de 
timp se semnalizeaz  întârzierea de pornire a 
pompei cu înscrisul WAIT.

0-:-600 sec. 10 

 
continu  la pagina succesiv  
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continu  de la pagina precedent  
Num r Pagini 

Parametru 
Descriere Câmp Unitate 

m sur  
SetUp 

Standard 
DAB 

18. Cnt.Strt.P2P3P4 
 

Alegerea timpului minim pân  în care NU este 
admis  a doua pornire, succesiv  primei, pentru 
pompa de ALIMENTARE P2, P3, P4 sau 
pompa AJUT TOARE. 
Eventuala interven ie men ie blocat  pompa pân  
la terminarea timpului setat. 
În acest interval de timp se semnalizeaz  
întârzierea de pornire a pompei cu înscrisul 
WAIT. 

0-:-600 sec. 10 

19. Danger Pres. 
 
 

Valoarea de presiune pentru care centrala intr  
în alarm  pentru suprapresiune. 
Centrala blocheaz  instala ia dac  presiunea 
r mâne pentru mai mult de 5 secunde peste 
valoarea setat . 
Imediat ce presiunea se întoarce la valorile 
setate, instala ia va fi validat  (numai dup  5 
secunde). 
Protec ia este semnalizat  la distan . 

0,00-:-30 bar 10,00 

20. Min.Pres.Al.H2O 
 

Valoare presiune de setat în func ie de 
presiunea de pe circuitul de refulare.  
Instala ia este oprit  dac  presiunea coboar  
sub valoarea setat  pentru mai mult de 1 minut: 
se va afi a AL H2O. 
Tentativ  de reactivare automat  de 3 ori dup  
un minut i blocare total  cu reactivare 
manual  la a patra interven ie. În aceast  
situa ie centrala semnalizeaz  AL64: lips  ap . 

0,00-:-25,5 bar 0,5 

26. Pump Mnt.Interv. 
 

Setare a orelor de între inere pompe. 
Interv.Man. P1, Interv.Man. P2, Interv.Man.P3, 
Interv.Man. P4 

0-:-99999 ore 4500 

27. Op. Hours P1 Ore lucrate pompa P1 0-:-99999 ore  
28. Op. Hours P2 Ore lucrate pompa P2 0-:-99999 ore  
29. Op. Hours P3 Ore lucrate pompa P3 0-:-99999 ore  
30. Op. Hours P4 Ore lucrate pompa P4 0-:-99999 ore  
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17.  Tabel PARAMETRI de setat în CENTRALA �PUMPS CONTROLLER� 
DOAR PENTRU PROGRAMAREA EXTINS  DAB 

(CHEIE EXTINS  DAB) 
 

Num r Pagini 
Parametru 

Descriere Câmp Unitate 
m sur  

SetUp 
Extins 
DAB 

Introduce i cheie 
 

 Introduce i CHEIE EXTINS  DAB 0-:-99999 dat  Contacta i 
Service 

Dab

1. Language 
 

Limbile în care sunt scri i parametrii: 
Italian  = 0   
Englez  = 2  
Francez  = 3  
German  = 4  
Spaniol  =5 

0-:-5 dat  2: Englez

2. Type of system 
1 = P.P.+3P. 
2 = P.P.+2P.+1P.S. 
3 = 4P. 
4 = 3P.+1P.S. 

Alegerea tipului de instala ie hidraulic : 
 

1 = P.P.+3P. 
1 pomp  pilot de compensare  
+ 3 pompe de alimentare 
Func iuni: 

Pompa pilot: compenseaz  mici debite. 
Pompe de alimentare: func ioneaz  la presiuni 
de instala ie setate în SetPoint de referin  i 
Diferen iale. 
Rota ie ordine de pornire a pompelor de 
alimentare (prima pomp  care porne te este 
prima pomp  care se opre te). 
Test s pt mânal antiblocare a pompelor de 
alimentare cu 15 sec. fiecare de func ionare 
for at  (dac  este validat parametrul 5). 
Indicat cu:  P1TEST, P2TEST, P3TEST. 
Alarme întrerup.termice cu blocarea 
respectivelor pompe i semnalizarea la distan . 

      Indica i cu:  AL8PI, AL8P2, AL8P3.  
 

2 = P.P.+2P.+1P.S. 
1 pomp  pilot de compensare 
+ 2 pompe de alimentare        
+ 1 pomp  ajut toare 
Func iuni: 

Pomp  pilot: compenseaz  mici debite. 
Pompe de alimentare: func ioneaz  la presiuni 
de instala ie setate în SetPoint de referin  i 
Diferen iale. 
Rota ie ordine de pornire a pompelor de 
alimentare (prima pomp  care porne te este 
prima pomp  care se opre te). 
Pornire automat  a pompei ajut toare PS în caz 
de alarm  AL8P1 sau AL8P2. 
Test s pt mânal antiblocare doar a pompei 
ajut toare (dac  este validat parametrul 5). 
Pompa ajut toare intr  în func iune în func ie de 
cele setate în parametrul 6 (timp antiblocare) i 
r mâne validat  pentru func ionare de la un 
minimum de 1 min. la un maximum de 30 min.  

      Pe display va ap rea înscrisul PS.TEST. 
 

   

continu  la pagina succesiv  
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continu  de la pagina precedent  
Num r Pagini 

Parametru 
Descriere Câmp Unitate 

m sur  
SetUp 
Extins 
DAB 

 

Alarme întrerup. termice cu blocarea 
respectivelor pompe i semnalizare la distan . 
Indica ie cu:  AL8P1, AL8P2, AL8PS 
 

3 = 4P. 
4 pompe de alimentare 
Func iuni: 

Toate pompele de alimentare func ioneaz  la 
presiuni de instala ie setate în SetPoint de 
referin  i Diferen iale. 
Rota ie ordine de pornire a pompelor de 
alimentare (prima pomp  care porne te este 
prima pomp  care se opre te). 
Test s pt mânal antiblocare a pompelor de 
alimentare cu 15 sec. fiecare de func ionare 
for at  (dac  este validat parametrul 5). Indicat 
cu:  P1TEST, P2TEST, P3TEST, P4TEST. 
Alarme întrerup. termice cu blocarea 
respectivelor pompe i semnalizare la distan . 
Indicate cu:  AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8P4. 

 

4 = 3P. + 1P.S. 
3 pompe de alimentare 
+ 1 pomp  ajut toare 
Func iuni: 

Toate pompele de alimentare func ioneaz  la 
presiuni de instala ie setate în SetPoint de 
referin  i Diferen iale. 
Rota ie ordine de pornire a pompelor de 
alimentare (prima pomp  care porne te este 
prima pomp  care se opre te). 
Test s pt mânal antiblocare doar a pompei 
ajut toare (dac  este validat parametrul 5). 
Pompa ajut toare intr  în func iune în func ie de 
cele setate în parametrul 6 (timp antiblocare) i 
r mâne validat  pentru func ionare de la un 
minimum de 1 min. la un maximum de 30 min. 
Pe display va ap rea înscrisul PS.TEST. 
Alarme întrerup. termice cu blocarea 
respectivelor pompe i semnalizare la distan . 

      Indicate cu:  AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8PS.

 
 
 

 

3. Type of sensor 
1: P.RELATIVE 
2: P.DIFFERENTIAL 

1 : Transmi tor de presiune relativ . 
2 : Transmi tor de presiune diferen ial . 

1-:-2 dat   1 

4. Number of pumps 
 

Alegere a num rului de pompe de alimentare care 
compun instala ia: 

max dou  de fiecare tip de instala ie 2 
max trei de fiecare tip de instala ie 1 
max patru de fiecare tip de instala ie 3 

1-:-4 dat  2 

5. PumpsAntiblock 
1: ON 
2: OFF 

Alegere excludere sau introducere a ciclului test 
antiblocare pompe. 

1-:-2 dat  
 

2 

6. AntiblockTime 
 

Setare a timpului de oprire pomp  dup  care trebuie 
s  se prevad  testul de antiblocare a pompei îns i. 

1-:-255 zi 7 

 
 

continu  la pagina succesiv  



ROMÂN  

150 
 

continu  de la pagina precedent  

Num r Pagini 
Parametru 

 Descriere Câmp Unitate 
m sur  

SetUp 
Extins 
DAB 

7. Sensor Pres. 
 

 Alegere indica ie maxim  a senzorului instalat. 4-:-25,5 bar 10,0 

8. Rtd.Pump Pres. 
 

Presiune nominal  a pompei cu circuitul cu debit 
zero. 

0,00-:-25,5 bar 0,00 

9. SetPoint Pres. 
 

Presiune medie de men inut în instala ie. 
Cre terea sau descre terea presiunii de SetPoint 
modific  toate valorile de start i stop ale fiec rei 
pompe c tre în sus sau c tre în jos (vezi graficul 
ref.18). 

0,00-:- 25,5 bar 0,00 

10. Dif.Start/Stop P1 
 

Diferen a de presiune admis  între pornirea i oprirea 
pompei PILOT sau a pompei de ALIMENTARE P1. 

0,00-:-2,00 bar 1,00 

11. Dif.Start P2P3P4 
 

Diferen ial inferior de presiune pentru pornirea dintre 
prima pomp  i a doua pomp , dintre a doua i a treia, 
dintre a treia i a patra (indiferent dac  ele sunt pilot, 
de alimentare sau ajut toare). 

0,00-:-1,00 bar 0,3 

12. Dif.Stop P2P3P4 
 

Diferen ial superior de presiune pentru oprirea între 
prima pomp  i a doua pomp , între a doua i a treia, 
între a treia i a patra (indiferent dac  ele sunt pilot, 
de alimentare sau ajut toare). 

0,00-:-1,00 bar 0,2 

13. DelayStart P1 
 

Timp de întârziere la pornirea pompei PILOT sau a 
pompei de ALIMENTARE P1 atunci când presiunea 
este inferioar  parametrului setat în Dif.Start/Stop 
P1. 

0-:-20 sec. 0 

14. DelayStart P2P3P4 
 

Timp de întârziere la pornirea pompei de 
ALIMENTARE P2, P3, P4 atunci când presiunea este 
inferioar  parametrului setat în Dif.Start P2P3P4. 

0-:-20 sec. 1 

15. Min.Run Pilot 
 

Alegerea timpului minim de r mânere în mers a 
pompei PILOT sau a pompei de ALIMENTARE P1. 

0-:-20  sec. 0 

16. Min.Run P2P3P4 
 

Alegerea timpului minim de r mânere în mers a 
pompei de ALIMENTARE P2, P3, P4 sau a pompei 
AJUT TOARE. 

0-:-20 sec. 2 

17. Cnt.Strt.Pilot 
 

Alegerea timpului minim pân  în care NU este 
admis  a doua pornire, succesiv  primei, pentru 
pompa PILOT sau pompa de ALIMENTARE P1. 
Eventuala interven ie men ine blocat  pompa, pân  la 
terminarea timpului setat. 
În acest interval de timp se semnalizeaz  întârzierea 
de pornire pomp  cu înscrisul WAIT. 

0-:-600 sec. 10 

18. Cnt.Strt.P2P3P4 
 

Alegerea timpului minim pân  în care NU este 
admis  a doua pornire, succesiv  primei, pentru 
pompa de ALIMENTARE P2, P3, P4 sau pompa 
AJUT TOARE. Eventuala interven ie men ine 
blocat  pompa, pân  la terminarea timpului setat.  În 
acest interval de timp se semnalizeaz  întârzierea de 
pornire pomp  cu înscrisul WAIT. 

0-:-600 sec. 10 

19. Danger Pres. 
 

Valoare de presiune pentru care centrala intr  în 
alarm  pentru suprapresiune. Centrala blocheaz  
instala ia dac  presiunea r mâne pentru mai mult de 5 
secunde peste valoarea setat . Imediat ce presiunea 
coboar , instala ia va fi validat  (numai dup  5 
secunde). 
Protec ia este semnalizat  la distan . 

0,00-:-30 bar 10 
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continu  de la pagina precedent  
Num r Pagini 

Parametru 
 Descriere Câmp Unitate 

m sur  
SetUp 
Extins 
DAB 

20. Min.Pres.Al.H2O 
 

Valoare presiune de setat în func ie de presiunea de 
pe circuitul de refulare.  
Instala ia va fi oprit  dac  presiunea coboar  sub 
valoarea setat  pentru mai mult de 1 minut: se va 
afi a AL H2O. 
Tentativ  de reactivare automat  de 3 ori dup  un 
minut i blocare total  cu reactivarea manual  la a 
patra interven ie. În aceast  situa ie centrala 
semnalizeaz  AL64: lips  ap . 

0,00-:-25,5 bar 0,5 

21.Flow.Unit.Meas 
 

Alegerea unit ii de m sur  a m sur torului de 
debit: L/sec. � L/min. � M³h. 

L/sec. 
L/min. 
M³h. 

L/sec. 
L/min. 
M³h. 

M³h. 

22. Flow sensor f.s. 
 

Alegerea indica iei maxime a m sur torului de 
debit. 

  00 

23. TA calib.factor 
 

Coeficient pentru calibrarea transformatorului 
ampermetric. 

  00 

24. TV calib.factor 
 

Coeficient pentru calibrarea transformatorului 
voltmetric. 

  00 

26. Pumps Mnt.Interv. 
 

Setare a orelor de între inere pompe. 
Interv.Man. P1, Interv.Man. P2, Interv.Man. P3, 
Interv.Man. P4. 

0-:-99999 ore 4500 

27. Op. Hours P1 Ore lucrate pompa P1 0-:-99999 ore  
28. Op. Hours P2 Ore lucrate pompa P2 0-:-99999 ore  
29. Op. Hours P3 Ore lucrate pompa P3 0-:-99999 ore  
30. Op. Hours P4 Ore lucrate pompa P4 0-:-99999 ore  
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18.  EXEMPLU DE CALIBRARE PRESIUNE DE SETPOINT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Electropompa P1 sau electropompa Pilot 
 
 
 
 
 
Presiune de SetPoint  (SetPoint Pressure) (rif. 9 tabelul 16/17) : setat  la 6 bar 
 
Dif. Start/Stop P1 (rif. 10 tabelul 16/17) :  setat  la 1 bar 
 
Dif. Start P2P3P4 (rif. 11 tabelul 16/17) :  setat  la 0,3 bar 
 
Dif. Stop P2P3P4 (rif. 12 tabelul 16/17) :  setat  la 0,2 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,5
6,4
6,3
6,2
6,1

6
5,9
5,8
5,7
5,6
5,55,
5,4
5,3
5,2
5,1
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5

STOP

START

STOP

START

STOP

START

START

P2

P3

P1 STOP

*

P4
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19.  STUDIU I SOLU IONARE INCONVENIENTE 
INCONVENIENTE VERIFIC RI (POSIBILE CAUZE) TIPUL DE INTERVEN IE 
1. Motoarele P1  

(sau Pilot) i/sau 
P2 i/sau P3 
i/sau P4 nu se 

alimenteaz . 

A. Întrerup torul magnetotermic al 
tabloului (ref. QM1 i/sau QM2 
i/sau QM3 i/sau QM4) sau 

întrerup torul automat diferen ial al 
tabloului de distribu ie au intervenit. 

 
B. Nu este prezent  tensiune la bornele 

L1-L2-L3. 
 
C. Au intervenit siguran ele fuzibile de 

protec ie FU2 i/sau FU3 iar 
semnalizarea (ref. HL1) este stins . 

 
D. Contactorii ref. KM1 i/sau KM2 

i/sau KM3 i/sau KM4 vibreaz . 

A. Controla i izol rile cablurilor 
electropompei. Reactiva i întrerup torul 
magnetotermic aflat în interiorul 
tabloului (ref. QM1-QM2-QM3-QM4) 
sau cel diferen ial al tabloului de 
distribu ie. 

B. Verifica i cablurile de leg tur  ale 
tabloului i eventualele întrerup toare sau 
sec ionatori interveni i în instala ie. 

C. Individua i eventualele scurtcircuite i 
înlocui i siguran ele fuzibile intervenite. 
Dac  avaria persist  contacta i Service-ul 
Dab. 

D. Tensiunea de alimentare este insuficient .

2. Pompa P1    (sau 
Pilot) i/sau P2 
i/sau P3 i/sau 

P4 continu  s  
furnizeze i nu 
r spunde la 
comenzi. 

A. Transductorul de presiune este în 
avarie iar centrala electronic  
�Pumps Controller� indic  
SENZOR DEFECT  
(BROKEN SENSOR). 

B. Contactorii KM1 i/sau KM2 i/sau 
KM3 i/sau KM4 sunt defec i 
(contacte lipite). 

C. Centrala electronic   
�Pumps Controller� este defect . 

D. Centrala electronic   
�Pumps Controller� indic  
EROARE ( ERROR) parametri. 

A. Controla i leg turile sau înlocui i 
elementele. 

 
B. Înlocui i componenta/ele. 
 
 
C.  Înlocui i centrala. 
 
D. Controla i calibrarea parametrilor. 

3. Nu este presiune 
în instala ie 

A. Centrala electronic   
�Pumps Controller�  este 
dezactivat . Borna de leg tur  
pentru comanda la distan  (ref. 1-2) 
este deschis . 

A. Închide i leg tura bornei. 
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1.  INFORMACJE OGÓLNE 
 

 

Przed rozpocz ciem instalacji nale y uwa nie zapozna  si  z niniejsz  dokumentacj . 
Instalacja oraz obs uga musz  by  zgodne z normami dot. bezpiecze stwa obowi zuj cymi w pa stwie, w 
którym produkt jest instalowany. Czynno ci zwi zane z instalacj  nale y wykonywa  z zachowaniem 
najwy szej staranno ci.  
Nieprzestrzeganie obowi zuj cych zasad bezpiecze stwa wi e si  nie tylko z powstaniem zagro enia dla 
osób i mienia, ale powoduje uniewa nienie wszelkich praw zwi zanych z gwarancj . 

2.  OSTRZE ENIA 
2.1  Wykwalifikowany personel 

 

Zaleca si , aby instalacj  wykona  wykwalifikowany i kompetentny personel, spe niaj cy wymogi 
techniczne wynikaj ce z odpowiednich regulacji.  Przez wykwalifikowany personel rozumie si  
pracowników, którzy w oparciu o przeszkolenie, do wiadczenie i wykszta cenie, jak równie  o znajomo  
odpowiednich norm i przepisów dotycz cych zapobiegania nieszcz liwym wypadkom oraz o znajomo  
zasad funkcjonowania, zosta y upowa nione przez osob  odpowiedzialn  za bezpiecze stwo danej 
instalacji do przeprowadzenia wszelkich niezb dnych czynno ci, a podczas ich przeprowadzania maj  
obowi zek rozpozna  zagro enie i podj  starania maj ce na celu unikni cie go. (Definicja personelu 
technicznego IEC 60634) 

2.2  Bezpiecze stwo 
U ytkowanie jest dozwolone wy cznie w sytuacji, w której zosta y zapewnione wszystkie niezb dne rodki 
bezpiecze stwa zgodne z przepisami obowi zuj cymi w pa stwie, w którym produkt jest instalowany (we 
W oszech CEI 64/2). Nale y upewni  si , czy sterownik nie zosta a uszkodzony w trakcie transportu b d  
magazynowania. W szczególno ci nale y sprawdzi , czy os ona zewn trzna nie uleg a uszkodzeniu, a jej stan jest 
idealny, oraz czy wszystkie cz ci wewn trzne sterownika (komponenty, przewody itd.) nie nosz  ladów 
oddzia ywania wilgoci, utleniania b d  zanieczyszczenia: w razie potrzeby nale y dok adnie oczy ci  cz  i 
sprawdzi  stan wszystkich komponentów wchodz cych w sk ad sterownika. W razie potrzeby nale y wymieni  
cz ci, których stan nie jest optymalny. Nale y upewni  si , czy wszystkie przewody sterownika s  prawid owo 
umieszczone w odpowiednich zaciskach. W przypadku d ugotrwa ego magazynowania (lub w przypadku wymiany 
któregokolwiek z komponentów) nale y wykona  wszystkie testy wskazane w normie EN-60204-1. 
2.3  Odpowiedzialno  
 

 

Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za w a ciwe dzia anie panelu lub za ewentualne szkody 
wynik e z u ycia w przypadku jego naruszenia, modyfikacji lub zastosowania niezgodnego z jego 
przeznaczeniem lub niezgodnego z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. 
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Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne nie cis o ci zawarte w niniejszej instrukcji, 
je li s  one spowodowane b dami w druku b d  w kopiowaniu. Producent zastrzega sobie prawo 
do wprowadzenia w urz dzeniu zmian, jakie b dzie uwa a  za niezb dne lub po yteczne, które nie 
wp yn  na zasadnicze w a ciwo ci urz dzenia. 

 

3.  TRANSPORT 
Nale y unika  sytuacji, w których produkt zosta by nara ony na niepotrzebne uderzenia i kolizje. 
 

4.  WST P 
Niniejsza dokumentacja zawiera informacje ogólne dotycz ce instalacji i u ytkowania sterowników 
elektrycznych E1GI - E2GI - E3GI / E1+P GI - E2+P GI - E3+P GI.  Urz dzenia zosta y opracowane i 
wyprodukowane do sterowania i ochrony grup przemys owych. 
 

5.  BRAK AKTYWNO CI ZESTAWU 
Przed u ony brak aktywno ci w nieodpowiednich warunkach mo e stworzy  zagro enie dla naszego 
urz dzenia, powoduj c z kolei zagro enie dla personelu odpowiedzialnego za instalacj , kontrole i 
konserwacj . 
Przede wszystkim nale y zachowa  najwy sz  staranno  przy sk adowaniu zestawu, szczególn  wag  
przyk adaj c do nast puj cych wskazówek: 
 Panel elektryczny nale y przechowywa  w suchym miejscu, z dala od róde  ciep a. 
 Panel elektryczny powinien by  szczelnie zamkni ty i izolowany od otoczenia, aby zapobiec dostaniu si  

do jego wn trza owadów, wilgoci i zanieczyszcze , które mog yby uszkodzi  komponenty elektryczne i 
negatywnie wp yn  na prac  urz dzenia. 

 

6.  INSTALACJA 
 

 

Nale y bezwzgl dnie przestrzega  warto ci dot. zasilania elektrycznego podanych na 
tabliczce znamionowej na przodzie panelu. 

 

Panel elektryczny jest dostarczany w wersji ju  zmontowanej i okablowanej do celów instalacji w zestawie, 
do którego jest przewidziany. Pomimo i  urz dzenie posiada stopie  izolacji IP55, nie zaleca si  jego 
u ytkowania w otoczeniu o wysokim st eniu gazów utleniaj cych czy korozyjnych. 
W przypadku instalacji na zewn trz zestawy musz  posiada  mo liwie najwy sze zabezpieczenie przed 
bezpo rednim oddzia ywaniem promieni s onecznych. Nale y do o y  stara , aby temperatura wewn trz 
urz dzenia by a utrzymywana w ramach �limitów temperatury otoczenia" wymienionych poni ej. Wysokie 
temperatury powoduj  przyspieszone zu ycie wszystkich komponentów, co mo e sta  si  przyczyn  mniej 
lub bardziej powa nych awarii. 
Ponadto zaleca si  zamkni cie zacisków przez osob  wykonuj c  instalacj . 
Nale y szczelnie zacisn  zaciski na wej ciu przewodu zasilaj cego panel oraz ewentualnie przewodów 

cz cych z zewn trznymi sterownikami pod czonymi przez osob  wykonuj c  instalacj , tak aby zapobiec 
wysuwaniu si  przewodów z zacisków. 
 

7.  DANE TECHNICZNE 
 Napi cie nominalne zasilania: 400V  +/- 10% 
 Liczba faz: 3  
 Cz stotliwo : 50-60 Hz 
 Maksymalna nominalna moc pracy (kW): Zob. tabliczka znamionowa  
 Maksymalny pr d nominalny pracy (kW): Zob. tabliczka znamionowa 
 Limity temperatury otoczenia: 4°C +40°C 
 Wilgotno  wzgl dna (bez kondensacji): 50% przy 40°C MAX (90% przy 20°C) 
 Stopie  izolacji: IP55 
 Budowa panelu: zgodnie z norm  EN 60204-1   

 

8.  OPIS SCHEMATU POD CZENIA.  
W a ciwo ci i interpretacja 

Panel posiada zabezpieczenie wewn trzne i chroni pompy przed przeci eniami, spi ciami, zanikami fazy i 
nadmiern  temperatur , z r cznym resetowaniem. Posiada funkcje zmiany kolejno ci uruchamiania pomp 
przy ka dym uruchomieniu, pracy symultanicznej oraz uruchomienia jednej z pomp w przypadku awarii 
innych (z prze cznikami w trybie automatycznym). 
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Standardowo wyposa ony w: 
- zaciski do pod czenia silnika, zaciski do pod czenia sterowników, zaciski do pod czenia styków 

alarmowych, zaciski umo liwiaj ce sygnalizacj  pracy pomp, zaciski do pod czenia wy cznika 
ci nieniowego poziomu minimum (lub czujnika indukcyjnego). 

Zawiera: 
- prze cznik funkcji MAN-0-AUT dla ka dej z pomp; 
- kontrolki sygnalizuj ce dzia anie pomp i alarmów. 
 

8.1  OPIS SCHEMATU POD CZENIA.  
Legenda i funkcje  

 

Poz. Funkcja (zob. odniesienie do schematu elektrycznego) 
 Lampki sygnalizacyjne

HL1 

 
POWER 

Lampka sygnalizacyjna w kolorze bia ym sygnalizuje prawid ow  prac  obwodów 
pobocznych. 

  
HL2 
 

 
ALARM 

Lampka sygnalizacyjna w kolorze pomara czowym (ogólna) sygnalizuje alarm w 
przypadku: nadci nienia, podci nienia, poziomu minimalnego i uruchomienia zabezpieczenia 
amperometrycznego pomp. 

 
HL3 

P1
 

Lampka sygnalizacyjna w kolorze zielonym sygnalizuje zasilanie pompy P1 lub pompy 
pilotuj cej.  

HL5 

P2
 

Lampka sygnalizacyjna w kolorze zielonym sygnalizuje zasilanie pompy P2. 

HL7 

P3
 

Lampka sygnalizacyjna w kolorze zielonym sygnalizuje zasilanie pompy P3. 

HL9 

P4
 

Lampka sygnalizacyjna w kolorze zielonym sygnalizuje zasilanie pompy P4. 

 
HL4 

 
ALARM 

Lampka sygnalizacyjna w kolorze pomara czowym sygnalizuje uruchomienie 
zabezpieczenia amperometrycznego pompy P1 lub pompy pilotuj cej. 

HL6 

 
ALARM 

Lampka sygnalizacyjna w kolorze pomara czowym sygnalizuje uruchomienie 
zabezpieczenia amperometrycznego pompy P2. 

HL8 

 
ALARM 

Lampka sygnalizacyjna w kolorze pomara czowym sygnalizuje uruchomienie zabezpieczenia 
amperometrycznego pompy P3 

HL10 

 
ALARM 

Lampka sygnalizacyjna w kolorze pomara czowym sygnalizuje uruchomienie zabezpieczenia 
amperometrycznego pompy P4 

 Prze cznik
SA1-SA2 
SA3-SA4 

Prze cznik funkcji R CZNA-0-AUTOMATYCZNA ka dej z pomp, w którym: 

  PRACA R CZNA 
 

= pompy s  sterowane r cznie przez operatora, tak d ugo 
jak utrzymywany jest impuls. 

  PRACA 
AUTOMATYCZNA 

= pompy s  sterowane automatycznie. 

ci g dalszy na nast pnej stronie 
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ci g dalszy z poprzedniej strony 
Poz. Funkcja (zob. odniesienie do schematu elektrycznego) 

 Wy czniki automatyczne i izolatory
QM1 Wy cznik automatyczny magnetotermiczny zabezpieczaj cy przed przeci eniami i spi ciami linii 

zasilania silnika P1 lub pompy pilotuj cej, resetowanie r czne. 
QM2 Wy cznik automatyczny magnetotermiczny zabezpieczaj cy przed przeci eniami i spi ciami linii 

zasilania silnika P2, resetowanie r czne. 
QM3 Wy cznik automatyczny magnetotermiczny zabezpieczaj cy przed przeci eniami i spi ciami linii 

zasilania silnika P3, resetowanie r czne. 
QM4 Wy cznik automatyczny magnetotermiczny zabezpieczaj cy przed przeci eniami i spi ciami linii 

zasilania silnika P4, resetowanie r czne. 
  

QS1 Wy cznik izolacyjny linii zasilania z klamk  blokuj c  drzwiczki zamykan  na k ódk . 

 Zaciski przy czeniowe do sterowników zewn trznych - poz. 1-6 
1 - 2 Zaciski przy czeniowe do zdalnego sterowania.

W przypadku zastosowania nale y usun  mostek obej cia montowany seryjnie mi dzy zaciskami 1 i 2. 
W a ciwo ci: 24V a.c.  40mA. 

3 - 4 Zaciski przy czeniowe czujnika ci nienia.
W a ciwo ci: 15V a.c.  4-20mA. 

5 - 6 Zaciski przy czeniowe wy cznika ci nieniowego poziomu minimum lub czujnika indukcyjnego.
W przypadku zastosowania nale y usun  mostek obej cia montowany seryjnie mi dzy zaciskami 5 i 6. 
W a ciwo ci: 24V a.c.  40mA. 

 Zaciski przy czeniowe zdalnych alarmów - poz. 31-38 
31 - 32 Zaciski przy czeniowe alarmu awarii czujnika ci nienia. 

W a ciwo ci: bez napi cia, n.d.,  250V a.c.  5A 
33 - 34 Zaciski przy czeniowe alarmu ogólnego: nadci nienia, podci nienia, poziomu minimalnego i 

uruchomienia zabezpieczenia amperometrycznego pompy. 
W a ciwo ci: bez napi cia, n.d.,  250V a.c.  5A 

35 - 36 Zaciski przy czeniowe alarmu uruchomienia na sucho. 
W a ciwo ci: bez napi cia, n.d.,  250V a.c.  5A 

37 - 38 Zaciski przy czeniowe alarmu usterek w obwodach pomocniczych. 
W a ciwo ci: bez napi cia, n.d.,  250V a.c.  5A 

 Zaciski przy czeniowe sygnalizacji funkcji - poz. 39-40 
39 - 40 Zaciski przy czeniowe pracuj cych pomp.

W a ciwo ci: bez napi cia, n.d.,  250V a.c.  5A 

 Przewody przy czeniowe  
U1-V1-W1 
U2-V2-W2 

P1
 

 

Przewody przy czeniowe pompy P1 lub pompy pilotuj cej.  
 

Nale y bezwzgl dnie przestrzega  zalecanej kolejno ci. 

U1-V1-W1 
U2-V2-W2 

P2
 

 

Przewody przy czeniowe pompy P2.  
 

Nale y bezwzgl dnie przestrzega  zalecanej kolejno ci. 

U1-V1-W1 
U2-V2-W2 

P3
 

 

Przewody przy czeniowe pompy P3.  
 

Nale y bezwzgl dnie przestrzega  zalecanej kolejno ci. 

U1-V1-W1 
U2-V2-W2 

P4
 

 

Przewody przy czeniowe pompy P4.  
 

Nale y bezwzgl dnie przestrzega  zalecanej kolejno ci. 

 Bezpieczniki 
FU1 
FU2 

Bezpieczniki transformatora zabezpieczaj ce przed spi ciem w obwodzie g ównym oraz w linii 
zasilaj cej obwód g ówny (zob. schemat przy czy elektrycznych). 

FU3 Bezpieczniki transformatora zabezpieczaj ce przed spi ciem w obwodzie pobocznym (zob. schemat 
przy czy elektrycznych). 

 

Pumps Controller (KL1) Elektroniczna jednostka steruj ca umo liwiaj ca sterowanie, kontrol  i rotacj  
pomp. 
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9.  POD CZENIA ELEKTRYCZNE 
9.1 Przed rozpocz ciem pod czania przewodów zasilaj cych do zacisków L1 - L2 - L3 izolatora nale y upewni  

si , czy g ówny wy cznik panelu znajduje si  w pozycji OFF (0) oraz e nie ma mo liwo ci, aby ktokolwiek 
przypadkowo uruchomi  zasilanie. 

9.2 Nale y bezwzgl dnie przestrzega  wszystkich obowi zuj cych przepisów w zakresie bezpiecze stwa i 
zapobiegania nieszcz liwym wypadkom. 

9.3 

 

Nale y upewni  si , czy wszystkie zaciski s  dok adnie zaci ni te, w szczególno ci zacisk 
uziemiaj cy. 

9.4 Nale y pod czy  przewody do listwy zaciskowej zgodnie ze schematem przy cze  elektrycznych 
przedstawionym w instrukcji. 

9.5 Nale y sprawdzi , czy wszystkie przewody s  w dobrym stanie a ich zewn trzna izolacja nie jest uszkodzona. 
9.6 

 

Nale y sprawdzi , czy wy cznik ró nicowopr dowy zabezpieczaj cy instalacj  jest 
prawid owych rozmiarów. Nale y zainstalowa  automatyczne zabezpieczenie instalacji 
zasilaj cej przed zwarciami. 

9.7 

 

Zaleca si  zastosowanie prawid owego i bezpiecznego uziemienia instalacji zgodnie z 
wymogami obowi zuj cych norm. 

9.8 Nale y przeprowadzi  kontrole bezpiecze stwa zgodnie z norm  EN 60204-1. 
 

10.  ZASILANIE PANELU STEROWANIA 
Po poprawnym wykonaniu opisanych wy ej czynno ci, nale y ustawi  prze czniki SA1, SA2, SA3 i SA4 w 
pozycji 0, po czym zamkn  drzwiczki panelu sterowania. Uruchomi  zasilanie panelu sterowania, wy czaj c 
g ówny wy cznik. Wy czy  wy cznik izolacyjny QS1 znajduj cy si  na drzwiczkach panelu.  
Pompy nie s  zasilane. 

11.  URUCHOMIENIE ZESTAWU 
1. Ustawi  prze cznik SA1 w pozycji MAN. Pompa P1 (lub pompa pilotuj ca) b dzie zasilana, dopóki impuls 

zostanie utrzymany r cznie. Powtórzy  czynno  w odniesieniu do pozosta ych prze czników SA2, SA3 i SA4 
dopóki impuls zostanie utrzymany r cznie. 

2. 
 
  

UWAGA: je li kierunek obrotów silnika jest odwrotny ni  kierunek prawid owy, nale y zamieni  
miejscami przewody w zaciskach L2 i L3 instalacji zasilaj cej. 
Przed wykonaniem tej czynno ci nale y od czy  zasilanie panelu dystrybucyjnego. 

 

3. 
 
  

Nale y zapobiega  uruchomieniu instalacji, u ywaj c wy cznika izolacyjnego 
blokuj cego drzwiczki (poz. QS1) przy prze cznikach funkcji MANUAL-0-

AUTOMATIC (poz.  SA1-SA2-SA3-SA4) w pozycji automatycznej (  ). 
4. Ustawi  prze czniki SA1, SA2, SA3 i SA4 w pozycji AUTOMATIC i sprawdzi  dzia anie zgodnie z 

parametrami ustawionymi w urz dzeniu sterujacym �Pumps Controller�. 
 

12.  OBS UGA ZESTAWU ZA PO REDNICTWEM ELEKTRONICZNEGO  URZ DZENIA 
STERUJ CEGO �PUMPS CONTROLLER� 

Elektroniczne urz dzenie steruj ce �Pumps Controller� poprzez ustawienie prze czników SA1, SA2, SA3 i SA4 w 
pozycji AUTOMATIC steruje prac  grupy w nast puj cy sposób: 
 Uruchomienie i rotacja pomp. 
 Wy wietlanie na wy wietlaczu funkcji urz dzenia oraz wprowadzonych parametrów (zob. tabela nr 14). 
 Zabezpieczenie pomp poprzez wy wietlanie listy alarmów i zdalnej sygnalizacji w przypadku: 

 braku wody, 
 nadci nienia, 
 braku sygna u z czujnika ci nienia, 
 przeci enia silników. 

 Kontrola godzin pracy ka dej z pomp wraz ze zdaln  sygnalizacj  konserwacji. 
 Ustawienie, poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów (zob. tabela nr 17), 4 trybów funkcjonowania 

zestawu: 
 1 pompa pilotuj ca + 3 pompy (1P.P. + 3P.), 
 1 pompa pilotuj ca + 2 pompy + 1 pompa awaryjna (1P.P. + 2P. + 1P.S.), 
 4 pompy (4P.), 
 3 pompy + 1 pompa awaryjna (3P. + 1P.S.). 

Istnieje mo liwo  zaprogramowania urz dzenia steruj cego �Pumps Controller� wed ug dwóch ró nych 
�kluczy", czyli dwóch ró nych kodów numerycznych, które odpowiadaj  programowaniu STANDARD DAB 
(standardowy klucz Dab) lub programowaniu DAB EXTENDED (rozszerzony klucz Dab) zgodnie z tabelami 
nr 16 i 17. 
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13.  PROGRAMOWANIE ELEKTRONICZNEGO URZ DZENIA STERUJACEGO �PUMPS 
CONTROLLER� 

 

Sterownik jest seryjnie wyposa ony w cztery przyciski programowania: 
 

Przycisk 
   

potwierdzaj cy zmodyfikowan  warto . 

 

Przycisk 
   

do wyboru modyfikowanej warto ci. 

 

Przycisk 
  

do zwi kszenia modyfikowanej warto ci lub przej cia do wy szego wiersza parametrów. 

 

Przycisk 
 

do zmniejszenia modyfikowanej warto ci lub przej cia do ni szego wiersza parametrów. 

 

Przyciski 
    

 

naci ni te jednocze nie (przez ok. 40 sekund) s u  do aktywowania b d  dezaktywowania 
funkcji elektronicznego urz dzenia steruj cego �Pumps Controller�. 

Aby przej  do programowania, nale y wykona  nast puj ce czynno ci  
(zob. tabela nr 14 �Wy wietlanie stron i parametrów elektronicznego urz dzenia steruj cego 
�Pumps Controller�): 
 

 Dezaktywowa  urz dzenie steruj ce �Pumps Controller�, przyciskaj c jednocze nie (przez ok. 40 sekund) 
przyciski   

 Na wy wietlaczu pojawi si  napis OFF. 
 

 Na wy wietlaczu pojawi si  ekran pocz tkowy. 

 Nacisn  przycisk , przesun  do najni szego wiersza parametrów - pojawi si  napis 
�wprowadzi  klucz�. 

 Nacisn  przycisk  : przycisk 0 po prawej stronie zacznie miga .  

 Przyciskiem  wprowadzi  KLUCZ STANDARDOWY DAB lub KLUCZ ROZSZERZONY DAB 
(zob. tab nr 16 i 17), wprowadzaj c cyfry od prawej do lewej, przesuwaj c kursor za pomoc  przycisku 

. 

 Po wprowadzeniu �klucza� nacisn  przycisk , aby zatwierdzi  i przej  do wybranej listy 
programowania. 

 W przypadku wprowadzenia nieprawid owego klucza dost pu na urz dzeniu steruj cym wy wietli si  
napis:  B DNE HAS O... 

 Nale y wtedy powtórzy  opisane powy ej czynno ci, wprowadzaj c w a ciwy klucz. 
 

 Nast pi wtedy przej cie do listy parametrów. 
 

Ustawienie pierwszego parametru: 

 Nacisn  przycisk , aby wybra  j zyk.  0=W OSKI  
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Aby kontynuowa  programowanie, kierowa  si  wskazówkami zawartymi w tabeli nr 16 
PROGRAMOWANIE - KLUCZ STANDARDOWY DAB lub w tabeli nr 17 PROGRAMOWANIE - 
KLUCZ ROZSZERZONY DAB, w zale no ci od dokonanego wyboru. 
 
 
 
 
Po zako czeniu programowania nale y nacisn  jednocze nie przyciski (przez ok. 40 sekund), aby wyj   
 
 
 

 z trybu programowania i uruchomi  elektroniczne urz dzenie steruj ce �Pumps Controller� - wy wietli si  
wtedy pierwsza strona. 
 
 
 
 
 
WY WIETLACZ ELEKTRONICZNEGO URZ DZENIA STERUJ CEGO �PUMPS CONTROLLER� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SetPoint P  
EP

 00,0     00,0
I I I I  OFF            1

Ustawienie ci nienia

Ci nienie w instalacji

Numery w czonych pomp Rodzaj alarmu

Klawisz zwi kszania

Klawisz 
potwiedzenia

Klawisz zmniejszania

Klawisz 
przesuni cia

Klucz do alarmówW cz zestaw
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14.  TABELA  WY WIETLANIA STRON I PARAMETRÓW 
ELEKTRONICZNEGO URZ DZENIA STERUJACEGO �PUMPS CONTROLLER� 

 

Wy wietlane strony Opis parametrów 
Strona pocz tkowa wy wietlaj ca: 
 

SetPoint 00,0     P 00,0 
EP xxxx ON     OFF EXT 

 
 

SetPoint = Ci nienie zadane (Punkt nastawny= Ci nienie kalibracji) 
P = Ci nienie instalacji 
EP xxxx ON = pompy nie s  uruchomione przez prze czniki panelu 
OFF EXT = zdalne sterowanie dezaktywowane 

Strona pocz tkowa wy wietlaj ca: 
 

SetPoint 00,0     P 00,0 
EP xxxx OFF     OFF EXT 

 
 

SetPoint = Ci nienie zadane (Punkt nastawny= Ci nienie kalibracji) 
P = Ci nienie instalacji 
EP xxxx OFF = zgoda na dost p do wszystkich parametrów za u yciem 
has a 
OFF EXT = zdalne sterowanie dezaktywowane 

Strona pocz tkowa wy wietlaj ca: 
 

SetPoint 00,0     P 00,0 
EP IIII ON      

 
 

SetPoint = Ci nienie zadane (Punkt nastawny= Ci nienie kalibracji) 
P = Ci nienie instalacji 
EP IIII ON = pompy s  uruchomione przez prze czniki skrzynki 

Druga strona wy wietlaj ca: 
 

Q. :      0(L/M) 
QT. :   000(L) 

 
 

Q    = bie ce nat enie przep ywu (*) 
QT = podsumowanie nat enia przep ywu (*) 

Trzecia strona wy wietlaj ca: 
 

kW :      0.0 
kWh. :   0.0 

 
 

kW    = bie ce nat enie przep ywu przej te przez zestaw (*) 
kWh = podsumowanie nat enia przep ywu przej tego przez zestaw (*) 

Czwarta strona wy wietlaj ca: 
 

P1h  :     0 MAN OFF 
P2h. :     0 MAN OFF 
P3h. :     0 MAN OFF 
P4h. :     0 MAN OFF  

 
h = godziny pracy pompy 
MAN OFF = sygnalizuje, e pompa nie przepracowa a liczby godzin, po 
jakiej wymagana jest konserwacja 
MAN ON = sygnalizuje, e pompa przepracowa a liczb  godzin, po jakiej 
wymagana jest konserwacja 
 

Pi ta strona wy wietlaj ca: 
 

Wersja oprogramowania 
DAB 001059052 

 
 

Oprogramowanie niestandardowe DAB 
 

Szósta strona wy wietlaj ca: 
 

Wprowadzi  klucz  
(klucz standardowy Dab) 
lub 
(klucz rozszerzony Dab) 

 
 

 
10009  
 
Prosz  skontaktowa  si  z dzia em obs ugi Dab 

 

(*) = wy cznie ustawienie. Nale y pod czy  czujniki nat enia przep ywu - pr du - napi cia (zob. tabela nr 17) 
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15.  TABELA  LEGENDY ALARMÓW WY WIETLANYCH 
NA  ELEKTRONICZNYM URZ DZENIU STERUJACYM �PUMPS CONTROLLER� 

 

Legenda alarmów wy wietlanych na elektronicznym urz dzeniu steruj cym �Pumps Controller� znajduje si  
równie  na etykietce naklejonej na samym urz dzeniu steruj cym (jak pokazano na rys. na str. 7). 
 

Wykaz alarmów Opis alarmu 
AL 1 Alarm konserwacji pomp Pojawia si , kiedy zosta a przekroczona liczba godzin parametru: 

Konserwacja pomp. 
  

AL 2 Alarm b du parametrów Pojawia si , kiedy w parametrze Ci nienie zadane zostanie 
ustawiona warto  przekraczaj ca warto  parametru Ci nienie 
niebezpieczne. 
 

   

AL 4 Alarm ogólny - uszkodzony 
czujnik 

Pojawia si , kiedy mo na wykry  czujnika, kiedy nie jest on 
pod czony. 

   

AL8P1 
AL8P2 
AL8P3 
AL8P4 

Alarm termiczny pomp 
(AL8xx, gdzie oznaczenie xx 
oznacza pomp , której 
dotyczy alarm termiczny) 

Pojawia si , kiedy uruchomi si  zabezpieczenie termiczne pompy. 

   

AL 32 Alarm niebezpiecznego 
ci nienia 

Pojawia si , kiedy ci nienie w instalacji przekroczy ci nienie 
ustawione w parametrze: Ci nienie niebezpieczne. 

   

AL 64 Alarm poziomu minimalnego Pojawia si , kiedy uruchomi si  wy cznik ci nieniowy poziomu 
minimum lub p ywak, pod czony do zacisków 5 - 6. 

 
Wykaz ostrze e  Opis ostrze enia 

H2O ? Wst pne ostrze enie o braku 
wody 

Pojawia si , kiedy ci nienie spada do warto ci poni ej warto ci 
ustawionej w parametrze: Minimalne ci nienie H2O. 
Urz dzenie steruj ce wykonuje 3 próby automatycznego 
przywrócenia zabezpieczenia, po czwartej próbie blokuje si  
automatycznie i wymaga r cznego przywrócenia pracy.  
Odst p czasowy mi dzy uruchomieniami zabezpieczenia wynosi 1 
minut . 
Podczas pierwszych trzech prób na wy wietlaczu pojawia si  napis 
H2O ?, przy czwartej próbie pojawia si  napis  AL 64. 

  

WAIT  Pojawia si , kiedy czas uruchomienia pompy jest mniejszy ni  
warto  wprowadzona w parametrach: 
Uruchomienie pompy pilotuj cej/Uruchomienie pomp P2P3P4 

 
Uwaga: W przypadku wyst pienia wi kszej liczby alarmów wy wietlaj  si  one pojedynczo.  
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16.  TABELA PARAMETRÓW WPROWADZANYCH W URZ DZENIU STERUJ CYM �PUMPS 
CONTROLLER� - TYLKO DLA PERSONELU DAB (STANDARDOWY KLUCZ DAB)

 

Numer strony 
parametru 

Opis Zakres Jedn. 
miary 

Standardo
we 

ustawienie 
DAB

Wprowadzi  klucz 
Wprowadzi  KLUCZ STANDARDOWY DAB 0-:-

99999 
dane 10009 

1. J zyk 
 

J zyk, w którym wy wietlaj  si  parametry: 
W oski = 0   
Angielski = 2  
Francuski = 3  
Niemiecki = 4  
Hiszpa ski =5 

0-:-5 dane 0:W oski 

5. Zapobieganie blokadzie 
pomp 
1: ON   /   2: OFF 

Wybór wy czenia lub w czenia cyklu testowego 
zapobiegania blokadzie pomp. 

1-:-2 dane 
 

2 

6. Czas zapobiegania 
blokadzie 

 

Ustawienie czasu przestoju pompy, po jakim nale y 
przeprowadzi  test zapobiegania blokadzie danej 
pompy. 

1-:-255 dzie  7 

8. Ci nienie nominalne 
pompy 

 

Ci nienie nominalne pompy przy zerowym nat eniu 
przep ywu. 

0,00-:-
25,5 

bar 0,00 

9. Ci nienie zadane 
 

rednie ci nienie, jakie ma by  utrzymywane w 
instalacji. 
Zwi kszenie lub zmniejszenie ci nienia zadanego 
powoduje zmian  wszystkich warto ci uruchamiania 
i zatrzymania ka dej z pomp do do u lub do góry.   
(zob. wykres nr 18)

0,00-:-
25,5 

bar 0,00 

10. Ró n. Start/Stop P1 
 

Dopuszczalna ró nica ci nie  mi dzy uruchomieniem a 
zatrzymaniem pompy PILOTUJ CEJ lub pompy 
ZASILAJ CEJ P1. 

0,00-:-
2,00 

bar 1,00 

11. Ró n.Start P2P3P4 
 

Ró nica ci nie  (na minus) przy uruchamianiu mi dzy 
pierwsz  a dug  pomp , mi dzy drug  a trzeci  pomp , 
mi dzy trzeci  a czwart  pomp  (niezale nie od tego, 
czy jest to pompa pilotuj ca, zasilaj ca czy awaryjna).  

0,00-:-
1,00 

bar 0,3 

12. Ró n.Stop P2P3P4 
 

Ró nica ci nie  (na plus) przy zatrzymywaniu mi dzy 
pierwsz  a dug  pomp , mi dzy drug  a trzeci  pomp , 
mi dzy trzeci  a czwart  pomp  (niezale nie od tego, 
czy jest to pompa pilotuj ca, zasilaj ca czy awaryjna).  

0,00-:-
1,00 

bar 0,2 

13. Opó n.Start P1 
 

Czas opó nienia przy uruchamianiu pompy 
PILOTUJ CEJ lub pompy ZASILAJ CEJ P1, je li 
ci nienie jest mniejsze ni  warto  parametru ustawiona 
w Ró n.Start/Stop P1. 

0-:-20 s 0 

14. Opó n.Start P2P3P4 
 

Czas opó nienia przy uruchamianiu pomp 
ZASILAJ CYCH P2, P3, P4, je li ci nienie jest 
mniejsze ni  warto  parametru ustawiona w 
Ró n.StartP2P3P4.

0-:-20 s 1 

15. Min.Praca Pilot. 
 

Wybór minimalnego czasu pracy pompy 
PILOTUJ CEJ lub pompy ZASILAJ CEJ P1. 

0-:-20 s 0 

16. Min.Praca P2P3P4 
 

Wybór minimalnego czasu pracy pomp 
ZASILAJ CYCH P2, P3, P4 lub pompy 
AWARYJNEJ. 

0-:-20 s 2 

17. Kol.Uruch.Pilot. 
 

Wybór minimalnego odst pu czasu, przed up yni ciem 
którego NIE mo na uruchomi  po raz kolejny pompy 
PILOTUJ CEJ lub pompy ZASILAJ CEJ P1.  
Ewentualne dzia ania spowoduj  zablokowanie pompy 
do momentu up yni cia ustawionego czasu. W tym 
odst pie czasu sygnalizowane jest opó nienie 
uruchomienia pompy napisem WAIT. 

0-:-600 s 10 

 

ci g dalszy na nast pnej stronie 
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ci g dalszy z poprzedniej strony 
Numer strony 

parametru 
Opis Zakres Jedn. 

miary 
Standard

owe 
Ustawieni

e 
DAB 

18. Kol.Uruch.P2P3P4 
 

Wybór minimalnego odst pu czasu, przed 
up yni ciem którego NIE mo na uruchomi  po 
raz kolejny pomp ZASILAJ CYCH P2, P3, P4 
lub pompy AWARYJNEJ.  
Ewentualne dzia ania spowoduj  zablokowanie 
pompy do momentu up yni cia ustawionego 
czasu. 
W tym odst pie czasu sygnalizowane jest 
opó nienie uruchomienia pompy napisem WAIT. 

0-:-600 sek. 10 

19. Niebezpieczne 
ci nienie 

 
 

Warto  ci nienia, po osi gni ciu której 
urz dzenie steruj ce przechodzi w stan alarmu 
wskutek nadci nienia. 
Urz dzenie steruj ce blokuje instalacj , je li 
ci nienie utrzyma si  powy ej tej ustawionej 
warto ci przez ponad 5 sekund. 
Jak tylko ci nienie powróci do normy, 
instalacja zostanie uruchomiona ponownie (po 
5 sekundach). 
Alarm jest sygnalizowany zdalnie. 

0,00-:-30 bar 10,00 

20. Min.Ci n.AL.H2O 
 

Warto  ci nienia ustawiana w oparciu o 
ci nienie na obwodzie t ocznym pompy.  
Instalacja zostanie zablokowana, je li ci nienie 
spadnie poni ej ustawionej warto ci na 
powy ej 1 minuty. Wy wietla si  alarm AL 
H2O. 
Po up yni ciu minuty nast puj  3 próby 
automatycznego przywrócenia, przy czwartej 
próbie nast puje blokada ca kowita 
wymagaj ca resetowania r cznego. Wtedy 
sterownik sygnalizuje AL64: brak wody. 

0,00-:-25,5 bar 0,5 

26. Kons.Pomp 
 

Ustawienie czasu, po jakim nale y 
przeprowadzi  konserwacj  pomp. 
Kons.P1, Kons.P2, Kons.P3, 
Kons.P4 

0-:-99999 godz. 4500 

27. Godz.Pracy P1 Licznik godzin pracy pompy P1 0-:-99999 godz.  
28. Godz.Pracy P2 Licznik godzin pracy pompy P2 0-:-99999 godz.  
29. Godz.Pracy P3 Licznik godzin pracy pompy P3 0-:-99999 godz.  
30. Godz.Pracy P4 Licznik godzin pracy pompy P4 0-:-99999 godz.  
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17.  TABELA PARAMETRÓW WPROWADZANYCH W URZ DZENIU STERUJ CYM 
�PUMPS CONTROLLER� - TYLKO DLA PROGRAMOWANIA ROZSZERZONEGO DAB 

(ROZSZERZONY KLUCZ DAB) 
 

Numer strony 
parametru 

Opis Zakres Jedn. 
miary 

Rozszerzone
Ustawienie 

DAB 
Wprowadzi  klucz 

 
Wprowadzi  KLUCZ ROZSZERZONY DAB 0-:-

99999 
dane Skontaktowa  si  z 

dzia em obs ugi 
Dab

1. J zyk 
 

J zyk, w którym wy wietlaj  si  parametry: 
W oski = 0   
Angielski = 2  
Francuski = 3  
Niemiecki = 4  
Hiszpa ski =5 

0-:-5 dane 0:W oski 

2. Rodzaj 
instalacji 
1 = P.P.+3P. 
2 = P.P.+2P.+1P.S. 
3 = 4P. 
4 = 3P.+1P.S. 

Wybór rodzaju instalacji hydraulicznej: 
 

1 = P.P.+3P. 
1 pompa pilotuj ca utrzymuj ca ci nienie  
+ 3 pompy zasilaj ce 
Funkcje: 

 Pompa pilotuj ca: kompensuje niewielki przep yw. 
 Pompy zasilaj ce: pracuj  w oparciu o warto  zadan  

ci nienia instalacji oraz o wprowadzone ró nice ci nie . 
 Rotacja kolejno ci uruchamiania pomp zasilaj cych 

(pierwsza uruchomiona pompa zatrzymuje si  te  jako 
pierwsza). 

 Cotygodniowy test zapobiegaj cy blokowaniu si  pomp 
zasilaj cych z uruchamianiem przymusowym na 15 
sekund ka dej z pomp (je li aktywowano parametr nr 
5). 
Zalecane:  P1TEST, P2TEST, P3TEST. 

 Alarmy termiczne blokuj ce poszczególne pompy, 
sygnalizowane zdalnie. 

      Zalecane:  AL8PI, AL8P2, AL8P3.  
 

2 = P.P.+2P.+1P.S. 
1 pompa pilotuj ca utrzymuj ca ci nienie 
+ 2 pompy zasilaj ce        
+ 1 pompa awaryjna 
Funkcje: 

 Pompa pilotuj ca: kompensuje niewielki przep yw. 
 Pompy zasilaj ce: pracuj  w oparciu o warto  zadan  

ci nienia instalacji oraz o wprowadzone ró nice ci nie . 
 Rotacja kolejno ci uruchamiania pomp zasilaj cych 

(pierwsza uruchomiona pompa zatrzymuje si  te  jako 
pierwsza). 

 Automatyczne uruchomienie pompy awaryjnej PS w 
przypadku alarmów AL8P1 lub AL8P2. 

 Cotygodniowy test zapobiegaj cy blokowaniu si  pompy 
tylko w odniesieniu do pompy awaryjnej (je li 
aktywowano parametr nr 5). Pompa awaryjna uruchamia 
si  w zale no ci od ustawienia parametru nr 6 (czas 
zapobiegania blokadzie) i pozostaje aktywna od minimum 
1 minuty do maksymalnie 30 minut.  

      Na wy wietlaczu pojawi si  napis PS.TEST. 
 

   

 
ci g dalszy na nast pnej stronie 
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ci g dalszy z poprzedniej strony 
Numer strony 

parametru 
Opis Zakres Jedn. 

miary 
Rozszer

zone 
Ustawie

nie 
DAB 

 

 Alarmy termiczne blokuj ce poszczególne pompy, 
sygnalizowane zdalnie. 
Zalecane:  AL8P1, AL8P2, AL8PS 

3 = 4P. 
4 pompy zasilaj ce 
Funkcje: 

 Wszystkie pompy zasilaj ce pracuj  w oparciu o warto  
zadan  ci nienia instalacji oraz o wprowadzone ró nice 
ci nie . 

 Rotacja kolejno ci uruchamiania pomp zasilaj cych 
(pierwsza uruchomiona pompa zatrzymuje si  te  jako 
pierwsza). 

 Cotygodniowy test zapobiegaj cy blokowaniu si  pomp 
zasilaj cych z uruchamianiem przymusowym na 15 
sekund ka dej z pomp (je li aktywowano parametr nr 5). 
Zalecane:  P1TEST, P2TEST, P3TEST, P4TEST. 

 Alarmy termiczne blokuj ce poszczególne pompy, 
sygnalizowane zdalnie. 
Zalecane:  AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8P4. 

 

4 = 3P. + 1P.S. 
3 pompy zasilaj ce 
+ 1 pompa awaryjna 
Funkcje: 

 Wszystkie pompy zasilaj ce pracuj  w oparciu o warto  
zadan  ci nienia instalacji oraz o wprowadzone ró nice 
ci nie . 

 Rotacja kolejno ci uruchamiania pomp zasilaj cych 
(pierwsza uruchomiona pompa zatrzymuje si  te  jako 
pierwsza). 

 Cotygodniowy test zapobiegaj cy blokowaniu si  
pompy tylko w odniesieniu do pompy awaryjnej (je li 
aktywowano parametr nr 5). Pompa awaryjna uruchamia 
si  w zale no ci od ustawienia parametru nr 6 (czas 
zapobiegania blokadzie) i pozostaje aktywna od 
minimum 1 minuty do maksymalnie 30 minut. Na 
wy wietlaczu pojawi si  napis PS.TEST. 

 Alarmy termiczne blokuj ce poszczególne pompy, 
sygnalizowane zdalnie. 

      Zalecane:  AL8P1, AL8P2, AL8P3, AL8PS. 

 
 
 

 

3. Rodzaj czujnika 
1: C.WZGL DNE 
2: C.RÓ NICOWE 

1 : Przeka nik ci nienia wzgl dnego 
2 : Przeka nik ci nienia ró nicowego 

1-:-2 dane  1 

4. Liczba pomp 
 

Wybór liczby pomp zasilaj cych, z których sk ada si  
uk ad: 

maks. dwie dla rodzaju uk adu 2 
maks. trzy dla rodzaju uk adu 1 
maks. cztery dla rodzaju uk adu 3 

1-:-4 dane 2 

5. Antyblok.pomp 
1: ON 
2: OFF 

Wybór wy czenia lub w czenia cyklu testowego 
zapobiegania blokadzie pomp. 

1-:-2 dane 
 

2 

6. Czas zapobiegania 
blokadzie 

Ustawienie czasu przestoju pompy, po jakim nale y 
przeprowadzi  test zapobiegania blokadzie danej pompy. 

1-:-255 dzie  7 

ci g dalszy na nast pnej stronie 
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ci g dalszy z poprzedniej strony 
Numer strony 

parametru 
 Opis Zakres Jedn. 

miary 

Rozszerzone 
Ustawienie 

DAB

7. Ci nienie 
czujnika 
 

Wybór zakresu zainstalowanego czujnika 4-:-25,5 bar 10,0 

8. 
Ci n.Nom.Pompy 

 

Ci nienie nominalne pompy przy zerowym nat eniu 
przep ywu. 

0,00-:-
25,5 

bar 0,00 

9. Ci nienie 
zadane 

 

rednie ci nienie, jakie ma by  utrzymywane w instalacji. 
Zwi kszenie lub zmniejszenie ci nienia zadanego 
powoduje zmian  wszystkich warto ci uruchamiania i 
zatrzymania ka dej z pomp do do u lub do góry (zob. 
wykres 18). 

0,00-:- 
25,5 

bar 0,00 

10. 
Ró n.Start/Stop P1 

 

Dopuszczalna ró nica ci nie  mi dzy uruchomieniem a 
zatrzymaniem pompy PILOTUJ CEJ lub pompy 
ZASILAJ CEJ P1. 

0,00-:-
2,00 

bar 1,00 

11. Ró n.Start 
P2P3P4 

 

Ró nica ci nie  (na minus) przy uruchamianiu mi dzy 
pierwsz  a dug  pomp , mi dzy drug  a trzeci  pomp , 
mi dzy trzeci  a czwart  pomp  (niezale nie od tego, czy 
jest to pompa pilotuj ca, zasilaj ca czy awaryjna).  

0,00-:-
1,00 

bar 0,3 

12. Ró n.Stop 
P2P3P4 

 

Ró nica ci nie  (na plus) przy zatrzymywaniu mi dzy 
pierwsz  a dug  pomp , mi dzy drug  a trzeci  pomp , 
mi dzy trzeci  a czwart  pomp  (niezale nie od tego, czy 
jest to pompa pilotuj ca, zasilaj ca czy awaryjna).  

0,00-:-
1,00 

bar 0,2 

13. Opó n.Start 
P1 

 

Czas opó nienia przy uruchamianiu pompy PILOTUJ CEJ 
lub pompy ZASILAJ CEJ P1, je li ci nienie jest 
mniejsze ni  warto  parametru ustawiona w 
Ró n.Start/Stop P1. 

0-:-20 sek. 0 

14. Opó n.Start 
P2P3P4 

 

Czas opó nienia przy uruchamianiu pomp 
ZASILAJ CYCH P2, P3, P4, je li ci nienie jest mniejsze 
ni  warto  parametru ustawiona w Ró n.StartP2P3P4. 

0-:-20 sek. 1 

15. Min.Praca 
Pilot. 

 

Wybór minimalnego czasu pracy pompy PILOTUJ CEJ lub 
pompy ZASILAJ CEJ P1. 

0-:-20  sek. 0 

16. Min.Praca 
P2P3P4 

Wybór minimalnego czasu pracy pomp ZASILAJ CYCH 
P2, P3, P4 lub pompy AWARYJNEJ. 

0-:-20 sek. 2 

17. 
Kol.Uruch.Pilot. 

 

Wybór minimalnego odst pu czasu, przed up yni ciem 
którego NIE mo na uruchomi  po raz kolejny pompy 
PILOTUJ CEJ lub pompy ZASILAJ CEJ P1.  
Ewentualne dzia ania spowoduj  zablokowanie pompy do 
momentu up yni cia ustawionego czasu. 
W tym odst pie czasu sygnalizowane jest opó nienie 
uruchomienia pompy napisem WAIT. 

0-:-600 sek. 10 

18. 
Kol.Uruch.P2P3P4 

 

Wybór minimalnego odst pu czasu, przed up yni ciem 
którego NIE mo na uruchomi  po raz kolejny pomp 
ZASILAJ CYCH P2, P3, P4 lub pompy AWARYJNEJ.  
Ewentualne dzia ania spowoduj  zablokowanie pompy do 
momentu up yni cia ustawionego czasu. W tym odst pie 
czasu sygnalizowane jest opó nienie uruchomienia pompy 
napisem WAIT. 

0-:-600 sek. 10 

19. Nieb.Ci nienie 
 

Warto  ci nienia, po osi gni ciu której urz dzenie 
steruj ce przechodzi w stan alarmu wskutek nadci nienia.  
Urz dzenie steruj ce blokuje instalacj , je li ci nienie 
utrzyma si  powy ej tej ustawionej warto ci przez ponad 5 
sekund. Jak tylko ci nienie powróci do normy, instalacja 
zostanie uruchomiona ponownie (po 5 sekundach). 
Alarm jest sygnalizowany zdalnie. 

0,00-:-
30 

bar 10 

ci g dalszy na nast pnej stronie 
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ci g dalszy z poprzedniej strony 
Numer strony 

parametru 
 Opis Zakres Jedn. 

miary 
Rozszer

zone 
Ustawie

nie 
DAB 

20. Min.Ci n.AL.H2O 
 

Warto  ci nienia ustawiana w oparciu o ci nienie 
na obwodzie t ocznym pompy.  
Instalacja zostanie zablokowana, je li ci nienie 
spadnie poni ej ustawionej warto ci na powy ej 1 
minuty. Wy wietla si  alarm AL H2O. 
Po up yni ciu minuty nast puj  3 próby 
automatycznego przywrócenia, przy czwartej 
próbie nast puje blokada ca kowita wymagaj ca 
resetowania r cznego. Wtedy urz dzenie steruj ce 
sygnalizuje AL64: brak wody. 

0,00-:-25,5 bar 0,5 

21.Jedn.MiaryPrzep. 
 

Wybór jednostki miary miernika przep ywu: L/sec. 
� L/min. � M³h. 

L/sec. 
L/min. 
M³h. 

L/sec. 
L/min. 
M³h. 

M³h. 

22. Zakr.Czujn.Przep . 
 

Wybór zakresu miernika przep ywu   00 

23. Wsp.kalibr.TA 
 

Wspó czynnik kalibrowania transformatora 
amperometrycznego. 

  00 

24. Wsp.kalibr TV 
 

Wspó czynnik kalibrowania transformatora 
woltometrycznego. 

  00 

26. Kons. Pomp 
 

Ustawienie czasu, po jakim nale y przeprowadzi  
konserwacj  pomp. 
Kons.P1, Kons.P2, Kons.P3, 
Kons.P4 

0-:-99999 godz. 4500 

27. Godz.Pracy P1 Licznik godzin pracy pompy P1 0-:-99999 godz.  
28. Godz.Pracy P2 Licznik godzin pracy pompy P2 0-:-99999 godz.  
29. Godz.Pracy P3 Licznik godzin pracy pompy P3 0-:-99999 godz.  
30. Godz.Pracy P4 Licznik godzin pracy pompy P4 0-:-99999 godz.  
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18.  PRZYK AD KALIBROWANIA WARTO CI ZADANEJ CI NIENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Pompa P1 lub pompa pilotuj ca 
 
 
 
 
 
Ci nienie zadane (ref. 9 tabela 16/17): ustawiona warto  6 barów 
 
Ró n. Start/Stop P1 (ref. 10 tabela 16/17): ustawiona warto  1 bar 
 
Ró n. Start P2P3P4 (ref. 11 tabela 16/17): ustawiona warto  0,3 bara 
 
Ró n. Stop P2P3P4 (ref. 12 tabela 16/17): ustawiona warto  0,2 bara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,5
6,4
6,3
6,2
6,1

6
5,9
5,8
5,7
5,6
5,55,
5,4
5,3
5,2
5,1
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5

STOP

START

STOP

START

STOP

START

START

P2

P3

P1 STOP

*

P4
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19.  WYKRYWANIE I ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW 
PROBLEM WERYFIKACJA (MO LIWE 

PRZYCZYNY) 
ROZWI ZANIE 

1. Silniki P1  
(lub pompy 
pilotuj cej) lub 
P2 lub P3 lub P4 
nie s  zasilane. 

A. Uruchomi  si  wy cznik 
magnetotermiczny panelu 
steruj cego (poz. QM1 lub QM2 lub 
QM3 lub QM4) lub automatyczny 
wy cznik ró nicowy panelu 
dystrybucyjnego. 

 
B. Brak napi cia na zaciskach L1-L2-

L3. 
 
C. Zadzia a y bezpieczniki FU2 lub 

FU3 i sygnalizacja (ref. HL1) jest 
wy czona. 

D. Styczniki KM1 lub KM2 lub KM3 
lub KM4 wibruj . 

A. Sprawdzi  izolacj  przewodów pompy. 
Zresetowa  wy cznik magnetotermiczny 
znajduj cy si  w panelu steruj cym (poz. 
QM1-QM2-QM3-QM4) lub 
automatyczny wy cznik ró nicowy 
panelu dystrybucyjnego. 

B. Sprawdzi  przewody przy czeniowe 
panelu oraz ewentualne wy czniki czy 
izolatory w instalacji. 

C. Znale  ewentualne spi cia i wymieni  
przepalone bezpieczniki. Je li awaria si  
utrzymuje, nale y skontaktowa  si  z 
dzia em obs ugi Dab. 

D. Napi cie zasilania nie jest wystarczaj ce. 

2. Pompa P1    (lub 
pompa 
pilotuj ca) lub 
P2 lub P3 lub P4 
nadal dostarcza 
wod  i nie 
reaguje na 
polecenia. 

A. Awaria przetwornika ci nienia, 
elektronicznego urz dzenia 
sterujacego �Pumps Controller� 
wy wietla CZUJNIK 
USZKODZONY. 

B. Styczniki KM1 lub KM2 lub KM3 
lub KM4 s  uszkodzone (sklejone 
styki). 

C. Elektroniczne urz dzenie sterujace 
�Pumps Controller� jest 
uszkodzone. 

D. Elektroniczne urz dzenie sterujace 
�Pumps Controller� wy wietla 
B D parametrów. 

A. Sprawdzi  przewody lub wymieni  
elementy. 

 
 
 
B. Wymieni  komponenty. 
 
 
C. Wymieni  sterownik. 
 
 
D. Sprawdzi  kalibrowanie parametrów. 

3. Brak ci nienia w 
instalacji 

A. Elektroniczne urz dzenie sterujace 
�Pumps Controller� jest 
dezaktywowane. Zacisk 
przy czeniowy zdalnego sterowania 
(poz. 1-2) jest otwarty. 

A. Zacisn  zacisk przy czeniowy. 

 



171 

List of spare parts

E1+P GI 4 T  E1+P GI 5 T 
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY 

QM2 140M-C2E-C10 ALLEN BRADLEY  QM2  140M-C2E-C10 ALLEN BRADLEY 

TC1  50VA BOTTER TC1  50VA BOTTER 

KM1 
KM2 

 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 

KM2  100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY 
KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 

E1+P GI 6,5 T E1+P GI 9,7 T 
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY 

QM2 140M-C2E-C16 ALLEN BRADLEY  QM2  140M-C2E-C20 ALLEN BRADLEY 

TC1  50VA BOTTER TC1  50VA BOTTER 

KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 

KM2  100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY KM2  100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY 
KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 

E1+P GI 11,4 T SD E1+P GI 13,2 T SD 
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY 

QM2 140M-C2E-C25 ALLEN BRADLEY  QM2  140M-C2E-C25 ALLEN BRADLEY 

TC1  75VA BOTTER TC1  75VA BOTTER 

KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 

KMD2 
 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY 

KM2 
KMD2 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY 

KMS2  100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY KMS2  100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY 
KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 

E1+P GI 17,2 T SD E1+P GI 20,7 T SD 
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY 

QM2 140M-F8E-C32 ALLEN BRADLEY  QM2  140M-F8E-C45 ALLEN BRADLEY 

TC1  75VA BOTTER TC1  75VA BOTTER 

KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 

KMD2 
 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY KM2 

KMD2 100-C30KJ00 ALLEN BRADLEY 

KMS2  100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY KMS2  100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY 
KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 
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E1+P GI 24,2 T SD  E1+P GI 32,2 T SD 
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY 

QM2 140M-F8E-C45 ALLEN BRADLEY  QM2  140M-CMN-6300 ALLEN BRADLEY 

TC1  75VA BOTTER TC1  75VA BOTTER 

KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 

KMD2 
 100-C30KJ00 ALLEN BRADLEY KM2 

KMD2 100-C37KJ00 ALLEN BRADLEY 

KMS2  100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY KMS2  100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY 
KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 

E2+P GI 7 T E2+P GI 9 T 
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 140M-C2E-C10 ALLEN BRADLEY 

QM2 
QM3  140M-C2E-C10 ALLEN BRADLEY 

TC1  50VA BOTTER TC1  50VA BOTTER 

KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 
KM3 

 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM2 
KM3 100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 

E2+P GI 12 T  E2+P GI 17,2 T  
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 140M-C2E-C16 ALLEN BRADLEY 

QM2 
QM3  140M-C2E-C20 ALLEN BRADLEY 

TC1  50VA BOTTER TC1  50VA BOTTER 

KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 
KM3 

 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY KM2 
KM3 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 

E2+P GI 20,6 T SD E2+P GI 24,2 T SD 
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 140M-C2E-C25 ALLEN BRADLEY 

QM2 
QM3  140M-C2E-C25 ALLEN BRADLEY 

TC1  75VA BOTTER TC1  75VA BOTTER 

KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 
KM3 

KMD2 
KMD3 

 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY 

KM2 
KM3 

KMD2 
KMD3 

100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY 

KMS2 
KMS3 

 100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY 
KMS2 
KMS3  100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 
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E2+P GI 32,2 T SD  E2+P GI 39,2 T SD 
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 140M-F8E-C32 ALLEN BRADLEY 

QM2 
QM3  140M-F8E-C45 ALLEN BRADLEY 

TC1  75VA BOTTER TC1  75VA BOTTER 

KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 
KM3 

KMD2 
KMD3 

 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY 

KM2 
KM3 

KMD2 
KMD3 

100-C30KJ00 ALLEN BRADLEY 

KMS2 
KMS3 

 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY KMS2 
KMS3 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 

E2+P GI 46,2 T SD E2+P GI 62,2 T SD 
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 140M-F8E-C45 ALLEN BRADLEY 

QM2 
QM3  140M-CMN-6300 ALLEN BRADLEY 

TC1  75VA BOTTER TC1  75VA BOTTER 

KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 
KM3 

KMD2 
KMD3 

 100-C30KJ00 ALLEN BRADLEY 

KM2 
KM3 

KMD2 
KMD3 

100-C37KJ00 ALLEN BRADLEY 

KMS2 
KMS3 

 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY 
KMS2 
KMS3  100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 

E3+P GI 10 T E3+P GI 13 T 
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 
QM4 

140M-C2E-C10 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 
QM4 

 140M-C2E-C10 ALLEN BRADLEY 

TC1  50VA BOTTER TC1  50VA BOTTER 

KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 
KM3 
KM4 

 100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 
KM3 
KM4 

100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 

E3+P GI 15,5 T E3+P GI 24,7 T  
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B40 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 
QM4 

140M-C2E-C16 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 
QM4 

 140M-C2E-C20 ALLEN BRADLEY 

TC1  50VA BOTTER TC1  50VA BOTTER 

KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 
KM3 
KM4 

 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 
KM3 
KM4 

100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 
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E3+P GI 29,8 T SD  E3+P GI 35,2 T SD 
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 
QM4 

140M-C2E-C25 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 
QM4 

 140M-C2E-C25 ALLEN BRADLEY 

TC1  75VA BOTTER TC1  75VA BOTTER 

KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 
KM3 
KM4 

KMD2 
KMD3 
KMD4 

 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY 

KM2 
KM3 
KM4 

KMD2 
KMD3 
KMD4 

100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY 

KMS2 
KMS3 
KMS4 

 100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY 
KMS2 
KMS3 
KMS4 

100-C12KJ10 ALLEN BRADLEY 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 

E3+P GI 47,2 T SD E3+P GI 57,7 T SD 
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 
QM4 

140M-F8E-C32 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 
QM4 

 140M-F8E-C45 ALLEN BRADLEY 

TC1  75VA BOTTER TC1  75VA BOTTER 

KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 
KM3 
KM4 

KMD2 
KMD3 
KMD4 

 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY 

KM2 
KM3 
KM4 

KMD2 
KMD3 
KMD4 

100-C30KJ00 ALLEN BRADLEY 

KMS2 
KMS3 
KMS4 

 100-C16KJ10 ALLEN BRADLEY 
KMS2 
KMS3 
KMS4 

100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 

E3+P GI 68,2 T SD E3+P GI 92,2 T SD 
Ref. Code Model  Ref. Code Model 

QM1 140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY  QM1  140M-C2E-B63 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 
QM4 

140M-F8E-C45 ALLEN BRADLEY 
QM2 
QM3 
QM4 

 140M-CMN-6300 ALLEN BRADLEY 

TC1  75VA BOTTER TC1  75VA BOTTER 

KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY KM1  100-C09KJ10 ALLEN BRADLEY 
KM2 
KM3 
KM4 

KMD2 
KMD3 
KMD4 

 100-C30KJ00 ALLEN BRADLEY 

KM2 
KM3 
KM4 

KMD2 
KMD3 
KMD4 

100-C37KJ00 ALLEN BRADLEY 

KMS2 
KMS3 
KMS4 

 100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY 
KMS2 
KMS3 
KMS4 

100-C23KJ10 ALLEN BRADLEY 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

KA1 
KA2 
KA3 
KA4 

002773265 40.52.8.024.0000 FINDER 

Pumps 
Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB Pumps 

Controller 002776126 CENTRALINA ELETTRONICA DAB 



175 

E1+P GI T 

-HL5

-HL3

-HL1

-HL2

-HL6

-Hl4

24V a.c.



176 

E1+P GI T SD 

-HL5

-HL3

-HL1

-HL2

-HL6

-HL4

24V a.c.



177 

E2+P GI T 

-HL5

-HL3

-Hl7 24V a.c.

-HL1

-HL2

-HL8

-HL6

-HL4



178 

E2+P GI T SD 

-HL5

-HL3

-HL7

-HL1

-HL2

-Hl8

-Hl6

-HL4

24V a.c.



179 

E3+P GI T 

-HL5

-HL3

-HL1

-HL2

-HL10

-HL8

-HL6

-HL4

24V a.c.

-HL7

-HL9



180 

E3+P GI T SD 

-HL1

-HL2

-HL10

-HL8

-HL6

-HL4

24V a.c.

-HL5

-HL3

-HL7

-HL9



181 

E1+P GI T 

-FU1-FU2 TYPE -FU3 TYPE -TC1 TYPE 
1A Gg E1+P GI 4 T 2A std E1+P GI 4 T 50 VA E1+P GI 4 T 
1A Gg E1+P GI 5 T 2A std E1+P GI 5 T 50 VA E1+P GI 5 T 
1A Gg E1+P GI 6,5 T 2A std E1+P GI 6,5 T 50 VA E1+P GI 6,5 T 
1A Gg E1+P GI 9,7 T 2A std E1+P GI 9,7 T 50 VA E1+P GI 9,7 T 

E1+P GI T SD 

-FU1-FU2 TYPE -FU3 TYPE -TC1 TYPE 
1A Gg E1+P GI 11,4 T SD 4A std E1+P GI 11,4 T SD 75 VA E1+P GI 11,4 T SD 
1A Gg E1+P GI 13,2 T SD 4A std E1+P GI 13,2 T SD 75 VA E1+P GI 13,2 T SD 
1A Gg E1+P GI 17,2 T SD 4A std E1+P GI 17,2 T SD 75 VA E1+P GI 17,2 T SD 
1A Gg E1+P GI 20,7 T SD 4A std E1+P GI 20,7 T SD 75 VA E1+P GI 20,7 T SD 
1A Gg E1+P GI 24,2 T SD 4A std E1+P GI 24,2 T SD 75 VA E1+P GI 24,2 T SD 
1A Gg E1+P GI 32,2 T SD 4A std E1+P GI 32,2 T SD 75 VA E1+P GI 32,2 T SD 

E2+P GI T  

-FU1-FU2 TYPE -FU3 TYPE -TC1 TYPE 
1A Gg E2+P GI 7 T 4A std E2+P GI 7 T 75 VA E2+P GI 7 T 
1A Gg E2+P GI 9 T 4A std E2+P GI 9 T 75 VA E2+P GI 9 T 
1A Gg E2+P GI 12 T 4A std E2+P GI 12 T 75 VA E2+P GI 12 T 
1A Gg E2+P GI 17,2 T 4A std E2+P GI 17,2 T 75 VA E2+P GI 17,2 T 

E2+P GI T SD 

-FU1-FU2 TYPE -FU3 TYPE -TC1 TYPE 
2A Gg E2+P GI 20,6 T SD 6,3A std E2+P GI 20,6 T SD 150 VA E2+P GI 20,6 T SD 
2A Gg E2+P GI 24,2 T SD 6,3A std E2+P GI 24,2 T SD 150 VA E2+P GI 24,2 T SD 
2A Gg E2+P GI 32,2 T SD 6,3A std E2+P GI 32,2 T SD 150 VA E2+P GI 32,2 T SD 
2A Gg E2+P GI 39,2 T SD 6,3A std E2+P GI 39,2 T SD 150 VA E2+P GI 39,2 T SD 
2A Gg E2+P GI 46,2 T SD 6,3A std E2+P GI 46,2 T SD 150 VA E2+P GI 46,2 T SD 
2A Gg E2+P GI 62,2 T SD 6,3A std E2+P GI 62,2 T SD 150 VA E2+P GI 62,2 T SD 

E3+P GI T 

-FU1-FU2 TYPE -FU3 TYPE -TC1 TYPE 
1A Gg E3+P GI 10 T 4A std E3+P GI 10 T 100 VA E3+P GI 10 T 
1A Gg E3+P GI 13 T 4A std E3+P GI 13 T 100 VA E3+P GI 13 T 
1A Gg E3+P GI 15,5 T 4A std E3+P GI 15,5 T 100 VA E3+P GI 15,5 T 
1A Gg E3+P GI 24,7 T 4A std E3+P GI 24,7 T 100 VA E3+P GI 24,7 T 

E3+P GI T SD 

-FU1-FU2 TYPE -FU3 TYPE -TC1 TYPE 
2A Gg E3+P GI 29,8 T SD 10A std E3+P GI 29,8 T SD 200 VA E3+P GI 29,8 T SD 
2A Gg E3+P GI 35,2 T SD 10A std E3+P GI 35,2 T SD 200 VA E3+P GI 35,2 T SD 
2A Gg E3+P GI 47,2 T SD 10A std E3+P GI 47,2 T SD 200 VA E3+P GI 47,2 T SD 
2A Gg E3+P GI 57,7 T SD 10A std E3+P GI 57,7 T SD 200 VA E3+P GI 57,7 T SD 
2A Gg E3+P GI 68,2 T SD 10A std E3+P GI 68,2 T SD 200 VA E3+P GI 68,2 T SD 
2A Gg E3+P GI 92,2 T SD 10A std E3+P GI 92,2 T SD 200 VA E3+P GI 92,2 T SD 



DAB PUMPS LTD.
Units 4 & 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road, Bishop’s Stortford, Herts
CM23 5GZ - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel.: +44 1279 652 776
Fax: +44 1279 657 727

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel.: +49 2151 82136-0 
Fax: +49 2151 82136-36

DAB UKRAINE Representative Office
Regus Horizon Park 
4M. Hrinchenka St, suit 147
03680 Kiev. UKRAINE
Tel. +38 044 391 59 43

DAB PRODUCTION HUNGARY KFT.
H-8800
NAGYKANIZSA, Buda Ernó u.5
HUNGARY
Tel. +36.93501700

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel.: +31 416 387280
Fax: +31 416 387299

DAB PUMPS B.V.
Brusselstraat 150
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel.: +32 2 4668353
Fax: +32 2 4669218

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Avenida de Castilla nr.1 Local 14
28830 - San Fernando De Henares - Madrid 
Spain
info.spain@dwtgroup.com
Ph.: +34 91 6569545
Fax: +34 91 6569676

PUMPS AMERICA, INC. DAB PUMPS DIVISION 
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 USA
info.usa@dwtgroup.com
Ph. : 1-843-824-6332 
Toll Free : 1-866-896-4DAB (4322)
Fax : 1-843-797-3366

OOO DWT GROUP
100 bldg. 3 Dmitrovskoe highway, 
127247 Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com 
Tel.: +7 495 739 52 50
Fax: +7 495 485-3618

DAB PUMPS CHINA 
No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & 
Technological Development Zone 
Qingdao City, Shandong Province, China 
PC: 266500 
info.china@dwtgroup.com 
Tel.: +8653286812030-6270
Fax: +8653286812210 

DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy

Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

DWT South Africa 
Podium at Menlyn, 3rd Floor, Unit 3001b, 
43 Ingersol Road, C/O Lois and Atterbury, 
Menlyn, Pretoria, 0181 South-Africa 
info.sa@dwtgroup.com 
Tel +27 12 361 3997 
Fax +27 12 361 3137

DAB PUMPS POLAND SP. Z.O.O. 
Mokotow Marynarska
Ul. Postepu 15c - 3rd Floor
02-676 Warsaw - POLAND
Tel. +48 223 81 6085
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