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Cant. Descriere
1 TP 32-460/2 A-F-A-BQQE-KX1

Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: 98858145

Pompă în bavuri, într-o treaptă, cu cuplaj strâns cu racorduri de aspirare şi refulare de diametre identice. Pompele
au un design "top-pull-out", adică capul de antrenare (motor, cap pompă şi rotor) poate fi îndepărtat pentru
întreţinere sau service în timp ce carcasa pompei rămâne pe conductă.
Pompa este echipată cu o etanşare tip pernă de cauciuc neechilibrată. Etanşarea de arbore este conformă cu DIN
EN 12756. Racordul conductelor se face prin flanşe PN 16 DIN (EN 1092-2 şi ISO 7005-2).
Pompa este echipată cu un motor asincron răcit de un ventilator.
Componentele din fontă sunt acoperite cu un strat pe bază de epoxid obținut printr-un proces de depunere
electrolitică catodică (CED).
CED este un proces de vopsire prin cufundare de calitate superioară unde un câmp electric din jurul produsul
asigură depunerea particulelor de vopsea ca un strat subţire, bine controlat pe suprafaţă.

Pompa

1: Carcasa pompei
2: Rotor
3: Ax racord
4: Cap de pompă/locaş de pompă
5: Inele de uzură
Carcasa pompei este prevăzută cu un inel de alamă ce poate fi înlocuit pentru a reduce cantitatea de lichid ce se
deplasează de pe partea de refulare a rotorului către partea de aspirație. Rotorul este fixat cu o piuliţă pe arbore.

Pompa este echipată cu o etanşare tip pernă de cauciuc echilibrată cu transmisia cuplului prin arc şi în jurul
pernelor. Datorită pernelor, etanşarea nu uzează axul şi mişcarea axială nu este îngreunată de depozitele aflate pe
ax.
Fețe de etanșare:
• Materialul inelului de etanșare rotativ: carbură de siliciu (SiC)
• Materialul scaunului staționar: carbură de siliciu (SiC)

Această combinaţie de materiale se foloseşte acolo unde se necesită o mai mare rezistenţă la coroziune. Duritatea
ridicată a acestei combinaţii de materiale oferă o bună rezistenţă împotriva particulelor abrazive.
Materialul etanşării secundare: EPDM (cauciuc din etilenă-propilenă)
EPDM are rezistenţă excelentă la apă. EPDM nu este adecvat pentru uleiuri minerale.
Vehicularea lichidului prin conducta șurubului de aerisire asigură lubrifierea şi răcirea etanşării arborelui.
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Cant. Descriere
Flanşele dispun de fileturi pentru montarea manometrelor.
Capacul pompei formează o conexiune între carcasa motorului şi motor şi este prevăzut cu un şurub de aerisire
manual pentru aerisirea carcasei pompei şi camerei de etanşare. Etanşarea dintre capacul motorului şi carcasa
pompei este realizată printr-un inel O.
Partea centrală a capacului pompei este prevăzută cu sistem de protecţie împotriva axului şi cuplajului. Arborele
pompei este fixat direct pe arborele motorului cu pană și șuruburi de reglare.

Motorul
Motorul este complet capsulat, răcit prin ventilare cu dimensiunile principale conform standardelor IEC şi DIN.
Toleranțele electrice se conformează EN 60034.
Motorul este unul cu racord în flanşe cu orificii libere (FF).
Concepţia de montare a motorului este în conformitate cu IEC 60034-7: IM B 5, IM V 1 (Codul I) / IM 3001, IM 3011
(Codul II).
Eficienţa motorului este clasificată ca fiind IE4 în conformitate cu IEC 60034-30-1.
Motorul este echipat cu termistori (senzori PTC) în înfăşurări în conformitate cu DIN 44081/DIN 44082. Protecţia
reacţionează atât la temperaturi cu creştere rapidă cât şi cu creştere lentă, de exemplu suprasarcină constantă şi
condiţii de blocaj.
Comutatoarele termale trebuie conectate la un circuit de control extern în aşa fel încât să se asigure certitudinea că
resetarea automată nu poate să cauzeze accidente. Motorul trebuie conectat la un întrerupător de circuit de
protecţie conform reglementărilor locale.
Motorul poate fi conectat la un variator de turație pentru potrivirea performanței pompei la orice punct de
funcționare. Grundfos CUE oferă o gamă de variatoare de turaţie. Găsiţi informaţii suplimentare la Grundfos Product
Center.

Detalii suplimentare despre produs

Date tehnice

Control:
Frequency converter: NONE

Lichid:
Lichid pompat: Apă
Gama temperaturii lichidului: -25 .. 120 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării: 20 °C
Densitate: 998.2 kg/m³

Tehnic:
Turaţia pompei pentru care sunt date datele pompei: 2920 rpm
Debit nominal: 20.7 m³/h
Înălțime de pompare nominală: 35.7 m
Diametrul curent al rotorului: 188 mm
Cod pentru etanșarea arborelui: BQQE
Toleranța curbei: ISO9906:2012 3B2

Materiale:
Corpul pompei (stator): Fontă
Carcasă pompă: EN-GJL-250
Carcasa pompei: ASTM class 35
Rotor: Cast iron

EN-GJL-200
ASTM class 30

Instalaţie:
Gama temperaturii ambientale: -20 .. 55 °C
Presiune de funcţionare maximă: 16 bar
Presiune max la temp indicată: 16 bar / 120 °C
Tip conexiune: DIN
Dimensiune racord: DN 32
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Cant. Descriere
Evaluare presiune pentru racord: PN 16
Lungimea dintre porturi: 440 mm
Dimensiune flanșă pentru motor: FF215

Date electrice:
Tip motor: SIEMENS
Clasa de eficiență IE: IE4
Putere nominală - P2: 4 kW
Frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominală: 3 x 380-420D/660-725Y V
Curent nominal: 7.20/4.2 A
Curent de pornire: 880-880 %
Cos phi - factor de putere: 0.89
Turaţie nominală: 2950 rpm
Eficiență: IE4 90,0%
Randamentul motorului la o încărcare maximă: 90.0-90.0 %
Randament motor la 3/4 sarcină: 90.4-90.4 %
Randament motor la 1/2 sarcină: 79-79 %
Numărul de poli: 2
Grad de protecţie (IEC 34-5): IP55
Clasă de izolare (IEC 85): F
Cod produs motor: 83U16213

Altele:
Index minim de eficiență, MEI ≥: 0.50
Greutate netă: 72.8 kg
Greutate brută: 91 kg
Volum de livrare: 0.39 m³
Țara de origine: HU
Nr. tarif: 84137051
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98858145 TP 32-460/2 A-F-A-BQQE-KX1 50 Hz
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TP 32-460/2, 3*400 V, 50Hz

Lichid pompat = Apă
Temperatura lichidului în timpul funcţionării = 20 °C
Densitate = 998.2 kg/m³
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TP 32-460/2, 3*400 V, 50Hz

Lichid pompat = Apă
Temperatura lichidului în timpul funcţionării = 20 °C
Densitate = 998.2 kg/m³
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Descriere Valori şi tipuri
Informații generale:
Nume produs: TP 32-460/2

A-F-A-BQQE-KX1
Cod produs: 98858145
Numãrul EAN: 5712602490169
Preţ: EUR 1810.14
Tehnic:
Turaţia pompei pentru care sunt date
datele pompei:

2920 rpm

Debit nominal: 20.7 m³/h
Înălțime de pompare nominală: 35.7 m
Presiune maximă: 460 dm
Diametrul curent al rotorului: 188 mm
Cod pentru etanșarea arborelui: BQQE
Toleranța curbei: ISO9906:2012 3B2
Versiune pompă: A
Materiale:
Corpul pompei (stator): Fontă
Carcasă pompă: EN-GJL-250
Carcasa pompei: ASTM class 35
Rotor: Cast iron
Rotor: EN-GJL-200
Rotor: ASTM class 30
Cod material: A
Instalaţie:
Gama temperaturii ambientale: -20 .. 55 °C
Presiune de funcţionare maximă: 16 bar
Presiune max la temp indicată: 16 bar / 120 °C
Tip conexiune: DIN
Dimensiune racord: DN 32
Evaluare presiune pentru racord: PN 16
Lungimea dintre porturi: 440 mm
Dimensiune flanșă pentru motor: FF215
Cod conexiune: F
Lichid:
Lichid pompat: Apă
Gama temperaturii lichidului: -25 .. 120 °C
Temperatura lichidului în timpul
funcționării:

20 °C

Densitate: 998.2 kg/m³
Date electrice:
Tip motor: SIEMENS
Clasa de eficiență IE: IE4
Putere nominală - P2: 4 kW
Frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominală: 3 x 380-420D/660-725Y V
Curent nominal: 7.20/4.2 A
Curent de pornire: 880-880 %
Cos phi - factor de putere: 0.89
Turaţie nominală: 2950 rpm
Eficiență: IE4 90,0%
Randamentul motorului la o încărcare
maximă:

90.0-90.0 %

Randament motor la 3/4 sarcină: 90.4-90.4 %
Randament motor la 1/2 sarcină: 79-79 %
Numărul de poli: 2
Grad de protecţie (IEC 34-5): IP55
Clasă de izolare (IEC 85): F
Protecţie încorporată în motor: PTC
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Descriere Valori şi tipuri
Cod produs motor: 83U16213
Control:
Convertizor de frecvență: NONE
Altele:
Index minim de eficiență, MEI ≥: 0.50
Greutate netă: 72.8 kg
Greutate brută: 91 kg
Volum de livrare: 0.39 m³
Țara de origine: HU
Nr. tarif: 84137051
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98858145 TP 32-460/2 A-F-A-BQQE-KX1 50 Hz

Notă: Toate unitățile sunt in [mm] daca nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.
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98858145 TP 32-460/2 A-F-A-BQQE-KX1 50 Hz

Notă! Toate unităţile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.
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Piese de schimb TP 32-460/2, Nr. Produs 98858145
Produs După 1025 (anul de producție și numărul săptămânii)

Pos Description Annotation Classification Data Part no. Qty. Unit
Motor 1 pcs

18 Priză 96620482 1 pcs
18 Priză 98164277 1 pcs
19 Conectare conductă Filet: R 3/8 96620487 2 pcs
19 Priză 98163028 2 pcs
49 Rotor Diametru exterior: 188 98296646 1 pcs

- 50 Pump housing cpl. 98892150 1 pcs
19   Conectare conductă Filet: R 3/8 96620487 2
36   Piuliţă Filet: M10 96620484 8
51 Stub shaft 99384155 1 pcs
67 Piuliţă Filet: M14 92526531 1 pcs
72a Inel O Diametru: 221,84 92547617 1 pcs

Tip material: EPDM
Grosime: 3,53

72a Inel O Diametru: 221,84 97511825 1 pcs
Tip material: EPDM
Grosime: 3,53

72a Inel O Diametru: 221,84 97757671 1 pcs
Tip material: EPDM
Grosime: 3,53

77a Pan head screw 99266550 4 pcs
105 Etanşare 99380916 1 pcs
105 Etanşare 98434904 1 pcs
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